KOS-L/SSAK

odsysacze spalin dla strazy pozarnej

T

Zastosowanie

Szynowy system ssgcy KOS-L/SSAK stuzy do usuwania spalin
samochodowych emitowanych przez pojazdy o statym
miejscu garazowania, na przyktad samochody strazy pozarnej,
pogotowia ratunkowego i innych jednostek ratowniczych,
gdzie jest wymagana petna gotowos¢ pojazdéw do szybkiego
opuszczenia pomieszczenia. Moze by¢ stosowany do pojazdow
posiadajacych rure wydechowa z boku lub z tytu. Jesli
rura wydechowa jest zakoriczona pod pojazdem, nalezy j3
odpowiednio wydtuzyc.

Budowa

Szynowy system ssgcy KOS-L/SSAK sktada sie z nastepujgcych
elementéw:

e kanatu samouszczelniajgcego KOS-L zbudowanego z seg-
mentéw stalowych o dtugosci 2,5 lub 1,25 m, tgczonych na
odpowiednig dtugos¢ w zaleznosci od potrzeb,

e wozka jezdnego odsysacza,

e zespotu zasilania elektrycznego,

¢ ssawy kanatowe] odsysacza,

e elastycznego przewodu wentylacyjnego,

e zespotu elektromagnesu (zasilanie 24 V),

¢ ssawy fajkowej.

Wzdtuz kanatu porusza sie na rolkach woézek jezdny odsysacza
(w wykonaniu specjalnym istnieje mozliwos¢ zastosowania
dwoch wodzkéow z odsysaczami na wspdlnym kanale).
Zamocowana do wozka ssawa kanatowa $lizga sie pod
fartuchem gumowym przykrywajgcym boczng, perforowang
Scianke kanatu. Fartuch jest doszczelniany podcisnieniem
wytworzonym w kanale przez wentylator wyciggowy. Zderzaki
gumowe montowane na koncach kanatu wyhamowujg ruch
odsysacza w potozeniach kraricowych. Podtgczenie przewodow

wyciggowych jest mozliwe zaréwno do kazdego z koncéw
kanatu, jak i do sciany bocznej.

Zalecana wysoko$¢ zawieszenia kanatu wynosi 4-4,5 m.

Z wozkiem jezdnym odsysacza przemieszcza sie podwieszony
do niego waz elastyczny. Posiada on uchwyt z elektromagne-
sem stuzgcym do przymocowania weza do zwory umieszczonej
na boku lub z tytu karoserii samochodu. Zwore umieszcza sie
w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowata sie naprzeciw
wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. Ten dystans
powinien zapewnic¢ bezpieczne odtgczenie ssawy.

Wewnatrz weza elastycznego znajduje sie przewdd elektrycz-
ny doprowadzajacy prad do elektromagnesu. Zasilanie elektro-
magnesu jest realizowane za pomocg listwy pragdowej moco-
wanej na listwie nosnej oraz korpusu kanatu. Odbidr napiecia
zasilania odbywa sie przez slizgi odbiorcze umieszczone w kost-
ce odbiorczej zamocowanej na wozku jezdnym.

W momencie wyjazdu pojazdu z garazu wodzek odsysacza
przesuwa sie po kanale razem z pojazdem. Na koncu kanatu
znajduje sie wytgcznik krancowy, ktéry automatycznie odtgcza
zasilanie elektromagnesu — przewdd elastyczny wraz ze ssawka
odtgczy sie od pojazdu, a balanser sprezynowy umocowany
wewnatrz przewodu elastycznego podciggnie jego koniec do
gory.

Zaleca sie wspotprace odsysacza z wentylatorem dachowym lub
kotnierzowym. Wentylator wyciggowy moze by¢ uruchamiany
recznie lub drogg radiowg, przy wykorzystaniu nadajnika
radiowego. Elementy wyposazenia elektrycznego to: zespot
elektryczny ZE-SSAK, odbiornik radiowy i zespdt pomocniczy
(patrz: karta katalogowa z elementami ukfadu sterowania). Przy
wyjezdzie samochodu z garazu nastgpi samoczynne wytgczenie
wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator witgcza sie
samoczynnie przed wjazdem do garazu. Czas opdznienia, po
ktérym nastgpi wytgczenie wentylatora, moze by¢ regulowany.
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Dane techniczne
Przewdd elastyczny érednica
Zalecana wydajnos¢ na ssawie Opory przeptywu
Typ Nr kat. [m¥h] [Pa] Srednica wewnetrzna ~ Odpornoé¢ termiczna ~ Wlotowa ssawy
[mm] [’cl il
KOS-L/SSAK 804055 1200-1500 1000-1300 150 200 170
Kanat odciggowy samouszczelniajgcy
& T Nr kat Dtugos¢ segmentu Wymiar Powierzchnia Masa jednostkowa  Masa segmentu
P ’ [m] poprzeczny [mm] przekroju [cm?] [kg/m] [kg]
804K45 1,25 17,75
KOS-L 160x240 384 14,2
804K46 2,5 35,5

Ksztattki przytaczeniowe*

Rodzaj krééca Typ Nrkat.  Srednica [mm]
osiowy KO 804K70 200
uniwersalny
kréciec KTSU-200 804K79 200

przytaczeniowy

*Stuza do przytaczenia kanatu do instalacji wyciggowe;j.

Zakonczenie kanatu*

Rodzaj
zakoriczenia

" 3 !
b ZKL 804K76 zakoriczenie lewe
<

Typ Nr kat. Uwagi

"
\ \ ZKP 804K77 zakoriczenie prawe

*Montuje sie na poczatku pierwszego i koricu ostatniego segmentu kanatu.

Zderzak gumowy

Typ Nr kat. Uwagi

Montuje sie na skrajnych koricach

G 804K31
kanatu.
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Zaslepka kanatu

Typ Nr kat. Uwagi

Stuzy do czotowego zamkniecia kanatu,
' ZK 804K87 gdy nie stosuje sie ksztattki
przytaczeniowej osiowe;j.

tacznik segmentow
Typ Nr kat. Uwagi
Komplet elementdw jest przeznaczony

ZSK 804K75 do taczenia dwdch sasiednich
segmentow kanatu.

Zespot wieszaka kanatu

‘ Typ Nr kat. Uwagi
A N

\ ZWK 804K82 Stuzy (?Io podW|eszlar‘1|a kanatu do
wieszaka przysciennego.
Wieszak przyscienny kanatu

Typ Nr kat. Uwagi

500 mm—— |
(/

o= WPK-2  804KS6 Stuzy do mocowania kanatu do $ciany

lub stupéw podporowych.



