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terenem, ) 10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W . tytan.cynk.;spod +6,72

\_Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane

0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad | \ przelew awaryjny - otwor prostokgtﬂy_ |
terenem, 10x20cm ze zintegrowanym kofnierzem

/ przelew awaryjny - otwor prostokatn
Sz4 10x20cm ze zintegrowanym kotnierzém

10x2(cm ze zintegrowanym kotnierzem

tytan.cynk.;spod +6,72 UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W : tytan.cynk.;spod +6,72
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RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
iniowe . . . . . . . . PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
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| | odigczenie wpustu do rury spustowej @120 | | odtgczenie wpustu do rury spustowej @120 | | czenie wpusty do rury spustowej @120 | | |
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malowane proszkowo na kolor'

2 ys. elewacji oraz zest. kaselonow | | | | | | | | PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZAW CIESZYNIE.
S montaz kasetonéw w elementach rusztu w m
D podporowego z blachy stalowej przy . . . . . . . .
Rura spustowa @120mm tytanowo-cynkowa patynowana 0,7mm, H pomocy facznikow wg technologii dostawcy | | | | | / | / | | Py p - S . B U D O p R O \_J E |’< —l_
na wysokosci 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami; h F 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
X X X X X X X X tel./fax (+4832) 255-54—33 e-mail: biuro@budoprojekt.pl
| | | | | | | | IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
. | | | | | | | | PROJEKTONAL mgr inz. Stanistaw PAJAK 481/90

| OPRACOWAL inz. J i FILIPOWSKI SLK/2847 /PWOS /09
| : : : : : : : : Srracoun mgr inz. Jarostaw /2847 /PWOS /(

| | malowane proszkowo na kolor zgodny |
zrys. elewacji oraz zest. kasetonow;

montaz kasetonéw w elementach rusztu

e e e WESTYOA BUDOWA KOMENDY POWIATONEJ PARSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
e @ 7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
C W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEMAT RYSUNKU SKALA
RZUT DACHU — INSTALACJE GRZEWCZE 1:100
STADIUN BRANZA NR ARCHWALNY DATA PLK
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