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inwestycja Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Komenda Powiatowa Parstwowej Strazy Pozarnej z Jedn. Ratowniczo-Gasniczg
obiekt wraz z uzbrojeniem i zagospodarowaniem terenu

43-400 Cieszyn, ul. Motokrosowa, dz. nr: 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14, 6/7

tytut opracowania | PROJEKT WYKONAWCZY instalacji sanitarnych

inwestor Komenda Powiatowa Panstwowej Strazy PoZzarnej w Cieszynie Cieszyn, ul. Chemikéw 16

Nazwa inwestycji

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z Jednostkg Ratowniczo-

Gasniczg w Cieszynie

ZAWARTOSC OPRACOWANIA

e Opis techniczny

e Zalgczniki

o Dane elektryczne

o Karty central wentylacyjnych

e Karty urzgdzen do odsysania spalin

o Karty pomp do ciepta technologicznego
e Specyfikacja instalacji wentylacji

e Karty kolektora stonecznego

o (Czes$¢ rysunkowa

Spis rysunkow

Lp. Numer rysunku Tytut rysunku Skala
1. PSPC3-12-01-01 Rzut fundamentow- instalacje podposadzkowe 1:100
> | PSPC3-12-01-02 Rzut_parteru - in§talacje wodno- kanalizacyjne i 1:100
sprezonego powietrza
3 PSPC3-12-01-03 Rzut_pietra - inst.alacje wodno- kanalizacyjne i 1:100
sprezonego powietrza
4. PSPC3-12-01-04 Rzut dachu- instalacje wodno- kanalizacyjne 1:100
5. PSPC3-12-01-05 Rozwiniecie kanalizacji sanitarnej 1:100
6 PSPC3-12-01-06 Rozwiniecie instalacji wody -
7 PSPC3-12-01-07 Rozwiniecie instalacji hydrantowej -
8. PSPC3-12-01-08 Rzut parteru — instalacje grzewcze 1:100
9. PSPC3-12-01-09 Rzut pietra — instalacje grzewcze 1:100
10. | PSPC3-12-01-10 Rzut dachu — instalacje grzewcze 1:100
11. | PSPC3-12-01-11 Schemat instalacji ciepta technologicznego -
12. | PSPC3-12-01-12 Schemat instalacji solarnej -
13. | PSPC3-12-01-13 Rozwiniecie instalacji c.o. -
14. | PSPC3-12-01-14 Rzut parteru — instalacje wentylacji i klimatyzaciji 1:100
15. | PSPC3-12-01-15 Rzut pietra — instalacje wentylacji i klimatyzacji 1:100
16. | PSPC3-12-01-16 Rzut dachu — instalacje wentylacji i klimatyzacji 1:100
17. | PSPC3-12-01-17 Rzut parteru — instalacja klimatyzaciji 1:100
18. | PSPC3-12-01-18 Rzut pietra — instalacja klimatyzacji 1:100
19. | PSPC3-12-01-19 Rzut dachu — instalacja klimatyzacji 1:100
20. | PSPC3-12-01-20 Schemat instalacji klimatyzacji -
21. | PSPC3-12-01-21 Aksonometria sprezonego powietrza 1:100
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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego Komendy powiatowej PSP wraz z jednostkg JRG w Cieszynie.

Projekt stanowi adaptacje opracowania typowego dla PSP w Legionowie opracowanego przez
A.DO XXI Sp. z 0.0. w Poznaniu.

1 Podstawa opracowania

1.1.

Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta pomiedzy

Wykonawcg a Inwestorem oraz nastepujgce akty prawne:

Ustawe Prawo Budowlane z dnia 8.06.2017r

Ustawe z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekdéw ze zmianami z 22.04.2005 i 27.10.2017

Ustawe Prawo Wodne z dnia 20.07.2017

Ustawe Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 10.02.2017 ze zmianami 7.04.2017,
15.09.2017, 14.12.2017

oraz przepisy wykonawcze:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 wraz z pézniejszymi zmianami
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami,

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektdw budowlanych i
terenow

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 sierpnia 2011 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegodlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego PN-92/B-01706 Instalacje
wodociggowe,

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne,

PN-91/B-02420 - Odpowietrzenie instalacji ogrzewan wodnych
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PN-91/B-02414 - Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami wzbiorczymi przeponowymi (w tym przepisy Dozoru Technicznego i PN-
82/M74101)

PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczenh o kubaturze do
600m3

PN-EN ISO 6946:1999 - Opor cieplny i wspoétczynnik przenikania ciepta

PN-B-02421 :2000 - Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen.
PN-B-03406:1994 - Obliczanie zapotrzebowania na ciepto pomieszczeh o kubaturze do
600m3.

PN-EN ISO 6946:2004 - Opdr cieplny i wspétczynnik przenikania ciepfa.
PN-83/B-03430/Az3:2000 - Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania
zbiorowego i uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-B-76003:1996 - Filtry powietrza. Klasy i jakosci.

PN-87/B-02151/01 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Wymagania
ogodlne i srodki techniczne ochrony przed hatasem.

PN-87/B-02151/02 - Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu dzwieku w pomieszczeniach.

PN-89/B-01410 - Rysunek techniczny. Zasady wykonywania i oznaczania.
PN-76/B-03420 - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.

PN-78/B-03421 - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w pomieszczeniach
przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-73/B-03431 - Wentylacja mechaniczna w budownictwie.

PN-B-76002:1996 - Potgczenia urzadzen, przewodow i ksztattek wentylacyjnych
blaszanych.

PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne.

PN-93/C-04607 - Woda w instalacjach ogrzewania.

PN-B-03434:1999 — Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania.

PN-EN 1507:2006(U) - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymagania dotyczgce wytrzymatosci i szczelnosci przewoddw.

PN-EN 1506:2001 - Przewody proste i ksztaltki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym. Wymiary.

PN-EN 1505:2001 - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym. Wymiary.

P N-EN-1886:2001 - Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

PN-ISO 5221:1994 - Metody pomiaru przeptywu strumienia powietrza w przewodzie.
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o PN-ISO 6242-2:1999 - Wyrazanie wymagan uzytkownika. Wymagania dotyczgce
czystosci powietrza.

e PN-EN 779:2005- Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogdlnej - Wymagania,
badania, oznaczenie.

e PN-EN-1751:2002 - Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe -
Badania aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych.

o Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

1.2. Materiaty wyjsciowe
Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujgce materiaty:
- podktady  architektoniczno-budowlane  opracowane przez  wiodgce  biuro
architektoniczne,
- wytyczne Inwestora,
- uzgodnienia branzowe,

- katalogi urzadzen.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie zawiera rozwigzanie instalacji wewnetrznych: wodno-kanalizacyjnych,
ogrzewczych, sprezonego powietrza, wentylacji oraz chiodzenia wybranych pomieszczenh dla
budynku Komendy PSP w Cieszynie.

Opracowanie nie obejmuje projektu przytgczy do budynku.

Opracowanie wezta cieplnego wg odrebnego opracowania.

2 Ochrona p.poz.

Strefy pozarowe zostaty okreslone w projekcie architektonicznym w oparciu o operat p.poz..
Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji obiekt wymaga
zaprojektowania hydrantéw wewnetrznych ppoz. DN25 i DN33. Kategoria zagrozenia ludzi —
podana w projekcie architektury, klasa odpornosci ogniowej budynku — podana w projekcie

architektury.

3 Zalozone parametry

Przyjeto nastepujgce kryteria przy doborze wielkosci urzadzen:

- temperatura w pomieszczeniach biurowych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 21+/-2°C

- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie ogrzewania powietrza
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tp = 21+/-2°C

- temperatura w toaletach w okresie ogrzewania powietrza tp = 24+/-2°C

- temperatura w pomieszczeniach technicznych w okresie ogrzewania powietrza
tp = 12+/-2°C

- parametry powietrza zewnetrznego dla zimy t = -20°C, ¢ = 100%

- temperatura w pomieszczeniach chtodzonych w okresie chtodzenia powietrza
tp = 24+/-2°C

- temperatura w pomieszczeniach socjalnych w okresie chtodzenia powietrza
tp = 24+/-2°C

— temperatura w pomieszczeniach technicznych  (warsztatach, pomieszczeniach
konserwatora) w okresie grzewczym tp = 16+ 2°C,

— temperatura w pomieszczeniach magazynowych (pomieszczenia na weze) w okresie
grzewczym tp = 10+ 2°C,

— temperatura w garazu w okresie grzewczym tp = 10+2°C

— temperatura w pomieszczeniach mycia, suszarni ubran i butéw tp = 32+1°C

— temperatura w pomieszczenia technicznych w okresie grzewczym tp = 12+2°C

— temperatura w sitowni, sali gimnastycznej w okresie grzewczym tp = 16+2°C

- parametry powietrza zewnetrznego dla lata t = 32°C, ¢ = 45%

4 Zewnetrzne instalacje wodno-kanalizacyjne

Bilans zapotrzebowania wody na cele socjalno-bytowe:

Zuzycie jednostkowe Zuzycie catkowite
llos¢ przyboréw n n
Przybory przy gnZW | gnCW | Aws %3\/ %?N Y Aws
p.0 p.1 I/'s I/'s - I/s I/s -
umywalki 12 10 0,07 0,07| 05| 1,54 1,54 11
natryski 6 5 0,15 0,15 1| 1,65 1,65 11
wanna 2 0,15 0,15 11 03 0,3 2
pisuary 4 1 0,3 0,5| 1,5 0 2,5
miski ustepowe 3 8 0,13 25| 1,43 0 27,5
pralki 2 0,25 1,5 0 0 0
zlewozmywaki 5 4 0,07 0,07 1| 0,63 0,63 9
wpusty 15 3 2 0 0 36
zawory 11 2 0,15 1,95 0 0
Zlew 1 2 0,07 0,07 1] 0,21 0,21 3
9,21 4,33 102
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Przeptyw obliczeniowy g, wody na cele bytowe obliczono z zaleznosci:

dla gqn<20 ¢4, =0,682x(Zq,)0"* —0,14 [I/s]

dla gn>20 ¢, =0,4x(2q,)0%* +0,48 [I/s]

e zimna woda: qn,=9,21I/s, qQo=1,71I/s
e ciepta woda: qn=4,33 I/s, qo=1,18 I/s
e przeptyw catkowity: q.=13,54 I/s, qo=2,06 /s

Zatem catkowity przeptyw obliczeniowy wody na cele bytowe wynosi: 2,06 dm?/s.

Zapotrzebowanie wody na cele ppoz.

Zapotrzebowanie wody dla projektowanych dwoch czynnych hydrantéw DN33 wynosi 3,0 I/s.

Przeptyw obliczeniowy do doboru przytagcza wodociggowego dla budynku wynosi 3,0l/s.

Bilans Sciekdw sanitarnych

Strumien odprowadzanych Sciekéw sanitarnych okreslono z zalezno$ci:

0. =05%/sAW, [I/s]

Zatem strumien odprowadzanych sciekéw sanitarnych wynosi Qs = 5,05 I/s.

4.1. Hydranty zewnetrzne

Zewnetrzna ochrona pozarowa budynku bedzie realizowana 2 projektowanymi hydrantami

nadziemnymi o tgcznej wydajnosci 20I/s. Ponadto projektuje sie dodatkowy hydrant zewnetrzny

DN80 na terenie — wg odrebnego opracowania.

4.2. Przytagcze wodociggowe

Budynek bedzie zaopatrywany w wode na cele bytowe i wewnetrznej instalacji hydrantowej

projektowanym przytgczem wodociggowym. Przylgcze nalezy wigczyé do sieci z rur stalowych

DN250. Projektuje sie studnie wodomierzowg na terenie dziatki Inwestora. W studni zostang

zlokalizowane 2 zestawy wodomierzowe:

- na cele bytowe i instalacji hydrantowej w budynku

- do pomiarowania instalacji zasilajgcej hydrant zewnetrznych i nasade do tankowania wozéw w

budynku
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W studni zostang umieszczone zawory odcinajgce, wodomierze, zawory antyskazeniowe oraz
filtry i reduktor ci$nienia.
Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.

Ze studni do budynku nalezy prowadzi¢ instalacje wodociggowa z rur PE100, SDR 11, PN16.

4.3. Przytacze kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z budynku bedg odprowadzane przytgczem kanalizaciji sanitarnej do sieci w ul.
Frysztackiej. Projekt przytacza stanowi odrebne opracowanie.

Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji sanitarnej i przytacze projektuje sie z rur PVC-U
kl. S (SN8) o litej strukturze Scianki np. firmy WAVIN. Na wigczeniach i zmianach kierunku
zaprojektowano studnie betonowe.

Scieki z garazu i warsztatu (myjni) bedg oczyszczane w wysokosprawny koalescencyjny
separator substancji ropopochodnych, klasy | wg PN-EN 858-1, zintegrowany z osadnikiem
zawiesiny mineralnej. Trase przebiegu kanalizacji sanitarnej, lokalizacje studzienek, $rednice i

spadki oraz zagtebienia pokazano na planie sieci kanalizaciji.

4.4. Przytacze kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z dachdéw i terendow utwardzony zostang odprowadzone projektowanym
przytagczem kanalizacji deszczowej do rowu przy ul. Motokrosowej. W celu podczyszczenia
Sciekow projektuje sie separator substancji ropopochodnych z osadnikiem.

Dla odwodnienia terenow utwardzonych zaprojektowano wpusty drogowe.

Projektowang instalacje zewnetrzng kanalizacji deszczowej projektuje sie z rur PVC-U kI.S
(SN8) o litej strukturze scianki np. firmy WAVIN.

Trase przebiegu kanalizacji deszczowej, lokalizacje studzienek, Srednice i spadki oraz
zagtebienia pokazano na planie sieci kanalizacji — kanalizacja deszczowa na dziatce

wraz z rowem objete sg oddzielnym opracowaniem.

5 Drenaz

Projektuje sie drenaz pod boiskiem sportowym — wg odrebnego opracowania

wraz z przepompownig wod drenazowych.

6 Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
6.1. Instalacja wody uzytkowej
Obiekt bedzie zasilany z projektowanego przytgcza wodociggowego. Uktad pomiarowy wraz z

wymagang armaturg zostanie zlokalizowany w studni wodomierzowe;.
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W pomieszczeniu technicznym projektuje sie rozdziat instalacji na instalacje bytowsg i instalacje
hydrantowg. Na odejSciu na instalacje bytowg nalezy zamontowa¢ zawdr pierwszenstwa
VV300, ktory w przypadku pozaru spowoduje odciecie doptywu wody do instalacji bytowo-
gospodarczej. Na odejsciu na instalacje hydrantowg projektuje sie zawor zwrotny.

Instalacje hydrantows i socjalno-bytowg (na odcinku do zaworu pierwszenstwa) nalezy wykonaé
z rur stalowych ocynkowanych. Ciénienie zasilania ustawione na reduktorze — 0,45 MPa.

Za zaworem pierwszenstwa VV300 instalacje zimnej wody na cele socjalno-bytowe nalezy
wykonac¢ z rur PP np. BOR-PLUS PN10 firmy Wavin lub rownowazne, instalacje cieptej wody
oraz cyrkulacji wykonang z rur PP np. BOR-PLUS PN20 STABI firmy Wavin lub réwnowazne.
Podejscia w posadzce nalezy wykonac z rur typu PEX np. Alupex Wavin.

Instalacje nalezy w przestrzeni sufitu podwieszanego parteru do weziéw sanitarnych na
parterze i pietrze. Przewody nalezy przymocowa¢ do elementéw konstrukcji i scian budynku.
Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w wezle cieplnym (dodatkowym zréditem bedag
kolektory stoneczne), dla zapewnienia statego obiegu zaprojektowano pompe cyrkulacyjna.
Wezel zapewnia temperature 55°C dla cwu i realizuje okresowy przegrzew wody do
temperatury min.70°C max.80°C.

Zaprojektowano kolektory stoneczne typu VITOSOL 200-T SP2A prod. Viessmann. Kolektory
zostang zamontowane na dachu na dwdéch szynach montazowych, mocowanych hakami lub
kotwami krokwiowymi.

Kolektory stoneczne dziatajg jako prozniowe kolektory rurowe na zasadzie rury termicznej
Heatpipe. Srednica rur 70mm. Powierzchnia absorbera 1,51m2. Szczegdtowe dane techniczne
oraz instrukcje montazu urzgdzenia zatgczono do projektu jako zatgcznik nr 6.

Na przewodach cyrkulacyjnych zaprojektowano zawory termostatyczne do regulacji instalacji
cyrkulacji CWU. Nastawy zaworéw wg czesci rysunkowe;j.

Podejscia do przyboréw sanitarnych prowadzi¢ pod tynkiem lub w Sciankach instalacyjnych i
zakonczy¢ zaworami na wysokosci 30 + 50cm powyzej posadzki.

Przy podejsciach do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych montowaé Kksztattke
przejsciowg z gwintem wewnetrznym do podigczenia zaworéw [115mm a przy ptuczkach
odpowiednie zawory kagtowe [115mm. Zawory czerpalne z koncéwka do weza zaprojektowano
jako chromowane DN15. Dla umywalek i zlewozmywakow nalezy zastosowac baterie.

Przy koncéwkach i na odgatezieniach rur utozonych pod tynkiem nalezy pozostawi¢ 2+3cm
poduszki (pustki) powietrznej w celu wyeliminowania naprezen w przewodach.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane niebedgce oddzieleniami stref
pozarowych wykonac¢ w tulejach ochronnych z PP wiekszych o dymensje uszczelnionych kitem

trwale elastycznym.
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Srednice projektowanych przewodéw dobrano na podstawie PN-92/B-01706 i w oparciu o
przeliczenia sekundowych przeptywdw w poszczegodlnych odcinkach instalacji, przy
réwnoczesnym uwzglednieniu dopuszczalnych predkosci przeptywu w rurach. Przy montazu
instalacji wodociggowej zachowac normatywne odlegtosci przewodow od innych instalacji oraz
wysokosci zamontowania przyborow sanitarnych.

Trasy projektowanych instalacji, ich $rednice oraz kompensacje wydtuzen pokazano w czesci

rysunkowej projektu.

6.2. Instalacja hydrantowa

W garazu zamknietym projektuje sie hydranty DN 33. Hydranty wyposazone w wgz potsztywny
o dtugosci 30m.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy hydrantu DN 33 powinna
wynosi¢ 1,5 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu bedzie nie mniejsze niz 0,2
MPa, a maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworach odcinajgcych hydrantéw nie przekroczy 0,7 MPa. Zawor odcinajgcy hydrantu bedzie
umieszczony na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.

Przewody zasilajgce hydrant DN 33 bedg wykonane z rur stalowych o srednicy co najmniej 50
mm. Przejscia rur przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych bedg zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

W strefie pozarowej ZL 1l projektuje sie na kazdej kondygnacji po dwa hydranty wewnetrzne
DN 25. Hydranty DN 25 bedg z wezami potsztywnymi o dtugosci 30 m. Zasieg hydrantow
wewnetrznych w poziomie bedzie obejmowat catg powierzchnie strefy pozarowej ZL |l
chronionego budynku, z uwzglednieniem dlugosci odcinka weza oraz efektywnego zasiegu
rzutu prgdéw gasniczych, tj. 3 m. W zwigzku z czym, zasieg poziomy kazdego z hydrantow
wewnetrznych bedzie wynosit 33 m.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa jest zaprojektowana tak aby zapewnia¢ mozliwosé
jednoczesnego poboru wody w jednej strefie pozarowej z dwdch sasiednich hydrantow
wewnetrznych. Instalacja jest obliczona tak aby hydranty posiadaty odpowiednie parametry przy
jednoczesnosci poboru wody z dwéch sgsiednich hydrantow.

Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy hydrantu DN 25 powinna
wynosi¢ 1,0 dm3/s. Cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu bedzie nie mniejsze niz 0,2
MPa, a maksymalne cisnienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na
zaworach odcinajgcych hydrantéw nie przekroczy 0,7 MPa. Zawory odcinajgce hydrantéw

wewnetrznych bedg umieszczone na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi.
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Przewody zasilajgce hydranty DN 25 bedg wykonane z rur stalowych o srednicy co najmniej 25
mm. Przejscia rur przez elementy oddzieleh przeciwpozarowych bedg zabezpieczone w klasie
odpornosci ogniowej El 60.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zasilana z zewnetrznej sieci wodociggowej za
posrednictwem zestawu hydroforowego, dlatego pomieszczenie z zestawem hydroforowym
bedzie stanowi¢ odrebng strefe pozarowg, wydzielong scianami i stropem o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej REI 60, a wejscie zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej El 30.
Nie projektowano przytgczania przyboréw sanitarnych do przewodow zasilajgcych instalacji
wodociggowej przeciwpozarowej.

W projektowanej instalacji wodociggowej zastosowano zawor pierwszenstwa VV300 odcinajgcy
pobdr wody do celéw bytowych w przypadku spadku cisnienia w instalacji hydrantowej, tj. w

przypadku uzycia hydrantéw wewnetrznych (tzw. zawor pierwszenstwa).

6.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W obiekcie zostang zaprojektowane dwie odrebne instalacje kanalizacji sanitarnej: kanalizacja
bytowo-gospodarcza i kanalizacja odwodnienia posadzki hali garazowej i myjni. Scieki
socjalno—bytowe zostang odprowadzane bezposrednio do projektowanych studni na zewnatrz
budynku, a $cieki z odwodnienia posadzki hali garazowej, kanatu naprawczego i myjni poprzez
separator zlokalizowany na zewnatrz budynku.

Kanalizacja sanitarna odprowadza scieki z pomieszczen higieniczno-sanitarnych, kuchennych i
innych zlokalizowanych w budynku.

W wezle na parterze zaprojektowano studnie schiadzajaca.

Piony kanalizacyjne prowadzone sg w szachtach, przy stupach oraz w Scianach. Podejscia do
przyborow prowadzone sg takze w przestrzeni Scian lub bezposrednio z posadzki.
Zaprojektowano przybory. Wszystkie przybory sanitarne nalezy montowa¢ na stelazach
systemowych. Stelaze dla misek ustepowych z przyciskiem uruchamiajgcym. Pisuary ze
sptuczka.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla  sciekow  bytowych nalezy  prowadzic¢
po powierzchniach wewnetrznych scian budynku, w bruzdach lub obudowa¢ g-k.

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U wewnetrznych np.
firmy WAVIN.

Przewody z rur kielichowych powinny mie¢ kielichy utozone przeciwnie do kierunku przeptywu
Sciekow.

Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie

zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen.
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Piony zakohczy¢ wywiewka kanalizacyjng na dachu budynku tam gdzie to mozliwe.

W pomieszczeniach higieniczno—sanitarnych ogélnodostepnych przewidziano wpusty
podtogowe z syfonami.

Trasy projektowanych instalacji oraz ich Srednice zostang pokazano w czesci rysunkowej

projektu.

6.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe z dachu budynku zostang odprowadzone do zewnetrznych rur spustowych wg

graficznej czesci opracowania. Wykonanie wg branzy budowlane;.

7 Instalacja sprezonego powietrza

Instalacje sprezonego powietrza nalezy rozprowadzi¢ pod stropem w garazu, doprowadzi¢ do
pom. 0.07 Warsztat naprawczy oraz 0.46 Myjnia wg graficznej czesci opracowania. Odejscia do
punktéw poboru w garazu nalezy zlokalizowaé pod kratownicg. Kazdy punkt nalezy wyposazyc¢
w reduktor cisnienia i zawor DN15. Przed kazdym z punktéw poboru zamontowaé reduktor
cisnienia. Odcinek od odejscia do ztgcza prgdowo- powietrznego w samochodzie obstugiwany
przez przewod elastyczny (w dostawie z urzadzeniem). Ponizej schemat poglgdowy

rozwigzania.

Zrodio:

http://nowimex.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=480&ltemid=149

Dla instalacji dobrano sprezarke: AirPol 5 firmy Airpol. Kompresor umiejscowiono w
pomieszczeniu technicznym. Pomiedzy sprezarkg a instalacjg zamontowac filtr wstepny,
osuszacz powietrza i filtr koncowy. Filtry i osuszacz wyposazy¢ w obejscia, na wypadek awarii

lub koniecznosci wymiany ,na ruchu”. Dobor urzadzen wg schematu.
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Sprezarka ttoczy powietrze do zbiornika sprezonego powietrza o pojemnosci 1,5 m3. Zbiornik
wyposazy¢ w zawor bezpieczenstwa i manometr.

Ponadto projektuje sie sprezarke do fadowania butli typ AUER LW 260E lub zblizonego do
niego parametrami. Urzgdzenie zostanie zlokalizowane w odrebnym pomieszczeniu na

parterze.

8 Instalacje ogrzewcze

8.1. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektuje sie ogrzewanie wodne niskoparametrowe o temp. obliczeniowej czynnika t./t,=
75/50°C w uktadzie pompowym, zamknietym. Zrodiem ciepta bedzie wezet cieplny
zlokalizowany na parterze budynku. Dla zapewnienia wymaganych temperatur powietrza w
ogrzewanych pomieszczeniach  zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe. Podejscia do
grzejnikow typu konwektorowego z dotu. Grzejniki przyjeto stalowe, ptytowe, typu VK-
UNIWERSAL i typu tazienkowego. Kazdy grzejnik posiada mozliwos¢ odciecia go od instalac;ji
poprzez podwdjny zawor odcinajgcy. Regulacja temp. w pomieszczeniach za pomocg gtowic
termostatycznych z programatorem i sitownikiem 1-10V montowanych na grzejnikach.

Grzejniki mocowa¢ do s$cian za pomocg typowych zawiesi dostarczanych przez producenta
grzejnikow.

Rozprowadzenie instalacji od zrédta ciepta do gtdéwnych piondw i rozdzielaczy projektuje sie z
odcinka pod stropem parteru. Kompensacja wydtuzen termicznych wg graficznej czesci
opracowania.

Poziomy wykona¢ z rur wielowarstwowych TECEflex PE-Xc (TECE) lub réwnowaznych. Z
poziomow zasilono rozdzielacze podtynkowe. Poszczegdlne grzejniki podtaczyé do rozdzielaczy
zlokalizowanych na kazdym pietrze za pomocg rur wielowarstwowych TECEflex PE-Xc (TECE)
lub réwnowaznych. Na odcinkach od pionéw do rozdzielaczy zamontowaé zawory odcinajace i
regulacyjne STAD prod. IMI TA na powrocie i zawory odcinajgce na zasilaniu.

Odpowietrzenie instalacji wykona¢ za pomocg odpowietrznikbw automatycznych znajdujgcych
sie w zestawie rozdzielaczy oraz odpowietrznikow montowanych w grzejnikach. Instalacje
nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3%o w kierunku zrodta ciepta.

Instalacje izolowa¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi z ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

W celu wyznaczenia obliczeniowego zapotrzebowania na ciepto poszczegolnych pomieszczen
przyjeto wspotczynniki przenikania ciepta poszczegdlnych przegrod wg ROZPORZADZENIA
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych,

Budowa Komendy Powiatowej Panstwowej Strazy Pozarnej z JRG w Cieszynie
Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych




faza nr projektu branza data strona

PW 943/2019 sanitarna 07.2019 14

jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie oraz wg danych architektonicznych —
wymagania dla 2021r.

Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto poszczegdlnych pomieszczen oznaczono na
rysunkach.

Dobér i usytuowanie grzejnikéw przestawiono w czesci rysunkowej opracowania.

8.2. Instalacja ciepta technologicznego

Projektuje sie ciepto technologiczne o temperaturze obliczeniowej czynnika grzewczego
t/t,=75/50°C, w uktadzie zamknigtym, pompowym.

Projektuje sie zasilenie nagrzewnic central wentylacyjnych i aparatéw grzewczo-wentylacyjnych
zlokalizowanych w garazu i myjni. Przed nagrzewnicami central nalezy zamontowac uktady
pompowo — mieszajgce.

Rozprowadzenie instalacji z rur stalowych z wezta do odbiornikéw nalezy rozprowadzi¢ pod
stropem kondygnacji. Kompensacja wydtuzen termicznych wg graficznej czesci opracowania.
Przed kazdg nagrzewnicg centrali, pod stropem, zastosowano uktad podtgczeniowy sktadajgcy
sie z: zaworu odcinajgcego, zaworu tréjdrogowego, pompy obiegowej, zaworu regulacyjno-
pomiarowego. Odpowietrzenie instalacji odpowietrznikami recznymi przy nagrzewnicach
central. W najnizszych punktach instalacji montowac zawory spustowe.

Przed kazdg nagrzewnicg aparatu grzewczo-wentylacyjnego, pod stropem, zastosowano ukfad
podifgczeniowy sktadajgcy sie z: zaworu odcinajgcego, zaworu regulacyjno-pomiarowego i
zaworu dwudrogowego bedgcego w wyposazeniu nagrzewnic aparatéw. Odpowietrzenie
instalacji odpowietrznikami recznymi przy nagrzewnicach central. W najnizszych punktach

instalacji montowac zawory spustowe.

9 Wezel cieplny

Dla warunkow wynikajgcych z okreslonego zapotrzebowania ciepta projektuje sie wezet cieplny
O parametrach:

a/ temp. zasilania tz=75°C

b/ temp. powrotu tp = 50°C

Zgodnie z bilansem zapotrzebowanie na ciepto wynosi:

- centralne ogrzewanie — 82 kW

- ciepto technologiczne — 145 kW

- przygotowanie cieptej wody uzytkowej srednie — 23 kW, 80kW (maksymalne)

Projekt wezta cieplnego zgodnie z odrebnym opracowaniem — wykonywanym przez dostawce

ciepta Tauron Dystrybucja (d. Energetyka Ziemi Cieszynhskiej).
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10 Instalacje wentylaciji

Dla catego budynku zaprojektowano instalacje wentylacji mechanicznej zapewniajgcg doptyw

powietrza swiezego do pomieszczen. llos¢ powietrza zbilansowano w sposéb zapewniajgcy

komfort w pomieszczeniach przy spetnieniu minimalnej ilosci wymian w pomieszczenia oraz dla

pomieszczen na staty pobyt ludzi przyjeto 30m3/hos.

Powietrze jest przygotowywane w centralach wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu

budynku lub podwieszonych pod stropem pomieszczen.

Panele sterowania do central wentylacyjnych zlokalizowa¢ w pom. 0.12 Stanowisko kierowania

KP PSP.

Bilans powietrza:

llos¢

llos¢

llos¢

Pomieszczenie Nr os. |N min pow?etrza powi_etrza SYSTEM

£ pom. nawiewanego | wywiewanego

08_ os. |wym/h |m3/h m3/h N w
GARAZ 0.01 1,5 6200 4700 N4 W4
MAGAZYN SORBENTOW 0.03 2,0 70 70 N5 WT4
MAGAZYN MPS 0.04 2,0 50 50 N5 W5
DEZYNFEKCJA SPRZETU 0.05 10,0 360 360 N5 WT5
MAGAZYN SPRZETU POZARNICZEGO | 0.06 2,0 80 80 N5 W5
WARSZTAT NAPRAWCZY 0.07 2,0 110 110 N5 WT6
POMIESZCZENIE MY JKI 0.08 10,0 240 240 N5 WT7
MAGAZYN 0.09 2,0 55 55 N5 W5
STACJA ODO/ POM. Gt.. 0.10 10,0 2300 2300 cz WSPRA1
SPREZARKOWNIA 0.11 2300 2300 cz WSPR2
STANOWISKO KIEROWANIAKP PSP (0.12 |3 2,0 320 320 N2 Wb
WEZEL CIEPLNY 0.14 2,0 150 150 N2 WT11
SALA SZKOLENIOWA 0.17 |51 2,0 1530 1530 N7 W7
POM. HYDROFORU 0.18 2,0 110 110 N2 WT12
KOMUNIKACJA 0.18 210 N2
ZAPLECZE DYZURKI 0.19 2,0 100 N2
POK. WYPOCZYNKU 0.20 |1 2,0 60 60 N2 Wb
WC NPS 0.21 5,0 100 W2
MAGAZYN TECHNICZNY 0.22 2,0 100 100 N2 WT3
WC DAMSKI 0.23 5,0 50 W2
WC MESKI 0.24 5,0 110 W2
POM. GOSP. 0.25 2,0 50 W2
SUSZARNIA WEZY 0.26 1500 Wsw
KOMUNIKACJA 0.28 100
ZAPLECZE SALI SZKOL. 0.29 2,0 50 50 N7 W7
POM. DO PODGRZ. | SPOZ.

@ | POSILKOW 0.30 40 |500 500 N2 oK

E DOWODCA ZMIANY 0.31 |1 1,5 55 55 N2 Wb

E POKOJ DO WYPOCZYNKU 0.32 |4 2,0 130 130 N2 Wb
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POKOJ DO WYPOCZYNKU 0.33 |4 2,0 130 130 N2 Wb
POKOJ DO WYPOCZYNKU 0.34 |4 2,0 145 145 N2 Wb
MAGAZYN 0.35 2,0 100 WT3
ROZDZ. ELEKTR. 0.36 1,5 40 40 N2 WT13
SILOWNIA 0.37 4,0 620 620 N2 WTA1
SZATNIA CZYSTA 51 SZ. 0.38 4,0 550 0 N2
UMYWALNIA 0.39 50 550 W2
SAUNA 0.40 WT
SZATNIA BRUDNA 53 SZ. 0.41 4,0 740 740 N2 WS
PRALNIA | SUSZARNIA 0.42 10,0 370 370 N2 WT2
MYCIE BUTOW 0.43 10,0 190 190 N2 W2
MYJNIA 0.46 1500 1500 N3 W3
KOMUNIKACJA 1.01 1,0 140 140 N1 WA1
Z-CA KOMENDANTA 1.02 |1 1,5 110 55 N1 WA1
LAZIENKA 1.04 50 55 WC1
SEKRETARIAT 1.05 |2 1,5 125 75 N1 WA
ZAPLECZE 1.06 2,0 50 W1
KOMENTANT 1.07 |1 1,5 170 170 N1 WA1
POM. DO WYPOCZ. 1.08 |1 2,0 90 N1
TOALETA 1.09 50 90 WCA1
SALA ODPRAW 1.10 |16 [4,0 560 560 N1 WA
MAGAZYN 1.11 2,0 80 80 N1 WT3
PREWENCJA 30S. 112 |3 1,5 120 120 N1 WA1
KADRY 10S. 1.13 |1 1,5 60 60 N1 WA1
KSIEGOWOSC 20S. 1.14 |2 1,5 110 110 N1 W1
BIURO 1 OS. 1.15 |1 1,5 60 60 N1 WA
LOGISTYCZNY 20S. 1.16 |2 1,5 80 80 N1 WA
WYDZIAL. OPERACYJNY 208S. 117 |2 1,5 85 85 N1 WA1
POM. POKAZOWE OGNIK 1.18 4.0 260 260 N1 WA
SALA OGNIK 1.19 |31 2,0 930 930 N1 WA
SALA TRADYCYJNI/ KOLO
EMERYTOW 1.20 |8 2.0 240 210 N1 WA
ZAPLECZE 1.21 2,0 30 WA
Z-CA JRG 1.23 1,5 65 65 N1 WA
DOWODCA JRG 1.24 1,5 100 100 N1 WA1
SZATNIA 1.25 4,0 190 190 N2 WCA1
POKOJ GOSCINNY 1.26 |2 2,0 135 85 N1 WA
LAZIENKA 1.27 50 50 WCH1
POK. GOSCINNY 1.28 |2 2,0 135 85 N1 WA
LAZIENKA 1.29 5,0 50 WC1
KOMUNIKACJA 1.30 230
WC 1.31 50 65 WCH1
UMYWALNIA 1.32 50 165 WCH1
POM. SOCJALNE 1.33 1,5 75 WT9
POM. PORZAD. 1.34 1,5 40 WC1
CZYTELNIA AKT 1.35 1,5 40 N1
ARCHIWUM 1.36 0,5 40 W1
WC MESKI 1.37 50 140 WCA1

8 WC DAMSKI 1.38 5,0 90 WCH1

u|_r §ERWEROWNIA 1.39 0,5 30 30 N1 WT10

o | SLUZA 1.40 2,0 230 N1
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POM. MONITOR. RAD. 1.41 0,5 30 30 N1 WT10
KOMUNIKACJA 1.42 115 N1
MAGAZYN 1.45 2,0 100 100 N5 W5
MAGAZYN 1.46 2,0 50 50 N5 W5
MAGAZYN 1.47 2,0 80 80 N5 W5
MAGAZYN 1.48 2,0 380 380 N5 W5

10.1. Instalacja wentylacji dla pomieszczen administracyjnych — linia NW1
Dla pomieszczenh administracyjnych na pietrze zaprojektowano instalacje wentylacji
wyposazong w centrale wentylacyjng NW1 o projektowanych wydajnosci:

Vraview = 4100 m3/h

Vuywiew = 3370 m3/h
Centrala NW1 bedzie zlokalizowana na dachu budynku. Zaprojektowano centrale ze
zintegrowang czerpnig i wyrzutnig powietrza. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do
pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie odbywacC ukfadem kanatowym
rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego na 1 pietrze. Nawiew i wywiew powietrza
do pomieszczen biurowych, komunikacji, sypialni itp. przez nawiewniki i wywiewniki wirowe.
Nawiew i wywiew powietrza do pomieszczeh technicznych, pomocniczych, magazynowych
przez zawory powietrzne.
Wywiew powietrza odbywa sie poprzez centrale wentylacyjng i indywidualne linie wyciggowe
(dla pomieszczen o innych wymaganiach sanitarnych).
Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm.
Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢

ptaszczem aluminiowym.

BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

10.1.1 Dobdr centrali NW1

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika obrotowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja chtodnicy freonowe;j

- sekcja wentylatora nawiewnego - 4100m3/h

- sekcja filtra wtérnego M5
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- sekja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wentylatora wywiewnego — 3370m?/h

Dla pomieszczenia 1.18 Pomieszczenie pokazowe Ognik zaktada sie czasowe wytgczenie
wentylacji mechanicznej w pomieszczeniu- na czas zadymiania pomieszczenia dymem
scenicznym. Wydajnos¢ centrali wentylacyjnej NW1 zostanie zmniejszona przez podanie
wewnetrznego sygnatu 0-10V z centralki sterujgcej centralg. Odciecie zostanie zrealizowane
przez zamkniecie klap przeciwpozarowych odcinajgcych. Na $cianie w pomieszczeniu

zlokalizowany bedzie przetgcznik uruchomiajgcy wyzej opisang procedure.

10.2. Instalacja wentylacji dla pomieszczen sanitarnych NW2
Dla pomieszczen na parterze zaprojektowano instalacje wentylacji wyposazong w centrale
wentylacyjng NW2 o projektowanych wydajnosci:

Vraview = 4710m3h

Vuywiew = 1050m3/h
Centrala NW2 bedzie zlokalizowana na dachu. Powietrze z centrali bedzie nawiewane do
wszystkich pomieszczen obstugiwanych. Wywiew bedzie realizowany z szatni czystej,
pomieszczenia mycia butéw, weztdéw sanitarnych. Dla szatni brudnej, pomieszczen biurowych,
pralni i sitowni przewidziano osobne linie wyciggowe.
Dystrybucja uzdatnionego powietrza do pomieszczen i usuwanie powietrza zuzytego bedzie sie
odbywaé¢ ukfadem kanatowym rozprowadzonymi w przestrzeni sufitu podwieszanego na
parterze i pietrze. Nawiew powietrza do pomieszczen przez nawiewniki wirowe, kratki
kompensacyjne i zawory powietrzne, wywiew przez zawory i wywiewniki.
Kanaty nawiewne i wywiewne nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm. Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i

zabezpieczyé ptaszczem aluminiowym.

10.1.2 Bilans powietrza linii NW2
BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

10.1.3 Dobor centrali NW2

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng w skiad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyzowy

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C
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- sekcja chiodnicy freonowej

- sekcja wentylatora nawiewnego - 4710m3/h
- sekcja filtra wtérnego M5

- sekja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1050m3/h

10.3. Instalacja wentylacji myjni — NW3
Dla myjni zaprojektowano indywidualny system wentylacji mechanicznej NW3 dziatajgcy w
oparciu o centrale wentylacyjng o projektowanej wydajnosci:
Vhawiew = 1500 m¥h
Vuywiew = 1500 m3/h
Centrala NW3 bedzie podwieszona w myjni.
Praca centrali bedzie sterowana czujnikami: tlenku wegla i weglowodoréw.
Powietrze bedzie nawiewane przez krate nawiewng pod stropem, a powietrze zuzyte bedzie
usuwane kratg wyciggowg nad posadzkg warsztatu.
Kanaly nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm.
Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢

ptaszczem aluminiowym.

10.1.4 Bilans powietrza linii NW3
BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH
System zapewnia 2 wym/h.

10.1.5 Dobor centrali NW3

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng, w skfad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyzowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1500m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego EU4

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1500m3/h
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10.4. Instalacja wentylacji dla hali garazowej —-NW4
Dla hali garazowej, pomieszczen magazynow przy hali zaprojektowano instalacje wentylacji
wyposazong w centrale wentylacyjng o projektowanych wydajnosci:

- Vhawiew = 6200 m?h

- Viywiew = 4700 m3/h
Centrala NW4 bedzie zlokalizowana na dachu. Powietrze z centrali bedzie nawiewane do
wszystkich pomieszczen obstugiwanych, centrala bedzie usuwata powietrze z hali garazowe;j.
Dystrybucja Swiezego powietrza bedzie odbywata sie systemem kanatow wentylacyjnych
rozprowadzonych pod stropem hali. Nawiew powietrza przez kratki osadzone na kanale.
Powietrze z hali garazowej bedzie usuwane kratkami zlokalizowanymi przy posadzce garazu.
Kratki wywiewne zostang osadzone na kanatach nad posadzkg i bedg pobieraty powietrze z
dolnych partii hali garazowej. Zapewni to wymagany przeptyw powietrza w hali.
Praca central bedzie sterowana czujnikami: tlenku wegla i weglowodorow.
Kanaly nawiewne i wywiewne nalezy izolowaé wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm.
Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢

ptaszczem aluminiowym.

10.1.6 Bilans powietrza linii NW4
BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

Instalacja zapewnia 1,5wym/h zgodnie z wytycznymi Inwestora.

10.1.7 Dobor centrali NW4

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng, w skfad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyzowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 6200m®h

- sekcja filtra wtérnego M5

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wentylatora wywiewnego — 4700m?/h
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10.5. Instalacja wentylacji magazynéw — NW5
Dla pomieszczen magazyndw zaprojektowano indywidualny system wentylacji mechanicznej
NWS5 dziatajgcy w oparciu o centrale wentylacyjng o projektowanej wydajnosci:

Vhawiew = 1575 m¥h

Vuywiew = 795 m3h
Centrala NW5 bedzie zlokalizowana w magazynie pod stropem. Powietrze z centrali bedzie
nawiewane do wszystkich pomieszczen obstugiwanych. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do
pomieszczenia zaworami nawiewnymi. Zuzyte powietrze bedzie wywiewane za pomocag
zaworéw wywiewnych.
Kanaty nawiewne i wywiewny nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm.
Kanaly znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢

ptaszczem aluminiowym.

10.1.8 Bilans powietrza linii NW5
BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

10.1.9 Dobdr centrali NW5

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng, w skfad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika obrotowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1575m%h

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja filtra wtérnego M5

- sekcja wentylatora wywiewnego - 795m3/h

10.6. Instalacja wentylacji dla kanatu naprawczego — linie NW6
Dla kanatu naprawczego zlokalizowanego w hali garazowej zaprojektowano instalacje
wentylacji w oparciu o centrale wentylacyjng nawiewno-wywiewng NW5 o projektowanych
wydajnosci:

Vhnawiew = 1200 m%h

Vwywiew = 1200 m3/h
Centrala NW5 bedzie podwieszona w garazu.

Praca centrali bedzie sterowana czujnikami: tlenku wegla i weglowodoréw.
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Powietrze bedzie nawiewane bezposrednio do kanatu naprawczego przez kratki zlokalizowane
w Scianie kanatu. Do kratek powietrze nalezy doprowadzi¢ systemem ksztattek z PVC-U
utozonych w ziemi. Wywiew powietrza kanatem sprowadzonym nad posadzke, przez kratke
wywiewng

Kanaty nawiewne i wywiewny nalezy izolowa¢ wetng mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm.

Kanaty znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢

ptaszczem aluminiowym.

10.1.10 Bilans powietrza linii NW6
Wg Ministra gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska Normatyw Techniczny Zaplecza
Technicznego Motoryzacji cz.I| na kazdy mb kanatu naprawczego w hal garazowej, gdzie
zastosowano mechaniczny system odciggu spalin, nalezy przyjgé¢ 150 m3/h.
Wentylacja mechaniczna dla kantu o dlugosci 10m:

Vhawiew = 8*150 = 1200 m3/h

10.1.11 Dobor centrali NW6

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika krzyzowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1200m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego EU4

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1200m3/h

10.7. Instalacja wentylacji Sali konferencyjnej i zaplecza — NW7
Dla Sali konferencyjnej i =zaplecza =zaprojektowano indywidualny system wentylaciji
mechanicznej NW7 dziatajgcy w oparciu o centrale wentylacyjng o projektowanej wydajnosci:
Vhaview = 1580 m3/h
Vuywiew = 1580 m3/h
Centrala NW7 bedzie zlokalizowana w garazu pod stropem. Powietrze z centrali bedzie
nawiewane do wszystkich pomieszczen obstugiwanych. Dystrybucja uzdatnionego powietrza do
pomieszczenia zaworami nawiewnymi. Zuzyte powietrze bedzie wywiewane za pomocg

zaworow wywiewnych.
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Kanaly nawiewne i wywiewny nalezy izolowa¢ weing mineralng z folia aluminiowa grubosci
40mm.
Kanaty znajdujgce sie na zewnatrz izolowa¢ wetng mineralna grubosci 80mm i zabezpieczy¢

ptaszczem aluminiowym.

10.1.12 Bilans powietrza linii NW7u
BILANS POWIETRZA OZNACZONO NA RYSUNKACH

10.1.13 Dobdr centrali NW7

Zgodnie z parametrami pracy centrali wentylacyjnej opisanymi zaprojektowano centrale
wentylacyjng, w skiad ktérej wchodzg nastepujgce sekcje:

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja wymiennika obrotowego

- sekcja nagrzewnicy wodnej 75/50°C

- sekcja wentylatora nawiewnego - 1580m3/h

- sekcja filtra kieszeniowego G4

- sekcja filtra wtérnego M5

- sekcja wentylatora wywiewnego - 1580m3/h

10.8. Instalacja odsysania spalin

Wedtug wytycznych Inwestora zaprojektowano system odciggu spalin dla wybranych stanowisk
garazowych.

Stanowiska wozoéw bojowych wyposazone bedg w system odciggu spalin umozliwiajgcy
odprowadzenie spalin z lewej strony pojazdu, na dole pojazdu. System jest ruchomy na catej
dtugosci stanowiska i umozliwia automatyczne zatgczenie wentylatora wyciggowego po
uruchomieniu silnika oraz odpiecie podczas wyjazdu pojazdu. Zaprojektowano system KOS-
L/SSAK-L prod. Klimawent (karta katalogowa w zataczniku do projektu).

Stanowiska wozéw operacyjnych/ kwatermistrzowskich wyposazone bedg w odciggi spalin
umozliwiajgce odprowadzenie spalin z tylu pojazdu. Zaprojektowano system KOS-L, OBP/P-
szynowe systemy ssace prod. Klimawent (karta katalogowa w zatgczniku do projektu).
Odsysanie spalin z kanatu naprawczego realizowane bedzie przez system odsysacza
bebnowego typu ALAN-U prod. Klimawent (karta katalogowa w zatgczniku do projektu).
Zaprojektowano w garazu 3 ciggi odsysania spalin obstugiwane przez wentylatory dachowe,
ktére zostang zamontowane na dachu hali na cokole i podstawie dachowej. W bazie odsysanie
bedzie realizowane w dwoch wybranych stanowiskach.

Kazde stanowisko zostanie wyposazone w szynowy system ssacy.
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Wypiecie ssawki nastepuje samoczynnie w rejonie bramy wyjazdowej. Sterowanie

wentylatorem drogg radiowg. Wigczenie wentylatora nastepuje automatycznie w chwili
uruchomienia silnika w jakimkolwiek samochodzie. Wytgczanie wentylatora samoczynnie przy
powrocie samochodu w poblize garazu. Dodatkowo istnieje mozliwo$¢ recznego sterowania
wentylatorem z garazu. Zastosowanie sterowania radiowego w praktyce oznacza, ze wentylator
odciggowy jest wigczany w momencie przekrecenia kluczyka w stacyjce.

W celu ograniczenia hatasu instalacja zostanie wyposazona w tlumi hatasu po stronie ttocznej

wentylatora.

10.9. Instalacja wentylacji indywidualne
Powietrze zuzyte w pomieszczen o odrebnych wymaganiach sanitarnych bedzie usuwane

indywidualnymi liniami wyciggowymi zgodnie z ponizszym zestawieniem:

Wydajnosé Urzadzenie
Wentylator Tryb pracy
m3/h Typ
WSPR1 2300 wentylator kanatowy Praca niezaleir?a sterow.ana termostatem
pomieszczeniowym
WSPR2 2300 wentylator kanafowy Praca niezaleirra sterow'ana termostatem
pomieszczeniowym

Wb 840 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW2
WC1 935 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW1
WT1 620 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW2
WT2 370 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NwW2
WT3 280 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NwW2
WT4 70 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW5
WT5 360 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW5
WT6 110 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW5
WT7 240 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW5
WT9 75 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW1
WT10 60 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW1
WT11 150 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW2
WT12 110 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NwW2
WT13 40 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NwW2
Wsw 1500 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW4
OK1 500 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW2
WS 740 wentylator dachowy Praca sprzezona z centralg NW2

Odciag spalin Wentylator dachowy Zasilanie przez szafke z garazu
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Odei i Wentylator dachowy Zasilani « .
cigg spalin asilanie przez szafke z garazu
ag sp 0ODS?2 p €zg
Wentylator dachowy
Odciag spalin Zasilanie przez szafke z garazu
ODS1

11 Instalacje klimatyzacji
11.1. System VRV

Dla odebrania zyskéw ciepta w wybranych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje
chtodzgcg w oparciu o system ze zmienng iloscig czynnika chtodniczego VRV, w ktérym
czynnikiem roboczym jest R410A. System skfada sie z jednostki zewnetrznej zlokalizowanej na
dachu budynku oraz wewnetrznych jednostek kasetowych. Lokalizacja i moce jednostek wg
czesci graficznej opracowania.

Zewnetrzne agregaty klimatyzacyjne zlokalizowano na konstrukcji zlokalizowanej na dachu
budynku. Konstrukcja wg projektu branzy konstrukcyjnej. Instalacja czynnika chtodniczego od
agregatow zewnetrznych do kazdej z kondygnacji prowadzona jest w przestrzeni stropu
podwieszonego. Rozprowadzenie gtéwnych ciggéw instalacji na poszczegdlnych
kondygnacjach zaprojektowano w przestrzeni stropu podwieszanego, podejscia do
poszczegoélnych jednostek wewnetrznych w przestrzeni stropu podwieszonego pomieszczen.
Instalacje chtodniczg nalezy uktada¢ ze spadkiem w kierunku pionu. Instalacje odprowadzenia
skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 0,5% w kierunku pionow i wtgczy¢ poprzez syfon (wys. min
100mm) do instalacji kanalizacji sanitarnej (lokalizacja wg rysunkow).

Panel sterowania do jednostki wewnetrznej zamontowac¢ od wewnetrznej strony pomieszczenia
nad witgcznikiem swiatta przy drzwiach.

Ponadto dla chtodnicy kanatowej obstugujacej sale sportowg zaprojektowano agregat freonowy

na dachu.

11.2. Klimatyzacja precyzyjna — archiwum

Dla utrzymania precyzyjnych warunkéw klimatycznych w pomieszczenia archiwum
zaprojektowano szafe klimatyzacyjnag.

Szafe wyposazono w nagrzewnice elektryczng, nawilzacz parowy i chtodnice freonowa.

Czynnik chtodniczy R410A przekazywany jest do jednostek wewnetrznych siecig przewodéw
chtodniczych.

Wymagane utrzymywane parametry w przedmiotowych pomieszczeniach:

e temperatura — 16-19°C
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e wilgotnos¢ powietrza — 55-66%
Jednostke zewnetrzng zlokalizowano na dachu budynku.
Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w ptytke CISE, ktéra zabezpiecza pomieszczenie przed
niekontrolowanych wyptywem wody zasilajgce;j.

Lokalizacja urzadzen i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej cze$ci opracowania.

11.3. Systemy typu split

Dla pomieszczenia serwerowni, monitoringu oraz rozdzielni zaprojektowano instalacje typu split.
Zaprojektowano 3 systemy typu split. Zaprojektowano jednostki wewnetrzne Scienne, jednostki
zewnetrzne zlokalizowane na dachu. Jednostka zewnetrzna powinna by¢ ustawiona do pracy w
pomieszczeniu technicznym (chtodzenie przy temperaturze zewnetrznej -22stC). Czynnikiem
roboczym jest R410a. Urzgdzenie pracuje na powietrzu obiegowym.

Dla serwerowni i pomieszczenia monitoringu projektuje sie uktad redundantny.

Panel sterowania do jednostki wewnetrznej klimatyzacji zamontowa¢ od wewnetrznej strony

pomieszczenia nad wigcznikiem swiatta przy drzwiach.

11.4. Agregaty skraplajace do central wentylacyjnych

Dla chtodnicy freonowej w centrali zaprojektowano agregat skraplajacy:

- Dla centrali NW1 —Qch=10,4kW

Czynnikiem roboczym jest czynniki chtodniczy R410A. Agregat zlokalizowano w bliskiej
odlegtosci od central, ktorych chtodnice obstuguja.

Lokalizacja urzadzen i trasy prowadzenia instalacji wg graficznej cze$ci opracowania.

12 Instalacja skroplin

Zaprojektowano grawitacyjne i pompowe odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej
systemu klimatyzacji (splity, VRV, szafa klimatyzacyjna). Instalacje skroplin wigczy¢ do
instalacji kanalizacji sanitarnej poprzez zamkniecie syfonowe min 100mm. Instalacje
odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min 2,0% w kierunku pionéw.

Wszystkie jednostki wewnetrzne systeméw split i VRV nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin.

13 Przejscia przez przegrody p.poz.
Przejsciu przez przegrody oddzielenia pozarowego, rurami stalowymi nalezy uszczelnic¢

ogniochronng masg uszczelniajgcg elastyczng np. CP 601S firmy HILTI.
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W przypadku poprowadzenia rur palnych poprzez przegrode oddzielenia pozarowego nalezy
zabezpieczy¢ je obejmami p.poz. np. firmy HILTI typu CP 648 montowanymi z kazdej strony
Sciany oddzielenia p.poz..

Wszystkie zabezpieczenia wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej przegrody budowlane;.

14 Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji

14.1. Zewnetrzne instalacje kanalizacji — wg odrebnego opracowania

Rury uktada¢ w wykopach mechanicznych lub recznych na podsypce piaskowej gr. 5+15cm.
Obsypka min.30cm ponad goérng krawedz rurociggu, zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢
wykopu, mozna zasypa¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami. W przypadku
wystgpienia gruntéw plastycznych (lub innych nie nadajgcych sie do ponownego zageszczenia),
nalezy wymienic¢ grunt rodzimy i wykop zasypac piaskiem.

W miejscach spodziewanych skrzyzowanh z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane
wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone piaskiem,
ziemig itp.

Przejscie przewodu przez studzienke w tulei ochronnej dla rur PCW.

14.1.1 Rurociagi kanalizacyjne i wpusty

Przykanaliki z wpustow deszczowych wykonaé z rur PVC-U kl. S @160mm o grubosci scianki
4, 7mm, a z odwodnien liniowych z rur PVC-U kl. S @200mm o grubosci scianki 5,9mm.
Pozostate odcinki wykona¢ z rur PVC-U kl. S &160mm o grubosci $cianki 4,7mm, z rur PVC-U
kl. S @ 200mm o grubosci $cianki 5,9mm, z rur PVC-U kl. S & 250mm o grubosci scianki
7,3mm, z rur PVC-U kl. S @315 mm o grubosci $cianki 9,2mm.

Zaprojektowano separatory koalescensyjne z osadnikiem Za separatorem zamontowac
studzienke kontrolng, gdzie mozna pobrac¢ probki do badania jako$ci Sciekdw.

Rury ukfada¢ w wykopach mechanicznych na podsypce piaskowej gr. 5-15cm. Obsypka
min.30cm ponad gorng krawedz rurociggu zageszczana warstwowo. Pozostatg czes¢ wykopu
mozna zasypac¢ gruntem rodzimym zageszczajgc go warstwami; w przypadku gdy grunt jest
odpowiedni do zageszczania.

W miejscach spodziewanych skrzyzowanh z innym uzbrojeniem — wykopy reczne.

Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez szalowanie. Wykonane
wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapor pomalowanych na jaskrawe kolory.

Podczas montazu rur nalezy zwréci¢ uwage na to, aby nie byly one zanieczyszczone piaskiem,

ziemig itp.
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W przypadku wystgpienia wody gruntowej przy realizacji kanalizacji deszczowej, nalezy jg
wypompowac.

Studzienki kanalizacyjne lokalizowane bedg na kazdym zatamaniu trasy kanatu, oraz w
miejscach doplywéw bocznych. Projektuje sie studzienki betonowe o s$rednicach $1000
przykryte ptytg pokrywowg lub kregiem zwezkowym z wiazem zeliwnym typu D400 oraz studnie
tworzywowe 11425 i 11600. Studzienki betonowe wykonane bedg z betonu C-35/B-45 (W-8
wodoszczelny), o potgczeniach poszczegdlnych elementéw studni na uszczelke. Podmuréwke
studzienek nalezy wymurowa¢ z cegly klinkierowej kanalizacyjnej ukfadanej na zaprawie
cementowej lub wykona¢ jako prefabrykowane z gotowg kinetg. Studzienki zlokalizowane na
drodze wewnetrznej (gdzie mogg wystgpi¢ znaczne obcigzenia), nalezy wykonaé z kregiem
betonowym odcigzajgcym.

Pod studzienkami nalezy wykonaé zageszczong podsypke o grubosci 5-15cm (po
zageszczeniu). Na podsypce utozy¢ gotowy prefabrykowany krag z kinetg i wejsciami dla rur.
Wopusty deszczowe wykonane bedg z rur betonowych $500mm z osadnikiem piasku H = ~0,8
m, pierscieniem odcigzajgcym ¢$650 i odgatezieniem $160. Wysokos¢ wigczenia odgatezienia
do spodu rury od 0,8 m do 1,0 m. Wpusty mozna takze wykonac jako wpusty deszczowe
zeliwne D400 do rury karbowanej C100000mm (40 T). Wpusty naktadane sg na studzienki

osadnikowe z syfonem [1425mm o wysokosci czesci osadnikowej wynoszgcej 0,65m.

14.2. Warunki techniczne uktadania rur.

1. Uktadane rury muszg odpowiada¢ normom ISO lub CEN.

2. Przykrycie powinno miesci¢ sie w granicach 1,0 + 6,0 jezeli odbywa sie jakikolwiek ruch
uliczny,

3. podsypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir) o maksymalnej pozostatosci na sicie
0,75mm o grubosci przynajmniej 50 + 150mm,

4. podsypka powinna by¢ wyrdwnana zgodnie ze spadkiem rurociagu, bez zageszczania,
jesli jej grubosé nie przekracza 150mm,

5. zalecana zasypka z materiatu ziarnistego (piasek, zwir),

6. w zasypce znajdujgcej sie bezposrednio wokot rury, wielkosé kamieni nie powinna
przekracza¢ 10% nominalnej srednicy rury, lecz nigdy nie powinna by¢ wieksza niz 60
mm nawet dla duzych Srednic,

7. zageszczanie zasypki powinno odbywaé sie warstwami o grubosci 100 + 300 mm
powyzej powierzchni rury,

8. Stopien zageszczenia zalezy od warunkow obcigzenia, ale zawsze miesci sie w

przedziale 85 +98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Dla standardowych wartosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Proctora, odpowiadajgce im stopnie zageszczenia niespoistego gruntu mieszczg sie w
zakresie 88 + 93%,

w przypadku gruboziarnistego i jednorodnego materiatu takiego jak np. zwir rzeczny,
wymagania dotyczgce zageszczenia sg mniejsze tzn. wymagane jest tylko zasypywanie
warstwowe,

W celu unikniecia osiadania gruntu pod drogami zasypke nalezy zagesci¢ do 98%
zmodyfikowanej wartosci Proctora,

Wypetnienie wykopu powinno by¢ wykonane z tego samego materiatu (piasek, zwir do
wysokosci 300 mm powyzej powierzchni rury),

Pozostate wypetnienie mozna wykona¢ z gruntu rodzimego zgodnie z zaleceniami
projektu o ile maksymalna wielkosS¢ czgstek nie przekracza 300 mm,

Dla materiatéw spoistych (glina, it) metody i sposdb zageszczenia powinien by¢
wybrany na podstawie pomiaréw geotechnicznych.

Przed przystgpieniem do robot nalezy na trasie projektowanego uzbrojenia w miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykonaé recznie prébne przekopy
w celu doktadnego zlokalizowania uzbrojenia.

Wykopy nalezy wykona¢ mechanicznie lub ewentualnie recznie, odkryte uzbrojenie
podziemne nalezy starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Wykopy nalezy zabezpieczyé poprzez ustawienie zapér pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie wykopow nie
oznakowanych jest niedopuszczalne.

Do montazu stosowaé wytgcznie rury o sprawdzonej jakosci (atestem), nie
zanieczyszczone wewnatrz ziemig itp.

Wykonane przytgcze wodociggowe stanowi¢ bedzie wlasnos¢ Inwestora z wytgczeniem
nawiertaki lub zaworu odcinajgcego, stanowigcych granice podziatu majgtkowego i
eksploatacyjnego stron.

Na trasie wybudowanego przytgcza nie umieszcza¢ zadnych obiektow budowlanych i
nie dokonywac nasadzen drzew i krzewow.

Montaz przyrzadu pomiarowego dokonuje dostawca wody po dokonanym odbiorze

technicznym.

14.3. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Wszystkie elementy stalowe tj. wsporniki, uchwyty, itp. po oczyszczeniu do tzw. drugiego

stopnia czystosci (czysty metal) nalezy odttusci¢ i dwukrotnie pomalowac farbg antykorozyjng, a

nastepnie dwukrotnie emalig nawierzchniowg stosujac rézne kolory farb w celu tatwej kontroli

jakosci wykonania powtok malarskich.
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14.4. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna
Instalacje wewnetrzng rozprowadzajgcg wode zimng wykonac z rur tworzywowych PP np. BOR-
PLUS PN10 (Wavin). Dla wody cieptej zastosowac¢ rury np. BOR-PLUS PN20 STABI (Wavin).
Na podejsciach do przyboréw (od gtéwnego przewodu pod sufitem do przyboru) stosowac rury
wielowarstwowe np. Tigris Alupex (Wavin). Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.
Instalacje p.poz. nalezy wykonac¢ z rur stalowych ocynkowanych tgczonych za pomoca ksztattek
gwintowanych przy zastosowaniu konopi czesanych i pasty uszczelniajgcej lub tasm
teflonowych. Mozna zastosowac inne rozwigzanie materiatowe przewoddéw pod warunkiem
spetnienia wymaganej odpornos$ci ogniowej przewodu lub jego izolacji.
Mocowanie rurociggdw za pomocg uchwytéw systemowych np. Niczuk. Uchwyty mocujgce
rozmiesci¢ w odlegtosciach zgodnie z wytycznymi producenta.
Przewody instalacji wody zimnej nalezy zaizolowa¢ przeciw wykropleniowo, a instalacje wody
cieptej i cyrkulacji termicznie izolacjg Armacell lub rébwnowazng o grubosci wg wymagan z
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. Nr 75 poz. 690 wraz z
pdézniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami
Instalacje podstropowg i pod-posadzkowg oraz piony i podejscia do przyboréw kanalizaciji
sanitarnej nalezy wykona¢ z rur PVC-U wewnetrznych np. WAVIN. W kielichach tych rur
osadzone sg fabrycznie dwuwargowe uszczelki gumowe z tworzywowym pierscieniem
stabilizujgcym. Zaprojektowano przybory firmy KOLO lub réwnowazne. Wszystkie przybory
sanitarne montowa¢ na stelazach systemowych firmy VIEGA lub réwnowazne. Stelaze dla
misek ustepowych firmy VIEGA lub réwnowazne z przyciskiem uruchamiajgcym. Pisuary KOLO
Felix lub rownowazne z sptuczkg uruchamiang na podczerwieh. Wpusty podiogowe pionowe
Dn50 firmy VIEGA lub réwnowazne z rusztem ze stali nierdzewne;j.
Przewody prowadzone po $cianach i stupach nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw (podpory
state) lub wspornikéw albo wieszakéw (podpory przesuwne) z elastycznymi podktadkami np.
Niczuk. Podpory dla rur z PVC-U powinny mie¢ podpory co 1,25m natomiast pozostate co 2,0m.
Ztgcza przewodow powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producentéw.
Przejscia przez przegrody budowlane uktada¢ w tulejach ostonowych.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian lub posadzek w sposéb zapewniajgcy
wiasciwe uzytkowanie i tatwy demontaz.
Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi przyboru powinna
by¢ nastepujaca:

— umywalka 0,75m — 0,80m

— zlewozmywak 0,50m —0,90m
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— pisuar 0,65m

— miska ustepowa wiszgca 0,4m
14.5. Instalacja sprezonego powietrza
Instalacje sprezonego powietrza nalezy wykonac z rur stalowych o potgczeniach spawanych lub
gwintowanych uszczelnionych tasma teflonowg. Przewody prowadzi¢ pod stropem garazu.
Sprezarke nalezy mocowa¢ bezposrednio do podtogi na gumowych podktadkach. Sprezarke
wypoziomowac.
Do wykonywania instalacji sprezonego powietrza nalezy stosowac¢ przewody, armature, kolana i
inne fgczniki na cisnienie 1,0 MPa tj. 10 bar, poniewaz nominalne cisnienie w sieci wynosi 0,8
MPa tj. 8 bar. Przewody sprezonego powietrza nalezy mocowac do $cian i stropéw za pomocg
typowych podpér i zawiesi.
14.6. Instalacje ogrzewcze

14.1.2 Rurociagi centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
Rurociggi wody grzewczej w wezle oraz rurociggi ciepta technologicznego zasilajgce centrale
nagrzewnice central wentylacyjnych i nagrzewnice aparatéw grzewczo-wentylacyjnych z rur
stalowych czarnych, walcowanych na gorgco, o sprawdzonej wytrzymatosci wg PN 80/H-74219.
Rurociagi te tgczyé przez spawanie gazowe i prowadzi¢ ze spadkiem 3%, w kierunku
odwodnien. Ksztaltki potgczeniowe dla rurociggéw spawanych stosowaé jako gotowe
prefabrykowane elementy. Rurociggi podpiera¢ na wspornikach przy scianie lub suficie albo
podwieszac¢ pod stropem na profilach systemowych (np. NICZUK).
Odlegtosci miedzy podporami powinny wynosié: 1,5m — dla srednic 15 + 20mm, 2,0m - dla
srednic 25 + 32mm, 2,5m — dla $rednic 40 + 50mm, 3,0m — dla srednic 65 + 100mm. Najwyzsze
punkty instalacji nalezy odpowietrzyé, a najnizsze odwodnic.
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy instalacji centralnego ogrzewania grzejnikowego
od rozdzielaczy do grzejnikbw nalezy wykona¢ z rur Pexfit Pr Fosta prod. VIEGA lub
rownwazne, fgczonych metoda zaciskang, prowadzi¢ w warstwie izolacji podtogowej, ze

spadkiem 3°/, w kierunku odwodnien.

14.1.3 lzolacja termiczna i antykorozyjna, wykonczenie rurociggéw
Po probie szczelnosci przystapi¢ do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego. Oczysci¢ rury
stalowe do II° czystosci wg PN -70/H-97051 i pomalowa¢ farbg gruntowa, a nastepnie emalia.
Po wykonaniu zabezpieczen antykorozyjnych instalacje zabezpieczy¢ termicznie:
- Piony i poziomy za pomocg otulin Thermaflex FRZ.
Rurociggi prowadzone w posadzce izolowac¢ otulinami typu Thermacompact.

Grubosci izolacji rurociggéw przyjmowac zgodnie z Warunkami Technicznymi.
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Przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane oddzielenia przeciwpozarowego izolowac
szczelnie masami peczniejgcymi. Wszystkie takie przepusty oznakowac tabliczkami z
podwiadczeniem producenta masy. Dla odréznienia poszczegdlnych rurociggow wykonac

znakowanie.

14.1.4 Uwagi montazowe
Powierzchnie oparcia stalowych podpdr $Slizgowych nalezy oczysci¢ szczotkg i przez
Srutowanie, a przy zaktadaniu posmarowac obficie smarem grafitowym.
Podpory typu ,but” spawa sie do rury po ostatecznym ustawieniu jej odlegtosci i wysokosci.
Tam gdzie to mozliwe, nalezy unika¢ spawania butow do elementéw podparcia, nalezy
preferowac potgczenia skrecane $rubami.
Materiaty jak drewno i liny mogg by¢ uzywane jako tymczasowe podparcia, w czasie montazu.
14.7. Wezet cieplny — wg wytycznych dostawcy ciepta
Armatura i materiaty:
-rurociggi c.o., c.t. i c.w.u.: rury stalowe bez szwu przewodowe wg PN-80/H-74219
-armatura odcinajgca po stronie instalacji odporna na cisnienie 0,6MPa i temp. 120°C
14.8. Instalacje wentylacji
Instalacje wentylacji wykona¢ z kanatéw typu Al, spiro oraz elastycznych izolowanych,
wykonanych zgodnie z normg PN/B-03434. Potgczenia kanatéw typu spiro wykonaé za pomocg
tacznikdw ze szwem. Potgczenia kanatow prostokatnych wykonaé za pomocg skrecania
kotnierzy, stosujgc uszczelke. Przewody przed montazem muszg by¢ wolne od
zanieczyszczen. Przewody muszg by¢ przyciete pod odpowiednim kgtem, a ostre krawedzie
muszg by¢ dokfadnie stepione.
Kanaty wentylacyjne — klasa szczelnosci A wg normy PN-B-76001.
Montaz tgcznikow:
Sprawdzi¢, czy przewody i tgczniki sg nieuszkodzone (szczegdlnie wazne w odniesieniu dla
uszczelek gumowych), wsung¢ tacznik w przewdd, az do ogranicznika, przymocowac tgcznik do

przewodu nitami lub wkretami. Zaleca sie nastepujgce ilosci i rozmiary nitow/wkrety

samowiercace:
d [mm] min. srednica [mm] liczba
63-125 3,2 2
140-250 3,2 3
280-630 3,2 4
710-1250 4,0 6

Nity nalezy rozmiesci¢ rownomiernie wokot catego obwodu zwracajgc uwage, aby uszczelki

gumowe nie uleglty uszkodzeniu, tj. umieszczajgc je ok. 10mm od konca przewodow i
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ogranicznika. Potgczenia kanatéw typu Al wykonaé za pomocg fgcznikow kotnierzowych z
uszczelkg gumowa.

Kanaty izolowa¢ termicznie (zewnetrznie) wetng mineralng grubos¢ 80mm — dla kanatéw
wyprowadzonych na zewnatrz, grubos¢ 30mm — dla kanatow nawiewnych wewnagtrz budynku.
Kanaty prowadzone na zewnatrz zabezpieczy¢ blachg aluminiowg grubosci 0,5+0,7mm. Kanaty
podwiesza¢ do stropow za pomocg typowych zawiesi wentylacyjnych. Podejscia do
nawiewnikow i wywiewnikéw wykonac przewodami elastycznymi izolowanymi.

Na kanatach przechodzgcych przez Sciany i stropy oddzielenia pozarowego zaprojektowano
klapy EIS 120. Klapy wyposazone w topik. Klapy montowa¢ bezposrednio w przegrodzie
budowlanej z doszczelnieniem woko6t klapy masg ogniochronng o odpornosci ogniowej
oddzielenia.

Otwory rewizyjne w kanatach wentylacyjnych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych” Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5.

Przejscie przez dach wykona¢ za pomocg podstaw dachowych.

14.9. Instalacja klimatyzacji

Instalacje rurowa klimatyzacji wykona¢ z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie na twardo
za pomocg palnika gazowego, przy uzyciu lutu typ L-Ag2P. Rurociggi po przedmuchaniu i
sprawdzeniu szczelnosci izolowac termicznie otulinami z pianki chlorokauczukowej np. Areoflex
o grubosci 9-19 mm. Instalacje mocowaC za pomocg typowych zawiesi oraz pretéw
gwintowanych. Instalacje freonowa nalezy uktada¢ ze spadkiem 2% w kierunku pionu i
urzadzenia zewnetrznego. Odprowadzenie skroplin z agregatéw wewnetrznych grawitacyjno-
pompowe. Instalacje skroplinowg wykonac z rur polipropylenowych o klasie PN10 zgrzewanych
lub PVC klejonych np. Nibco. Za kazdym klimatyzatorem wykona¢ zamkniecie syfonowe o
wysokosci 200mm. Wigczenie instalacji odprowadzenia skroplin do instalacji kanalizacyjnej
poprzez trojniki instalacyjne. Przewody nalezy witgczy¢ w pion poprzez syfon. Wszystkie

poziome odcinki instalacji odprowadzenia skroplin prowadzi¢ ze spadkiem min. 0,5%.

14.10. I1zolacja cieplna przewodow

Izolacja cieplna przewoddéw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach centralnego
ogrzewania, cieptej wody uzytkowej ( w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i
ogrzewania powietrznego powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania minimalne okreslone w

ponizszej tabeli:
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Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (materiat o

L.p. Rodzaj przewodu lub komponentu wspbiczynniku przewodzenia
ciepta A=0,035 W/mK
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm rowna srednlﬁ)r/ywewnetrznej
4 Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura wg Ip. 1-4 przechodzgce przez Sciany lub stropy, 50% wymagari z Ip. 1-4

skrzyzowania przewodoéw
Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji
instalacji cieptej wody uzytkowej wg Ip. 1-4, utozone w komponentach

0, A -

6 budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych 50% wymagan z Ip. 1-4
uzytkownikow

7 Przewody wg Ip. 6 utozone w podiodze 6mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci ogrzewanej

8 40mm
budynku)
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone w czesci nieogrzewane;j

9 80mm
budynku)

10 | Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewnagtrz budynku 2) 50% wymagan z Ip. 1-4

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnagtrz budynku
2)

Uwaga: 1) Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli- nalezy skorygowaé¢
grubo$¢ warstwy izolacyjnej. 2) Izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelne.

100% wymagan z Ip. 1-4

14.11. Ogo6lIne warunki wykonania préb

Préby przeprowadza Wykonawca w Scistej wspotpracy z jednostkg projektowg i Inspektorem
Nadzoru.

Harmonogram robét ma byé uzgodniony przed rozpoczeciem pracy.

Wykonawca zawiadamia z wyprzedzeniem wszystkie strony uczestniczace probach.

Narzedzia, sprzet i urzgdzenia do préb dostarcza Wykonawca.

Przed rozpoczeciem prob Wykonawca przedktada Inspektorowi spis sprzetu do prob w celu
zatwierdzenia. Caty sprzet do prob ma by¢ w dobrym stanie.

Wykonawca sporzadzi protokoty wszystkich prob.

Podpisana kopia kazdego protokotu zostaje przedtozona Inspektorowi.
Badania i préby wg PN-EN 12599.

Bezpieczenstwo

Wykonawca podejmie wszelkie srodki dla zapewnienia, ze proby zostang wykonane w sposob
zgodny z przepisami bezpieczenstwa.

Wszystkie instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne nalezy wykona¢ i odebra¢ zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych COBRTI INSTAL
zalecanymi przez Ministerstwo Infrastruktury. Ponadto nalezy powiadomi¢ jednostke projektowag
o0 przeprowadzonych probach i regulacji instalacji celem zatwierdzenia protokotéw regulaciji

instalacji przed odbiorem instalacji.
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Wykonane instalacje wentylacji i klimatyzacji powinny spetnia¢ podstawowe wymagania
odnosnie:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrone srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii

15 Wytyczne branzowe

15.1. Budowlano-konstrukcyjne

wykonac przebicia budowlane dla prowadzenia instalacji

wykonac¢ bruzdy w Scianach dla prowadzenia instalacji

— wykonaé otwory w stropach dla prowadzenia instalacji

wykonac konstrukcje wsporczg dla montazu zewnetrznych urzgdzenh chtodniczych,
15.2. Elektryczne.

— wykona¢ zasilanie elektryczne wszystkich zaprojektowanych urzgdzen.

16 Uwagi koncowe

Wszystkie roboty prowadzi¢ i wykonaé zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych cz. |l.

Realizacje robét prowadzic:

— zgodnie z niniejszym projektem,

— w petnej koordynacji z innymi robotami budowlano — instalacyjnymi,

— z zasadami najlepszej wiedzy technicznej,

— z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw B.H.P.,

— zgodnie z instrukcjami montazu producentéw materiatéw i urzgdzen.

W przypadku zaistnienia problemow technicznych w trakcie realizacji nalezy je konsultowac z

projektantem.
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17 Zataczniki
Zatgcznik 1. Dane elektryczne
System Urzadzenie Il. | Zasilanie Lokalizacja Uwagi
urzadzenia
Typ szt. [kW |V
WENTYLACJA
NW1 centrala wentylacyjna 1 4.8 400 |dach
NwW2 centrala wentylacyjna 1 2,6 400 |dach
NW3 centrala wentylacyjna 1 1,0 230 | myjnia 0.12 ceqtrala
podwieszana
Nw4 centrala wentylacyjna 1 6,0 400 |dach
NW5 centrala wentylacyjna 1 0,8 230 | magazyn 1.44 ceqtrala
podwieszana
NW6 centrala wentylacyjna 1 1,0 230 |garaz0.01 cen.trala
podwieszana
NW7 centrala wentylacyjna 1 1,2 230 |garaz 0.01 cen.trala
podwieszana
WSPR1 | wentylator kanatowy 1 105 230 |stacja ODO 0.10 niezalezna praca
WSPR2 wentylator kanatowy 1 0,5 230 |sprezarkownia 0.11 niezalezna praca
Wb wentylator dachowy 1 103 230 |dach NVV\‘/’;F’- z centralg
WC1 wentylator dachowy 1 105 230 |dach NVV\\/l?p. z centralg
WT wentylator dachowy 1 0,3 230 |dach niezalezna praca
WT1 wentylator dachowy 1 105 230 |dach NVV\‘/’;FJ- z centralg
WT2 wentylator dachowy 1 10,3 230 |dach NVV\\/’;F’- z centralg
WT3 wentylator dachowy 1 103 230 |dach NVV\\/lﬁp. z centralg
WT4 wentylator dachowy 1 103 230 |dach NVV\\/Igp. z centralg
WT5 wentylator dachowy 1 103 230 |dach N\),vap. z centralg
WT6 wentylator dachowy 1 103 230 |dach NVV\‘/’;F’- z centralg
WT7 wentylator dachowy 1 103 230 |dach NVV\\/Igp. z centralg
WT9 wentylator dachowy 1 10,3 230 |dach NVV\\/l?p. z centralg
WT10 wentylator dachowy 1 103 230 |dach NVV\\II?p. z centralg
WT11 wentylator dachowy 1 10,3 230 |dach NVV\\/Izp. z centralg
WT12 wentylator dachowy 1 10,3 230 |dach NVV\‘/’;FJ- z centralg
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WT13 wentylator dachowy 1 103 230 | dach NV"\‘,’;F" Z centrala
Wsw wentylator dachowy 1 0,5 400 |dach NVV\\/lZp. z centralg
OK1 wentylator dachowy 1 0,3 230 |dach N\)/Vv?p. z centrala
ws wentylator dachowy 1 |05 |230 |dach Pz centrala
Odc!qg Wentylator dachowy 1 1,5 400 |dach nad garazem Zasilanie przez
spalin ODS1 szafke z garazu
Odc!qg Wentylator dachowy 1 5,5 400 |dach nad garazem Zasilanie przez
spalin ODS2 szafke z garazu
Odc!qg Wentylator dachowy 1 55 400 |dach nad garazem Zasilanie przez
spalin szafke z garazu
CHLODZENIE
Agregat cht. do centrali NW1 | 1 51 230 |dach
K Split- serwerownia 2 4.6 230 dach
Split- monitoring 2 2,2 230 |dach
Split- rozdzielnia EL 1 1,5 230 |dach
Agregat VRF- System K1 1 16,23 |400 |dach
Agregat VRF- System K2 1 10,59 |400 |dach
Agregat cht. do centrali NW1 | 1 51 230 |dach
Szafa klimatyzacji
precyzyjnej .
DATATECH OEDA 6.1XS-HH- | | |7 230|125 (archiwum)
R410A
.Jednostl'(.a wewn. 23 |23%0,05 230 zgodmg z
klimatyzacji rysunkiem
OGRZEWANIE
ICO Nagrzewnica wodna 5 5*0,25 |230 garaz , myjnia
Wezet cieplny 1 5 400 wezet cieplny 0.16
SPREZONE POWIETRZE
Sprezarka techniczna 1 5,5 400 sprezarkownia 0.11
SP Osuszacz 1 0,26 230 sprezarkownia 0.11
Sprezarka do tadowania butli |1 55 400 stacja ODO 0.10
WODKAN
WPrzepompownia Sciekow 1 0.5 230 kanai_naprawczy
ilobox (garaz)
WK ) Zestaw hydroforowy nacele |4 |5 5 400 | pom. hydroforu 0.16
ytowe i pozarowe
Pompownia wod 1 3.0 400 PZT
deszczowych
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