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Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, na wysoko$ci 30cm nad
poziomem terenu rewizja z czyszczakami.

Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe

patynowane 0,7mm, na wysokoéci 30cm nad
poziomem terenu rewizja z czyszczakami.

Rura spustowa @150mm tytaLowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, na wysoko$ci 30cm nad
poziomem terenu rewizja z Fzyszczakami \

mocowanej do muru; dwa stanbwiska asekuracji (PAG- punkty asekuracji gémej);
panele wykonane ze sklejki wodoodpornej, trudnozapalnej, antyposlizgowej gr.20mm,
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Rura spustowa @150mm tytéanowo-cynkowe
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pokryte strukturg piaskowa w

Strop monolityczny ST1.3, gr.10cm
element belki B1.1 sp.+4.57
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drabina stalqwa, ocynkowana

7‘IH
\ ‘IH okno dachowe

zgodnie z obowigzujacymi normami, szczegolnie PN-EN 12572

drabina stalowa z obreczami ochronnymi od wys.3,0m, obrecze

—wrozstawie max 0,8m z pionowymi pretami w rozstawie — . —

max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu

najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m

i wigksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy migdzy
szczeblami max 0,3m;odl. drabiny od $ciany min. 0,15m;

nad attyka podest z porgczami, gérne korice podtuznic (bocznic) drabin
wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu

LEGENDA:

Inetal

- ja zimnej wody uzytkowej

— Instalacja cieptej wody uzytkowej
- Instalacja cyrkulacji

Inetal

- ja hydrantowa

- lacja kanalizacji sanitarnej

)

— Instalacja kanalizacji sanitarnej podstropowej

— Instalacja kanalizacji technologicnej
(odwodnienie posadzek)

Inatal tanhnalaaierne;

- ja kanalizacji
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Vn=1670m3/h; Ap=300Pa
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LED F
lub répnowazna
moc qrzewcza: 9,3kw
strata| cisnienia: 4,1kpa
wys. rontazu: 3,0m
masa:| 10,2kg

pobér |mocy: 0,25kw
zasilanie: 230v/50hz

- ja spi powietrza

— pion instalacji wody

— pion instalacji hydrantowej

— pion kanalizacji sanitarnej

— rura spustowa kanalizacji deszczowej

UWAGA: PODEJSCIA DO PRZYBOROW :

Umywalka, zlewozmywak, miska ustgpowa
Z\h\; $16 Y P

CW ¢16
Pisuar
W ¢

Wysokos¢ ustawienia przybordw sanitarnych od podtogi
do gdrnej krawgdzi przyboru powinna by¢ nastgpujqca:

—umywalka 0,75m — 0,80m
—zlewozmywak 0,50m - 0,90m
—pisuar 0,65m

—miska ustgpowa wiszqca 0,4m
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Uwagi:
1. Wszystkie roboéy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
owlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

odbioru; robdt bu
wiedzy i sztuki budowlanej. . a " i » .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

LxSxH=2646x2183x400mm

Nel=(0,63+0,21)kW; 1x230v
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. Wszystkie elementy konstrukcyjne halezy prz%j
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . » :
nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumaneta?l w kontekscie wszystkich

9. Kazdy skfadnik projekto | ) nete
ktore do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii opisowych i'zasad

sunkow,
sr};tuki budowlane],

POWARBO
[T TR AT T TTTTTTT T eh bl
DN4D

I
u

Punkt filtra
POWAIRBOX_ ||
TR A T T T TT T
DN4G
LIS

SRR

yiny

%ﬂﬂ %HHH\
T
|

AR ——————==——————{HAIR-
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z projektantem.
3 roku Nr 200 poz 2016 z

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwmwejl, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i
innych nal e%y zag‘_lal\snac i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistycl
onanych na obiekcie.
XyW wyk}clma,niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryi'
otworu z szeroko$cig okpa dla unikniecia niézgodno$ci.
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescisfo$ci. . . . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowar
branzowych (przebiegi instalacji). =~ . L o )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie ?orsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projektant
mowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych

ikowa¢ zgodnos¢ szerokosci
ch skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym

anta.

) h X ) .
. Brak wskazariia na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania | zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

Z?Odﬁl-. . - . T '
11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. .
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentagl
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlan (
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi

rzewsaml i sztuka budowlang. | | . ; o .
. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
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kasetony elewacyine perforowane, aluminiowe malowarte
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji oraz

zest. kasetonow; montaz kasetondw w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy pomocy facznikéw

Stiop monoltyczny ST4.3,gr.10em
element belki 81.1 sp.+4.57

\_kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji oraz

zest. kasetonéw; montaz kasetonéw w elementach rusztu

podporowego z blachy stalowej przy pomocy facznikow

=

Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spod na wys. 100cm nad terenem,
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balustrada szklana h=135¢cm, sz

klejone, bezpieczne 2x10mm,

przezroczyste, mocowane do $ciany
za pomocag $rub @50mm ze stali
szczotkowanej; rozstaw i sposob

wg technologii producenta

Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe

patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spod na wys. 100cm nad terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W
OCIEPLENIU

Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe
patynowane 0,7mm, rewizja z czyszczakami
spod na wys. 100cm nad terenem

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W
OCIEPLENIU

kasetony elewacyjne pefforowane,

|
/ na oknie kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor zgodny z rys. elewacji oraz
zest. kasetonow; montaz kasetonow
w elementach rusztu podporowego
z blachy stalowej przy pomocy tacznikow

tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm,

rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad terenem;

ofwér w aftyce spod +6,56

kasetony elewacyjne perforowane,
aluminiowe malowane proszkowo
na kolor zgodny z rys. elewacji oraz

zest. kasetonow; montaz kasetonow

w elementach rusztu podporowego

z blachy stalowej przy pomocy tacznikow
wg technologii dostawcy;

spod +3,10, gora +4,87

Kiasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornosci gléwna . - . .
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SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
RAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE

PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

Py .= BUDORPROJIJEKKT

hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
ROJEKTOWAL mgr inz. Stanistaw PAJAK 481/90
PRACOWAL mgr inz. Jarostaw FILIPOWSKI SLK/2847,/PWOS/09
PRANDZIL
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEY P/—\NSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
/ JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE
BIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIALKI NR 26, 27, 29/10, 29/“, 31/1, 6/13, 6/14
ENAT RYSUNKU SKALA
RZUT PIETRA INSTALACJE WODNO—KANALIZACYINE | SPREZONEGO POWIETRZA 1:100
TADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLIK
PW SANITARNA 943/2019 2019-08 PSPC3-12-01-03




