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-korpus z glowicig na klucz nasadowy i
pokrettem rurchaniajacym

Armatura zewnetrzna mrozoodporna DN15:

-gniazdo zaworu w nieprzemarzalne;j strefie
-automatyczne napowietrzanie przewodu
wewnetrznego przy kazdym zakmnigciu zaworu
-korpus z glowicig na klucz nasadowy i
pokrettem rurchaniajacym

po stronie dostawcy urzadzenia ~ wewngtrznego przy kazdym zakmnigciu zaworu

-korpus z glowicia na klucz nasadowy i
pokrettem rurchaniajacym

wagi:
1. Wg_zystkie_roboty nalezy wg!(onywaé,z odnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i"odbioru” robot budowlano - mont_aiov(\;ych opracowanymi przez
InsFt,ytu_t Techniki Budowlangj oraz zasadamj wiedzy i sztuki budowlanej. .
2. Poziomy posadzek nalezy zwenﬁflkowac i precsz/Jnle wytyczyc ?eodezyjnle na etapie
wWonaw,czym. Odchytki od” projektu nalezy konsultowac z projektantem. .
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i
pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i innych nalezy zamawiac i wykonywac/montowac
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

4. W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza S|§ wilmlaréw mniejszych niz
o

okreslone w dokumentaciji, a tolerancja dodatnia moze wynosic¢ 0 mm. Kazdorazowo
weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci otworu z szerokoscig oOkna dla uniknigcia niezgodnosci.
5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki
oraz Z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. .

6. Przed wykonaniem kazdedo otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
proiektowanym asortymentem lub w%posazenlem. Murowanie okre$lonych partii $cian
realizowa¢ po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).” o

7. Dopuszcza si¢ zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta. . . L

8. Wszystkie elementy Konstrukcyjne nalezy przyjmowac wg pozycji opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cZes$¢ konstrukcyjna - ﬁrolekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik ﬁll'0]ek owy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkow, ktére do tego sktadnika si¢ odnosza z uwzglgdnieniem
WSZé/stklch informaciji opisowych i zasad sztuki budowlanej. . .

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie _przyd(et?/ch rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania

z Inwestorem, a takze z projektantem i za jego z

€ ex goda. . . e
. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujac i opierajac

sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne. . . o
1 V\I/< rzypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
rojektantem.

3.]Z odnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku
Nr 200 poz 2016 z pdzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii sztukg budowlang. o,

14. Wszystkie otwory w stropach, scianach, szachty instalacyjne wg projektow
instalacyjnych.

LEGENDA:

Instalacja cieptej wody uzytkowej
Instalacja zimnej wody
_ - - Instalacja cyrkulacji

/lqczka do weza
Miska ustepowa
Pisuar

Umywalka

Llew

Zlewozmywak z ociekaczem

Zlewozmywak dwukomorowy

Zlewozmywak  tr6jkomorowy

Pralka automatyczna

/mywarka

Natrysk

j Do

UWAGA: PODEJSCIA DO PRZYBOROW :

Umywalka, zlewozmywak, miska ustepowa, wanna,
not\;ysk, zfqczka do weza, zmywarka

IW 916 x 2,2

CW 216 x 2.2
Pisuar, grolko automatyczna
IW 9625 x 3,5

Wysokos¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi
do gdrnej krawedzi przyboru powinna by¢ nastepujqca:
—umywalka 0,75m — 0,80m

—zlewozmywak  0,50m — 0,90m
—pisuar 0,65m

—miska ustgpowa wiszqca 0,4m

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

Py .= BUDORPROJEKT

hF 40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11

tel. /fax (+4832) 255—54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl

owania j zastosowania takiego elementu w porozumieniy

IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Stanistaw PAJAK 481,/90
OPRACOWAL mgr inz. Jarostaw FILIPOWSKI SLK/2847/PW0S/09
SPRAWDZIL
ST BUDOWA KOMENDY POWATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ 7 JRG

W CIESZYNIE UL MOTOKROSOWA, DZIACKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
TEMT RSN ROZWINIECIE INSTALACJI WODNEJ e
STADIUM BRANZA NR ARCHIWALNY DATA PLIK
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