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Uwaga!

Karta katalogowa pompy obiegu
CT dotgczona za czescig
opisowg projektu

Pompa CT
H=33,2kPa
V=4,924m?3h

N

LEGENDA:
instalacja c.t. zasilanie (Tz/Tp=70/50°C)
instalacja c.t. powrét (Tz/Tp=70/50°C)
instalacja c.t. by-pass (Tz/Tp=70/50°C)
6 zawor odcinajgcy prosty
-$rednica réwna Srednicy rurociggu
© zawor zwrotny
-$rednica réwna sSrednicy rurociggu
my=) filtr siatkowy wody
-$rednica réwna Srednicy rurociggu
|>Z §| zawor tréjdrogowy rozdzielajgcy lub
mieszajgcy-srednica réwna srednicy rurociggu
(dostawa z centralg wentylacyjna)
UWAGA!

Karty katalogowe pomp obiegowych c.t. dotgczone jako zatgcznik
do projektu

Uwagi:
1. Wgzystkie,roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. . a » i » .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od' projektu nalezy konsultowac z projektantem. o o o N
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacy]tnych) balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i
|nn%ch nalezy zamawiac i wykonywa¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. L ) ) - o . )
4 "W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslone w .
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryiikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci
otworu z szeroko$cig okna dla Uﬂlknl%fla niézgodno$ci. . .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescisfo$ci. . . . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowag ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryfikacji opracowan
branzowych (przebleg%l instalacji). =~ | . . L )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadaja one cechy nie gorsze
gakoscmwo_l technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z%ody projekfanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przymowac wg pozyc]i opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . . .
9. Kazdy skfadnik rOjektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawac¢ w dokumanetacji w kontekscie wszystkich
rystuir(llkgw ktlore do tego skfadnika si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.
10. Brak ws.kazanlla. na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania | zastosowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

Z,?Od%. o - . T .
17. Nalezy uwzglednic przej$cia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. . ) . .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacii nalezy konsultowac sie z projektantem.

13, Zgodriie z art. 22 ust, z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
po6znigjszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
rze\Rllsaml i sztuka budowlang. |, . ) . o .

4. Wszystkie otwory w stropach, Scianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.
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