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Wigczenie instalaciji
wg projektu wezta cieplnego

Zestawienie elementéw ukladu solarnego
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Naczynia wzbiorcze

Pompa obiegowa
Zawbr zwrotny

Zawdr bezpieczenstwa
Zawdr odcinajqcy
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Instalacja solarna — zasilanie
Instalacja solarna — powr6t
Cu 42x1,5 Srednica rury miedzianej

Uwagi:
1. Wgzystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. . O i - .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o L B
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwmwejl, szklen, fasad, oktadzin elqwacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetranch i
innych nal eﬁy za[)r]amllac i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie.
4.yW wyk%na“niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szeroko$ci
otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci. L .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecja niescistosci. . . )
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okre$lonych partii écian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (pr,zebleg%l instalacji). =~ . o o .
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
éakoémowm technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projekfanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy.prz%]mowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. ™~ . . ;
9. Kazdy skfadnik FOJektOW%( nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma.net.ac]y w kontekscie wszystkich
ry?uir}kgw ktIOre do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

0. Brak ws.kazanlia na rysunku technicznym elementu, kt()re?o zastosowanie wynika ze znanych lub |
powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznodci
skalkulowania i zastosowania {akiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

zgoda.
1?. N%Iezy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz “koordynacyjne. = ) . ) .
12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentaciji nalezy konsultowa¢ 5|%z projektantem.
13, Zgodriie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
rze\R}sam i sztuka budowlang. =~ . ; o )

szystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

4.
Klasa QOdpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornosci gtowna ) . L .
. : ; konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pgjg;ﬂﬁj kO?,f,tgﬁgc‘a dachu strop zewetrzna wewetrzna dachu
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SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
W
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RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.

1 | Kolektor stoneczny VITOSOL200-T SP2 |VITOSOL200-T SP2 Viessmann 10 szt
2 | Zawdr odcinajqcy ze ziqczkq do weza |DN20 4 szt.
3| Zawdr odcinajqcy do instalacji solarnej |DN20 4 szt
4 | Requlator objgtosci przeptywu 3 szt
5 | Naczynie wzbiorcze NG100 S100 Reflex 1 szt
6 | Zawdr bezpieczenstwa SYR 6 bar 1/2 [1/2" 6 bar HUSTY 1 szt
7 | Zawor odcinajqcy do instalacji solarnej |DN40 4 szt
8 | Zawdr zwrotny do instalacji solarnej DN40 1 szt
9 | Pompa obiegowa instalacji solarnej Yonos PICO_STG 25/1-7,5_20141120| Wilo 1 szt.
9 | Pompa obiegowa instalacji solarnej Yonos PICO_STG 25/1-7,5_20141120| Wilo 1 szt.
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