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LEGENDA:

Instalacja hydrantowa
Instalacja zimnej wody

Hydrant wngkowy HW-25W-KP-30 "UN”
70x97x25cm z gasnicq proszkowq z grupy
ABC 6kg, hydrant malowany na kolor $ciany;
wneka na hydrant 72x100x25cm;

zawdr na wys. 1,35cm od poziomu posadzki

Hydrant HWG-33-KP-30

85x115x30cm z gasnicq proszkowq ABC 6kg,
dt. weza 30m,

hydrant w kolorze czerwonym

Zawor zwrotny EA DN50

cieplnego(
Zawor pierwszenstwa

50

DN 50

[}
Zawor zwrotny EA DN50
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Uwagi:
1. Wgzystkie_roboty nalezy W?J/konywac',z odnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i"odbioru” robot budowlano - montazowych opracowanymi prze
InsFt,ytu_t TéchniKi Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej. .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyz?qme wytyczy¢ geodezyjnie na etapie
wWonawczym. Odchytki od” projektu nalezy konsultowac z projektantem.
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegolnosci elementy stolar
Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy
pochvgtc')w,_ odbojnikow wewnetrznych i innych nalezy zamawiac¢ i wykonywac/montow.
na podstawie zweryfikowanych obmiardw rzeczywistych wykonanych na obiekcie..
4. W wykonaniu otworow okiennych w Scianach nie dopuszcza sie'wymiarow mniejszyct
okreslone w dokumentacii, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazow
weéyflkowac zgodnos¢ szerokosci otworu z szerokoscig okna dla uniknigcia nlez?odnq:
5. Przy wykonaniu otworéw drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki
oraz z faktycznym zamawianym asortymentem dla unikniecia hiegcistosci. .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z
projektowanym asortymentem lub w%posaienlem. Murowapnie okreslonych partii $cian
realizowac po weryfikacji opracowan branzowych (przebiegi instalacji).” o
7. Dopuszcza si¢ zastosowamie materiatow zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg o
cechy nie gorsze jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod
warunkiem uzyskania zgody projektanta. . i L
8. Wszystkie e ementy_konstrukgyjne nalezy przyjmowac wg Eozyql opisanych na
schematach lokalizacyjnych w dokumentacji - cZe$¢ konstrukcyjna - EI’Ojek'( budowlan.
9. Kazdy skfadnik E_I’Ojek owy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaC w dokumanetacji w
kontekscie wszystkich rysunkoéw, ktére do tego skladnika sie odnosza z uwzglednienier
wszgstklch informacji opisowych i zasad sztuki budowlane;. . .
10. Brak wskazania ha rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie .przyd(et?/ch rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwaln
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania j zastosowania takiego elementu w porozumi
z inwestorém, a takze z projektantem i za jego zgoda. . L
11. Nalezy uwzglednic przejscia przez stropy otworow instalacyjnych rozpatrujgc i opiere
sie o rysunki branzowe oraz koordynacyjne. N . .
12. kalz padku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowac sie z
rojektantem.

3. (?Oodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 rol
Nr 200 poz 2016 z podzniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisamii sztukg budowlang. L
14. Wszystkie otwory w stropach, scianach, szachty instalacyjne wg projektéw
instalacyjnych.
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KIERUNEK POLNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARM
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOW
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOV
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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