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Swietlik dachowy okrag
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$ciana murowana gr.15cm, wys.60cm
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Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy

0,7mm, na wysokoséci 30cm nad poziomem

spod +8,09

przelew awaryjny - otwdr prostokatny
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +8,20

(géra +8,36)
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Rura spustowa @150mm i _kosz rynnowy

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem
terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce
spod +8,09

przelew awaryjny - otwdr prostokatny
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +8,20

Rura spustowa @150mm i _kosz rynnowy

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem
terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce
spod +8,09

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane

terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce

Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy

|

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane

0,7mm, na wysoko$ci 30cm nad poziomem |
terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce

spod +8,06

przelew awaryjny - otwor prostokatny

10x20cm ze zintegrowanym kofnierzem
tytan.cynk.;spod +6,72

przelew awaryjny - otwor prostokatny
10x20cm ze zintegrowanym kofnierzem
tytan.cynk.;spdd +6,72

Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy
35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, na wysoko$ci 30cm nad poziomem |
terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce

spod +8,06
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2150

aluminiowe malowane proszkowo na kolor
zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonow;
montaz kasetonéw w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy facznikow wg technologii dostawey
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LEGENDA:

— pion kanalizacji sanitarnej

() - rura spustowa kanaiizacji '

Uwagi:
1. _szystkie,roboéy nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru; robdt budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlanej. . a " i » .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o L B
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i
drzwmwejl, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikow wewnetrznych i
innych nal e%y zag‘_lal\snac i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow rzeczywistycl
onanych na obiekcie.

XyW wyk}clma,niu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreSlonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo wewﬁkowac zgodno$¢ szerokosci
otworu z szeroko$cig okpa dla unikniecia niezgodnosci. o .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescisfo$ci. . . . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowar
branzowych (przebiegi instalacji). =~ . L o )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projekfanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne halezy prz%jmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. i . » :
9. Kazdy skfadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma.net.a?l w kontekscie wszystkich
ry?u'rg_kl()av‘{i ktlore do tego skfadnika sie odnoszq z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i zasad
sztuki budowlanej.

. Brak wskazanlla na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z konieczno$ci
skalkulowania | zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, a takze z projektantem i za jego

Z?Odﬁl-. . - . T '
11. Nalezy uwzgledni¢ przejscia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. . X o .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentagl nalezy konsultowa¢ SI%Z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
rzewsamll sztukg budowl

| |
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tytan.cynk.;spod +8,20 I ! ocynkowanej w kolorze RAL 9006; I
. . . . . . ° f ; . L
Y — — — — . — podst\awa\h—SOcm‘ wspotczynnik o
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l przelew awaryjny - otwdr prostokatny |
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +6,72

Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy

Rura spustowa @120mm tytanowo-cynkowa patynowana 0,7mm

tytan.cynk.;spod +6,72

malowane proszkowo na kolor

Z rys. elewacji oraz zest, kasetonow,
montaz kasetonéw w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy facznikéw wg technologii dostawcy

kasetony elewacyine perforowane, aluminiowe

ey é N STo10 Al
na wysokosci 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami; |

malowane proszkowo na kolor zgodny

zZrys. elewacji ol

raz zest. kasetonow;

montaz kasetonéw w elementach rusztu

podporowego z

blachy stalowej przy

pomocy tacznikéw wg technologii dostawcy

[ przelew awaryjny - otwor grostokglnﬁ
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzém

\
\_Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane

0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad |
terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W

OCIEPLENIU

odtaczenie wpustu do rury spustowej @120 |

rzelew awaryjny - otwdr prostokatn
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +6,72

\_Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane
0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad |
terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W
OCIEPLENIU

\_przelew awaryiny - otwér prostokatny

10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +6,72

odigczenie wpustu do rury spustowej @120 |

0,7mm, rewizja z c:

terenem

OCIEPLENIU

odtaczenie wpusti

UWAGA: RURE SPUST

OWA SCHOWAC W

do rury spustowej @120 |

\ przel

10x2!
tytan|

cynk.;spod +6,72

w awaryiny - otwor prostokatny
cm ze zintegrowanym kotnierzem

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm,
rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad
terenem; otwor w attyce spod +6,56 |

4. Wszystkie otwory w st%%qa'ch, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
o%pomosq ko%gtvrvlﬂz:ja konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie
—pbég%ﬁ] noéna dachu p zewetrzna wewetrzna dachu
D R30 () REI 30 EI30 B )
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
RAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE

PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ

PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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40—224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
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PROJEKTOWAL mgr inz. Stanistaw PAJAK 481/90
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BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE
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