Jednostki zewngtrzne

Podtaczenia rurowe

ocynkowana; wys.min.=

40cm

Sign| Ref. Dia Sign Mode Q'ty
$6.35 )| MXJ—YA1509M 12
$9.52 62| MXJ-YA2512M 12
812.70 €3 MXJ-YA2812M 1
[D]| ¢15.88 83| MXJ-YA2815M 1
$19.05
$22.22
$28.58
(d Legend
Sym Name WIRE SCHEDULE Note
RG | Low Pressure Pipe Copper Pipe
RL Regrigerant Pipe Copper Pipe
RHG| High Pressure Pipe Copper Pipe

D Drain Pipe PVC Pipe
Legenda:

instalacja freonowa

Uwagi:
1. Ws.

drzwiowejl,

rysunkow,

i:
/Szystkie robot
odbioru, robot_bud%
wiedzy i sztuki budowlanej. . a " i » .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projektantem.

3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyp

nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
wlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlane] oraz zasadami

0sazenia, w szczegolnosci elementy stolarki i $lusarki okiennej i

szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy i pochwytéw, odbojnikéw wewnetrznych i

udowlan.

innych nalezy zamawiaci wykonywaélmon{owac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistyc
wykonanychna obiekcie. e . . o - B i
4. W wyKonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$c szerokosci
otworu z szeroko$cig okpa dla unikniecia niezgodnosci. o .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescisfo$ci. . . . .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowac ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii Scian realizowac po weryfikacji opracowar
branzowych (przebiegi instalacji). =~ . L o )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materialdw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z? cktant
. Wszystkie elementy konstrukcyjne halezy prz%jmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt
9. Kazdy skfadnik projektoy

ody projekianta.

nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumanetaﬁji w kontekscie wszystkich

ktore do tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii opisowych i'zasad

sztuki budowlanel. . X . .
. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci

skalkulowania | za$

osowania fakiego elementu w porozumieniu z inwestorem, ‘a takze z projektantem i za jego

7g0da.
‘I?. Nealleiy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujag i opierajac sig o rysunki

branzowe o

razkoordynacyjne.

nalezy konsulto

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentagji
13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlan (
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi

dowlane (tj.

wac si%z projektantem.
Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z

Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy

Czynnik
Outdoor | Moc chlodnicza Moc grzewcza Sprezarka Wentylator chtodniczy ciecz/ qaz Wymiary netto Masa Zasilanie elektryczne
L Cooling Capacity Heating Capacity Compressor Fan 3 Piping Connections Net Dimensions (mm) . Power Input(
Designation (Gty(EA) Type Model () | Gea/h) | (M) | (keal/h) e Output(k) Type i Fow Rake (CMM) 9 Liquid (mm) Gos(mm) _ |Discharge Gas (mm) Ol EqualizZing (mm) (WxHxD) Weight (ko) ottt} |G i THeating | Condtion | CB) T.Clmr) PC{mr) | Pover Suppiy(8, #, Y, tr) Nate
/ 200\
| Ao 1 DV[A S(NEW) Standard 2017 Erp  AM200KXVAGH/ET 56.00 48,150 63.00 54,170 SSC Scrollx2 5.18x2 Propeller 290.00 R410A 15.88 28.58 - - 1,295x1,695x765 282.000 42.0 (MCA) | 16.2 | 146 - 63.0 0.75 - 3,4,380—415,50(Ground wire) Etc
gl \ET/

1 /040\

} | | | Sx Kolektor stoneczny; m=39kg \ Rira spustowJ 2120mm tytanowo-cynkowa patynowana 0,7mm, na (apwe) | 1 |DVM S Eco(NEW) Standard | AMO4OFXMDEH/EU 1210 | 10,400 1350 | 11,610 | Twin BLDC Rotary 412 |Propeller / BLDC 100.00 R410A 952 1588 - - 940x1,210x330 100.000 220(McA) | 29 | 30 - 215 0.75~15 - 1,2.220-240,50(Ground wire) Ete

- } montaz wg technologii dostawcy wysokosci 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami; YAz

} | | HH FH HH FHHH | AN 1 |DVM S Eco(NEW) Standard | AM140KXMDGH/EU 40.00 34,390 45.00 38,690 SSC Scroll 6.76 Propeller 180.00 R410A 12.70 28.58 - - 940x1,630x460 162.000 320 (McA) | 106 | 99 - 40.0 0.75~1.5 - 3,4,380—415,50(Ground wire) Etc

I \EU/
[ h Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy
| | } [ 35x265x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane & 3
Sz4 T | T A m 1 | i o L ] |____ m i L 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem

} g i 2% , ' terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce

} | } | | spod +8,09

[

( : )_ — g — == B T e HLLLLLLLL LU P _( : )

} | | | —_— T — $Swietlik dachowy dkragly, jedndskrzydtowy

| } -~ N ~N 7 sitownikami sterbwanymi elektrycznie;

[+ e N otwor w dachu o $fednicy 140 em; koputa akrylowa podwojna, X c ik X

i dodatkowy arkusz papy wierzchniego /( : obudowa zewngtrgna podstawy wykonana z blachy stalowsf . Jednostki . Zynnix Podtaczenia rurowe o

} | } krycia, zgrzewalnej gr.4,2 mm, odpormnos¢ / ocynkowanej w kolorze RAL 90J06; podstawa h=30cm, Jednostki zewngtrzne wewngtrzne Moc chtodnicza Moc grzewcza chtodniczy ciecz/ qaz Wymiary netto Masa Zasilanie elektryczne

el na ogien: klasa E; szer. pasa 1m : \ wspéiczynnik przefikania okna-Umax=1,1W/m2K Cooling Capacity Heating Capacity Piping Connections Net Dimensions (mmjW x H x D) Weight (kg) Power Input(kW) Power Source Wire(mm})

| g g . ping

| | | 5 o a/ | 0]% 2% | Type Outdoor Model Indoor Model ) (keal/B) ) (keat/ry | ReMeem T d(mm) | Gos(mm) Drdin e — Outdoor | P T Oudoor _| Cooling Heating| Condiions | ) T} Under 20m | Over 20m | FO¥er Supay(e, £V, o) Note

I . . &ci 5
- |\ o\or / Y T : - iif;;;:ﬂ“’gﬁgﬂ gr.15em, wys.60cm (g4 CELING ACI20MXADKH/EU  |AC120MNCDKH/EU| 12,00 10,320 13.00 11,180 R410A 15.88 VP20 1,650x675¢235 - 940x9984330 41400 - 7700 | 45 | 38 - 300 0.75~15 15 - |1.2.220-240,50(Ground wire) Ete
I ) ,

I | I N \ | papa wierzchniegp krycia, zgrizewal przelew awaryjny - otwor prostokatny R

N \ / : / odpomosé na ogier: Kasa £ © 10x20cm ze zintegrowanym kolnierzem AR5000 ACOGMXADKH/EU ~ |ACO26MNADKH/EU| 260 2,240 330 2,840 R410A 9.52 ID18 7502491246 - 790x548x285 7.600 - 32800 | 07 | 10 - 128 0.75+15 15 - |1,2:220-240,50(Ground wire) Etc

D tytan.cynk.;spod +8,20

| | | \I i . L . AR5000 ACO52MXADKH/EU ACO52MNADKH/EU 5.00 4,300 6.00 5,160 R410A 12.70 D18 896x261x261 - 880x638x310 10.800 - 43.800 22 19 - 250 0.75~1.5 15 - 1,2,220-240,50(Ground wire) Etc

[ AN X P2 dodatkowy arkusz papy wierzchniego

[ TN N _ krycia, zgrzewalngj gr.4,2 mm, odporno$¢

} | } | ~— — na ogien: klasa E| szer pasﬂﬂm

} : } __Centrala wentylacyjna NW2 :

] | n=4500m3/h, Vw=2300m3/h wentyiatbry dachowe na systemowe]

|- } 2r% 2% | . LxSxH=4410x1270x1522 podstawie dachowej; blacha stalowa

@7._._._4|.w_._._.__,_._._._,__I_""g'?e'")l'f“’ﬂd"“og.dﬂ‘w._._._.mkwfniwsL._._. ._._.4@

‘ } Nel=2 Br:<IW'400Vo

- . Nel=Z,bkW; .

I | | | m=1085kg |

I

(R P olwor w stropie (+1/dach)

[ 4 @i6em Rura spustowa @150mm i _kosz rynnowy

| | | | Zh_pion KS 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane

1 - omost systemow rury CSO 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem

} | } - pod centrale; h=40cm ré terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce

i / <9 {i o«nv.‘ovxv stropie (+1/dach) spod +8,09

| ) b 20x20cm

|- } =] o ru_ryl(w/t_: - _systemowa podstawa dachowa;

otwdr w stropie (+1/dact

} | } |/ W‘_‘Q | blacha stalowa ocynkowana;

} . } . Wys.m‘n'=40%r8/érw stropie (+1/dach)

O | = N R /105 dodatkowy arkusz pa

I H A wierzchniego kn . X

L ! - przelew awaryjny - otwdr prostokatny

[ - 10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem

} } tytan.cynk.;spod +8,20

[

i —0

I

[

[ : r— 7

1 ostona zaluzjowa z lameli stalowych, \ / 2%, e 0o @

} | } mocowanych do podkonstrukcji stalowe;j. \ ~ m /

[ Elementy ocynkowane i malowane proszkowo Rura spustowa @150mm i kosz rynnowy . | . o okat | ) w6 tokat

‘ | ! w kolorze RAL 9006;montaz na podkonstrukcji, |\ 35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane Rurg sp1ustowa 2150mm | kl?sz e %zezgw P ARl ) proi ? L Rura spustowa @150mm i_kosz rynnowy ?(r)zezgw Al ool prolf (; e Rura spustowa @150mm i_kosz rynnowy

sz4 1 } } np. system Walraven lub réwnowazny; 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem gs;mfnx r?acnv:/ -stg:(igz\(vg(;%] ng‘g’e g:;g;iv:ne ) tyt:n Ccyr:kz leﬂz)gée%o;n;anym oinlerzem ) 35x25x15cm - tytanowo-cynkowe patynowane tyt:n ccyrEkz Z;g];efero;;anym omnerzem ) 35x25x15cm - tytangwo-cynkowe patynowane : :

Il wysokosc osfony: 200 cm (od wysokosci attyki) \ terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce | /mm, na wy ad poz | R ' | 0,7mm, na wysokoci 30cm nad poziomem | R ' | 0,7mm, na wysokosi 30cm nad poziomem | |

i N spod +8,09 terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce terenu rewizja z czy$zczakami; otwor w attyce

| | | ® | ’ X spod +8,06 X X spod +8,06 X X spod +8,06 X X

R ' —— | | | | | | |

} | } systemowa podptawa dachowa; | $ciana murowana gr.15cm, wys.60cm : : : : : : :

I blachalsta\f(;ua cynkowana; - (gora +8,36) + styropian gr.12cm + | |

! wys.min.=40cmg H papa podktadowa gr.4mm + papa

} | } otwér w stropie | M—'-’ | wierzchniego krycia, zgrzewalna gr.4,3/mm, e e e e e e e e ﬁ?ﬁfﬁf‘f}fﬁf;g“ .

} 3 1505 : odpornoé¢ na ogieri: klasa E dach e D3 N R | 1 oo |

| =- | ot D28 ~ ~

I
[ . tm; |
H ____T______.___ - f ’ by - — T |
~—~—~—H‘-—~—~—~—~—j—=|.—~—~—~—wykonana-z-b\a fbrocynkowarrerw kotorzeRAI| 9666 - - — — — . = — . —

(N stupek poziomego |Iniowego systemu podstawa h=30cm,wspdlczynnik przenikania okna Umax31,1W/m2 - |

Il asekuracyjnego mgrowany do konstrukcji

} | } dachu | | :

=

} . } C . wentylator dachow&la na systemowej trapiehie masztu zaizolowane | |

| | | podstawie dgchowejl, b\_acha stalowa wik§ilva syropianu gr.10cm papa, " )

} : } R ocynkowana; wys.min.=40cm 20 A P hduyva_gr/lmm oraz papa i |

I wierzehniego krycia,

i zg]ze alng gr.4,2 mm, odporno$c ° o ) ) ) - .

} | | sciana|murowana gr.15cm, wys.gPcm (gora +8,36) nd dder S\s?sa E P O O 5 y | O ‘F@T 1 O

| } + styrdpian gr.12cm + papa podifadowa gr.4mm + * ~N st (1) | | I Stunek oozlomedo liniolvego systethu 1 [ = okno dachowe,otwor 90x90cm, |

I | | papawierzchniego krycia, zgrzqwalna gr.4,2 mm, N AN | G0om . / . / . a—p—Lsekuracyj g0 mocoany do Konbirakey . ){ 777J‘ z sitownikami sterowanymi elektrycznie .

I odporno$¢|na ogien: klasa E / ; \ ofwér w stropie (+1/dach) = 1 o dachu koputa akrylowa, obudowa zewnetrzna

} . } h, ‘ . foust kablow S T‘f przelew awaryjny - otwor prostokatny | plytylumozliwiajajca I:hodzeru_e zmPVC | | ) / Pttt podstawy wykonana z blachy stalowej |

| | | =] / X ion S | typu "Taka” o } | | 10x20cm ze zintegrowanym kolierzem X gtowha warstwa ydroizolac{jng z folii n X . wylaz ﬁ@_chom_/v 90x90cm do dachéw . H ocynkowanej w kolorze RAL 9006; .

[ / dodatkowy arkusz papy wier. o Il tytan.cynk.;spod +8,20 bazig mPVC. Ph yqdpome a wszelkie ptaskich, wyposazony w pakiet szybowy, - podstawa h=50cm, wspolczynnik

(N 20, \ 2 IK pap chniggbl S5\ 1 ’ ’ | czyniki, warunk| atfosferycerrerwptyer | | otwor w stropie 90x90cm | otwbr w siropie (+{/sdach) przenikania okna Umax=1,1W/m2K |

} | } b \ kryma“ Z,grée B‘E.EJ gr-4,2 mm, pdpornosc UCKoaEl } | 8.68 s’rodwdﬂ;a_zme_t‘r. nego i }.IU\!\\CI\iUW lie - - B5x45em // | |

1 \ / naogien: klaga &; szef. pasg 1m \14/ 12,00 UV; yty przeciwslizgowe; wymiar 50x5¢mm [ — L

. . 3 «r_ 0 "t v 7T 3+r +r v 1T - 1r > tr - r 1T rvvro--rvvot -ttt T vt Mt orrror -t E=E=E= N tdr__ AAaF+l{f 31 ]
} } \ / } sz RS150 rura spustowa @120mm i _kosz rvnnovJ( | | | :% — :3:1 777777 J'rl: 7777777777777777 IT‘
} | } C) b \ | Swietlik dachowy okragly, jednogkrzydibwy | | | | wen:y\Dan? g*r(:i‘\‘wt 35x25x15¢cm -tytanowo-cynkowe pa_lynowane . . . systemowa podstawa dachowa; K
S N | A P | R ﬂ'. _ . 7/ _silunikani sterowanyoi elekifyczaid; | [/ o ot 7F__0,7mm, na wysokosci 30cm nad pg%ﬁmgm_l_ | | | blacha stalowa ocynkowana; } | }

} | I N \I\ (O\IL J/ otwor w dachu o $redhicy 140 cin; kopitd a | fa podwdjna, ler’enu Tewizja z czyszczakami; otwr w attyce wys.min.=40cm [

| } — ~ obudowa zewnetrzna|podstawy Wwykongrfa chy stalowej spod +8,09 . . 2 X X ofwdr w stropie (+1/+dach [

} ] =] . - ocynkowanej w kolorge RAL 90(6; podstawa (430cm, - | | E’O | | 120x45cm } | }

| | } | wspofczynnik przenikania okna PYmax1 4K kasetony elewacyine: perforowane: . X @- . . . } . }

I gora +12,10; spod +9,27 i

} ) } ) dodatkowy arkusz pa /V wentylatgfy|dachowe na systemowej ; RS120 rura spustowa ZH20mm | kosz oW | | | | Za_pion KS I | I

| | | systemow| wierzchniego krycia, grze / odstpdlie daghojvejt blacha staloya b L = . . . . [IVA - N\\otwor w stropie (0/+1,+1/dach) L

i AN o \ . 35x25x15¢cm - tytanowo-cynkowe patynowane I | AT [

@7 = = blache sta wana; | . __gr42mm, odpomosf na ogief: ocphowang: wyp pin=40em_ | | © " 5.25m, newysokode-30cm-paepaziesern - | | | VRN | 1l

} | } " / 4% o, terenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce . . ) ) t777J . } . }

U otwirw & / spod +11,45 H

= - | | | | | I

[ otwdr w stropid (+1/dach) .\\ . [

. . e . . Moduly fotowoltaiczne szklo—szklo . .

} | } - kasetony elewacyine; perforowane, aluminiowe e I : - systemowa podstawa dachowa; Il

<o - % rury C 320Wp wykorzystujace ogniwa z - I

[N C) ! ! N 3| / malowane proszkowo na kolor zgodny z rysunkiem | -2l | | rzednia metalizacia 58B | blacha stalowa ocynkowana; | | |

} | } na maszcie 4 anteny, waga anteny 3,0kg (tacznie 12kg)); (f/\/ elewacji oraz zestawieniem kasetonow w projekcie 17 15 . S . . . P ) . wys.min.=40cm Il

111 oslona zaluzjowa z larpeli stalowych P w gestii dostawcy:montaz konstrukgji masztu, AN wykonawezym: montaz kasetondw w el hrus; nu¢ T - ¢ﬂm— - I } } A

I 1§ mocowanych do podkpnstrukeii stalowej. montaz odciagéw i przytwierdzenie kotw,pionowanie masztu N \ podporowego z blachy stalowej przy pomocy facznikéy l\ | | | | | | | | | — | \ ‘J/ | | |

| | ||| Elementy ocynkowand i malowane Oraz uszczelnienie daﬁw miejscach montazu Kow ofaz W TeChnologii JoSTawey ” ; o\ol ) ' ' Waw : i T

111} proszkowo w kolorze RAL 9006;montaz o przegubowej podstawy! masztu; géra masztu +32,46 W \ o blagha stalowa pcynkowand; T I/ I I } }

} X } na podkonstrukgji, np.|system Walraven X | | . | wysJmin.440cm | k J‘ | 1 | | |

I | I lub rownowazny; wys.fostony: 200 cm \ | . . Centrala wentylacyjna NW4 . . . vyzutnia} - ——= . ’ - } . }

} i (od wysokosci attyki),w miejscach L | . | wentylator dachowy na svetemawi Vn=6200m3/h, Vw=4700m3/h | | / gm:msm e (+1/+dach), \L N

[ } przechodzacych pod masztem | 2% N 2% | ods;/awie dachowg‘ - Zzut iono:/v : | | DAEXH= 445515701822 | i | | } | }

I | Il wysokosé osfony dostpsowaé <o | < kaXetony elewacyine: perforowane; P | - Wyrzut plonowy, . 20 nagrzewnica wodna Qg=13,3kW A . . / AR . N

1.1l do poziomu odciagéw | T = | gora +12,10; spod +9,27 [ 1 7$acha stalowa ocynkowana | wymiennik krzyzawy; Nel=6kW;400V | == | : | ot sope v1sdact) o} | N | \ | \

i o ) . , m=1037kg - T60x750m L I ik

| }4 8,68 | [[II ih | + | 7777777777 y . . . . twor w stropie (+1/+dach) . < . Qm{,"m . Il

{ | I | LN N podest nad attyka z poreczami i drabina / \ Sterw stonie (+1/-dach) T0x60cm v } }
} B | : A : stalowa (elementy ocynkowane), | | omost systemow, X 180460cm | | e | ‘ | ‘
4+ 1 F \I\_M st systemo IR kontrukcja mocowania do Sciany . — . pod centralg; h=40cm N . systemowa podstawa dachowa; . . A e . I At7,31
[ AN | YR Z N .

I | ) 9 | pod gentralg; h=30c I attykowej wg rozwiazan systemowych; daCh Y D']/‘ / ! blacha stalowa ocynkowana; systemowa podstawa dachowa; b
caselony elenacyine oerforowane | | / 3 AN stal ocynkowana ogniowo | R | dodatiowy arkusz papy wierzchniego / | 39| wysmin=40cm | | blacha staLoa/va ocynkowana; | | | | |
aluminiowe malowane proszkowo na kolor 1 . . n — . . . Wys.min.=4ucm . . .
zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonow. | | | 0 |4 o— kryma“ Z'grzewa‘”el gr.4,2 mm, odpornos¢ @) Sz4 } }
montaz kasetonow w elementach rusztu } . } | | na ogien: klasa E; szer. pasa 1m | (o] | | | okno dachowe,otwor 90x30cm. | | | |
podporowego  blachy stalowej przy 1k zelow awaryiny - otwor prostokatn . . . . X X z sitownikami sterowanymi elektrycznie . [
pomocy facznikéw wg technologii dostawcy } | } Ve gr N Krycia‘. zlgrzewa\ntj gr.4,2 mm, odpornos 10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem | | | | | | ng:g;krvyv‘o:fn'a"nguf %ﬁiﬁegpﬁmg | } | }

} | | | na ogien: klasa E;| szer. pasa 1m tytan.cynk.;spod +8,20 | | ZCynkow{mgj B RALy9006 ) } }

| . . . . . . ! ) . o
@7~— — = / _ — | — ———————|— podstawa h=50cm, wspdtczynnik Y

I . rzenikania okna Umax=1,1W/m2K
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| } 35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane I | | | | T | } | }

L 0 kadat 20,
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! erenu rewizja z czyszczakami; otwor w attyce [

trzpienie masztu Zaizolowane ol rewa z cryszce ooy : : : : o

1k o ol | jaz czy ; y

} . } warstWa, syropianu gr.10cm papa \ {e) oy ) | I | I

} | | daCh Ve D2\ podkigdowa gr.4mm oraz papa, - + ~ ~ } }
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| N\ J wierzqhniego krycfa, 0 0 0, 0, 0 [

-] zgrzelalng gr.4,2-mm, odpornosé 2% 2% | | 2% 2% N | = 2% | | |

} | } na ogier: klasa E| R

. . . o
} . } tdor w stropie (+1/dach) . . !
N 48em } }
@7 T"’IJ ———— - th*"**T”_jj -
| wentylatory dachowe na systemowej | o | .
! podstawie dachowej; blacha stalowa ! 2 /o ~N ! l przelew awaryjny - otwdr prostokatny |

10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spdd +6,72

Rura spustowa @120mm tytanowo-cynkowa patynowana 0,7mm

na wysokosci 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;

[ przelew awaryjny - otwor grostokglng
10x20cm ze zintegrowanym kotnierzém

tytan.cynk.;spod +6,72

52)

malowane proszkowo na kolor

z rys. elewacii oraz zest. kasetonow; |
montaz kasetonéw w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy

pomocy facznikéw wg technologii dostawcy |

kasetony elewacyine perforowane, aluminiowe

| malowane proszkowo na kolor zgodny
zrys. elewacji oraz zest. kasetondw,

montaz kasetonéw w elementach rusztu
podporowego z blachy stalowej przy
pomocy tacznikéw wg technologii dostawcy

\
\_Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane

0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad |

terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W

OCIEPLENIU

odtaczenie wpustu do rury spustowej @120 |

rzelew awaryjny - otwor prostokatn:

10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem

tytan.cynk.;spod +6,72

Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane

0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad

terenem,

UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W

OCIEPLENIU

odigczenie wpustu do rury spustowej @120

| \_przelew awaryiny - otwér prostokatny

10x20cm ze zintegrowanym kotnierzem
tytan.cynk.;spod +6,72

0,7mm, rewizja z czyszt
terenem

UWAGA: RURE SPUST
OCIEPLENIU

odtaczenie wpusti

OWA SCHOWAC W

do rury spustowej @120

10x2!
tytanicynk.;spod +6,72

\_przelgw awaryjny - otwdr prostokatny
cm ze zintegrowanym kotnierzem

35x25x15¢m - tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm,

rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad
terenem; otwor w attyce spod +6,56 |

rzewsaml i sztukg budowlang, | ) ) . .
4. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
Klasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
o%pomos’q ko%'gtvrvlﬂ(acja konstrukcja stro $ciana $ciana przekrycie
_pbﬁ%(\?l noéna dachu P zewetrzna wewetrzna dachu
D R30 3 REI 30 EI30 () )
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