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Zastosowanie

Bebnowe odsysacze typu ALAN s3 przeznaczone do efektyw-
nego usuwania spalin emitowanych przez uktady wydechowe
samochodow w trakcie préb silnikowych, regulacji i diagno-
styki. S stosowane w zajezdniach, garazach, stacjach obstugi
samochodow. Przy optymalnym ekonomicznie wyciggu powie-
trza i prostej obstudze pozwalajg usung¢ emitowane spaliny na
zewnatrz. Mogg by¢ montowane bezposrednio do stropu oraz
do $cian lub stupdw za posrednictwem wspornikéw sciennych.
Urzadzenia mogg wspotpracowac z nastepujacymi wentylato-
rami produkowanymi przez KLIMAWENT:

ALAN odsysacze bebnowe

e wentylatorami FA mocowanymi bezposrednio do urzadzenia,

e wentylatorami WPA-E-N mocowanymi do niezaleznego
wspornika sciennego,

e wentylatorami dachowymi WPA-D-N.

Budowa

Odsysacz bebnowy sktada sie z obrotowego bebna z nawi-
nietym przewodem elastycznym zakoriczonym ssawka, kto-
ra mocuje sie do rury wydechowej pojazdu. Ssawka pobiera
powietrze z otoczenia i miesza je ze spalinami, obnizajac ich
temperature. Odsysacze bebnowe sg przystosowane do nawija-
nia przewodu elastycznego o $rednicy 100 mm (do samochoddéw
osobowych), 125 mm (do samochoddéw do dmc. 3,5 t), 150 mm
(do samochoddw ciezarowych). Dobér Srednicy przewodu jest
uzalezniony od pojemnosci silnika pojazdu oraz jego predko-
$ci obrotowej. W celu doktadnego doboru zaleca sie kontakt
z firmg KLIMAWENT. We wszystkich odsysaczach swobodny
zwis przewodu elastycznego po jego catkowitym nawinieciu
wynosi od 1,5 do 2 m. Urzadzenia sg produkowane z dwoma
rodzajami napedu bebna:

1. Typ C posiada sprezynowy naped nawijania przewodu.
Odwijanie przewodu odbywa sie recznie, natomiast nawi-
janie jest samoczynne za pomocg mechanizmu sprezyno-
wego. Wyposazeniem odsysacza jest:

e hamulec tasmowy spowalniajacy predkos¢ przewodu ela-
stycznego podczas nawijania,

Naped sprezynowy
Wymiar U/C-8 U/C-12

A 775 1000
B 998 1222
C 355 355
D1 450 450
D2 640 640
E 780 780

Rama nosna

Beben nawojowy
Pokrywa bebna

Spirala

Krdciec przytaczeniowy
Mechanizm sprezynowy
Hamulec
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Dane techniczne

NovswNs

Wyposazenie el

Typ* w Nr kat.
przepustnice

[Nm]
ALAN-U/C-8 nie 804011
ALAN/P-U/C-8 tak 804077 .
ALAN-U/E-8 nie 804013
ALAN/P-U/E-8 tak 804075
ALAN-U/C-12 nie 804012 50
= ALAN/P-U/C-12 tak 804078 50
ALAN-U/E-12 nie 804014 80
ALAN/P-U/E-12 tak 804076 80

* Przed doborem odpowiedniej wielkosci odsysacza prosimy o kontakt z firma KLIMAWENT S.A.

** Podane wartosci nie uwzgledniaja masy przewodu elastycznego.
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e mechanizm zapadkowy (areter) blokujacy przewdd ela-
styczny po jego rozwinieciu w zgdanym potozeniu,

e stoper gumowy zaktadany na przewdd elastyczny, umozli-
wiajacy zatrzymanie przewodu po jego nawinieciu.

2. Typ E posiada elektryczny naped odwijania i nawijania
przewodu elastycznego. Wewnatrz bebna nawojowego
znajduje sie elektryczny silnik nawrotny o niewielkiej mocy
i wolnych obrotach.

Odsysacze mogg by¢ wyposazone w przepustnice, ktéra samo-
czynnie otwiera sie i zamyka podczas rozwijania i nawijania
weza. To pozwala na zastosowanie mniejszego wentylatora, jesli
odsysacze sg podtgczone do wspdlnej magistrali, a wspdtczyn-
nik jednoczesnosci ich uzytkowania jest mniejszy od 1.

UWAGI:

1. Do wentylatoréw obstugujgcych odsysacze typu C nale-
7y stosowacd aparature elektryczng opisang w niniejszym
katalogu w rozdziale WENTYLATORY. Do wentylatoréow
obstugujacych odsysacze typu E nalezy stosowaé zespot
elektryczny typu ZE, ktéry jednoczesnie stuzy do sterowa-
nia napedem bebna.

2. Do standardowych zastosowan oferujemy zestawy wezo-
we ZW o odpornosci termicznej 150°C (chwilowo 200°C).
Do obstugi samochodéw z silnikiem Diesla wyposazonych
w filtr czgstek statych (Euro 5, Euro 6), ze wzgledu na
mozliwos¢ wystgpienia wysokiej temperatury spalin, sg re-
komendowane odsysacze wyposazone w zestawy wezowe
z przewodami elastycznymi o podwyzszonej odpornosci
termicznej (ZW/CF).

B Naped elektryczny
4 /_1 Wymiar U/E-8 U/E-12
il 4 A 775 1000
" B8 998 1222
c 355 355
D1 450 450
D2 640 640
E 780 780
1. Rama nosna
2. Beben nawojowy
3. Pokrywa bebna
4. Spirala
5. Kréciec przytaczeniowy
6. Silnik nawrotny
Maks. dt.
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P Przewdd elastyczny Wentylator urzadzenia**
ki
[m] [ke]
. ) Wentylat lez
8 Kazdy beben jest entylatory nalezy 44,5
dobrac wg $rednicy
przystosowany do wyposa-
N . przewodu elastycz-
zenia w przewdd elastyczny nego (patrz: tabela
o $rednicy @100, @125 lub 80 \patrz:
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Charakterystyki przeptywowe
Wentylatory do odsysaczy spalin montowane bezposrednio do bebna R R

s — 2500
.. Srednica Poziom o
NE[IEEE wlotu/ VLT ci$nienia Masa ~ —
Typ Nr kat. [Vl; silnika g I
wylotu akustycznego  [kg] Q
50 Hz [kW] o K Se——
[mm] [dB(A)] 2000
FA-5-1  804W72 230 160/160 0,55 55 17 \\\
FA-5-3 804W73  3x400 160/160 0,55 55 17 T~
FA-7-1  804W74 230 160/200 11 72 24 \\\ \\
FA-7-3 804W75 3x400 160/200 11 72 24 1500 N\
FA-8-3 804W76  3x400 160/200 1,5 74 31 \\ \\
* Pomiar wykonano z odlegtosci 5 m. \ \ \
Pozostate wentylatory — kotnierzowe WPA-E-N lub dachowe WPA-D-N — patrz: rozdziat WENTYLATORY. N \ N\
1000 N AN N
N NN
Stoper gumowy ’ \\ \\ \\
e N Kat. Srednlca[n\{\]/;\/]\/nqtrzna \ \ \
500 \ \ FA-8
Z0-100 804K40 100 \ \
70-125 804K41 125 \ FA-7
\ FA-5
Z0-150 804K42 150 b
Stosowany w odsysaczach sprezynowych, zaktadany na przewdd elastyczny.
W ik &ci 0 1000 2000 3000 4000 5000
spornik scienny Wydajnoéé [m¥h]
Dtugosc Masa kompletu
T Nr kat.
i [mm] [ke]
L860 817W33 800 12
Komplet stuzy do mocowania do $ciany lub stupa podporowego.
Zestawy wezowe
Srednica Masa Dtugos¢ Zalecany Opory ) Odpo.rnosc » T EE
Typ Nr kat.  przewodu il przewodu wydatek przeptywu termiczna Zastosowanie i -
[mm] [m] [m*/h] [Pa] [c
ZW-8/100 828P64 100 5,2 8 400 100 150? SO FA-5, WPA-5-E-N,
ZW-8/100/CF  828P51 100 5,2 8 400 100 300/150% SO WPA-5-D-N
ZW-8/125 828P65 125 6,4 8 700 1200 150? SD FA-5, WPA-5-E-N,
ZW-8/125/CF  828P52 125 6,4 8 700 1200 300/150° SD WPA-5-D-N
ZW-8/150 828P66 150 7,6 8 1500 1500 150? SC FA-7, WPA-7-E-N,
ZW-8/150/CF  828P53 150 7,6 8 1500 1500 300/150% SC WPA-7-D-N
ZW-12/100 828P67 100 78 12 400 1500 150? SO FA-5, WPA-5-E-N,
ZW-12/100/CF  828P54 100 78 12 400 1500 300/150% SO WPA-5-D-N
ZW-12/125 828P68 125 9,5 12 700 1600 150? SD FA-7, WPA-7-E-N,
ZW-12/125/CF  828P55 125 9,5 12 700 1600 300/150° SD WPA-7-D-N
ZW-12/150 828P69 150 14,8 12 1500 2000 150? SC FA-8, WPA-8-E-N,
ZW-12/150/CF  828P56 150 14,4 12 1500 2000 300/150° SC WPA-8-D-N

1. Opory przeptywu dotycza przewodu rozwinietego z bebna.
2.Przewdd o odpornosci termicznej 150°C (chwilowo 200°C).
3. Pierwszy odcinek weza o dtugosci 2 m o odpornosci 300°C (chwilowo 350°C), dalszy odcinek — odpornos¢ 150°C (chwilowo 200°C).
4.50 - samochéd osobowy, SD — samochdéd dostawczy, SC—samochdd cigzarowy.

Zespoty elektryczne do odsysaczy typu E
Zespot elektryczny ZE-ALAN jest montowany w pomieszczeniu garazowym lub innym pomieszczeniu wskazanym przez uzytkownika.
Uktad umozliwia zatgczenie i wytaczenie wentylatora wytgcznikiem silnikowym oraz rozwijanie i zwijanie przewodu elastycznego za
pomoca przyciskow. Zespot elektryczny, w zaleznosci od mocy silnika, jest wyposazony w odpowiednio dobrany wytgcznik silnikowy.
Petni funkcje zabezpieczenia zwarciowego i termicznego. Wytgcznik silnikowy zabezpiecza silnik wentylatora przed nastepstwem za-
blokowanego rozruchu, przecigzenia, zwarcia i pracy niepetnofazowej w silnikach tréjfazowych.

Napiecie [V]; Moc silnika Zakres pradowy , .

Typ Nr kat. 50 Hz (kW] (Al Wentylatory wspoétpracujace
ZE-ALAN-U/E-6,3-1 816731 230 0,55 4,0-6,3 FA-5-1, WPA-5-D-1-N, WPA-5-E-1-N
ZE-ALAN-U/E-1,6-3 816232 3x400 0,55 1,0-1,6 FA-5-3, WPA-5-D-3-N, WPA-5-E-3-N
ZE-ALAN-U/E-10-1 816733 230 11 6,3-10 FA-7-1, WPA-7-D-1-N, WPA-7-E-1-N
ZE-ALAN-U/E-4-3 816734 3x400 11i1,5 2,5-4,0 FA-7-3, FA-8-3, WPA-7-D-3-N, WPA-8-D-3-N,

WPA-7-E-3-N, WPA-8-E-3-N

Ssawki
Ssawki oraz statywy ssgce wspotpracujgce z odsysaczami spalin znajdujg sie w odrebnej karcie katalogowe;j.
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