D

kosze wypetnione kruszywel

1) 3) 4)
skrzynka armatury zewnetrznej
zaworéw DN15, malowana w kolorze
‘ elewacji, spod mfmazu +0,90 nad terenem L 200 ra spustow$ @120mm tytanowo-cynkowa patynowana 0,7mm, na ‘
i — o and . . :
(g proj. inst. saitarnych) o EI60 ysokosci 30cm nad poziomem terenu rewizja z czyszczakami;  7ADASZENIE
— — 72, = — — — -
T0Z o h
D EL e tyczny ST0.1 i
‘% o e 2| | s T .36 |
I - I
B M |
/ - 0.35_[MAGAZYN _JHpom 0:36 416 °C %g :
/ [L0.34 TPoKOJ DO WYPOCZYNKU™ Fpom- 176.3m2| granitogres |70 (@w : 197 W | 1
. 26.8m2] wykladzind PCV 270m e e 5B 5 2 g
@ I J_ S| oomawiadng Ly I % Ogtzélvarie 7727 ro— .
= o porie§Zezenia | 300 T - :
D hydrant wnekowy HWW-25W-KP-30 "UN" "l reafizopane DEGZE REIG | IERENEZEGEE -
g_ S (T 034 +20°C) 70x97x25cm z gasnicap Jedbslk SPLIT I NERENV2ARERE 34=79,367p.m.
i . grupy ABC 6kg, hydrant malowany na 400 o N | 15x17 | | N
e (@wym: 1862 W A T1Rvieoo (122 = o — — ‘ o
i ; kolordcianyungfanaydiant : e el 8 V118 [T /) [z [ KEATKA SCHODOWA [Heom. | &
i P X1 cm:'z‘lwor na wys. 1,35¢m o u I LA [22.0m2[granitogres | | 2:80m 9
= poziomu posadzkt s = El 30 s L 9 Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane
2 & HP 2 i .. B §
Sl s ~ N % 177 — wa szafka zdzielaczy T0- — 3 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem terenu
ElEIERN H - 2 P P — | 04 L . \ rewizja z czyszczakami
= % S [ e
EIEAk \ \ ) | 27 o S
Elkare S 90P & I g 41 S
3l | —_ i |_zaw. reg. Stroma = / X1 Sl
B . = 1862 205 < | DNT5 Wys. 690-790mm( B I qo 79'70m n.p.m. %\J)@ ’*%Z*BJ‘L*}*}*’} z’g
:[ o 3131 0 15:;5“‘;, = | Nastawa:2,10 <590 = H I \ 0 gla
— & 3 i " | A\ I A I
@ ET15 1 i m‘h-c Bt | I \ C
R s 7 S )
7
ANZANZANIZA AN
{1 = = =
ki ———te— ——e — <~
kasetony elewacyjne perforowane, /(&4 | | | INJ Y|} IS ST ST TS o8 .
aluminiowe malowane proszkowo N
na kolor zgodny z rys. elewacji oraz / g
zest. kasetonéw; montaz kasetonow / 25%3 N I 4%%8 ZI SZAINIA ACIL + 1.4 I};;;%m
w elementach rusztu podporowego v STy OMZ] granfiogres
2z blachy stalowej przy pomocy J L e e - i ; 7777777777 i
tacznikow wg technologii dostawcy; 2 38 +24 °C S
spod +0,90, gora +2,70 = - 3761 W | |
TPOKOJ DO WYPOGZYNKU [ o { D0t |
e D leaddad STav] 12 20 - |
K 4o = S =
ol 1=} P piec elgktrytan | |
E/{ 0.33 +20°C [N /| moc 8KW] Zasyinle | |
LT~ Dwym: 1482 W) ] (%) 3 i
SIS L 16x20 N C [ | @s
Sl glg i I ‘ ‘ i
E § g E - {7 Ny (I | ;
a8 - J I o 7N ] T | | b
7 = s £60 790 SR
dl.450mm \ 7 (4
= | 1/
[ ] : ] |
. reg, Stoni 40170 5 TOm 50 s k-1
A NG . v mZ| granitogre 205 [arevriaa ) L -
Ol SEEi= Vbl
) 2 9,00 I
< R
kasetony elewacyine perforowane, / i) 20750 S |
aluminiowe malowane proszkowo I — — o t06‘mm
na kolor zgodny z rys. elewacji oraz /‘ | Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane
zest. kasetondw; montaz kasetonéw , 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem terenu
w elementach rusztu podporowego y 16x2,0 rewizja z czyszczakami
z blachy stalowej przy pomocy tacznikow )i 1379W L
wg technologii dostawcy; = 0.32 +20 1C _ 7
spod +0,90, gora +2,70 dwym: 1479 a——
—
- nf 2020
& - 0mm |
: 7 !
5 f | =
‘ \
5 = e} | F———————————— — — — o
: :[ o ‘
= = |
|
E | -
D D [ -0.15=79,55m n.p.m-
%: |
T T A3 2L19/2105p.+3.35 i} -1 T 1 - L T T T 7%% T T )
I i - - - - - - - -
— Strop monolityczny STO0.1 gr.22cm sp.+3,54 ~ N ~
16x2,0 =
1 f - 90P| \ \ \
W ‘ — PCEETES ‘260— 5 6 7) 8 9) 10) 11 12
| Pwym: 1632 W) . =N (wu) m
| e e - K~
S | r
@ i |
| ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane ‘ ‘
| El60 | 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem terenu
kasetony elewacyine perforowane Y ps | [045_[SILOWNIA THpom. e | rewizia z czyszczakami.
aluminiowe malowane proszkowo 4 | 51,5m2[wykladzina PCV sportowa |3,00m [ / A ‘(
na kolor zgodny  rys. elewacji oraz } % b7%) odbojnik - stupek stalowy @160,wys.120cm, ‘ ‘ ‘ ‘ / Sciankg ws| \dnaczkow: na podbons:(rukcw zta\owe(JpcAcGnkowinej \ubkdrewmane | ‘
A ; 5 - 5 mocowanej do muru; dwa stanowiska asekuracji - punkty asekuracji gérnej
zest. kasetonow; montaz kasetonow v | 0.41 |SZATNIA BRUDNA 53 sz|Hpom‘ § ) S Rura spustowa 01§Ommt tanowo-cynkowe patynowane B i malowany na kolor zéfty RAL 1003 w czarne Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane Rura spustowa G150mm tytarlowo-cynkowe patynowane / | Kuracy punkly asekuracjl gornej
w elementach rusztu podporowego | [e85m2 [ granitogres |270m i ~lz 0,7mm, na wysokosci 30cm nad poziomem terenu Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane pasy wg normy DIN 4844 0T e wvsokoscl 20em nad oziomem trent /mlmhd—Ld 2 omen eren / panele wykonane ze sklejki wodoodpomej, trudnozapainej, antyposlizgowej gr.20mm,
= 7mm, . J
5 g <= o k | 0,7mm, na wysokoéci 30cm nad poziomem terenu b tyk ¥ P ¥ p / pokryte strukturg piaskowg w Kolorze RAL 7047 (jasny szary); chwyty wspinaczkowe
z blachy stalowej przy pomocy tacznikow | b rewizja z czyszczakami. / zabezpieczony antykorozyjnie Kami rewizia z czyszczakami | A el ) !
wg technologii dostawcy; 7! | ° 2 - . rewizja z czyszczakami - L ﬁ[ rewzazczyszczakami. ) a [ ] / / mocowane do paneli w ilosci 5/szt./m2; ilos¢ gniazd: 20/m2; $cianke wykona¢
sp6d 40,90, géra +2,70 | rlewym:3072a W) — — — — — = —— ] = // / zgodnie z obowigzujacymi normami, szczegolnie PN-EN 12572,
= =< i - /
| / / —
odbojnik - stupek @160 PozLF5L=1,8m POZLFS,
— dMaCJa I E] pp=0.50 odbojnik - stupek @160 £ 3 é/ ﬁ/ |
konstrukgji I i 0! | |
| wolo 4 5T | | | | |
@ — - - . /{ —_— — 0 — 4>i% | b o | \g — s—  — 7@?%51,@@”&% —1 s 1 o8 1 drabina stalowa z obreczami ochronnymi od wys.3,0m, obrecze
G . ‘ — S T = T éii J— 4;%7 r T = o Oé — ——— 2777257 st ZAxiTscn 557 _ S [ — — [— V= AR o — wrozstawie max 0,8m z pionowymi pretamiw rozstawie. .~
R 7 [ N FIED | NETEIEIR i Sy~ K S[RIRIFIF- I [t - =y Y | Wienko Wo.1 26x2dem 59.+2.66 max 0,3m; odl. obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu
| . . . . EEEEN / [ najbardziej od niej oddalonym, nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m
‘ | - \ T T L B T e e T O T T AT [T T [T [ MC‘XVH }\‘/ } } } g i wigksza niz 0,8 m; szer, drabiny min. 50cm, odstepy miedzy
| 0.4? +32°C \ / } } } } / } eﬁ—lé r1a1n5 3H(;/vt;—d.f KP-30 } o i ‘28" — o 8 szczeblami max 0,3m;od! drabiny od écia}ny min. 0,15m;
‘ wym: 1145 W/ — j/ 1 ‘ } / 1 } } K;qutv irgégisnlcq e 0.00=79170m n p‘m‘ 0 / o é nad attyka podest z porgczami, géme korice podiuznic (bocznic) drabin ‘
‘ odwodnienie liniowe: . | tudzwenkazocynkowanme | | odwodnienie liniowe—/ | 7T *E' ) i)m'hy rght | /] . i T T O T I/ N B =3 3 wyprowadzone co najmniej 0,75m nad poziomem pomostu
‘ FASERFIX Super150KS I osadnikiem I FASERFIX Super150KS I Kowszarych | : ' | g o o
] s
S I 1 | ! 1,0m+0.6m | Sle & =
S = , i 1.0m+0.6m. i . [ S ]
0| fES — | 4 s < i i | l 1%‘%2 7 [ \ 5 5 ‘
0 =3 | pzemppona | | | I | ‘ | ,ZM. oo =
23 ‘ o | | wg proj. konsf [ | 5| &
3 90L I I
— = S 2 ! = = ! ‘ ! ‘ w | I
o) = o 205 A | | | |
3 5,00 H | / e N P } I } I } | | |
§ - -
3| | |[0:30_]POM-BOPOBGRZ. 1 SPOZPOSIK{Mom |, | — S| [ oo ! } ! } ! | } ' REI30
£l| | [(33,0m2]granitogres J270m | (w / - | ! | ! L | | } ) %
2 |
K 71 |
- % ~0.30 +20 °C } - = T : = ~ BE
ol |@wym: 1946 W) I I | I B
2 a8 ym | s 43 I H ! } elementy mocowania podkonstrukcji } ‘ g | 7
2T | 2 ,om2| } ‘ | bramy (stalowe ogniowo ocynkowane) ‘ | | o } 40
A< 16%2,0 S 1 | wg opracowania dostawcy bramy | | H | 0.03 +16 °@)dier| \ 705+
%9 Toa W } . g ; ! ! g = Pwym: 380 Wijrowdlgym / 7
27150 E ] E | | LE 7@ \[—0:03_[J4AG. SORBENTOW JHngbll ypETE
9omm | N NP | IV lewo PRSeE 2 12 YN — W e, L T e T e 1 e [ e e | T [_11.0m2[pps. tech. beton. 284 ) 0.04 +16 °C
& - % ] o o o s o o kralugtiz kanalu technicznggo nalez | | = o Pupyen: 291 W
M- %]d V0 brama garazowa przemysiowa segmentowa, prowadzenie normalne ze sprezynami oblozye katowhikiem 40xd0x5 L=2250 = “Zoiomik omik 2
_E 2105 14800 W 14— il 9% j 2 przodu; automatyczna z mozliwoscia podnoszenia recznego, ‘ ‘ ye kal t - | 3 2 tworzywa na patecie] [ | Jtworzyw na patecie m2| granitggres 85
- Erie—1 . izolacja - weina mineralna gr.6cm wykonana z systemowych profii aluminiowyc! szklem bezpiecznym stalowym nierdzewnym na calym | | H 1000 izow 00 iz TIKV/600
F 1o~ 4 malowana proszkowo na kolor RAL 9007 do akceptadji projektanta obwodzie (wg proj. wyk. konstr.) | = | = | odwodnienie liniowe
na podstawie przedstawionych probek T
=2 o LL16x20 [PRZEDSIdHR o = \ ‘ | \ | s | e e
I5E [ 028 TKOMUNIKA] ptm.| | 0.28 +20 °C 2] wykladzina PCV < B 0 a P ‘ - j
o E [163,8m2[wykladzina #fV|2.70m | (@wym: O W l,}ggp @D } m& } B
| | | | | :
s 3 komorowy
= \ \ \ \ ] | , e o = o
_ S © e o ° 76fta linia BHP 0 szerokosci 10cm | - | 7 om elasiyeznym 2o | 14.2m2 Y pos. tet}. beton. ,50m
,,,,,,,,,,,,, i | 2 2 52 2 2 5
E . _ K 7 e - 2 ) AL, ) S 4‘7 o ‘ o ‘ o ‘ o ostrzegajaca pized edzia kanalu | {470.05#20 °C] ok do calko
& £ 0471 S i ad < < i mozliwoscia Upadku (Pwym: 882 W zan
mm LU R T—— ] 22KVIo00 T 400 | Szafa od i \ - | | Z ssiouy Nisko zanwana venna o P s
/90! ] Ay i ) +——+ 9 stli nierdzewne; konstrukeji z §tali nierdzewnej stawe natryskay
| e —— | o wpust odwadniajacy 110 PVC | | 77 2 saufiadam
e & = v——— ——— A R -
dgBomm _U. ZKOLENTOWA™ pom. sz 4 ”:“ mobilny segment na odziez ‘ ‘ ‘ ‘ \\\L | T
glg 84,9m2| W\Togres |3.00m M ( wieszak wyposazony z poziomy ‘ ‘ 1 00
_0 02 == ele . oV drazek na ubrania, dwie potki -géra na [y L
. % x4017M = / hetmy i dolna na buty oraz jedna potke) ‘ ‘ ‘ ‘ | | *\%92?;’ --_4_0 06_[MAG. ET
W e [ ™ 5 =348,1m2_] pos. teah|&eton
s | Nastawat Il e 0.00=79,70 g |l el e i —
N ‘ | = ) = - Al 40-00=79,70m n.p.m. ‘ ‘ Aty i
: . T4 b L | i — A
[ | | | - i T regat _ regl maggpyiy
T T - ; t =
;jji L1 = = Ghtexbo e Ve ///\/ 7))‘ 0.26 |SUSZARNIAWEZY Jrpom. - Toom ‘ : ‘ “1;5 ! Nizriir‘:ac‘w'f brama garazowa przgmysiowa segfTftowa normalne ze sprezynami 5
0.01_[GARAZ
1 m = = 11 7m2 tech. bet h1.00m| p ‘ 1 ‘ z przodu; automatycgna z iy recznego, o
| L ] - ,/MZ|pos. tech. beton. ‘ ‘ 645,8m2] pos. tech. beton.  [6.35m ‘ ‘ ‘ | T | (o s wykonana z systemofvych profili alfzmihiowych wypginionych szklem bezpiecznym, &
= T PS S & TYRTS0 =5 ST Warsziatowy T0¢ e PO B b malowana proszkowd na kolor RAILEH06 (jasny szary) do akeeptadii projektanta H
_2,0% \ G,:: = | ) =) [ | 3 4 s ot s B I na podstawe przecavionych pER g
pEgagagey oSN T jla=i] == : :
| - i U ) ESR p aszafar = pS
| [ = ! I~ == | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ L Nadtynkowa’sZ4fka rozdzielaczy C/ il aoret ; ]
ALZ) 370 } = 3¢ —— Q& ___odwodnienie liniowe 52 2 52 2 2 C [GEA30MM  aony 2535 e Q\Zlgsik%; E—W Smiddz‘eww 2
[ ‘ L - 7 ~E - = FASERFIX Super150KS 2 2 o o 2 Wys.:640mm TETIV/ Strop monoiiyezny STOY 9007 s+ 16°C| osadnifiem -
g _ 1 L < . % NEE 0234206 || L=4x1,0m+0,5m ‘ ; ‘ ‘ ; | - | DI:830mm g i (Pwym: 634
2 — So £ . < -
£ig | ~e. g x|= P Fi NGB — DN15 [ 8,2m2] pos. tech. beton. ]2:85m A p &%
ez ~o = o e Nastawa:4,00 713 L= L [ L=13x1,0m+0,1m
_ = A 2 =|Ell umyaka mebiowa = - j/f
‘ ‘ \‘ C ] ‘ ] S g s{g| i seafavarszlalowa | szala warszatowa | szafa | saafa varsztatona g
| | RN ~ ° 0.22|+416 °d brama garazowa przemystowa segmentowa, prowadzenie normalne ze sprezynami %
— ‘ Podtynkowa szafka rozdzielaczy | 0.18 +2 %wym; 269 W ‘ z przodu; automatyczna z mozliwoscia podnoszenia recznega, ‘ ‘ 8 L - » 1,00 se izolacia - styroplan gr.6cm é 046 [MYJNIA Hpom
| \ GL110mm @dwym: 0 A | wykonana z systemowych profili aluminiowych wypefnionych szkiem bezpiecznym, Tikvieto 8317 1z0acja - styropian gr.ocm 5 102,7m2 | pos. tech. beton. {6,35m
i - | Wys.:690-70 5 malowana proszkowo na kolor RAL 9007 do akceptacj projektanta 1 % E
< Z 2550 — %EJ' - e = D'yeéomm === — / na podstawie przedstawionych probek £ a8 8
& < i ra r 1=}
=== S e —————ed < CT | L _ ________________J | | | L_____J___________________4 | | | L_________________________J1 | | | L_________________________ £l b I B -1 77 [ N S o e
SS==S = 022 _[VAG. T .08"¥16°°C =
S — -
S ‘ = ] 2 16.4m2] granitogreqe i [Gwym: 319 W 90L ‘:.5:
krawedz kasetonow e ] 5 L — ‘ - (] ST <
i 25%35 = 2l \ lementy al dkonstr 05 By
devach SN g | T | L Reie  Jasin ] \ 1 e e o ! SZCZENE WYIKIfpon 5
D B S /‘ Z I/El 15 sate —— : El Tt } / wg opracowania dostawcy bramy ' T ch. beton. 2, B i
N A e afemmn—— | N—— = 7R = | / I Nisko zamocowana wanna o <
REI 60 [ El15 il E— (1 konstrukeji ze stali ierdzewnej
I\ | KD 4 - o
izolacja przeciwwigociowal | [ } } il q)vei? ;gg@ L | s (&
} _ 1=} 015 [POM anﬁnmnu 1 = | ym: 0 dowany w bl } S slrcar;;\asc‘s\\;:"e‘asg;\sc‘!«: ;‘)/cgrr\ak’zvy/ane)
S 14,3m2| ghanitogres | || | | [ =] N hydrant HWG-33-KP-30 LAl | (e v ‘
‘ w5°0) |1 } } } ‘ 0.00=79,70mn © b .~ 85x115x30cm z gasnica. | em stelym i zaworgmi | wy! i
. . y B 2 4|2 "
.0‘02‘. L dwymOW) || | > 13 o5 Z0[POKOJ WYPOCZYNKUIAp proszkowa ABC Bkg, lsifffrka éo | |
‘ - vz = listwy LED wg projektu _ hydrant wnekowy HW-2) iz El 15 N| 5 8]9m2fwykladzina PCV dt. weza 30m; hydrant < j]]][g - 20 °C| 2 1
[N| o &|F [ N zestalw Hydroforowy wraz () instlacj elekirycznej  70x97x25cm z gasnica grupy / 0| S ) —=wketor = 3 Ziczka do w 0.10 +20 wym, 160x70cm e s
kosze gabionowe szer.20cm o konstrukcji =H 3 \ o T ofei&cl /l 2 ABC 6kg, hydrant malowdny na fdior S ] b E | | | — ] i i
- . < z obejsclem testowym A (. obudowagk B , Ny y - S S d 5 a75 [ | 1 | 1 | 1 ; 9 . [
stalowej, gléwna konstrukcja-stalowe stupy \\ Ll N lodq7! |1 l Wt %/ $ciany;wneka na hydrarjt y 2x100gp5cm; & 5o | nasada ppoz. | odwodnienie hmowea\ | | 9P o g'hv o naceneny 1 odwodnienie liniowe 7
stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem \ 2 60 1= j]]]]( = ng f——t—A 9% \ zawdr na wys. 1,35cm iordy posadzki ;'—/ | | FASERFIX Super150KS I | I | 205 (@sh nychp “ iz p— - FASERFIX Super150KS | v
wg technologii dostawcy montowane do fawy ~\ ‘ ISt 3 | [ /\ (i ' ‘ otwsh ) posadzee | I L=31x1,0m+0,6m | ! | ! = / \ L=5x1,0m+0,1m |
fundamentowej; calos¢ ocynkowana ogniowo; \ S SR | } } } 1 1‘3- . instdcji solarnej wg A XA 7 | | | } odwodnienie liniowe | | | \ I | } I | } - L IR ‘) |
m— [ 55 CO1)(CT1)CSO ——projektu wezta ci L H [ O D OO A L O O T Ind¥acia spredoneqo powietiZa do
he {1 7 e e L 28W | J T T T T T e I T f S T T g 13)(2.  tech. - panel dystrybu 0.11 +1b%(7: -
T o mZ ] b=== = S & 2 o S ch. - panel o X )
C ‘ K 7 L] ! I — 2 IR Wl b I — 2t I —2——=p YIS iz & - —C gL 77 i I —t Ziviaiacy Jataczanie | wylaczanie I} dwym: 355 ADHI— - !
I\ “)Jlg Cud2x15 ‘ REI 60 N — —  —] Z e s —  —— 2 [ I ora poj "‘E‘Qa:‘di‘“"“wa;.c; = T2, f—— Seasls b il 2 R .
\ || \ = SRR 2 tor, zawey, wag spiralny z
skrzynka armatury zewnetrznej ISl (o ol \_rozdzielacz | 1% .0 N NI _ S I 2|bozgoze: -0.03 )
zaworéw DN15, malowana w kolorze } \ 440 é‘Mo 5 LN/ s T E 3238 W ‘ ‘ ‘ fi 0.03 fi 0.03 e | | H‘ . o
WU ! -t AR oAl Ay F ) = |
f‘jgm 0 s’”ﬁ‘;‘”‘ffﬂ“yc*ho) Sradterenem | L Wezet ciapin} T4 sant) ; S [C0.12_ [STANOWISKO KIEROWANIA KP PSP JHpom. [ e V st VK T i ‘
e | | (wgPWinstsent) 72 TWEZEL CHBIRY Jrpom & e [ 47,4m‘2|pod#oga techniczna PCV |3.10m } eelFsl=tn A e OS2 Qanlonowy S Wdoiv’ysgkoéysfovsgg oztrsiomn)
I'=h | )m( | 20,9m2[granitogres 13,54 \ / I 100¢m z lami oty MDF - S = 1l - 3 4
1\ \g\/ . 504" \ / Rense s, RIen.2 atinowand pVY LT & sle . o= —— /= =~~~ apwanynakolorzely RAL 0B Wezame~ — — —— — -~/ - - Ta-———————————- [——— oo R towa @150mm i ki 35x05¢15
—\ . | gr. 1,8cm w naturalnej okleinie - a == — do wysokosci +0,90m \ izolacja fjrzeciwwilgociowa ) ura spustowa MM | KOSZ rynnowy Joxzvxtocm skrzynka armatury zewnetrz
‘ bz studnia schiadzajaca z po W #4383 Bone co soin | orzech naturalny; do wys. sufitu 2ycisk o L‘Pi ZADASZENIE / Jabezpieczony antykorozyinie ' tytanowo-cynkowe patynowane 0,7mm, | zawotéw DN15, malowana w kolorze
| HH hs=-1,20 ( wg PW inst. sanit | podwieszanego = T otq podswietiana na maj 6 > Kosz gabionowy stalowy wypelniony kruszywem \ Kosz gabionowy stalowy wypelniony kruszywem P ¥ antykorozy) / \ - rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad | elewacji, spéd montazu +0,90 nad terenem
[ ey win.3[8x1,2cm - kruszywem do wysokosci +0,90m d kosci +0.901 d kosci +0. Kosz gabionowy stalowy wypetniony kruszywem \ 1 STACJA ODO/POM.GE JHpom. . N |
0 \0,_ | EM5 [ip=oem RS o wysokosci +0,90m \ o wysokosci +0,90m o wysokasci +0.90m \ | 0.10 | J .|2p0 0.11 | SPREZARKOWNIA |Hpom. {erenem; otwor w attyce spod +6,56 | (wg proj. inst. sanitamych)
-0.02 4 Grzejnik — T 5 Z \ \ \ 16,4m2] pos. tech. beton. 50m 7,12[ pos. tech. befon. | 2.85m |
i 0.14 +16 °C 3 \ \ w
v elektryczny [ ; ! 5 ‘ £ \ \ |
‘ } H 18600 ¢Wym. 1249 W) / Sje = £ \ Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane \_Rura spustowa @150mm tytanowo-cynkowe patynowane Kosz gabionowy ptalowy wypetniony kruszywem dboinik - stunek stal o160 120 ‘\
- ‘ | i ryczny A i I“ ‘I ’% = 16x & ‘ 0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad ‘ ‘ 0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad ‘ ‘ 0,7mm, rewizja z czyszczakami spod na wys. 100cm nad ‘ do wysokosci +0,90m ‘ cdbojnik - Stupek stalow wys. T20cm, | ‘
@7 L g 72 U —2) —— — A s 4 o o _ W f o o terenem terenem terenem malowany na kolor zotty RAL 1003 w czame
2 s 7 e % . . . L, ; DIN 4844,
e 5K S, N} 5K 2 =500 —— - & Rciadisone UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W UWAGA: RURE SPUSTOWA SCHOWAC W UWAGA: RURE SPUSTOWA SEHOWAC W Ezzgﬂg&gzm antykorozyie
} 8 2 5 . \ G2 gl == - % ‘ OCIEPLENIU ‘ ‘ OCIEPLENIU ‘ ‘ OCIEPLENIU ‘ ‘ ‘
i = 1 700 . ; & &
& 127 [ | J Z 8 - |
} }Lﬂz’i}jyﬂw‘? ietro “‘ Boka 0.4 2x30emsprass O e Z projel wezia Belka B04 24x127§m sp-+354 - =i ol BQ HTTCh = [ P J— I 7] 7} %mv
e o o 7 N Elfis § &2 \ s | eterr €D = 7 7
o
: iR ] = 110 S ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
| malowane proszkowo na kolor zgodny - / - 17 o) i P P H R
| 220 ‘ RK120:80¢4 RK120480x4 &
kosze szer.20¢m o konstrukeji | Zrys. elewacji oraz zest. kasetonow; N| hp=90cm hp=90cm I 1
stalowej, glowna konstrukcja-stalowe stupy montaz kasetonow w elementach rusztu & B - —5 | - H
stabilizacyjne 40x60x2mm zalane betonem wg podporowego z blachy stalowej przy 7/[ 777777777777777777777777777777 r———-"-"F-—-——-""-""-""-"""3-"s-—"—""""--=
technologii dostawcy monjowane do fawy pomocy tacznikow wg technologii dostawcy ‘ Y | oS T
fundamentowej; calos¢ ocynkowana ogniowo! ) RS120 / \ =i \\ —
kosze wypelnione kruszywem 2120mm \ K d2 kasetonow el h . ; ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
s’aacv:je»fazwgsscur;ongwac - a \izolacia przeciwviigociowa —\_Kosz gabionowy stalowy wypetniony kruszywem
‘ kasetony elewacyjne perforowane, aluminiowe malowane | 9 ‘ pod koszem gabionowym ‘ do wysokosci +0,80m
proszkowo na kolor zgodny z rys. elewacji oraz zest. kasetonal;
montaz kasetonow w elementach rusztu podporowego z blachy ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘
‘ stalowej przy pomocy tacznikéw wg technologii dostawcy ‘ ‘ ‘
1) 3) 4) 7) e 9) 10)

LEGENDA:
Grzejnik ptytowy V&N Cosmo- zaworowe
1120 mm 11KV- 61mm (gtebokosc)
21KV/900 21KV- 80mm (glebokosc)
22KV- 105mm (glebokosc)
33KV- 166mm (gtebokos¢)
900mm (wysokos¢)
1120mm (dtugosc)
Grzejnik fazienkowy COSMO standard (drabinka)
C_STD_1500 64mm (glebokos¢)
740 mm 1500mm (wysokosc)
740mm (dtugos¢)
21/750
1800 mm Grzejnik ptytowy COSMO pionowy PLAN II
= 84mm (glebokose)
1800mm (wysokosc¢)
750mm (diugo$¢)
KNN21/250 Grzejnik konwerter kompaktowy KERMI KNV
1800 mm KNV21- 210mm (glebokosc)
——— 250mm (wysokos¢)

1800mm (dtugosc)

instalacja c.o. zasilanie (w posadzce)
instalacja c.o. powrét (w posadzce)
instalacja c.o. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.o. powr6t (pod stropem)
instalacja c.t. zasilanie (pod stropem)
instalacja c.t. powrot (pod stropem)
instalacja solarna powrét

instalacja solarna zasilanie

punkt staty

Xes
SCHEMAT PODLACZENIA
NAGRZEWNICY CENTRALI WENTYLACYJNEJ
pompa obiegowa H[kPal; V[m?/h]

zawor zwrotny
zawor odcinajacy

zawdr trojdrogowy
zawdr odcinajacy

T S |

5.3
zawor odcinajacy \\ zawdr regulacyjny‘i zawoér

Uwagi:
1. Wgzystkie,robo nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami

wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i prec%yjrgie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
antem

Odchytki od projektu nalezy konsultowac z projel

3 Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélnogci elementy stolarki j $lusarki okiennej i

;irzwwwejl, 5ad >
innych nalezy zamawiac i wykonywac¢/mon
wyl onar‘m(ych na obiekcie.

szklen, fasad, oktadzin eIewacy{nych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i
owac na podstawie zweryfikowanych obmiaroéw rzeczywistycl

4.\ wykonaniu otworow okiennych w cianach nie dopuszcza sie wymiaréw mniejszych niz okreslone w

dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze w C
otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci.
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfront
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci

nosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci
rontowac wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym

i,
6. Przed w%/konaniem kazdego otworu w scianach i stropach weryfikowag ich rozmiary z pro{?ktowanym
i

asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii $cian realizowac po weryf
branzowych (pr,zeble?l instalacji).
7. Dopuszcza sig zas

acji opracowan
osowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze

jakosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania z?ody projekianta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy prZY)jmowaé wg pozycji opisanych na schema
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan.

9. Kazdy skfadnik J)rOjektOW nalezy rozpatryw.

rysunkéw, ktore ¢

sztuki budowlanej.

ach lokalizacyjnych

lezy 1 a¢ i rozpoznawa¢ w dokumanetacji w kontek$cie wszystkich
0 tego skfadnika sie odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacii opisowych i'zasad

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub

powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
skalkulowania | zasf

4 I vlanej nj konawcy z konieczno$ci
osowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, ‘a takze z projektantem i za jego

zgoda.
1?. N%Ieiy uwzgledni¢ przejécia przez stropy otwordw instalacyjnych rozpatrujac i opierajac sie o rysunki

branzowe oraz koordynacyjne.

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentag’i nalezy konsultowa¢ gb%z projektantem.

13, Zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z

3 roku Nr 200 poz 2016 z

poézniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi

rzewsaml i sztukg budowlana.

4. Wszystkie otwory w stropach, cianach, szachty instalacyjne wg projektéw instalacyjnych.
Klasa Odpornos¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku

odpornosci | glowna ' . . !
el P . R R

budynku nosna ¢ ¢

D" R30 ) REI 30 El30 Q] ()
SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
A\

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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BUDORPROJEKT

40—2224 KATOWICE ul. 1 Maja 11
tel./fax (+4832) 255-54-33 e—mail: biuro@budoprojekt.pl
IMIE, | NAZWISKO NR UPRAWNIER PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Stanistaw PAJAK 481/90
OPRACOWAL mgr inz. Jarostaw FILIPOWSKI SLK/2847 /PWOS /09
SPRAWDZIL
INWESTYCJA BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ
7 JEDNOSTKA RATOWNICZO—GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ Z JRG

W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIACKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14

TEMAT RYSUNKU

RZUT PARTERU—INSTALACJE GRZEWCZE

SKALA

1:100

BRANZA

SANITARNA

STADIUM NR ARCHIWALNY PLK

943/2019

DATA

PW 2019-08

PSPC3-12-01-08




