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SpreZonego sprezonego
powietrza w powietrza w
pom. 0.07 pom. 0.46
Warsztat Myjnia

Separator_oleju
UFSPO5
masa:8,5kg
wymiary(SxDxH): 345x320x555mm

odprowadzi¢ do
kanalizacji

Sprezarka $rubowa

np. Airpol 5 prod. AIRPOL
zasilanie:400 V 5500W

masa: 280kg

wymiary(SxDxH): 650x850x1380mm

Elektroniczny dren kondensatu
pod zbiornik UFM-D05

wymiary(SxDxH): 100x130x30mm

[ Filtr_powietrza
wstepny FPO78Q
masa:1,Tkg
wymiary:88x270mm

Zbiornik powietrza 15001
Airpol KP-1500-11
masa: 280kq
wymiary(DxH): 910x2765mm

Filtr_powietrza
koncowy FPO78P
masa:1,1kg
wymiary:88x270mm

Osuszacz chtodniczy powietrza OP20
zasilanie: 230V 0,26kW

masa: 25kg

wymiary (SxDxH): 350x500x450mm

LEGENDA:

Sprezone powietrze
Kondensat

Zawdr odcinajacy

Zawér zwrotny

Zawdr bezpieczenstwa
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Uwagi:
1. Wgzystkie roboéy nalezy wykonywac¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t budowlano - montazowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami
wiedzy i sztuki budowlane;. . . O i L .
2. Poziomy posadzek nalezy zweryfikowac i precyzyjnie wytyczy¢ geodezyjnie na etapie wykonawczym.
Odchytki od' projektu nalezy konsultowac z projektantem. L o L N
3.Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegélno$ci elementy stolarki i $lusarki okiennej i .
drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin ele,wacyinych, balustrad, poreczy i pochwytow, odbojnikéw wewnetrznych i
|nn%ch nalezy zamawiac i wykonywac¢/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistycl
wykonanych na obiekcie. i . . . - = i
4”W wykonaniu otworow okiennych w $cianach nie dopuszcza sie wymiarow mniejszych niz okreslonew
dokumentacji, a tolerancja dodatnia moze wynosi¢ do 20 mm. Kazdorazowo weryfikowa¢ zgodno$¢ szerokosci
otworu z szeroko$cig okna dla unikniecia niezgodnosci. o .
5. Przy wykonaniu otworow drzwiowych skonfrontowa¢ wymiary z zestawieniem stolarki oraz z faktycznym
zamawianym asortymentem dla unikniecia niescistosci. ) L. ) .
6. Przed wykonaniem kazdego otworu w Scianach i stropach weryfikowa¢ ich rozmiary z projektowanym
asortymentem lub wyposazeniem. Murowanie okreslonych partii écian realizowa¢ po weryfikacji opracowan
branzowych (przeb|e?| instalacji). =~ . . o )
7. Dopuszcza sie zastosowamie materiatéw zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie ?orsze
akosciowo i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody projekfanta.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przgmowac wg pozycji opisanych na schematach lokalizacyjnych
w dokumentacji - cze$¢ konstrukcyjna - projekt budowlan. ) N » ,
9. Kazdy skfadnik rolektowP/ nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokuma.netacgl w kontekscie wszystkich
rysunkéw, ktore do tego skfadnika ‘si¢ odnosza z uwzglednieniem wszystkich informacji opisowych i'zasad

sztuki budowlane;j. . i . .

10. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyj?tych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z inwestorem, ‘a takze z projektantem i za jego

zgoda.
1?. N%Iezy uwzgledni¢ przej$cia przez stropy otworéw instalacyjnych rozpatrujgc i opierajac sig o rysunki
branzowe oraz koordynacyjne. = . . . .

12. W przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentagjl nalezy konsultowac sie z projektantem.

13, Zgodriie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2003 roku Nr 200 poz 2016 z
pozniejszymi zmianami) kierownik budowy ma obowiazek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujacymi
ﬁ)rze\Rllsaml i sztuka budowlang. =~ . . o .

4. Wszystkie otwory w stropach, $cianach, szachty instalacyjne wg projektow instalacyjnych.

Kiasa Odporno$¢ ogniowa podstawowych elementéw budynku
odpornoéci | gtowna . » N .

; : i konstrukcja $ciana $ciana przekrycie
pg&g;g"kvﬁj ko?]%tén;l;qa dachu strop zewetrzna | wewetrzna dachu
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SCHEMAT: KIERUNEK POLNOCY:
W

RODZAJ OPRACOWANIA

DOSTOSOWANIE PROJEKTU WZORCOWEGO KOMENDY POWIATOWEJ PANSTOWEJ STRAZY POZARNEJ
WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA, W LEGIONOWIE OPRACOWANY PRZEZ PRACOWNIE
PROJEKTOWA "A.DO XXI" Sp. z 0.0. DO WYMAGAN W ZAKRESIE BUDOWY KOMENDY POWIATOWEJ
PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ WRAZ Z JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE.
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tel./fax (+4832) 255-54-33

BUDORPROJIJEKT

40—224 KATOWICE ul.

1 Maja 11

e—mail: biuro@budoprojekt.pl

IMIE, I NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTOWAL mgr inz. Stanistaw PAJAK 481/90
OPRACOWAL mgr inz. Jarostaw FILIPOWSKI SLK/2847 /PWOS /09
SPRAWDZIL
INWESTYC.A BUDOWA KOMENDY POWIATOWEJ PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ

7 JEDNOSTKA RATOWNICZO-GASNICZA W CIESZYNIE

OBIEKT

KOMENDA POWIATOWA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ 7 JRG
W CIESZYNIE UL. MOTOKROSOWA, DZIAYKI NR 26, 27, 29/10, 29/11, 31/1, 6/13, 6/14
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