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PROMIT Robert Mituta

ul.Frezjowa 47

72-003 DOBRA

Pieczęć z nazwą (firmą) 

i adresem Wykonawcy

Jm Ilość

1 2 3 4 5 6 7

1 Wyznaczenie dróg w terenie równinnym km 0,296

2
Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej wraz z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę
m2 156

3
Rozbiórka nawierzchni z płyt betonowych typu trylinka wraz z 

wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę
m2 61

4
Rozbiórka nawierzchni z betonu gr. 10cm wraz z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę
m2 64

5
Rozbiórka nawierzchni z płytek betonowych 35x35cm wraz z 

wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawcę
m2 304

6
Rozbiórka nawierzchni z płyt ażutowych wraz z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę
m2 4

7
Rozbiórka nawierzchni bitumicznej gr. do10cm wraz z 

wywozem urobku w miejsce wybrane przez Wykonawcę
m2 1395

8

Rozbiórka krawężników betonowych posadowionych na ławie 

betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez 

Wykonawcę

m 690

9
Rozbiórka ist. słupków znaków pionowych wraz z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę
m 3

10
Rozbiórka ist. tarcz znaków pionowych wraz z wywozem w 

miejsce wybrane przez Wykonawcę
m 5

11
Zabezpieczenie ist. kabla energetycznego rurą osłonową 

dwudzielną  160
m 44

12
Zabezpieczenie ist. kabla energetycznego rurą osłonową 

dwudzielną  160
m 32

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
03.02.01. KANALIZACJA DESZCZOWA

13 Regulacja pionowa ist wpustów szt 2

14

Korekta lokalizacji ist. wpustów (rozbiórka istniejącej studzienki 

ściekowej i wykonanie nowej studzienki ściekowej w 

projektownej lokalizacji wraz wykonaniem włączenia do 

istniejącego przykanalika przy użyciu rury z PVC 200 L=1m)

szt 4

15 Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych szt 6

16 Regulacja pion.zaworów wodoc. lub gazow. szt 17

17 Regulacja pionowa studz.telefonicznych szt 17

18
Wyk. koryta pod warstwy konstrukcyjne jezdni z profil. i 

zagęszcz. podłoża, głębokość 40 cm
m2 1 529

19
Wyk. koryta pod warstwy konstrukcyjne zjazdów i ciągów 

pieszych z profil. i zagęszcz. podłoża, głębokość 30 cm
m2 669

20
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 

stabilizowanego mechaniczne gr. 20 cm
m2 1 390

21
Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 C90/3 

stabilizowanego mechaniczne gr. 15 cm
m2 637

22
Wykonanie warstwy z mieszanki stabilizowanej cementem 

C1,5/2,0 gr. 15cm
m2 2 047

23
Wykonanie warstwy wiążącej z AC16W gr. 5 cm wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem emulsją alfaltową nawierzchni
m2 1 390

05.00.00. NAWIERZCHNIE
05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM

04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO

04.05.01. PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM

01.03.02. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH

01.03.04. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH

03.00.00.

04.00.00. PODBUDOWY

Wartość netto

01.00.00. ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW  WYSOKOŚCIOWYCH

01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG
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Wartość netto

Przedmiar Robót

Remont drogi gminnej nr 2204020 ulica Kaszubska w Myśliborzu

Nr 
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24
Wykonanie warstwy ścieralnej z AC11S gr. 4 cm wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem emulsją alfaltową nawierzchni
m2 1 390

25 Profilowanie poboczy gruntowych m2 72

26 Wstawienie słupków do znaków szt 3

27 Montaż tablic znaków gr. małej do gotowych słupków szt 3

28 Montaż tabliczek do znaków do gotowych słupków szt 2

08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE

29
Krawężniki betonowe wysokie o wym 15x30cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem
m 290

30
Krawężniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem
m 170

31
Krawężniki betonowe przejściowe (wysoki-najazdowy) o wym 

15x22-30cm na ławie betonowej C12/15 z oporem
m 32

32
Krawężniki betonowe najazdowe o wym 15x22cm na ławie 

betonowej C12/15 z oporem
m 365

CIĄGI PIESZE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

33
Ciągi piesze z kostki brukowej betonowej szarej o gr. 8 cm, 

układanej na pods. cem.-piaskowej gr.5 cm.
m2 530

OBRZEŻA BETONOWE

34
Obrzeża bet. o wym. 30x8cm, na ławie betonowej C12/15 z 

oporem
m 255

WJAZDY I WYJAZDY Z BRAM

35
Zjazd z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8 cm, układanej 

na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm.
m2 107

36
Przebruk nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej, 

układanej na pods. cem.-piaskowej gr. 5 cm.
m2 23

___________

Podpis Wykonawcy

08.04.01.

07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

08.00.00. ELEMENTY  ULIC

08.02.02.

08.03.01.

06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY

07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU


