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1. Uprawnienia Projektanta i Sprawdzaj�cego 

2. Opis Techniczny 

3. Przedmiar Robót 

4. Zał�czniki: 

    -karty dokumentacyjne badania podło�a gruntowego 
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1. Plan Orientacyjny    skala 1:10 000 

2. Plan Sytuacyjny   skala  1:500 

3. Przekroje Podłu�ne   skala  1:1000/100 

4. Przekroje Normalne   skala  1:50 
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- Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w

 sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich 

 usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29 

sierpnia 2019r - nowelizacja) 

- Mapa zasadnicza z pomiarem uzupełniaj�cym 

- Przeprowadzone badanie podło�a gruntowego 

- Zlecenie od Inwestora 

- Wizja w terenie 
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Celem remontu drogi gminnej jest poprawa bezpiecze�stwa wszystkich uczestników 

ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hałasu. 

Zakres remontu drogi gminnej nr 2204020 (dz. 382) ul. Kaszubskiej w My�liborzu, 

polega na rozbiórce a nast�pnie odtworzeniu istniej�cej jezdni bitumicznej, istniej�cych 

obramowa�, zjazdów o nawierzchni z kostki betonowej, chodników/opasek z kostki 

betonowej. 

Zakres przebudowy ul. Zacisznej (dz. 785/9) w My�liborzu, polega na wykonaniu 

jezdni z kostki betonowej szeroko�ci 3.5m wraz z przebudow� istniej�cych zjazdów. 

Lokalizacja opracowania znajduje si� w mie�cie My�libórz na obszarze działek 

ewidencyjnych nr 382 i 785/8 (obr. My�libórz 2). 
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 Ul. Kaszubska przez pierwsze ok. 100m stanowi jezdni� bitumiczn� szeroko�ci 

ok. 5,0m, za� od km 0+100 do 0+280 jezdni� bitumiczn� szeroko�ci ok. 4,0m. Na ko�cu 

zakresu przebudowywanej ulicy znajduje si� bitumiczny plac manewrowy szeroko�ci ok. 

10m. Jezdnia obramowana jest kraw��nikami. Na pocz�tkowym odcinku ok. 20m posiada 

obustronne chodniki, od km 0+020 chodnik jednostronny lewy. Chodniki w zale�no�ci od 

lokalizacji posiadaj� nawierzchni� z kostki betonowej luz z płytek betonowych 35x35cm. 

Zarówno jezdnia bitumiczna, jak i nawierzchnie chodników i zjazdów w stanie istniej�cym s�



w bardzo złym stanie technicznym (odkształcania, sp�kania). Ul. Kaszubska odwadniana jest 

poprzez wpusty prowadz�ce do istniej�cej kanalizacji ogólnospławnej. 

 Ul. Zaciszna poło�ona w stanie istniej�cym stanowi drog� gruntow� ulepszon�, 

posiadaj�c� jedynie nieliczne zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie jezdni 

odbywa si� powierzchniowo poprzez spływ wody powierzchniowej na pobocza. 
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Zaprojektowano remont drogi ul. Kaszubskiej polegaj�cy na rozbiórce istniej�cych 

nawierzchni jezdni, zjazdów i chodników a nast�pnie ich odtworzeniu z u�yciem nowych 

materiałów. Jezdnie projektuje si� jako bitumiczn�, za� zjazdy, chodniki i opaski 

o nawierzchni z kostki betonowej. 

Przebudow� ulicy Zacisznej projektuje si� w postaci wykonania nowej jezdni o 

nawierzchni z kostki betonowej szeroko�ci 3,5m. Istniej�ce zjazdy wzdłu� drogi nale�y 

przeło�y� (przebrukowa�) dostosowuj�c ich profil do nowej nawierzchni jezdni. 

 Szczegółowo projektowany stan pokazano na rys nr 2 „Plan Sytuacyjny”. 
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Niwelet� ulicy kaszubskiej ze wzgl�du na istniej�ce zagospodarowanie terenu (zjazdy, 

wpusty) zaprojektowano w nawi�zaniu do jej istniej�cego kształtu, wprowadzaj�c niewielkie 

korekty maj�ce na celu popraw� odwodnienia. 

Niwelet� ul. Zacisznej zaprojektowano w nawi�zaniu do istniej�cego terenu, 

jednocze�nie z jej niewielkim podniesieniem (o ok. 10-20cm) w celu poprawnego 

odwodnienia projektowanej jezdni. 

Szczegółowo projektowane przekroje podłu�ne pokazano na rys. 3 „Przekroje 

podłu�ne”. 
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 Projektowana konstrukcja nawierzchni została zaprojektowana na obci��enie ruchem 

wynosz�cym KR1. 

 Dla jezdni ul. Kaszubskiej zaprojektowano konstrukcj�: 

- warstwa �cieralna z AC11S gr. 4cm 

- warstwa wi���ca z AC16W gr. 5cm 

- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm 

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2,0 gr. 15cm 



Dla jezdni ul. Zacisznej zaprojektowano konstrukcj�: 

- kostka betonowa gr. 8cm 

- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm 

- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm 

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2,0 gr. 15cm 

Dla zjazdów, chodników, opasek zaprojektowano konstrukcj�: 

- kostka betonowa gr. 8cm 

- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm 

- kruszywo łamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm 

- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem C1,5/2,0 gr. 15cm 

Obramowanie jezdni bitumicznej w zale�no�ci od lokalizacji nale�y wykona� z 

kraw��nika wysokiego 15x30cm posadowionego na ławie bet. C12/15 z oporem lub za 

pomoc� kraw��nika najazdowego 15x22cm posadowionego na ławie bet. C12/15 z oporem. 

Od km 0+085 strona lewa �wiatło kraw��nika najazdowego wynosi� b�dzie 6cm wzdłu�

chodnika i b�dzie obni�ane na zjazdach do 2cm. 

 Obramowanie zjazdów nale�y wykona� z kraw��nika najazdowego 15x22cm 

posadowionego na ławie bet. C12/15 z oporem (od strony jezdni) oraz z kraw��nika 

betonowego wtopionego 12x25cm posadowionego na ławie bet. C12/15 z oporem (od 

pozostałych stron). 

 Obramowanie jezdni ul. Zacisznej nale�y wykona� z kraw��nika betonowego 

wtopionego 12x25cm posadowionego na ławie bet. C12/15 z oporem. 

 Obramowanie chodników i ci�gów pieszych nale�y wykona� z obrze�a betonowego 

8x30cm posadowionego na ławie bet. C12/15 z oporem.

Nawierzchni� bitumiczn� ul. Kaszubskiej nale�y wykona� zgodnie z istniej�cymi 

spadkami poprzecznymi, tzn. do km 0+085 w przekroju daszkowym 2/2%, za� od km 0+100 

w jednostronnym spadku 2% skierowanym w praw� stron�. 

Nawierzchni� ul. Zacisznej nale�y układa� w jednostronnym spadku 2% skierowanym 

w lew� stron�. 

 Szczegółowo przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 4 „Przekroje Normalne”. 
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 Odwodnienie nawierzchni ul. Kaszubskiej b�dzie realizowane zgodnie ze stanem 

istniej�cym, poprzez spływ wody deszczowej do istniej�cych wpustów. W tym celu nale�y 

wykona� ich regulacji wysoko�ciowej (wpusty WU1 i WU2) lub korekty lokalizacji wraz z 

regulacj� wysoko�ciow� (wpusty WU3-WU6). Korekta lokalizacji wpustu b�dzie polegała na 

rozbiórce istniej�cej studzienki �ciekowej, wykonaniu nowej studzienki wraz z jej 

poł�czeniem z istniej�cym przykanalikiem przy u�yciu rury z PVC ∅200. 



 Odwodnienie ul. Zacisznej b�dzie realizowane zgodnie ze stanem istniej�cym, 

tj. poprzez spływ wody na pobocza. 
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 Dla zadania opracowano badania podło�a gruntowego stanowi�ce zał�cznik dla 

niniejszej dokumentacji. 

 Nawierzchni� ul. Kaszubskiej stanowi jezdnia z mieszanek bitumicznych (na 

niewielkiej cz��ci z mieszanek smołowych) o zmiennej grubo�ci wynosz�cej 4-10cm, 

poło�onej na kruszywie gr. ok. 15-20cm. 

 Podło�e gruntowe (pod istniej�c� nawierzchni� w przypadku ul. Kaszubskiej) stanowi 

nasyp gliniasto-gruzowy mi��szo�ci ok. 40-80cm. Ni�sze warstwy zbudowane s� z iłów 

piaszczystych. 

 W czasie przeprowadzanych bada� nie nawiercono si� do wody gruntowej. 

 Na podstawie wykonanych bada� terenowych i prac kameralnych nale�y stwierdzi�, i�

podło�e nale�y zaliczy� do prostych warunków gruntowych oraz kwalifikowa� je do grupy 

no�no�ci G2. Uwzgl�dniaj�c typ obiektu budowlanego Projektant ustala pierwsz� kategori�

geotechniczn� dla planowanej inwestycji. 
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 W celu nale�ytego wykonania robót, nale�y wykona� zabezpieczenia wybranych 

odcinków istniej�cych sieci teletechnicznych oraz elektrycznych. Zabezpieczenia nale�y 

wykona� poprzez nało�enie na istniej�ce przewody/kanalizacj� rur dwudzielnych �rednicy 

160mm. W przypadku zabezpiecze� sieci elektrycznej nale�y u�y� rur koloru niebieskiego. 

Lokalizacj� wraz z długo�ciami sieci do osłoni�cia pokazano na Planie Sytuacyjnym (rys. 2). 

 Obiekt budowlany kwalifikuje si� do XXV grupy (droga). Zakres prowadzonych prac 

znajduje si� poza terenem obszarów górniczych, uzdrowiskowych, teren inwestycji nie jest 

obj�ty ochron� konserwatorsk�.

Projektant: 

mgr in�. Robert Mituta 
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