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CZESC OPISOWA



OPIS TECHNICINY

Remont drogi gminnej nr 2204020 vlica Kaszubska w Mysliborzu

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne 1 ich
usytuowanie (Dz. U. poz. 124 z 29 stycznia 2016r - tekst jednolity; Dz. U. poz. 1643 z 29
sierpnia 2019r - nowelizacja)

- Mapa zasadnicza z pomiarem uzupetniajacym

- Przeprowadzone badanie podioza gruntowego

- Zlecenie od Inwestora

- Wizja w terenie

2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem remontu drogi gminnej jest poprawa bezpieczenstwa wszystkich uczestnikow
ruchu, poprawa komfortu jazdy i zmniejszenie emisji hatasu.

Zakres remontu drogi gminnej nr 2204020 (dz. 382) ul. Kaszubskiej w Mysliborzu,
polega na rozbiorce a nastgpnie odtworzeniu istniejacej jezdni bitumicznej, istniejacych
obramowan, zjazdow o nawierzchni z kostki betonowej, chodnikow/opasek z kostki
betonowe;j.

Zakres przebudowy ul. Zacisznej (dz. 785/9) w Mysliborzu, polega na wykonaniu
jezdni z kostki betonowej szeroko$ci 3.5m wraz z przebudowg istniejacych zjazdow.

Lokalizacja opracowania znajduje si¢ w mie$cie Myslibérz na obszarze dziatek
ewidencyjnych nr 382 1 785/8 (obr. Mysliborz 2).

3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Ul. Kaszubska przez pierwsze ok. 100m stanowi jezdni¢ bitumiczng szerokosci
ok. 5,0m, za$§ od km 0+100 do 0+280 jezdni¢ bitumiczng szerokosci ok. 4,0m. Na koncu
zakresu przebudowywanej ulicy znajduje si¢ bitumiczny plac manewrowy szerokosci ok.
10m. Jezdnia obramowana jest kraweznikami. Na poczatkowym odcinku ok. 20m posiada
obustronne chodniki, od km 0+020 chodnik jednostronny lewy. Chodniki w zalezno$ci od
lokalizacji posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej luz z ptytek betonowych 35x35cm.
Zar6wno jezdnia bitumiczna, jak 1 nawierzchnie chodnikow i zjazdéw w stanie istniejagcym s3



w bardzo ztym stanie technicznym (odksztatcania, spekania). Ul. Kaszubska odwadniana jest
poprzez wpusty prowadzace do istniejgcej kanalizacji ogdélnosptawne;.

Ul. Zaciszna potozona w stanie istniejagcym stanowi drog¢ gruntowa ulepszona,
posiadajaca jedynie nieliczne zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej. Odwodnienie jezdni
odbywa si¢ powierzchniowo poprzez sptyw wody powierzchniowej na pobocza.

4. STAN PROJEKTOWANY

4.1 Trasa w Planie

Zaprojektowano remont drogi ul. Kaszubskiej polegajacy na rozbidrce istniejacych
nawierzchni jezdni, zjazdow i chodnikoéw a nastgpnie ich odtworzeniu z uzyciem nowych
materialow. Jezdnie projektuje si¢ jako bitumiczna, za§ zjazdy, chodniki 1 opaski
o nawierzchni z kostki betonowe;.

Przebudowe ulicy Zacisznej projektuje si¢ w postaci wykonania nowej jezdni o
nawierzchni z kostki betonowej szerokosci 3,5m. Istniejace zjazdy wzdtuz drogi nalezy
przetozy¢ (przebrukowac) dostosowujac ich profil do nowej nawierzchni jezdni.

Szczegotowo projektowany stan pokazano na rys nr 2 ,,Plan Sytuacyjny”.

4.2 Trasa w Przekroju Podtuznym

Niwelete ulicy kaszubskiej ze wzgledu na istniejace zagospodarowanie terenu (zjazdy,
wpusty) zaprojektowano w nawigzaniu do jej istniejacego ksztaltu, wprowadzajac niewielkie
korekty majace na celu poprawe odwodnienia.

Niwelete ul. Zacisznej zaprojektowano w nawigzaniu do istniejacego terenu,
jednoczesnie z jej niewielkim podniesieniem (o ok. 10-20cm) w celu poprawnego
odwodnienia projektowanej jezdni.

Szczegdtowo projektowane przekroje podluzne pokazano na rys. 3 ,,Przekroje
podituzne”.

4.3 Trasa w Przekroju Poprzecznym

Projektowana konstrukcja nawierzchni zostata zaprojektowana na obcigzenie ruchem
wynoszacym KRI1.

Dla jezdni ul. Kaszubskiej zaprojektowano konstrukcje:
- warstwa $cieralna z AC11S gr. 4cm
- warstwa wigzaca z AC16W gr. Scm
- kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Ci 50,0 gr. 15cm



Dla jezdni ul. Zacisznej zaprojektowano konstrukcje:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. Scm
- kruszywo tamane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Ci 50,0 gr. 15cm

Dla zjazdow, chodnikow, opasek zaprojektowano konstrukcje:
- kostka betonowa gr. 8cm
- podsypka cem-piask. 1:4 gr. 5cm
- kruszywo famane 0/31,5 stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
- warstwa mieszanki kruszywa stabilizowanej cementem Ci 52,0 gr. 15cm

Obramowanie jezdni bitumicznej w zaleznosci od lokalizacji nalezy wykona¢ z
kraweznika wysokiego 15x30cm posadowionego na lawie bet. C12/15 z oporem lub za
pomocg kraweznika najazdowego 15x22cm posadowionego na tawie bet. C12/15 z oporem.
Od km 0+085 strona lewa $wiatlo kraweznika najazdowego wynosi¢ bedzie 6cm wzdtuz
chodnika i bedzie obnizane na zjazdach do 2cm.

Obramowanie zjazdow nalezy wykona¢ z kraweznika najazdowego 15x22cm
posadowionego na tawie bet. C12/15 z oporem (od strony jezdni) oraz z kraweznika
betonowego wtopionego 12x25cm posadowionego na tawie bet. C12/15 z oporem (od
pozostatych stron).

Obramowanie jezdni ul. Zacisznej nalezy wykona¢ z kraweznika betonowego
wtopionego 12x25c¢m posadowionego na tawie bet. C12/15 z oporem.

Obramowanie chodnikoéw 1 ciggdw pieszych nalezy wykona¢ z obrzeza betonowego
8x30cm posadowionego na tawie bet. C12/15 z oporem.

Nawierzchni¢ bitumiczng ul. Kaszubskiej nalezy wykona¢ zgodnie z istniejgcymi
spadkami poprzecznymi, tzn. do km 0+085 w przekroju daszkowym 2/2%, zas$ od km 0+100
w jednostronnym spadku 2% skierowanym w prawg strong.

Nawierzchnie ul. Zacisznej nalezy uktada¢ w jednostronnym spadku 2% skierowanym
w lewg stroneg.

Szczegotowo przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 4 ,,Przekroje Normalne”.

4.4 Odwodnienie

Odwodnienie nawierzchni ul. Kaszubskiej bedzie realizowane zgodnie ze stanem
istniejacym, poprzez sptyw wody deszczowej do istniejacych wpustow. W tym celu nalezy
wykonac¢ ich regulacji wysokosciowej (wpusty WU1 1 WU2) lub korekty lokalizacji wraz z
regulacjg wysokosciowg (wpusty WU3-WU6). Korekta lokalizacji wpustu bedzie polegata na
rozbidrce istniejacej studzienki Sciekowej, wykonaniu nowej studzienki wraz z jej
potaczeniem z istniejacym przykanalikiem przy uzyciu rury z PVC &200.



Odwodnienie ul. Zacisznej bedzie realizowane zgodnie ze stanem istniejagcym,
tj. poprzez sptyw wody na pobocza.

5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE ORAZ KATEGORIA
GEOTECHNICZNA OBIEKTU

Dla zadania opracowano badania podtoza gruntowego stanowigce zalacznik dla
niniejszej dokumentacji.

Nawierzchni¢ ul. Kaszubskiej stanowi jezdnia z mieszanek bitumicznych (na
niewielkiej czgsci z mieszanek smotowych) o zmiennej grubosci wynoszacej 4-10cm,
potozonej na kruszywie gr. ok. 15-20cm.

Podloze gruntowe (pod istniejaca nawierzchnig w przypadku ul. Kaszubskiej) stanowi
nasyp gliniasto-gruzowy miazszosci ok. 40-80cm. Nizsze warstwy zbudowane sa z itéw
piaszczystych.

W czasie przeprowadzanych badan nie nawiercono si¢ do wody gruntowe;.

Na podstawie wykonanych badan terenowych 1 prac kameralnych nalezy stwierdzi¢, iz
podioze nalezy zaliczy¢ do prostych warunkow gruntowych oraz kwalifikowa¢ je do grupy
nosnosci G2. Uwzgledniajac typ obiektu budowlanego Projektant ustala pierwszg kategorie
geotechniczng dla planowanej inwestycji.

7. POZOSTALE INFORMACIJE

W celu nalezytego wykonania robdt, nalezy wykona¢ zabezpieczenia wybranych
odcinkow istniejacych sieci teletechnicznych oraz elektrycznych. Zabezpieczenia nalezy
wykona¢ poprzez natozenie na istniejgce przewody/kanalizacje rur dwudzielnych Srednicy
160mm. W przypadku zabezpieczen sieci elektrycznej nalezy uzy¢ rur koloru niebieskiego.
Lokalizacj¢ wraz z dlugosciami sieci do ostonigcia pokazano na Planie Sytuacyjnym (rys. 2).

Obiekt budowlany kwalifikuje si¢ do XXV grupy (droga). Zakres prowadzonych prac
znajduje si¢ poza terenem obszarow gorniczych, uzdrowiskowych, teren inwestycji nie jest
objety ochrong konserwatorska.

Projektant:
mgr inz. Robert Mituta



Mapa dokumentacyjna bada

geotechnicznych
Ob jasnienia
Otwdr badawczy
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Skala 1: 1000




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 1

TEMAT: Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Mysliborzu Wysoko$¢: 61,4 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Mysliborz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0,0 Mg Naw 3cm BS,+7cm BA szlaka+20cm krusz. granitowe mw Mg
] 0,30 | Mg nN Nasyp gliniasto-gruzowy w tpl | Mg
0,7 |saCl Gp It z piaskiem, brazowa w tpl 1l GL
1 1,0 |saCl Gp It z piaskiem, brgzowa w tpl n GL

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 2

TEMAT: Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Mysliborzu Wysokoé¢: 60,4 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Myslibérz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
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0,0 Mg Naw 4cm BA szlaka+15cm ttuczen wapienny+5cm Ps mw Mg
a 0,25 | Mg nN Nasyp gliniasto-gruzowy w tpl | Mg
1 1,0 | Mg nN Nasyp gliniasto-gruzowy w tpl | Mg

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO 3

TEMAT: Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Mysliborzu Wysokos$¢: 60,0 m n.p.m.
MIEJSCOWOSC: Myslibérz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
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0,0 Mg Naw 5cm BA,+15cm Kruszywo i szlaka do 0,5 Ps braz mw Mg
H 0,5 Mg nN Nasyp gliniasto-gruzowy w tpl | Mg
0,8 |siCl Gn It z pytem, brazowa w tpl 1l GL
1 1,0 |siCl Gt It z pytem, bragzowa w tpl 1l GL




KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO NR 4

TEMAT: Przebudowa ulicy Kaszubskiej w Mysliborzu Wysokos¢: 59,6 m n.p.m.

MIEJSCOWOSC: Myslibérz woj. zachodniopomorskie
ZLECENIODAWCA: PROMIT mgr inz. Robert Mituta ul. Frezjowa 47, 72-003 Dobra
DATA WIERCENIA 10.05.2022 r. OPRACOWAL dr inz. Stanistaw Majer
Profil .
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0,0 |Mg nN Nasyp gliniasto-gruzowy w | tpl | Mg
1 0,8 |saCl Pg It z piaskiem,. bragzowa w | tpl 1l GL
1,2 |saCl Pg It z piaskiem, brazowa w pl I GL
2 2,0 |saCl Pg It z piaskiem, brgzowa w pl ] GL




