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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OGOLNOBUDOWLANA
OPIS TECHNICZNY

1. Informacje podstawowe

1.1. Podstawa opracowania

Podstawg sporzadzenia projektu budowlanego jest:

1) Umowa miedzy inwestorem a wykonawcg dokumentacji projektowe;j

2) Uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem obiektu

) Mapa zasadnicza do celéw projektowych

) Przepisy i normatywy projektowania

) Badania geotechniczne gruntu

) Wyniki ogledzin istniejacej drogi i chodnika

7) Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowigzujgce przepisy normalizujgce z zakresu
budownictwa.

8) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Jabtonowo Pom. nr GKA.6733.5.2016 z dn. 8.09.2016 r.
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z zatgcznikami

9) Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy Jabtonowo Pom. nr GKA.721.2.2016 z dn. 28.09.2016 r.
w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego
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1.2. Stan prawny nieruchomosci
Przedmiotowa nieruchomos$¢, zaréwno istniejgce obiekty jak i grunt (dziatki nr ew.: 544, 545,
584, 591/1, 592/1, 592/5) sg wtasnoscig inwestora tj. Miasta i Gminy Jabtonowo Pomorskie.

1.3. Cel, przedmiot i zakres opracowania
Celem opracowania jest wypetnienie przepisow ustawy Prawo budowlane w zakresie
wykonania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 1994 r., nr 89, poz. 414, ze zmianami).

Celem inwestycji jest zapewnienie uzytkownikom kompleksu sportowego odpowiednich
warunkéw komunikacji wewnetrznej miedzy drogg publiczng a poszczegollnymi obiektami
zabudowy.

Opracowanie dokumentacji projektowej ma na celu zrealizowanie inwestycji polegajacej na
przebudowie ciggu pieszo-jezdnego, chodnika i parkingu, przewidzianej do realizacji na
obiekcie sportowym w Jabtonowie Pom., przy ul. Urzedowe;j.

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu sportowego przy istniejgcym boisku do
pitki noznej w Jabtonowie Pom. W ramach procesu inwestycyjnego zaprojektowano
przebudowe drég komunikacji wewnetrznej.

W sktad dokumentacji projektowej wchodzi projekt zagospodarowania dziatki.

Zakres tego opracowania obejmuje sporzgdzenie dokumentacji projektowej na:
1) przebudowe ciggu pieszo-jezdnego,

2) przebudowe chodnika,

3) budowe parkingu.
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Zakres robét obejmuije:

1) geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie,
2) roboty ziemne, rozbidrka istniejgcych nawierzchni, korytowanie,

3) uktadanie warstw podbudowy,

4) uktadanie nawierzchni utwardzonych,

5) ksztattowanie nawierzchni zielonych.

1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Obiekt bedacy przedmiotem projektu stanowi wtasno$¢ Gminy a tym samym jest obiektem
uzytecznosci publicznej i jest w petnym jej wtadaniu.

1.5. Ocena stanu technicznego istniejgcej wewnetrznej infrastruktury drogowej
Zjazd z drogi publicznej i droga dojazdowa do boiska zostaty zrealizowane kilkadziesiat latach
temu.

Konstrukcja drogi wewnetrznej nie jest dostosowana do obecnych wymogéw i wymaga
przebudowy.

1.6. Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektow (droga, chodnik i parking) miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktérych zostanie wybudowany.

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu

W chwili obecnej w miejscu projektowanego zagospodarowania znajduje sie boisko do pitki
noznej o nawierzchni trawiastej, budynek zaplecza szatniowo-sanitarnego, trybuny usytuowane
na naturalnej skarpie i infrastruktura podziemna w postaci przytaczy mediéw do budynku.

Na terenie znajdujg sie réwniez elementy infrastruktury komunikacyjnej w postaci:
1) chodnika bedacego dojsciem z ulicy do budynku zaplecza,
2) drogi dojazdowej do boiska.

Reszte dziatki zajmuje zielen niska.

Teren jest ogrodzony ptotem, komunikacyjnie obstugiwany poprzez zjazd z drogi publicznej i
furtke w ogrodzeniu, ul. Urzedowa oraz zjazd z ul. Stonecznej.

2.1. Informacja o istniejgcym uzbrojeniu terenu
Na zagospodarowywanym terenie pod nawierzchnie utwardzone wystepuje uzbrojenie
podziemne w postaci przytgcza kanalizacyjnego do budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego.

2.2. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
Zakres opracowania nie wigze sie z koniecznoscig zmiany oznakowania ruchu na
przylegajgcych do dziatek drogach.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie wykonanie:

1) przebudowy ciggu pieszo-jezdnego,

2) przebudowy i budowy chodnika

3) budowy parkingu na 13 stanowisk w tym jedno dla pojazdu osoby niepetnosprawne;.

Opis techniczny
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Miedzy trybung a boiskiem zaprojektowano bedacy czescig ciggu pieszo-jezdnego utwardzony
plac z betonowej kostki brukowej. Wszystkie powierzchnie dziatki oprécz boiska, chodnika i
parkingu nalezy wyréwnac i wyprofilowa¢ zgodnie z naturalnym spadkiem.

Bezposrednio przy ciggu pieszo-jezdnym projektuje sie miejsce, plac gospodarczy (PG),
stuzgce do czasowego gromadzenia odpadoéw statych w zamknietych pojemnikach (3 szt.) z
uwzglednieniem mozliwosci ich segregacji.

Miejsce to usytuowane jest w odlegtosci 20,30 m od budynku istniejgcego.

Projektuje sie utwardzenie powierzchni komunikacyjnych poprzez wykonanie nawierzchni z
kostki brukowej oraz eko-kratki. Zaktada sie zastosowanie nawierzchni utwardzonej z kostki
brukowej z wyraznie zaznaczonym rysunkiem, kolorystycznie zwigzanym z wystrojem elewac;ji
budynku i trybuny.

Miejsca postojowe

Na terenie dziatki urzgdza sie:

- 1 miejsce postojowe dla samochodoéw uzytkownikdbw poruszajgcych sie ma wodzkach
inwalidzkich,

- 12 miejsc postojowych ogbélinodostepnych.

3.1. Lokalizacja - stan projektowany
Lokalizacja ciggu pieszo-jezdnego nie ulega zasadniczej zmianie. Projektuje sie jego
powiekszenie o0 plac manewrowy usytuowany miedzy trybung a boiskiem.

Parking usytuowany jest od nowoprojektowanego zjazdu z drogi gminnej ul. Urzedowa wzdtuz
dziatki w kierunku budynku zaplecza.

3.2. Uzbrojenie - stan projektowany

Projektuje sie oswietlenie ciggu pieszo-jezdnego o dtugosci 50 m za pomoca trzech podwéjnych
lamp usytuowanych wzdtuz drogi oraz lamp usytuowanych na budynku zaplecza, ktore
oswietla¢ beda chodnik i parking.

Projekt oswietlenia drog i placéw wewnetrznych jest przedmiotem odrebnego opracowania.

3.3. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu

Element Rodzaj nawierzchni POWI?;ZQChma
Powierzchnia dziatek 10118
Ciag pieszo-jezdny’ | Kostka, gr. 8 cm 701,85

Chodnik Kostka, gr. 6 cm 321,94

Parking Eko-kratka 482,61

' W tym powierzchnia placu (PG) i budynku gospodarczego

3.4. Dane konstrukcyjne obiektu
Ze wzgledu na charakter struktury rodzajowej ruchu na zjezdzie i drodze dojazdowej przyjmuje
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sie do celow projektowych kategorie ruchu KR1.

3.5. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
W miejscu posadowienia nawierzchni utwardzonych rodzaj warunkéw gruntowych zalicza sie,
jako proste warunki gruntowe a obiekty zalicza sie do pierwszej kategorii geotechniczne;.

W podtozu wystepujg warstwy gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie, zalegajace
poziomo do powierzchni terenu.

Zwierciadto wod gruntowych wystepuje ponizej poziomu posadowienia oraz nie wystepuja
niekorzystne zjawiska geologiczne.

3.6. Ocena istniejgcych warunkéw geologiczno-inzynierskich

Nie zaobserwowano zadnych zjawisk wskazujgcych na niewtasciwg nosnos¢ podtoza
gruntowego. W zwigzku z tym i na podstawie wynikéw badan geotechnicznych ocenia sie, ze po
wtasciwym wykonaniu konstrukcji podbudowy nawierzchni obiekty zostang posadowione na
gruncie dostatecznie nosnym, aby przeja¢ od nich obcigzenia.

3.7. Zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gérniczej
Obiekt nie lezy w obrebie oddziatywania szkdd gorniczych.

3.8. Sposob zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez
osoby niepetnosprawne, w szczegodlnosci poruszajace sie ha wozkach inwalidzkich
Caly teren obiektu jest dostepny dla 0s6b niepetnosprawnych.

4. Podstawowe dane technologiczne oraz wspotzaleznosci urzadzen iwyposazenia
zwigzanegdo z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
Nawierzchnie utwardzone nie sg obiektami technicznymi.

5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budowa drog, placéw, chodnikéw i innych elementéw zagospodarowania terenu nie ma ztego
wptywu na istniejacy drzewostan, glebe i inne elementy $rodowiska, nie stanowi zagrozenia dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia jej uzytkownikéw i otoczenia.

Teren inwestycji nie jest chroniony formg prawng w zakresie przyrody. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

Wiekszos¢ rob6t prowadzona bedzie przy uzyciu sredniego sprzetu, za$ uzyte materiaty sg
pochodzenia naturalnego.

W trakcie budowy ani tez podczas uzytkowania budowli nie bedg wystepowaé zadne elementy
stanowigce zagrozenie dla srodowiska.

Opis techniczny
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6. Szczegotowe rozwigzania elementéw konstrukcyjnych nawierzchni utwardzonych

6.1. Podtoze gruntowe, roboty ziemne
Ze wzgledu na charakter struktury rodzajowej ruchu na ciggu pieszo-jezdnym przyjmuje sie do
celéw projektowych kategorie ruchu KR1.

Ustalenie warunkéw gruntowo - wodnych.

Grunty wystepujgce w podtozu (glina piaszczysta Gp) naleza do grupy gruntdw mato
wysadzinowych, brak wystepowania swobodnego zwierciadta wody gruntowej klasyfikuje
warunki wodne, jako dobre. Grunty te sg wrazliwe na dziatanie wody i mrozu, nalezg do grupy
nosnosci podtoza G1.

Ze wzgledu na warunki gruntowe projektuje sie w konstrukcji nawierzchni warstwe odsgczajgca
w postaci ulepszonego podtoza wykonang z pospétki o gr. 15 cm, o odpowiednim uziarnieniu i
wspétczynniku filtracji k = 8 m/dobe.

Kategoria ruchu dla parkingu
Parkingi i drogi manewrowe uzywane wytgcznie przez samochody osobowe - KR1.

Okres projektowy wynosi - 20 lat.
Przyjeto klase warunkéw wodnych - warunki wodne dobre.

Dla przyjetej kategorii ruchu KR1 warstwa ulepszonego podtoza oraz dolne warstwy konstrukcji
nawierzchni, zaprojektowane tagcznie, zapewniajg uzyskanie no$nosci E, = 80 MPa.

Przyjete warunki og6lne dla podtoza o kategorii ruchu KR1:
- modut odksztatcenia E? = 100 MPa;
- wskaznik zageszczenia Ip = 0,98.

Podtoze nawierzchni zaklasyfikowano do grupy nosnosci G1, zatem nie ma potrzeby jego
wzmacniania.

Prace ziemne w okolicach istniejgcej i powstatej infrastruktury podziemnej nalezy wykonaé
recznie z duzg ostroznosciag i pod nadzorem oséb uprawnionych i wskazanych przez wtasciciel
sieci.

Grunt z korytowania oraz gruz z rozbiorki nalezy wywiez¢ poza teren dziatki.
6.2. Ciag pieszo-jezdny

6.2.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - samochody osobowe sporadycznie ciezarowe,
- rodzaj gruntu podfoza - glina piaszczysta,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,
- no$nosc - przejazd pojazddw o nacisku osi na nawierzchnie jezdni, co najmniej 80 kN.

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenia od
zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 3%. Rzedne
nawierzchni nalezy przyja¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

Opis techniczny
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6.2.2. Zakres robot

Zakres wykonania robét obejmuje;

1) Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie

2) Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzone;j
3) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajnej

4) Korytowanie nawierzchni

5) Wykonanie obramowania

6) Wykonanie podbudowy

7) Podsypka piaskowo-cementowa

8) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

6.2.3. Technologia roboét

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegélnych elementéw na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagniecie warstwy istniejacej i ziemi urodzajnej

Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania placu manewrowego i placu
gospodarczego na catej tej powierzchni nalezy zebra¢ warstwe humusu (migzszo$¢ okoto 15-20
cm). Istniejgcg warstwe utwardzong drogi wewnetrznej nalezy poddaé rozbiorce.

Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykonac tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntdéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.

Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ na podtozu mato wysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na gteboko$¢ min. 0,46 m ponizej
poziomu terenu.

Nalezy uksztattowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw
podbudowy zgodnie z projektem, przy czym nalezy uzyskac¢ poprzeczny spadek (ok. 2%)
wszystkich warstw od osi drogi na boki.

Obramowanie drogi

W miejscu styku z terenem zielonym (biologicznie czynnym) droge nalezy obramowaé
kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo na tawie betonowej
B20 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Wysokos¢ wyniesienia kraweznika ponad
nawierzchnie drogi ok. 5 cm.

Wykonanie podbudowy.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
i ubijanie. Podtoze nalezy zagesci¢ do stopnia 1p20,98. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Podbudowa zasadnicza - warstwa sktadajgca sie z ttucznia kamiennego lub kruszywa,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 4+31,5 mm, gr. 20,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Opis techniczny
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Warstwe odsaczajgcg nalezy wykonac o grubosci 15 cm z pospotki i 0 wspdtczynniku filtracii k =
8 m/dobe. Warstwe nalezy zagesci¢ do stopnia Is=1,0.

Warstwy kruszywa nalezy utozyé na catej powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie dwoch warstw z kruszywa uktadanych oddzielnie. Przed zageszczeniem
rozécielane kruszywo w warstwie wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych. Warstwy, kazdg osobno nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi
0 odpowiednim ciezarze.

Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypke piaskowo-cementowg 3:1 nalezy wykonac¢ o gr. 4,0 cm. Warstwe nalezy zagescic
zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskaé grubos¢ 3,0 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o gr. 8 cm, wibroprasowanej, wg PN
88/B-06250.

Kostka brukowa betonowa - wymagania:
- odpornos$¢ na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne,
- odpornos¢ na obcigzenia dynamiczne, statyczne i punktowe,
- mozliwos¢ wykonania tatwo zauwazalnego podziatu funkcyjnego nawierzchni,
- bezpieczenstwo ruchu pojazddéw - nie powinna by¢ sliska.

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu wysokiej klasy min. B55 (C45/55).

Kostke nalezy uktadac¢ scisle obok siebie. Szczeliny wypeti¢ piaskiem frakcji 0-2 mm, zamiesé
powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora powierzchniowego lub matym walcem gumowym, (sita
wibrowania ok. 3 000 kPa). Piaskowanie i wibrowanie winno odby¢ sie przy suchej pogodzie.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy stosowac wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $Srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢
szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej iloSci piasku.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaj pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu poprzez:

- dokonanie odbioréw,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiér techniczny utozonej nawierzchni oraz rodzaj wymaganych badan wg PN-57/8-06100.

Po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy wykonac zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.

Opis techniczny
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6.3. Parking

Wijazd na parking prowadzi poprzez zjazd z drogi gminnej nr G1218C -ul. Urzedowa,
oznaczonej nr. dziatki 546/2 do nieruchomos$ci oznaczonej nr dziatki 545 w miejscowosci
Jabtonowo Pomorskie.

Projekt parkingu uwzglednia warunki podane w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Jabtonowo
Pom. nr GKA.721.2.2016 z dn. 28.09.2016 r. w sprawie lokalizacji zjazdu publicznego. Zjazd z
drogi publicznej na parking jest przedmiotem odrebnego opracowania.

6.3.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - samochody osobowe,
- rodzaj gruntu podtoza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuije,
- szerokos¢ wjazdu na parking - 3,60 m

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenia od
zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 3%.

Rzedna krawedzi korony drogi - 91,10 m n.p.m.

Rzedna czesci poziomej parkingu - 92,10 m n.p.m.

Na odcinku 7 m od krawedzi korony drogi pochylenie wjazdu na parking - 5%, co stanowi 35
cm.

Na odcinku od 7,0 do 12,47 m od krawedzi korony drogi pochylenie wjazdu na parking - 12%,
co stanowi 38 cm 65 cm.

Ro6znica pozioméw miedzy krawedzig korony drogi a poziomg czescig parkingu wynosi 1,00 m
na odcinku 12,47 m, co ogo6lnie stanowi 8%.

6.3.2. Zakres robot

Zakres wykonania robét obejmuje;

1) Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
2) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajne;

3) Wycinka drzew

4) Korytowanie nawierzchni

5) Wykonanie obramowania drogi

6) Wykonanie podbudowy

7) Warstwa wyrownawcza

8) Nawierzchnia z eko-kratki

6.3.3. Technologia robot

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie

Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegélnych elementéw na terenie dziaftki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagniecie warstwy ziemi urodzajnej. Rozebranie istniejacej nawierzchni. Wycinka
drzew

Drzewa przeznaczone do likwidacji nalezy wycig¢ wraz z karpg korzeni. Po geodezyjnym
wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania parkingu z powierzchni, gdzie sie znajduje nalezy
zebra¢ warstwe humusu (migzszos¢ okoto 15-20 cm).
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Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.

Warstwy podbudowy nalezy wykona¢ na podtozu mato wysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na gtebokos¢ min. 0,54 m ponizej
poziomu terenu.

Uksztattowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw podbudowy
zgodnie z projektem.

Obramowanie parkingu

W miejscu potaczenia z terenem zielonym (biologicznie czynnym) oraz chodnikiem parking
nalezy obramowaé kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo
na tawie betonowej B20 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Gorna krawedz kraweznika 5,0
cm powyzej terenu.

Wykonanie podbudowy

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
i ubijanie. Podtoze nalezy zagesci¢ do stopnia 1p=0,98. Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy
zageszczaniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Na zageszczone i wyprofilowane podtoze gruntu rodzimego nalezy utozy¢ warstwe geowtdkniny
poliestrowej o gestosci min. 200 g/m?.

Podbudowa pomocnicza - warstwa sktadajgca sie z ttucznia kamiennego lub kruszywa,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0 + 63 mm, gr. 25,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Podbudowa zasadnicza - warstwa sktadajgca sie z kruszywa tamanego lub naturalnego,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 0 + 31,5 mm, gr. 20,0 cm, wg PN-84/S-96023.

Warstwy kruszywa nalezy utozy¢é na catej powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie dwoch warstw z kruszywa uktadanych oddzielnie. Przed zageszczeniem
rozécielane kruszywo w warstwie wyprofilowa¢ do spadkéw poprzecznych i pochylen
podtuznych. Roboty (dostawe kruszyw) nalezy tak zorganizowaé, aby pojazdy dowozgce
materiat nie uszkodzity juz istniejgcej warstwy podbudowy.

Warstwy, kazdg osobno, nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o
odpowiednim ciezarze.

Warstwa wyrownawcza
Warstwe wyréwnawczag nalezy wykonac z piasku i grysu o frakcji 5 - 20 mm. Warstwe nalezy
zagescic¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskaé grubos¢ 5,0 cm.

Nawierzchnia z eko-kratki
Projektuje sie nawierzchnie z eko-kratki (kratka trawnikowa).
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Charakterystyka techniczna:

Wymiary - 500x500 mm

Wysokos¢ - 40 mm

Grubosé¢ scianki zewnetrznej - min. 4 mm
Grubos$¢ scianki wewnetrznej - min. 3 mm
Materiat - PP PE HDPE (poliolefiny)
Kolor - czarny

Trwatos¢ - ponad 25 lat

Chemoodpornos¢ - produkt powinien by¢é odporny na dziatanie kwaséw, tugoéw (sél do
posypywania, amoniak, kwasne deszcze itp.) i alkoholi.

Woptyw na srodowisko - nieszkodliwe dla srodowiska i neutralne dla wod gruntowych.

Jakos¢ - produkcja zgodna z normami ISO 9001:2008.

Aprobaty - aprobata techniczna ITB lub europejska deklaracja zgodnosci lub europejska
aprobata techniczna.

1. Wypetnienie kraty trawnikowej
Ziemia ogrodowa z nasionami traw w stanie
luznym

2. Podsypka piaskowa
Piasek + grys frakcji 5-22 o grubosci 5 cm

3. Warstwa nosna
Podbudowa

Uktadanie kratek na wtasciwie przygotowanej warstwie wyréwnawczej nalezy rozpocza¢ od
wyprowadzenia naroznika, zaczepy pierwszej kratki wyznaczajg kierunek uktadania kolejnych,
kratki mozna fatwo przycinaé reczng pitg tarczowa, pitg tancuchowg lub brzeszczotem.
Elementy nalezy uktada¢ w odlegto$ci maksymalnie 1 cm od kraweznika.

Wypetnienie eko-kratki
Wskazane jest wymieszanie gérnej warstwy gleby z piaskiem, wysianie nasion 1 cm ponizej
scianki kratki i przykrycie ich warstwg kompostu lub torfu o grubosci 1 cm.

Nalezy zastosowac mieszanke traw zawierajgcq gatunki szczegdlnie odporne na trudne warunki
glebowe oraz pokarmowe, charakteryzujgce sie matymi wymaganiami pokarmowymi, duzg
odpornoscig na susze i mréz oraz wytrzymatoscig na podwyzszone zasolenie i koncentracje
metali ciezkich.

Przy zaktadaniu trawnika, po wypetnieniu otworéw ziemig lub mieszankag ziemi kompostowej i
perlitu bgdz zwiru, nalezy podlewac, by spowodowac osiadanie podtoza do poziomu ok. 1 cm
od goérnej krawedzi kratki. Po wysiewie nalezy szczegdlnie zadbac¢ o odpowiednie uwilgotnienie
podtoza. Zraszanie nalezy wykonywaé czesciej, ale nie obficie i delikatnie, aby utrzymywac
statg wilgotno$c¢. Zraszanie musi by¢ drobnokropliste (mgtawicowe) i w normalnych warunkach
pogodowych, winno byé przeprowadzane w odstepach 2-3 dniowych. Podlewanie nalezy
kontynuowac¢ w miare potrzeby przez caty okres wegetacji od wiosny do jesieni.

Powierzchni nie nalezy eksploatowa¢ do momentu catkowitego ukorzenienia trawy (ok. 4-12
tygodni).
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Pdzniejsza pielegnacja nawierzchni jest taka sama jak zwykiego trawnika — koszenie,
nawadnianie, nawozenie.

Dopuszcza sie réwniez wypetnienie eko-kratki zwirem. W takim przypadku w celu unikniecia
wzrastania chwastow, miedzy kratka, a warstwg wyréwnujgcg mozna zastosowaé agrowtoknine.

Uktadajgc kratki w naroznikach, taczeniach i na terenie pochytym, skarpach nalezy
przytwierdzi¢ je kotwami mocujgcymi.

Przy nawierzchni zwirowej, w przypadku, gdy wypetnienie obnizy sie ponizej 1 cm, nalezy
wyréwnac poziom wypetnienia.

W czasie eksploatacji nadmiernie wydtuzone liscie ulegajg przycinaniu przez kota
najezdzajgcych samochoddw, a miejsca nienarazone na najezdzanie (pobocza i srodki drogi)
nalezy przycinac kosiarka.

Po zakonczeniu robét drogowych nalezy wykonac zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
6.4. Chodnik

6.4.1. Dane techniczne
- struktura rodzajowa ruchu - piesi,
- rodzaj gruntu podtoza - piaski drobne zmieszane z gleba,
- gtebokos¢ przemarzania gruntu - 1 m,
- woda gruntowa - w poziomie posadowienia budowli nie wystepuje,

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z projektem. Dopuszczalne odchylenia od
zaprojektowanych wymiaréw grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ 3%. Rzedne
nawierzchni nalezy przyjac¢ zgodnie z istniejgcym uksztattowaniem terenu.

6.4.2. Zakres robot

Zakres wykonania robét obejmuje;

1) Geodezyjne wytyczenie obiektow w terenie
2) Rozebranie istniejgcej nawierzchni utwardzonej
3) Sciggniecie warstwy ziemi urodzajne;

4) Korytowanie nawierzchni

5) Wykonanie obramowania nawierzchni

6) Warstwa odsaczajgca

7) Wykonanie podbudowy

8) Podsypka piaskowo-cementowa

9) Nawierzchnia z betonowej kostki brukowe;j

6.4.3. Technologia roboét

Geodezyjne wytyczenie obiektu w terenie
Uprawniony geodeta dokona tyczenia obrysu poszczegélnych elementéw na terenie dziatki
zgodnie z projektem zagospodarowania.

Sciagniecie warstwy ziemi urodzajnej
Po geodezyjnym wytyczeniu w terenie miejsca usytuowania placu manewrowego i parkingu na
powierzchni, gdzie wystepuje nalezy zebra¢ warstwe humusu (migzszos¢ okoto 15-20 cm).
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Istniejgce warstwy chodnika w tym schody nalezy rozebrac.

Korytowanie nawierzchni

Wykopy pod korytowanie nalezy wykona¢ tak, aby nie dopusci¢ do gromadzenia sie w nich
wody opadowej i gruntowej, gdyz spowoduje to uplastycznienie sie gruntéw i moze obnizy¢ ich
parametry wytrzymatosciowe.

Warstwy podbudowy nalezy wykonac¢ na podtozu mato wysadzinowym grupy nosnosci G1.

Projektuje sie korytowanie (zdjecie humusu i wybranie gruntu) na gtebokos¢ min. 0,34 m ponizej
poziomu terenu.

Nalezy uksztattowa¢ powierzchnie dna korytowania umozliwiajgcg wykonanie warstw
podbudowy zgodnie z projektem.

Obramowanie chodnikéow

Chodniki w miejscu potgczenia z terenem zielonym (biologicznie czynnym) nalezy obramowac
obrzezem chodnikowym 30x8 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo na tawie betonowej
B15 z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Obrzeze nalezy usytuowac réwno z terenem.

Potaczenie nawierzchni chodnika (kostka) z nawierzchnig parkingu (eko-kratka) nalezy
obramowac¢ kraweznikiem betonowym 30x15 cm wg PN-63/B-1405, utozonym pionowo na tawie
betonowej C16/20 (B20) z oporem, gr. 10 cm, wg BN-87/6774-4. Kraweznik w tym miejscu
nalezy utozy¢ 5,0 cm ponad nawierzchnie. Na odcinku 11,6 m przy wejsciu do budynku
zaplecza kraweznik nalezy usytuowa¢ roéwno z nawierzchnig chodnika, jest to miejsce
przeznaczone do ruchu miedzy parkingiem a budynkiem i trybung dla oséb na wézkach
inwalidzkich.

Warstwa odsaczajgca

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego dogeszczenia przez watowanie
i ubijanie, podtoze nalezy zagescic¢ do stopnia 1p=0,98. Wilgotnos¢ podtoza przy zageszczaniu
nie powinna rozni¢ sie od wilgotnosci optymalnej o wiecej niz 10% jej wartosci.

Warstwe odsgczajgcg nalezy wykonaé o grubosci 10 cm z pospéiki.

Warstwe nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.
Wykonanie podbudowy

Podbudowa zasadnicza - warstwa sktadajgca sie z kruszywa tamanego lub naturalnego,
stabilizowana mechanicznie o frakcji 4,0 + 31,5 mm, gr. 15,0 cm,

Warstwe kruszywa nalezy utozy¢ na cafej powierzchni projektowanego utwardzenia. Roboty
obejmujg wykonanie warstwy z kruszywa, tgcznej grubosci 15 cm i uktadanej w jednej warstwie
na warstwie odsaczajgcej. Przed zageszczeniem rozscielane kruszywo nalezy wyprofilowa¢ do
spadkéw poprzecznych i pochylen podtuznych.

Warstwe nalezy zagesci¢ zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.

Podsypka piaskowo-cementowa
Podsypke piaskowo-cementowg 3:1 nalezy wykonac¢ o gr. 4,0 cm. Warstwe nalezy zagescic
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zageszczarkami (wibratorami) ptytowymi o odpowiednim ciezarze.
Warstwa po zageszczeniu powinna uzyskac grubosc 3,0 cm.

Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
Projektuje sie nawierzchnie z betonowej kostki brukowej o gr. 6 cm, wibroprasowanej, wg PN
88/B-06250,

Kostka brukowa betonowa - wymagania:
- odpornos$é na zmieniajgce sie warunki atmosferyczne,
- odpornosé na obcigzenia dynamiczne, statyczne i punktowe,
- mozliwos¢ wykonania fatwo zauwazalnego podziatu funkcyjnego nawierzchni,
- bezpieczenstwo ruchu pojazdéw - nie powinna by¢ sliska.

Kostka powinna by¢ wykonana z betonu wysokiej klasy min. B55 (C45/55).

Kostke nalezy uktadac scisle obok siebie. Nalezy uzy¢ kostki posiadajgcej wypusty dystansowe.
Szczeliny wypetni¢ piaskiem 0-2 mm, zamies¢ powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora
powierzchniowego (sita wibrowania ok. 3 000 kPa). Piaskowanie i wibrowanie winno odby¢ sie
przy suchej pogodzie.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych nalezy stosowac wibratory ptytowe z
ostong z tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $Srodka i
jednoczednie w kierunku poprzecznym ksztattek. Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnic¢
szczeliny piaskiem ptukanym. Dopuszcza sie pozostawienie niewielkiej ilosci piasku.

Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymagaj pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana
do ruchu poprzez:

- dokonanie odbiorow,

- uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Odbiér techniczny utozonej nawierzchni oraz rodzaj wymaganych badan wg PN-57/8-06100.

Schody przy wejsciu na teren obiektu od ul. Urzedowej pozostawia sie w stanie istniejgcym.

Po zakonczeniu rob6t drogowych nalezy wykonac zabiegi pielegnacyjne roslin i drzew.
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7. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego

Realizacja planowanej przebudowy i budowy nawierzchni utwardzonych posiada niewielki
stopien skomplikowania i oparta bedzie o standardowe technologie wykonawstwa powszechnie
stosowane w budownictwie ogdélnym.

Projektowane drogi i place zalicza sie do obiektéw budowlanych o prostej konstrukcji, ktére nie
wymagajg sprawdzania projektu budowlanego.

8. Wptyw obiektu budowlanego na srodowisko
Teren inwestycji nie jest chroniony formg prawng w zakresie przyrody. Inwestycja nie wymaga
uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Warunki ochrony ppoz. dla przebudowywanych drog i placéw nie ulegajg zmianie.

Dojazd dla wozéw strazy pozarnej oraz innych pojazddéw funkcyjnych zapewniono drogg
pozarowg z wjazdem od strony ul. Stonecznej.

10. Warunki wykonawstwa oraz inne informacje (wynikajace z charakteru
i skomplikowania obiektu budowlanego)

Po wykonaniu prac bedacych przedmiotem projektu nalezy uszkodzone elementy infrastruktury
doprowadzi¢ przynajmniej do stanu pierwotnego.

10.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowg i SST

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe dokumenty zwigzane
z inwestycjg stanowig dokumentacje techniczng, awymagania wyszczego6lnione chocby
w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach zawartych w poszczeg6lnych elementach
dokumentacji technicznej obowigzuje nastepujgca ich kolejnos¢:

1) Dokumentacja projektowa — rysunek

2) Dokumentacja projektowa — opis techniczny

3) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$é ogoina

4) Specyfikacja techniczna wykonania iodbioru rob6t budowlanych — czes¢ dotyczaca
poszczegdlnych robét.

5) Przedmiar rob6t

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentacji projektowej w celu
nienalezytego lub niezgodnego z zasadami wiedzy technicznej wykonania inwestycji a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktéry powiadomi projektanta
w celu dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wielkosci liczbowe (opis) wymiarow
sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdow.

10.2. Informacje ogodine
Wszystkie wykonane roboty idostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej iw SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
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od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg byé jednorodne iwykazywac¢ bliskg zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, arozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wykonawstwo rob6t powinno odpowiada¢ ,Warunkom technicznym wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych” tom I+IV MGPiB ITB Warszawa 2003, oraz odpowiednim Polskim
Normom.

Uzycie w dokumentacji projektowej przyktadowych nazw produktéw czy producentéw ma na
celu sprecyzowanie poziomu oczekiwan projektanta i zamawiajgcego w stosunku do
okreslonego rozwigzania technicznego i ma wytgcznie charakter przyktadowy. Dopuszcza sie
przy realizacji zamoéwienia zastosowanie urzadzen i materiatdbw nie gorszych jakosciowo w
stosunku do tych okreslonych w dokumentaciji projektowe;.

Wszystkie ewentualne korekty, zmiany w projekcie budowlanym lub zamiany systeméw czy

materiatbw moga by¢ wprowadzane wytacznie w trybie uzgodnionego nadzoru autorskiego
wytgcznie przez autora projektu.

Sporzadzit
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