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OPIS TECHNICZNY
BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA — LINIA OSWIETLENIA ULICZNEGO

1. Przedmiot i zakres opracowania .

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dot. rozbudowy istniejacej linii
o$wietlenia drogowego poprzez do$wietlenie trzech przej$¢ dla pieszych w ramach zadania
pn.: ,,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. Kornik wraz z rozbudowg linii
oswietlenia drogowego” oraz ,,Budowa sieci elektroenergetycznej niskiego napigcia — linii
kablowej oswietlenia drogowego przy ul. Nowina w m. Dachowa, gm. Kornik”.

Zakres opracowania jest ograniczony do pasa drogowego drogi gminnej — ul. Cisowe;j
1ul. Nowina w m. Dachowa, gmina Kornik.

2. OSWIETLENIE DWOCH PRZEJSC DLA PIESZYCH PRZEZ UL. CISOWA

2.1 Zasilanie.

Projektowane os$wietlenie przejs¢ dla pieszych zostanie zasilane z istniejacej linii
o$wietlenia drogowego ul. Cisowej w m. Dachowa. Istniejaca linia o§wietlenia drogowego,
wykonana jest kablem YAKY 4x35 1 sklada si¢ z oSmiu stupow oswietlenia wys. 8,0m
z oprawami sodowymi typu AMBAR 2-100 W. Zasilanie linii o$wietlenia drogowego
z istniejacej szafy SO. W zlagczu ZK-P wykonanym na podstawie WTP nr.
OD5/ZR4/504/2015 , zasilajagcym szafe SO , zamontowano licznik energii elektrycznej 1 -faz.
Zabezpieczenie przed licznikowe -13A z jednofazowy ogranicznikiem mocy.

2.2 Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oswietlenia.

Projektowana rozbudowa instalacji oswietlenia sktada si¢ z :

- montazu dwoch stupow stalowych , grubos¢ blachy 3mm, o§miokatnych, wysokosci 6m, z
fundamentem F100, wysiggnikiem jednoramiennym di. Im, i lampg LED o mocy 36 W
(+-10% ) z odblys$nikiem asymetrycznym do o§wietlenia przej$¢ dla pieszych . Stupy
doswietlenia przejs¢ dla pieszych montowac przy skrzyzowaniu z ul. Nowina zgodnie z
PZT.

- montazu dwoch stupow stalowych , grubos$¢ blachy 3mm, o§miokatnych, wysokosci 6m, z
fundamentem F100, wysiggnikiem jednoramiennym di. 1m, i lampa LED o mocy 36W
(+-10% ) z odblys$nikiem asymetrycznym do o§wietlenia przej$¢ dla pieszych . Stupy
doswietlenia przejs¢ dla pieszych montowac przy skrzyzowaniu z ul. Bzowa zgodnie z
PZT.

- oprawe potaczy¢ z linig zasilajaca stosujac zlaczki 1ZK oraz przewod YDY 3x1.5 750V.
Zabezpieczenie lampy LED — wktadka bezpiecznikowa zwtoczna wielkosci 6A.

- moc zainstalowana po rozbudowie Pi =0,85 kW
- moc obliczeniowa Po =0,85 kW
- prad obliczeniowy Io =41A

- sie¢ zasilajaca obw. o$wietlenia 1faz. uktad TN-C.

- nie jest wymagana zmiana wielkosci zabezpieczenia przed licznikowego .



2.3 Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x35 uktadanym w ziemi

zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 :

- pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,

- poza chodnikami na gtebokosci 0.7 m

- na uzytkach rolnych na gtebokosci 0.9m,

- pod drogami w rurach ostlonowych stosowanych do przeciskow, na glebokosci co najmniej
1.0m,

zwracajac szczegolng uwage na ulozenie odpowiednich zapaséw kabla, oznaczenie

kabla tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folig kalandrowa koloru

niebieskiego .

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok.10cm, nastepnie na kabel nasypac
warstwe piasku grubosci ok. 20cm 1 utozy¢ folie kalandrowg koloru niebieskiego. Nasypany
piasek oraz ziemi¢ z wykopu ( bez zanieczyszczen i kamieni ) zaggszcza¢ warstwami do
wspotczynnika zageszczenia gruntu 0.95 . Tre$¢ tabliczki opisowej winna zawierac¢: symbol
1 numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Przy wejsciach kabla do stupow 1 do przepustow kablowych nalezy przewidzie¢ zapasy kabla
ok.1,0 m. Kable faczy¢ w stupie za pomocg izolacyjnych ztaczek kablowych typu 1ZK-4,
500V, IP54 na przekroj zyly 16-50 mm?2 . Zachowac kolorystyke taczonych zyt kabla .

W przypadku kolizji z infrastruktura podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢ w
przepuscie z rur ostonowych srednicy 75mm , dwusciennych , na odcinku kolizji i po 50cm
poza obszar kolizji .

2.4. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow i kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrone przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wylaczenie .

2.5 Uwagi koncowe.

Wszelkie prace nalezy wykonaé zgodnie z:
- przywotang normg N-SEP-E-004 ,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne .
Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe. Wyniki
pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.

3. OSWIETLENIE PRZEJSCIA DLA PIESZYCH PRZEZ UL. NOWINA
3.1 Zasilanie.

Projektowana o$wietlenie przejScia dla pieszych zostanie wlaczona do
rozbudowywanej gminnej sieci o§wietlenia ulicznego (proj. stup nr S1.1), na rozbudowe

ktorej Inwestor uzyskat pozwolenie na budowe nr 4627/22 z dnia 22.12.2022 r.
Projektowany odcinek linii kablowej wykona¢ kablem typu YAKY 4x25.




3.2 Charakterystyka energetyczna projektowanej instalacji oSwietlenia.

Projektowana rozbudowa sieci o$wietlenia sktada si¢ z :

- montazu stupa wysokos$ci z wysiggnikiem jednoramiennym 6.5m ,dtugos$¢ wysiegnika 6.5m
z oprawg doswietlenia przejs¢ dla pieszych LED 2x50W, znak D6 zgodnie z projektem
organizacji ruchu. Fundament dobra¢ do typu stupa. Stup montowany w strefie wiatrowej
pierwszej. Przewidzie¢ orientacyjng wage konstrukcji ok 400kg.

- oprawy polaczy¢ z linig zasilajaca stosujac zlaczki IZK oraz przewod YDY 3x1.5 750V.
Zabezpieczenie lampy LED — wktadka bezpiecznikowa zwtoczna wielkos$ci 6A.

- montazu uziomu roboczego potaczonego linkg LgY 6mm2 z zaciskiem PEN linii zasilajace;.

- moc zainstalowana po rozbudowie Pi = 1.1 kW
- moc obliczeniowa Po=1.1 kW
- prad obliczeniowy Io =55A

- sie¢ zasilajgca obw. o$wietlenia 1faz. uktad TN-C.

- nie jest wymagana zmiana wielkosci zabezpieczenia przed licznikowego.

4. Linie kablowe.

Projektowane linie kablowe wykona¢ kablem typu YAKY 4x25 ukladanym w ziemi
zgodnie z wymogami normy N-SEP-E - 004 :

- pod chodnikiem na glebokosci 0.5 m,
- poza chodnikami na gtebokos$ci 0.7 m,

- pod drogami w rurach ostonowych stosowanych do przeciskow, na glebokosci co najmnie;j
1.0m,

zwracajac szczegldlng uwage na ulozenie odpowiednich zapasow kabla, oznaczenie
kabla tabliczkami opisowymi, oznaczenie trasy kabla folia kalandrowa koloru
niebieskiego.

Kabel uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci ok. 10cm, nastepnie na kabel nasypac
warstwe piasku grubo$ci ok. 20cm 1 utozy¢ folie kalandrowa koloru niebieskiego. Nasypany
piasek oraz ziemi¢ z wykopu (bez zanieczyszczen i kamieni) zaggszcza¢ warstwami do
wspotczynnika zageszczenia gruntu 0.95 . Tres¢ tabliczki opisowej winna zawiera¢: symbol
i numer ewidencyjny linii, oznaczenie kabla, znak uzytkownika, rok utozenia.

Przy wejsSciach kabla do stupow 1 do przepustow kablowych nalezy przewidzie¢
zapasy kabla ok. 1,0m. Kable tgczy¢ w stupie za pomoca izolacyjnych ztaczek kablowych
typu 1ZK-4, 500V, 1P54 na przekrdj zyty 16-50 mm2 . Zachowac¢ kolorystyke taczonych zyt
kabla .

W przypadku kolizji z infrastruktura podziemng , projektowany kabel nalezy umiesci¢
w przepuscie z rur ostonowych $rednicy 75mm, dwusciennych, na odcinku kolizji i po 50cm
poza obszar kolizji .



5. Ochrona przeciwporazeniowa .

Ochrong przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) stanowi izolacja robocza
przewodow 1 kabli, oraz ostony zewnetrzne urzadzen elektrycznych. Jako ochrong przed
dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa) zastosowano samoczynne wytgczenie .

6. Uwagi koncowe.
Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z:
- przywotang norma N-SEP-E-004 ,

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych cz.V
Instalacje elektryczne.

Po wykonaniu prac montazowych nalezy wykona¢ prace kontrolno-pomiarowe.
Wyniki pomiarow powinny by¢ zgodne z aktualnie obowigzujacymi przepisami.
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Stupy S1.1, S1.2 , S2.1 S2.2 wykonaé jako osmiokqtne, stalowe ocynkowane, h=6m, fundament F100, wysiegnik w=1m,
lampa asymatryczna do stosowania przy o$w. przejs¢ dla pieszych, LED 36W, 3000 st.K.

S1.3 Stup stalowy, stozkowy z wysiggnikiem 6.5m, wysokos¢ na koficu wysiegnika h=6.5m,

oprawa LED 2x50W montowana wraz ze znakami D6.

OZNACZENIA:
LINIA' KABLOWA PROJEKTOWANA

LINIA° KABLOWA ISTNIEJACA

StUP OSWIETLENIOWY nr.1.2

S1.2
—— StUP OSWIETLENIOWY nr.1.3 Z PROJ. UZIEMNIENIEM
S1.3

3(17)+sks 8m Dt. WYKOP ( Dt. KABEL ) + Dt. RURY OSLONOWE

OCHRONA OD PORAZEN:
OCHRONA PODSTAWOWA — IZOLACJA CZESCI CZYNNYCH

OCHRONA PRZY USZKODZENIU — SAMOCZYNNE WYLACZENIE.

fundament dobrany do typu sfupaq,
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