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DOKUMENTACJA TECHNICZNA

zatgcznik do zgtoszenia robot budowlanych

TEMAT: Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m. Dachowa, gm.
Kornik w zakresie budowy chodnikow, peronow i zjazdu

ADRES: dziatki nr 206/6; 217 obreb ewid. nr 0007 Dachowa, jednostka
ewid. 302109_5 Dachowa, gmina Kérnik

INWESTOR: MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Koérnik

BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

BRANZA: drogowa
ZAWARTOSC OPRACOWANIA:
1. Czesc¢ opisowa.
2. Cze$c¢ rysunkowa.
Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis

mgr inz. Antoni

Projektant LBS/0024/PWOD/14 | drogowa

Przybylski
kwiecien 2023 r.
Przedsigbiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" tel. kom. 692 027 937
Antoni Przybylski e-mail: systema.przybylski@gmail.com
62-200 Gniezno NIP 599-291-10-77

ul. Swietokrzyska 20 REGON 381030129
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GH7-GRC-L3P *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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/ Rejon Dystrybucji Wrzesnia tel. +48/61 884 7010
nea ENEA Operator Sp. z0.0.

Qddziat Dystrybucji Poznan
Operai‘or' Rejon Dystrybucji Wrzesnia

62-300 Wrzesnia, ul. Witkowska 5
Wrzesnia, dnia 27-02-2023
ZR/ PEO23P035016 /2023

Przedsiebiorstwo Projektowo -Uslugowe
System A Antoni Przybylski

ul. Swigtokrzyska 20

62-200 Gniezno

Dotyczy: uzgodnienia projektowanej budowy drogi w m. Dachowa ul. Nowina
w zakresie budowy chodnikéw, perondéw i rozbudowy oswietlenia ulicznego

W odpowiedzi na Pana pismo dotyczace uzgodnienia projektowanej budowy drogi w
m. Dachowa ul. Nowina w zakresie budowy chodnikéw, peronow i rozbudowy oswietlenia
ulicznego gm. Koérnik Enea Operator Rejon Dystrybucji Wrzesnia uzgadnia plan
z nastepujacymi uwagami:

1. Na trasie planowanej budowy znajdujg sie linie kablowe nn 0,4 kV oraz linia
napowietrzna nn 0,4 kV.

2. Zachowad szczegolng ostroznosé przy pracy sprzetem mechanicznym w poblizu
istniejqcych linii energetycznych kablowych i napowietrznych, przestrzegajgc
przepisy bhp.

3. Istniejgce kable energetyczne kriyzujqce projektowang droge w razie potrzeby
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwu-dzielnymi typu A 110 PS — kable 0,4 kV,

4. Zachowad odpowiedniq odleglos¢ przewodow istniejgcej linii energetycznej
napowietrznej nad nawierzchnig peronu zgodnq z normq PN-76/ E-05100.

Zgodnie z §55 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych, nie jest
dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, skladowisk wyrobdéw i materialéw lub maszyn
i urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub
w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw. W czasie wykonywania robdt
budowlanych z zastosowaniem zurawi lub innych urzadzen zaladowczo-wyladowczych
zachowac¢ nalezy odleglosé, o ktorej mowa powyzej, mierzong od najdalej wysunigtego punktu
urzadzenia wraz z tadunkiem. Jezeli zachodzi potrzeba wykonania w poblizu linii
napowietrznych robot budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy z uzytkownikiem linii.

7 powazaniem

ENEA Operater Sp. z 0.0.
REJON DYSTRYBUCJI WRZESNIA
Dziat Rozddju i Inwestycji
Kiegownik

Sprawe prowadzi: Przemy, Janiak

Przemystaw Janiak tel.: 61 884 70 39

W zalaczeniu : plan projektowy

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 / 61 850 40 10 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydzial Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000263806 Kapital zaktadowy: 4 696 937 500 PLN
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SPOLKA GAZOWNICTWA

%ﬁ POLSKA

Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu
Za Grobla 8, 61-860 Poznan

tel. (61) 8545-100

Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien Przedsiebiorstwo Projektowo-
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl Ustugowe"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

W/ znak: z dnia 22-02-2023
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.112607.23 z dnia 3-03-2023

Lokalizacja przedsiewziecia:
Wojewddztwo: wielkopolskie Gmina: Kérnik Miejscowosé: Dachowa ul. Nowina

dotyczy: przebudowy drogi - budowy chodnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 22-02-2023 w sprawie jw. przesytamy jeden egzemplarz mapy
z zaznaczong istniejaca siecig gazowag. Uzgadniamy projektowang przebudowe drogi przy
zachowaniu ponizszych warunkow:

1. W strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdza¢ statych skiadow

i magazynow oraz podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia gazociggu
podczas jego uzytkowania. Nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowacd
uszkodzenie sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywaé recznie.
Regulacja wysokosci armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa sie za zgodg i wiedzg
Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.
Prace budowlane muszg by¢ wykonywane tak, aby nie wplywaly na obnizenie stanu
technicznego gazociggu, nie naruszaly istniejacej sieci gazowej i nie wplywaly na
bezpieczenstwo dostaw gazu dla odbiorcow w tym nie naruszaly izolacji gazociggu, tasmy
ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczegolng ostrozno$¢ nalezy zachowaé podczas
prowadzenia robot ziemnych, wykonywania wykopdw oraz podczas zageszczania gruntu lub
podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania sie wbijania
znacznikéw (stalowych pretow lub tyczek) w obrebie istniejgcej sieci gazowej. Zasypanie
wykopoéw w strefie kontrolowanej, w obrebie sieci gazowej nalezy wykona¢ recznie
warstwami ubijanymi, co 20 cm.

2. Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej.
Informujemy, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odlegtos¢ pionowa mierzona od goérnej zewnetrznej scianki
gazociggu lub gornej zewnetrznej Scianki rury ostonowej powinna wynosi¢ nie mniej niz 1,0m
do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu
konstrukcji nawierzchni. Minimalna odlegto$¢ pionowa od gazociggu do dna projektowanego
rowu nie moze byé mniejsza niz 0,5m.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujace zadanie beda
obcigzane kosztami usunigcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaklad Gazowniczy w Poznaniu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Za Groblg 8 X1l Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 61-860 Poznan NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zakladowy: 10 488 917 050 zi www.psgaz.pl



2a. Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac nalezy dokiadnie okresli¢ rzeczywisty przebieg
gazociggu/przytaczy przez dokonanie recznie przekopéw poprzecznych nad osig
gazociggu/przylaczy ustalajacych rzeczywista trase gazociggu/przytaczy oraz jego giebokosce
ufozenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodete. W przypadku
niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystapi¢ o wydanie warunkéw na przebudowe
sieci gazowej.

2b. W miejscach zblizen i skrzyzowan z gazociggami nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci
projektowanych obiektéw zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r..

3. Nalezy zwréci¢ uwage na armature gazowa, ktéra nie moze by¢ zaasfaltowana lub przykryta
plytkami, kostkg itp. Krawezniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne, studnie kablowe
nalezy zlokalizowa¢ w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowe]. Wkreslone geodezyjnie
przylacza mogg nie przedstawia¢ wszystkich czynnych przytgczy gazu. W przypadku
poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przytaczy gazu z szafkami w granicy
dziatki, nalezy wystapi¢ o warunki przebudowy przylacza gazowego.

4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyzowaniu z istniejgca
siecig gazowg, kompletng dokumentacje projektowa nalezy przedstawi¢ do ponownego
uzgodnienia.

5. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ sie do
odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatujgcejw PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni
Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224, Zalasewo 62-020 Swarzedz, tel. 61 8545128, 61

8545129, gazownia.poznan.wschod@psgaz.pl w celu powiadomienia o przystgpieniu do
prac.

6. Waznos¢ uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poyazanic
sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien
. AR - Ha H
Zataczniki: lateusz Haremski
- mapa sytuacyjna

Do wiadomosci:

- Gazownia Poznan Wschaéd

Sprawe prowadzi:
Pawet Cieslik, tel: (61) 8 545 343
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Fiberhost.

WTINEA - 8081 Wysogotowo, 24.02.2023 r.

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe
"SYSTEM A" Antoni Przybylski

ul. Swietokrzyska 20, 6

2-200 Gniezno

Dotyczy: Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m. Dachowa, gm. Kornik w zakresie budowy

chodnikéw, peronéw i rozbudowy linii oswietlenia drogowego.

FIBERHOST S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos$é z dnia 22.02.2023 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetni¢ podczas robét na infrastrukturze FIBERHOST S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable tgczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomoca przekopdéw prébnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST S.A. w sposdb umozliwiajgcy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz prace-planowe@fiberhost.com.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos$¢ powstania awarii sieci lub urzagdzen FIBERHOST S.A. W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robdt, infrastruktury FIBERHOST S.A. nalezy jg zabezpieczyé
i bezwzglednie powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi odpowiedzialnos¢ materialng i karng wynikajagca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST S.A. w czasie wykonywania robét
oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych robét

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:

L . . 679.600,00 zt
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

Gospodarczy



Fiberhost.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegdlnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajgcymi z taczgcych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg infrastruktury nalezy wykonaé recznie
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej witasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBERHOST S.A.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzgdzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetagczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzagdzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowg zgodnie
z normga ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST S.A. oraz zleci wykonanie robdét firmie specjalistycznej na wtasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez FIBERHOST S.A., Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang warto$¢ do akceptacji przez FIBERHOST S.A.

Ewentualne przebudowy kabli Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od
24%0 do 6%),

Ewentualne prace zwigzane z przebudowg infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez witasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej
FIBERHOST S.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakorczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktéra jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do FIBERHOST S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakorczenia prac.

fiberhost.com

Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,

Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda

081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat

REGON: 630239680
Kapitat zaktadowy:
679.600,00 zt

BDO: 000010971
Gospodarczy



Fiberhost.

16. W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura FIBERHOST S.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we
wtasnym zakresie na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktérej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano —montazowe nalezy zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach
teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie
telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme Fiber#1 Sp. z 0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84, 62-081 Przezmierowo, e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600 091 046), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnosé
FIBERHOST S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$¢ prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajagc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego
dokumentu.

Z powazaniem,

//\Ld/u‘a wnee  Aowaleb

Fiberhost S.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbows 84
62-081 Przezmierowo
NIP 7791002618 REGON 630230680
KRS 0000058936

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
tel. 732 448 372

fiberhost.com
Fiberhost S.A. Adres rejestrowy: KRS: 0000056936 NIP: 7791002618,
Adres korespondencyjny: ul. Klaudyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznan REGON: 630239680
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 62- 60-211 Poznan - Nowe Miasto i Wilda Kapitat zakiadowy:
679.600,00 zt
081 Przezmierowo w Poznaniu, VIII Wydziat BDO: 000010971

Gospodarczy
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OPERATORWSS

WTWSS-9347 Wysogotowo, 24.02.2023 r.

Do:

Temat:

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe "SYSTEM A" Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20, 6
2-200 Gniezno

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m. Dachowa, gm. Kornik w zakresie budowy chodnikdw,

peronow i rozbudowy linii oswietlenia drogowego.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomos¢ z dnia 22.02.2023 r.
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 PrzeZmierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyta warunki techniczne jakie nalezy spetnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS S.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spetni¢ przy realizacji robét na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg

przekopow prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposdb umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosié, z co najmniej 21-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przezmierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (prace-planowe@fiberhost.com).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwos¢ powstania awarii sieci lub urzagdzen WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury WSS S.A. nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdt oraz za szkody, ktére mogtyby powsta¢ w przysztosci na skutek
przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudowa infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, z nalezytg ostroznoscig, zachowujgc normatywne odlegtosci,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc
i powiadomic¢ WSS S.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
Swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej na wtasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowang wartos¢
do akceptacji przez WSS S.A.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

Ewentualne prace zwigzane z przebudowgq infrastruktury zostang protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowanej jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury

WSS S.A. nalezy takg infrastrukture przeprojektowad oraz przebudowac poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowane;j sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejgcej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo
nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokalizowana

na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wtasnym zakresie
na wiasny koszt zawrze¢ umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktérej WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomosci.

Wszystkie prace polegajgce na wigczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg by¢
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizujgcej sie
w  robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

- Fiber##1 Sp. z o0.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiber1.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ WSS S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
gwarantujgce wysokg jako$s¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczgc od dnia wystawienia warunkéw

z wyrazami szacunku

Adiccwune.  Aowaleel

ADRIANNA KOWALAK
SPECJALISTA DS. UZGODNIEN

Operator WSS Sp. z o.0.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84
62-081 Przezmierowo
NIP:7781460006, REGON 301007259
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:
Adrianna Kowalak
Tel: 732 448 372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl
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Orange Polska S.A. P.P.U. SYSTEM A Antoni Przybylski
Domena Hurt UL. SWIETOKRZYSKA 20
Infrastruktura i Serwis Ustug 62-200 Gniezno

Zarzgdzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 £6dz

tel.: 42 658 99 71

www.hurt-orange.pl

¥6dz ,data 08-03-2023

Numer pisma: TTDSILU/PR.215-4271/23
Temat: Uzgodnienie projektu: Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m. Dachowa - budowa chodnika i kabla
energetycznego zasilajgcego oswietlenie.

Szanowni Panstwo,

informujemy, ze uzgadniamy pozytywnie projekt : Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m.
Dachowa - budowa chodnika i kabla energetycznego zasilajacego os$wietlenie, przy uwzglednieniu ponizszych
uwag:

. kable telekomunikacyjne zabezpieczy¢ poprzez zastosowanie rur dwudzielnych grubosciennych w
miejscu skrzyzowania z projektowanym kablem energetycznym.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkéw, ktére sa integralng
czescig uzgodnienia:

1.  Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci telekomunikacyjnej
min. na 14 dni przed przystgpieniem do robdét, powotujgc sie na numer przedmiotowego pisma. Tryb i
zasady zgtoszenia prac oraz wystgpienia o nadzér wiascicielski dostepne sg na stronie:
www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgtoszenia i
nadzoru wiascicielskiego jest naruszeniem wtasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie zgtaszane organom
scigania. Zgtoszenie/Wniosek o) nadzor wiascicielski mozna przestac ze strony
www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowaé na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Gtogowska 19, 60-702 Poznan

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com

Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywaé¢ zgodnie z normami
i przepisami obowigzujacymi w budownictwie tacznosci recznie i pod nadzorem upowaznionego
przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta
w Poznaniu.

Orange Polska Spoétka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-995; z pokrytym w catosci kapitatem zaktadowym wynoszacym 3.937.072.437 ztotych.



3. Lokalizacje podziemnych urzadzerh telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi€é za pomoca
przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na
planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.
Dostarczanie i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Poznaniu oraz inspektora nadzoru. Istniejaca
sie¢ teletechniczng eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. pokazano na zatgczonym planie kolorem
pomaranczowym;

4. Miejsca zblizen i skrzyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed ich zasypaniem
podlegaja obowigzkowi zgtoszenia pracownikowi sprawujgcemu w imieniu Orange Polska nadzér nad
realizowanymi pracami.

5. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowigzany do pisemnego zgtoszenia z 14-dniowym wyprzedzeniem
na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma — wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie
miejsc kolizyjnych z sieciami teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu
odbioru lub notatki stuzbowe;j.

6. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegblnosci w wyniku
niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A,,
obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z
wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A uméw z klientami,
a takze innymi karami administracyjnymi.
taczna wysoko$é roszczeri ORANGE POLSKA S.A w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé
nawet kwoty kilkuset tysiecy ztotych polskich;

7. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowac
w terminie okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrebna korespondencja.

ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w kodzi otrzymat do
celéw stuzbowych 1 kpl. plandéw z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem

Rydzon Pr;fimys’faw

|

ngwrfy/sgcjalista ds. Zasobow Infrastruktury
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatacznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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"Z_.“% \{g“)

terenu

LEGENDA:

— granice dzialek

205 /24| — numery dzialek

— kraweznik betonowy obnizony 15/22cm

— — — — — opornik betonowy wtopiony 12/25cm

————————— — obrzeze betonowe 8/30cm

————————— — sciek z dwbdch rzedow kostki betonowej

mmmms — scieki podchodnikowe

Oswietlenie uliczne

@) - lampy drogowe typu LED

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

a———» - rury oslonowe na proj. kablach

Orange Polska S.A.

Infrastruktura i Serwis Uslug
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury
i Obslugi Klienta

ul. Ogrodowa 8, 91-062 Loédz

Zalacznik do pisma TTDSILU/PR.215-4271/23
z dnia2023-03-08 QN
Przemystajy Rydzon

Glowny Specjalista ds. Zasoboéw Infrastruktury
Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE '—‘ ANTONI PRZYBYLSKI

"SYSTEM A~
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski@gmail com

TEM A

TEMAT: SKALA: 1: 500
P . NR RYS:
Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m. Dachowa,
. . < L STADIUM: PB
gm. Kornik w zakresie budowy chodnikéw, peronéw i
rozbudowy linii o$wietlenia drogowego ,,. | drogowa
wy g g BRANZA: elektryczna
TRESC: Projekt zagospodarowania terenu DATA: 02.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS

PROJEKTANT:

mgr inz. ANTONI S 24 /PW 4 | DROGOWA
PRZYBYLSKI LBS/0024/PWOD/1



RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Odniesienie
sieć Orange

RydzoPr1
Linia

RydzoPr1
Odniesienie
sieć Orange


POWIAT
POZNANSKI

Powiatowy Konserwator Zabytkow
ul. Stowackiego 8
60-823 Poznan
Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
ul. Plac Niepodlegtosci 1, 62-035 Kérnik

dziatajgcy przez petnomocnika:
Antoni Przybylski P.P.U. SYSTEM A
ul. Swietokrzyska 20, 62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: Znak: Nasz znak: Data:
22.02.2023r. KZ.673.00223.2023.1V 13.03.2023 r.

Sprawa: uzgodnienia projektowanej przebudowy drogi gminnej-ul.Nowina w m. Dachowa, dz. nr
ewid. 206/6, 205/6, 217, 218/2, 219 w zakresie budowy chodnikéw, peronow i rozbudowy linii
oswietlenia drogowego, gmina Kornik

W odpowiedzi na pismo z dnia 22.02.2023 r., data wptywu 23.02.2023 r. uzupetnione dnia
08.03.2023 r. w zwiazku z wezwaniem z dnia 24.02.2023 r. Starostwo Powiatowe w Poznaniu —
Powiatowy Konserwator Zabytkéw informuje, ze w obrebie projektowanej przebudowy drogi
gminnej-ul.Nowina w m. Dachowa, dz. nr ewid. 206/6, 205/6, 217, 218/2, 219 w zakresie budowy
chodnikéw, peronéw i rozbudowy linii oswietlenia drogowego, gmina Kornik, w przebiegu
oznaczonym na dofgczonej do wniosku mapie, nie zewidencjonowano obecnie zabytkéw
archeologicznych podlegajacych ochronie i opiece konserwatorskie;.

W zwiagzku z tym nie wnosi sie uwag w sprawie realizacji przedmiotowego zamierzenia
inwestycyjnego.

Jednocze$nie Starostwo Powiatowe w Poznaniu-Powiatowy Konserwator Zabytkow
informuje, ze zgodnie z art. 32 ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz.U. 2022.840 t.j.) ,Kto w trakcie prowadzenia robdt budowlanych lub ziemnych odkryf
przedmiot, co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowiqzany: 1) wstrzymac
wszelkie roboty mogqce uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uZyciu
dostepnych srodkdw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia; 3) niezwfocznie zawiadomic o tym
wiasciwego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to mozliwe, wiasciwego wdjta (burmistrza,
prezydenta miasta).” Oraz Zgodnie z art. 116 ust. 1. i 2 wyzej cytowanej ustawy , 1.Kto niezwtocznie
nie powiadomit wojewddzkiego konserwatora zabytkéw lub wéjta (burmistrza, prezydenta miasta)
albo dyrektora urzedu morskiego o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do ktdrego istnieje
przypuszczenie, i jest on zabytkiem archeologicznym, a takie nie zabezpieczyt, przy uZyciu
dostepnych srodkéw, tego przedmiotu i miejsca jego znalezienia, podlega karze grzywny. 2.W razie
popetnienia wykroczenia okreslonego w wust. 1 moina orzec nawiqzke do wysokosci
dwudziestokrotnego minimalnego wynagrodzenia na wskazany cel spbtecgny zwigzany z opiekq nad
zabytkami”.

Powiatowy Konserwator Zabytkéw dziata na podstawie porozumienia z drfia 24 marca 2009 r. zawartego pomigdzy
Wojewoda Wielkopolskim oraz Starosta Poznariskim w sprawie powierzenid Powiatowi Poznariskiemu spraw z zakresu
whasciwosci Wielkopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (Dz.U. Woj. Wlkp. z 2009 r., nr 85, poz. 1212)

zatacznik: 1 egz. planu Z fp. STAROSKY

atowy Konserwilgr Zabytkdw
w Poznanit

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznan
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@ powiat.poznan.pl
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REJONOWY ZWIAZEK SPOLEK WODNYCH
W SREMIE

Srem, dnia 13.03.2023r.
Znak: 31/UZG/2023

Miasto i Gmina Koérnik
Plac Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Odpowiadajac na otrzymane pismo z dnia 22.02.2023r., dotyczgce uzgodnienia
przebudowy drogi gminnej ul. Nowina w m. Dachowa - budowy chodnikéw, perondéw
i rozbudowy linii oéwietlenia drogowego na dziatce nr 206/6, 205/6, 217, 218/2, 219 gmina
Koérnik w zakresie kolizji z urzadzeniami melioracyjnymi, Rejonowy Zwigzek Spolek
Wodnych w Sremie, po zapoznaniu si¢ z otrzymanymi materiatami oraz dokumentacja
techniczng Gminnej Spdotki Wodnej Kornik, informuje ze na ww. terenie wystepuja
niezinwentaryzowane podziemne rurociagi drenarskie.

W zwigzku z powyzszym wszelkie prace zwigzane z przebudowg drogi gminnej
ul. Nowina nalezy prowadzi¢ bez ingerencji w istniejgce urzadzenia melioracyjne.
W przypadku uszkodzenia urzadzen melioracyjnych Inwestor jest zobowigzany do ich naprawy

1 przebudowy na wiasny koszt.

REJONOWY ZWIAZEX SPLEK WODNYCH
W SREMI
63-100 SREM, UL. OGRODOWA 39

KIERO

Zataczniki:
int. Wiestaw Klak

1. Projekt zagospodarowania terenu
2. Faktura m'..(f. ./2023.

63-100 $rem ul. Ogrodowa 39
Tel./fax /061/28-300-79 NIP 785-00-07-972 REGON 631000490

rzsw.srem@gmail.com
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y. SYSTEM A

== Y ANTONI PRZYBYLSKI

PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

ADRES:

INWESTOR:

BIURO
PROJEKTOWE:

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w zakresie budowy
chodnikéw, peronéw i rozbudowy linii oSwietlenia
drogowego oraz budowa drogi gminnej - ul. Cisowej wraz z
rozbudowa linii oswietlenia drogowego w Dachowej, gm.

Kornik

drogi gminne nr 332008P — ul. Nowina i droga gminna — ul.
Cisowa w m. Dachowa, gmina Koérnik

MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1

62-035 Kérnik

P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybyiski

BRANZA:

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

organizacja ruchu

1. Czesc¢ opisowa.
2. Czes$c¢ rysunkowa.

Imie i nazwisko

Nr uprawnien Spec. upr.

Podpis

Projektant

mgr inz. Antoni
Przybylski

LBS/0024/PWOD/14 | drogowa

Przedsiebiorstwo Projektowo-Usfugowe "SYSTEM A"

Antoni Przybylski
62-200 Gniezno
ul. Swietokrzyska 20

luty 2023 r.

tel. kom. 692 027 937

e-mail: systema.przybylski@gmail.com

NIP 599-291-10-77
REGON 381030129




Zawartos¢ opracowania

l. Czes$é opisowa

1. Zatwierdzenie projektu SOR
2. Opis projektu organizacji ruchu

Il. Czes$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny

2. Projekt statej organizaciji ruchu
3. Schemat ustawienia znaku D-2



Starosta Poznanski

Antoni Przybylski

P.P.U. ,SYSTEM A"

Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 21.02.2023r, Znak: -- Nasz znak: WD.7120.8.34.2022.RC Data: 21.03.2023r.
WD.KW-813/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z péin. zm.) zwanego
dalej ,PoRD”

e §3ust. 1pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z péZn. zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 56/23

nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej — ul. Nowina w zakresie budowy chodnikéw, peronéw i rozbudowy linii
o$wietlenia drogowego oraz budowa drogi gminnej - ul. Cisowej wraz z rozbudowa linii o$wietlenia
drogowego w Dachowej, gm. Kérnik

projektant: Antoni Przybylski
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik

bez uwag

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2025r.

Pouczenie

* Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

® Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.
Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ zatwierdzenia.

¢ Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.
Otrzymuia:

(1) Adresat

2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205

S
. yd
Spodark; p,

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl



OPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZAJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w zakresie budowy chodnikéw,
peronow i rozbudowy linii oswietlenia drogowego oraz budowa drogi gminnej -
ul. Cisowej wraz z rozbudowa linii osSwietlenia drogowego w Dachowej, gm.
Kérnik

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

2. Materialy wejsciowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) ,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2019.2310),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

mapa, skala 1:500,
wizja lokalna,

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zmian w dotychczasowej
organizaciji ruchu w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego po zrealizowaniu
projektu budowlanego.

4, Charakterystyka drég.

Charakterystyka projektowanej drogi gminnej — ul. Cisowa:

zgodnie z MPZP droga gminna publiczna,
klasa drogi — D (dojazdowa) zgodnie z MPZP
predkos¢ projektowa 30 km/h,



potozenie na terenie zabudowanym,
szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych przewaznie 10,0m

Obstuga — obecnie ul. Cisowa obstuguje tereny przylegte do pasa drogowego —
posesje prywatne z budynkami jednorodzinnymi.

Natezenie ruchu — ruch jest niewielki gtdbwnie samochody osobowe i ruch pieszych.

Charakterystyka drogi gminnej — ul. Nowina:

- kategoria drogi — gminna publiczna,

- klasa drogi L,

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — ok. 17,0m- 20,0m,
- potozenie — teren zabudowany,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5,0m i jednostronny chodnik.

5. Opis projektu.

Projektowana organizacja ruchu polega na:

oznakowaniu skrzyzowania ul. Cisowej z ul. Nowina znakami pionowymi A-7
i D-1 oraz znakami poziomymi P-7c,

oznakowaniu przejscia dla pieszych przez ul. Nowina znakami poziomymi P-
10 i P-14 oraz znakami pionowymi D-6,

na ul. Nowina wyznaczeniu dwoch przystankow autobusowych znakami P-17
oraz znakami D-15,

na ul. Cisowej wprowadzeniu strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h (znaki
B-43 i B-44) oraz wykonaniu dwoch progow zwalniajgcych U-16¢
z oznakowaniem poziomym P-25 i stupkami blokujgcymi U-12c,

ustawieniu znaku D-4a na wlocie na ul. Bzowa,
ustawieniu znaku B-35 na ul. Cisowej przed placem do zawracania,
oznakowaniu wlotéw ul. Bzowej znakami P-7c,

dodatkowo na ul. Nowina przed skrzyzowaniem z ul. Szerokg nalezy ustawi¢
znak D-2 nad istniejgcym znakiem A-7.

Ponadto w ramach projektu zostang wykonane dwa sugerowane przejscia dla
pieszych — jedno przez ul. Cisowa, a drugie przez jeden z wlotow ul. Bzowe,;.
Sugerowane przejscia dla pieszych bedg oswietlone dedykowanymi oprawami typu
LED, zostang wyposazone w ptytki ostrzegawcze oraz w obnizone krawezniki.

Ustawienie znakoéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz



szczegbtowych warunkow techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Znaki pionowe na drogach z poboczem ustawia¢ na wysokosci minimum 2,00 m
(dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).

min.050 |
i o
| <
’ 1 o
= T l T £
i jezdnia _‘Eomc?f na e NETT N e
' | |

ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,5 — 2,0 m od krawedzi jezdni i na wysokosSci

minimum 2,20 m.

0,50 +2,00 ]
| = . 3 = ]
! kraweznik | &
| / I .

=
! T = =T -1 I T €
i e I { 1 |
i jezdnia Yy chodnik | |
l R |

Do oznakowania drogi gminnej zastosowano znaki drogowe mate z
wyjatkiem znakéw A-7, ktére zaprojektowano jako srednie. Do wykonywania lic
znakow i tablic zastosowano folie odblaskowa typu 2. Tarcze znakéw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow
odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

OZNAKOWANIE PIONOWE DO USTAWIENIA

Kategoria Symbol Tre$é znaku llosc - UWAGI

znaku szt.
A—znaki A-7 ustgp pierwszenstwa 1

ostrzegawcze
) strefa ograniczonej predkosci

B _ snaki B-43 do 30 km/h 3

zakazu i i i

B-44 koniec strefy ograniczonej 3
predkosci




B-35 zakaz postoju 1
D-1 droga z pierwszenstwem 2
D-2 koniec drogi z pierwszenstwem 1
D —znaki D-4a droga bez przejazdu 1
informacyjne
D-6 przejscie dla pieszych 2
i przestawienie istniejgcego
D-15 przystanek autobusowy 1 snaku D-15
U — urzadzenia . .

BRD U-12c stupki blokujgce 4

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano nastepujgce znaki poziome:
« P-7c —linia krawedziowa — przerywana waska,
- P-10 - przejscie dla pieszych,
- P-14 —linia warunkowego zatrzymania skfadajgca sie z prostokagtow,
«  P-17 —linia przystankowa,
«  P-25 - prég zwalniajgcy.
Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

Opracowat:

Antoni Przybylski
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UWAGA:

Znaki pionowe zaprojektowano jako male z wyjatkiem znakéw A-7,
ktoére zaprojektowano jako srednie. Na znakch mnalezy zastosowac
folie odblaskowa typu 2.
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Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.
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Schemat ustawienia znaku D-2 na ul. Nowina przed
skrzyzowaniem z ul. Szeroka

skala 1:10 000




OPIS TECHNICZNY

,Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w m. Dachowa, gm. Kérnik w zakresie
budowy chodnikéw, perondw i zjazdu”

1. Podstawa opracowania

Umowa nr B-FP.272.1.12.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022 r.
z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji projektowej. Postepowanie o
udzielenie zamowienia publicznego zostato wszczete w dniu 17.02.2022 r.
poprzez umieszczenie na Platformie Zakupowej Urzedu Miasta i Gminy Kornik
zapytania ofertowego pn. Opracowanie petnobranzowej dokumentacji budowy
ul. Cisowej w Dachowie wraz z uzyskaniem zasSwiadczenia o braku sprzeciwu
do zamiaru budowy lub decyzji o pozwoleniu na budowe.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej przebudowy drogi gminnej — ul. Nowina w m. Dachowa, gmina
Kornik w zakresie budowy chodnikéw, perondw i zjazdu.

Zakres opracowania okre$lajg granice dziatek o0 numerach
ewidencyjnych 206/6; 217 obreb ewid. nr 0007 Dachowa, jednostka ewid.
302109_5 Dachowa, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych,
Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,
uzgodnienia branzowe,
Mapy w skali 1:500,
wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.



4. Opis stanu istniejgcego

Ulica Nowina posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci
5,0m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci 2,0m
oddzielonym od jezdni pasem zieleni. Na rozpatrywanym odcinku dodatkowo
wzdtuz ul. Nowina biegng obustronne chodniki (perony) zlokalizowane
bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2,0m, przy ktorych sg zlokalizowane
dwie wiaty przystankowe. Z drogi gminnej — ul. Nowina na dziatki prywatne oraz
drogi wewnetrzne prowadzg zjazdy o nawierzchniach asfaltowych lub z kostki
betonowej. W pasie drogowym sg rownie tereny zielone porosniete trawg, na
ktorych posadzono drzewa.

5. Opis projektu — branza drogowa

Charakterystyka drogi gminnej — ul. Nowina:

droga gminna publiczna o numerze 332008P
klasa drogi — L (lokalna) zgodnie z MPZP
potozenie na terenie zabudowanym,

szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych 17m — 20m.

W ramach przebudowy drogi gminnej — ul. Nowina zaprojektowano
budowe chodnikbw i perondéw =z kostki betonowej o szerokosci 2,0m
i pochyleniu poprzecznym jednostronnym o wartosci 2%. Chodniki i perony
zlokalizowano bezposrednio przy jezdni i dowigzano je do istniejgcych
chodnikéw. Od strony jezdni chodniki ograniczono betonowymi kraweznikami
wysokimi 0 wym. 15x30cm lub obnizonymi 15x22cm, a od drugiej strony
ograniczono je obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm Ilub opornikami
betonowymi o wym. 12x25cm, ktére posadowiono na tawach z oporem z betonu
klasy C12/15. W celu sprawnego odprowadzenia wéd opadowych wzdtuz
kraweznikow zaprojektowano scieki o szerokosci 20cm z dwdéch rzedow kostki
betonowej oraz scieki podchodnikowe.

Tereny zielone zlokalizowane za chodnikiem i peronem nalezy
wyprofilowaé¢, zahumusowac¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10cm i obsiaé
trawa.

Budowa zjazdu z drogi gminnej oraz montaz wiaty przystankowej nie jest
objete zakresem wniosku zgtoszenia wykonania robét budowlanych. Zgodnie z
art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawa budowlanego
(Dz.U.2021.2351) — budowa zjazdéw z drog gminnych oraz budowa wiat
przystankowych i peronowych nie podlegajg obowigzkowi zgtoszenia bagdz
uzyskania pozwolenia na budowe.

Konstrukcja chodnika i peronéw

warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
podsypka piaskowa gr. 15cm



Konstrukcja zjazdu

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

6. Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe 2z projektowanej nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych
oraz sciekéw podchodnikowych powierzchniowo (jak dotychczas) w pobocza
i pasy zieleni zlokalizowane wzdtuz ul. Nowina.

7. Kanat technologiczny - istniejgca kanalizacja kablowa

W pasie drogowym istnieje juz kanalizacja teletechniczna, dlatego
zarzgdca drogi nie ma obowigzku projektowania kanatu technologicznego.

8. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane s3:
sie¢ gazowa,
sieC elektroenergetyczna,
sieC telekomunikacyjna.

Dokonano uzgodnien z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostalty okreslone zasady prowadzenia robdt
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe @110mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z projektowanym zjazdem.

W  trakcie  prowadzenia robot  ziemnych istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.



9. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznac¢
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 217, 206/6 obreb ewid. nr 0007 Dachowa,
jednostka ewid. 302109_5 Dachowa, gmina Kornik.

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i przebiega przez tereny oznaczone:

1KDL — drogi publiczne klasy lokalne.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

12. Wplyw inwestycji na sSrodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
Ssrodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy stosowacC rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikdw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.



13. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem nr KZ.673.00223.2023.1V_z dnia 13.03.2023 r.
Powiatowego Konserwatora Zabytkbw na obszarze inwestycji nie
zewidencjonowano obecnie zabytkow archeologicznych podlegajgcych
ochronie i opiece konserwatorskiej.

Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane
obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw.

14. Wpltyw eksploatacji gérniczej i tereny gérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

15. Istniejgce urzadzenia melioracyjne

Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Sremie uzgodnit projekt pismem
nr 31/UZG/2023 z dnia 13.03.2023 r. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje niezinwentaryzowane podziemne rurociggi drenarskie. Zgodnie
z powyzszym roboty budowlane nalezy prowadzi¢ bez ingerencji w istniejgce
urzgdzenia melioracyjne.
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istniejaca nawierzchnia asfaltowa

humus gr. 10cm z obsianiem trawa . .
bitumiczna masa zalewowa

wymiana gruntéw rodzimych na grunt niewysadzinowy

dwa rzedy kostki betonowa gr. 8cm

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm|

tawa betonowa z oporem. beton klasy Ci2/15

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm
mieszanka zwiazana cementem kl. C1,5/2 gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

kraweznik betonowy 15x30cm|
podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm
lawa z oporem beton klasy C12/15
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Schemat wiaty przystankowe]
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UWAGA:
MINIMALNA ODLEGROSC WIATY OD KRAWEDZI JEZDNI POWINNA WNOSIC 2,50M

WIDOK 7 PRZODU WIDOK 7 BOKU RZUT 7 GORY

dach kryt oliweglanem komorowym dymnym 6 mm

profile stalowe prostokatne, zabezpieczone antykorozyijnie

300 v

-

220
100

lawka drewniana

R

| 300 1 100

ZAKOTWIENIE W GRUNCIE NALEZY WYKONAC POPRZEZ STOPY
BETONOWE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WIATY

F\ SYSTEM A
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