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OPIS TECHNICZNY

,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej oraz przebudowa drogi gminnej — ul.

Nowina w Dachowej, gm. Kérnik wraz z rozbudowa linii oSwietlenia
drogowegoo”

1. Podstawa opracowania

Umowa nr B-FP.272.1.12.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022 r.
z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;j.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczgcej budowy drogi gminnej — ul. Cisowej oraz przebudowy drogi gminnej
- ul. Nowina w m. Dachowa w zakresie budowy chodnikéw, peronow i zjazdu
wraz z rozbudowag linii o$wietlenia drogowego.

Zakres opracowania okre$lajg granice dziatek 0 numerach
ewidencyjnych 217, 205/6, 205/15, 205/24, 206/6 obreb ewid. nr 0007
Dachowa, jednostka ewid. 302109 _5 Dachowa, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Whytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drog Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Cisowa posiada nawierzchnie z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnie ttuczniowg) o szerokosci ok. 5,0m
— 7,0m. Ulica Cisowa tgczy sie z drogg gminng — ul. Nowina (posiadajaca
jezdnie asfaltowg) oraz z drogg gminng — ul. Bzowg (posiadajgcg jezdnie
ttuczniowg). Projektowana droga przebiega przez obszar zabudowany
miejscowosci Dachowa i jej gtdbwnym zadaniem jest obstuga przylegtych
posesji. Ulica Cisowa ma dtugos¢ ok. 320m i jest bez przejazdu, zakonczona
placem do zawracania.

Ulica Nowina posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej o szerokosci
5,0m z jednostronnym chodnikiem z kostki betonowej o szerokosci 2,0m
oddzielonym od jezdni pasem zieleni. Na rozpatrywanym odcinku dodatkowo
wzdtuz ul. Nowina biegng obustronne chodniki (perony) zlokalizowane
bezposrednio przy jezdni o szerokosci 2,0m, przy ktorych sg zlokalizowane
dwie wiaty przystankowe. Z drogi gminnej — ul. Nowina na dziatki prywatne oraz
drogi wewnetrzne prowadzg zjazdy o nawierzchniach asfaltowych lub z kostki
betonowej. W pasie drogowym sg réwnie tereny zielone porosniete trawag, na
ktérych posadzono drzewa.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiérki

W ramach projektu budowy drog planuje sie wylgcznie rozbidrke
istniejgcych nawierzchni jezdni i zjazdéw w celu wykonania nowych
nawierzchni.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Projektowana droga gminna

Charakterystyka projektowanej drogi gminnej — ul. Cisowa:

zgodnie z MPZP droga gminna publiczna,

klasa drogi — D (dojazdowa) zgodnie z MPZP

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych przewaznie 10,0m

Zaprojektowano:

droge jednojezdniowa, dwupasowg i dwukierunkowg o tgcznej dtugosci
ok. 320m,

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy) o
nawierzchni z kostki betonowej,

zastosowano przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,
plac do zawracania dla samochodoéw osobowych o promieniu R=6,0m,
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m,

chodniki odsuniete od jezdni o szerokosci min. 1,50m lub przylegte do
jezdni o szerokosci min. 2,00m



pochylenie poprzeczne chodnikdw jednostronne o wartosci 2%,

zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej ze skosami 1,5m :
1,5m o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram z poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,75m,

skrzyzowania zwykte o katach przeciecia osi w zakresie 90° — 60°
z tukami krawedziowymi Rmin = 6,0m,

jezdnie drég ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm lub
kraweznikami betonowymi najazdowymi obnizonymi o wym. 15x22cm
posadowionymi na tawach z oporem z betonu C12/15,

zjazdy ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm na tawach
betonowych,

chodniki ograniczono obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm na tawach
betonowych.

na waskich pasach terenu pomiedzy poboczami, a chodnikiem
zaprojektowano wysypanie warstwy zwiru,

na terenach zielonych zaprojektowano roztozenie warstwy humusu
i obsianie trawa.

Charakterystyka drogi gminnej — ul. Nowina:

droga gminna publiczna o numerze 332008P
klasa drogi — L (lokalna) zgodnie z MPZP
potozenie na terenie zabudowanym,

szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych 17m — 20m.

W ramach przebudowy drogi gminnej — ul. Nowina zaprojektowano budowe
chodnikow i peronow z kostki betonowej o szerokosci 2,0m i pochyleniu
poprzecznym jednostronnym o warto$ci 2%. Chodniki i perony zlokalizowano
bezposrednio przy jezdni i dowigzano je do istniejgcych chodnikéw. Od strony
jezdni chodniki ograniczono betonowymi kraweznikami wysokimi o wym.
15x30cm lub obnizonymi 15x22cm, a od drugiej strony ograniczono je
obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm lub opornikami betonowymi o wym.
12x25cm, ktére posadowiono na tawach z oporem z betonu klasy C12/15. W
celu sprawnego odprowadzenia wod opadowych wzdtuz kraweznikow
zaprojektowano $cieki o szerokosci 20cm z dwdch rzedéw kostki betonowej
oraz $cieki podchodnikowe.

Tereny zielone zlokalizowane za chodnikiem i peronem nalezy
wyprofilowa¢, zahumusowac warstwg ziemi urodzajnej grubosci 10cm i obsiaé
trawa.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sSprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27



kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia E2
podfoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podtoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwigkszy¢ grubosc stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornos¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukgciji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podtoza wynosi 51cm, a
wymagana grubos¢ ze wzgledu na odporno$é na wysadziny dla KR1 i grupy
nosnosci podtoza G3 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,50 x 0,8m = 40 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni

warstwa Scieralna z kostki betonowej — szarej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

ewentualne wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy
taczna grubosc¢ konstrukcji: 51 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

warstwa scieralna z kostki betonowej — kolorowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja zjazdu na ul. Cyprysowa

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja chodnikow

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm
podsypka piaskowa gr. 15cm



Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelety droég dowigzano do istniejgcego zagospodarowanie terenu
(w tym istniejgcych zjazdéw na dziatki przylegte do pasa drogowego) oraz
uksztattowania terenu w celu zminimalizowania ilosci rob6t ziemnych. Niweleta
zostata tak zaprojektowana, aby uzyskacC korzystne warunki odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgce drzewa i krzewy

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy usungé kolidujgce
drzewa i krzewy.

Odprowadzenie wéd opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchniowo w pobocza i tereny nieutwardzone zlokalizowane wzdtuz
projektowanej drogi.

4.2 Branza elektroenergetyczna — oswietlenie drogowe

W ramach opracowania zaprojektowano doswietlenie projektowanych
przejS¢ dla pieszych poprzez dedykowane oprawy typu LED. Projektowane
lampy drogowe zostang zasilone z istniejgcej linii oswietlenia gminnego

6. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane sa:
sie¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sie¢ gazowa,
sie¢ elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna.

Dokonano uzgodnieh z wtascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy przestrzegac¢ zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegolnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.



Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe M10mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z nowoprojektowanymi nawierzchniam.

W  trakcie  prowadzenia robot  ziemnych  istniejace  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi &110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowa¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.

7. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

8. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
Srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie przewiduje sie
rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robét budowlanych nalezy stosowacC rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,
wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robot,

zabezpieczenie elementow przyrody.

9. Ochrona konserwatorska



Zgodnie z pismem nr KZ.673.01206.2022.IV_z dnia 13.09.2022 r.
Powiatowego Konserwatora Zabytkow teren opracowania nie jest objety
ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej inwestycji nie
zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow zabytkowych.

Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane
obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkéw.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej i tereny gérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu goérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gornicze;.

11. Istniejgce urzadzenia melioracyjne

Rejonowy Zwigzek Spotek Wodnych w Sremie uzgodnit projekt pismem
nr 174/UZG/2022 z dnia 11.08.2022 r. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje rurocigg drenarski, prace nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem RZSW
w Sremie i zgodnie z zapisami powyzszego uzgodnienia.



PLAN ORIENTACYJNY

skala 1:10 000

G@A /
u{: "" *"4 /
{p&&' e
#




\»
R

‘o

17A

(@]
S
5%
08,
®
&\
~

Plan sytuacyjno—wysokosciowy
BRANZA DROGOWA
skala 1:500

o
l_ ‘2?% % ﬁ & T —— — 8062 l

|

LEGENDA:

— granice dzialek

205/24 — numery dzialek

——— — kraweznik betonowy wtopiony 15/22cm

: ---;_,Droga wewnetrzna
AL wll)%’;>< Cyprysowa
I\ e B ul Cypry

g — T T T T B

opornik betonowy wtopiony 12/25cm (wzdluz jezdni)

— opornik betonowy wtopiony 12/25cm (na zjazdach)

--------- — obrzeze betonowe 8/30cm

— sciek z dwdch rzedéw kostki betonowej

. — jezdnia z Kkostki betonowej (szarej)
. — chodnik z kostki betonowej (szarej)

l
l
l
l
l
l
l
l
l

100
Wotzo

— zjazdy z kostki betonowej (kolorowej)

%//////////% — pobocza szer. 0,75m — zwir 2/16mm

— pasy terenu wysypana zwirem 2/16mm z wymiana
gruntu — przekréj B—B

— tereny zielone — plantowanie, humus z dowozu
(przepuszczalny) gr. 15cm z obsianiem trawa

s — sScieki podchodnikowe

&
QS

WS
&

,‘3
%
%

!

@7 — ptytka ostrzegawcza z kopulkami typu "STOP”
%
Plac do=awracani

osobowych o promiieniu

N
SO\

' c \ Polacze jacym chodhnikiem
| 2% \ o i
| 5 %

— projektowane liniowe progi zwalniajace
3 plytowe U-16c z kostki betonowej czerwonej
o oznakowane znakami poziomymi P—-25

v
[oN
&
2}
oy
B

D+ ul. Cfsowa

P
(@F
=
@)
gQ
oy
Ije;
=

L

@% &
W‘
JI—

O
Ja
oy
= QO
N\
5.\\\“
i
2k
(@]
N
Gl-d

678
028

24.155
5

42.826

0

W
\‘&
¢
10wy

)

i)

)

W

—_

7

1 C ri}‘

—

@

'—J

)]

1L=62.926

l}:{l — wiata przystankowa
l

®

pzelZ

[~
-2
7: |0+298.53

o
¢

pzel
PZElZ
©
0915y
pzely
00 k

pzelZ
PZ: 0+192.78

%pz: 0+255.70
1=
NS
9z+0 W
pzelyz,
T Km=04+322.68

¢
£0'922+0 WA

$2°£80+0 UIY

Te'zgl+0 Wy
pzelz

bocgy2+0 unl
pzelz

26 ¥82+0 Wi

™
—_

25

j/
[e)
N
&

—
10°420+0 W
[Sa]

¥ |17°661+0 W
ONIEC: 0+322.68

»

O}
l‘{)\‘ :
260

l

l

l

l l |:_ - ]— obaszar pelnej wymiany gruntu na zwir plukany
l 5 T 8/16mm do poziomu zalegania gruntéw

} przepuszczalnych — zgodnie z przekrojem A—A

U
S
q@@‘b
.
2608
Qe
S
]
»
»
@ @vq\‘
K
®,
S
S
(o}

.
S
S

ko)
Q
»
WA
&
3,

~
(=]
N
(=]
%)
QQ
)
&
%)
\
~
(=)
o
o
X
e\l
A\
9)]
o
.
~
(e}
©
O
N
(=]

—————— — dwudzielne rury ostonowe #110mm na ist. kablach

$
S
Q
2
o
N
o
\
2
N
N
=)
@,
N
) ‘@@a
?
@,
N
By
SO0M

HIS

}&e
k)
k)
X

_—— 280,97\ 7 5

— dwudzielne rury ostonowe #160mm na ist. kablach
Oswietlenie uliczne

«@ — lampy drogowe typu LED

Sl
>
» ¥

— kabel elektryczny zasilajacy oswietlenie

R
(=]
~
(=}
N
(=}
L
*@’\
(=
Y
U
(=}
é‘v
»
[<h!
N
(=}
&
oAl
o
O
[€]
»
?
@
O,
»

Q)

A\
2

N
e

Ve
SN

el

o »
Y
S

—
208
<

A

Qe

—o

— rury oslonowe na proj. kablach

kb
$
N2
\’®,® Q

AN

il
&
o

&
D
(==
258

N\
[ W
»
-
S
W
N

0w

pzelg

L3
@

KzK: 0+023.60

1=169.178

(>
o©No
~

+0_ Wy
pzely

2+0 un
pzel7

/ — stup z wysiegnikiem z lampa doswietlajaca
przejscie dla pieszych i dwustronnym znakiem
D-6 D-6

zelz
P28 g

pzelZ

1

&301‘0 w3

pzel
)
Ly 2h2+0 wW®
pzelz
¢
61°€62+0 Uy,
pzelz

PEK. 0-+017.65
R=300,
26€'060+0 W
pzelz
12°660+0 W
g9 L21+0 W
pzel7,
\c§”
‘
pzely
R
®
£0°681+0 W]
18'gv2+0 Wi
pzelz
1609210
08'6068+0

20°961+0
pzel7

&
[~=]
-
£2°602+
D7t

[s=]

(=]

A2

v L2

N2

(V]

&k

&
Q
Q

. — i®

_—— 118
©
-~

92

'A SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USELUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski@gmail. com
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SKALA: 1: 500
NR RYS: D1
Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej oraz przebudowa STADIUM: PW
drogi gminnej — ul. Nowina w Dachowej, gm. Kérnik
wraz z rozbudowa linii o$wietlenia drogowego
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TRESC: Plan sytuacyjno—wysokosciowy

DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR.

SPECJ. UPR| PODPIS

PROJEKTANT- mgr inz. ANTONI | 1ps/0024/PWOD/14

DROGOWA
PRZYBYLSKI




Profil podtuzny

skala 1:50/500
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DROGA GMINNA —

PRZEKROJ A—A
UL. CISOWA

Tereny zieleni Pobocze Jezdnia Zwir y, Chodnik .
1 Szer. zmienna 1, 0.75 5.00 1szer. zm]/ 1.50 1
2.50 . 2.50 1 N 1
1 0.08 0.08

Ogrodzenie

mieszanka zwirowa 2/16mm
stab. mech. gr. 15cm

ok. 1,3m

Pelna wymiana gruntu do poziomu zalegania
gruntéw przepuszczalnych—piaskéow drobnych _—

geowloknina filtracyjna spieta klamra stalowa

{011 8%

0s jezdni

2%

P

SN

zwir plukany 8/16mm

—0,05
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/////////%/////////////////// %///%

SOSCSSLA A KRR /\\/ SN S ESISISISININ

betonowa kostka gr. 8em

podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm

podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31,5mm gr. 25cm
mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1,5/2 gr. 15cm

ewentualna wymiana nasypu niekontrolowanego na
grunt niewysadzinowy

opornik betonowy 12x25cm|

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem. beton klasy Ci2/15

PRZEKROJ B—B
DROGA GMINNA — UL. CISOWA

XA

SZOTOZETOTIS

Szczegd!

X

N =

S

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm
tawa betonowa z oporem, beton klasy Ci12/15

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm

mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

Pelna wymiana gruntu do poziomu zalegania
gruntéw przepuszczalnych—piaskow drobnych

geowldknina filtracyjna spieta klamra stalowa

zwir plukany 8/16mm

mieszanka zwirowa 2/16mm
stab. mech. gr. 15cm

Tereny zieleni Pobocze Jezdnia Zwir » Chodnik .
1 szer. zmienna 1 0.75 5.00 /|$ze1ﬂ zrn], 1.50 1
2.50 2.50 1
1 0.08 0.08

T

Ogrodzenie

SR

o

humus z dowozu— przepuszczalny
gr. 15cm z obsianiem trawa

0s jezdni

[

%
L
(=}
ro
o

Szczegd!
B

mieszanka zwirowa 2/16mm stab. mech. gr. 15cm
wymiana gruntéw rodzimych na grunt niewysadzinowy
o wsp. filtracji k10 min 8m/doba—srednia gt. 50cm

/<//\// /\//\//\/

1.00 4}

opornik betonowy 12x25cm|

Wymiane nalezy wykona¢ na dlugosci poboczy
przylegajacych do terenéw zielonych (bez
zjazdéw i dojs¢ pieszych) od km 04031 do km
0+305 oraz w obszarze skrzyzowania z ul Bzowg

odsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

lawa betonowa z oporem, beton klasy C12/15

‘/////////////

AR
7

SRR \/\\/ S /\\/ QLA R R AL

betonowa kostka gr. 8cm
podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm
podbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 25cm

mieszanka kruszywa zwigzana cementem C1.5/2 gr. 15cm
ewentualna wymiana nasypu niekontrolowanego na
grunt niewysadzinowy

opornik betonowy 12x25cm)

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm)
lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

///// o

QEUKKLELIRIKRK \/\\/\ SR

S

obrzeze betonowe 8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. Scm
lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

PRZEKROJ C—C

Przekroje normalne
skala 1:50

B Pas zieleni _Pobocze Peron / Chodnik Sciek Istniejaca jezdnia .
1./ szer. zmienna ok. 2,5m 1./ 0.50 1./ 2.23 1 /'./ 1
1 1 a1 1 0.20
| |
Lo \
| |
\
| |
| | ‘
| | ‘
[
- - Szczegol || = ‘
Ist. ogrodzenie [ E |
| | —
N g
0,02 o ‘
,,,,,,,,,,,
7
_ 2|

humus gr. 10cm z obsianiem trawa

geowloknina filtracyjna spieta klamra stalowa

zwir plukany 8/16mm

obrzeze betonowe 8x30cm
podsypka cementowo—piaskowa gr. 3cm)

Pelna wymiana gruntu do poziomu zalegania
gruntéw przepuszezalnych—piaskéw drobnych

kostka betonowa gr. 8cm

podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm

mieszanka zwigzana cementem klasy

C1,5/2 gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. 15cm

geowldknina filtracyjna spieta klamra stalowa

zwir plukany 8/18mm

lawa betonowa z oporem, beton klasy Ci12/15

kostka betonowa gr. 8cm
podsypka cementow—piaskowa 1:4 gr. 3cm|
mieszanka zwigzana cementem kl. C1,5/2 gr. 15cm

podsypka piaskowa gr. 15cm|

kraweznik betonowy 15x30cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4 gr. Scm
lawa z oporem beton klasy C12/15

Szczegdt C
skala 1:25

Szczegdl B

s o A
=fczegdL skela 1.25

skala 1:25

30

10

) 15
32 15 20
I 30

mieszanka zwirowa 2/16mm

stab. mech. gr. 15cm

N N
SN SN
N N N N N N AN AAVANA

istniejaca nawierzchnia asfaltowa

bitumiczna masa zalewowa

dwa rzedy kostki betonowa gr. 8cm

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—-USLUGOWE

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski

62—200 Gniezno; ul Swietokrzyska 20

A SYSTEM A

ANTONI PRZYBYLSK

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com
TEMAT: SKALA: 1: 50
. . . . . NR RYS: D3
Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej oraz przebudowa  [STADTUM: PW
drogi gminnej — ul. Nowina w Dachowej, gm. Kornik
wraz z rozbudowa linii o$wietlenia drogowego BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekroje normalne DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
PROJEKTANT: mgr inz. ANTONI |1pg /0024 /PWOD /14 | DROGOWA

PRZYBYLSKI




Przekro] 1 rzut zjazdu
skala 1:50

szerokos¢ zalezna od zjazdu

| SOSESENISSS:
PRIV

» EREESI SN NI ININONIN

| Oporniki o wym. 12 (25cm &'&'&'&' '&' Opo niki o wym. 12x25cm |

B ONONINONINISoN

NININIIININS

&K
£

LR

0%

&
le}

Sy

S Szczegol A
Oporniki o wym. 12x25cm skala 1:25

25
[10)5,100 15

Przekro] A—A

szerokos¢ zalezna od zjazdu

H
2
=3
S

f d 1
poziom jezdni J=0.00

Przekroj B—B

Pobocze Zjazd Pobocze
1 11 . 11 1
» 0.75 oy Szerokos¢ zmienna oy 0.75 .
11 1 1

A
‘ ﬂ"I\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\/\I“\ ‘ 'A‘SYSTEMA
AR, e R ARl - R A PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE' == ! ANTONI PRZYBYLSKI
i W//////%%//////////////////////////////////////////////////////% A "SYSTEM A”
| D R R R R R | : .
= Antoni Przybylski
betonowa kostka kolorowa gr. Bem kruszywo naturalne 62-200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
podsypka piaskowo—cementowa gr. 8cm stab. mech. gr. 15cm tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®@gmail.com
odbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 15cm
grunt niewysadzinowy stabilizowany cementem C1.5/2 gr. 15cm
TEMAT: SKALA: 1:50
opornik betonowy 12x25cm NR RYS: D4
podsypka piaskowo—cementowa gr. 5Scm B i i i-ul Ci i )
lawa betonowa z oporem, klasa bet. C12/15 Ud0|.”a d.rogl.gm'nnej fl’ ClsoWej oraz. przebu'dOYVa STADIUM: PW
drogi gminnej — ul. Nowina w Dachowej, gm. Kornik
wraz z rozbudowa linii oswietlenia drogowego BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekrsj i rzut zjazdu DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR. PODPIS
. megr inz. ANTONI | jpg/0024/PWOD/14 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /




Schemat wiaty przystankowe]
skala 1:50

UWAGA:
MINIMALNA ODLEGEOSC WIATY OD KRAWEDZI JEZDNI POWINNA WNOSIC 2,50M

WIDOK 7 PRZODU WIDOK 7 BOKU RZUT 7Z GORY

dach kryt cliweglanem komorowym dymnym 6 mm

profile stalowe prostokatne, zabezpieczone antykorozyjnie

300 .

—x

220

tawka drewniana

100

: D | 2 I I I I

S

| 300 1 100

ZAKOTWIENIE W GRUNCIE NALEZY WYKONAC POPRZEZ STOPY
BETONOWE ZGODNIE 7Z WYTYCZNYMI PRODUCENTA WIATY

A SYSTEM A

PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE' = ' ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A”
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937; e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1:50
. . i NR RYS: D5
Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej oraz przebudowa STADIUM: PW
drogi gminnej — ul. Nowina w Dachowej, gm. Kérnik
wraz z rozbudowa linii oSwietlenia drogowego BRANZA: | drogowa
TRESC: Schemat wiaty przystankowej DATA: 05.2023
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
: mgr inz. ANTONI |1ps /0024 /PWOD/14|DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /
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