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Zawartos¢ opracowania

l. Czes$é opisowa

1. Zatwierdzenie projektu SOR
2. Opis projektu organizacji ruchu

Il. Czes$¢ rysunkowa
1. Plan orientacyjny

2. Projekt statej organizaciji ruchu
3. Schemat ustawienia znaku D-2
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Antoni Przybylski
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Petnomocnik Burmistrza Miasta i Gminy Kérnik
ul. Swietokrzyska 20

62-200 Gniezno

Wasze pismo z dnia: 21.02.2023r, Znak: -- Nasz znak: WD.7120.8.34.2022.RC Data: 21.03.2023r.
WD.KW-813/23

Na podstawie:

e art. 10 ust. 5 Ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2022r. poz. 988 z péin. zm.) zwanego
dalej ,PoRD”

e §3ust. 1pkt1i3wzwigzku z §8 ust. 2 pkt 1 lit. a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r.
w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017r.poz. 784) zwanego dalej ,rozporzadzeniem”

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. z 2019r. poz. 2311 z péZn. zm.) zwanego dalej ,R.WT-znaki”

ZATWIERDZAM
projekt statej organizacji ruchu
pod numerem ewidencyjnym EZOR: 56/23

nazwa projektu: Przebudowa drogi gminnej — ul. Nowina w zakresie budowy chodnikéw, peronéw i rozbudowy linii
o$wietlenia drogowego oraz budowa drogi gminnej - ul. Cisowej wraz z rozbudowa linii o$wietlenia
drogowego w Dachowej, gm. Kérnik

projektant: Antoni Przybylski
inwestor: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik
zarzadca drogi: Burmistrz Miasta i Gminy Kérnik

bez uwag

Zgodnie z §8 ust. 7 rozporzadzenia wyznaczam termin wprowadzenia organizacji ruchu: 31.12.2025r.

Pouczenie

* Zgodnie z §12 ust. 1 rozporzadzenia jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia organ zarzadzajacy
ruchem, zarzad drogi oraz wtasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed
dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

® Zgodnie z §12 ust. 4 rozporzadzenia w przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie zatwierdzona zmiana
organizacji ruchu traci waznos¢ o czym organ zarzadzajacy ruchem informuje zarzadce drogi.
Opieczetowany projekt organizacji ruchu stanowi integralng cze$¢ zatwierdzenia.

¢ Zatwierdzona i zrealizowana w terenie organizacja ruchu wazna jest do momentu wprowadzenia nowej organizacji
ruchu na podstawie nowego zatwierdzonego projektu organizacji ruchu.

Zataczniki:
1. Projekt statej organizacji ruchu — 1 egz.
Otrzymuia:

(1) Adresat

2. WDa/a
Sprawe prowadzi:
Wydziat Drég i Gospodarki Przestrzennej
Christian Rogowski, Gtéwny Specjalista, tel. 61 22 69 205

S
. yd
Spodark; p,

Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, 60-509 Poznar
tel. centrala (61) 8410-500, email: starostwo@powiat.poznan.pl



OPIS PROJEKTU STALEJ ORGANIZAJI RUCHU

Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w zakresie budowy chodnikéw,
peronow i rozbudowy linii oswietlenia drogowego oraz budowa drogi gminnej -
ul. Cisowej wraz z rozbudowa linii osSwietlenia drogowego w Dachowej, gm.
Kérnik

1. Podstawa opracowania.

Podstawe niniejszego opracowania stanowi zlecenie Zamawiajgcego.

2. Materialy wejsciowe.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124) ,

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2020.110),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych
(Dz.U.2019.2310),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz.U.2019.2311 ),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz.U.2017.784),

mapa, skala 1:500,
wizja lokalna,

uzgodnienie z Zamawiajgcym.

3. Cel opracowania.

Celem niniejszego projektu jest wprowadzenie zmian w dotychczasowej
organizaciji ruchu w celu poprawy bezpieczenstwa ruchu drogowego po zrealizowaniu
projektu budowlanego.

4, Charakterystyka drég.

Charakterystyka projektowanej drogi gminnej — ul. Cisowa:

zgodnie z MPZP droga gminna publiczna,
klasa drogi — D (dojazdowa) zgodnie z MPZP
predkos¢ projektowa 30 km/h,



potozenie na terenie zabudowanym,
szerokosc¢ w liniach rozgraniczajgcych przewaznie 10,0m

Obstuga — obecnie ul. Cisowa obstuguje tereny przylegte do pasa drogowego —
posesje prywatne z budynkami jednorodzinnymi.

Natezenie ruchu — ruch jest niewielki gtdbwnie samochody osobowe i ruch pieszych.

Charakterystyka drogi gminnej — ul. Nowina:

- kategoria drogi — gminna publiczna,

- klasa drogi L,

- szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — ok. 17,0m- 20,0m,
- potozenie — teren zabudowany,

- droga jednojezdniowa, dwupasowa, dwukierunkowa,

- jezdnia asfaltowa o szerokosci ok. 5,0m i jednostronny chodnik.

5. Opis projektu.

Projektowana organizacja ruchu polega na:

oznakowaniu skrzyzowania ul. Cisowej z ul. Nowina znakami pionowymi A-7
i D-1 oraz znakami poziomymi P-7c,

oznakowaniu przejscia dla pieszych przez ul. Nowina znakami poziomymi P-
10 i P-14 oraz znakami pionowymi D-6,

na ul. Nowina wyznaczeniu dwoch przystankow autobusowych znakami P-17
oraz znakami D-15,

na ul. Cisowej wprowadzeniu strefy ograniczonej predkosci do 30 km/h (znaki
B-43 i B-44) oraz wykonaniu dwoch progow zwalniajgcych U-16¢
z oznakowaniem poziomym P-25 i stupkami blokujgcymi U-12c,

ustawieniu znaku D-4a na wlocie na ul. Bzowa,
ustawieniu znaku B-35 na ul. Cisowej przed placem do zawracania,
oznakowaniu wlotéw ul. Bzowej znakami P-7c,

dodatkowo na ul. Nowina przed skrzyzowaniem z ul. Szerokg nalezy ustawi¢
znak D-2 nad istniejgcym znakiem A-7.

Ponadto w ramach projektu zostang wykonane dwa sugerowane przejscia dla
pieszych — jedno przez ul. Cisowa, a drugie przez jeden z wlotow ul. Bzowe,;.
Sugerowane przejscia dla pieszych bedg oswietlone dedykowanymi oprawami typu
LED, zostang wyposazone w ptytki ostrzegawcze oraz w obnizone krawezniki.

Ustawienie znakoéw pionowych zaprojektowano zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) oraz



szczegbtowych warunkow techniczne dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach
(zatgczniki do w/w rozporzgdzenia).

Znaki pionowe na drogach z poboczem ustawia¢ na wysokosci minimum 2,00 m
(dolna krawedz) w odlegtosci 0,5 m od krawedzi pobocza (najblizsza krawedz znaku).
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Do oznakowania drogi gminnej zastosowano znaki drogowe mate z
wyjatkiem znakéw A-7, ktére zaprojektowano jako srednie. Do wykonywania lic
znakow i tablic zastosowano folie odblaskowa typu 2. Tarcze znakéw powinny by¢
odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znakow
odblaskowych powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

OZNAKOWANIE PIONOWE DO USTAWIENIA

Kategoria Symbol Tre$é znaku llosc - UWAGI

znaku szt.
A—znaki A-7 ustgp pierwszenstwa 1

ostrzegawcze
) strefa ograniczonej predkosci

B _ snaki B-43 do 30 km/h 3

zakazu i i i

B-44 koniec strefy ograniczonej 3
predkosci




B-35 zakaz postoju 1
D-1 droga z pierwszenstwem 2
D-2 koniec drogi z pierwszenstwem 1
D —znaki D-4a droga bez przejazdu 1
informacyjne
D-6 przejscie dla pieszych 2
i przestawienie istniejgcego
D-15 przystanek autobusowy 1 snaku D-15
U — urzadzenia . .

BRD U-12c stupki blokujgce 4

Oznakowanie poziome

Zaprojektowano nastepujgce znaki poziome:
« P-7c —linia krawedziowa — przerywana waska,
- P-10 - przejscie dla pieszych,
- P-14 —linia warunkowego zatrzymania skfadajgca sie z prostokagtow,
«  P-17 —linia przystankowa,
«  P-25 - prég zwalniajgcy.
Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

Termin wprowadzenia zatwierdzonej organizacji ruchu: 31.12.2024 r.

Opracowat:

Antoni Przybylski
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UWAGA:

Znaki pionowe zaprojektowano jako male z wyjatkiem znakéw A-7,
ktoére zaprojektowano jako srednie. Na znakch mnalezy zastosowac
folie odblaskowa typu 2.
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Znaki poziome zaprojektowano jako cienkowarstwowe.

'A SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USLUGOWE' = \ANTONI PRZYBYLSKI

"SYSTEM A"
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul. Swietokrzyska 20
tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski@gmail.com
TEMAT: o . . SKALA: 1: 500
Przebudowa drogi gminnej - ul. Nowina w zakresie NR RYS:
budowy chodnikéw, peronéw i rozbudowy linii oswietlenia [ STADTUM: SOR
drogowego oraz budowa drogi gminnej - ul. Cisowej wraz
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Projekt stalej organizacji ruchu DATA: 02.2023
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Schemat ustawienia znaku D-2 na ul. Nowina przed
skrzyzowaniem z ul. Szeroka

skala 1:10 000




