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wraz z rozbudowa linii oSwietlenia drogowego
KAT. OBIEKTU: IV, XXV, XXVI
ADRES: dziatki nr 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr 0007
Dachowa, jednostka ewid. 302109_5 Dachowa, gmina Kornik
INWESTOR: MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik
BIURO P.P.-U. ,,SYSTEM A” Antoni Przybylski
PROJEKTOWE: ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno
BRANZA: drogowa, elektryczna
,
SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO: PRYVBYLSKI
1. Cze$é opisowa G| ooy i
2. Czesc¢ rysunkowa
Imie i nazwisko Nr uprawnien Spec. upr. Podpis
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Oswiadczenie

projektanta / sprawedzajgeego *

Ja, nizej podpisany (@) .......coceererrrenmrenneineinressesseeseenennn, Antoni Ignacy Przybylski..................ccccoooneuneene.
(imie i nazwisko projektanta /-sprawdzajgeege *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalnosci
drogowej
nr LBS/0024/PWOD/14
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w GOrzowie WIKD. ........cccvevevcreiriieiesisee s nr LBS/BD/0072/14.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. Kérnik wraz
Z rozbudowag linii oswietlenia drogowego”

Zlokalizowany na dziatkach nr 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr 0007 Dachowa, jednostka ewid.
302109_5 Dachowa, gmina Kdrnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-GH7-GRC-L3P *

Pan Antoni Ignacy Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/0072/14

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-09-01 do 2023-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-23 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego *

Ja, Nizej podpiSANY () .....vvvvrvrrerrrrreieriesisnsessessseresssesnesnes Antoni PrzybylsKi..................cccccouonunrunne.
(imie i nazwisko prejektanta / sprawdzajacego *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
drég i lotniskowych drog startowych oraz manipulacyjnych w specjalnosci konstrukcyjno-inzynieryjnej
nr 20/78/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w GOrzowie WIKD. ........cccvevevcreiriieiesisee s nr LBS/BD/2370/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. Kérnik wraz
Z rozbudowag linii oswietlenia drogowego”

Zlokalizowany na dziatkach nr 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr 0007 Dachowa, jednostka ewid.
302109_5 Dachowa, gmina Kdrnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych,
zamieszczonych powyzej.

W zataczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis prejektanta / sprawdzajacego *)
* niepotrzebne skresli¢



® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-ZFA-Z5P-JMU *

Pan Antoni Przybylski o numerze ewidencyjnym LBS/BD/2370/01

adres zamieszkania ul. Saperéw 3, 66-400 Gorzéw Wielkopolski

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajgeego *

Ja, Nizej podpisany () ........cccveeuererererireieieeresee s Bogustaw Dombek.................c.ccoorernrrnrnne.

(imie i nazwisko projektanta / sprawezajaeege *)

posiadajacy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:
sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 18/99/Gw
oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynierow

Budownictwa W GOrzowie WIKD. ........cccevevererrriisiiesisee s LBS/IE/2091/01.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy o$wiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. Kérnik wraz
z rozbudowag linii oSwietlenia drogowego”

Zlokalizowany na dziatkach nr 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr 0007 Dachowa, jednostka ewid.
302109_5 Dachowa, gmina Kdrnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢é danych,
zamieszczonych powyzej.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis projektanta / sprawdzajgeege *)

* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-7C9-QF6-1IW *

Pan Bogustaw Dombek o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2091/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 3, 66-400 Gorzow Wikp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-03-22 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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WOJEWODA LUBUSKI ’
(1
Gorzow Wilkp., dnia 29.11.199" ¢

IAB.VIL.LDus/7342-4-35/99

DECYZJA Nr18/99/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwigzku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane / Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pézn. zm. / oras
§9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / 7. | .
Nr 8 poz. 38 z 1995r. /, po przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i zloicniu
egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

Panu Bogustawowi Dombkowi
mgr inz.po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 18 lutego 1971 roku w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIABUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYIJNE]
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Bogustaw Dombek

jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

anie do Glownego Inspektora Nadzoru Budowlane: .
¢rnastu dni od dnia jej dorgcz¢nia.
2
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Oswiadczenie

projektanta / sprawdzajacego *

Ja, Nizej podpiSANY () .....vvvvrvrrerrrrreieriesisnsessessseresssesnesnes Marek Nowak...............ccccocnvineninnnnns
(imie i nazwisko prejektanta-/ sprawdzajgcego *)

posiadajgcy uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie:

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
nr 40/2001/Gw

oraz aktualny wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzgdu zawodowego — Lubuskiej Izby Inzynierow

Budownictwa W GOrzowie WIKD..........ccceuererereieieieieisisesssssessissssssssessesseens nr LBS/IE/2157/02.

PO zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz.

2351 ze zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 tej ustawy oswiadczam, Ze projekt budowlany dot. zadania pn.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. Kérnik wraz
Zz rozbudowag linii oSwietlenia drogowego”

Zlokalizowany na dziatkach nr 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr 0007 Dachowa, jednostka ewid.
302109_5 Dachowa, gmina Kdrnik

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$¢ danych,
zamieszczonych powyze.

W zatgczeniu przedktadam:
1. kserokopie uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2. kserokopie aktualnego wpisu na liste cztonkdw wtasciwej izby samorzadu zawodowego.

(podpis prejektanta / sprawdzajacego *)
* niepotrzebne skresli¢
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-EPS-HPU-W67 *

Pan Marek Tomasz Nowak o numerze ewidencyjnym LBS/IE/2157/02

adres zamieszkania ul. Chetmornskiego 1H/6, 66-400 Gorzéw WIkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-07 roku przez:

Ewa Bosy, Przewodniczgcy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest prawidiowy



WOJEWODA LUBUSKI Gorzéw Wikp., dnia 10.12.2001 r.

[AB.VIL.LDus/7131-50/2001

DECYZJA Nr 40/2001/Gw

O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

Na podstawie art. 104 KPA, w zwiazku z art. 13 ust. 1 pkt. 1, art. 14 ust. 1 pkt. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane /T.j. z dnia 10.11.2000r. Dz. U. Nr 106 poz. 1126 z

pozn. zm./ oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie /Dz. U. Nr 8 poz. 38 z 1995r./, po przeprowadzeniu postepowania
kwalifikacyjnego i zlozeniu egzaminu z wynikiem pozytywnym

nadaje

pPanu Markowi Nowakowi

mgr inz. po kierunku elektrotechnika
ur. dnia 24 czerwca 1974r. w Gorzowie Wikp.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie:
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych.

Pan Marek Nowak

jest upowazniony do:

- sporzqdzania projektow w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych,

- sprawdzania projektow objetych tymi uprawnieniami,

- sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

- wykonywania nadzoru budowlanego.

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego, za
posrednictwem Wojewody Lubuskiego, wﬂtg&n:inie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO DLA ZADANIA PN.:

,Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. Kornik wraz z
rozbudowa linii oswietlenia drogowego”

1. Podstawa opracowania

Umowa nr B-FP.272.1.12.2022 zawarta w dniu 4 marca 2022 r.
z Zamawiajgcym na sporzgdzenie dokumentacji projektowe;.

Zgodnie z powyzszym niniejszy projekt zostat opracowany wedtug
wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016.124 tj), co jest
zgodne z §115 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022
r. w_sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych
(Dz.U.2022.1518).

2. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji projektowej
dotyczacej budowy drogi gminnej — ul. Cisowej w Dachowej wraz z rozbudowg
linii oSwietlenia drogowego.

Zakres opracowania okre$lajg granice dziatek o0 numerach
ewidencyjnych 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr 0007 Dachowa,
jednostka ewid. 302109_5 Dachowa, gmina Kornik.

3. Dane wyjsciowe
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego,
Decyzja o lokalizacji inwestyciji celu publicznego,
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2
marca 1999 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43
poz. 430),

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drog pozarowych,

Wytyczne projektowania drog VI i VII klasy technicznej — WPD-3,
Warszawa 1995, Generalna Dyrekcja Drég Publicznych,

uzgodnienia branzowe,

Mapy w skali 1:500,

wizja lokalna,

uzgodnienia z Zamawiajgcym.



4. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Obecnie ul. Cisowa posiada nawierzchnie z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie (nawierzchnie ttuczniowg) o szerokosci ok. 5,0m
— 7,0m. Ulica Cisowa taczy sie z drogg gminng — ul. Nowina (posiadajaca
jezdnie asfaltowg) oraz z drogg gminng — ul. Bzowg (posiadajgcg jezdnie
ttuczniowg). Projektowana droga przebiega przez obszar zabudowany
miejscowosci Dachowa i jej gtbwnym zadaniem jest obstuga przylegtych
posesji. Ulica Cisowa ma dtugos¢ ok. 320m i jest bez przejazdu, zakonczona
placem do zawracania.

Istniejace elementy przewidziane do rozbiodrki

W ramach projektu budowy drog planuje sie wylacznie rozbidrke
istniejacych nawierzchni jezdni i zjazdéw w celu wykonania nowych
nawierzchni.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
4.1. Projektowana droga gminna

Charakterystyka projektowanej drogi gminnej — ul. Cisowa:

zgodnie z MPZP droga gminna publiczna,

klasa drogi — D (dojazdowa) zgodnie z MPZP

predkos¢ projektowa 30 km/h,

potozenie na terenie zabudowanym,

szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych przewaznie 10,0m

Zaprojektowano:

droge jednojezdniowg, dwupasowg i dwukierunkowg o tgcznej dtugosci
ok. 320m,

jezdnie o szerokosci 5,00m (dwa pasy ruchu po 2,50m kazdy) o
nawierzchni z kostki betonowej,

zastosowano przekroj poprzeczny jezdni daszkowy o pochyleniu 2%,
plac do zawracania dla samochodoéw osobowych o promieniu R=6,0m,
obustronne pobocza gruntowe o szerokosci 0,75m,

chodniki odsuniete od jezdni o szerokosci min. 1,50m lub przylegte do
jezdni o szerokosci min. 2,00m

pochylenie poprzeczne chodnikdéw jednostronne o wartosci 2%,

zjazdy indywidualne na posesje z kostki betonowej ze skosami 1,5m :
1,5m o szerokosci dostosowanej do istniejgcych bram z poboczami
gruntowymi o szerokosci 0,75m,

skrzyzowania zwykte o katach przeciecia osi w zakresie 90° — 60°
z tukami krawedziowymi Rmin = 6,0m,

jezdnie drég ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm lub
kraweznikami betonowymi najazdowymi obnizonymi o wym. 15x22cm
posadowionymi na tawach z oporem z betonu C12/15,



zjazdy ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25cm na tawach
betonowych,

chodniki ograniczono obrzezami betonowymi o wym. 8x30cm na ftawach
betonowych.

na waskich pasach terenu pomiedzy poboczami, a chodnikiem
zaprojektowano wysypanie warstwy zwiru,

na terenach zielonych zaprojektowano roziozenie warstwy humusu
i obsianie trawa.

Zjazdy z drog gminnych nie sg objete zakresem wniosku o wydanie
pozwolenia na budowe. Zgodnie z art. 29 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawa budowlanego (Dz.U.2021.2351) - zjazdy z drogi gminnej nie podlegajg
obowigzkowi zgtoszenia bgdz uzyskania pozwolenia na budowe.

Warunki gruntowo-wodne i konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

UWAGA - po wykonaniu koryta nalezy okresli¢ wtérny modut odksztatcenia E2
podfoza i jezeli bedzie on mniejszy niz 50 MPa to nalezy wymieni¢ warstwe
podtoza na grunt mineralny niewysadzinowy lub zwigkszy¢ grubosc¢ stabilizacji
cementem. Decyzje w tym zakresie podejmie projektant.

Odpornosc¢ nawierzchni na przemarzanie — grubos¢ zaprojektowanej konstrukgiji
nawierzchni jezdni wraz z warstwami ulepszonego podtoza wynosi 51cm, a
wymagana grubosc¢ ze wzgledu na odporno$¢ na wysadziny dla KR1 i grupy
no$nosci podtoza G3 dla gtebokosci przemarzania 0,8m powinna wynosi¢ nie
mniej niz 0,50 x 0,8m = 40 cm — warunek zostat spetniony.

Konstrukcja jezdni

warstwa scieralna z kostki betonowej — szarej gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 25 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

ewentualne wymiana nasypu niebudowlanego na grunt niewysadzinowy

taczna grubos$¢ konstrukcji: 51 cm

Konstrukcja zjazdéw indywidualnych

warstwa scieralna z kostki betonowej — kolorowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm



podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mech. gr. 15 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Konstrukcja chodnikow

warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
mieszanka zwigzana cementem klasy C1,5/2 gr. 15cm

Niweleta drogi i roboty ziemne

Niwelety drog dowigzano do istniejagcego zagospodarowanie terenu
(w tym istniejgcych zjazdéw na dziatki przylegte do pasa drogowego) oraz
uksztattowania terenu w celu zminimalizowania ilosci rob6t ziemnych. Niweleta
zostata tak zaprojektowana, aby uzyskacC korzystne warunki odprowadzenia
wod opadowych z nawierzchni.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-S-02205 Drogi
samochodowe — Roboty ziemne — wymagania i badania.

Istniejgce drzewa i krzewy

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych nalezy usung¢ kolidujgce
drzewa i krzewy.

Odprowadzenie wod opadowych

Wody opadowe z projektowanych nawierzchni bedg odprowadzane
poprzez zastosowanie odpowiednich pochylen poprzecznych i podtuznych
powierzchniowo w pobocza i tereny nieutwardzone zlokalizowane wzdtuz
projektowanej drogi.

4.2 Branza elektroenergetyczna — oswietlenie drogowe

W ramach opracowania zaprojektowano doswietlenie projektowanych
przejs¢ dla pieszych poprzez dedykowane oprawy typu LED. Projektowane
lampy drogowe zostang zasilone z istniejgcej linii oswietlenia gminnego

6. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania
terenu

Zestawienie powierzchni poszczegéinych czesci zagospodarowania terenu

Projektowana jezdnia z kostki betonowej 1826 m?

Projektowane chodniki z kostki betonowej 457 m?

Projektowane zjazdy z kostki betonowej 374 m?




Pobocza gruntowe 401 m?

Powierzchnie wysypane zwirem 88 m?

Powierzchnia biologicznie czynna (zielen) 492 m?

7. Kanat technologiczny

Zgodnie z art. 39 wust. 6ba Ustawg o drogach publicznych
(Dz.U.2022.1693 z zm.) nie zaprojektowano kanatu technologicznego w pasie
drogi gminnej, poniewaz:

w pasie drogi gminne jest juz zlokalizowana istniejgca kanalizacje
kablowe.

8. Istniejgca infrastruktura techniczna
W liniach rozgraniczajgcych drogi zlokalizowane sa:
sieC¢ wodociggowa,
kanalizacja sanitarna,
sieC gazowa,
sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna.

Dokonano uzgodnien z witascicielami (zarzgdcami) w/w sieci uzbrojenia
terenu. Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy przestrzegac zapisow
zawartych w uzgodnieniach oraz warunkach technicznych. Wykopy nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatujgcych czynne instalacje. W zblizeniu
do istniejgcych sieci wykopy nalezy wykonywac recznie.

W uzgodnieniach zostaty okreslone zasady prowadzenia robot
w zblizeniu do istniejgcych linii kablowych, rurociggéw i studni rewizyjnych
z koniecznoscig zachowania szczegdlnej ostroznosci po wczesniejszym
zlokalizowaniu tych elementéw infrastruktury technicznej. W uzgodnieniach
okreslono rowniez sposob postepowania w przypadku stwierdzenia kolizji.

Na istniejgce kable elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy
zatozy¢ dwudzielne rury ostonowe M10mm lub @160mm w miejscach
krzyzowania sie z nowoprojektowanymi nawierzchniam.

W  trakcie  prowadzenia robot ziemnych  istniejgce  kable
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ przed zerwaniem
lub przemieszczeniem przez podwieszenie i zabezpieczenie dwudzielnymi
rurami ostonowymi <&110mm.

Istniejgce wtazy studzienek, skrzynek od zasuw nalezy wyregulowac¢ do
rzednej projektowanej. W przypadku zlokalizowania kraweznika nad
wodociggiem nalezy go utozy¢ na lekkiej tawie betonowej z chudego betonu.




9. Warunki geotechniczne podtoza gruntowego

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463). Wedtug §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzgdzenia,
warunki gruntowo-wodne wystepujgce na rozpatrywanym terenie nalezy uznaé
za proste, ze wzgledu na wystepowanie warstw ciggtych litologicznie
i genetycznie, a wg §4 ust. 3 pkt. 1 projektowane przedsiewziecie nalezy
zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej.

10. Obszar oddziatywania

Na podstawie art. 43 ust. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 roku
o drogach publicznych obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w granicach
pasa drogowego — dziatki o nr ewid.: 217, 205/6, 205/15, 205/24 obreb ewid. nr
0007 Dachowa, jednostka ewid. 302109_5 Dachowa, gmina Koérnik.

Inwestycja oddziatuje rowniez na dziatki sgsiadujgce z pasem drogowym
— dziatki o nr ewid.: 205/7; 205/8; 205/9; 205/10; 205/11; 205/12; 205/13;
205/14; 205/32; 205/31; 205/30; 205/29; 205/28; 205/27; 205/26; 205/25;
202/1; 199/10; 205/23; 205/22; 205/21; 205/20; 205/19; 205/18; 205/17;
205/16; 205/5; 205/4; 205/36; 205/35; 205/34; 205/33; 218/2 obreb ewid. nr
0007 Dachowa, jednostka ewid. 302109_5 Dachowa, gmina Kornik.

11. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Teren inwestycji jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
Przestrzennego i przebiega przez tereny oznaczone:

3KDD, 6KDD i 7KDD - drogi publiczne klasy dojazdowej,
1KDL — drogi publiczne klasy lokalne.

Niniejsza inwestycja jest zgodna z zapisami Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego.

12. Wptyw inwestycji na Srodowisko oraz higiene¢ i zdrowie uzytkownikéw

Inwestycja nie bedzie zagraza¢ srodowisku, higienie i zdrowiu
uzytkownikow oraz ich otoczeniu. Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie
na srodowisko naturalne. Nie przewiduje sie emisji szkodliwych substancji do
Ssrodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektow. Nie przewiduje sie
rbwniez przekraczajgcych dopuszczalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne nie wykazujg wptywu obiektu budowlanego na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Podczas prowadzenia robot budowlanych nalezy stosowaé rozwigzania
ograniczajgce negatywne skutki dla srodowiska takie jak:

uzywanie sprawnego technicznie, nowoczesnego sprzetu budowlanego,



wyznaczenie i zabezpieczenie (uszczelnienie) miejsc postoju sprzetu i miejsc
sktadowania odpadow,

stosowanie szczelnych pojemnikéw na materiaty niebezpieczne,

stosowanie odpowiednich technologii robét,

zabezpieczenie elementow przyrody.

13. Ochrona konserwatorska

Zgodnie z pismem nr KZ.673.01206.2022.IV_z dnia 13.09.2022 r.
Powiatowego Konserwatora Zabytkow teren opracowania nie jest objety
ochrong konserwatorskg. Na terenie planowanej inwestycji nie
zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow zabytkowych.

Planowane prace nie naruszg zasad ochrony archeologicznego
dziedzictwa kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na
obiekty archeologiczne, nalezy zachowac i zgtosi¢ ewentualne napotkane
obiekty archeologiczne do Powiatowego Konserwatora Zabytkdw.

14. Wptyw eksploatacji gérniczej i tereny gérnicze

Inwestycja nie przebiega w granicach terenu gérniczego i nie podlega
wptywom eksploatacji gorniczej.

15. Istniejgce urzadzenia melioracyjne

Rejonowy Zwigzek Spétek Wodnych w Sremie uzgodnit projekt pismem
nr 174/UZG/2022 z dnia 11.08.2022 r. Na obszarze objetym opracowaniem
wystepuje rurocigg drenarski, prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem RZSW
w Sremie i zgodnie z zapisami powyzszego uzgodnienia.
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A.

Informacje dotyczace inwestyciji, lokalizacji badan oraz zleceniodawcy

1. Inwestycja

Budowa drogi gminnej

2. Lokalizacja

= Dziatka 217,205/6, 205/15, 205/24,
=  Obreb Dachowa,

*  Miejscowosc Dachowa,

= Gmina Kornik,

=  Powiat poznanhski,

*  Wojewddztwo wielkopolskie.

3. Inwestor

Zleceniodawca

MIASTO | GMINA KORNIK
Plac Niepodlegtosci 1
62-035 Kornik

Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowe ,,SYSTEM A”
Antoni Przybylski
ul. Swietokrzyska 20
62-200 Gniezno

B. Podstawa prawna, normy, materiaty w

korzystane w opinii

1. Podstawa prawna

» Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne
i gornicze (tekst jednolity: Dz. U. 2022 poz. 1072),

= Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2021 poz.2351 ze zmianami),

* Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 .
w  sprawie  ustalania  geotechnicznych  warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012
Nr 81, poz. 463).

2. Normy

*  PN-B-02481/1998 — Geotechnika Terminologia podstawowa,
symbole literowe i jednostki miar,
= PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogdlne,

= PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania probek
gruntow,

=  PN-81/B-03020 - Posadowienie bezposrednie budowli,

= PN-EN 1997-1:2008 —Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne. Czes¢ 1: Zasady ogdlne,
=  PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.
Czes¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego.

3. Materiaty wykorzystane w opinii

*» Bartczak E., Szczegdtowa Mapa Geologiczna Polski w skali
1:50000, Arkusz nr 508 Kérnik, Warszawa 1990 .

= Kondracki J., Geografia regionalna Polski, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2009.

= Myélinska E., Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwo
Naukowe PWN 1992,

=  Witun Z., Zarys geotechniki,
i tgcznosci, Warszawa 1982,

Wydawnictwo Komunikacji

C. Charakterystyka warunkéw gruntowo-wodnych

C1. Warunki gruntowe

1. Wyksztatcenie litologiczne

Podtoze gruntowe omawianego terenu stanowiq grunty

czwartorzedowe, 1. plejstocenskie  osady lodowcowe

i wodnolodowcowe fazy leszczynhskiej  zlodowacenia




pdétnocnopolskiego.

Warstwq przypowierzchniowq w wykonanych otworach
i na catej dtugosci badanego terenu jest zuzel (o migzszosci 0,5-
0.6 m) stanowigcy aktualne utwardzenie drogi.

Nizej zalegajgce grunty rodzime to seria glin zwatowych
wyksztatcona w  postaci  glin  piaszczystych  w  stanie
twardoplastycznym  (I.=0,24-0,15) i plastycznym  (It=0,30).
Podscielajq je Srednio zageszczone (Ib=0,55) piaski drobne serii
piaskdw i zwirdbw sandrowych dolnych, ktérych spggu nie
nawiercono do gtebokosci rozpoznania, 1j. 3,0 m p.p.1.

Ogdiny schemat budowy geologicznej pokazany jest

na profilach geotechnicznych - zatgcznik nr 2.

2. Grunty stabonos$ne, nasypowe Nasypy niekontrolowane —zuzel

3. Pakiety i warstwy geotechniczne Pakiet gruntdéw antropogenicznych, holocenskich:

Warstwa geotechniczna |

Nasyp niekontrolowany - zuzel

Pakiet gruntdw niespoistych, plejstocenskich:

Warstwa geotechniczna ll

Piasek drobny o usrednionym stopniu zageszczenia Ibs=0,55

= grunt $rednio zageszczony,
*  niewysadzinowy*,
= $rednio przepuszczalny **

Pakiet gruntdw spoistych, plejstocenskich, typ
konsolidac;ji ,,B":

Warsiwa geotechniczna lllIA

Glina piaszczysta o uogdinionym stopniu plastycznosci 1s4=0,30

= grunt plastyczny,
*  bardzo wysadzinowy,*
= potprzepuszczalny **

Warstwa geotechniczna IlIB

Glina piaszczysta o uogdinionym stopniu plastycznosci 1is4=0,24

= grunt twardoplastyczny na granicy plastycznosci,
=  bardzo wysadzinowy,*
= pdtprzepuszczalny **

Warstwa geotechniczna llIC

Glina piaszczysta o uogdinionym stopniu plastycznosci ls=0,15

= grunt twardoplastyczny,
*  bardzo wysadzinowy,*
= pbtprzepuszczalny **




* Klasyfikacja gruntdéw wysadzinowych wedtug Z. Witun (1998).
** Przepuszczalno$é gruntdw okreslono na podstawie klasyfikacji
wiasnosci filtracyjnych gruntéw (Pazdro, Kozerski 1990r.).

4. Wystepowanie
zjawisk geologicznych, gruntéw

niekorzystnych

zapadowych, peczniejgcych etc.

Nie stwierdzono.

C2. Warunki wodne

I

Obecnoé¢ wdd gruntowych

Na omawianym obszarze stwierdzono obecno$¢ wody
gruntowe] w postaci zwierciadta swobodnego i miejscowo
napietego, ustabilizowanego na gtebokosci 1,1-2,0 m p.p.t.,
1j. 79.6-80,2 m n.p.m. - stan na 29.07.2022r.

Nalezy mie¢ na uwadze, ze wystepowanie gruntowego poziomu wdd
uzaleznione jest dodatkowo od warunkéw atmosferycznych. W porach
mokrych (gwattowne dtugotrwate opady, roztopy $niegu), mozliiwe jest
podnoszenie sie ustabilizowanego zwierciadta oraz stagnowanie wody
na stropie utwordéw pdtprzepuszczalnych. Natomiast po okresowych
suszach woda moze zanikaé, a wczedniej ustabilizowane zwierciadto
moze opadacd.

2. Charakter zwierciadta

gruntowych

wod

Swobodne (otwér nr 2), napiete (otwory nr 1 3)

D. Kategoria geotechniczna obiektu i warunkéw gruntowo-wodnych

1.

Warunki gruntowe

Proste warunki gruntowo-wodne

wg § 4.2 pkt. 1.Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkdw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463) — o prostych warunkach gruntowych méwi sie, gdy
w podtozu wystepujg warstwy gruntéw jednorodnych genetycznie
i litologicznie, zalegajgcych poziomo, nieobejmujacych mineralnych
gruntéw  stabonoénych,  gruntdw  organicznych i nasypdw
niekonfrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projekfowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk
geologicznych.

2.

Kategoria geotechniczna

| kategoria geotechniczna -
wg. § 4.3 pkt. 2 w/w Rozporzgdzenia - pierwsza kategoria
geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektdw
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w
prostych warunkach gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest
zapewnienie minimalnych wymagah na podstawie do$wiadczeh
i jakosciowych badan geotechnicznych.




Uwagi koncowe:

=  Opinia geotechniczna zostata sporzadzona na podstawie 3 otwordw geotechnicznych wykonanych
na ul. Cisowej w m. Dachowa, gm. Kérnik, pow. poznanski, woj. wielkopolskie.

*  Prace terenowe nie spowodowaty negatywnego wptywu na srodowisko gruntowo — wodne.

= Podtoze gruntowe terenu badah charakteryzujg proste warunki gruntowo-wodne pod warunkiem
usuniecia nasypow niekontrolowanych- warstwy zuzla spod obrysu projektowanej inwestycii.

= Zgodnie z PN-B-03020:1981 ,,Posadowienie bezposrednie budowli”, w podtozu gruntowym wydzielono
trzy pakiety geotechniczne, ktére podzielono na warstwy geotechniczne o charakterystycznych
warto$ciach normowych parametréw geotechnicznych.

*  Na terenie badan stwierdzono wystepowanie zwierciadta swobodnego i napietego wody gruntowe;.

= Gteboko$¢ poziomu wdd podziemnych jest zalezna od warunkdw atmosferycznych, tym samym
gtebokos¢ jego wystepowania moze ulegaé wahaniom: w porach suchych moze opadad,
natomiast w porach mokrych (intensywne opady deszczu, roztopy $niegu) moze sie podnosi¢. Wody
opadowe/ roztopowe mogg stagnowad na stropie pdtprzepuszczalnych gruntdw spoistych.

=  Osady niespoiste w stanie $rednio zageszczonym (Ip=0,55) oraz spoiste w stanie twardoplastycznym
(1=0,24-0,15) i plastycznym (1.=0,30) sq gruntami nosnymi o korzystnych parametrach
geotechnicznych dla posadowienia bezposredniego.

* Rozpoznane nasypy niekontrolowane, fj. warstwa zuZla, ze wzgledu na swojg niejednorodnose
i porowatod¢ nie powinna stanowi¢ warstwy konstrukcyjnej ani podtoza dla projektowanej
nawierzchni drogi. Proponuje sie zatem jej usuniecie i korytowanie w osi projektowanej drogi
do gtebokosci wystepowania utwordw rodzimych.

= Ze wzgledu na wystepujgce w podtozu grunty bardzo wysadzinowe wrazliwe na przemarzanie
i rozmakania (pakiet llI- grunty spoiste) proponuje sie, aby ewentualne prace ziemne w ich obrebie
prowadzone byty w okresie suchym, bez opaddéw atmosferycznych. Grunty spoiste zalegajgce
w podtozu mogqg przy wzroscie wilgotnosci oraz przy wystepowaniu drgan (np. od pojazddw
mechanicznych) ulega¢ zjawisku tiksotropii  tj. uplastyczniania Ilub uptynniania. Zaleca
sie zabezpieczenie gruntéw spoistych betonem podktadowo wyréwnawczym.

= Gtebokos$é¢ przemarzania gruntéw dla rejonu przeprowadzonych badan wynosi h; = 0,8 m wg normy
PN-B-03020:1981.

* Inwestycje zalicza sie do | kategorii geotechnicznej. Ostateczng decyzje jednak w sprawie klasyfikaciji
obiektu do odpowiedniej kategorii geotechnicznej pozostawia sie Projektantowi.

* Roboty ziemne oraz fundamentowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
zwracajgc szczegdling uwage na zachowanie statecznosci scian wykopdw.

* Rozpoznanie budowy podtoza ma charakter punktowy. Doktadne okredlenie rodzaju i stanu gruntu
w podtozu oraz przelotu warstw dotyczy wytgcznie poszczegdinych punktéw badawczych.

* Doktadnos¢ okreslenia przelotu poszczegdlnych warstw geotechnicznych dla wierceh wynosi ok. +/-
0.2m, co wynika z techniki wykonywanych badan oraz doktadnos$ci urzgdzeh pomiarowych.
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GEOLOGIA GEOTECHNIKA

KARTA

OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr otworu: 1

Zat.nr: 2.1

Rejon: ul. Cisowa
Miejscowos$¢: Dachowa
Powiat: poznanski
Wojewodztwo: wielkopolskie

Obiekt: Budowa drogi gminnej
Wiercenie: IntroGeo
Doz6r geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 81.00 m n.p.m.

Skala 1:50 | Data wiercenia: 2022-07-29
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Nr otworu: 3

Zat.nr: 2.2

Rejon: ul. Cisowa
Miejscowos$¢: Dachowa
Powiat: poznanski

Obiekt: Budowa drogi gminnej
Wiercenie: IntroGeo
Doz6r geol.: mgr J. Bukowski

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 82.20 m n.p.m.

Wojewodztwo: wielkopolskie Skala 1 :50 | Data wiercenia: 2022-07-29
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EO

TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

Zatacznik nr 3

OPIS

GEOLOGICZNY

WARTOSC PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
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Nasyp niekontrolowany - zuzel — ze wzgledu na niejednorodng strukture i porowato$¢ grunt klasyfikowany jest jako stabonosny i nie powinien stanowi¢ podtoza
nN | - budowlanego, nalezy usungé/wymieni¢ te warstwe
- i wartos$¢ charakterystyczna 0,55 - - 2,65 1,93 - 30,7 | 67912 | 50638 - 5
warto$é obliczeniowa 0,50 - - 2,39 1,74 - 27,6 61121 | 45574 -
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. Zat.nr 4
OBJASNIENIA SYMBOLI

| ZNAKOW NA PRZEKROJU | PROFILU

symbole geotechniczne gruntow wg normy PN-EN ISO 14688-1i 2

SYMBOLE GRUNTOW OPROBOWANIE WIERCENIA
Mg - grunty antropogeniczne o - préba o naturalnej strukturze
w - zwietrzelina ) - préba o naturalnej wilgotno$ci
Or - grunty organiczne NV - prébka wody gruntowej
2
LBo - duze gtazy o B OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
N
o8
Bo - gtazy § § - ustabilizowany poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
Co - kamienie g’ 0.69
Gr ~swir S - nawiercony poziom wody podziemnej [m p.p.t.]
CGr - Zwir gruby s . d azi . ¢
Y ) o _sz 57 - sgczenia wody podziemnej [m p.p.t.]
MGr - Zwir $redni G
FGr - Zwir drobny L _% [| - grunt nawodniony
Sa - piasek § | - grunt wilgotny
CSa - piasek gruby 5 | - grunt mato wilgotny
. . . - grunt suchy
MSa - piasek $redni
FSa - piasek drobny
Si - oyt R OZNACZENIE RODZAJU BADAN | SONDOWAN
9

CSi - Pyt gruby E W - rodzaj sondowania i strefa przebadana sondg:
MSi - pyt Sredni § ZW - sonda udarowo-obrotowa

. Q
FSi - Pyt drobny g SL - sonda lekka wbijana
Cl - it

______ SC - sonda ciezka wbijana

SD-10 - sonda dynamiczna lekka
Grunty sg w wigkszosci gruntami ztozonymi i sktadajg sie
z frakcji gtéwnej i drugorzednych. Frakcje gtdwng nalezy
pisa¢ duzymi literami natomiast drugorzedng matymi D
przed frakcjg gtéwna np.:

L] - miejsce $ciecia gruntu w trakcie sondowania
SPT - sonda cylindryczna

C]) P - badanie presjometrem
grSi - pyt ze zwirem

Przewarstwienia natomiast zapisuje sie matymi OZNACZENIE STANU GRUNTU

podkreslonymi literami po frackcji gtéwnej np.:

Sisa - pyt przewarstwiony piaskiem Ip=0,50 - stopien zageszczenia

1,=0,30 - stopien plastycznosci

INNE GRUNTY NIETYPOWE NIEOBJETE NORMA

Kj - kreda jeziorna INNE OZNACZENIA UZYTE NA PRZEKROJACH
- kreda pi

gp } Jr/eﬁ: piezaca - numer warstwy geotechnicznej

CZ ‘ ol b y - s~ - granica pomiedzy warstwami geotechnicznymi
- wegiel brunatny

Gb - gleba _ - granica litologiczno-stratygraficzna

- bezpo$redni rzut obszaru badan na przekroj
CaCO, - weglan wapnia A

F----4 - posredni rzut terenu badan na przekroj
ZNAKI DODATKOWE
- przewarstwienia
/ - na pograniczu
1 - nr otworu
1A - otwér archiwalny 1

84,39 - rzedna otworu 84.39
b
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Tereny zieleni

PRZEKROJ A—A
DROGA GMINNA — UL. CISOWA

Przekrd] normalny
skala 1:50

Pobocze Jezdnia Pobocze Zwir Chodnik
szer. zmienna 1, 0.75 5.00 0.75 1szer. Zm1 1.50 1
2.50 B} 2.50 1 1
1 0.08 0.08

Ogrodzenie

0s jezdni

humus gr. 10cm z obsianiem trawa

kruszywo naturalne stab. mech. gr. 15cm

wymiana gruntéw rodzimych na grunt niewysadzinowy

opornik betonowy 12x25cm|
podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

tawa betonowa z oporem, beton klasy Ci12/15

betonowa kostka gr. 8cm
odsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm
podbudowa z Kkruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 25cm

mieszanka kruszywa zwiazana cementem C15/2 gr. 15cm
ewentualna wymiana nasypu niekontrolowanego na
grunt niewysadzinowy

PO

obrzeze betonowe B8x30cm

podsypka cementowo—piaskowa gr. 5cm

tawa betonowa z oporem, beton klasy CI2/15
kostka betonowa gr. 8ecm

podsypka cementowo—paskowa 1:4 gr 3cm

mieszanka zwiazana cementem klasy C1.6/2 gr. 15cm

mieszanka zwirowa gr. 15cm

kruszywo naturalne stab. mech. gr. 15cm

wymiana gruntéw rodzimych na grunt niewysadzinowy

opornik betonowy 12x25cm

podsypka piaskowo—cementowa gr. Scm

lawa betonowa z oporem. beton klasy C12/15

" SYSTEM A
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWO—USKUGOWE ANTONI PRZYBYLSKI
"SYSTEM A’
Antoni Przybylski
62—200 Gniezno; ul Swietokrzyska 20

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com

TEMAT: SKALA: 1:50
L . , . NR RYS: D3
Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. STADIUM: PT
Kornik wraz z rozbudowa linii oSwietlenia drogowego
BRANZA: | drogowa
TRESC: Przekrsj normalny DATA: 09.2022
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
. mgr inz. ANTONT |1Bg/0024/PWOD/14 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /
inz. ANTONI 5
SPRAWDZAJACY:| " 8P Ry VBYLSKI 20/78/Gw KON. ~INZ.




Przekrdo] 1 rzut zjazdu
skala 1:50

szerokos¢ zalezna od zjazdu
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" < - bpt; niki o wym. 12x25cm

Oporniki o wym. 121(250}(£L ‘7 .

NN NN

N PSPIILY

2%

CLLERLL
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Szczegdt A
raweznik najazdowy o wym. 15x22cm skala 1:25

Przekroj A—A o

. szerokog¢ zalezna od zjazdu . 5

i

‘ 1 1 ‘ c\zg
+£0,00 % SN

/////
\\\\\\\\\\

f d 1
poziom jezdni J<0.00

Przekroj] B—B

Pobocze Zjazd Pobocze
} 0.75 } } Szerokosc¢ zmienna } } 0.75 1
| saezeect | F\SYSTEM A

T L L L L 1 T [ T [ T [ T T T T [ [ T T T T T [ [ [ T T T 1 \/\I \ pRZEDSIEBIORSTWO pROJEKTOWO?USLUGOWE = T ANTONI PRAVEYLSK
T T R B A NATATAATAN ”SYSTEM A”

R Antoni Przybylski

| 62—200 Gniezno; ul Swietokrzyska 20

tel. 692 027 937, e—mail: systema.przybylski®gmail.com

r/\ VRIRS RIS X

| R

kruszywo naturalne

betonowa kostka kolorowa gr. 8cm stab. mech. gr. 15¢m

podsypka piaskowo—cementowa gr. 3cm

odbudowa z kruszywa lamanego stab. mech. 0/31.5mm gr. 15¢cm TEMAT: SKALA: 1: 50
runt niewysadzino stabilizowany cementem C1.5/2 gr. 15cm
o . ) ) NR RYS: D4
opornik betonowy 12x25cm Budowa drogi gminnej - ul. Cisowej w Dachowej, gm. STADIUM: PT

podsypka piaskowo—cementowa gr. 5cm Kornik wraz z rozbudowa linii oswietlenia drogowego

lawa betonowa z oporem, klasa bet. C12/15

BRANZA: | drogowa

TRESC: Przekrsj i rzut zjazdu DATA: 09.2022
AUTORZY OPRACOWANIA: NR UPR. SPECJ. UPR| PODPIS
- mgr inz. ANTONI |1Bs /0024 /PWOD/14 | DROGOWA
PROJEKTANT: PRZYBYLSKI / / /

inz. ANTONI :
SPRAWDZAJACY:| " 8P Ry VBYLSKI 20/78/Gw KON. —INZ
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