OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

pn.
»Remont pomieszczen dla 0sob zatrzymanych PdOZ w budynku Komendy Powiatowej
Policji w Kedzierzynie — KoZlu ul. Wojska Polskiego 18 wraz z robotami towarzyszgcymi”

Roboty budowlane nalezy realizowa¢ na podstawie nw. dokumentacji:
I. Dokumentacja dotyczaca modernizacji podjazdu
1. Opis techniczny

2. Rysunki

I1. Dokumentacja dotyczaca malowania elewacji zewne¢trznej
1. Opis techniczny

2. Rysunki

III. Dokumentacja dotyczaca remontu pomieszczen dla zatrzymanych (PdOZ)
A. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
1. Branza budowlana - projekt wykonawczy

2. Branza elektryczne - projekt wykonawczy
3. Branza sanitarna - projekt wykonawczy

A. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt w branzy budowlanej — 1 egz.

2. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot w branzy instalacji elektrycznej —
1 egz.
3. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t w branzy instalacje sanitarne — 1 egz.

Przedmiot zamowienia opisuja nastepujace kody CPV
45000000 - 7 Roboty budowlane:

45262700 - 8 przebudowa budynkow,

45400000 — 1 roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych,
45300000 - 0 roboty instalacyjne w budynkach,

45311000 - 0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych.

Zakres robot obejmuje m.in.:
Szczegdlowy zakres robot przedstawiono i opisano w zatgczonych opisach technicznych i

dokumentacji projektowej (PW - projekty wykonawcze) opracowane dla kazdej z branz, specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robot.
Zakres robdt obejmuje:

1. Modernizacj¢ podjazdu wraz z montazem drabiny zewnetrznej i logo POLICJA,

2. Malowanie elewacji frontowej A-B farbami ekologicznymi,

3. Remontu czesci istniejacych i uzytkowanych pomieszczenia PDOZ (sanitariatow wraz z
zapleczem technicznym) z dostosowaniem do obowiazujacych standardow technicznych i
uzytkowych. Pomieszczenia PDOZ zlokalizowane sg w czgsci parterowej budynku
administracyjnego KPP Kedzierzyn — Kozle.

W zwigzku z powyzszym roboty nalezy zorganizowaé i wykonywac w sposob szczegdlny tak aby nie
utrudnia¢ funkcjonowania jednostki. W zwigzku z czym nalezy zabezpieczy¢ wyjscia i wejscia do
pomieszczen remontowanych budynku poprzez wykonanie zabezpieczen i oston.

Materiaty pochodzace z rozbidrki wykonawca zobowigzany jest do sktadowanie w kontenerach
wyznaczonym miejscu uprzednio uzgodnionym z zamawiajgcym 1 uzytkownikiem obiektu.
Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni kontenery do sktadowania odpadow.

Dodatkowo w zakres prac wchodzi dostawa i montaz drzwi antywlamaniowych do pomieszczenia
sktadnicy akt w budynku KPP (pom. nr 13 piwnica).



UWAGA dostawy materialow inwestora!

PLTYKI POSADZKOWE Z GRESU TECHNICZNEGO O WYM. 333*333 MM ,GR 10
MM, ANTYPOSLJZGOWE R10, MROZOODPORNE w ilosci 73,57 m2. I PLYTKI
GLAZUROWANE SCIENNE W CALOSCI DOSTARCZA INWESTOR o wym. 20*¥40 cm. w ilosci
84,12 m2.

Dostawa inwestora obejmuje roéwniez 2 szt. nowych prycz do cel (w kalkulacji nalezy
uwzgledni¢ wytacznie transport z zatadunkiem prycz na trasie Kedzierzyn — Kozle, Opole, Kedzierzyn
—Kozle.

WW. MATERIALOW NIE NALEZY PRZYJMOWAC DO WYCENY W KOSZTORYSIE
OFERTOWYM (zaznaczy¢ jako dostawa inwestorska)



