TABELA ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 470 w zakresie budowy chodnika na odcinku od m. Podzboréw do m. Kamien

Lp. l SST | Opis Jedr?ostka Liczba J_ednostek Cena jedn. Wartosé
miary miary
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1d1 D-01.01.01 Robgty pomlgroyve przy liniowych robotach ziemnych - trasa km 245
drogi w terenie rowninnym

241 D-01.01.01 Odtwprzeme smadkow betf)nowych PAS DROGOWY po km 2.45
stronie chodnika (27 stupkow)

3d.1 D-01.02.01 Karczowanie drzew o $r.pnia 37 cm (orzech wloski) szt. 1

Wywozenie dluzyc w miejsce wskazane przez Inwestora -
4d.1 D-01.02.01 Obwod Drogowy w Sompolnie wraz z wykonaniem szacunku m3 0,30
brakarskiego

5d.1 D-01.02.01 Wywozenie karpiny wraz z utylizacja mp 0,28

6d.1 D-01.02.01 Wywozenie galezi wraz z utylizacja mp 0,77

Sadzenie drzew - lipa drobnolistna (Tilia mordata Mill)
7d.1 D-09.01.01 0 obwodzie pnia drzewa na wysokosci 1,30 m szt. 1
od gruntu min. 12 cm

8d.1 Montaz rur ostonowych dwudzielnych o $rednicy 110 mm m 54,20
2 ROBOTY ZIEMNE
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) w sposob
9d.2 D-01.02.02 mechanicznywraz z transportem urobku na odktad Wykonawcy - m3 5870,34

obmiar tabela nr 1

Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki
0.60 m3 w gr.kat.I-11 z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi - wykopy - tabela nr 2,
rozbidrka przepustow

10d.2 D-02.01.01 m3 91,27

Dowdz piasku $rednioziarnistego na nasyp
11d.2 D-02.03.01 samochod.samowytadowczymi - nasypy - tabela nr 2, zasypanie m3 7786,44
przepustow pod zjazdami

Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m w gruncie

12d.2 D-02.03.01 kat. I-II z piasku $rednioziarnistego - nasypy - tabela nr 2, m3 7786,44
przepusty pod zjazdami
3 ROBOTY ROZBIORKOWE
13d3 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m3 10,20

bitumicznych o grub. 4 cm - zjazdy

Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego -

14d.3 D-01.02.04 ] m3 38,25
zjazdy

15d3 D-01.02.04 Rozebranie rur P_EHD $red. 500 mm pod zjazdami wraz z m 45,00
wywozem materialu do OD Sompolno

16d.3 D-01.02.04 Wywiezienie materialow z rozbiorki samochodem m3 48,45

samowyladowczym przy mechanicznym zatadunku i roztadunku

4 ELEMENTY ODWODNIENIA

Wykonanie drenazu francuskiego z rur perforowanych PP $red.
17d.4 D-03.02.01 315mm w geowldkninie, utozonych na warstwie zwiru gr. 20 cm m 372,00
i obsypanego pospotka, piaskiem zasypowym 0/16

Wykonanie drenazu francuskiego z rur perforowanych PP $red.
18d.4 D-03.02.01 500mm w geowtokninie, utozonych na warstwie zwiru gr. 20 cm m 2,85
i obsypanego pospotka, piaskiem zasypowym 0/16

19d.4 D-03.02.01 Fawa zwirowa pod rury PP $red. 400 mm gr. 20 cm m3 3,83

20d.4 D-03.02.01 Utozenie rur PP o $r. zewn. 400 mm, SN 8 kNm m 38,30

Lawa betonowa C8/10, gr. 10 cm pod studzienki wpustowe,

21d4 D-03.02.01 studnie rewizyjno-przelotowe (S1p-S8p)

m3 0,25

Lawa zwirowa, gr. 20 cm pod studzienki wpustowe, studnie

22d4 D-03.02.01 rewizyjne (S1p-S8p)

m3 0,50

Studzienki rewizyjno - przeptywowe z PP $red. 425 mm z kinetg
23d4 D-03.02.01 315 mm i wlazem zeliwnym B125 (Spl, Sp2, Sp3, Sp4, Sp5, szt. 8
Sp6, Sp7, Sp8)




Jednostka

Liczba jednostek

Lp. SST Opis . p Cena jedn. Warto$é
miary miary
24 d.4 D-03.02.01 f;;dzwnkl wpustowe z PP §red. 425 mm z wpustem ulicznym B it 2
25d.4 D-03.02.01 Lawa betonowa C12/15, gr. 15 cm pod studnie rewizyjne m3 0,87
(S1,82)
Studnia rewizyjna z krggoéw betonowych o $r. 1000 m w
26d.4 D-03.02.01 gotowym wykopie z pierscieniem odcigzajacym i wlazwem stud. 2
zeliwnym D400 (S1, S2)
27d4 D-03.02.01 Lawa zwirowa, gr. 10 cm pod przykanaliki m3 0,24
28d.4 D-03.02.01 Przykanaliki z rur PVC o $r. 200mm, SN8, lite m 8,00
5 RURY POD ZJAZDAMI
29d.5 D-06.02.01 Fawa fundamentowa zwirowa, gr. 20 cm pod rury pod zjazdami m3 6,01
30d.5 D-06.02.01 Rury PEHD pod zjazdami $red. 50 cm SN 8 kN/m2 m 50,10
31d5 D-06.02.01 Umocnienie ko’stkg kam1e’nnq 9/11 zat‘oplona{w betonie C8/10 m2 8,00
gr. 15 cm wlotow i wylotow rur pod zjazdami
6 SCIANKI OPOROWE
32d.6 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza m2 113,60
33d.6 D-10.01.01 Lawa z betonu C8/10 pod $cianki oporowe, gr. 20 cm m3 22,72
Scianki oporowe prefabrykowane typu L H 100 cm na podsypce
cem.-piaskowej, gr. 5 cm ze $ciang licowana od zewnatrz wraz z
3446 D-10.01.01 polaczeniem s'01'an oporowch na calej dtugosci przy uzyciu m 80,00
pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm zamontowanych w
sposob ciagly oraz uszczelnienie styku pomigdzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowa o szer.30 cm na lepiku na goraco
Scianki oporowe prefabrykowane typu L H 230 cm na podsypce
cem.-piaskowej, gr. 5 cm ze $ciang licowana od zewnatrz wraz z
35d6 D-10.01.01 potaczeniem s'01'an oporowch na calej dtugosci przy uzyciu m 26,00
pretow ze stali zebrowanej $red. 16 mm zamontowanych w
sposob ciagly oraz uszczelnienie styku pomigdzy $ciankami
oporowymi papg asfaltowa o szer.30 cm na lepiku na goraco
7 OBRZEZA BETONOWE
36d.7 D-08.03.01 Rowki pod obrzeza i fawy betonowe w gruncie kat.I-II m 4860,88
37d.7 D-08.03.01 Fawa z betonu C8/10 z oporem pod obrzeza betonowe 8x30 cm m3 145,83
38d7 D-08.03.01 Qbrzeza l?et?nowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem. - m 4860,88
piaskowej 1:4, gr. 3 cm
8 SCIEK BETONOWY PREFABRYKOWANY
39d.8 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza m2 11,62
40d.8 D-08.05.01 Lawa betonowa z betonu C12/15 pod $ciek, gr. 27 cm m3 3,14
41d8 D-08.05.01 Sciek betonow prefaprykowany 28x50x10 cm na podsypce m 415
cementowo-piaskowej 3 cm
9 CHODNIK O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
42d.9 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podtoza m2 478311
Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwigzanej spoiwem
43d. D-04.05.01 ) 2 4783,11
3d9 04.050 hydraulicznym CBGM 0/8 klasy C1,5/2,0, gr. warstwy 15 cm m 8,
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
44d.9 D-04.04.02 C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, niezwigzanej spoiwem, m2 4783,11
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 15 cm
45d.9 D-04.03.01 Skropienie nalrw}erzchnl kationowa emulsja asfaltowa drogowa m2 4783.11
pod warstwe Scieralng
46d.9 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna - m2 478311
grub.po zaggszcz. 5 cm, KR1-2
10 ZJAZDY O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat.I-IV glebok. do
47d.10 D-04.01.01 43 cm wraz z profilowaniem i zaggszczeniem i wywozem m2 255,01
urobku
48d.10 D-04.05.01 Warstwa mrozoodporna z mieszanki zwiazanej spoiwem m2 255,01

hydraulicznym CBGM 0/8 klasy C1,5/2,0, gr. warstwy 15 cm
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Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
49d.10 D-04.04.02 C90/3 o uziarnieniu 0/31,5, niezwigzanej spoiwem, m2 255,01
stabilizowanego mechanicznie, grubosci 20 cm
50 d.10 D-04.03.01 Skropienie nawle}'zchnl kationowa emulsjg asfaltowa drogowa m2 255,01
pod warstwe wiazaca
51d.10 D-05.03.05A Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11W - warstwa wigzaca - m2 255,01
grub.po zaggszez. 3 cm, KR1-2
52 d.10 D-04.03.01 Skropienie na'\N}erzchnl kationowa emulsjg asfaltowa drogowa m2 255,01
pod warstwe Scieralng
53d.10 D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC 8S - warstwa $cieralna - m2 255,01
grub.po zageszez. 5 cm, KR1-2
11 KRAWEZNIKI BETONOWE
54d.11 D-08.01.01 Rowk{ pf)d krawezniki betonowe 12x25 emi tawy m 25.00
kraweznikowe wraz z wywozem urobku (zjazdy)
55d.11 D-08.01.01 Lz?wa z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki 12x25 cm m3 171
(zjazdy)
56 d.11 D-08.01.01 Krawe,tzmkl be'tonowe wtoplon.e o wym. 12x25 c¢m na podsypce m 25.00
cem.piaskowej 1:4, gr. 5¢cm (zjazdy)
12 PRZEPUST POD DROGA km 46+810,13
57 d.12 D-03.01.02 Oczyszczenie przepustu zelbetowego ramowego 1,50x1,50 m z m 1310
namutu
58d.12 D-03.01.02 I;ozebrame (skucie) skrzydetek istniejacej $cianki czotowej, str. m3 021
Roboty ziemne - wykopy pod przedtuzenie projektowanego
59d.12 D-02.01.01 przepustu wykonywane koparkami z transp.urobku m3 24,00
samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
60 d.12 D-02.03.01 Zz?k_up i dowgz piasku $rednioziarnistego do wbudowania w m3 1056
miejsce wymiany gruntu
61d.12 D-02.03.01 Formowanie i zaggszczanie nasypu z gruntu dostarczonego j.w. m3 10,56
Warstwa wzmacniajaca z geowlokniny separacyjno-
62 d.12 D-03.01.02 wzmacniajacej pohprop}flenowej podAlav&A/Q z kruszy\ya dla ) m2 450
przepustu z rury stalowej z blachy falistej, uktadanej na gruncie
po wymianie
63d.12 D-03.01.02 Pawa fundamentowa z mieszanki zwirowo-piaskowej o frakcji m3 9,60
0/31,5, gr. 50 cm
64.d.12 D-03.01.02 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 20 cm m2 19,20
grub.warstwy po zageszcz.
Czg$¢ przelotowa przepustu - rura falista z blachy ocynkowanej
65d.12 D-03.01.02 z powloka polimerowa $red. 1,30 m, dt. 16,10 m, utoZzona w m 16,10
istniejacym przepuscie ramowym
Wypelnienie przestrzeni pomigdzy istniejacym przepustem
66 d.12 D-03.01.02 ramowym 1,50x1,50 m a ulozong rurg ocynkowang sred. 1,30 m m3 12,10
betonem C16/20 konsystencji ciektej, potciektej
67 d.12 D-03.01.02 Wype’mlem? przestrzem_ pomiedzy skrzydetkami a przepustem m3 7.80
rurowym mieszanka zwigzang cementem C3/4 na wys. 2,0 m
68d.12 D-03.01.02 Fawa betonowa pod $cianke czotowa z betonu C8/10 m3 1,01
Wykonanie $cianki czolowej przepustu, str. P (wylewnej na .
69d.12 D-03.01.02 mokro) z betonu C35/45 - zbrojonej zg. z tabela nr 3 Sciank. !
70d.12 D-03.01.02 Remont istniejacej Scianki czotowej ze skrzydetkami, str L $ciank. 1
71d12 D-06.01.01 Umocnienie kostktq kamienng 9/11 zat(?plonq w betonie C8/10 m2 10,80
gr. 10 cm w obrgbie wylotu przepustu $red. 1,30m
72412 D-03.01.02 Umoc_meme dna Wlo_tu przepustu kamieniem narzutowym 10/30 m2 270
zatopionym w betonie C8/10 gr. 10 cm
73d.12 D-03.01.02 Pompowanie wody na czas robot- iglofiltry szt. 4
13 PRZEPUST POD CHODNIKIEM km 48+129,06
Roboty ziemne - wykopy pod projektowany przepust
74d.13 D-02.01.01 wykonywane koparkami z transp.urobku m3 92,32

samochod.samowytadowczymi na sktadowisko Wykonawcy
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75 d.13 D-02.03.01 Za_lk_up i dow(?z piasku $rednioziarnistego do wbudowania w m3 92,32
miejsce wymiany gruntu
76d.13 D-03.01.02 Formowanie i zaggszczanie nasypu z gruntu dostarczonego j.w. m3 92,32
Warstwa wzmacniajaca z geowtokniny separacyjno-
77d.13 D-03.01.02 wzmacniajacej pohprop){lenowej pod.lavx'@ z huszwa dla ' m2 6.75
przepustu z rury stalowej z blachy falistej, uktadanej na gruncie
po wymianie
78d.13 D-03.01.02 Lawa fundamentowa z mieszanki zwirowo-piaskowej o frakeji m3 3,38
0/31,5, gr. 50 cm
79d.13 D-03.01.02 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - 20 cm m2 6.75
grub.warstwy po zaggszcz.
g Czg$¢ przelotowa przepustu - rura falista tukowo-kotowa z
80d.13 D-03.01.02 blachy ocynkowanej z powloka polimerowa 0,97*1,44 m m 4,49
81d.13 D-03.01.02 Fawa betonowa pod $cianke czotowa z betonu C8/10 m3 2,02
g Wykonanie $cianki czolowej przepustu, str. P (wylewnej na "
82d.13 D-03.01.02 mokro) z betonu C35/45, zbrojonej zg. z tabela nr 4 Sciank. 2
Podbudowa betonowa z betonu C12/15 - grub.warstwy po
83d.13 D-03.01.02 zaggszezeniu 15 cm - przestrzen pomigdzy chodnikiem a $cianka m2 4,74
oporowa
Umocnienie kostka betonowa brukowa szarg gr. 8 cm na
84d.13 D-03.01.02 podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm - przestrzen pomigdzy m2 4,74
chodnikiem a $ciankg oporowa
Umocnienie dna wylotu i wlotu przepustu brukowcem 14/17
e D-03.01.02 . 2
85d.13 03.01.0 wtopionym w beton C12/15, gr. 15 cm m 36,00
86d.13 D-06.01.01 Darniowanie skarp na ptask z humusem m2 2,60
87d.13 D-03.01.02 Pompowanie wody na czas robot- iglofiltry szt. 4
14 OZNAKOWANIE PIONOWE
88d.14 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. zewn. sat. 2
60,3mm montowane w fundamencie betonowym
89d.14 D-07.02.01 Tablice znakow drogowych typu C-16 wraz z przymocowaniem szt. 2
00d.14 D-07.02.01 ‘Tabllce znakow drogowych t}?u T (czarne napisy na !sua%ym tle sat. 2
Dopuszczony ruch rowerowy") wraz z przymocowaniem
15 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
91d.15 D-07.06.02 Fundament do mocowanie balustrad z betonu C12/15 m3 1,23
92 d.15 D-07.06.02 Balustrady typu U-11a ze szczebelkami pionowymi barwy zottej m 140,00
RAL 1023
Balustrady typu U-11a ze szczebelkami pionowymi barwy zottej
93d.15 D-07.06.02 RAL 1023 przykrecana lub zakotwiona m 11,70
16 ROBOTY WYKONCZENIOWE
94 .d.16 D-09.01.01 Plantowanie terenu, skarp i dna rowu m2 6910,78
95d.16 D-09.01.01 Humusowanie skarp rowu z obsianiem przy grub.warstwy m2 1938,10
humusu 10 cm
96 d.16 D-09.01.01 Um_ocmeme skgrp ptytami azurowymi 60x40x8 cm opartych na m2 247,80
tawie betonowej z betonu C12/15 o wym. 15x15 cm
97 d.16 D-06.01.01 Darniowanie skarp rowu, oPaskl wzdtuz chodnika, dna rowu m2 375408
przy wlotach/wylotach rur $red. 50 cm skarpy
Przesadzenie drzew liSciast.form naturalnych na terenie ptaskim
98d.16 D-09.01.01 w gr.kat.I-II z catkowitg zaprawa dotow szt. 6

$r./glebok. 0.7 m

WARTOSC NETTO

PODATEK VAT

WARTOSC BRUTTO




