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Zestawienie stolarki okiennej 
i przeszkleń fasadowych

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
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OZNACZENIE NA RYS.
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- stolarkę drzwiową zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów 
  na placu budowy
- stolarka okienna zewnętrzna pcv kolor biały
- schematy pokazane od strony zewnętrznej budynku
- wszystkie uzyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe 
  powinny posiadać aprobaty techniczne   i zaświadczenia 
  ITB i PZH o dopuszczeniu do użytkowania
- Wszystkie okna wyposażone zostaną w nawiewniki higrosterowalne
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ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ FASADOWYCH - ZESTAWY ZEWNĘTRZNE ALUMINIOWE

RODZAJ WYROBU
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Zewnętrzne przeszklenia aluminiowe - ściany fasadowe przeszklone łączące poszczególne segmenty budynku na kondygnacji parteru i piętra, ściany fasadowe słupowo-ryglowe. 
Zastosowana technologia przeszkleń z konstrukcją słupów i rygli od wewnętrznej strony pozwoli na uzyskanie z zewnątrz gładkiej szklanej ściany podzielonej strukturą pionowych i poziomych linii
o szerokości maksymalnej 20mm. Przeszklenie będzie posiadało wysokie parametry izolacyjności termicznej. 
Przeszklenie wykonać ze paneli przeźroczystych i nieprzeziernych na bazie szkła zespolonego, nieprzeziernego. Przeszklenia wykonać ze szkła bezpiecznego - szyb
zespolonych, szyby oszkleń izolacyjnych, które narażone na bezpośrednie uderzenie, powinny być wykonane ze szkła laminowanego bezpiecznego VSG wykonanego ze szkła hartowanego ESG

- stolarkę okienną i przeszklenia fasadowe zamawiać po sprawdzeniu wymiarów otworów  na placu budowy
- grubość skrzydła ani wyposażenie po otwarciu drzwi nie mogą pomniejszać podanego wymiaru w świetle ościeżnicy,
- przeszklenia elewacji mocowane liniowo bez nośnego rygla podokiennego lub bez przedniej tarczy zamontowanej 
  przed konstrukcją szklaną na wysokosci wymaganej do przejęcia poziomego obciążenia muszą posiadać parametry 
  zabezpieczające przed wypadnięciem
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