ZESTAWIENIE PRZESZKLEN FASADOWYCH - ZESTAWY ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

RODZAJ WYROBU

ZESTAWY ZEWNETRZNE ALUMINIOWE

OZNACZENIE NARYS.
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Zewnetrzne przeszklenia aluminiowe - $ciany fasadowe przeszklone tgczace poszczegdine segmenty budynku na kondygnaciji parteru i pietra, $ciany fasadowe stupowo-ryglowe.

Zastosowana technologia przeszklen z konstrukcjg stupow i rygli od wewnetrznej strony pozwoli na uzyskanie z zewnatrz gtadkiej szklanej Sciany podzielonej strukturg pionowych i poziomych linii

o szerokosci maksymalnej 20mm. Przeszklenie bedzie posiadato wysokie parametry izolacyjnosci termiczne;.
Przeszklenie wykona¢ ze paneli przezroczystych i nieprzeziernych na bazie szkta zespolonego, nieprzeziernego. Przeszklenia wykonaé ze szkta bezpiecznego - szyb

zespolonych, szyby oszklen izolacyjnych, ktére narazone na bezposrednie uderzenie, powinny by¢ wykonane ze szkta laminowanego bezpiecznego VSG wykonanego ze szkta hartowanego ESG

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

RODZAJ WYROBU OKNA ZEWNETRZNE
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kottownia
WYMIARY 150 192 202 192 150
W SWIETLE OSCIEZY 200 200 200 200 200
PARTER 16 1 1 1
PIETRO 19 1 1 0
RAZEM 35 2 2 4 1
UWAGL: OKNO ROZWIERALNE OKNO ROZWIERALNE OKNO ROZWIERALNE OKNO ROZWIERALNE OKNO ROZWIERALNE
UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE UCHYLNE
PCv PCV PCV ALUMINIOWE P-POZ. ALUMINIOWE P-POZ.
kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty kolor biaty
okno wyposazone okno wyposazone okno wyposazone EI60 EI60
w nawiewnik w nawiewnik W nawiewnik szyba przezierna szyba przezierna
higrosterowany higrosterowany higrosterowany

- stolarke okienng i przeszklenia fasadowe zamawiaé po sprawdzeniu wymiaréw otworéw na placu budowy

- grubos¢ skrzydta ani wyposazenie po otwarciu drzwi nie moga pomniejsza¢ podanego wymiaru w $wietle oscieznicy,
- przeszklenia elewacji mocowane liniowo bez no$nego rygla podokiennego lub bez przedniej tarczy zamontowanej
przed konstrukcjg szklang na wysokosci wymaganej do przejecia poziomego obcigzenia musza posiada¢ parametry

zabezpieczajgce przed wypadnieciem

- stolarke drzwiowg zamawia¢ po sprawdzeniu wymiaréw otworow

na placu budowy
- stolarka okienna zewnetrzna pcv kolor biaty
- schematy pokazane od strony zewnetrznej budynku

- wszystkie uzyte materiaty budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

powinny posiada¢ aprobaty techniczne i zaswiadczenia
ITB i PZH o dopuszczeniu do uzytkowania

- Wszystkie okna wyposazone zostang w nawiewniki higrosterowalne
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