
OBIEKTY PROJEKTOWANE
1  -  STACJA ZLEWNA ŚCIEKÓW DOWOŻONYCH -  I ETAP REALIZACYJNY

2  -  ZBIORNIK RETENCYJNY ŚIEKÓW DOWOŻONYCH - ADAPTACJA-  I ETAP REALIZACYJNY

3  -  POMPOWNIA SCIEKÓW SUROWYCH I WÓD TECHNOLOCHICZNYCH-  II ETAP REALIZACYJNY

4 -  SITOPIASKOWNIK I BUD.  ODBIORU PIASKU-  I ETAP REALIZACYJNY

5  -  ZBLOKOWANY SEKWENCYJNY REAKTOR BIOLOGICZNY SBR-  I ETAP REALIZACYJNY

5/1  -  ZBIORNIK BUFOROWY REAKTORA SBR-  I ETAP REALIZACYJNY

5/2  -  REAKTOR SEKWENCYJNY SBR-GT - SZT 3 -  I ETAP REALIZACYJNY

5/3  - KOMORA TLENOWEJ STABILIZACJI OSADU-  I ETAP REALIZACYJNY

6  -  BUDYNEK TECHNICZNY-  I ETAP REALIZACYJNY

7  -  ZBIORNIK RETENCYJNY Z POMPOWNIĄ WOTY TECHNOLOGICZNEJ-  I ETAP REALIZACYJNY

8  -  BUDYNEK ODWODNIENIA OSADU-  II ETAP REALIZACYJNY

8/1  -  SILOS NA WAPNO-  II ETAP REALIZACYJNY

8/2  -  KONTENER OSADU ZHIGIENIZOWANEGO KP-7

10  -  ISTN. BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY - ADAPTACJA-  II ETAP REALIZACYJNY

12/1  -  ISTN. BUDYNEK WIATY NA OSAD - ADAPTACJA -  II ETAP REALIZACYJNY

13  -  STUDNIA ROZPRĘŻNA ŚCIEKÓW POMPOWANYCH Z ZKŁADU - II ETAP REALIZACYJNY

 5/4  - ZBIORNIK POŚTEDNI WODY NADOSADOWEJ-  I ETAP REALIZACYJNY

11  -  ISTN. BUDYNEK TECHNICZNY - ADAPTACJA -  II ETAP REALIZACYJNY

14  -  STACJA POBORU I MONITORINGU ŚCIEKÓW PP 2002M  ZINTEGROWANA Z PRZETWORNIKAMI DO POMIARU

ODCZYNU PH, PRZEWODNOŚCI, TLENU ROZPUSZCZONEGO, POTENCJAŁU REDOKS, CHZT ORAZ
TEMPERATURY -  II ETAP REALIZACYJNY

OBIEKTY ISTNIEJĄCE

15  - BIOFILTR POWIETRZA NR 1 -  II ETAP REALIZACYJNY

9  -   BUDYNEK SOCJALNO-ADMINISTRACYJNY - II ETAP REALIZACYJNY

16  - BIOFILTR POWIETRZA NR 2 -  II ETAP REALIZACYJNY

A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K  - ISTNIEJACE OBIEKTY OCZYSZCZALNI
SCIEKÓW DO WYŁĄCZENIAQ Z EKSPLOATACJI PO PRZEŁĄCZENIU

SCIEKÓW NA NOWY CIĄG TECHNOLOGICZNY OCZYSZCZANIA

17  - KOMORA POMIAROWA ŚCIEKÓW OCZYSZCZONYCH

LEGENDA:

18  - WYLOT BETONOWY KANAŁU DO ROWU -  II ETAP REALIZACYJNY

3/1  -  KOMORA ZASUW-  II ETAP REALIZACYJNY

OZNACZENIA

19  - STACJA TRANSFORMATOROWA -  II ETAP REALIZACYJNY

Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych

ul. Sobieskiego 12  15-014 Białystok skr. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93

mgr inż. Waldemar Jasielczuk

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NA BUDOWĘ

Urząd Miejski w Szczuczynie

OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W SZCZUCZYNIE

Plac Tysiąclecia 23, 19-230 Szczuczyn

mgr inż. Krzysztof Jasielczuk

mgr inż. Kamil Ancipiuk

Szczuczyn, dz. nr geod. 969/49,969/50,969/51, 969/53, 968/1

12/2  -  PROJ. BUDYNEK WIATY NA OSAD -  II ETAP REALIZACYJNY
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PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO
DOPROWADZENIE ŚCIEKÓW Z ZAKŁADU

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA
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POMPOWIIA DO LIKWIDACJI

DOPROWADZENIE ŚCIEKÓW 

WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

         PRZETWÓRSTWA SPOŻYWCZEGO - WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

ścieki oczyszczone mechanicznie

ścieki surowe

spust z SBR 
ścieki oczyszczone

powietrze zanieczyszczone
kanalizacja sanitarna

kanalizacja deszczowa

odcieki

ciecz nadosadowa

woda wodociągowa

ścieki podczyszczone z zakładu przetwórstwa spożywczego

woda technologiczna

sprężone powietrze

liniie energetyczne kablowe

kanalizacja teletechniczna

ogrodzenie 

projektowana nawierzchnia drogi wewnętrznej
z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

projektowana nawierzchnia dojść i miejsc postojowych
z kostki brukowej betonowej o gr. 8cm

"INKOM" sp.z.o.o. w Białymstoku

NR. RYS.

Sanitarna

BRANŻA:

BŁ/74/88

SKALA:

PDL/0065/POOE/14

PDL/0029/PBD/18


