Szczuczyn, dnia 16.01.2023r.

PB.6220.13.2022/2023

) DECYZJA
O SRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 1, art. 74 ust 3 art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84

oraz art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informagji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r., poz. 1029 ze zm.) dalej zwana »ustawg 0o$” oraz art.
104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r.,
poz. 735), po rozpatrzeniu wniosku w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach srodowiskowych
zlozonego 22.11.2022r. przez  Gmine Szczuczyn, Plac 1000lecia 23, 19-230 Szczuczyn,
uwzgledniajgc uwarunkowania, ktérych mowa w art. 63 ust.1 w/w ustawy:

L

g)

h)

Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzemia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsigwzigcia pod nazwga: ,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni  Sciekéw
w Szczuczynie” wraz z infrastruktury towarzyszaca (kanal doprowadzajacy $cieki do
oczyszczalni, rurocigg Sciekéw oczyszczonych oraz wylot do rowu), przewidzianego do
realizacji na nieruchomosci polozonej: w Szczuczynie przy ul F.akowej na dzialkach
oznaczonych nr geodezyjnymi: 969/49, 969/50, 969/51, 969/52, 969/53, 968/1 » 580 obreb
miasto Szczuczyn. Docelowa przepustowosé oczyszezalni: Qdsr. = 1270 m3/d i Omaxd
=1650m3/d, obstugiwana ré6wnowaina liczba mieszkancéw: 14553 RLM.)

Uchylam decyzj¢ o S$rodowiskowych uwarunkowamiach nr PB.6220.4.2022 z dnia
06.07.2022r. wydany przez Burmistrza Szczuczyna dla przedsigwzigcia pod nazwa:
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Szczuczynie. Mechaniczno — biologiczna
oczyszczalnia S$ciekéw wydajnosé: Qdgr. = 1270 m3/d; 14553 RLM. Lokalizacja
przedsigwzigcia: na dzialce nr 969/49 miasto Szczuczyn.

Ustalam warunki i wymagania korzystania ze Srodowiska jakie nalezy zachowaé w fazie
realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia:

W czasie realizacji przedsigwzigcia zapewni¢ stabilng prace istniejacych urzadzen oczyszczalni w
celu minimalizacji zaklécen w procesie oczyszczania sciekow.

Wszystkie elementy skfadowe ukladu technologicznego oczyszczalni oraz polaczenia
technologiczne poszczegdlnych elementéw sktadowych wykonaé z materiatow gwarantujgcych
szczelnosc.

Prowadzi¢ staly nadz6r nad poprawnoscia i skutecznosécia pracy oczyszezalni $ciekéw oraz jei
stanem technicznym.

Plac budowy, zaplecze oraz drogi techniczne zorganizowaé w sposéb zapewniajacy oszczedne
korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

Do prac uzywa¢ sprawnego technicznie sprzetu, kontrolowaé na biezaco stan techniczny maszyn
i urzadzen wykorzystywanych przy budowie, tak aby byly w pelni sprawne technicznie.

Plac budowy oraz zaplecze budowy wyposazyé w srodki do neutralizacji rozlanych substancji
ropopochodnych (sorbenty lub inne materialy umozliwiajace zebranie wyciekéw  substancji
niebezpiecznych). W przypadku awaryjnego zanieczyszczenia gruntu ww. substancjami, nalezy
go niezwlocznie zebra¢ przy uzyciu odpowiednich sorbentéw i przekazaé do utylizacji
podmiotowi posiadajgcemu stosowne uprawnienia w tym zakresie.

Prace organizowa¢ w sposéb zapobiegajacy lub minimalizujacy ilosé powstajacych odpadéw.
Powstajace odpady segregowa¢ i skladowaé w wydzielonych miejscach w odpowiednich
pojemnikach oraz zapewni¢ ich regularny odbiér przez upowaznione podmioty.

Przedsigwzigcie musi  zapewni¢  jako$¢  oczyszczonych  $ciekéw odplywajacych
z oczyszczalni do odbiomika co najmniej zgodng (lub lepsza) z normami polskimi okreslonymi
Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowe;j z dnia 12 lipca 2019r.



w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla érodowiska wodnego oraz warunkéw jakie
nalezy speli¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi $ciekow, a takze przy wprowadzaniu
wod opadowych Tub roztopowych do wod lub do urzadzeti wodnych (Dz.U. 2019r. poz 1311)
oraz wymaganiami europejskimi okrelonymi w Dyrektywie Rady Wsp6lnot Europejskich z dnia
21 maja 1991r dotyczgcej oczyszczania $ciekow komunalnych (91/271/EWG) z uzupetnieniem
Nr 98/151/UE z dn. 27 lutego 1998r.

UZASADNIENIE:

Whioskodawca — Gmina Szczuczyn, wnioskiem z dnia 21.11.2022r. wnidst o wydanie decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsigwziecia pod nazwa: ,Rozbudowa
i modernizacja oczyszczalni Sciekéw w Szczuczynie” wraz z infrastrukturg towarzyszaca (kanat
doprowadzajacy Scieki do oczyszczalni, rurociag $ciekow oczyszczonych oraz wylot do rowu),
przewidzianego do realizacji na nieruchomosci polozonej: w Szczuczynie przy ul. Lakowej na
dziatkach oznaczonych nr geodezyjnymi: 969/49, 969/50, 969/51, 969/52, 969/53, 968/1 , 580 obrgb
miasto Szczuczyn oraz o uchylenie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nr PB.6220.4.2022 z
dnia 06.07.2022r. wydanej przez Burmistrza Szczuczyna dla tozsamego przedsigwzigcia ale z
zastosowaniem innych proceséw technologicznych.

Do wniosku dolgczono karte informacyjng przedsigwzigcia (KIP) zawierajacg dane
wyszczeg6lnione w art. 62a ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie (...), kopi¢ mapy ewidencyjnej w skali 1:1000 obejmujacej teren, na
ktérym bedzie realizowane przedsigwzigcie oraz teren, na ktéry bedzie ono oddziatywal
z zaznaczonym obszarem znajdujgcym si¢ w odleglosci 100 m od granic realizacji przedsigwziccia.
W $wietle przepiséw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019.r. (tj. Dz.U. z 2019,
poz. 1839 ze zm.) w sprawie przedsigwzigé mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko,
inwestycja zaliczana jest do przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na
érodowisko, dla ktérych moze by¢é wymagany raport na podstawie: § 3 ust.2, pkt. 2 : polegajgce na
rozbudowie, przebudowie lub montazu realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
wymienionego w ust. 1, z wylqczeniem przypadkow, w ktérych ulegajgca zmianie lub powstajgca w
wyniku rozbudowy, przebudowy lub montazu czgs¢ realizowanego lub zrealizowanego przedsiewziecia
nie osigga progéw okreslonych w ust. 1, o ile zostaly one okreslone; w zwigzku z § 3 ust. 1, pkt.79:
. instalacje do oczyszczania Sciekow inne niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi
liczby mieszkaricéw nie mniejszej niz 400 rownowaznej liczby mieszkaricéw w rozumieniu art. 86 ust. 3
pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

O wszczeciu postepowania, mozliwosci zapoznawania si¢ z aktami sprawy oraz skiadania
uwag i wnioskéw strony postepowania zostaly zawiadomione obwieszczeniem i zawiadomieniem
z dnia 22.11.2022r.. Po analizie wniosku oraz zasiggnigciu opinii:

o Regionalnego Dyrektora  Ochrony Srodowiska w Bialymstoku — opinia znak
W00$.4220.514.2022.PL z dnia 05.12.2022r., - organ wyrazil opini¢, ze dla przedsigwzigcia nie
istnieje konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

e Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektora Zarzadu Zlewni w Augustowie —
opinia znak BL.ZZS.1.4360.391.2022.AN z dnia 07.12.2022r., - organ nie stwierdzil potrzeby
przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko,

o Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grajewie - opinia nr 82/0/NZ/2021 znak:
NZ.7040.62.2022 z dnia 06.12.2022r.- Organ wyrazil opinig, ze dla przedsigwzigcia istnieje
konieczno$¢ przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko 1 wykonania raportu
o oddzialywaniu przedsigwzigcia na srodowisko w pelnym zakresie  ze szczegblnym
uwzglednieniem oddziatywania na zycie i zdrowie ludzi,

Burmistrz Szczuczyna analizujac zgromadzong dokumentacje dowodowa i KIP pod katem

planowanych rozwiazan technologicznych i wynikajgcych z nich przewidywanych oddziatywan na

érodowisko, przychylit si¢ do stanowisk RDOS w Biatymstoku i PGW Wody Polskie Zarzad Zlewni

w Augustowie i postanowil odstgpi¢ od obowigzku przeprowadzenia oceny oddziatywania na

érodowisko dla przedmiotowego przedsigwzigcia. Tym samym nie zgodzit si¢ ze stanowiskiem PPIS

w Grajewie uznajagc na podstawie informacji zawartych w KIP, ze rozbudowa powigzana

z modernizacja wyeksploatowanej oczyszczalni zwigkszy jej wydajnosé, lecz nie zwigkszy a wrecz

zmniejszy  uciazliwo§¢ emisji dla otoczenia poprzez wyeliminowanie nieefektywnych,

wyeksploatowanych juz urzadzen i instalacji oraz doposazenie w nowe urzadzenia usprawniajgce



proces oczyszczania $ciekéw i przerébki osadéw, a takze zastosowane szeregu rozwigzan
ograniczajacych jej wplyw na §rodowisko, wymienionych w sentencji oraz w pkt. 3 ppkt f) decyzji, ze
wzgledu na zaplanowana hermetyzacje procesu oczyszczania, hermetyzacje urzadzef separujacych
skratki i osady oraz neutralizacje gazéw ztowonnych na filtrach z wktadami weglowymi.

W zwigzku z powyzszym, postepowanie zmierzajace do wydania niniejszej decyzji, nie wymagalo
udziatu spoleczenistwa w postepowaniu zgodnie z art. 79 ust.1. ustawy 00s.

Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 14.12.2022r. poinformowano strony postgpowania
o zakoficzeniu postepowania wyjasniajacego i mozliwosci zapoznania si¢ z caloscig zebranego
materialu dowodowego oraz projektem przedmiotowej decyzji. Strony postepowania w wyznaczonym
terminie tj. do dnia 05.01.2023r. nie wniosty zadnych uwag i zastrzezen.

Organ uwzglednit nizej wymienione informacje o uwarunkowaniach realizacji przedsiewziecia
zawarte w KIP, o ktérych mowa w art. 63 ust. 1 ustawy:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsiewziecia:
a) Skala przedsiewziecia i wielko$é zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcie, a takze
istotne rozwigzania charakteryzujace przedsiewziecie

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji istniejace;
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni $ciekéw o przepustowosci Qérd = 500 m3/d i Qmaxd = 630
m3/d i wydajnosci réwnowaznej 5550 RLM do docelowej przepustowosci Qdsr. = 1270 m3/d i Omax
d =1650m3/d i wydajnosci réwnowaznej 14 553 RLM.
Oczyszczalnia jest polozona na dzialce o numerze ewidencyjnym 969/49, jest wiasnoscia Gminy
i miasta Szczuczyn. Caly obiekt w czeéci istniejacej o powierzchni 4958 m?, jest wygrodzony
i zagospodarowany.
Rozbudowa prowadzona bedzie na terenie ok. 4951 m?, przyleglym do istniejacej oczyszczalni od
strony zachodniej, obecnie nie ogrodzonym tej samej dziatki 969/49 oraz czesciowo na dzialce nr
ewid. 969/50 o powierzchni okolo 438m?, co daje faczng powierzchni¢ nowo zajetego terenu 5389m?2
Jako teren realizacji przedsigwzigcia wskazano réwniez dziatki o nr ewid. 569/50, 569/52, 569/53,
968/1i 580 na ktérych znajdujg sie: kanat doprowadzajacy $cieki do oczyszczalni, rurocigg Sciekdw
oczyszczonych oraz wylot kanatu odprowadzajacego oczyszczone $cieki do rowu.
Laczna powierzchnia pod projektowane i modernizowane obiekty oczyszczalni $ciekéw oraz
infrastrukture powigzang z funkcjonowaniem oczyszczalni $ciekéw wyniesie ok. 8365m?
Odbiornikiem $ciekéw oczyszczonych z oczyszczalni Jest otwarty réw melioracyjny, bez nazwy
majacy ujscie do rzeki Wissy stanowiacej doplyw Biebrzy. Planowana inwestycj¢ uzasadnia sie
wyeksploatowaniem elementéw instalacji, a takze koniecznoscia zwigkszenia przepustowosci
i dochowania parametr6w oczyszczania w zwiazku ze wzrostem ilosci Sciekéw doplywajacych do
oczyszczalni w wyniku rozwoju miasta, w tym powstaniem nowych zakladéw przemystowych.
Do projektowanej oczyszczalni doprowadzone sa $cieki bytowo-gospodarcze doptywajace kanalizacja
sanitarng oraz Scieki dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkafcéw nie podlaczonych do
kanalizacji sanitarnej. Dodatkowo dowozony bedzie osad nadmierny z przydomowych oczyszczalni
sciekow usytuowanych na terenie gminy i doplywaé bedg scieki technologiczne z zakladéw
przemystowych, w tym podczyszczone $cieki z zakladow migsnych, zlokalizowanych na terenach
inwestycyjnych miasta.

W celu rozbudowy obiektu do zwigkszonej przepustowosci z 500m3/d na 1.270 m3/d,
zaklada si¢ wykonanie nowego punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, nowego ciagu oczyszczania
mechanicznego na sitopiaskowniku, oraz budowe nowego reaktora biologicznego SBR o trzech
ciggach technologicznych, poprzedzonego zbiornikiem buforowym oraz przylegla komora stabilizacji
osadu .

Stopien biologiczny oczyszczalni $ciekéw po rozbudowie i modernizacji ma stanowié zblokowany
obiekt inzynieryjny, w celu ograniczenia powierzchni zabudowy. Nowe reaktory biologiczne zostang
wyposazone w system drobnopgcherzykowego napowietrzania max absorbujacego wtlaczany do
sciekéw tlen bez wytwarzania nadmernej ilosci aerozoli. We wspblnym bloku technologicznym
reaktorow SBR zostanie zlokalizowany zbiornik buforowy sciekéw po mechanicznym stopniu
oczyszczania, komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO oraz zageszczacz osadu KTSO-ZG. W celu
wyeliminowania oddziatywania reaktoréw na srodowisko, przewidziano ich przykrycie, reaktory SBR
systemowymi plytami z zywic poliestrowo szklanych, zbiornik buforowy i komora tlenowej
stabilizacji osadu i zageszczacz osadu plyta zelbetowa. Dodatkowo z komér przewidziano
odprowadzenie zanieczyszczonego powietrza do oczyszczania na biofiltrze. Nowy zblokowany
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z reaktorem SBR budynek techniczny zapewni reaktorom doprowadzenie powietrza oraz
zlokalizowana zostanie w nim sterownia, nadzorujgca automatyczna prace reaktorow.
Po wykonaniu nowego stopnia biologicznego oczyszczalni zostanie on wpigty do eksploatacji.
W ramach przedsi¢wzigcia wykonane zostang nastepujace obiekty:
e automatyczna stacja zlewna sciekow dowozonych,
e pompownia $ciekéw giéwnych,
e komora zasuw ,
o budynek sitopiaskownika z odbiorem piasku,
e zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny (zbiornik retencyjno-usredniajacy,
3 komory procesowe, komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO + zaggszczacz osadu
ZG,budynek techniczny),
zbiornik retencyjny z pompownig wody technologicznej,
budynek odwodnienia osadu,
wiata na skladowanie odwodnionego osadu,
silos wapna,
kontener osadu zhigienizowanego,
budynek socjalno — administracyjny,
studnia rozprezna $ciekéw pompowanych z zakladu przetworstwa spozywczego,
stacja poboru i monitoringu $ciekéw PP 2002M zintegrowana z dwoma biofiltrami powietrza,
komora pomiarowa $ciekéw oczyszczonych,
wylot betonowy kanatu do rowu,
stacja transformatorowa,
place i ciagi komunikacyjne,
przewody technologiczne miedzyobiektowe,
sieci energetyczne, o§wietlenie zewnetrzne,
kanalizacja teletechniczna
e ogrodzenie.
Przebudowie lub modernizacji podlega¢ beda nastgpujace obiekty: zbiornik retencyjny sciekow
dowozonych, budynek socjalno-techniczny, budynek techniczny, budynek wiaty na osad.

Zbedne obiekty, po zakonczeniu realizacjii budowy mnowej oczyszczalni podlegac beda
sukcesywnej rozbiorce. Rozbitrka dotyczy¢ bedzie nastgpujacych obiektow wylaczonych
z eksploatacji: zestaw do mechanicznego oczyszczania $ciek6w z sitem $limakowym i piaskownikiem,
osadnik wstepny, komora anoksyczna, komory osadu czynnego, osadnik wtorny, komora stabilizacji
osadu, studnia z urzadzeniem pomiarowym, przepompownia $ciek6w surowych

Majace kontakt ze $ciekami powierzchnie wewnetrzne $cian zbiornikéw technologicznych
oczyszczalni $ciekow takie jak zbiornik buforowy, komory reaktoréw SBR, komory stabilizacji
osadu, zaggszczacz osadu itp. majg by¢ zabezpieczone powloka izolacyjng odporng na $cieki i ich
opary a nowe wykonane z betonu szczelnego - odpornego na korozjg i dodatkowo zabezpieczone
powloka izolacyjng odporng na Scieki i ich opary.

Nowy Reaktor biologiczny SBR projektowany jest jako wyniesiony nad teren oczyszczalni i styczny
do nowego budynku technicznego, z jednej strony i do budynku odbioru piasku i odwadniania osadu
z drugiej strony. Reaktor ten po wykonaniu i przed uruchomieniem zostanie obsypany skarpa pelniaca
rolg izolacji termicznej.

Podstawowe urzadzenia technologiczne wraz z armaturg technologiczna zostang usytuowane
w budynkach technicznych zamknigtych (z zapewnieniem latwego dostepu dla obshugi) w celu
eliminacji oddziatywania oczyszczalni na $rodowisko.

Budynek techniczny, budynek odbioru piasku i odwadniania osadu oraz budynek administracyjno
socjalny, dla obslugi oczyszczalni zaprojektowane zostang w nawigzaniu do form otaczajacej
architektury i krajobrazu i wykonane w technologii tradycyjnej.

Celem zmniejszenia oddziatywania na $rodowisko przewiduje si¢ likwidacje istniejacej pompowni
centralnej przy blokach TBS i przeniesienie jej funkcji na teren oczyszczalni $ciekéw. Nowa
pompownia PS z pompami zatapialnymi, sterowanymi automatycznie od spigtrzenia si¢ naplywu
Sciekéw, zabudowana bedzie w konstrukcji studziennej podziemnej z zelbetowym wlazem,
wentylowana poprzez skierowanie powietrza na biofiltr. Takie rozwigzanie pompowni W sposéb
catkowity wyeliminuje jej negatywny wplyw na érodowisko: brak skratek, brak odoréw.



Scieki oczyszczone o parametrach >50% lepszych od obecnych, odprowadzane beda

z oczyszczalni do rowu melioracyjnego kanatem @250 obok istniejacego kanatu 8200 mm z pomiarem

ilosci $ciekow przez przeplywomierz.

Wody opadowe odprowadzane beda systemem kanalizacji wpusty osadnikowe na oczyszczalni

i po polaczeniu si¢ z surowymi $ciekami komunalnymi poprzez pompowni¢ PS tloczone na

sitopiaskownik i zbiornik buforowy, poprzedzajgce stopiefi biologiczny i jako oczyszczone do

odbiornika — ww. rowu melioracyjnego.

b) Powigzania z innymi przedsigwzigciami, (w_szczegdlnosci z uwzglednieniem nakladania sie

oddzialywar).

Planowane przedsigwzigcie nie jest powigzane z innymi przedsigwzieciami i nie przyczyni si¢ do

kumulowania si¢ oddziatywan przedsigwzigé znajdujacych si¢ na obszarze, na ktory bedzie

oddzialywaé przedsiewzigcie.

¢) Roéznorodnosei biologicznej. wykorzystywanie zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody 1 pow.

ziemi.

Rozbudowa prowadzona bedzie na terenie przyleglym do istniejacej oczyszezalni od strony
zachodniej, obecnie nie ogrodzonym. Na terenie oczyszczalni wystepuje zielen niska (trawniki) oraz
fragmentarycznie wzdluz ogrodzenia pojedyncze krzewy i drzewa: $wierki pospolite oraz brzoza
liSciasta. Zadne z istniejacych drzew nie koliduje i nie zostanie wycigte przy realizacji nowej
inwestycji. Od strony pétnocnej z oczyszezalnig graniczy ok. 20 m szerokosci pas naturalnej zieleni
wysokiej w postaci drzew lisciastych: topoli, olch itp..

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nie przewiduje sie wykorzystania zasobow naturalnych

w tym gleby, wody i powierzchni ziemi, poza uksztaltowaniem terenu zgodnym z planem

zagospodarowania, profilowaniem nowych drég i palcéw wewngtrznych oraz skarp przy zbiornikach

i komorach z wykorzystaniem w czgsci gruntu rodzimego z wykopéw. Wystapi zapotrzebowanie na:

materialy budowlane, energi¢ elekiryczng oraz wode do celéw budowlanych. Woda pobierana bedzie

z istniejacego na terenie oczyszczalni przytacza wodociggowego. Na plac budowy beda przywozone

gotowe do zastosowania produkty (beton wylewany na mokro, gotowe elementy konstrukcyjne

i urzadzenia, itp.).

Na etapie eksploatacji oczyszczalni sciekow przewiduje si¢ wykorzystanie:

- wody do celéw technologicznych z sieci wodociggowej do: rozcieficzania polielektrolitu i PIX-u,
do utrzymania w czystosci budynku oczyszczalni i terenu oczyszczalni — razem Zuzycie wody
wyniesie: ok. 400 m3/roki 1,2 m3/d;

- wody do celow socjalno-bytowych w ilosci: ok. 0,24 m%/d,

— energii elektrycznej do ogrzewania i utrzymania oczyszczalni, wymagana moc przylaczeniowa
0k.250 kW, do uzyskania z nowej rozdzielni energetycznej w czgéci kompensowana z istniejacej
instalacji fotowoltaiki,

—  wapna — do higienizacji skratek i piasku oraz osadu $ciekowego,

—  koagulantu PIX — do oczyszczonych $ciekéw celu stracenia fosforu,

—  polielekrolitu — do odwadniania osadu.

d) Emisje i wystepowanie ucigzliwosci.

Na etapie realizacji przedsigwzigcia nastapi zwigkszenie poziomu hatasu i emisji zanieczyszczen do

powietrza w zwigzku z prowadzonymi pracami budowlano-montazowymi, pracag maszyn

budowlanych oraz srodkéw transportu . Oddziatywania te bgda mialy charakter krétkotrwaty i ustgpia
po zakoficzeniu realizacji inwestycji. Przewidywany czas realizacji inwestycji lipiec 2023- lipiec
2025r..

Eksploatacja przedsigwzigcia zwigzana bedzie z emisjg dzwieku ze Zrodet:

¢ stacjonarnych posrednich: nowo-projektowane obiekty oczyszczalni sciekéw, w ktoérych
gléwnymi urzadzeniami emitujacymi halas beds: sitopiaskownik - 65 dB na 1 m od maszyny,
prasa - 70 dB na 1 m od maszyny, dmuchawy w obudowach dzwigkochionnych - 75 dB na 1 m od
maszyny. Na zewnatrz budynku hatas bedzie thumiony przegrodami $cian zewnetrznych do ok.
65 dB na 1 m od budynku.

» stacjonarnych punktowych: wentylacja mechaniczna (wentylatory dachowe) - ok. 76dB na 1 m od
maszyny, agregat pradotworczy o mocy 100kWh, w obudowie dzwigkochtonnej pracujacy tylko
w sytuacjach awaryjnych- do 95 dB na 1 m od maszyny

» ruchomych: pojazdy poruszajace si¢ po terenie oczyszczalni — max 10 szt/d - zrédlo halasu na
poziomie — 70-95 dB




Wg KIP na granicy dziatki halas zostanie zredukowany do max 60 dB. Urzadzenia emitujace hatas
(oprécz agregatu pradotworczego pracujgcego w sytuacjach awaryjnych) beda umieszczone wewnatrz
budynku lub wewnatrz zakrytych zbiornikéw, ktore stanowié¢ beda ostone akustyczng. Lokalizacja
oczyszczalni oraz przyjeta technologia i sposob zabezpieczenia przed uciazliwoscig hatasowa beda
wplywaly na dotrzymanie wartosci 50 dB w porze dziennej i 40 dB w porze nocnej dla terenéw
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 55dB 1 45dB dla zabudowy mieszkaniowe)
wielorodzinnej. Najblizsza zabudowa mieszkalna wielorodzinna — dwa bloki TBS znajduja si¢
w kierunku potudniowo-wschodnim od oczyszezalni Sciekow, w odleglo$ci ok 62 mb od ogrodzenia
oczyszczalni. Rozproszona zabudowa doméw jednorodzinnych znajduje si¢ w kierunku potudniowo-
zachodnim ok. 200 m od oczyszczalni.
W trakcie eksploatacji oczyszczalni emitowane beda Sladowe ilosci substancji odorowych typowych
dla osadéw $ciekowych i w szczegdlnych przypadkach niewielkie ilosci metanu. Gazy tj. amoniak
(NH3) i siarkowod6r (H2S) emitowane beda przez obiekty wstepnego oczyszczania: sitopiaskownik
i zbiornik buforowy. Emisja NH3 i H2S bedzie minimalna, vzalezniona od stanu czystosci obiektow
i ujawnia¢ si¢ moze jako emisja nieprzyjemnych zapachéw, odoréw. W powietrzu, ktore tworzy
érodowisko pracy oczyszczalni $ciekéw, ilos¢ mikroorganizmow jest podwyzszona. Mikroorganizmy
te w trakcie procesow oczyszczania Sciekow, ich wylewania, mieszania i napowietrzania moga by¢
wprowadzane do powietrza jako bioaerozole. Powstaja one podczas napowietrzania reaktoréw
biologicznych z osadem czynnym. Nasilenie emisji gazowych i bioaerozoli (w postaci ucigzliwych
zapach6w) moze nastapié jedynie w przypadku zaniedban lub bledéw w eksploatacji instalacji.
Zrédtem niezorganizowanej emisji substancji gazowych i pylowych do powietrza bgdzie réwniez ruch
pojazdéw po terenie oczyszczalni $ciekow: samochody ciezarowe wywozace odpady, samochody
ascenizacyjne, samochody dostawcze i samochody osobowe. Ruch pojazdéw bedzie si¢ odbywat
w porze dziennej, w wigkszosci przypadkow w sposob niezorganizowany z rézng czestotliwoscia
w czasie. Nie przewiduje si¢ tych czynnosci w porze nocnej (poza sytuacjami awaryjnymi). Biorgc
pod uwage przewidywang ilo$¢ samochodow zwiazanych z obstugg oczyszczalni — maks. 10 na dzief,
wplyw zanieczyszczen pochodzacych z tego zrodia nie bedzie miat istotnego znaczenia dla stanu
czysto$ci powietrza w rejonie.
Dodatkowym zrédtem emisji zanieczyszczef do powietrza bedzie agregat pradotworczy o mocy 100
kW. Emisja gazéw i pyléw bedzie wynikiem spalania oleju napedowego w silniku napedzajacym
pradnice.
Z KIP wynika, ze w zakresie emisji zanieczyszczefi do powietrza projektowane przedsigwzigcie nie
bedzie powodowalo przekroczenia ustalonych przepisami dopuszczalnych pozioméw zanieczyszczen.
Eksploatacja przedsigwzigcia polegajacego na modernizacji oczyszczalni §ciekow w m. Szczuczyn nie
bedzie zrodlem oddzialywania na srodowisko, zdrowie i warunki zycia ludzi w zakresie emisji pol
promieniowania elektromagnetycznego
¢) Ryzyko wystapienia powaznych awarii lub katastrof naturalnych i budowlanych przy
uwzelednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii, w tym ryzyka Zwiazanego ze
zmiana klimatu.
Przedmiotowe przedsigwziecie przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych technologii
nie stwarza ryzyka wystapienia powaznej awarii — przedsigwzigcie nie zalicza si¢ zakladdéw
stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznych awarii, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie rodzajow i jlosci substancji niebezpiecznych, ktorych
znajdowanie si¢ w zakladzie decyduje o zaliczeniu go do zakladu o zwiekszonym ryzyku albo zakladu
o duzym ryzyku wystapienia powaznej awarii przemystowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 138).
Analizujac wielko$¢ i rodzaj emisji na etapie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nalezy
stwierdzi¢, ze przedsigwzigcie nie bedzie réwniez wplywalo znaczaco negatywnie na klimat i jego
zmiany.
f) Przewidywane ilodci i rodzaje wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na $rodowisko.
W trakcie budowy wytwarzane beda gléwnie odpady, kt6re zgodnie z katalogiem zawartym
w rozporzadzeniu Ministra $rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.
2014 r. poz. 1923) naleza do grupy 17 — odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych oraz infrastruktury drogowej: w tym: zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego,
materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia, drewno, szkio, tworzywa sztuczne, miedz, braz,
mosiagdz, aluminium, cyna, zelazo i stal, kable, gleba i ziemia, w tym kamienie, materialy izolacyjne
oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. TIlos¢ odpadéw na etapie realizacji




przedsigwzigcia jest trudna do oszacowania, zwykle przyjmuje si¢, Ze odpady stanowia ok. 1% iloéci

zuzytych materialow.

Na etapie eksploatacji, oczyszczalnia po modernizacji, bedzie zrédiem emisji odpadéw

technologicznych innych niz niebezpieczne:

- skratki -ok. 48 dm3/d, 17 Mg/rok = ok. 46 kg/d., beda dezynfekowane przez posypywanie
wapnem, po zgromadzeniu odpowiedniej partii, wywozone poza teren oczyszczalni zgodnie
z wymogami ustawy o odpadach.

- piasek (zawartos¢ piaskownikéw)- ok. 19,9 dm¥d tj. 11,5Mg/rok = ok. 30 kg/d - -dezynfekowany
przez posypywanie wapnem, po zgromadzeniu odpowiedniej partii, Wywozony poza teren
oczyszczalni,

- ustabilizowane komunalne osady $ciekowe -ilo$é odwodnionego osadu: ok. 274 Mgsm/rok
= 750 kgsm/d w tym 540 kg/d osad 18%s.m. + 180 kg/d wapno, razem 2,5 m3/d. beds
odwadniane na prasie taSmowowej do min. 20% sm.. Po odwodnieniu osad poddawany bedzie
higienizacji i ekoaglomeracji do nim. 25% sm. a nastepnie osad transportowany bedzie do
kontenera pod zadaszong wiatg na osad. Osad be¢dzie wywozony do odzysku (np. przez rolnicze
lub przyrodnicze wykorzystanie) lub do utylizacji (spalanie, wspétspalanie).

- niesegregowane zmieszane odpady komunalne, powstajace w wyniku bytowania obshugi obiektu,
gromadzone bgda w oznakowanych pojemnikach na odpady w pomieszczeniu na kontenery
w budynku oczyszczalni i przekazywane uprawnionemu podmiotowi w celu odzysku,
unieszkodliwienia badz skiadowania.

g) Zagrozenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikajace z emisji.

Jak wynika z KIP oddzialywanie projektowanego przedsiewziecia na $rodowisko nie spowoduje

przekroczeni dopuszczalnych norm. Nowoczesne rozwiazania techniczne i budowlane z hermetyzacjg

ciagéw oczyszczania i neutralizacja odoréw, ogranicza emisje do granic oczyszezalni.

Zaréwno odprowadzanie oczyszczonych $ciekéw komunalnych do klasy I wéd jesiotrowatych, jak

i emisja halasu i zanieczyszczen do powietrza, nie beda mialy istotnego wplywu na stan §rodowiska,

w tym na stan wod powierzchniowych i podziemnych oraz $rodowisko glebowe rejonu oczyszczamni.

Wykonywane prace na etapie modernizacji obiektéw i urzadzeri oraz pézniejsza ich prawidtowa

cksploatacja nie beda stanowily potencjalnego zagrozenia dla wéd, gleb, roslinnosci, zwierzat

i zdrowia ludzi.

2. Usytuowanie przedsigwziecia z uwzglednieniem moiliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w  szczegélnoSci przy istmiejacym i planowanym uizytkowamiu teremu, zdolnosci
samooczyszczania si¢ Srodowiska i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw
przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowan miejscowych  planéw
zagospodarowania przestrzennego.

Oczyszczalnia zlokalizowana jest w pélnocno-wschodniej czesci miasta Szczuczyn, przy ulicy

Lakowej, w odleglosci ok. 800 m od drogi gléwnej S61 i ok. 400 m od centrum — rynku miasta.

Bezposrednie otoczenie terenu oczyszezalni stanowia:

- od strony poéinocnej — teren niezabudowany oznaczony na planie E-2PU tereny zabudowy
produkcyjno-ustugowej, z przylegajacym do ogrodzenia oczyszczalni pasem ok. 20 m zieleni
nieurzadzonej zwartej tworzacej obudowe rowu odplywowego,

- od strony wschodniej — teren otwarty 3k i dalej w odleglosci ok. 300m koryto rzeki Wissy,

- od strony poludniowej — teren oznaczony w planie 1KP-ZP tereny obstugi komunikacji z zielenig
urzadzong i ZP tereny zieleni parkowej obecnie niezagospodarowane i nieurzadzone, za nimi
droga dojazdowa i dalej najblizsza zabudowa mieszkaniowa zwarta (bloki TBS) w odleglosci ok.
62 m od ogrodzenia oczyszczalni (102/113m od planowanej budowy zblokowanego z budynkiem
technicznym reaktora biologicznego),

- od strony zachodniej przy ul. Sienkiewicza — tereny zabudowy produkcyjno-ustugowe;j
i magazyny przemystowe oznaczone na planie E-2PU.

Usytuowanie przedsigwzigcia:

a) obszary wodno — blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wéd podziemnych, w tym siedliska
tegowe i ujscia rzek — nie wystepuja.

b) obszary wybrzezy i Srodowiska morskie- nie wystepuja.

c) obszary gorskie lub lesne — nie wystepujs.



d)

€)

g)

h)
i)
i)

obszary objete ochrong, w tym strefy ochronne ujg¢ wod i obszary ochronne zbiornikéw
$rodladowych - nie wystepuja. W odlegtosci ok. 180m na potudniowy zachéd od granic inwestycji
znajduje si¢ gminne ujgcie wody.
obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin, grzybow
i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrong, w tym obszary Natura
2000 oraz pozostale formy ochrony przyrody - przedsiewziecie nie graniczy z obszarem
podlegajacym ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
Inwestycja jest usytuowana w odlegtosci okoto ok. 210 m na wschdod od uzytku ekologicznego
Dolina Wissy, wyznaczonego wzdiuz koryta rzeki pomiedzy ul Szczuki i ul. Majewskiego,
Uchwala nr 22.11.18 Rady Miejskiej w Szczuczynie z dn. 21.12.2018r.
Najblizej potozony obszar Natura 2000 to obszar specjalnej ochrony ptakéw ,,Ostoja Biebrzariska”
o kodzie PLB200006 polozony w odleglosci ok. 11 km od planowanego przedsigwzigcia oraz
dolina Biebrzy PLH 200008 — w odleglosci ok. 15 km. Ze wzgledu na odleglo$é planowane;j
inwestycji od w/w obszaréw nie bedzie wystgpowato oddzialywanie przedsigwzigcia na te obszary,
inwestycja nie bedzie pogarsza¢ stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk roslin i zwierzat,
a takze wplywaé negatywnie na gatunki, dla ktérych ochrony wyznaczono obszar Natura 2000 oraz
na integralno$¢ i spéjnosé sieci obszaréw Natura 2000.
obszary, na ktérych standardy jakosci srodowiska zostaly przekroczone lub istnieje
prawdopodobienstwo ich przekroczenia - nie wystepuja.
obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne - inwestycja
jest lokalizowana w granicach stref ochrony konserwatorskiej E —ekspozycji podporzadkowania
i ochrony krajobrazu oraz czgéciowo w strefie OW - obserwacji archeologicznej, historycznego
uktadu urbanistycznego miasta Szczuczyn, wpisanego do rejestru zabytkdw wojewodztwa
fomzynskiego pod nr A-193. W odlegtosci ok 88 m w kierunku pid. /zach. od granic inwestycji
znajduje si relikt archeologiczny pozostatosci ruin Patacu obronnego Szczuki.
obszary przylegajace do jezior - nie wystepuja.
uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - nie wystepuja.
wody i obowigzujace dla nich cele $rodowiskowe — planowane przedsigwzigcie zlokalizowane
bedzie w obrebie jednolitej czesci wod powierzchniowych (JCWP) ,,Wissa od zrédet do dopt.
w Wasoszu z dopl. w Wasoszu” o kodzie PLRW2000172629669 oraz w obrebie jednolitej czesci
wod podziemnych (JCWPd) o kodzie PLGW200032. W planie zagospodarowania wodami na
obszarze dorzecza Wislty (PGW) ww. JCWP charakteryzowana jest jako naturalna czg$é wod,
o zlym stanie, niezagrozona ryzykiem nieosiagnigcia celow érodowiskowych, do ktérych naleza:
osiagniecie co najmniej dobrego stanu ekologicznego oraz dobrego stanu chemicznego. Stan
ilosciowy i jakosciowy JCWPd okreslono jako dobry, a oceng ryzyka nieosiaggnigcia celow
srodowiskowych jako niezagrozong. Celem $rodowiskowym dla JCWPd nr 32 jest zapobieganie
Jub ograniczenie wprowadzania do nich zanieczyszczefi, zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa
ich stanu, ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnienie réwnowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wod, tak aby osiggnaé ich dobry stan.
Jak wynika z przedstawionych danych, $cieki trafiajace do oczyszczalni w Szczuczynie beda
oczyszczane w stopniu wymaganym obowigzujgcymi przepisami i normami.
Planowane przedsigwzigeie przy spelieniu wymogéw prawnych i technicznych szczelnosci
nowoprojektowanych budowli i kanatéw i jakosci oczyszczania $ciekéw, nie bedzie miato wplywu
na pogorszenie si¢ jakosci wod podziemnych i powierzchniowych.
Rozbudowa i modernizacja istniejacych systemoéw oczyszczania S$ciekéw  jest jednym
z podstawowych dziatan z zakresu gospodarki komunalnej zmierzajacych do poprawy lub
utrzymania dobrego stanu wod.

Teren planowanego przedsigwzigcia jest objety zapisami obowigzujacego Miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego miasta Szczuczyn
- Uchwata Rady Miejskiej w Szczuczynie nr X/62/99 z dnia 23 listopada 1999r. w sprawie

zatwierdzenia m.p.z.p. miasta Szczuczyn w czgéci dotyczacej terendéw objetych strefa ochrony
konserwatorskiej - Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 43 z 1999 r., poz. 670.
ze zmiang wprowadzong:

- Uchwata Rady Miejskiej W Szczuczynie Nr 280/XXXIX/17 z dnia 30 listopada 2017 roku

(Dziennik Urzgdowy Wojewddztwa Podlaskiego z dn. 13 grudnia 2017r. poz. 4622)



Teren planowanej rozbudowy i modernizacji oczyszczalni planie znajduje si¢ na obszarze oznaczonym
symbolem: E/03/NO z przeznaczeniem pod oczyszczalni¢ $éciekéw. Elementy infrastruktury
towarzyszacej bedg réwniez lokalizaowane na obszarach oznaczonych: E2PU z przeznaczeniem pod
zabudowg ustugowo-produkcyjng, 011KL - ulice lokalne, 1KP —ZP - obsluga komunikacji z zielenia
urzadzong, MW- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, 1KD - droga publiczna dojazdowa. Zgodnie
z ustaleniami planu na obszarach tych dopuszcza sig lokalizacje infrastruktury.

Ze wzgledu na usytuowanie przedsigwzigcia i istniejace uzytkowanie terenéw organ uznat,
ze realizacja przedsigwzigcia nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska, jego zdoInosci samooczyszczania
si¢ i odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych. Z uwagi na
lokalizacj¢ planowanego przedsigwzigcia poza terenami narazonymi na ryzyko powodzi i osuwisk
ziemnych, planowane przedsigwzigcie nie jest szczeg6lnie narazone na kleski zywiolowe i warunki
ekstremalne (susze, wiatry).

3. Rodzaj, cechy i skala mozliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do kryteriow
wymienionych w punkcie 1 i 2 oraz art. 62 ust. 1 pkt 1.
a) Zasieg oddzialywania — obszar geograficzny i liczba ludnosci, na ktéra przedsiewziecie bedzie
oddziatywac.
W wyznaczonym 100m obszarze wokét granic planowanej inwestycji znajduja sie 2 bloki
wielorodzinne TBS w ktérych miesci si¢ 30 mieszkan i zameldowanych obecnie jest 40 0séb.
Przedsigwzigcie w samym swoim zamierzeniu ma shizy¢ poprawie aktualnego stanu i zmniejszeniu
oddziatywania na Srodowisko naturalne. Zmniejszy si¢ przede wszystkim obcigzenie tadunkiem
zanieczyszczefl rowu i rzeki Wissy prawobrzeznego doplywu Biebrzy. Z uwagi na niekorzystne
oddzialywania odorowe, Inwestor zdecydowal o przeniesieniu gtéwnej pompowni sieciowej spod
bloku TBS na teren oczyszczalni.
Jak wynika z KIP zasi¢g bezposredniego oddzialywania oczyszczalni zamykaé sie bedzie w granicach
ogrodzenia terenu oczyszczalni, za$ zasieg oddziatywania towarzyszacej infrastruktury w pasie terenu
o szerokosci po okolo 2 m od jej lokalizacji
b) Transgraniczny charakter oddziatywania przedsiewziecia na poszczegélne elementy przyrodnicze.
Nie bedzie wystgpowaé transgraniczne oddzialywanie przedsigwziecia na poszczegllne elementy
przyrodnicze, ze wzgledu na lokalny charakter inwestycji, ktéra zlokalizowana jest w odleglosci ok.
90 km od najblizszej granicy RP.
¢) Charakter. wielkos¢, intensywnos$¢ i zlozono$¢ oddzialywania, z uwzglednieniem obciazenia
istniejacej infrastruktury technicznej oraz przewidywanego momentu rozpoczecia oddziatywania.
Etap realizacji przedsigwzigcia wiazat si¢ bedzie z emisjg hatasu oraz substancji pytowych i gazowych
do powietrza, spowodowang praca maszyn budowlanych oraz $rodkéw transportu dowozacych
materialy budowlane, a takze z powstawaniem $ciekow bytowych i odpadéw. Nastapi réwniez wzrost
obcigzenia infrastruktury drogowej w sasiedztwie budowy zwigzany z transportem materiatéw
budowlanych i przewozem urzadzen. Ucigzliwosci te beda miaty charakter przejsciowy i ograniczony
do czasu prowadzenia prac.
Na etapie eksploatacji rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sprawi, iz nastapi ulepszenie istniejacej
oczyszczalni w zakresie technicznym i technologicznym.
W wyniku realizacji przedsigwzigcia zmieni si¢ przepustowos$¢ oczyszczalni (Qérd = 1270 m3/d,
Qmaxd = 1650 m3/d), jednak poprzez znaczne podniesienie sprawno$ci dzialania oczyszczalni,
wzrosnie stopiefl redukcji usuwanych zanieczyszczefi i tym samym spadnie ilo$é odprowadzanych
zwigzkow do odbiornika, co zabezpieczy wody podziemne i powierzchniowe przed
zanieczyszczeniami wprowadzanymi do wéd i do ziemi, $ciekami nieoczyszczonymi lub
oczyszczonymi w sposob niewystarczajgcy.
Wprowadzanie $ciekéw oczyszczonych do rowu melioracyjnego i do odbiornika koncowego rzeki
Wissy bedzie kontrolowane ilosciowo oraz okresowo jakosciowo w zakresie wskaznikow
Zanieczyszczen.
Odpowiedni monitoring proceséw realizowanych w oczyszczalni oraz ich koficowego efektu umozliwi
szybkie reagowanie na pojawiajgce si¢ problemy eksploatacyjne w oczyszczalni, co z kolei
zapobiegnie potencjalnym awariom i zanieczyszczeniu $rodowiska.
Przedsigwzigeie nie przyczyni si¢ do zmiany w sposobie zagospodarowania i wykorzystania terenéw
w bezposrednim sgsiedztwie. Rozbudowa oczyszczalni wplynie na wzrost obcigzenia infrastruktury
technicznej: drég, sieci energetycznej, wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie inwestycji.
Przedsigwzigcie nie wywoluje nowych kolizji przestrzennej i nie wymaga znacznej ingerencji w stan




istniejacy. W zwiazku z tym, wariant realizacji planowanego przedsiewziecia w omawianej lokalizacji

i przyjetych rozwiazaniach technicznych i technologicznych jest niezbedny i zasadny.

d) Prawdopodobienstwo oddziatywania.

Oddziatywania opisane w podpunkcie ¢) Wwystepujace na etapie budowy i eksploatacji beda

ograniczone dzigki zastosowaniu przewidzianych przez wnioskodawce warunkéw ochrony srodowiska

wymienionych w pkt 3 litera f).

e) Czas trwania. czestotliwoséé i odwracalno$é oddzialywania.

Wystepujace na etapie realizacji oddziatywania bedq mialy charakter czasowy, krotkotrwaly,

odwracalny i ustapia po zakoficzeniu prac budowlanych. Planuje sig, ze faza robot budowlanych

potrwa ok 2 lat.

Na etapie eksploatacji bezposrednie oddziatywanie bedzie mialo niewielki zasieg. Wedlug danych

zawartych w KIP oddziatywania wystepujace podczas realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia nie

spowoduja przekroczenia standardéw jakosci $rodowiska poza granicami terenu bedacego

w dyspozycji Inwestora.

f) Mozliwosci ograniczenia oddziatywania.

Majac na uwadze konieczno$¢ zapobiegania i ograniczenia ewentualnego negatywnego wplywu

planowanego przedsigwzigcia na érodowisko, nalezy zachowywaé w fazie realizacji i eksploatacji

przedsigwzigcia warunki i wymagania korzystania ze Srodowiska, ktére zostaly zawarte w sentencji
niniejszej decyzji. Ponadto inwestor w KIP opisat ponizej wymienione planowane dzialania majace

na celu zapobieganie lub fagodzenie negatywnych wplywow przedsigwzigcia na srodowisko .

W fazie realizacji:

e roboty budowlane beda prowadzone w porze dziennej i wykonywane w sposéb ograniczajacy
wszelkie ucigzliwosci do niezbgdnego minimum,
uzytkowany bedzie jedynie sprawny technicznie sprzet budowlany,
podczas eksploatacji sprzetu budowlanego nie przewiduje sig podejmowania prac remontowych
ani konserwacyjnych, takich jak np. wymiana oleju na terenie budowy, ‘

e zastosowane bedg atestowane materialy, ‘

e roboty budowlane i ziemne wykonywane beda przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje.

W fazie eksploatacji:

- w zakresie emisji zanieczyszczen gazowych i mikrobiologicznych do atmosfery

o oczyszczanie Scickéw odbywac sig bedzie w systemie zamKnietym,

e odory ze studni oraz urzadzen odsysane beda do neutralizacji na biofiltry;

¢ nowoprojektowane urzadzenia; stacja zlewna $ciekow dowozonych, przepompownia sciekéw
surowych, sitopiaskownik oraz urzadzenia stuzace do mechanicznego oczyszczania $ciekow,
wykonane bgda w obudowie, a dodatkowo z kazdego z nich wykonane beda odciagi powietrza ze
skierowaniem go do oczyszczania na biofiltrach,

e nowoprojektowane reaktor sekwencyjny SBR oraz zbiornik buforowy $ciekéw oczyszczonych
mechaniczne, komora tlenowej stabilizacji osadu i zaggszczacz osadu, projektowane sg jako
catkowicie hermetyzowane (stropy i pokrywy zelbetowe ze stalowymi lub zeliwnymi pokrywami
wlazéw) oraz dodatkowo z kazdego z nich wykonane beda odciggi powietrza ze skierowaniem go
do oczyszczania na biofiltrach,

e w reaktorach SBR, w zbiorniku buforowym, w komorach tlenowej stabilizacji osadu
i zageszczaczach osadu, w zbiomiku retencyjnym sciekow dowozonych, zastosowane beda
procesy tlenowe do oczyszczania Sciek6w i unieszkodliwiania osadéw, w postaci odpowiednio
dobranych rusztéw napowietrzajgcych;

o skratki i piasek beda higienizowane, magazynowane w szczelnym kontenerze w wydzielonym
pomieszczaniu i regularnie wywozone poza teren oczyszczalni $ciekow,

o urzadzenia do przerébki osadu, pojemniki na piasek zlokalizowane bedg w budynku a ich
obudowy szczelne z odprowadzeniem ew. odoréw do biofiltrafiltra.

e odwodniony i zhigienizowany osad po procesie aglomeracji gromadzony bedzie czasowo pod
zadaszong wiata na osad i regularnie wywozony poza teren oczyszczalni sciekow. Peia
higienizacja osadu i przeksztalcenie go do formy niepylacego aglomeratu, pozbawionego
charakterystycznego nieprzyjemnego zapachu eliminuje ucigzliwosci z tytutu emisji do powietrza,

o odpady komunalne bgda wywozone na biezaco,
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istniejace obiekty oczyszczalni $ciekéw, generujace zapachy zostana calkowicie wytaczone

z uzytkowania i docelowo zdemontowane;

- w zakresie ochrony $rodowiska gruntowego:

e powierzchnie narazone na zanieczyszczenie na terenie oczyszczalni bedg szczelnie utwardzone,

e wody opadowe z terenéw utwardzonych beda podczyszczane przed wprowadzaniem do
odbiornika,

® odpady begdg gromadzone w szczelnych kontenerach, w zorganizowanych miejscach, spos6b
postgpowania zgodny z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach Dz.U. 2019,
poz. 521,

—  w zakresie ochrony wéd powierzchniowych i podziemnych:

o kierowanie Sciekéw bytowych z szamb i osadéw z oczyszczalni przydomowych poprzez
hermetyczny punkt zlewny,

* odcieki z rozladunku beczek taboru asenizacyjnego zmywane bedg ze szczelnej tacy najazdowej
1 punktu zlewnego i zawracane do procesu oczyszczania, do zbiornika retencyjnego $ciekéw,
zbiorniki oczyszczalni i wiata na osad posadowione beda na szczelnej plycie betonowej,

» zastosowanie urzadzen i materialéw budowlanych renomowanych firm, ktére uzyskaly atesty lub
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania,

—  wzakresie emisji halasu:

¢ dmuchawy bgda umieszczone w budynku, posiadaé beda obudowy dzwiekochtonne redukujace
hatas do ponizej 75 dB na 1m od maszyny,

* pompy bedg zanurzone w $ciekach, w zakrytych zbiornikach naziemnych zlokalizowanych
w budynku oczyszczalni,

® pozostale urzagdzenia mechaniczne (kraty, phuczka piasku, filtr tasmowy) z whasnymi obudowami
hermetyzujacymi, zlokalizowane beda w budynku,

e istniejacy agregat pradotworczy ma wlasna obudowe dzwigkochlonna,

—  wzakresie oddzialywania na ludzi, zwierzeta, zielen:

teren oczyszczalni jest i bedzie ogrodzony,

e hermetyzacja procesu oczyszczania, hermetyzacja urzadzen separujacych skaratki i osady,
neutralizacja gazéw zlowonnych na filtrach z wktadami weglowymi,

» istniejgca zieleh wysoka i nowa niska (drzewa i krzewy liSciaste) pelié bedzie funkcje
izolacyjno-ochronne i stanowi¢ bedzie ostong przed emisja aerozoli i emisja akustyczna,

e ograniczenie  sytuacji awaryjnych  poprzez  automatyzacje pracy  oczyszczalni,
zainstalowanie pompy rezerwowej w pompowni, a w przypadku przerw w dostawie energii
elektrycznej mozliwos¢ zastosowania agregatu pradotworczego.

Burmistrz = Szczuczyna po szczegélowej ocenie calosci materialu  dowodowego

w sprawie, biorac pod uwage usytuowanie, rodzaj, skale przedsigwzigcia, opisane oddziatywania
i emisje oraz przedstawione rozwigzania minimalizujace oddzialywanie na $rodowisko, stwierdza, ze
oddzialywanie inwestycji bedzie miato zasi¢g lokalny. Oddziatywania i ucigzliwoéci wystepujace na
etapie realizacji inwestycji beda mialy charakter krétkotrwaly i odwracalny. Analiza dokumentacji
i przeprowadzone postgpowanie nie wykazaly powstania zagrozenia dla zdrowia i warunkéw zycia
ludzi oraz jakosci $rodowiska, wptywu na dobra materialne, zabytki, krajobraz kulturowy oraz
dostepnos¢ do kopalin. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni sciekéw w Szczuczynie przyczyni sie
do poprawy jakosci oczyszczania Sciekéw w aglomeracji i jest nastepstwem zwigkszajacych sie
potrzeb w tym zakresie, w zwigzku z rozwojem miasta, a zwlaszcza powstawaniem nowych zakladéw
produkcyjnych. Wydanie niniejszej decyzji wymaga uchylenia decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach nr PB.6220.4.2022 z dnia 06.07.2022r. wydanej przez Burmistrza Szczuczyna dla
tozsamego przedsigwzigcia w zwigzku z poczynionymi odmiennymi uregulowaniami w niniejszej
decyzji. Biorgc pod uwage powyzsze postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie:
Decyzj¢ o srodowiskowych uwarunkowaniach dotacza si¢ do wniosku o wydanie decyzji,
o ktorej mowa w art. 72, ust. 1 oraz zgloszenia, o ktérym mowa w art. 72 ust. la ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 roku o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoleczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko (Dz.U. z 2022r.,
poz. 1029 ze zm.). Zgodnie z art. 72, ust. 3 ustawy wniosek ten powinien zosta¢ ztozony nie péznie;
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niz przed uptywem szeéciu lat od dnia, w ktorym decyzja o $rodowiskowych uwarunkowaniach
stala sie ostateczna.

Zlozenie wniosku lub dokonanie zgloszenia moze nastapi¢ w terminie 10 lat od dnia,
w ktérym decyzja o érodowiskowych uwarunkowaniach stala si¢ ostateczna, o ile strona, ktora
zlozyta wniosek o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na ktory
zostala przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed uptywem terminu jej obowigzywania od organu,
ktéry wydat decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, ze realizacja planowanego
przedsiewzigcia przebiega etapowo, oraz ze aktualne s3 warunki realizacji przedsigwzigcia zawarte
w decyzji o §rodowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu o ktérym mowa w art. 90 ust. 1
ww. ustawy, jezeli bylo wydane. Zajecie stanowiska nastgpuje w drodze postanowienia na podstawie
informacji na temat stanu $rodowiska i mozliwosci realizacji warunkéw wynikajacych z decyzji
o $rodowiskowych uwarunkowaniach.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego

w Lomzy za posrednictwem Burmistrza Szczuczyna w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do whniesienia
odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat niniejsza decyzj¢. Z dniem doreczenia
Burmistrzowi Szczuczyna o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez
ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna, O 0znacza, iz decyzja
podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewodzkiego
Sadu Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o Zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwolania.

W zalgczeniu:
1. Charakterystyka przedsigwzigcia — zat. nr 1.

Otrzymuja:
1. Whnioskodawca:
Gmina Szczuczyn
reprezentowana przez Sekretarza Gminy
mgr inz. Jadwige Jolante Budzinska, \
2. Strony postepowania powiadamiane sa w trybie art. 49 Kpa zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (...)
3. a/a

Do wiadomosci na podstawie art. 74 ust 4 ustawy oos:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska, ul. Dojlidy Fabryczne 23, 15-554 Bialystok
2. Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor Zarzadu Zlewni w Augustowie,
ul. 29 listopada 5, 16-300 Augustow
3. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Grajewie, Plac Niepodleglosci 12, 19-200 Grajewo
Prawomocn decyzj¢ zgodnie z art. 86a ustawy oos otrzymuje:
1. Starosta Grajewski, ul. Strazacka 6B, 19-200 Grajewo

Wolne od oplaty skarbowej zgodnie z art. 7 pkt. 3
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
(Dz.U. z 2020r., poz.1546 z péin. zm.)
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II.

III.

Zalacznik nr 1
do Decyzji o uwarunkowaniach §rodowiskowych
nr PB.6220.13.2022/2023 z dnia 16.01.2023r.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIEWZIECIA
»sRozbudowa i modernizacja oczyszczalni $ciekéw w Szczuczynie” wraz z infrastruktury
towarzyszgcy (kanal doprowadzajacy Scieki do oczyszczalni, rurocigg Sciekow
oczyszczonych oraz wylot do rowu).

Lokalizacja przedsigwzigcia: dzialki potozone w Szczuczynie przy ul. Lgkowej oznaczone
nr geodezyjnymi: 969/49, 969/50, 969/51, 969/52, 969/53, 968/1, 580 obreb miasto
Szczuczyn.

Skala przedsigwzigcia:

Przedsigwzigcie obejmuje zaprojektowanie i wykonanie rozbudowy i modernizacji istniejacej
mechaniczno-biplogicznej oczyszczalni sciekéw o przepustowosci Qsrd = 500 m3/d i Qmaxd
= 630 m3/d i wydajnosci réwnowaznej 5550 RLM do docelowej przepustowosci Qdsr. =
1270 m3/d i Qmax d =1650m3/d, i wydajnosci réwnowaznej 14 553 RLM.

Wg zalozen projektowych, wielkos¢ zrzutu sciekéw oczyszczonych z gminnej oczyszezalni
sciekdw w Szczuczynie do rowu i rzeki Wissy wynosi:
® Qgrd= 1.270 m3/d
* Qmaxd= 1.650 m3/d
¢ Qumax= 104,7 m*h
o  1Qmax—= 510.000 m’/rok
przy dopuszczalnych stezeniach $ciekéw oczyszczonych, ktére wynosza:
e BZTs=25mg0,/1
ChZTcr =125 mgOQ/ l
Zawiesina ogolna = 35 mg/1
azot og6lny = 15 mg N/I
fosfor ogdlny = 2 mg P/1

Rozwigzania technologiczne:

Planuje si¢ rozbudowe i modernizacj¢ mechaniczno — biologicznej oczyszczalnie $ciekéw
miasta i gminy Szczuczyn, dziatajaca w oparciu o nitryfikujaco - denitryfikujacy osad czynny
z tlenowg stabilizacjg osadu w ukiadzie przyptywu sekwencyjnego SBR.

Zaklada si¢ wykonanie mowego punktu zlewnego $ciekéw dowozonych, nowego ciagu
oczyszczania mechanicznego na sitopiaskowniku oraz budowg nowego reaktora biologicznego
SBR o trzech ciagach technologicznych, poprzedzonego zbiornikiem buforowym i przylegly
komora stabilizacji osadu oraz likwidacj¢ istniejacej pompowni centralnej przy blokach TBS
i przeniesienie jej funkcji na teren oczyszczalni Sciekow.

Charakterystyka przedsigwzigcia zostala szczegétowo opisana w pkt 1 ppkt a) uzasadnienia
niniejszej decyzji. Podane parametry okreslajace wielko$¢ przedsiewzigcia i jego zakres, w
tym przyjete rozwigzania funkcjonalne i konstrukcyjno-materialowe oraz powierzchnie
i wymiary oraz ilosci odpadéw technologicznych ,okreslone sa orientacyjnie i moga ulec
pewnym modyfikacjom w zwiazku z uszczegélowieniami na etapie opracowania projektu
budowlanego. Zmiany nie moga jednak powodowaé przekroczen progéw na podstawie
ktérych dokonano kwalifikacji przedsigwzigcia stosownie do przepiséw Rozporzadzenia Rady
Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych Znaczgco
oddzialywa¢ na srodowisko (Dz.U. z 2019 r., poz. 1839).

Mozliwosci etapowania:

Ze wzgledu na mozliwosci finansowe gminy realizacja inwestycji moze byé prowadzona
etapowo z podzialem na zadania w ramach ktérych realizowane beda poszczegélne czesci
oczyszczalni, co nie wyklucza jednorazowej realizacji catosci.
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