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1. WSTEP — OPINIA GEOTECHNICZNA

Niniejszg dokumentacje opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem MTBiIGM
zdnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektéw budowlanych ( Dz. U. z 2012 r. nr, poz. 467).

Badania geologiczne oraz interpretacje ich wynikéw wykonano w oparciu
o0 norme ,PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czesc 1:
Zasady ogdlne” ,PN-EN 1997-1:Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne — Czes¢ 2:

Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego”.

Zleceniodawcg badan jest Przedsiebiorstwo A.GRUNDLAND Andrzej
Grundland, ul. Czerniakowska 28A m7, 00-714 Warszawa.

Celem badan bylo wykonanie rozpoznania warunkéw gruntowych terenu,
wiasciwosci fizyczno — mechanicznych oraz warunkéw wodnych podfoza gruntowego
dla potrzeb projektu budowy reaktora na terenie miejscowosci  Szczuczyn,

dz. nr ewidencyjny 969/49.

Zleceniodawca przekazat mape sytuacyjng w skali 1 : 500 z uzgodnionymi

miejscami i gteboko$ciami otworéw badawczych.

Podstawe opracowania stanowia:

* schemat rozmieszczenia otworéw badawczych
* uzgodnienia ze Zleceniodawcyg

* badania i pomiary terenowe

" normy i literatura

= prace kameralne
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W lutym 2022 r., w wyznaczonych punktach, wykonano 2 otwory badawcze

o gtebokoséciach do 8,0 m kazdy, tgcznie 16 mb.

Wiercenia wykonano systemem obrotowym, mechanicznym, wiertnicg
hydrauliczng typu WH-25, przy pomocy $widra typu ,sznek” o érednicy 110 mm.

Rzedne bezwzgledne odwiertbw badawczych ustalono na podstawie

numerycznego modelu terenu.

Warunki gruntowe terenu badan zostaty okreslone jako ztozone.

2. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH

Obszar objety niniejszym opracowaniem zlokalizowany jest pétnocno -
wschodniej czesci miejscowosci Szczuczyn przy ul. Kwiatowej.

Geomorfologicznie teren ten znajduje sie w obszarze zachodniej czesci Niziny
Pdtnocnopodlaskiej, w granicach wschodniej czesci jednostki nazywanej Wysoczyzna
Kolnenska.

Omawiany obszar ma do$¢ ptaska lekko pofatdowang konfiguracje i stanowi
rownine peryglacjalng wznoszacg sie wyraznie nad otaczajgce tereny.

Podfoze gruntowe terenu bezposrednio objetego badaniami geologicznymi
budujg gtéwnie grunty niespoiste, ktére sg wyksztatcone jako $rednio zageszczone
piaski drobne i piaski pylaste, piaski $rednie oraz pospétki. Cato$é przykrywa okoto 70
- 100 cm poziom glebowy.

Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano bezposrednie
przejawy wystepowania woéd gruntowych. W wykonanych otworach badawczych
w okresie prowadzonych badan swobodne lustro wéd gruntowych stabilizowato sie

na gteboko$ci okoto 2,0 m ponizej powierzchni poziomu terenu.
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Podstawe drenazu stanowi lustro wod powierzchniowych rzeki Wissy
przeptywajgcej w odlegtosci okoto 250 m w kierunku wschodnim od terenu badan.

Okres, w ktérym prowadzone byly badania terenowe charakteryzowat sie
podwyzszonymi stanami wod gruntowych.

Parametry filtracyjne gruntéw sypkich sa dobre i bardzo dobre.

Wilgotnos¢ nawierconych gruntéw mozna okreslié jako wilgotne i nawodnione.

3. ZESTAWIENIE WARTOSCI CHARAKTERYSTYCZNYCH PARAMETROW
GEOTECHNICZNYCH

Charakterystyczne (uogdlnione) wartosci parametrow geotechnicznych
ustalono zgodnie z normg PN-81/B-03020 metodg ,B” przyjmujac za parametry
wiodgce stopiert zageszczenia i stopien plastycznosci oraz na podstawie wynikéw
badan ,in situ” sondowaniami statycznymi.

Na podstawie analizy badan polowych i archiwalnych z tego terenu w obrebie
gruntdw budujgcych podtoze do gtebokosci przeprowadzonego rozpoznania
wydzielono nastepujgce zespoty gruntowe:

I. Grunty organiczne i nasypowe:

I.LA — gleba, ciemnobrgzowa, wilgotna

[l. Grunty rodzime, niespoiste, sypkie

ll.A — piasek drobny, piasek pylasty, jasnobrgzowy,

wilgotny i mokry, stan $rednio zageszczony
I.B — piasek $redni miejscami z domieszkg piasku drobnego,

szary i brgzowy, wilgotny i nawodniony,

stan Srednio zageszczony w czesci stropowej zblizony do luznego
II.C — pospdtka, brazowa i szara, wilgotna i nawodniona,

stan $rednio zageszczony w czesci stropowej zblizony do luznego
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Zespdt gruntowy LA wytaczono z zestawienn obejmujacych wartosci
charakterystyczne parametréw geotechnicznych, gdyz znaczna $cisliwosé gruntow
organicznych i zmienna budowa gruntéw nasypowych nie pozwala na jednoznaczne

okreslenie ich cech technicznych.

Dla pozostatych gruntéw przedstawiono wartosci charakterystyczne:

Ip - stopien zageszczenia gruntéw sypkich

IL - stopien plastyczno$ci gruntdéw spoistych

p - gestos¢ objetosciowa gruntu / w t/m3/

®u - kat tarcia wewnetrznego gruntu / w stopniach /
Eoed - modut edometryczny / w MPa /

Cu - spéjnos¢ / w kPa /

kK - wspétczynnik filtracji /w m/s /

|\ P | @ | E \|wilgotn. typ | k |
Eew il s natgl‘untu o 4 | |
1,75 16,0
30,0 46 - 104
-1,90 - 24,0
1,85 14,0
32,5 70 - 103
'2,00 -2210
i plejsto i 1,90 80 | 140 12,0 -
e o | 2205 | T - 18,0
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4. WNIOSKI

41. W podiozu budowlanym terenu badan, bezposrednio od powierzchni,
do gtebokosci okoto 0,7 — 1,0 m zalega poziom glebowy o nieno$snym
charakterze. Ponizej dominujg grunty niespoiste, sypkie, wyksztatcone jako
srednio zaggszczone w stropie zblizone do luznych piaski drobne i piaski

pylaste, piaski $rednie oraz pospétki.

4.2. Wszystkimi wykonanymi otworami badawczymi udokumentowano bezposrednie
przejawy wystepowania woéd gruntowych. W wykonanych otworach
badawczych w okresie prowadzonych badan swobodne lustro wéd gruntowych
stabilizowato si¢ na gtebokosci okoto 2,0 m ponizej powierzchni poziomu

terenu.

4.3.  Istotnym utrudnieniem przy prowadzeniu prac ziemnych na tym terenie moze

by¢ ptytko wystepujacy poziom wéd gruntowych.

4.4.  Projektujac roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopéw budowlanych
nalezy przewidywa¢ mozliwo$¢ naptywu woéd gruntowych do wykopow
budowlanych. W zwigzku z tym prace takie oraz wykopy musza by¢
odpowiednio  zabezpieczone oraz okreslony powinien byé sposéb

odprowadzania wéd z wykopu.

4.5.  Dla wartosci charakterystycznych parametréw geotechnicznych nalezy przyjaé
wspoétczynnik materiatowy  ym= 1+ 0,1 (0,9 lub 1,1 w zalezno$ci

od parametru geotechnicznego).
4.6. Gtebokos¢ przemarzania na tym terenie wynosih = 1,2 m p.p.t.

4.7. Zgodnie z klasyfikacjg przedstawiong w Rozporzgdzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych
(Dz. U. z 2012 r. poz. 463) projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do drugiej

kategorii geotechnicznej.
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4.8. Odbiory geotechniczne nalezy wykonywaé w nadzorze uprawnionego geologa

w zakresie geologii inzynierskiej.

mgr Piotr Rant
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OBJASNIENIE SYMBOLI | ZNAKOW STOSOWANYCH

W DOKUMNETACJACH BADAN PODLOZA
WG NORMY PN-86/B-02480

GRUNTY NASYPOWE

nB nasyp budowlany

nN nasyp niebudowlany

GRUNTY ORGANICZNE RODZIME

H gleba
Nmp namut piaszczysty
Nmg Namut gliniasty

T torf
WK wegiel kamienny

ZNAKI DODATKOWE
DOTYCZACE OPISU GRUNTU
-+

domieszka
1 przewarstwienie
/ na pograniczu

()

okreslenia uzupetniajgce
dotyczace sktadu gruntu

OPROBOWANIE OTWORU

prébka opisana w dokumentacji:

Gy gytia WB wegiel brunatny prébka o zachowanej strukturze (NNS)
probka o zachowanej wilogotnosci (NW)
GRUNTY MINERALNE RODZIME probka wody gruntowej (WG)
(NIESKALISTE)
KW  zwietrzelina ©
KWg zwietrzelina glinasta ‘g OZNACZENIE WODY W WIERCENIU
KR rumosz 2 =27 piezometryczny poziom wody ustalony
KRg rumosz glinasty £ W czasie wiercenia i rzedna
KO,K otoczaki, kamienie =~ L poziom wody nawiercony
Z  2wir &8 grunty suche
Zg  zwir gliniasty 2 E I grunty matowilgotne
Po  pospétka -5 | grunty wilgotne
Pog pospdtka gliniasta & Il grunty mokre .
Pr  piasek gruby o) 2w Il grunty nawodnione
Ps  piasek $redni E €8 s sgczenia wody
Pd  piasek drobny °c g
P piasek pylasty N'E . i
Pg piasek gliniasty OZNACZENIA RODZAJU BADAN | SONDOWAN
Tp  pyt piaszczysty o e e 10 15 20
T pyt = g I E'ZE'L'LELL
Gp glina piaszczysta & 10 EEREEEEEY
G glina i) 2 baas |11
7] 3.0 s )
G dlina pylasta = 5
Gpz glina piaszczysta zwiezta .g 3 88&E
Gz  glina zwigzta e wykres wykres wykres
lp- it piaszezysty S sondowania sondy sondowania
I it S statycznego qc  krzyzakowej dynamicznego ID
I it pylasty (CPT/CPTU) FVT (DPL,DPM...)
Grunty poza norma
Kj kreda jeziorna
STAN GRUNTU RODZAJE SONDOWANIA
ID stopieri zageszczenia - grunty sypkie CPT/CPTU sonda statyczna
S In o luzny ID< 0,33 B lakka wbijana
© szg Srednio zageszczony 0,33< ID=0,67 gigﬂH (s:lr e;?a'awvg?giga
@ zg  zageszczony 0,67< ID = 0,80 FUT soenda krz;zakowa
® bzg bardzo zageszczony ID > 0,80 DMT dylatometr
IL stopien plastycznosci - grunty spoiste
& zw  zwarty IL<O
O pzw poizwarty IL=0 INNE O;NAC;ENIA
® tpl twardoplastyczny 0<IL=<0,25 _5 numer wiercenia
® ol plastyczny 0,25 < IL £ 0,50 122,3 rzgdna wylotu
- rr;pl n’;nekkoplastyczny 3_’5>O1<(;16 =180 ILA numer grupy i symbol wydzielonej
®-P pynny o serii litostratygraficznej
WILGOTNOSC GRUNTU
s runt such podstawowe granice
mw grunt ma#oywilgotny = serii litologiczno-genetycznej
w grunt wilgotny
m grunty mokre
nw  grunt nawodniony ZAL.3




