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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;]
45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggéw
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe]

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw wody $ciekowe]
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekow

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekOw

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekOw
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kanatéw sciekowych
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekOw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
48000000-8 Pakiety oprogramowania 1 systemy informatyczne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzo6r nad projektem 1 dokumentacjg

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

Opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)
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Czes$¢ opisowa
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJL
Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow
bytowych w Szczuczynie”
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nast¢pujacych robot:
1. Budowa automatycznej stacji zlewnej z sitem i prasa do skratek
2. Adaptacja istniejgcego zbiornika retencyjno-usredniajacego $ciekow dowozonych
z przystosowaniem do istniejacych potrzeb.
3. Budowa gtéwnej przepompowni sciekow
Budowa sitopiaskownika sciekow oraz budynku odbioru piasku.
5. Budowa sekwencyjnego reaktora biologicznego.
a. Budowa zbiornika buforowego
b. Budowa komor procesowych
c. Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu z zaggszczaczem
6. Budowa budynku technicznego
Budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wody technologicznej
8. Budowa budynku odwodnienia osadu z higienizacjg osadu
8/1. Budowa silosu na wapno
8/2. Kontener na osad zhigienizowany KP-7
9. Budowa budynku socjalno administracyjnego
10. Adaptacja istniejagcego budynku socjalno technicznego
11. Adaptacja istniejacego budynku socjalno
12. Adaptacja istniejgcej wiaty na osad
13. Budowa dodatkowej wiaty na osad
14. Dostawa 1 montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni §ciekdw
15. Dostawa 1 montaz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z uktadem sterowania i
automatyki;
16. Wykonanie rurociggéw mi¢dzyobiektowych
17. Wykonanie rurociggéw wewnatrz obiektowych
18. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ciggami komunikacyjnymi
19. Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z uzyskaniem wymaganych parametrow
sciekow oczyszczonych
Realizacja wszystkich rob6t w zakresie oczyszczalni $ciekow bedzie si¢ odbywac na
terenie istniejacej oczyszczalni SciekOw oraz na dziatkach bezposrednio z nig sgsiadujacych.
Catos¢ terenu jest we wladaniu Urzedu Gminy Szczuczyn przy ul. Plac 1000 - lecia 23, 19-
230 Szczuczyn.
UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, majq charakter przyktadowy i zostaly wykorzystane w celu okreslenia
oczekiwanego standardu. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowainych”. Przez
,,0ferte rownowazng” rozumie si¢ oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych
speiniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczong innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

>

™

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg do opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego s3:

1. Umowa nr RI.1.PFU.2022 z dnia 24.08.2022r. zawarta z Burmistrzem Szczuczyna
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2. Dane do bilansu ilosciowo jakosciowego projektowanej oczyszczalni Sciekdw, opracowane
przez A. GRUNDLAD Andrzej Grunland ul. Czerniakowska 28a/7, 00-714 Warszawa i
dostarczone przez Zamawiajacego jako bilans obowigzujacy do wymiarowania urzadzen
oczyszczalni sciekow .

3. Mapa do celéw projektowych terenu istniejgcej i projektowanej oczyszczalni Sciekéw wraz
z terenem przylegtym.

4. Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni sciekow.

5. Ustalenia z Wielobranzowym Przedsiebiorstwem Komunalnym — Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczuczynie.

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity (Dz.U.2013 Nr O,
poz. 1232)

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 2020, poz. 310 z p6zniejszymi
zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy oczyszczalni $ciekéw (Dz.U. Nr 96, poz.
437)

9. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 21)

10. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311)
12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych
osadéw sciekowych (Dz.U. 2015, poz. 257)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania sciekéw (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

14. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Dz.U.1996 nr 132 poz. 662

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO DOBORU URZADZEN OCZYSZCZALNI
SCIEKOW.
3.1. Opis ogolny istniejacego systemu odbioru sciekéw w Gminie Szczuczyn.

System kanalizacji sanitarnej w gminie Szczuczyn rozwija si¢ w oparciu o istniejaca
oczyszczalni¢ $ciekOw, usytuowang w miejscowosci Szczuczyn na cz¢sci dziatki o nr
ewidencyjnym 969/49, przy ul. Lakowej. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 10196m?,
za$ istniejaca oczyszczalnia zajmuje powierzchnig 4540m?. Teren istniejacej oczyszczalni jest
ogrodzony, a dojazd do obiektéw oczyszczalni stanowi istniejgca droga gminna o szerokosci
Sm. Do istniejacej oczyszczalni doprowadzone sg $cieki bytowe, doptywajace siecig
kanalizacyjng oraz dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancéw odprowadzajacych
scieki do zbiornikow bezodptywowych. Dodatkowo do oczyszczalni dowozony jest osad
nadmierny z przydomowych oczyszczalni $ciekdw, znajdujacych si¢ na terenie gminy.
Istniejaca oczyszczalnia SciekOw obstuguje teren Gminy Szczuczyn, na terenie ktorej
wystepuje nast¢pujaca infrastruktura w zakresie odbioru $ciekOw sanitarnych:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci 14,4km, obstugujacej 3260 mieszkancow,
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- indywidualne przydomowe oczyszczalnie §ciekow sanitarnych w ilosci 78 sztuk,

obstugujace okoto 400 mieszkancow,

- bezodptywowe zbiorniki na Scieki sanitarne (szamba) obstugujace 2470 mieszkancow.

3.2. Zalozenia bilansowe do doboru urzadzen oczyszczalni $ciekow .

Do rozwigzan projektowych oczyszczalni sciekdw w Szczuczynie wykorzystano jako
material obowigzujacy, dostarczony przez Zamawiajgcego, bilans ilosciowo jakosciowy dla
projektowanej oczyszczalni sciekéw, opracowany przez A. GRUNDLAD Andrzej Grunland

ul. Czerniakowska 28a/7, 00-714 Warszawa.

Ponizej przedstawiono bilans ilosciowo jakosciowy sciekow doptywajacych 1 dowozonych do

oczyszczalni. Bilans opracowano przy nastepujacych zatozeniach:

1. Wspétczynnik produkcji sciekow doptywajacych przez mieszkanca q=100 /MRxd
2. Wspoétczynnik produkcji sciekow dowozonych przez mieszkanca
3. Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla sciekéw bytowych Ng= 1,3

4. Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej Ny= 2,0
5. llo$¢ wad infiltracyjnych w pogodzie mokrej i= 15%
6. Perspektywa rozwoju zlewni p= 25%

q=50 /MRxd

Lp | Rodzaj sciekow doptywajqgcych do oczyszczalni z terenu zlewni | Jednostka | Wartosé
1. | Mieszkancy podtaczeni do kanalizacji sanitarnej (98%) osoba ok. 3260
2. | Mieszkancy obstugiwani wozami asenizacyjnymi z terenu gminy osoba ok. 2470
3. | Mieszkancy posiadajacy przydomowe oczyszczalnie éciekéw POS osoba ok. 400
4. | Perspektywa rozwoju gminy (25%) osoba ok. 650
5. | Pensjonariusze ZOL osoba ok. 40
6. | Uczniowie szkét (z poza miasta) osoba ok. 240
7. | Zaktady pracy (osoby z poza miasta) osoba ok. 140
8. | Osoby odwiedzajace miasto osoba ok. 220
9. | Scieki z zaktadéw ustugowych m3/d 20
10. | Scieki wstepnie podczyszczone z zaktadow przetworstwa spozywczego m>/d 650

3.3. Bilans ilosciowy $ciekéw

Bilans ilosciowy $sciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztaltuje si¢ nastgpujaco:
Lp. Wyszczegolnienie Wskaznik Ilosc Qusr Na Omax N Qhmax
I/MRxd 0s6b m’/d m’/d m’/h | m/h
1. | Hosc¢ $ciek6w bytowych 100 3260 326,0 1,30 423,8 2,0 353
2. | Hlos¢ sciekéw dowozonych 50 2470 123,5 1,20 148,2 1,0 6,2
3. | Ilo§¢ osadéw dowozonych z 2,5 400 1,0 1,20 1,2 1,0 0,1
POS
4. | Perspektywa rozwoju 100 650 65,0 1,30 84,5 2,0 7,0
(p=25%)
5. | Pensjonariusze ZOL 150 40 6,0 1,30 7,8 2,0 0,7
6. | Uczniowie szkét (z poza 40 240 9,6 1,30 12,5 2,0 1,0
miasta)
7. | Zaklady pracy (osoby z poza 60 140 8,4 1,30 10,9 2,0 0,9
miasta)
8. | Osoby odwiedzajace miasto 30 220 6,6 1,30 8,6 2,0 0,7
9. | Tos¢ sciekéw z ustug - - 20,0 1,25 25,0 2,0 2,1
10. | Scieki z zaktadéw - - 650,0 1,30 845,0 1,2 42,3
przetwoérstwa spozywczego
(ZM Zakrzewscy)
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11. | Szacowana ilos¢ wod 15% 53,9 1,50 77,5 2,6 8,5
balastowych
RAZEM: 1270,0 | - 1645,0 | - 104,7

Projektowana wydajnosé oczyszczalni sciekow

Qus —$rednia dobowa ilo$¢ §ciekéw 1270 m*/d

Qmax—maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekéw 1650 m*/d

Qnmax —maksymalna godzinowa ilo$¢ 105,9 m*/h

sciekow

Wielkos¢ 14553 RLM

Do wymiarowania oczyszczalni §ciekéw przyjmuje si¢ wydajnosci Qas- = 1270 m’/d

3.4. Jakos¢ sciekow.

Bilans jakosciowy $ciekéw bytowych doptywajacy kanalizacjg sanitarng zostat
opracowany na podstawie jednostkowych wskaznikow zanieczyszczenia produkowanego
przez mieszkanca. Wartosci jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczen przyjeto na
podstawie danych literaturowych z uwzglednieniem warunkéw zlewni.

Wskaznik j.w.z. Scieki doptywajgce Scieki dowozone
CHZT [g/MRxd] 120 150
BZTs [g/MRxd] 60 60
Zawiesina ogdlna [g/MRxd] 55 65
Azot ogdlny [g/MRxd] 10 13
Fosfor ogélny [g/MRxd] 1,8 2,0
Steienie zanieczyszczen
Wskaznik Scieki | Scieki Scieki Scieki Osad Scieki

bytowe | dowozone | doptywajgce | zaktadow dowoZony | surowe
@ z ustug® przetworstwa | z POS
spozywczego®
Qusr (m*/dobe) 475,5 123,5 20,0 650,0 1,0 | 1270,0
CHZT (mg/dm®) 1064,1 3000,0 1400,0 1000,0 6000,0 | 1228,7
BZTs (mg/dm?) 532,0 1200,0 700,0 700,0 3000,0 | 687,6
Zawiesina ogdlna | 487,7 1300,0 500,0 300,0 5000,0 | 4744
(mg/dm?®)
Azot ogdlny 88,7 260,0 100,0 55,0 500,0 88,6
(mg/dm?)
Fosfor og6lny 16,0 40,0 16,0 5,0 50,0 12,7
(mg/dm?®)
Uwaga:

(1) W bilansie sciekow ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych i opadowych przedostajgcych si¢ do
kanalizacji sanitarnej w wysokosci ok. 15% sredniego dobowego doptywu sciekéw
(2) Zaktadano, iz scieki doptywajgce z ustug bedq wstepnie podczyszczone zgodnie z Rozp.

Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
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dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzenia sciekow do urzqgdzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964 z dnia28.07.2006r.)
Y.adunek zanieczyszczen

Wskaznik Scieki | Scieki Scieki Scieki Osad Scieki
bytowe | dowoZone | doptywajgce | zaktadow dowoZony | surowe
@ z ustug® przetworstwa | z POS
spoiywczego®

Qusr (m*/dobe) 475,5 123,5 20,0 650,0 1,0 | 1270,0

CHZT (kg/dd) 505.9 370,5 28,0 650,0 6,0 | 15604

BZTs (kg/d) 253.0 148,2 14,0 455,0 30| 8732

Zawiesina ogdlna 231,9 160,6 10,0 195,0 5,0 602,4

(kg/d)

32,1 42,2 32,1 2,0 35,8 05| 1125

Fosfor ogdlny 7,6 4,9 0,3 3,3 0,1 16,1

(kg/d)

4.0. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZENIA

Wymagana pozwoleniem wodnoprawnym jakos¢ $ciekoéw oczyszczonych:

Odczyn 6,5-9,0 pH

CHZT <125 mgOy/dm?

BZTs <25 mgOy/dm?

Zawiesina ogélna <355 mg/dm’

Projektowana jakos¢ $ciekow oczyszczonych:

Wskaznik Jednostka Max. steienie Steienie Minimalny
zanieczyszczen | sciekow stopien redukcji
w Sciekach surowych wg obliczen %
oczyczonych

1 2 3 4 5

Schzr g0y/m’ 125 1228,7 89,8

Szrs g0o/m’ 15 687,6 97,8

Szo g/m? 35 4744 92,6

SNog g/m? 15 88,6 83,1

SPog g/m? 2 12,7 84,3

Uwaga:

1. Stgzenie azotu ogélnego w Sciekach oczyszczonych dotyczy Sredniej rocznej wartosci
wskaznika, obliczonej dla probek srednich dobowych pobranych w danym roku przy

temperaturze w komorze biologicznej oczyszczalni nie nizszej niz 12°C
2. Stezenie fosforu ogélnego w $ciekach oczyszczonych dotyczy $redniej rocznej wartosci

wskaznika.

5.0. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
W zakres rob6t wchodzi zaprojektowanie oraz rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow bytowych w Szczuczynie.
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Z uwagi na ograniczenia finansowe Zamawiajacego, zakres robot przewidzianych do
wykonania podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie przewidziano do wykonania
dokumentacje projektowa dla calego zakresu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
oraz ten zakres realizacyjny, ktory umozliwi Zamawiajacemu finansowanie tego etapu w
ramach zabezpieczonej kwoty na realizacje zamowienia. W drugim etapie realizacyjnym
wykonane zostana pozostale obiekty wynikajace z koncepcji rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni Sciekéw. Podzial zadania inwestycyjnego na etapy realizacyjne
przedstawiono w czesci opisowej PFU oraz w czesci graficznej koncepcji oczyszczalni.
Wskazane jest, aby realizacja 11 etapu prowadzona byla przez tego samego Wykonawce,
co dla etapu I, przy czym w przypadku wyboru innego Wykonawcy , nie zwalnia to
Wykonawcy I etapu od poprawnosci wykonania robét. Ponadto Wykonawca I etapu
zobowiazany bedzie uczestniczy¢ w prowadzonym rozruchu technologicznym
oczyszczalni , po zakonczeniu budowy i przekierowaniu §ciekow na nowy ciag
technologiczny ich oczyszczania.

W zakres zaméwienia wchodzi budowa nastgpujacych obiektéw wraz z dostawg i montazem
wyposazenia, maszyn i urzadzen:

5.1. Przebudowywane lub modernizowane obiekty:
» Zbiornik retencyjny sciekdw dowozonych — obiekt nr 2, realizacja I etap
- Naprawy powierzchni betonowych
- Montaz nowego wyposazenia — ruszt napowietrzajacy
*  Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 10, realizacja II etap
- Remont ogélny budynku
* Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 11, realizacja Il etap
- Remont ogdlny budynku
- Montaz dmuchawy dla potrzeb zbiornika retencyjnego scieckéw dowozonych
* Budynek wiaty na osad — obiekt nr 12/1, realizacja 11 etap
- adaptacja budynku z wykonaniem $cian oporowych wokoét wiaty.
UWAGA: Wykonawca rozwazy mozliwos¢ wykorzystania istniejagcych reaktorow, jako
magazynu do przetrzymania osadu po komorze stabilizacji, przed procesem odwadniania, w
okresie zimowym, przy braku odbioru osadu zaggszczonego z oczyszczalni.

5.2. Projektowane obiekty:
* Automatyczna stacja zlewna sciekow dowozonych — obiekt nr 1, realizacja I etap
* Pompownia $ciekéw gtéwnych - obiekt nr 3, realizacja II etap
* Komora zasuw - obiekt nr 3/1, realizacja Il etap
* Budynek siatopiaskownika z odbiorem piasku — obiekt nr 4, realizacja Il etap
* Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny, w sktad ktérego wchodza:
- Zbiornik retencyjno-usredniajacy — obiekt nr 5/1, realizacja I etap w catosci
- 3 komory procesowe — obiekt nr 5/2, realizacja czesci budowlanej 3 komor oraz
rozprowadzenia kabli energetycznych w petnym zakresie w I etapie, wyposazenie 2
komor w I etapie, wyposazenie trzeciej komory i przykrycie 3 komor w I etapie
- Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO + zageszczacz osadu ZG - obiekt nr 5/3 i
5/4, realizacja I etap
* Budynek techniczny — obiekt nr 6, realizacja w catosci I etap,
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Zbiornik retencyjny z pompownig wody technologicznej — obiekt nr 7, realizacja w
catosci I etap,

Budynek odwodnienia osadu — obiekt nr 8, realizacja Il etap,

Silos wapna — obiekt nr 8/1, realizacja II etap

Kontener osadu zhigienizowanego — obiekt nr 8/2, realizacja Il etap

Budynek socjalno — administracyjny — obiekt nr 9, realizacja Il etap

Wiata na osad — obiekt nr 12/2, realizacja II etap

Studnia rozprezna sciekow pompowanych z zaktadu przetwoérstwa spozywczego —
obiekt nr 13, nie wchodzi w zakres realizacji oczyszczalni

Stacja poboru i monitoringu $ciekéw PP 2002M zintegrowana z przetwornikami do
pomiaru odczynu pH, przewodnosci, tlenu rozpuszczonego, potencjatu REDOKS,
CHZT oraz temperatury — obiekt nr 14, realizacja Il etap

Biofiltr powietrza nr 1 — obiekt nr 15, realizacja Il etap

Biofiltr powietrza nr 2 — obiekt nr 16, realizacja 11 etap

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych — obiekt nr 17, realizacja Il etap
Wykot betonowy kanatu do rowu — obiekt nr 18, realizacja II etap

Stacja transformatorowa — obiekt nr 19 , realizacja Il etap

Place i ciagi komunikacyjne, realizacja II etap

Przewody technologiczne mi¢dzyobiektowe, realizacja II etap

Sieci energetyczne, realizacja II etap

Kanalizacja teletechniczna, realizacja Iletap

Budowa ogrodzenia, realizacja II etap

5.3. Projektowane wyposazenie, maszyny i urzadzenia:
* Automatyczna , kontenerowa, jednostanowiskowa stacja zlewna sciekéw dowozonych
sktadajaca si¢ z budynku stalowego o wymiarach 2400x4200x2560 wraz z kompletem
niezbe¢dnych do jej pracy urzadzen i armaturg, spetniajagcg wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 188/02
poz. 1576), z sitem spiralnym, perforacja sita 6 mm, srednica czynna sita 300 mm, DN
czesci transportowej 300 mm, O- ksztattne koryto; szeroko$¢ zbiornika sita 600 mm;
dtugos¢ zbiornika sita 1500 mm, naped z mocowaniem kotnierzowym: moc zainstalowana
1.1 kW oraz z prasoptuczka srubowa do skratek,

System napowietrzania Sredniopgcherzykowego w zbiorniku $ciekéw dowozonych o
wydajnosci min. 70 Nm?.

Pompy zatapialne w gtéwnej pompowni Sciekdw — 3 szt.,(2 robocze + 1 rezerwowa)
Sitopiaskownik gtéwny o przepustowosci min. 136m?/h, prze$wicie otworu sita
3,0mm i $rednicy rury wlotowej 250mm, $rednicy rury wylotowej 300mm , Srednica
czesci sitowej S00mm, moc sitopiaskownika 1,86kW, moc ogrzewania
sitopiaskownika do SkW, moc napowietrzania i odtltuszczania — okoto 1,5kW, stopien
usuwania piasku min. 95% dla ziaren >0,2mm, wysoko$¢ wylotu H=2,15m od
poziomu posadowienia do osi

Prasoptuczka skratek, przepustowosé 1,0m*/h,

Separator-ptuczka piasku, zaw. suchej masy organicznej w piasku min. 3,0%,

Pompy zatapialne w zbiorniku retencyjno-usredniajagcym — 3 szt + 1 rezerwowa
System napowietrzania w komorach reakcji

Mieszadta zatapialne w komorach reakcji
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*  Pompy osadu w komorach reakcji

* Dekanter w komorach reakcji

*  Dmuchawy do napowietrzania $ciekéw i osadu w komorach reakcji

*  Dmuchawy do napowietrzania osadu w komorach tlenowe;j stabilizacji osadu KTSO 1

zageszczaczu osadu KTSO-ZG

*  Dmuchawa do napowietrzania Sciekow w zbiorniku sciekéw dowozonych

* Prasa filtracyjna

* Stacja polielektrolitu

» Uklad higienizacji osadu wapnem wraz ze zbiornikiem wapna

* Przenos$niki osadu

* Zestaw hydroforowy wody technologicznej w zbiorniku wody technologicznej

* Biofiltry powietrza

W ramach zamdéwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne

szczegblowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz szczegétowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych. Nie przewiduje si¢ réwniez
demontazu 1 utylizacji cze$ci wyposazenia istniejacej oczyszczalni, w tym w szczegdlnosci
pomp, mieszadet 1 rurociggéw.
Roboty objete niniejszym zamdwieniem wykonywane beda na terenie czynnego zaktadu
pracy, przy utrzymaniu w ruchu istniejacej oczyszczalni sciekdw do momentu uruchomienia
nowej oczyszczalni. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepiséw 1 instrukcji
obowigzujacych na terenie Zaktadu. Wykonanie robot nie powinno spowodowa¢ zaktécen w
pracy Zaktadu. Wszelkie roboty mogace wplynag¢ na jego funkcjonowanie winny byc¢
uzgodnione pisemnie z Uzytkownikiem oraz Zamawiajagcym. Wykonawca winien
zorganizowa¢ Roboty w taki sposéb aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr Sciekow w czasie
wykonywania Robot.
Przedmiot niniejszego zamoéwienia stanowi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych
decyzji i pozwolen oraz wykonanie modernizacji/przebudowy oczyszczalni $ciekéw dla
miasta Szczuczyn.

5.4. Prace przedprojektowe.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem prac projektowych pozyska i zweryfikuje dane i
materialty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia — tzw. dane wejsciowe do
projektowania. Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczeg6lnosci
Projektu Budowlanego, w tym m.in.:

* pozyska mapg¢ do celéw projektowych;

* wykona badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezb¢dnym dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym projektu
Robot) 1 pézniejszej realizacji Robot;

* uzyska inne niezbe¢dne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy
(w tym projektu Robot) 1 pdzniejszej realizacji Robét: materiaty, ekspertyzy, analizy,
opracowania i badania.

5.5. Prace projektowe .
Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujgce co
najmnie;j:
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* Projekt wstepny rozbudowy oczyszczalni SciekOw w Szczuczynie, opracowany w
oparciu o zalagczony do PFU koncepcje, zawierajaca m. in. karty katalogowe
urzadzen, ktére zostang zamontowane w ramach przedmiotowego zadania.

* Projekt Budowlany na wykonanie robdt objetych niniejszym zamdéwieniem
opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

* Operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;

* Pozostate opracowania niezbgdne do uzyskania Pozwolenia na Budowe;

* Projekty techniczne (wykonawczo-montazowe) w poszczegélnych branzach bedace
uszczegotowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;

* Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

* Dokumentacj¢ Powykonawczg, na ktérej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

* Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

* Dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacj¢ wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami);

* Projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni sciekow;

* Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
Uzytkowanie;

* Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i1 przekazania oczyszczalni do eksploatacji.

* Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran na etapie projektowania
oraz realizacji rob6t w celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu robdt na pracg i
efektywnos¢ oczyszczalni sciekdw. W razie niedotrzymania parametréow sciekOw na odptywie
kary finansowe z tego tytulu beda obcigzaty wykonawce.

5.6. Prace rozbiérkowe.
Wykonawca wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy. W szczeg6lnosci wykonana zostanie:
* Rozbiérka elementéw nawierzchni w celu wykonania nowych rurociggéw
mig¢dzyobiektowych;
* Rozbidrka istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z wykonywanym nowych obiektéw

5.7. Roboty budowlane.

Wykonawca wykona modernizacj¢ i przebudowe oczyszczalni $ciekdw zgodnie z
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego Projektem Wstepnym, Projektem Budowlanym oraz
Projektem technicznym (wykonawczo-montazowym).
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5.8. Wymagany efekt inwestycyjny

Wymaganym efektem stanowigcym jednym z warunkéw odbioru przedmiotu umowy
jest jakos¢ sciekOw oczyszczonych spetniajacych wymagania zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 rr 137, poz. 984 z pozn. zm.),
Uktad winien zapewnia¢ podwyzszone usuwanie azotu i fosforu. Minimalne wymagania w
odniesieniu do wskaznikéw zanieczyszczen na odptywie:

BZTs=15,0 mg 0o/dm?

ChZT=125 mg O»/dm’

Zog= 35,0 mg/dm>

Azot ogélny 15,0 mgN/dm?

Fosfor ogélny 2,0 mgP/dm?

Efektem pracy prasy odwadniajacej osad winien by¢ osad o zawarto$ci s.m. nie mniej

niz 20%, przy dawce polielektrolitu nie wigkszej niz 4,0g/kg s.m. osadu.

5.9. Szkolenia, rozruch oraz przekazanie obiektu do eksploatacji .

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajacego,
przeprowadzenia na swoj koszt rozruchu urzadzen, préb eksploatacyjnych oraz eksploatacji
prébnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU.

Wszelkie materiaty instruktazowe niezbedne do przeprowadzenia szkolenia dostarczy
Wykonawca.

Wykonawca wykona réwniez inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od
Wykonawcy 1 przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym przedstawi
Zamawiajacemu list¢ wyposazenia obiektow w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i
rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen,
stref 1 innych elementéw realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu obiektéw Wykonawca dostarczy wszystkie cze$ci zamienne oraz materiaty
zuzywajace si¢ jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty
materiatéw takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostaja po stronie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona przejecia robot, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego
efektu oczyszczania Sciekéw potwierdzonego wynikami badan laboratoryjnych wykonanych
przez akredytowane laboratorium. Badania jakos$ci $ciekéw beda dotyczyty préb zlewnych
catodobowych pobieranych na doptywie sciekow do oczyszczalni oraz na odptywie $ciekow
oczyszczonych.

6.0. STANISTNIEJACY ORAZ AKTUALNE WARUNKI PRACY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SZCZUCZYNIE
Podstawa do zwymiarowania rozbudowy oczyszczalni $ciekéw sa dane zawarte w
punkcie 3 i 4 niniejszego opracowania.
Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starost¢ Powiatu
Grajewskiego z dnia WR.6341.14.2015 na odprowadzanie S$ciekéw oczyszczonych z
oczyszczalni w Szczuczynie do istniejagcego rowu, wylotem zlokalizowanymi na dziatce nr
580, obreb m. Szczuczyn.
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Dopuszczalne ilosci odprowadzanych $ciekow zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem
wodnoprawnym:

* maksymalnie godzinowo: 47,8 m/h,

» maksymalnie rocznie: 183000 m?/rok,

o $rednio dobowo: 500 m/h,
Dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych z oczyszczalni:

*  BZTs- 25 mg/dm?,

e ChZT - 125 mg/dm?,

« Zawiesiny ogélne — 35 mg/dm°,
7 uwagi na zmiang¢ ilosci odprowadzanych $ciekow, Wykonawca uzyska nowg decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni w
Szczuczynie do istniejagcego rowu.

6.1. Aktualny uklad technologiczny.

Do istniejacej oczyszczalni trafiajg Scieki bytowe, doptywajace siecig kanalizacyjng
oraz dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancoéw odprowadzajacych scieki do
zbiornikoéw bezodptywowych. Dodatkowo do oczyszczalni dowozony jest osad nadmierny z
przydomowych oczyszczalni §ciekdéw, znajdujacych si¢ na terenie gminy.

Scieki z kanalizacji rurociggiem ttocznym transportowane sa na pierwszy stopien
oczyszczania mechanicznego, ktéry stanowi sito slimakowe i piaskownik. Z piaskownika,
scieki grawitacyjnie przeptywaja do osadnika wstepnego a nastepnie do komoér osadu
czynnego. Po procesie oczyszczania sciekow w komorach biologicznych nastepuje ich
klarowanie w osadniku wtérnym, z ktérego odprowadzane sg jako oczyszczone do
istniejgcego rowu. Osad nadmierny po jego stabilizacji w komorze, kierowany jest na prase, a
nastepnie po jego higienizacji, do wiaty magazynowej, gdzie po przetrzymaniu wywozony
jest z oczyszczalni $ciekéw, do rolniczego wykorzystania. Scieki dowozone przyjmowane sa
w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni, zrzut z wozOow asenizacyjnych bezposrednio do
studzienki rewizyjnej na kanale grawitacyjnym, skad przeptywaja grawitacyjnie do zbiornika
retencyjno-usredniajacego. Nastepnie sg przepompowywane na sito slimakowe i piaskownik i
wspdlnie ze sciekami doptywajacymi do oczyszczalni poddawane sg procesowi oczyszczania.
Tlen niezbedny dla proceséw zyciowych biomasy w komorach biologicznego oczyszczania
oraz zapewnia odpowiedniego mieszania dla utrzymania ktaczkéw osadu czynnego w postaci
zawiesiny rOwnomiernie wypelniajacej reaktor dostarczany jest dmuchawa, zlokalizowana w
budynku technicznym

6.2. Istniejace obiekty
Obecnie na oczyszczalni sciekow eksploatowane sg nastgpujace obiekty:
* Zbiorniki retencyjny $ciekéw dowozonych,
* Zestaw do mechanicznego oczyszczania $ciekOw z sitem §limakowym 1
piaskownikiem,
* Osadnik wstepny,
* Komora anaksyczna,
* Komora osadu czynnego,
e Osadnik wtérny,
* Komora stabilizacji osadu
* Budynek techniczny,
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* Studnia z urzagdzeniem pomiarowym,

e Wiata na sktadowisko osadu,

* Budynek socjalno - techniczny,

* Przepompownia Sciekow surowych,

¢ Studnia wodomierzowa,

* Komunikacja na terenie oczyszczalni,

* Ogrodzenie i brama wjazdowa.
W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow nie planuje si¢ wykorzystaé
zadnych istniejacych obiektéw technologicznych oczyszczalni, poza zbiornikiem
retencyjnym $ciekéw dowozonych, budynkiem technicznym, budynkiem socjalno -
technicznym i wiatg na osad.

6.3. Problemy eksploatacyjne

Pracujaca oczyszczalnia zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego powinna miec
mozliwo$¢ skutecznego oczyszczania $ciekéw w ilos¢ 500 m’/d. W rzeczywistosci do
oczyszczalni trafiaé ma wiecej $ciekéw w iloéci Qmax=1650 m?/d Ponadto zly stan techniczny
urzadzen oraz zmiana parametréw ilosciowych i jakosciowych $ciekéw surowych w stosunku
do mozliwosci technicznych oczyszczania §ciekéw w wymaganym stopniu, nie przewiduje si¢
wykorzystania istniejagcych obiektow technologicznych .  Ponadto oczyszczalnia nie jest
wyposazona w uklad sterowania automatycznego, ktéry w znaczny sposéb utatwitby obstuge
obiektu.
6.4. Dostepnosé mediow i placu budowy
Plac budowy
Plac budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami,
lecz nie pdzniej niz 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji o Pozwoleniu na budowg i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczo-montazowego.
Media
Lokalizacj¢ istniejacego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono w
zalgczniku graficznym.
Przylaczenie do sieci energetycznej

Zasilanie nowych obiektéw oczyszczalni Sciekow zrealizowac¢ nalezy z projektowanej
trafostacji zgodnie z warunkami, ktéore Wykonawca winien uzyska¢ od gestora sieci
energetyczne;j.
Zamawiajacy, w oparciu o przygotowany przez Wykonawce wniosek, wystagpi o warunki
przytaczenia do jednostki dostarczajacej energi¢ elektryczng, natomiast Wykonawca na
podstawie tych warunkéw opracuje dokumentacje i wykona rozbudowe przylacza zgodnie z
ich trescia.
Przylaczenie do sieci wodociggowej

Z. istniejacej na terenie oczyszczalni sieci wodociggowe;j
Przylaczenie do sieci wody technologicznej

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykona¢ ujecie wody technologicznej wraz z
rurociggiem wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych) i zestawem hydroforowym
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wiaczenie do kanalizacji na terenie oczyszczalni Sciekéw

W odniesieniu do zrzutu $ciekOw z terenu budowy powstajacych w zwiazku
z realizacja robot wydane zostang warunki zrzutu sciekéw, wod chtodniczych — jak dla
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sciekow odprowadzanych do kanalizacji miejskiej po uzgodnieniu warunkéw odprowadzenia
1 parametrow fizyko-chemicznych z Uzytkownikiem.

Uwaga! Istniejace uzbrojenie terenu w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych 1 tras rurociggéw moze stanowi¢ kolizje z inwestycjg i w tym zakresie bedzie
podlegac przebudowie w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Rozbidérka lub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggdw lub instalacji bedacych w
eksploatacji istniejacej oczyszczalni nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub
wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania.

6.5. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

* wymaganiami Zamawiajgcego,

* 0g6lng sytuacja np. fizyczna, prawna, sSrodowiskowa, itp.,

* warunkami na placu budowy,

* aktualnymi warto$ciami stezen zanieczyszczen w Sciekach surowych i przeptywami na
terenie oczyszczalni.

Wykonawca uzyska, w granicach wykonalnosci, wszelkie konieczne informacje dotyczace
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moga wpltywac na Oferte lub na
Roboty. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat inspekcji 1 ogledzin Terenu Budowy, jego
otoczenia oraz innych dost¢pnych informacji przed ztozeniem Oferty.

Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wplywajace na Ceng¢ Oferty
wlaczajac w to (lecz nie ograniczajac wylacznie do tego) nastgpujace zagadnienia:

» ksztalt i charakter Terenu Budowy, wtacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

* warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i1 charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét i
usuni¢cia wszelkich wad,

* prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

e potrzeby Wykonawcy w zakresie dostgpu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych §wiadczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi szczegétami wymagan
niego szkodliwe dla projektu.
Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

e zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia obejmujacych Program funkcjonalno-uzytkowy, Warunki Umowy i
uzyskal wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w
jakikolwiek sposéb moga wplyna¢ na warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie
Robdét;

» zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

e zapoznal si¢ z warunkami na przysztlym Placu Budowy i jego otoczeniem w celu
oszacowania, na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich
danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do projektowania i wykonania Robdt;

* ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego moga nie obejmowacé wszystkich
szczegbtow Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen;
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* nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane s3 z
Robotami. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

6.6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ 1 stosowania wszystkich
przepisow wydanych przez wladze centralne 1 miejscowe oraz innych przepisow 1
wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
realizacji kontraktu. Wazniejsze akty prawne oraz normy i1 przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaty w odno$Snych Warunkach Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlanych. Wykonawca powinien posiada¢ staly dostgp do wszystkich aktualnych
przepisow 1 norm majacych zastosowanie do realizowanych Robét w okresie trwania
Kontraktu
Wykonawca przed rozpoczgciem prac projektowych dokona potwierdzenia, badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zalozen
bilansowych i jakos$ciowych $ciekéw) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania
technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantowac osiggnigcie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

7.0. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
7.1. Ogélna koncepcja modernizacji i przebudowy oczyszczalni $ciekow dla m.
Szczuczyn.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw dla miasta Szczuczyn zaktada
budowe nowej oczyszczalni SciekOw, przy utrzymaniu przez caty czas realizacji inwestycji
istniejagcej oczyszczalni. Do wykorzystania istniejgcych obiektéw oczyszczalni, po ich
modernizacji, przewidziano tylko:

- zbiornik retencyjny sciekow dowozonych,

- budynek techniczny,

- budynek socjalny,

- wiata magazynowa osadu.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania pozostalych obiektéw technologicznych istniejgcej
oczyszczalni.

Nowe obiekty zostang zlokalizowane na wolnym terenie bezposrednio sgsiadujagcym z
terenem istniejgcej oczyszczalni SciekOw.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowany automatyczny punkt zlewny sciekéw
dowozonych wyposazony dodatkowo w separacje oraz odwadnianie skratek , z ktérego $cieki
trafia¢ beda do istniejacego na terenie oczyszczalni zbiornika retencyjno-usredniajacego.
Odptlyw $ciekéw ze zbiornika retencyjnego realizowany bedzie grawitacyjnie poprzez kanat
doptywowy S$ciekéw z miasta do przepompowni gtéwnej na terenie realizowanej. W ramach
doprowadzenia Sciekdw do oczyszczalni przyjeto wylaczenie z eksploatacji istniejgce]
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przepompowni sciekdw, zlokalizowanej poza terenem oczyszczalni 1 budowe kanatu
grawitacyjnego, doprowadzajacego Scieki bytowo gospodarcze z terenu miasta Szczuczyn i
terenow przylegtych do projektowanej przepompowni gtéwnej. Dodatkowo do oczyszczalni
trafia¢ beda Scieki z Zaktadu Przetwoérstwa Spozywczego. Doprowadzenie tych sciekow do
wskazanego miejsca na terenie oczyszczalni nie wchodzi w zakres przedmiotowego
zamoOwienia. Do przepompowni gtéwnej kierowane bedg takze odcieki technologiczne z
obiektéw oczyszczalni oraz Scieki bytowo gospodarcze z budynku administracyjno-
socjalnego. Z przepompowni gtéwnej Scieki kierowane bedg do czesci ,mechaniczne;j
oczyszczania, ktérg stanowi¢ bedzie sitopiaskownik, z mozliwoscig zatrzymywania ttuszczu.
Sitopiaskownik nalezy posadowi¢ na wyniesieniu dostosowanym do poziomu $ciekéw

w reaktorze sekwencyjnym. Przewiduje si¢ budowe zblokowanego reaktora sekwencyjnego
potaczonego ze zbiornikiem retencyjno-buforowym, komorami reakcji oraz komorami
tlenowej stabilizacji osadu. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki stopien oczyszczania
$ciekéw przy niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Scieki po oczyszczeniu
odprowadzane beda do istniejgcego rowu. Osad nadmierny po wstepnym zageszczeniu bedzie
odprowadzany na prasg filtracyjnag, ktéra zostanie zlokalizowana w wydzielonej czesci
nowego budynku, potaczonego z budynkiem odbioru piasku. Po odwodnieniu osad bedzie
poddany procesowi higienizacji za pomocg wapna i sktadowany pod istniejaca wiata, z kat
bedzie okresowo wywozony do rolniczego wykorzystania.

7.2. Powiazanie z istniejacymi obiektami.

Przyjety wariant przebudowy oczyszczalni S$ciekbw w Szczuczynie zaktada
wykorzystanie istniejacego zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych, budynku
technicznego, budynku socjalnego oraz wiaty na osad. Jedynie zbiornik retencyjny Sciekow
dowozonych, w trakcie jego modernizacji nalezy krétkotrwale wytaczy¢ z uzytkowania.
UWAGA:

1/. Wykonawca rob6t tak zorganizuje przyjmowanie $ciekow dowozonych, aby na czas
modernizacji zbiornika retencyjnego zapewniony byt odbidr sciekéw dowozonych.

2/. Wszystkie podane $rednice, dtugosci rurociggdw projektowanych nalezy traktowac jako
informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Zaréwno $rednice jak 1 dtugosci nalezy
przeliczy¢ 1 odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bgdzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzadzen takich jak pompy, mieszadla, przeno$niki nalezy okresli¢ na
etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot.
hydrauliki.

8.0. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE -
CZESC TECHNOLOGICZNA
8.1. Uklad doplywu $ciekow na oczyszczalnie.
W chwili obecnej $cieki na istniejagca oczyszczalni¢ doptywaja rurociggiem ttocznym.
o $rednicy @100mm. Z uwagi na koniecznos¢ likwidacji istniejgcej przepompowni Sciekow,
nalezy wykona¢ przelaczenia $ciekow przed przepompownig i skierowanie ich kanatem
grawitacyjnym DN400Omm do projektowanej przepompowni gtéwnej na terenie oczyszczalni
$ciekéw. Scieki dowozone zgromadzone w zbiorniku retencyjno — usredniajacym wiaczy¢
nalezy do kanatu doprowadzajacego $cieki z miasta. Dodatkowo do systemu kanatow
doptywowych zostanie wiaczony doptyw $ciekéw z Zaktadu Przetworstwa Spozywczego
(realizacja poza zakresem zamdwienia) .
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8.2.Automatyczna stacja zlewna — obiekt nr 1.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym w duzym stopniu odbierane sg
z indywidualnych gospodarstw domowych ze zbiornikéw bezodptywowych. Czegsto Scieki te
sa zagnile oraz zawieraja duzo zanieczyszczen mechanicznych, ktére moga spowodowac
uszkodzenie pomp Sciekowych. W celu uniknigcia takiej sytuacji wymagany jest montaz
kontenerowej, automatycznej stacji zlewnej wyposazonej w sito z prasg do skratek.
Wymagane parametry stacji zlewnej sciekéw dowozonych:

» przepustowosé: 10 m’/h (przy zawartoéci zawiesiny w éciekach do 6%),

* zuzycie wody podczas jednego plukania do 10 litréw, z automatycznym ptukaniem
ciggu po kazdym zamknieciu zasuwy podczas przekroczenia zadanych granic pH,
przewodnictwa (wybdr Uzytkownika) powinno nastgpi¢ automatyczne zamkniecie
zasuwy

Stacja zlewna sktada si¢ z kompletnego ciggu spustowo - pomiarowego. Cato§¢ zabudowana
jest w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do zabudowy na zewnatrz.
Funkcje i wyposazenie stacji zlewnej:

* szafa zewngtrzna sterujgco — identyfikujaca:

* pomiar przeptywu $ciekéw - przeptywomierz elektromagnetyczny

e pomiar pH i temperatury (1 szt.)

e pomiar przewodnosci (1 szt.)

* urzadzenie stuzace do odbioru §ciekéw komunalnych i przemystowych z samochodéw i
przyczep asenizacyjnych, umozliwiajace cedzenie, okreslenie ilosci dostarczonych
sciekéw, temperatury, pH, przewodnosci.

* Uklad odbioru $ciekdw wyposazony w sito z prasa do skratek, lokalizacja w
zabudowanym wspo6lnym kontenerze,

* urzadzenie identyfikuje przewoznikéw, dostawcow SciekOw a takze mierzy i1 kontroluje
parametry oraz ilo$¢ dostarczonych S$ciekéw, zabezpieczajac przed przekroczeniem
zatozonych warto$ci zgodnych z przyjetymi normami.

» szafka sterujgco-identyfikujaca (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposazona w:

= kolorowy ekran LCD (stopien ochrony IP-66 stal nierdzewna).

= gystem sterowania z archiwizacja danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych
(miejscowos¢, adres posesji)

= sterownik odporny na zakres temperatur: -40°C min / 85°C max

» wejsScie USB — do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

* modut identyfikujacy rodzaj sciekdw bytowe, przemystowe, osad

* drukarka modutowa z obcinakiem papieru

* klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej mozliwos¢ wprowadzenia do 3
adreséw pochodzenia sciekow).

* wlot ciggu $ciekowego z tzw. szybkozlaczkg wyprowadzony na zewnatrz, umozliwiajac
podiaczenie do wozu asenizacyjnego bez koniecznos$ci otwierania kontenera.

* regulacje czasu pracy,

* pomiar objetosci dostarczanych $ciekow,

* pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH, przewodnos¢),

* rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwos$cig ich przenoszenia na pendrive

* nadzor nad dostawcami.

*  mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
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» celektroniczne identyfikatory (karta zblizeniowa) dla uprawnionych dostawcow10 szt.

e przy kazdorazowej prébie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora nastepuje
sprawdzenie ponizszych danych: rozpoznanie klienta, okreslenie miejsca pochodzenia
sciekéw (wybor z bazy danych), mozliwo$¢ zrzucania nieczystosci.

* mozliwos¢ zrzutu $ciekéw dopiero po dokonaniu prawidtowej weryfikacji zrddta,
rodzaju i dostawcy $ciekow

* sptyw Sciekdéw - grawitacyjnie

* w chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka si¢ automatycznie, a caty uktad zaczyna si¢
ptukac

* urzadzenie umozliwia wydruk kwitu dla klienta, bedacego potwierdzeniem przyjecia
dostawy, z opisem gdzie wyszczegdlnione sg: nazwa dostawcy, data dostawy, godzina,
adres posesji, pH dostarczonych $ciekéw, przewodno$¢ Sciekdw, gestos¢ dostarczonych
sciek6éw, ilos¢ dostarczonych Sciekéw

Stacja sklada sie¢ z nastepujacych elementow:

* standardowa stacja zlewna (system sterowania z modutem identyfikujacym
przewoznikow, przeptywomierz z detekcja pustej rury, cigg spustowy ze stali
nierdzewnej OH18N9 grubosci 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory,

* zasuwa pneumatyczna, kompresor, uktad ptukania ciggu)

e zestaw do pomiaru zanieczyszczen (pH, przewodnos¢),

* sito z prasa do skratek,

* kontener ze stali nierdzewnej (Kontener posiada: instalacje elektryczng oswietleniowa,
instalacje elektryczng grzewcza z grzejnikiem, podtoga zblachy aluminiowej
ryflowanej, Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja
kontenera ze stali nierdzewnej, wentylacja przystosowana do wiaczenia w do

biofiltra).

* urzadzenie do poboru prob w obudowie ze stali nierdzewnej z mozliwoscia rejestracji
danych na karcie SD.

» stacja posiada baz¢ danych ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktdérego stacja
bedzie dziatad.

* dane zebrane na stacji zostang przestane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalni poprzez komunikacje GPRS/GSM lub wykorzystujac lokalna siec
internetowa — zgodnie z projektem branzy AKPiA

Stacje zlewng nalezy posadowi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
stacja zlewng nalezy wykona¢ plac betonowy zodwodnieniem umozliwiajagcym
odprowadzenie do zbiornika retencyjno — usredniajgcego $ciekéw, ktére mogg si¢ wydostac
przy oprdéznianiu taboru asenizacyjnego.

Wszystkie rurociagi znajdujace si¢ na zewnatrz lub w strefie przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ przez zamarzaniem poprzez izolacj¢ z welny mineralnej o grubosci min. 100
mm oraz plaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm.

8.3.Zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekow dowozonych.

Scieki dowozone po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym na sicie stanowigcym
wyposazenie kontenerowej stacji zlewnej S$ciekdw dowozonych, kierowane beda do
istniejgcego zbiornika retencyjno — usredniajacego.
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W zbiorniku retencyjnym przewidziano napowietrzanie $ciekéw. Scieki zgromadzone w
zbiorniku , w spos6b grawitacyjny odprowadzane beda wspdlnie ze Sciekami doptywajacymi
z m. Szczuczyna, do przepompowni gtéwne;.
W istniejacym zbiorniku retencyjnym Sciekow dowozonych wykona¢ nalezy nastepujace
prace, przystosowujace go do pracy w nowym ukladzie technologicznym oczyszczania
sciekow:

* 0g6lny remont zbiornika retencyjnego,

* wyprofilowanie dna zbiornika w kierunku odptywu sciekéw,

» zabudowanie i uszczelnienie istniejacych, zbednych przejs¢ rurowych,

» wykonanie rusztu do napowietrzania o wydajnosci 70Nm’h, z zastosowaniem

dyfuzoréw sredniopgcherzykowych,

* wykonanie zejs¢ do zbiornika, za pomocg drabin ze stali nierdzewne;.
Na rurociggu grawitacyjnym sciekow odprowadzanych ze zbiornika nalezy zainstalowac
zasuwe nozowg umozliwiajacg odcigcie odptywu ze zbiornika retencyjnego jak tez pozwoli
na regulacje przeptywu $ciekéw kierowanych do procesu oczyszczania..
Zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych zostanie wyposazony w instalacje napowietrzajaca,
stuzaca do odswiezania $ciekéw dowozonych oraz zapobiegajacg sedymentacji i
zapewniajacg wymieszanie zawartosci zbiornika.
Instalacja napowietrzania $redniopecherzykowego. Dane techniczne:

» wydajno$¢ napowietrzania : 70 Nm>/h,

* wysokos$¢ zwierciadta sciekow: 2,0 m,

* ilos¢ rusztéw napowietrzajacych: 1 szt.,

* ruszt wyposazony w 16 szt. dyfuzor6w membranowych,

* wersja montowana na stale do dna zbiornika,

* wykonanie materialowe rusztu: stal nierdzewna OH18NO,

e system napowietrzania wyposazony w uktad odwadniania,

* doprowadzenie sprezonego powietrza rurociggiem ze stali nierdzewnej OH18N9;

8.4.Przepompownia gléwna — obiekt nr 3.

Do przepompowni gtéwnej kierowane beda scieki doptywajace z miasta, Scieki
dowozone wozami asenizacyjnymi, po wczesniejszym przetrzymaniu w zbiorniku retencyjno
— usredniajacym , Scieki z Zaktadu Przetwdrstwa spozywczego oraz scieki wiasne z obiektow
oczyszczalni 1 odcieki technologiczne z oczyszczalni. Pompownia gtéwna wykonana bedzie
jako obiekt typowy, sktadajacy si¢ ze zbiornika z przepompowni , 3 pomp do Sciek6w
zatapianych ( 2 pracujace i 1 rezerwowa), prowadnic ze stali kwasoodpornej, armatury
odcinajaco zaporowej wyniesionej do komory zasuw, pomostu technologicznego ze stali
kwasoodpornej, orurowania wewnatrz przepompowni wykonanego ze stali kwasoodpornej,
oston wlotow grawitacyjnych — deflektoréw ze stali kwasoodpornej, wentylacji za pomoca rur
wywiewnych oraz szafy sterowniczej, przystosowanej do wspétpracy z gtéwna szafg
sterownicza oczyszczalni Sciekow.

Parametry techniczne przepompowni:

- wydajno$¢ przy pracy 2 pomp Q=136m>/h

- wysokos¢ podnoszenia H=8,2m st. w.

- 1lo§¢ pomp 3 w tym 2 pracujace 1 1 rezerwowa

- moc silnika pompy Ns = 4kW

- obroty n=14600br/min
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- pion ttoczny DN150mm, stal nierdzewna dla kazdej pompy

- 1lo$¢ dolotéw grawitacyjnych do przepompowni — 1 dolot DN40Omm 1 1 dolot
DN200mm

- gtebokos¢ catkowita przepompowni H=5,25m

- Srednica ptaszcza przepompowni D=3,00m

8.4.1. Opis zbiornika przepompowni z betonu.

konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45, zapewnia pelng
szczelno$¢ i niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na
dowolne dostosowanie wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig
wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji odciazajacych, gwarantuje bardzo dtugi
okres uzytkowania,

wtaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem,
wyposazony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki,
drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodporne;j ,

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia
kotnierzowe ze srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z
EPDM,

reczna krata koszowa na doptywie $ciekow kanatem DN40Omm,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy, lokalizacja w wyniesionej komorze zasuw,
zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,
lokalizacja w wyniesionej komorze zasuw,

samouszczelniajace si¢ potgczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ci¢zaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala
na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

wyjscia z przepompowni na zewnetrzny przewody ttoczne za pomocg ksztaltek
kotnierzowych,

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

8.4.2. Specyfikacja pomp w przepompowni giéwnej.

Klamra zaciskowa ze stali nierdzewnej EN 1.4401 - Konstrukcja pompy

umozliwiajgca szybkie, bez uzycia dedykowanych/specjalistycznych narzgdzi, oddzielenie
woluty pompy (obudowy) od silnika z wirnikiem hydraulicznym np. w celu inspekcji lub
oczyszczenia.

Uktad chtodzenia niewykorzystujacy cieczy i niewymagajacy konserwacji umozliwia montaz
podwodny i suchy.
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Mozliwy dostep do czesci hydraulicznej poprzez poluzowanie jednej $ruby.
Material pierscieni mechanicznego uszczelniania zewnetrznego weglik krzemu lub inny
material o twardos$ci nie mniejszej jak 2000 HV3. Uszczelnienie mechaniczne podwdjne, w
postaci jednej, gotowej do montazu kasety w celu utatwienia i skrécenia czasu
wymiany/montazu
Wat pompy na odcinku hydraulicznym powinien by¢ wykonany z stali nierdzewnej o
podwyzszonej wytrzymatosci, min. 1.4462 1 podparty przynajmniej na 2 tozyskach tocznych
usytuowanych w korpusie pompy. Lozyska powinny by¢ znormalizowane i bezobstugowe,
nasmarowane na caty okres eksploatacji, dostepne u dowolnego producenta tozysk. Silniki
elektryczne pompy w klasie izolacji (IEC 85) H, o klasie sprawnosci odpowiadajacej IE3.
Zabezpieczone termicznie uzwojen silnika.
Wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej, wypelniona polimerowym tworzywem
uszczelniajagcym, mocowana do silnika za pomocg nakretki ztgczkowej, umozliwiajaca
demontaz kabla przy zachowaniu petnej szczelnosci polaczenia bez demontazu pompy,
Mozliwo$¢ demontazu pompy w celach serwisu lub przegladu, bez konieczno$ci wypinania
kabli zasilajacych z szafy sterowniczej.
Pompy samozasprzgglajace si¢ na kolanach stopowych, opuszczane po prowadnicach
stalowych 2-rurowych. Potaczenia kotnierzowe normowe zgodne z normg DIN PN10.
System autoztgcza do prowadnic dwururowych, system tego samego producenta co pompy.
Do montazu prowadnic nalezy zastosowac system z fabrycznie wykonang ochronng powtoka
epoksydowg oraz gumowym amortyzatorem zabezpieczajacym przed luzami i przenoszeniem
drgan pracujacej pompy na elementy zbiornika.
Wymienny uchwyt do podnoszenia pompy ze stali nierdzewnej 1.4308.
Wymienny element ochronny wlotu wirnika ze stali nierdzewnej min. EN 1.4401,
zabezpieczajacy przed dzialaniem materiatéw Sciernych oraz blokowaniem wirnika przez
materialy widkniste.
Mozliwos¢ konfigurowania pierscieni bieznych w zaleznosci od charakteru sciekow bez
koniecznosci wymiany wirnika. W komorze silnika zabezpieczenie przez zawilgoceniem —
wylacznik wilgotnosciowy nie wymagajacy zasilania, w przypadku zawilgocenia roztaczajacy
niezwtocznie obwdd zasilania pompy, nie dopuszcza si¢ stosowania wytacznikéw typu
wlacz/wylacz, aby uniemozliwi¢ przypadkowe ponowne uruchomienie pompy bez wykrycia
przyczyny przecieku. Wirnik o statym wolnym przelocie typu Vortex.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ przekaz danych z pracy przepompowni do dyspozytorni
zlokalizowanej w na terenie oczyszczalni.
Podstawowe parametry przekazywane do dyspozytorni:

e Stan pracy kazdej z pomp: praca/stop/awaria

* Ciagly pomiar poziomu $ciekdw w pompowni,

* Dodatkowo sygnalizacja stanOw min/max — pomiar niezalezny od stalego pomiaru

poziomu.

8.4.3. Armatura odcinajaca .
Na rurociggach ttocznych pomp nalezy zainstalowa¢ armatur¢ odcinajaca i zwrotna.
Lokalizacja armatury wyniesiona poza pompowni¢ do komory zasuw.
Wymagania dla armatury:
Zawory kulowe kotnierzowe
e Zabudowa: kolnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
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* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
e Testy:
proba szczelnosci wodg wg ISO 5208 oraz LGA,
szczelno$¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
szczelnos¢ zamknigcia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
* Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK - RAL, o min. grubo$ci 250 um;
e QOdlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;
o siedzisko kuli w korpusie toczone;
o zawor z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
o podczas przepltywu medium kula musi znajdowac si¢ zawsze ruchu wirowym;
o zawor z mozliwos$cig stosowania w pozycji pionowej 1 poziomej;
o
o

O O O O O O

sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;

uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w

korpusie;

kula: DN 50 - 100: rdzen z aluminium

o DN 125 - 400: rdzeh z zeliwa szarego (GG-25), nawulkanizowany zewng¢trznie
powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

o

8.5. Siatopiaskownik gtéwny

Scieki doptywajace rurociggiem ttocznym na oczyszczalnie beda doprowadzane do
sitopiaskownika gtéwnego.
Sitopiaskownik to zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow,
przystosowane do montazu zewnetrznego, sktadajace si¢ z sita spiralnego, piaskownika
poziomego, instalacji napowietrzania i odtluszczania, tablicy kontrolno-sterujacej. Urzadzenia
winne by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI316 oraz wyposazone w
systemy grzewcze, zapewniajgce prace urzadzenia na zewnatrz.
Sitopiaskownik powinien by¢ wyposazony w :

8.5.1. Sito spiralne:
-sito spiralne o przepustowosci min. 40 1/s, wymaga si¢ aby dlugos¢ strefy sitowej w
sicie wynosita co najmniej 1500 mm, perforacja sita 3mm,
-brak uszczelnieh gumowych, dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych ,
- przeno$nik $limakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przeno$nika w
czesci sitowej (@00 mm bezwatowa), w czesci transportowej (@300 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocg specjalnego klucza,
-obudowe sita ostaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa,
- rynna zsypowa do skratek ocieplana,
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- by-pass umozliwiajacy przepuszczenie ttoczonych Sciekdw z pominigciem sita w
przypadku wystagpienia takiej koniecznosci,

- czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna,

- szczotka czyszczaca czes¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewne;j,

- silniki 1 przektadnia o mocy nie wigkszej niz 1,5 kW.

8.5.2. Piaskownik skladajacy sie:

8.5.3.

- zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowosci co najmniej 40 1/s 1
zdolnosci usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316

- przenos$nik slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika (@160
mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

- 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe o mocy nie wiekszej niz 0,18 kW kazdy,
- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI3 16,

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- przelew pilasty z mozliwoscig regulacji wysokosci przelewu.

Instalacja odtluszczania i napowietrzania .

- zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI316,

- system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe),

- fancuchowy zgarniacz tluszczu z przektadnig wolnoobrotowa o mocy nie wigkszej
niz 0,55kW, wyposazony w topaty zgarniajgce pracujace na catej powierzchni
piaskownika (nie dopuszcza si¢ miejscowego matego efektywnego odprowadzania
tluszczu za pomocg zgarniacza pracujacego w pionowej ptaszczyznie obrotu),

- zbieranie ttuszczu z powierzchni piaskownika zgonie z kierunkiem przeptywu
sciekow w piaskowniku do kieszeni odprowadzajacej ,

- przeno$nik slimakowy usuwajacy ttuszcz. Spirala przenosnika ( @160 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

- koryto przeno$nika wykonane ze stali AISI316,

- naped przenos$nika ttuszczu: przektadnia wraz z silnikiem 1,1 kW.

8.5.4. Szafa kontrolno-sterujaca

- zabezpieczenie termiczne napedow,

- sterownik programowalny PLC,

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" i
podswietleniem LED,

- system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z
poziomu wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napgdu w trybie recznym biedéw
podczas pracy ,

- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania,

- wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen,

- sygnalizacja Swietlna i dzwigkowa pracy urzadzenia.

Dostarczony sitopiaskownik powinien mie¢ gabaryty umozliwiajagce posadowienie go w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, oraz zapewniajacy grawitacyjny odptyw sciekow
ro zbiornika buforowego, przylegltego do reaktora sekwencyjnego. Zalecana wysokos¢
krééca odptywu $ciekéw powinna wynosic¢ 2,20m od poziomu posadowienia do osi odptywu.
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8.5.5. Pluczka piasku.
Piasek zatrzymany w sitopiaskowniku nalezy podda¢ dalszej obrébce w pluczce
piasku, ktéra bedzie stanowita integralng cze$¢ catego uktadu.
Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj nastepuje
pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostatych czastek statych. Poprzez nastepujace po
tym procesie ptukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostate w nim czgsteczki organiczne.
Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:
- wyposazona w zbiornik wykonany ze stali co najmniej AISI316 o przepustowosci
dostosowanej do wydajnosci piaskownika
- Srednica zbiornika piaskownika 1800mm
- dlugo$¢ urzadzenia okoto 4250mm
- wibracyjny czujnik poziomu piasku
- zasuwa pneumatyczna do odprowadzenia czgsci flotujacych,
- wewnetrzny pierscien separujacy
- wodny system ptuczacy z elektrozaworem 1”
- podajnik slimakowy montowany pod katem 25+35° z napgdem 0,37 kW
- spirala w przeno$niku piasku- stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
- mieszadto wolnoobrotowe z napedem 0,37 kW
- stopien odwodnienia piasku max. 95 %
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $cieku
- szafa sterownicza wyposazona w :
« zabezpieczenie termiczne napedoéw
« sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny
« panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4" i
podswietleniem LED
« system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z
poziomu wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napgdu w trybie recznym biedéw
podczas pracy
« funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
+ wbudowana w system sterowania historia alarméw 1 ostrzezen.
UWAGA: Pluczka piasku wraz z uktadem sterowania musi stanowi¢ komplet dostawy z
sitopiaskownikiem od jednego producenta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych nie dopuszcza si¢
réznych producentéw urzadzen bezposrednio wspétpracujacych, czyli: sitopiaskownik,
przenos$niki i ptuczka piasku.

8.6. Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny.

Z. uwagi na znaczgcg nieréwnomierno$¢ doptywu $ciekéw (ilosciowg i jakosciowa)
charakterystyczng dla obiektéw o analizowanej wielkos$ci, przyjeto realizacj¢ procesu
oczyszczania w nowych reaktorach sekwencyjnych SBR. Uwzgledniajgc wymagany zakres
zmienno$ci etapowej doptywu do oczyszczalni oczekuje si¢ realizacji docelowej trzech linii
oczyszczania (niezaleznych komér SBR) poprzedzonych odpowiedniej wielkosci komorg
buforowa.

Stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzielonej komorze stabilizacji.

W celu obnizenia kosztu inwestycji oczekuje si¢ rozwigzania zblokowanego — reaktora
zawierajacego wszystkie komory wykorzystywane w procesie oczyszczania.

Komora buforowa winna by¢ wyposazona w mieszadla zatapialne oraz pompy zatapialne
kierujace scieki do komor reakcji.
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Komory reakcji winny zapewni¢ najwyzszy z mozliwych stopien efektywnosci
napowietrzania — nawet w przypadku niewielkich doptywow Sciekéw do komory oraz stabilne
warunki procesowe. Efekt ten nalezy uzyska¢ projektujagc komory SBR ze stalym
zwierciadtem $ciek6éw i statycznym dekanterem.

Komora tlenowej stabilizacji poza podstawowa funkcjg stabilizacji musie zapewni¢
zageszezanie porcji osadu ustabilizowanego kierowanego do instalacji odwadniania osadu.
Zageszcezenie w komorze stabilizacji skompensuje zmniejszenie zawartosci suchej masy

w wyniku procesu stabilizacji i zoptymalizuje proces odwadniania osadu.

Przyjeto, ze globalny wiek osadu musi wynosi¢ nie mniej jak 25 d, koncentracja osadu

w komorach reakcji (obliczeniowa w warunkach normalnych) nie wyzsza niz 4,5 kg sm/m?>.
Obliczenia technologiczne oczyszczalni w zakresie komor osadu czynnego muszg by¢
wykonane zgodnie z metodyka opisang w materiatach: ,,Wytyczna ATV-DVWK - A131P”
wyd. maj 2000 oraz ,,Materialty pomocnicze ATV-DVWK - M210P” wyd. wrzesien 1997.
Obliczenia nalezy wykona¢, uwzgledniajac docelowg ilos¢ Sciekdw sanitarnych
doptywajacych do oczyszczalni. Jakos¢ $ciekdéw o czyszczonych zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 poz. 1311). Dla projektowanej oczyszczalni
sciekow nalezy zapewni¢ nast¢pujace parametry sciekéw oczyszczonych:

ScHzr g02/m? 125
SBzTs g0y/m’ 15
Szo0 g/m? 35
SNog g/m? 15
SPog g/m’ 2

Obliczenia nalezy wykona¢ dla obliczeniowej temperatury $ciekéw 12°C (w celu
zwymiarowania komér osadu czynnego) oraz dla temperatury $ciekéw 20°C (w celu
zZwymiarowania systemow napowietrzania).

W sktad reaktora powinny wchodzi¢ nastgpujace komory stanowigce zintegrowang catosc:

8.6.1. Zbiornik buforowo — usredniajacy.
Celem zbiornika buforowo-usredniajacego jest zapewnienie zréwnowazenia
nierdwnomiernosci doptywu oraz sktadu sciekéw surowych.
Minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika wynosié nie moze byé mniejsza niz 790m?.
Proponuje si¢ zbiornik o wymiarach w rzucie 24,6x8,0m i glgbokosci catkowitej 5,7 m
(gtebokos¢ czynna 5,0m).
Zbiornik buforowy nalezy wyposazyc¢:
o Trzy pompy Sciekowe zatapialne (praca w trybie jedna pompa rezerwowa) — pompy
sterowane falownikiem,
o Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 na zbiorczym rurociagu ttocznym,
o Zasuwy odcinajace z napedem elektrycznym umozliwiajacy rozdziat sciekéw na
poszczegdlne komory reakcyjne reaktora,
o Dwa mieszadla zatapialne uniemozliwiajace opadanie cze¢sci sedymentujacych w
zbiorniku oraz wymieszanie calej objetosci zbiornika w celu zapewnienia wyréwnania
sktadu Sciekow,
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o Kazda z pomp oraz mieszadta wyposazone w prowadnice oraz zurawiki r¢czne
umozliwiajace swobodne wyjmowanie i opuszczanie do zbiornika;

8.6.2. Komory reakcji SBR

Projektuje sie trzy linie komér reakcji o catkowitej pojemnosci 1056m? kazda
z komor. W celu uzyskania efektu kompaktowej budowy reaktora komory powinny mie¢ w
rzucie wymiary wewnetrzne 8x24m. W ramach I etapu inwestycji nalezy kompletnie
wyposazy¢ dwie komory reakcji. Komora trzecia bedzie stanowita rezerwg i nalezy
wyposazy¢ ja we wszystkie elementy za wyjatkiem armatury kontrolno-pomiarowej oraz
systemu napowietrzania, ktory to zostanie wykonany w II etapie realizacji inwestycji. Trzecia
komore (rezerwow3a) nalezy kompletnie wyposazy¢ w rurociagi i armaturg, prowadnice dla
pomp i mieszadet oraz dekanter statyczny. Rurociagi spr¢zonego powietrza nalezy zakonczy¢
przepustnicami na poziomie korony zbiornika.
Wyposazenie kazdej z komor:

e Zatapialna pompa osadowa (plus jedna pompa jako rezerwa magazynowa),

* Dwa mieszadta zatapialne z osprzetem (plus dwa mieszadta jako rezerwa
magazynowa)

* Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami dyskowymi 9” (270mm)
drobnopecherzykowymi, ponad 7200 otworéw na powierzchni dysku, materiat
dyfuzora PP, materiat membrany EPDM,

* Dekanter statyczny tréjkrawedziowy,

» Kazda z pomp oraz mieszadta wyposazone w prowadnice oraz zurawiki r¢czne
umozliwiajgce swobodne wyjmowanie i opuszczanie do zbiornika;

8.6.3. Komora stabilizacji osadu z wydzielona cze$cig zageszczania.
Wyposazenie komory stabilizacji tlenowe;:
* Zatapialna pompa osadowa
e 2xsystem napowietrzania z dyfuzorami dyskowymi 9” (270mm)
drobnopegcherzykowymi, material dyfuzora PP, materiat membrany EPDM,
* zespodt przelewu wody nadosadowej do komory buforowe;.

8.6.4. Przykrycie komor reakcji SBR.
Przewidziano przykrycie komor reakcji SBR zdejmowana pokrywa z laminatu
o nast¢pujacych parametrach technicznych:
» gatunek widkna szklanego: laminat poliestrowo szklany
Parametry i wlasno$ci mechaniczne zywicy poliestrowej:
e HDT wedlug ISO 75/A - nie mniejsze jak 90 + 95° C
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie - wigksza jak 55 Mpa
* wytrzymatos$¢ na zginanie - wigksza jak 110 Mpa
* modul Younga przy rozcigganiu - wigkszy jak 3300 Mpa
* wydluzalnos¢ wzgledna do zerwania - wigksza lub rowna 2%
Wyposazenie:
* otwér wlazowy o wymiarach w $wietle 600x600 mm - 2 szt. — dla kazdej komory
(tacznie 8 szt.)
* kominek wentylacyjny @ 200 - 2 szt.- dla kazdej komory (tacznie 8 szt.)
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kréciec przylaczeniowy (powietrze na biofiltr) - 1 szt.dla kazdej komory (1acznie 4
szt.)

Przekrycie na obcigzenie dwoma sitami skupionymi 1,5 kN kazda, przylozonymi w
dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni 200x200 mm — symulacja poruszania si¢
dwo6ch 0s6b po przekryciu dachowym.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu przykrycia. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w
pomosty i drabiny umozliwiajacy swobodny dostep do zainstalowanych urzadzen oraz
wlazéw.

8.7. Budynek techniczny.
W bezposrednim sgsiedztwie sekwencyjnego reaktora biologicznego nalezy zlokalizowac
budynek techniczny, w ktérym zostang zlokalizowane:

Zespo6t dmuchaw dla komér reakcji SBR - cztery dmuchawy (praca+rezerwa),

Zesp6t dmuchaw dla komory tlenowej  stabilizacji osadu KTSO i komory
zageszczacza osadu KTSO-ZO - dwie dmuchawy (praca+rezerwa),

Uktad magazynowania i dozowania soli zelaza w sktad, ktérego wejdzie
dwuplaszczowy zbiornik o pojemnosci min. 1,0 m?® oraz wezet dozowania. Wezet
dozowania wyposazy¢ nalezy w dwie pompy dozujace o wydajnosci min. 40 1/h przy
10 barach kazda. Pompy maja mozliwos¢ pracy w zakresie 0-100% wydajnosci.
Regulacja wydajnos$ci automatyczna zewnetrznym sygnatem pragdowym 4..20 mA oraz
reczna, komunikacja Profibus DP

Wezet spustowy $ciekOw oczyszczonych z przeptywomierzem oraz odprowadzenie
pierwszej fali spustu.

8.7.1. Wymagania podstawowe dla dmuchaw.
Dmuchawy dla komor reakcji SBR.

Podane parametry pracy dla warunkéw otoczenia: 20°C, wilgotno$¢ 50%, ci$nienie

1013 mbar.

Wydajno$é nominalna: Qn = min. 762 m%h (710 Nm’/h) przy Ap= 615 mbar
(wymagana charakterystyka graficzna z oryginalnego programu doboru producenta
dmuchaw),

Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 307 m3h przy Ap= 615 mbar (wymagana
charakterystyka graficzna z oryginalnego programu doboru producenta dmuchaw),
Cisnienie maksymalne dmuchawy nie nizsze niz 800mbiar,

Minimalny wymagany zakres regulacji wydajnosci przy Ap= 615 mbar: 38-100%,
Moc znamionowa silnika nie wigksza niz. 17,7kW,

Catkowita moc absorbowana przez dmuchawe¢ (,,na gniazdku”), przy wydajnosci
nominalnej i ci$nieniu 615 mbar, nie wigksza niz 18,5kW,

Gtos$nos¢ pracy ponizej 73 dB (A) +2 dBA,

Masa: ponizej 500 kg,

Drgania ponizej 1,5 mm/s,

Dopuszczalna praca w temperaturze co najmniej od -10°C do +40°C,

Gabaryty dmuchawy nie wigksze niz: 920x1450x 1500 mm,

liczba turbodmuchaw: 4 szt. (3 pracujace + 1 rezerwowa)

Zakres dostawy:
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Dostawa kompletnej, kompaktowej dmuchawy w obudowie z wyposazeniem obejmujacym
€O najmnie;j:
* stopien sprezajacy z silnikiem synchronicznym typu PMSM na magnesach statych i
tozyskach powietrznych
* zabudowany i zintegrowany fabrycznie w obudowie dmuchawy przemiennik wysokiej
czestotliwosci pradu sinusoidalnego i filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z
normg EN61000-3-12/C2).
* zabudowany w dmuchawie sterownik wraz z panelem dotykowym 77,
* zawoOr rozruchowo-wydmuchowy z ttumikiem,
* osprzet elektryczny 1 mechaniczny,
* obudowe dzwigkochtonng (IP54),
* zlacze kompensacyjne,
e zawOr zwrotny,
* tlumik powietrza chtodzacego,
e tlumik wylotowy powietrza technologicznego

Zintegrowana fabrycznie w obudowie dmuchawy szafa zasilajgco-sterownicza powinna by¢
wyposazona minimum w nast¢pujace elementy i funkcje:

- przemiennik wysokiej czgstotliwosci
- sterownik z oprogramowaniem, kontrolujacy nastepujace parametry:

* rdznica cis$nien na filtrze wlotowym (zapchanie filtra);

*  wydajnos¢ dmuchawy;

* temperatura otoczenia;

* temperatura wylotowa;

e temperatura silnika;

*  predkos¢ obrotowa

* moc pobierana

* licznik godzin pracy

e -kody btedéw.
- wyswietlacz dotykowy zapewniajacy dostep do wszystkich parametréw pracy oraz
charakterystyki graficznej,
- filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z normg EN61000-3-12/C2)
- chtodzenie powietrzne z filtracja
- wymaga si¢ zastosowania uktadu monitoringu pracy zespotu dmuchaw dostarczonego
przez dostawce dmuchaw, ktéry zbiera parametry pracujagcych dmuchawy i pozwala na
ich zdalne udostepnienie przez polaczenie GSM, co pozwala na peten monitoring stanu
dmuchaw i szybka reakcje serwisu. Uktad wyposazony w modul zdalnego dostepu z
wbudowanym switchem Ethernet, minimum 4 porty LAN o predkosci 1Gb, portem WAN
o predkosci 1Gb. Zakres temperatury pracy urzadzenia powinien by¢ -20°C to 65°C lub
szerszy. Urzadzenie powinno posiada¢ wejscie cyfrowe do zarzadzania dostgpem VPN.
Urzadzenie powinno wspiera¢ karty SIM z niepublicznym, dynamicznym adresem IP i
obstugiwa¢ protokoty telefonii komoérkowej FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA,
GSM/GPRS/EDGE. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji
oprogramowania sprz¢towego. Urzadzenie koniecznie powinno obstugiwa¢ protokoty
komunikacyjne SIEMENS S7, Modbus TCP, OPC UA, EtherNet/IP, BACnet/IP, SMTP,
GPIO, MELSEC, LoggerAPI oraz umozliwia¢ transfer danych z wykorzystaniem
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protokolu MQTT. Urzadzenie powinno umozliwia¢ logowanie danych w Chmurze oraz
posiada¢ pamie¢ lokalng minimum 8GB do buforowania logowanych danych. Urzadzenie
powinno wspoltpracowa¢ z platformg chmurowg zapewniajgcg nielimitowang ilos¢
uzytkownikéw w cenie urzadzenia. Platforma chmurowa powinna mie¢ mozliwos$¢
personalizacji (wltasne Logo i kolorystyka platformy) oraz opcjonalnie posiadaé
mozliwos¢ logowania danych, wysyla¢ powiadomienia i/lub alarmy do uzytkownikéw
koncowych na telefony komérkowe i/lub e-mail.
Wymagania dodatkowe:
Nie dopuszcza si¢ urzagdzen prototypowych.
Nalezy zastosowa¢ dmuchawe wyposazong w wirnik wykonany ze stopéw metali lekkich np.
aluminium.
Wyklucza si¢ zastosowanie jakichkolwiek uktadéw smarnych oraz olejowych i zwigzanych z
nimi urzadzen.
Powietrze z przedzialu sterowania powinno by¢ kierowane bezposrednio na zewnatrz
obudowy. Nie dopuszcza si¢, zeby byto ono bylo wtlaczane do przedziatu sprezarki.
Dmuchawa musi by¢ wyposazona w tlumiki powietrza chlodzacego 1 powietrza
technologicznego wylotowego, kierowanego do instalacji napowietrzania.
Dmuchawa wyposazona w uktad pomiarowy aktualnego przeptywu powietrza zrealizowany
za pomocg zw¢zki Venturiego lub réwnowazny pomiar zapewniajacy doktadnos¢ taka sama
lub lepsza (nie dopuszcza si¢ rozwigzan pomiaru posredniego za pomocg algorytmu). Ponadto
sterownik powinien kontrolowac co najmniej nast¢pujace parametry: réznica ci$nien na filtrze
wlotowym (zapchanie filtra), temperatura otoczenia, temperatura wylotowa, temperatura
silnika, predkos¢ obrotowa, moc pobierana.
Nie dopuszcza si¢ konstrukcji z dodatkowymi falownikami i silnikami elektrycznymi
stuzacymi do napgdu wentylatoréw chtodzacych silnik dmuchawy.
Kluczowa jest mozliwo$¢ natychmiastowego startu dmuchawy po kazdorazowym
zatrzymaniu, bez konieczno$ci wystapienia przerwy w pracy dmuchawy. Poza tym wymaga
sie, aby dmuchawa charakteryzowata si¢ nielimitowang w czasie czgstotliwoscig wilaczen
i wylagczen (rozumianych jako catkowite zatrzymanie urzadzenia) oraz, zeby dmuchawa po
osiggni¢ciu punktu pracy nie wytaczala si¢ okresowo celem wychtodzenia silnika i tozysk;
Nalezy zastosowa¢ system tozyskowania silnika elektrycznego, ktéry nie wymaga zespotu
czujnikéw ustalajgcych potozenie watu i nie wymaga dodatkowych tozysk mechanicznych.
Zastosowany w dmuchawie system tozysk musi gwarantowa¢ minimum 10 lat pracy do
momentu remontu.
Nie dopuszcza si¢ urzadzen, w ktérych uktady elektroniczne i elektryczne s3 montowane w
podstawie
urzadzenia ponizej komory silnika i turbiny, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalania
uktadéw ciecza.
Nalezy zapewni¢ dostawe dmuchaw w jednolitej, fabrycznej 1 kompaktowej obudowie
Zawierajacej wszystkie komponenty urzadzenia, wyposazonej w kolorowy, dotykowy
wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim, umozliwiajacy zaréwno sterowanie jak i dostep
do wszystkich funkcji operatorskich z poziomu dmuchawy. Zintegrowany uktad sterowania
musi by¢ wyposazony przez producenta dmuchawy w filtr EMC (filtracja harmonicznych
zgodnie z normg EN61000-3-12/C2).
Zastosowane moga by¢ wytacznie ogblnie dostgpne na rynku przemienniki czestotliwosci
oraz sterowniki, ktérych producenci maja w Polsce serwis niezalezny od serwisu
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dostawcy/producenta dmuchaw.

Na panelu operatorskim musi by¢ mozliwos¢ podgladu charakterystyki sprezarki w formie
wykresu z zaznaczonym punktem okreslajagcym aktualne parametry pracy urzadzenia. Na
wykresie muszg by¢ naniesione linie graniczne, ktére tworzg zamknigty obszar
dopuszczalnych parametréw pracy.

Przekroczenie linii granicznych i tym samym dopuszczalnych parametréw pracy musi
powodowac¢ awaryjne wytaczenie urzadzenia.

Dmuchawy dla komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO i komory zageszczacza osadu
KTSO-Z0O

Parametry pracy dmuchawy:

wydajno$¢ nominalna (F.A.D.): 8,9 m’/min

wydajno$¢ minimalna, nie wigcej niz: 3,5 m’/min

nadcis$nienie robocze 615  mbar

wzrost temp.: 64 °C

zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 615 mbar: 13,1 kW

moc catkowita zainstalowana: 15,0 kW

obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej niz: 3900 obr/min

kréciec tloczny: DN 100

poziom hatasu (w obudowie): 72 dB(A)*

gabaryty dmuchawy nie wigksze niz: 1,2mx 1,2 mx 1,2 m (wysokos¢)
liczba dmuchaw 2 (1 pracujgca + 1 rezerwowa (w II
etapie))

poziom cisnienia dzwieku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w
odlegtosci 1 m od agregatu [doktadnos¢ +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociggu
tlocznym

Wydajno$¢ nominalna, powinna by¢ osiagnieta przy maksimum 78% mechanicznie

dopuszczalnych obrotéw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwo$ci SOHz.

Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20°C
1 cisnienie 1013 mbar.
Specyfikacja dmuchaw powietrza KTSO i KTSO-ZO:

Zwarta kompaktowa zabudowa;

Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunieciu przedniego panelu
i/lub przez panel gorny;

Obudowa dzwickochlonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wylozona niepalnym materiatem wygluszajagcym, wyposazona w niezaleznie
napedzany wentylator chtodzacy;

Konstrukcja korpusu pozwalajaca na szybka i tatwg wymiang wktadow filtra;

Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie
wykonanym tozu wahliwym, umozliwiajagcym automatyczny naciagg paséw klinowych;
Silnik wyposazony w czujnik PTC;

Ttumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

W ttumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie stale czesci metalowe (wyklucza si¢
uzycie foli, pianek, waty etc.);

Dmuchawa wyposazona w regulowany zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny na
wylocie;

Cato$¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
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*  Whbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);
* Dgziatanie na zasadzie dwoch przeciwnie obracajacych si¢ wirnikow;
*  Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;

» Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;

8.8. Uklad odwadniania i higienizacji osadu.

Wstepnie zageszczony osad z zageszczacza grawitacyjnego bedzie poddany dalszemu
odwadnianiu na prasie filtracyjnej. Odwodniony osad w normalnym trybie pracy bedzie
higienizowany wapnem 1 za pomoca przenosnika slimakowego kierowany do kontenera
osadu, a nastepnie wywozony na pod wiat¢ na osad.

Uktad odwadniania i higienizacji winien zapewnia¢ minimalny stopien odwodnienia do
poziomu 20% s.m. przy dawce polielektrolitu nie wigcej niz 5,0g/kg s.m. i sktada¢ si¢ z
nastepujacych urzadzen:
W sktad zaprojektowanej instalacji odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego wchodzi¢
bedzie:
* Prasa $rubowo- talerzowa o wydajnosci hydraulicznej: do 6,4-8 m*/h i wydajnoéci
masowej 80-160 kg. s.m./h
* Pompa osadowa $rubowa o ptynnej regulacji wydatku do 12 m*/h
* Uktad recyrkulacji i oczyszczania filtratu do plukania tasm
* Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu z emulsji
* Pompa polielektrolitu o ptynnej regulacji wydatku od 0,2 do 1 m?/h.
* Przeno$nik §limakowy
* Stacja higienizacji osadu wapnem (sktadajaca si¢ z silosa o V=5 m?, dozownika wapna o
dtugosci 6,3 m, uktadu przeciw zbrylaniu wapna w silosie (elektrowibrator, mieszacz
boczny),
* Automatyczne sterowanie urzagdzeniami higienizacji osadow.
Pras¢ do odwadniania osadu oraz pompowni¢ osadu oraz stacj¢ higienizacji osadu nalezy
zlokalizowa¢ w budynku. Obok pomieszczenia stacji odwadniania osadu przewidzie¢
nalezy pomieszczenie na magazyn polielektrolitu. Silos wapna ustawi¢ nalezy na
zewnatrz, na ptycie fundamentowe;j
Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:

8.8.1. Prasa Srubowo- talerzowa
* Urzadzenia (wlacznie z pierScieniami w prasie) winny by¢ wykonane wytacznie ze stali
nierdzewnej co najmniej AISI304.,
* Srednica i dtugo$é §limaka prasy nie mniejsze jak DN400x3100mm,
* Prasa powinna zuzywac nie wiecej wody niz 120 1/h (opcjonalnie mozliwa praca bez
zuzycia wody podczas procesu odwadniania),
* Prasa winna by¢ wyposazona w wydzielong komore brudnego odcieku wraz z srubowa
o ptynnej regulacji zawracajacg odciek do flokulatora. Wlot i wylot w pompie obiegowe;]
minl,5 ,
* Wylot osadu z prasy zaopatrzony w dysk o regulowanej sile docisku,
* Wat prasy o zmiennej srednicy rdzenia i zmiennym skoku slimak ze stali AISI 304
napawanej weglikiem wolframu na powierzchni slimaka do wartosci >70 HRC. Ponadto
nie dopuszcza si¢ tozyskowania watu slimaka,
* [los¢ ruchomych talerzy w prasie nie mniej niz 300 szt./ wat,
* Przektadnia walcowo- slimakowa II- stopniowa o momencie obrotowym nie mniejszym
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niz 600 Nm i mocy nie wigkszej niz 0,75 kW,

* Przektadnia napgdu gtéwnego walcowo- slimakowa III- stopniowa o momencie
obrotowym nie mniejszym niz 2900 Nm i mocy nie wigkszej niz 1,5 kW,

* Przektadnia flokulatora walcowo- §limakowa o momencie obrotowym nie mniejszym
niz 400 Nm i mocy nie wigkszej niz 0,75 kW.

8.8.2. Szafa kontrolno-sterujaca prasy winna posiadac¢:

zabezpieczenie termiczne napedow;

sterownik programowalny PLC;

panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 9" i
podswietleniem LED firmy Siemens lub réwnowazny,

system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas

pracy,
wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen.

8.8.3. Automatyczny zespol przygotowania polielektrolitu wyposazony w:
Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu powinien by¢ wyposazony w:
* zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemnosci 7001,

* pompe emulsji z regulacja przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos¢ 161/h, w
obudowie z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55,

* zespot kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 I/h, sktadajacy si¢ m.in.
z przeptywomierza, zaworu r¢cznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody,
reduktora ci$nienia z ciSnieniomierzem,

* czujnik poziomu polielektrolitu,

mieszadto wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304,

* szafe sterujaca.

8.8.4 . Przeno$nik bezwalowy.
* przenosnik osadu przystosowany do podawania wapna do higienizacji,
* wykonanie przeno$nika — stal nierdzewna,
* dlugos¢ 1=6,7m, srednica $limaka 200 mm podajacy osad 1 wapno,
* czgs¢ przenosnika zlokalizowana na zewnatrz budynku ogrzewana.

8.8.5. Stacja higienizacji.

Higienizacja osadu prowadzona bedzie wapnem, ktére podawane bedzie z

zewngtrznego zbiornika wapna, dozownika slimakowego wapna. Podawanie wapna przyjeto
bezposrednio do przenosnika osadu.
Wymagania dla stacji higienizacji osadu:
* silos wapna o pojemnosci Sm®, z uktadem zabezpieczajacym przed zbrylaniem
(elektrowibrator oraz mieszacz boczny),
* stacja powinna gwarantowac bezpylowe napetnianie zbiornika oraz bezpytowe
dozowanie wapna z dozownika do przenosnika, gdzie nast¢puje mieszanie osadow i
wapna
* by¢ wyposazona w §limakowy dozownik wapna z ptynna regulacja wydatku przy
pomocy falownika,
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* system sterowania oparty na sterowniku PLC, wyposazony w ekran dotykowy
wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzadzen i wystepujacymi podczas
pracy stanami awaryjnymi. Sterownik wyposazony jest w rejestr wystepujacych btedow
podczas pracy stacji linii higienizacji.

Uwaga: Caty uktad odwadniania i higienizacji osadu musi pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Prasa odwadniajaca, przenosniki, silos wapna, uktad wody technologicznej do ptukania tasm
muszg by¢ zasilane i1 sterowane z wspolnej szafy.

8.9. Uklad wody technologicznej.
W celu zaopatrzenia nowoprojektowanych urzadzen w wodg¢ technologiczng nalezy

wykona¢ instalacj¢ wody technologicznej w sktad, ktérej wchodzi¢ beda:

« Ujecie $ciekdw oczyszczonych na odptywie Sciekdw oczyszczonych,

«  Zbiornik wody technologicznej, przeptywowy catkowitej pojemnosci 60,0m?,

« Uktad filtréw (filtr reczny oraz filtr automatyczny samoczyszczacy,

« Zestaw pomp sterowanych za pomocg przetwornic cze¢stotliwosci.
Parametry pracy zestawu pompowego nalezy ustali¢ po szczegétowym doborze urzadzen i
okresleniu zapotrzebowania na wod¢ technologiczng. Uktad filtracji musi zapewnié
oczyszczenie wody wodociggowej do poziomu wymaganego przez producentdw zasilanych
urzadzen. Woda technologiczna ma zasila¢ nastepujace urzadzenia:

« Stacja zlewna $ciekéw dowozonych,

« Siatopiaskownik gtéwny,

« Prasoptuczka skratek,

« Pluczka piasku,

+ Prasa filtracyjna.
UWAGA: Zbiornik wody technologicznej musi by¢ zasilany réwniez z sieci wodociggowe;j
poniewaz charakter pracy sekwencyjnego reaktora moze powodowaé, ze do zbiornika nie
bedzie wymaganego doptywu.
Wyposazenie uktadu wody technologicznej stanowig:

« Zatapialna pompa gltebinowa , wydajnos¢ 101/sek, H=50m st. w. kréciec ttoczny Rp3”,

P2 =7,5kW, montaz poziomy, praca na falowniku,

« Zawor odcinajacy kulowy, kotnierzowy DN80Omm, PN10,

« Zasuwa odcinajaca nozowa DN80mm, PN10, naped reczny,

- Filtr siatkowy samoptuczacy, automatyczny, wydajnos¢ 40m>/h, DN50mm, PN10,

« Zasuwa kotnierzowa DN250mm + trzpien do zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw,

« Zasuwa odcinajgca nozowa DN80mm, PN10, naped elektryczny on/off.

8.10. Wiata na osad.
Do gromadzenia osadu odwodnionego na prasie oraz po poddanemu procesowi jego
higienizacji, przyjeto wykorzystanie istniejgcej wiaty oraz wykonanie wiaty nowe;.
Istniejaca wiata ma powierzchni¢ okoto 97m? W celu zapewnienia gromadzenia osadu
przez okres do 6-ciu miesiecy przyjeto budowe nowej wiaty o powierzchni okoto
176m?. Wiate wykona¢ nalezy w konstrukcji szkieletowej stalowej, z wykonaniem $cian
oporowych wokot wiaty o wysokosci 2m.
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8.11. Biofiltr powietrza.

Funkcja technologiczng instalacji biofiltra bedzie oczyszczanie powietrza
znajdujacego si¢ w przestrzeni zbiornikdw pod przykryciami z laminatéw oraz z obudéw
urzadzen ze zwigzkéw zapachowo ucigzliwych.

Wymagane jest odprowadzenie powietrza do oczyszczenia na biofiltrze z nastgpujacych
obiektow i urzadzen:

« Zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych,

« Sitopiaskownik gtéwny,

« Zblokowanych sekwencyjnych reaktoroéw biologicznych (ze wszystkich komor),

« Zbiornika tlenowej stabilizacji osadu.
Wykona¢ nalezy kompaktowy biofiltr powietrza sktadajacy si¢ ze zbiornika, w ktérym
znajduje si¢ wentylator, komora wypelnionej ztozem biologicznym z uktadem zraszania oraz
komory z impregnowanym weglem aktywnym. Zanieczyszczone powietrze tloczone jest za
pomoca wentylatora najpierw przez ztoze biologiczne zasiedlone wyselekcjonowanymi
mikroorganizmami. Konstrukcja zaprojektowanego uktadu zraszania umozliwia osiggni¢cie
wymaganej dla procesu wilgotnosci w uktadzie. Dzigki zastosowaniu rewersyjnego
przeptywu powietrza przez ztoze (od géry do dotu) uzyskuje si¢ 100% wykorzystanie
powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu nastepuje sorpcja zanieczyszczen oraz ich
biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczen powinien wynosi¢ powyzej
90%. Nastepnie strumien powietrza kierowany jest do komory z impregnowanym weglem
aktywnym gdzie w wyniku procesu adsorbcji na powierzchni ztoza nastepuje koncowa
redukcja zanieczyszczen do wartosci dochodzacych do 99%. Oczyszczone powietrze ulatuje
do atmosfery.
Kontener technologiczny biofiltra o konstrukcji szkieletu ze stali ma by¢ wykonany z
laminatu poliestrowo-szklanego, odpornego na promienie UV w kolorze RAL 6003. Ztoze
biologiczne ma by¢ hermetycznie zamknigte w komorze zloza, co uniezaleznia proces od
wpltywu warunkéw atmosferycznych (mrdz, $nieg, deszcz, susza). Wentylator umieszczony
ma by¢ w komorze dzwigkochtonnej. Takie wykonanie urzadzania zapewnia wymagang
wytrzymato$¢, odpornos¢ na korozje i niskg temperature zewngtrzng oraz nieucigzliwos¢ dla
otoczenia. Kontener ma by¢ konstrukcja samonos$ng przystosowang do transportu oraz
podnoszenia za pomocg odpowiedniego dzwigu tacznie z catym wyposazeniem i
wypelnieniem. Wypelnienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik
mineralny. Z1oze biologiczne jest okresowo zraszane przez uktad nawilzania. Dostep do
zraszaczy w celach konserwacyjno - serwisowych zapewniony ma by¢ poprzez wtaz
rewizyjny umieszczony na pokrywie urzadzenia.
Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane
automatycznie.
Wypehienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik mineralny o
strukturze porowate;j.
Parametry fizyczne wypetnienia ztoza biologicznego:
- zawarto$¢ ziaren z frakcji 8-16 mmm >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004)
- wilgotnos$¢ naturalna >40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004)
- porowatos¢ >45%
- gesto$¢ nasypowa (przy wilgotnoéci naturalnej) <0,7 kg/dm?

Wewnatrz kontenera technologicznego znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia i
podzespoty:
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«  Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa,
wirnik, tarcza silnika i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV
polipropylenu. Wirnik z fopatkami pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie
wg ISO 1940. Wentylator wykonany zgodnie z normami AMCA 210-85 1 ISO 580.
Silnik elektryczny: Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe
380-420V, moc znamionowa 1,1 kW, przy S0Hz predkos¢ obrotowa 3000 obr/min,
przy przeptywie nominalnym minimalne wytwarzane cisnienie 1350 Pa,

« System zamglawiania sktadajacy si¢ z armatury wody wodociggowej, filtra
siatkowego, filtra antyskazeniowego, elektrozaworu oraz uktadu dysz
zamglawiajacych wykonanych z PE,

« Szafa kontrolno-sterujgca zabudowana na elewacji kontenera, wyposazona we
wlacznik gléwny, wylacznika bezpieczenstwa, kolumne sygnalizacyjng, system
sterowania zrealizowany na sterowniku swobodnie programowalnym PLC oraz
dotykowym panelem operatorskim wyposazonym w kolorowy wys$wietlacz o
przekatnej minimum 7°°, pokazujacy stan pracy poszczegdlnych komponentoéw
urzadzenia, z graficznym obrazem procesu, i rejestracja tych danych, klasa izolacji
szafy sterowniczej: IP65
Wymagane funkcje systemu sterowania:

a. funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania,

b. wbudowana w system sterowania historia alarméw 1 ostrzezen,

c. przetwornica czgstotliwosci do regulacji predkoscia obrotowa wentylatora,
sterowana ze sterownika PLC urzadzenia za pomocg magistrali Modbus RTU,

d. wymagana mozliwo$¢ wprowadzania nastaw dla przetwornicy czestotliwosci z
poziomu panelu operatorskiego,

e. sygnalizacja wizualno-akustyczna stanéw ostrzegawczych i alarmowych za
pomoca kolumny sygnalizacyjnej zainstalowanej na elewacji szafy jak i
zawarta w wizualizacji procesu na panelu operatorskim,

Urzadzenia pomocnicze biofiltra:

a. grzejnik elektryczny o mocy 200 W komory wentylatora

b. system zabezpieczen przed zamarzaniem wody zasilajacej uktadu zraszania
oraz odprowadzenia skroplin

c. przeptywomierz na wodociggu

d. czujnik temperatury ztoza biologicznego, oraz czujnik temperatury ztoza
weglowego

e. czujnik ci$nienia

f. spust odciekéw z gwintem GW 1 ¥4”modut umozliwiajagcy komunikacje¢ z
nadrzednym systemem sterowania za pomocg protokotu komunikacyjnego (do
wyboru: Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet),

g. W celu zapobieganiu zamarzaniu ztoza na skutek spadku temperatury
powietrza wlotowego w okresie zimowym wymaga si¢ wyposazenia
urzadzenia w nagrzewnice elektryczng wykonang ze stali typu AISI 316.
Wymaga si¢ takze wyposazenia systemu sterowania urzadzenia w funkcje
automatycznej redukcji przeptywu powietrza przez biofiltr, co ma zapewnic
dodatnig temperaturg powietrza wlotowego przy zadanej mocy nagrzewnicy w
skrajnie niskich temperaturach.

Dla przedmiotowej oczyszczalni przyjeto 2 uktady biofiltrow:
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* Uktad nr 1 obstugiwa¢ ma sitopiaskownik gtéwny, zblokowane sekwencyjne reaktory
biologiczne (ze wszystkich komoér) komore tlenowej stabilizacji osadu,
* Uktad nr 2 obstugiwa¢ ma stacj¢ zlewng sciekow dowozonych i zbiornik retencyjno —
usredniajacy.
Parametry biofiltréw dla poszczegdlnych uktadow:
Uklad nr 1:
Wymiary catkowite urzadzenia:
- szerokos$¢ 3,0 m, dlugos¢ 3,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >7,9 m?
- wysokos¢ ztoza 1,5 m
- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza <160 m*/m*h
- wymagana masa we¢gla: >190 kg
Uklad nr 2:
Wymiary catkowite urzadzenia:
- szerokos$¢ 2,0 m, dtugos¢ 2,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >3,2 m?
- wysokos¢ ztoza 1,5 m
- hydrauliczne obcigZenie powierzchniowe ztoza <160 m*/m?/h
- wymagana masa we¢gla: >125 kg

8.12. Sieci technologiczne, mi¢dzyobiektowe, wod-kan.
Rurociagi technologiczne, sieci migdzyobiektowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjne
nalezy zaprojektowac z nastepujgcych materiatow:
- przewody sprezonego powietrza — ze stali nierdzewnej 1.4301,
- przewody ci$nieniowe wody 1 wody technologicznej i osadu - rury PE PN10,
- przewody 1 sieci grawitacyjne - z rur PCV, laczonych na kielich i uszczelke
gumowa,
Rurociagi wody i $ciekéw utozy¢ nalezy ponizej strefy przemarzania.
Wszystkie rurociggi znajdujace si¢ na zewnatrz lub w strefie przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ przez zamarzaniem poprzez izolacj¢ z welny mineralnej o grubos$ci min.
100mm oraz ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubosci 0,8mm.

8.13. Zasuwy kolnierzowe do $ciekow .
Wymagania dla zaworéw kohierzowych.
- Wykonanie — zeliwo sferoidalne (Min GGG 40) malowane farbg epoksydowa zgodnie z
normg GSK (min 250pum )
- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)
- Dtugos¢ zabudowy wg F4 (Krétkie)
- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagl¢bionej w
korpusie,
- Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco
- Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)
- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewng¢trznie i wewngtrznie powlokg NBR
z pelnym przelotem
- Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego
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- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwaltym oznakowaniem na rurze
wymiarow zasuwy 1 dtugosci przediuzacza .

8.14. Zasuwy nozowe.
Wymagania dla zasuw nozowych:
- Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa wykonana:
- Ptyty dolne — wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 odpornej na dziatanie Sciekow;
- Plyty gérne — wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401ptyty gérne stanowig ostong
bezpieczenstwa dla pracujgcego noza; jak réwniez posiadajag nacigcie umozliwiajace
okreslenie pozycji noza;
- Trzpien wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej min. AISI 316;
- Nakretka trzpienia - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci;
- Kétko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozja powtoka z farb epoksydowych o
min. grubosci 150 um;
- N6z zasuwy - ze stali kwasoodpornej 1.4401, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety
przez plyty gérne;
- Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 1.4401;
- Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, zawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajacym;
- Uszczelnienie dlawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
- Zamknigcie zasuwy na zasadzie bez tarciowej;
- Owiercenie kolnierzy - wg normy DIN 2501;
- Zastosowanie - woda i $cieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;
- Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i
przystony regulacyjnej typu V;

8.15. Przepustnice do $ciekow (powietrza).
Wymagania dla przepustnic:
- Konstrukcja — centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce
przeptywu,
- Testy: - proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074 1 1 2 / PN-EN 12266, préba
sprawnosci otwarcie/zamkniecie,
- Figura — migdzykotnierzowa, krotka — wg normy ISO 5752, (DIN 3202-K1),
- Korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powtokg epoksydowa, o min.
grubosci 250 pum,
- Uszczelnienie obwodowe przepustnicy — z gumy NBR, wulkanizowane bezposrednio
do korpusu i kotnierzy; (min. ci$nienie wulkanizacji 30,0 bar),
- Dysk: - stal nierdzewna, DUPLEX,
- Potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych,
- Walek dysku: dwudzielny, fozyskowany w korpusie,
- Lozyskowanie watka — tozyska §lizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona
PTFE,
- Uszczelnienie watka — o-ringi z gumy EPDM,
- Przektadnia slimakowa do przepustnicy:
* korpus — zeliwo lub stal, zabezpieczone przed korozja powtoka epoksydowa,
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* konstrukcja - regulacyjna (mechanizmy z brazu), przystosowana do montazu kétka
recznego 1 napedu elektrycznego,

* wodoodporna, bezobstugowa, samoblokujaca w kazdym potozeniu,

* wyposazona w mechaniczne, krancowe ograniczniki ruchu,

* stopien szczelnosci min. IP 68,

* kotko przektadni — stal weglowa, epoksydowana.

8.16. Zawory kulowe kolnierzowe.
Wymagania dla zaworéw kulowych kolierzowych:
- Zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
- Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
Testy:
« préba szczelnosci wodg wg ISO 5208 oraz LGA,
« szczelno$¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
« wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
+ szczelno$¢ zamknigcia przy niskim ci$nieniu: 0,2 bar,
« dla DN <DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
« dlaDN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK - RAL, o min. grubosci 250 um;
Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, Srednic¢ DN, ciSnienie nominalne
1 materiat korpusu;
+ siedzisko kuli w korpusie toczone;
« zawOr z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
« podczas przeptywu medium kula musi znajdowac si¢ zawsze ruchu wirowym;
« zawOr z mozliwos$cig stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
« S$ruby pokrywy: ze stali nierdzewne;j;
« uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w
korpusie;
- kula: DN 50 - 100: rdzen z aluminium
- DN 125 - 400: rdzen z zeliwa szarego (GG-25), nawulkanizowany zewngtrznie
powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

9.0. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE -

CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
9.1. Automatyczna stacja zlewna.

Wykona¢ nalezy ptyte fundamentowa pod projektowang stacje zlewng. Fundament
zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150.
Zbrojenie zaprojektowac ze stali AIII-N.

Wymiary oraz lokalizacje przejs¢ pod instalacj¢ okresli¢ na etapie projektowania w oparciu o
wytyczne producenta stacji zlewnej.

Przed stacja zlewna nalezy zaprojektowa¢ plac manewrowy jako szczelny z betonu klasy min.
C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Plac wykona¢ ze spadkiem do
odwodnienia liniowego. Uktad funkcjonalny ma umozliwia¢ splukiwanie ewentualnych
wyciekéw z taboru asenizacyjnego do kanalizacji zaktadowe;j.
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9.2. Istniejacy zbiornik retencyjno-usredniajacy sciekow dowozonych.

Istniejacy zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekéw dowozonych w zakresie
konstrukcyjnym nalezy pozostawi¢ bez zmian. W zbiorniku wykona¢ nalezy remontu jego
przegréd , poprzez wypetnienie zbednych przebi¢ przez sciany komory, wykona¢ nowe
przebicia, wyprofilowa¢ dno w kierunku odptywu grawitacyjnego Sciekow.

9.3. Sitopiaskownik gtéwny.

Wykona¢ nalezy fundament pod sitopiaskownik gtéwny. Fundament (podest
montazowy) nalezy tak wykona¢ aby umozliwi¢ grawitacyjny odptyw Sciekéw do zbiornika
usredniajaco — buforowego przy sekwencyjnym reaktorze biologicznym.

Fundament Zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali AIII-N.

Lokalizacja oraz wymiary fundamentu nalezy szczegétowo ustali¢ w porozumieniu z
projektantem branzy sanitarne;.

9.4. Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny

Wykona¢ nalezy zbiornik zelbetowy monolityczny szesciokomorowy. Wymiary
poszczegbdlnych komoér zgodnie z wymaganiami technologicznymi i koncepcja stanowigca
integralng cze¢$¢ PFU. Glgboko§¢ oraz wymiary komoér zbiornika i lokalizacja przejsé
instalacji zgodnie z projektem branzy sanitarne;.
Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe zbiornik nalezy wykona¢ jako wyniesiony
ponad teren.
Zbiornik zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali AIII-N.
Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo — szklanego o parametrach zgodnych z
wymaganiami dla cz¢sci technologiczne;.
Sciany zewnetrzne Reaktora od strony zewnetrznej ocieplié:
Ponizej poziomu terenu - styropian ekstrudowany XPS 200-038 gr. 100mm klejony do $ciany
za pomocg dyspersji bitumicznej
Powyzej poziomu terenu - styropian ekspandowany EPS 70-040 gr. 100mm klejony za
pomoca dyspersji bitumicznej lub systemowej zaprawy klejowe;j
Na izolacji termicznej wykona¢ cienkowarstwowy strukturalny tynk mineralny w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.
UWAGA: ocieplenie wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

9.5. Budynek techniczny.
Budynek techniczny powinien by¢ zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie
reaktora sekwencyjnego. Wykonac¢ go nalezy zgodnie z ponizszymi wymaganiami:.
« fundamenty monolityczne betonowe,
« izolacje przeciwwilgociowe dwukrotnie emulsja asfaltowa, poziome folig izolacyjna,
« $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub monolityczne betonowe,
« mury i $cianki dzialowe z pustakéw typu Porotherm na zaprawie klejowe;j,
« nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19,
« stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych,
« konstrukcja stropodachu ocieplona ptytami spadkowymi z welny mineralnej,
« opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm,
« stolarka okienna z tworzyw sztucznych,
« bramy i drzwi zewngetrzne metalowe w wersji ocieplonej malowane proszkowo,
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« drzwi wewngetrzne ptytowe w o$cieznicy metalowe;j,

« parapety z ptytek ceramicznych,

« podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej,

« posadzki z odpowiednimi do rodzaju cokolikami,

+ tynki wewnetrzne gipsowe wykonywane maszynowo,

« malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,

« zewngtrzna wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze uzgodnionym z

Zamawiajacym,;

Wymiary budynku zgodnie z wymaganiami technologicznymi i1 koncepcja stanowiaca
integralng czes¢ PFU.

9.6. Budynek odbioru piasku i odwadniania osadu.
Nalezy wykona¢ budynek odbioru piasku i odwadniania osadu jednokondygnacyjny
z dachem jednospadowym ptaskim.
Wymagania technologii wykonania:
« fundamenty monolityczne betonowe,
« izolacje przeciwwilgociowe dwukrotnie emulsja asfaltowa, poziome folig izolacyjna,
« $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub monolityczne betonowe,
« mury i $cianki dzialowe z pustakéw typu Porotherm na zaprawie klejowe;j,
« nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19,
« stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych i strunobetonowych,
« konstrukcja stropodachu ocieplona ptytami spadkowymi z welny mineralnej,
« opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm,
« stolarka okienna z tworzyw sztucznych,
« bramy i drzwi zewngetrzne metalowe w wersji ocieplonej malowane proszkowo,
« drzwi wewnetrzne pltytowe w oscieznicach metalowych,
« parapety z ptytek ceramicznych,
« podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej,
« posadzki z odpowiednimi do rodzaju cokolikami,
« wykladzina Scian, do wysokosci 200 cm ptytkami glazurowanymi,
 tynki wewngtrzne wykonywane maszynowo cementowo-wapienne,
« malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,
« oblozenie osciezy otworOw zewnetrznych 1 scian zewnetrznych styropianem gr. 2 cm
(o$cieza) i 8 cm (Sciany),
« zewngtrzna wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym,
« ogrzewanie elektryczne,
« wentylacja mechaniczna i grawitacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
« instalacje wod-kan zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wymiary budynku zgodnie z wymaganiami technologicznymi i koncepcja stanowigcg
integralng cze$¢ PFU.

9.7. Fundament pod silos wapna.

Wykona¢ nalezy fundament pod projektowany silos wapna zlokalizowany w
bezposrednim sgsiedztwie budynku wielofunkcyjnego. Fundament zelbetowy z betonu klasy
min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze
stali AIII-N.
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Wymiary okresli¢ na etapie projektowania w oparciu o wytyczne producenta silosu.

9.8. Fundament pod agregat pradotworczy.

Agregat pradotworczy zlokalizowany zostanie w istniejagcym budynku technicznym ,
w miejsce zdemontowanego istniejgcego agregatu pradotworczego. W lokalizacji
istniejgcego agregaty wykonac nalezy fundament pod projektowany agregat pradotworczy,
spetniajacy wymagania dostawcy agregatu. Fundament zelbetowy z betonu klasy min.
C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali
AIII-N.
Wymiary oraz przejscia instalacyjne okresli¢ na etapie projektowania w oparciu o wytyczne
producenta.

9.9. Budynek socjalno administracyjny.

Nalezy wykona¢ budynek socjalno administracyjny jednokondygnacyjny z dachem
dwuspadowym ptaskim.
Wymagania technologii wykonania:

« fundamenty monolityczne betonowe,

« izolacje przeciwwilgociowe dwukrotnie emulsja asfaltowa, poziome folig izolacyjna,

« $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub monolityczne betonowe,

« mury i $cianki dzialowe z pustakéw typu Porotherm na zaprawie klejowe;j,

« nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19,

« stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych lub wylewany,

« konstrukcja stropodachu ocieplona ptytami spadkowymi z welny mineralnej,

« opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm,

« stolarka okienna z tworzyw sztucznych,

« drzwi zewngtrzne aluminiowe,

« drzwi wewnetrzne pltytowe w oscieznicach metalowych,

« parapety z konglomeratu,

« podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej,

« posadzki z odpowiednimi do rodzaju cokolikami,

« wykfadzina $cian w pomieszczeniach sanitariatach, umywalni, szatniach, laboratorium
do wysokosci 200 cm plytkami glazurowanymi oraz miejsc instalowania
indywidualnych zlewéw i umywalek na powierzchni 100/200cm,

« tynki wewngtrzne wykonywane maszynowo gipsowe,

« malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,

« obtozenie osciezy otworéw zewnetrznych i §cian zewnetrznych styropianem, grubo$¢
dostosowana do wymagan warunkéw technicznych,

« zewngtrzna wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym,

« ogrzewanie elektryczne,

« wentylacja mechaniczna i grawitacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

« W pomieszczeniu biurowym laboratorium i dyspozytorni klimatyzacja,

« instalacje wod-kan zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wymagania dla pomieszczen w budynku:

. pomieszczenie socjalne — pow. min. 17,0m?,

. wiatrolap — pow. min. 5,0m?,

«  hol — pow. min. 26,00 m?,
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pomieszczenie kierownika — pow. min. 12,0 m?, - pomieszczenie klimatyzowane
. pomieszczenie sterowni — pow. min. 18,0 m?, - pomieszczenie klimatyzowane
« pomieszczenie szaf zasilania i AKPiA - pow. min. 14,0 m?,
« laboratorium - pow. min. 17,0 m?, - pomieszczenie klimatyzowane
. pomieszczenie gospodarcze pow. min. 3,0 m?,
. szatnia odziezy brudnej — pow. min. 7,0 m?,
«  WC przy umywalni i przedsionek — pow. min. 9,0 m?,
« Umywalnia — pow. min.11,0 m?,
«  Szatnia odziezy czystej — pow. min. 11,0 m?,
- Suszarnia odziezy — pow. min. 6,0 m?,
Wiszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami.
Wymiary budynku i funkcje pomieszczen, zgodnie z wymaganiami technologicznymi i
koncepcja stanowigcg integralng czes¢ PFU.

9.10. Wiata na osad.
Nalezy wykona¢ wiate w konstrukcji stalowej szkieletowej z dachem dwuspadowym.
Wymiary wiaty 19x9,3m. Wokét wiaty wykona¢ nalezy mur oporowy o wysokosci 2,0 m z
bloczkéw betonowych z tynkiem cementowym, posadzka betonowa z betonu klasy C20/25.
Od strony drogi wewnetrznej zapewni¢ nalezy do wiaty mozliwo$¢ wjazdu sprzetu
eksploatacyjnego (przyczepa z osadem, ciggnik rolniczy, tadowarka)

10.0. DROGI I PLACE WEWNETRZNE

Nalezy zaprojektowa¢ drogi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tak aby
zagwarantowa¢ bezpieczny wjazd na oczyszczalni¢ sprzetu niezbednego do obslugi
oczyszczalni: wozow asenizacyjnych oraz samochodoéw cigzarowych do wywozu osadow itp.
Projektowane drogi na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ z kostki betonowej, o
nawierzchni betonowe;j.
Stanowisko dla beczkowozéw nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego 1 zainstalowac
wpusty uliczne. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie woéd opadowych i ewentualnych
odciekoéw z tych placow do kanalizacji. Rozwigzania dr6g musza by¢ zaakceptowane przez
rzeczoznawc¢ BHP i p.poz. Zaprojektowa¢ 5 miejsc parkingowych. Zapewni¢ utwardzone
dojscie/dojazd do wszystkich obiektéw oczyszczalni.

11.0. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE —

CZESC ELEKTRYCZNA I AKPIA.
11.1.Wymagania dla robét elektrycznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla wiasciwej pracy
oczyszczalni sciekéw.

Wykonawca sporzadzajac bilans mocy na potrzeby oczyszczalni §ciekéw, przyjmie ze:
« odbiorniki sitfowe zasilane bedg napigciem 400/230V 50Hz,
« odbiory o§wietleniowe zasilane bedg napigciem 230V 50Hz.

Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania oczyszczalni
sciekow w energi¢ elektryczng, ktéry nast¢gpnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska
pozwolenie na budowg.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ montaz agregatu pradotworczego, ktéry zostanie
zlokalizowany w istniejagcym budynku technicznym, po zdemontowaniu agregatu
istniejagcego.. Wykonawca w ramach prac projektowych okresli wymagang moc agregatu
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zapewniajaca zasilanie oczyszczalni $ciekéw w energi¢ elektryczng w przypadku zaniku
zasilania z sieci energetycznej. Agregat musi zapewnial zasilanie wszystkich urzadzen
niezbednych do prowadzenia prawidlowego procesu oczyszczania $ciekOw w trybie
automatycznym.

Agregat nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznego rozruchu w przypadku zaniku zasilania z
sieci energetycznej. Projekt montazu nalezy uzgodni¢ z dostawcg energii elektryczne;.

11.2. Linie kablowe NN

Na terenie oczyszczalni Sciekéw nalezy wykona¢ zewnetrzng sie¢ kablowa niskiego
napi¢cia zasilajacg poszczegdlne obiekty technologiczne z rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia.

11.3. Oswietlenie terenu

Uktad komunikacyjny nalezy o$wietli¢ za pomocg energooszczednych opraw
oswietleniowych z lampami LED.
Oprawy nalezy montowac na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy ze wzgledéw
eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowa¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stlup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke
bezpiecznikowa dla pojedynczej oprawy, przewdd przytaczeniowy, zaciski.
Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw o§wietlenia zewnetrznego na $cianach
budynku.
11.4. Instalacja oSwietleniowa w obiektach.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji o$wietleniowej we wszystkich
pomieszczeniach w obiekcie.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ os$wietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic
sterowniczych oraz skrzynek sterowania miejscowego.
Do oswietlenia podstawowego nalezy stosowal oswietlenie za pomocg lamp
fluoroscencyjnych w odpowiednich dla warunkéw pracy obudowach i kloszach odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej niz IP54.
Do o$wietlenia pomieszczenh pomocniczych, sanitarnych, drég komunikacyjnych nalezy
stosowac oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze Swietldwkami kompaktowymi.
Do oswietlenia obiektow inzynieryjnych nalezy zastosowa¢ oprawy z lampami LED.
Instalacja oswietlenia ma by¢ wykonana jako kompletna, tj. obejmowa¢ ma kable i przewody,
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki jak
puszki taczeniowe, 1aczniki itp.
Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $cianach gipsowo-kartonowych nalezy
stosowa¢ laczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach
technologicznych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.
Wykonana instalacja ma podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd
wtyczkowych jednofazowych, tréjfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.
Dla celéw remontowych i porzadkowych (obiekt technologiczny) oraz do codziennej
eksploatacji (pomieszczenia sanitarne) nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach gipsowo-
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kartonowych nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomieszczeniach
nalezy stosowac¢ osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celéw remontowych nalezy przewidzie¢ w obiekcie technologicznym wykonanie
instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledow na przepisy nalezy wykona¢ instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatoréw 24 V AC. Transformatory moga by¢ montowane
w rozdzielnicach i tablicach zasilajaco sterujgcych lub moga by¢ instalowane we wilasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne tj. obejmowa¢ maja
kable 1 przewody, wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami 1 korytkami, oraz
wymagany osprzet taki jak puszki taczeniowe, taczniki, faczowki itp.

Obwdd zasilajacy gniazda wtyczkowe 230 V 1400 V zabezpiecza¢ wytacznikami ochronnymi
réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.6. Instalacja sily i sterowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i
sterowania urzadzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac¢ trasy kablowe z
drabinek, korytek kablowych siatkowych, ocynkowanych ogniowo i listew kablowych, rur
PCV i rur stalowych.

W poblizu napedéw wymaga si¢ zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajacych na
uruchomienie maszyn i1 urzadzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego
zainstalowa¢ nalezy przelacznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy
1 awarii urzadzenia. W przypadku wystgpowania w poblizu kilku napedéw dopuszczalne jest
wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla wiekszej liczby napedéw pod warunkiem
czytelnego oznakowania sterowanych urzadzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn 1 urzadzen takie jak pompy, dmuchawy powinny
posiada¢ wylaczniki remontowe z mozliwoscig zamykania na ktédke. Wylaczniki powinny
by¢ montowane w poblizu napedéw, na kablach zasilajacych urzadzenia, a ich stan powinien
by¢ sygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.7. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowa¢ i wykonad
instalacje odgromowa i uziemiajgcg oraz instalacje potaczen wyréwnawczych.
Instalacja odgromowa ma spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1
w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw, a w przypadku obiektow
zagrozonych wybuchem normy PN-89/E-05003/03 dotyczacej ochrony obostrzonej obiektéw
budowlanych.
Dodatkowo we wszystkich obiektach nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych
przez polaczenie wszystkich przewodzacych czesci urzadzen, przewodzacych czesci innych
instalacji oraz wszystkich dostgpnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze
sobg oraz z przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i
uziemiajgcej do obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektow.
Wykonane instalacje maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.
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11.8. System AKPiA

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie 1 wykonanie kompletnego
systemu sterowania i monitoringu obiektu. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzadzen,
prowadzenie pomiar6w technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja
proceséw technologicznych oczyszczania $ciekow.
Praca oczyszczalni sciekow bedzie zautomatyzowana.
Kontrola pracy obiektow wraz z mozliwoscig sterowania poszczegdlnymi fazami procesu
technologicznego przez Uzytkownika bedzie mozliwa dzigki panelowi operatorskiemu, ktory
bedzie wbudowany w elewacj¢ szafy AKPiA jako ekran dotykowy o przekatnej 10”. Zaktada
si¢ lokalizacj¢ szafy AKPiA w budynku technicznym. W II etapie realizacyjnym
odwzorowanie procesu sterowania nalezy powtérzy¢ w pom. sterowni w budynku
administracyjno — socjalnym.
Proponowane rozwigzanie techniczne AKPiA zostato oparte przy wykorzystaniu uktadéw
SBR GPL. Zastosowane rozwigzania techniczne automatyki w pelni zapewniajg
automatyczny sposéb prowadzenia procesu oczyszczania sciekow. Proponowany sposéb
sterowania:

11.8.1. Zbiornik buforowy $ciekéw usrednionych obiekt nr 5.1

e Sterowanie Reczne 1 Automatyczne dwoma mieszadtami

e Sterowanie Reczne 1 Automatyczne trzema pompami

¢ Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku

* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp i mieszadet

e Rejestracje wartosci zmierzonych pozioméw w zbiorniku

e Plynng regulacje wydajnosci pomp w zaleznos$ci od zapotrzebowania blokéw SBR na
scieki surowe

e Przeptywomierze elektromagnetyczny w wersji roztgcznej do sterowania procesem
zasilania blokéw SBR w $cieki surowe trzy komplety po jednym na kazdy blok SBR

e Rejestracje zmierzonych warto$ci przeptywu

e Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria

e Sterowanie zdalne i lokalne pomp i mieszadet szafki lokalne

11.8.2. Sekwencyjne Reaktory Biologiczne nr 1, 2, 3 SBR obiekt nr 5/2
* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne dwoma mieszadtami w kazdym SBR
* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne pompa w kazdym SBR
* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne zaworem regulacyjnym odptywu sciekow z
kazdego SBR
* Ciagly pomiar poziomu w zbiornikach
* Ciagly pomiar tlenu rozpuszczonego w zbiornikach
* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp i mieszadet
* Rejestracj¢ wartosci zmierzonych pozioméw w zbiornikach
* Rejestracj¢ wartosci zmierzonych zawartosci tlenu w zbiornikach
* Regulacj¢ zawartosci tlenu rozpuszczonego w Sciekach w zbiornikach
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
e Sterowanie zdalne i lokalne pomp, mieszadet i zasuw szafki lokalne
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11.8.3. Dozowanie PIX obiekt nr 6.
* Sterowanie R¢czne i Automatyczne trzema pompami dozujacymi
* Regulacja automatyczna ilo$ci dozowanego PIX
» Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne pom
* Kontrola ilo$ci ptynu w zbiornikach 1 sygnalizacja poziomu ostrzenia i suchobiegu

11.8.4. Dmuchawy systemy napowietrzania blokéw SBR obiekt nr 6 urzadzenia .
* Sterowanie R¢czne i Automatyczne dmuchawami
* Plynna regulacja obrotow silnikow dmuchaw
* Regulacja wartos$ci ciSnienia powietrza w rurociggu zasilajagcym uktady
napowietrzania
* Ciagly pomiar ci$nienia powietrza w rurociggach
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne dmuchaw

11.8.5. Komora stabilizacji tlenowej obiekt nr 3/3 .
* Sterowanie R¢czne i Automatyczne pompg
* Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku
* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp
* Ciagly pomiar tlenu rozpuszczonego
* Ciagly pomiar cisnienia powietrza w rurociggach
* Rejestracj¢ wartosci zmierzonych pozioméw w zbiorniku
* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne zaworem regulacyjnym doptywu powietrza do
systemy napowietrzania
* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne dmuchawami
» Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne pomp, mieszadet i zasuw szafki lokalne
* Sterowanie zdalne i lokalne dmuchaw

11.8.6. Zbiornik posredni wody nadosadowej obiekt nr 5/4 .
* Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku
* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp
* Rejestracje wartosci zmierzonych poziomoéw w zbiorniku
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne pompy, szafka lokalna

11.8.7. Komora przeplywomierza obiekt nr 17 urzadzenia .
* Ciagly pomiar poziomu przeptywu
* Przeplywomierz elektromagnetyczny w wersji roztacznej do pomiaru wyptywu
sciekéw oczyszczonych
* Rejestracj¢ zmierzonych wartosci przeptywu
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
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11.8.8. Pompownia wody technologicznej obiekt nr 10 urzadzenia .

* Sterowanie R¢czne i Automatyczne pompg

* Ciagly pomiar cisnienia w rurociagu

* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp

* Rejestracje wartosci zmierzonych pozioméw w zbiorniku

* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne zaworem regulacyjnym doptywu sciekow
oczyszczonych do zbiornika

* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne zaworem regulacyjnym doptywu wody
wodociggowej do zbiornika

* Automatyczna stabilizacja ci$nienia w rurociggu wody technologiczne;j

* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria

* Sterowanie zdalne i lokalne pompy, szafka lokalna

11.8.9. Pompownia $ciekéw doplywajacych.

* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne pomp

* Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku

* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp

* Rejestracje wartosci zmierzonych poziomow w zbiorniku

» Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria

* Sterowanie zdalne i lokalne pomp przetacznik rodzaju pracy R-0-A, lampki kontrolne
praca, awaria, wytgcznik remontowy

11.8.10. Sterowanie zdalne i lokalne pomp i zasuw szafki lokalne.
Zamontowane na obiekcie pompy, mieszadta nalezy wyposazy¢ w szafki sterowania

lokalnego zawierajace :

e przetacznik rodzaju pracy R-0-A,

e lampki kontrolne praca, awaria, termik, przeciek, auto, rgka, sie¢, vlt,

otwieranie, zamykanie, remont — w zalezno$ci od rodzaju urzadzenia

e przycisk Awaryjny Stop

e przycisk reset ES

e wylacznik remontowy

Sondy pomiarowe zawarto$ci rozpuszczonego tlenu zostang wyposazone w lokalne odczyty
mierzonych wartosci. Sygnaly pomiarowe oraz sterownicze zostang doprowadzone do wejs¢ i
wyjs¢ sterownika PLC. Ze sterownikiem PLC zostanie potagczony panel HMI umozliwiajacy
kontrole, wizualizacje oraz sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami. Komunikacja poprzez
HMI zapewni nadzér r¢czny oraz automatyczny nad procesem technologicznym oczyszczania
sciekow. Oprogramowanie sterownika PLC i panelu HMI umozliwi zdalny nadzoér i
sterowanie poprze system nadrzedny SCADA. Do obstugi procesy technologicznego zostang
zmontowane na obiekcie dwie szafy zasilajgco sterujgce. Szafa SZS nr 7 zostanie
zamontowana w budynku technicznym obiekt nr 7. Szafa SZS nr 8 zostanie zamontowana w
budynku obiekt nr 8c. Sterownik zamontowane w szafach SZS zostang podtgczone do
wewnetrznej sieci transmisji danych. Dane ze sterownikow zostang przekazane poprzez t¢
magistrale do systemu Nadrzgdnego SCADA
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11.9. Aparatura kontrolna i pomiarowa wraz z montazem i okablowaniem.
Obowigzkiem Wykonawcy sytemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury

kontrolno-pomiarowej dla oczyszczalni Sciekdw. [10$¢ niezbgdnej aparatury wynika¢ bedzie z

przyjetej technologii. Do Wykonawcy nalezy dostawa 1 montaz wszystkich urzadzen

pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami takimi jak: wsporniki, stojaki,

zadaszenia, kontenery, przewody, pompki, krécce itp.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ produkcji uznanych w $wiecie i sprawdzonych

na rynku polskim producentéw posiadajacych w kraju punkty serwisowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie okablowania pomigdzy szafami

sterownikowymi, a aparaturg kontrolno-pomiarow3g i szafami i rozdzielnicami elektrycznymi.

W kosztach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie tras kablowych do prowadzenia kabli

pomiarowych i sterowniczych.

Wykonane instalacje wraz z aparaturg maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.10. Linie kablowe AKPiA

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na
terenie oczyszczalni rozprowadzane beda: zewnetrzne — w kanalizacji kablowej wykonanej z
rur PCV o $rednicy 110mm, wewnetrzne — w korytkach kablowych metalowych, siatkowych
spetniajagcych wymogi obiektu. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych,
dtuzszych niz 60 m, nalezy stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. I10$¢ rur i wielkos$¢
studni powinna zapewni¢ rezerwe miejsca w ilosci 20%.

11.11. Wymagania dla sterownikéw.
Podstawowe wymagania dla sterownika sg nast¢pujace:
« pelna modutowos¢,
« swobodnie konfigurowalne,
« wyposazenie w pami¢¢ EPROM z aktualnym programem,
« jezyki programowania zgodne z norma IEC-1131,
« mozliwos¢ zdalnego programowania on-line,
« pelna edycja programéw on-line.

11.12. Wymagania dla falownikéw
Podstawowe wymagania dla falownikow sa nastepujace:
« tryb sterowania: wektorowy odpowiedni do aplikacji,
« dlawik liniowy,
« filtr RFL,
« wewngetrzny filtr przeciwzakldceniowy,
« wewngetrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej,
» zlacze komunikacyjne RS485 zgodne z wybranym protokotem,
« od falownika do silnika nalezy uktada¢ kable ekranowane,
« przy odlegtosciach wigkszych stosowac dlawiki wyjsciowe (wg zalecen producenta),
« IP odpowiednie dla lokalizacji,
«  plytki elektroniki zabezpieczone dodatkowa warstwa lakieru.
Poziom  emisji  zaklécen  musi  odpowiada¢  wymaganiom  kompatybilnosci
elektromagnetycznej dla srodowiska przemystowego.
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11.13. Centralna dyspozytornia — stanowisko operatorskie

W budynku socjalno administracyjnym wydzielone zostanie specjalne pomieszczenie,
w ktérym zainstalowane zostanie stanowisko dyspozytorskie.
Minimalne wyposazenie centralnej dyspozytorni:

« Kompletny zestaw komputerowy potaczony z nadrzednym ukladem sterowania
umozliwiajacy zdalne odczyty wszystkich parametréw pracy urzadzen oraz zmiang
nastaw parametréw pracy (m.in. czasy, wydajnos¢)

« Kompletny zestaw komputerowy polaczony ze sterownikiem automatycznej stacji
zlewczej wyposazony w drukarke A3 umozliwiajacy kontrole pracy stacji zlewnej,
opracowywanie raportow z zrzutu sciekow.

«  Wielkogabarytowy monitor (przekatna min. 50”) przemystowy, na ktérym bedzie w
trybie rzeczywistym wyswietlany schemat technologiczny oczyszczalni SciekOw wraz
z podaniem aktualnych podstawowych parametréw (m.in. przeptywy, stan pracy)

7. uwagi na realizacje budynku administracyjno — socjalnego w II etapie, wyswietlacz
catego procesu technologicznego oczyszczalni $ciekéw nalezy wykona¢ w panelu
szafy sterowniczej w budynku technicznym.

11.14. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu - SSWIN

Obiekty kubaturowe wyposazy¢ w system sygnalizacji wlamania wyposazony w
odpowiednig ilo$¢ czujek i manipulatoréw niezbedng dla pewnego zabezpieczenia obiektu.
Szczegétowy ksztalt ochrony nowych obiektow oraz zastosowanych rozwigzan powinien
okresli¢ projekt przygotowany przez firm¢ posiadajacg odpowiednie koncesje i dopuszczenie
stosownych instytucji.
Sygnal z instalacji wlamania 1 napadu musi by¢ przekazywany do centralnej dyspozytorni
zlokalizowanej w siedzibie Zamawiajgcego.

12.0. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
12.1. Dokumentacja projektowa
W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi
dotychczasowe dane bilansowe i w uzasadnionych przypadkach dostosuje zalozenia w taki
sposOb, aby zagwarantowal osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.
Wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacj¢ oraz ustalenie danych wyjsciowych i
zatozen do projektowania.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace, a niezbgdne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce winna obejmowac:

« Projekt wstepny — w ktérym okreslone zostang podstawowe dane dla inwestycji, ze
wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegdlnieniem gltéwnych urzadzen i
instalacji oraz wskazaniem Dostawcow.

« Projekt Budowlany — opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz ze
wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg.
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« Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowg oraz uzyska wszelkie niezbedne dokumenty 1 uzgodnienia.

« Projekt techniczny (wykonawczo-montazowy) — dla celéw realizacji Robo6t. Projekty
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego. Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w Wymaganiach Zamawiajacego.

« Dokumentacj¢ powykonawczg — zawierajacg naniesione w sposéb czytelny wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng
wykonanych obiektéw i potaczen miedzy obiektowych.

« Projekt rozruchu technologicznego obiektéw i urzadzen.

« Dokumentacje¢ powykonawcza rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

« Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.

« Kompletng dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie.

Poszczegdlne elementy dokumentacji begda przedmiotem zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu. Zasady przedkitadania dokumentacji do akceptacji Inzynierowi Kontraktu
obowiazuja wedtug postanowien Kontraktu.

Wykonawca przy udziale Inzyniera i Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.
Optaty za wszystkie uzgodnienia poniesie Wykonawca kontraktu.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budow¢/rozbidrke lub zgloszenia przebudowy
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inzynierowi do przegladu uzgodniong ilos¢
egzemplarzy Projektu Budowlanego w jezyku polskim zawierajacego wszelkie opisy,
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in. Wykonawca zobowigzany jest takze, do
przedktadania Inzynierowi wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen itp.
dokumentéw obrazujacych przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi wszelkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wraz ze szczegdlami
dotyczacymi budowy 1 ukonczenia obiektéw objetych kontraktem, niezaleznie od stanu prac
projektowych i rysunkéw zwiazanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg opracowan projektowych winna by¢ prostota,
spetnione winny by¢ wymagania niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia i
wyposazenie zapewnialy dlugotrwala bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi. Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie tatwego dostgpu w celu inspekcii,
oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny
by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci,
btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one
zaaprobowane przez Inzyniera czy nie, chyba ze wystgpowaly one na rysunkach i
objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca zatrudni do projektowania Rob6t doswiadczonych projektantéw, posiadajacych
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu
zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.
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Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i
geologiczno-inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robé6t, w szczegdlnosci
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robét zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

12.1.1. Projekt wstepny
Projekt wstepny powinien by¢ nawigzany do koncepcji ,,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni Sciekdw bytowych w Szczuczynie” stanowiagcy integralna cze$s¢ PFU i bedzie
obejmowat co najmniej:
Czgs$¢ opisowa:
« okreslenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji,
« opis lokalizacji inwestycji z omoOwieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia,
« obliczenia bilansowe,
« obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i
urzadzen,
« podanie wskaznikdw zapotrzebowania na media, w szczegdlnosci: energi¢
elektryczng, wode technologiczng, wodociggowa,
« omodwienie procesu technologicznego,
« opis wplywu inwestycji na srodowisko,
« wykaz stosowanych norm i przepiséw.
Czes¢ graficzna:
« podklady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajace stan istniejacy terenu,
« projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym,
« koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciggéw,
« rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn i urzadzen
technologicznych (rzuty 1 przekroje),
« podkitady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko.
12.1.2. Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami), obwieszczeniem
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) i w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz.
462) w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla
catosci Robot objetych Kontraktem.
Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje réwniez wszystkie inne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:
« pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substancji lub energii,
« zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
« zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,
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« zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa
pracy, ktére beda konieczne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o
pozwolenie na budowg.

12.1.3. Projekt techniczny (wykonawczo-montazowy)

Projekty wykonawczo-montazowe winny przedstawia¢ szczegétowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementéw Roboét, ich parametry techniczne, wymiary, szczegélowa
specyfikacje iloSciowa 1 jakosciowa Urzadzen i1 Materialéw oraz begda uszczegétawiad
rozwigzania Projektu Budowlanego.

Czes$¢ graficzna winna obejmowac¢ rysunki w skali 1:25, a szczegély rysunkow nalezy
rozrysowa¢ odpowiednio w skali 1:10.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i in. wraz ze
szczegbtami dotyczacymi budowy i ukonczenia elementéw Robét. Zgodnie z Warunkami
Kontraktu Dokumenty te beda podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmniej:

W zakresie elementéw konstrukcyjny i budowlanych:

« Ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich obiektéw, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i
wyposazenia;

« Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji;

« Szczeg6ly dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali;

« Rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,
PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw winien
by¢ dolaczony wykaz stali, lagcznikéw oraz schematy montazowe konstrukcji
okreslajagce usytuowanie elementéw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw
montazowych;

« Szczegbélowe wymagania dotyczace zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed
korozja;

« Kategori¢ korozyjna srodowiska dla elementéw stalowych wg PN-EN ISO 12944-2;

«  Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3;

«  Wymagany spos6b przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO
8504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ, granulacja) oraz
rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje);

«  Sposéb zabezpieczenia,

« Wymagania dotyczace powlok lakierowanych: ilo§ci warstw, grubos¢ jednej warstwy,
kolor, umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobdér powlok z
uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5°

« Wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713
i PN-H-04684;

«  Sposéb zabezpieczen potaczen i tacznikow;

« Klase potaczen ciernych (jezeli wystgpuja);

«  Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja,
klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych
w sktad systemu;
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« Ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji;

« Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych;

« Projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych

« Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogélne usytuowanie i szczegoty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczegllnione elementy osprzgtu i
wykonczenia, zarOwno na zewnatrz jak 1 wewnatrz;

« Szczegély dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych 1 pokrycia
ogniochronnego;

« Projekt rob6t drogowych w zakresie odbudowy nawierzchni przewidzianych do
rozbiorki w zwiazku z realizacja Robét, obejmujacy przekroje i niwelety drogi i
szczegbly dotyczace odwodnienia;

« Specyfikacje ilosciowe 1 jakosciowe wszystkich podstawowych materialéw i
konstrukcji;

« Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegbtéw Robot;

« Przedmiar robot.

W zakresie montazu Urzadzen:

« Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajace
szczegblowe usytuowanie

« Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w
planie i wysokosciowe;

« Schematy technologiczne Instalacji, prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje 1 zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje¢ 1 parametry
wszystkich  mediéw doprowadzajacych 1 odprowadzajacych, lokalizacje 1
charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA;

e Opisy, charakterystyki 1 specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczeg6tow Robot.

W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, Srodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i p. poz.:

«  Wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystyka ilo§ciowg i jakosciowa;

« Szkice rozmieszczenia sprz¢tu w obiektach;

« Wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu;

« Tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych, wodociagowych, sanitarnych i wentylacyjnych:

* Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowq lokalizacja;

* Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze

szczegbtlowa lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia

w stosunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robdt;

*  Obliczenia niezbgdne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob

powykonawczych, w tym ci$nien prébnych, wydajnosci, itp.;

* Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw;

* Specyfikacje ilosciowe i jako§ciowe armatury, elementéw i prefabrykatow rurociggdéw

1 kanatéw;

« Rysunki i schematy szczegétow wyposazenia instalacji, komor, studni, weztéw
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych 1 oporowych, punktéw statych;
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« Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytaczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno-pomiarowej;

« Rysunki, obliczenia i instrukcje postgpowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejacej infrastruktury, w tym drég, rurociggéw, kanaléw, kabli i
podiaczen do istniejacych systeméw rurociggdw;

« Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem
Placu Budowy do stanu pierwotnego;

« Opisy, charakterystyki i1 specyfikacje niezbg¢dne do jednoznacznego okreslenia
szczeg6tow Robot;

+  Przedmiar robét.

W zakresie instalacji elektrycznych:

« Opis techniczny;

« Schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni;

« Dokumentacj¢ prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;

« Schematy rozwinigte sterowan (dla wszystkich odbiornikéw);

« Zestawienie materiatéw montazowych;

« Dokumentacj¢ o$§wietlenia z obliczeniami;

« Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

« Liste kabli;

« Tabele/rysunki powigzan kablowych;

« Przedmiar robo6t

W zakresie AKPiA:

«  Opis techniczny;

« Schematy technologiczno-pomiarowe;

« List¢ pomiaréw;

« Schematy ideowe obwodéw pomiarowych i sterowniczych;

« Dokumentacj¢ prefabrykacyjng szaf/skrzynek;

« Zestawienie aparatury i urzadzen;

« Zestawienie materiatow montazowych;

« Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji;

« Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

 Liste¢ kabli;

« Tabele/rysunki powigzan kablowych.

12.1.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ Powykonawcza wraz z niezbednymi opisami.

Tre$¢ tej dokumentacji winna przedstawiaé Roboty, tak jak zostaly zrealizowane przez
Wykonawce oraz zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w istniejacej infrastrukturze o ile
zajdzie taka koniecznos¢.
Dokumentacja powykonawcza powinna réwniez zawieraC schematy elektryczne
powykonawcze, ktére beda si¢ znajdowaly przy rozdzielnicach elektrycznych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

« Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowys;

- Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacj¢ Powykonawcza nalezy przedlozy¢ Inzynierowi do przegladu przed
przystapieniem do Préb Koncowych.
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Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zostang wprowadzone zmiany w zakresie Robdot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom
opisanym powyzej.

12.2. Nadzory Autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw —
autor0w Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Nadzoér
sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

« Kontrole zgodnosci wykonania Rob6t z trescia Dokumentacji projektowe;j
dokonywane przez projektantow — autorow. Kontrole takie odbywac si¢ beda na
kazdym waznym etapie Robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni. Kazda
kontrola projektantow — autoréw zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robét.

« Weryfikacje¢ Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autoréw zalaczone do Dokumentacji powykonawczej.

12.3. Rozruch
Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do

prawidltowego funkcjonowania oczyszczalni §ciekéw.
Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak rowniez wszelkie inne
dziatania niezbgdne do oddania Robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajacemu oraz wyposazy obiekty nowe w niezbedny sprzet BHP i p.poz.
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego.
Préby te beda obejmowaty w szczegélnosci (ale nie ograniczaty si¢ jedynie do):

« Inspekcje i préby podczas produkcji i podczas okresu budowys;

« Proby Koncowe;

12.4. Eksploatacja Prébna

Wszystkie proby i inspekcje odnoszace si¢ do poszczegdlnych czesci Robot opisane w
roznych czesciach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego beda przeprowadzone na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy préb i inspekcji muszg by¢ w kazdym przypadku
uzgodnione z Inzynierem.

12.5. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji na Okres
Zgtaszania Wad i Okres Rekojmi zgodnie z zapisami Kontraktu.

12.6. Instrukcje

Wykonawca dostarczy instrukcje zgodnie z wymaganiami Kontraktu i ponizszymi
wymaganiami szczegétowymi.
Wykonawca przygotuje i dostarczy wszystkie konieczne instrukcje stanowiskowe, BHP,
p.poz. (wraz z oznakowaniem obiektu, drég ewakuacyjnych) przewidziane odpowiednimi
przepisami prawa.
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Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu
powinna by¢ na tyle szczegdétowa, aby Zamawiajacy mogt eksploatowaé, konserwowac i
regulowac pracg urzadzen. Instrukcja zostanie przedtozona Inzynierowi 1 Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia nie p6zniej niz na 3 miesigce przed Przejeciem Robét przez Zamawiajacego.
Inzynier moze zazada¢ wprowadzenia zmian do przedtozonych Instrukcji, wynikajacych z
doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. W/w zmiany nalezy wprowadzi¢ w postaci
stron uzupetniajacych lub zastgpczych.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim 1 zawierac
przede wszystkim:
« Doktadny opis dziatania nowych instalacji dostarczanych w ramach kontraktu oraz ich
elementow sktadowych;
« Schemat technologiczny i AKP calego systemu sterowania pracg oczyszczalni
SciekOow;
« Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla wszystkich
instalacji, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla poszczegdlnych urzadzen;
« Instrukcje postgpowania w sytuacjach awaryjnych;
« Procedury lokalizowania awarii;
«  Wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:
- Nazwg¢ i dane producenta i serwisu;
- Model, typ, nr katalogowy;
- Podstawowe parametry techniczne;
- Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkowania
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
koniecznosci wymianys;
- DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponad to wszelkich pozostatych instrukcji i
opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wlasciwej eksploatacji
instalacji dostarczanych w ramach kontraktu, takich jak instrukcje bhp, p.poz, pierwszej
pomocy, ewakuacji, itp.

12.6.1. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi do przegladu tymczasowa Instrukcje
obstugi i konserwacji dotyczacg catosci Robét nie pdzniej niz 3 miesigce przed ukonczeniem
Robét. Instrukcja powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w szesciu egzemplarzach.
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji,
odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 miesigce po
Przejeciu Rob6t przez Zamawiajacego.
Instrukcja ta powinna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim w szeSciu egzemplarzach
papierowych oraz w wersji — CD jeden egzemplarz.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazada Inzynier po do§wiadczeniach
uzyskanych podczas trwania Robdét oraz w trakcie Préb, winny by¢ ujete w wyzej
wymienionych szesciu egzemplarzach
Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupelniajagcych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek Wykonawca uwzgledni Cenie Kontraktowe;.
Instrukcja obshugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmniej:
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wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,

opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat technologiczny instalacji,

plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot,

rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

pelna i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wylaczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas Prob Koncowych,

procedury przestawien sezonowych,

procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacj¢, unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na
schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, list¢ zalecanych
smarow i ich rownowaznikow,

- liste¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

- liste zalecanych czeSci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg
powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,

- og6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikéw
programowalnych,

- schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

- dokumentacj¢ oprogramowania komputeréw;

Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu
lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadaé tg
samg struktur¢ dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nie posiadajagce odpowiedniej
struktury i nieuporzagdkowane bedzie odrzucone przez Inzyniera.

Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania:

oprogramowania narze¢dziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
systemu AKPiA wraz z licencjg dla uzytkownika,

certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw ci$nieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robét, jak 1 préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,
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« wyznaczonych do$§wiadczalnie krzywych wydajnosci pomp.
Instrukcje nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, w segregatorach,
kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na oktadce. Rysunki
formatu wigkszego niz A4 nalezy zlozy¢ i1 oprawi¢ w taki spos6b aby mozliwe bylo ich
roztozenie bez konieczno$ci zdejmowania z pier§cieni mocujgcych.
Format instrukcji tymczasowych winien by¢ tozsamy z wyzej opisanym formatem Instrukcji,
z tym czasowymi wkladkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowac do czasu
wykonania préb koncowych i testow parametrow eksploatacyjnych.

12.7. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich rodzajéow Urzadzen.
Podreczniki te winny obejmowac:
Cze$¢ rysunkowa, zawierajacy:
«  Schematy procesu i instalacji;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
« Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi
elementami oraz z ci¢zarem Urzadzenia;
«  Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/ Systemoéw i ich czesci;
« Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/ Systemow;
« Certyfikaty, w tym certyfikaty materiatéw, préb itp.;
« Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggéw, itp.;
« Schematy potaczen elektrycznych;
« Specyfikacje¢ narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.
Czesé instalacyjng, zawierajaca:
« Opis wymagan dotyczacych instalacji;
« Opis wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ iprzechowywania instalacji 1 jej
elementow;
« Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
Czesé obstugowa obejmujacg opisy:

«  Obstugi;
« Konserwacji;
« Naprawy.

Wykonawca dostarczy takze inne dokumenty wymagane dla danego Urzadzenia, opisane w
niniejszym PFU w cze$ci dotyczacej Wymagan Zamawiajacego.

12.8. Proéby koncowe i przejecie przez Zamawiajacego

Wykonawca opracuje projekt zawierajacy szczegétowy program dla Préb Koncowych
i Préb Eksploatacyjnych realizowanych w ramach Kontraktu Robét. Projekt ten bedzie
podlegat zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Wykonawca, w ramach kontraktu, uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby, jak
rowniez wszelkie inne dziatania niezb¢dna do oddania Robdét do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiajgcemu.
Préby Koncowe beda obejmowaty:

« Préby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach ,,na sucho”, dla kazdego,
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robét, w celu
uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera.

« Préby rozruchowe, przeprowadzone w warunkach ,,na mokro™;
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« Eksploatacje prébng, obejmujacg rozruch technologiczny obiektéw nowych i
modernizowanych oraz badania procesowe;

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym PFU oraz
Kontrakcie.
Wszystkie parametry techniczne i1 technologiczne wykonanych Robét beda sprawdzane
podczas trwajacej kolejnych 90 dni Eksploatacji Prébnej oraz w Okresie Zgtaszania Wad. W
okresie Eksploatacji Prébnej Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania analiz
sciekow oczyszczonych co najmniej 1 raz w tygodniu w celu potwierdzenia uzyskania
odpowiednich parametréow Sciekow na odptywie. Analizy winny by¢ wykonane przez
akredytowane laboratorium.
Szczuczyn , Zaktadu Przetwoérstwa Spozywczego oraz dostarczenie sciekow dowozonych.
Media niezbgdne do przeprowadzenia Préb w tym: woda, energia elektryczna pozostaja po
stronie Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne do zastosowania $rodki chemiczne (np.
polielektrolit itp.) na wtasny koszt.
Celem przeprowadzania Préb jest potwierdzenie, ze Roboty w peini osiggnety wszystkie
wymagania okreslone w Kontrakcie.
Eksploatacj¢ Instalacji dostarczonych w ramach kontraktu w Okresie Zgtaszania Wad bedzie
prowadzil Uzytkownik przy udziale Wykonawcy.

12.9. Format Dokumentéw Wykonawcy

12.9.1. Wydruki

Cata dokumentacja oraz rysunki wchodzace w zakres dokumentacji projektowej zostang
dostarczone przez Wykonawce w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci.
Rysunki formatu wigkszego niz A0 mogg by¢ przedstawione wylacznie po uzgodnieniu z
Inzynierem. Obliczenia 1 opisy winny by¢ dostarczone Zamawiajacemu na papierze w
formacie A4.

12.9.2. Dokumentacja w formie elektronicznej
Dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane beda w formie elektronicznej, wykonane

winny by¢ w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.

« Forma zapisu plikéw : rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx

 Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

« Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

« Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

« Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel

« Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Auto CAD

«  Opisy, zestawienia, specyfikacje —format aplikacji MS Word, MS Excel
Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okre§lone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz.
462). Wszystkie rozwigzania projektowe beda spetnialy obowigzujace na dzien zlozenia
Projektu przepisy prawne.

12.9.3. Liczba egzemplarzy
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje projektowa w uzgodnionej ilo$ci
egzemplarzy 1 w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie
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odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inzynierem tabele przekazania
Dokumentacji dla wszystkich stadiéow, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdlnych
egzemplarzy Dokumentacji.

Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

« Jednego opieczetowanego kompletu Projektu Budowlanego, zatwierdzonego przez
organ wydajacy pozwolenie na budowe¢ lub rozbiorke oraz w wersji elektroniczne;j
(Wykonawca wykona 3 egzemplarze projektu budowlanego w celu zlozenia z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla
Inzyniera Kontraktu);

« Czterech kompletéw dokumentacji  technicznej (wykonawczo-montazowej),
zatwierdzonej przez Inzyniera,;

« Czterech kompletéw dokumentacji  technicznej (wykonawczo-montazowej),
zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu w wersji elektroniczne;j;

« Czterech kompletéw dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Inzyniera
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej;

« Czterech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez
Inzyniera kontraktu.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz biezacych
uzgodnien, ktére Wykonawca winien réwniez uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

12.9.4. Pozostale opracowania
Zakres prac objetych zamoéwieniem obejmuje réwniez:

« Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzonej przez Wydzial Geodezji
odpowiedniego Starostwa Powiatowego jako mapa do celéw projektowych;

« Wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére moga wystagpi¢ na etapie
uzyskiwania poszczeg6lnych decyz;ji.

12.10. Cechy zaméwienia dotyczgce rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
Zamawiajacy wymaga aby:

« Elementy konstrukcyjne nowych obiektow miaty zapewnionag trwalo$¢ nie mniejsza
niz 50 lat;

« Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat;

« Osprzet i przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat;

« Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat.

«  Obiekty kubaturowe musza mie¢ spdjng forme architektoniczng w zakresie materiatow
elewacyjnych, kolorystyki i detali co Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem i
Zamawiajacym na etapie Projektu Budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania przebudowywanych i modernizowanych obiektéw
do aktualnie obowigzujacych przepisow prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej
skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania Robot 1 w okresie eksploatacji po
ukonczeniu Robdt, obejmujgce m.in. najwyzsze inajnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy
warunki klimatyczne.
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Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu Obiekty winny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w punkcie 1.5 1 1.6 Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe oraz odnosnym Warunkom wykonania 1 odbioru robét.

12.11. Cechy zaméwienia dotyczgce rozwigzan techniczno-technologicznych
Projektowane  rozwigzania  techniczno-technologiczne  winny  uwzglednia¢
w szczegblnosci:

«  Warunki lokalne,

« Elastyczno$¢ dziatania przy zmiennej ilosci i1 jakosci doprowadzanych $Sciek6w;

« Funkcjonalno$¢ rozwigzan i tatwos¢ peitnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania
sciekow oraz odwadniania osadow Sciekowych, w tym nadrzgdny program sterowania
1 optymalizacji pracy oczyszczalni Sciekow.

« Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu Obiekty winny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 8.0, 9.0, 10.0.i 11.0. Szczegétowe
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz odnosnym Warunkom wykonania i odbioru
robot.

13.0. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

13.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw przy sporzadzaniu Dokumentow
Wykonawcy 1 podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy
branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

13.2. Zgodnos$é robét z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, Oferta,
Warunki Ogdlne, Warunki Szczegétowe, PFU) iProgramem Zapewnienia Jakosci. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem oraz dokumentacjg
projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy Materiatow i1 Urzadzen muszg byc¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego
1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia
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beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub pominig¢ w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i1 Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy 1 weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupetniajace niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera i1 Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesagdza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu. W szczegdélnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie idecyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i
urzadzen do rozruchu 1 przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

13.3. Powolanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodnos$¢ Projektu i Robét z
Normami
Ilekro¢c w PFU wymieniona jest podstawa prawna dzialan w postaci tytutu

dokumentu/dziennika urzgdowego lub normy etc. nalezy przez nig rozumie¢ aktualnie
obowigzujacy dokument regulujacy okreslone w przywotanym dokumencie zagadnienia w
tym Eurokody. W tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) podane sa
odnos$niki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Kontraktu i by¢
stosowane w pofaczeniu z Dokumentacja Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych Polskich Norm, ktére maja zwigzek z projektowaniem i realizacja
Roboét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje
oraz - jesli brak jest norm zast¢pujacych - normy wycofane bez zastapienia. Zaklada sig, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby
normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Inzynierem i uzyska pisemng zgod¢ od Inzyniera. Szczegétowa lista Polskich Norm jest
dostgpna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

« europejskie aprobaty techniczne,

« wspolne specyfikacje techniczne,

« Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

« normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane,

« Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe,

« Polskie Normy

« polskie aprobaty techniczne.
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Catos¢ Robo6t musi by¢ zaprojektowana i wykonana takze zgodnie z polskim warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét

13.4. Przystapienie do Robét. Pozwolenia
Rozpoczgcie prac moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie projektéw (Projektow

Budowlanych 1 projektéw wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantéw,
uzgodnionych z Zamawiajagcym 1 zatwierdzonych ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca jesli to wymagane - wystapi i
uzyska, w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia:

« decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i

pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.

« pozwolenia wodnoprawne ,

« dokona niezbednych zgtoszen.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczecia i zakonczenia Robdt. Razem z Programem Robét Wykonawca przedtozy
Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do
wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te zezwolenia
kontrole i badanie rob6t. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw
kontraktowych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww.
decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz realizacje prac budowlanych. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajace wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektéw nowobudowanych.

13.5. Program Robét
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Ogoélnych 1 Szczegdlnych Kontraktu
przedtozy Inzynierowi 1 Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Robot,
ktory winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
« kolejnos¢ realizacji Rob6t z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania rob6t
budowlanych,
« czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
« wymagania okreslone w PFU

13.6. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen i instalacji, az do konca Okresu
Usuwania Wad oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw podwykonawcami
w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania
urzadzen i instalacji oraz dostgp do czesci zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa
Wykonawca. W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do cze¢sci
zamiennych na podstawie odrgbnej umowy.

63



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

13.7. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

13.8. Tablica informacyjna i tablica pamiatkowa
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na
Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamigtkowe.

13.8.1. Tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego

Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica
informacyjna o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice
informacyjne zostang wykonane zgodnie z wymaganiami rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 p0z.953 z pézniejszymi zmianami).
Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe
albo inne stale oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak
rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

13.8.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe wynikajace z wytycznych dla projektu
wspolfinansowanego ze Srodkéw unijnych.

Wykonawca ma zapewni¢ na wlasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym miejsca
na rozmieszczenie 1 posadowienie tablic informacyjnych i1 pamiagtkowych wraz z ich
montazem. Tablice winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi i
regulacjami prawnymi w zakresie promocji projektow wspétfinansowanych przez Unig
Europejska. Projekt tablicy informacyjnej, pamigtkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszg
uzyska¢ akceptacje przez Zamawiajgcego, przed ich montazem. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia
podpisania Umowy. Termin montazu tablic informacyjnych nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
kalendarzowych od dnia akceptacji szczegétowych projektéw tablic oraz akceptacji
lokalizacji ich montazu. Wykonawca uzyska niezbedne prawem wymagane pozwolenia i
uzgodnienia w tym takze z wlascicielem wskazanego terenu do montazu tablic. Wykonawca
ma zapewni¢ na wlasnym koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie
trwania umowy. Ilo$¢ tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Kontraktu — 2 szt.:
jedna informacyjna, jedna pamigtkowa.

13.9. Teren budowy
13.9.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w okreslonym terminie
przekaze Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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13.9.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w poblizu istniejacej oczyszczalni $ciekdéw, po
uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ zlokalizowania czesci
zaplecza budowy poza terenem nalezacym do Zamawiajacego to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie zaplecza we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywodz nieczystosci.
Wykonawca moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i
do celow socjalnych. Zamawiajacy wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bgdzie mogt
pobiera¢ energi¢ elektryczng po zamontowaniu wlasnego urzgdzenia pomiarowego.
Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca zawrze Kontrakt z Zamawiajagcym na korzystanie z wody 1 kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potagczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektéw z
funkcjonujgcymi oraz wylaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowal na piSmie do Zamawiajgcego.
Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystagpi¢ wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

13.9.3. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadéw.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. W
razie niedotrzymania przez Wykonawce¢ warunku utrzymaniu terenu budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecig do wykonania prac porzagdkowych, a Wykonawca
zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

13.9.4. Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowa¢ 1 budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegollnosci:

« bezpieczenstwa konstrukcji,

« bezpieczenstwa pozarowego,

« Dbezpieczestwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami,

« oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

« warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode¢, usuwania $ciekéw 1 odpadéw, ogrzewania,
wentylacji oraz tacznosci,

« ochrong uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich $rodkéw
bezpieczenstwa i1 zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caly okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robot.

13.9.5. Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane 1 projektowane w
taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

« zniszczenia catosci lub czesci budynku,

« przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

« uszkodzenia czgsci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

« zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw
granicznych nos$no$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw 1 w calej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie
oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe do-tyczace konstrukcji nie sg otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga
wystapic:

« lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci a takze przylegtych do
niej czesci budynku,

« odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia cze¢$ci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

+ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

13.9.6. Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob

Zapewniajacy w razie pozaru:

« no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

« ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

« ograniczania rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

«  mozliwos$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
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13.9.7. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robét mozliwie najmniej gtosSnych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢
wyposazone w tlumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
podczas weekendow ani w dni Swiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych
scieki lub odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom
hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy
wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom
hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr
263 poz. 2202).

13.9.8. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci
w wyniku:
« wydzielania si¢ gazéw toksycznych,
« obecnosci szkodliwych gazéw lub pyléw w powietrzu,
« niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
« nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub cieklej,
« wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,
« przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
« nadmiernego hatasu 1 drgan.
W  szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy (Dz.U. 1996
nr 24 poz. 110) Dzial dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

13.10. Materialy i urzadzenia
Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywa¢ z materialéw odpornych na korozje.
Urzadzenia narazone na dziatanie srodkow chemicznych i §ciekéw winne by¢ wykonane z
materiatdw odpornych na dziatanie tych srodkéw.
Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:
« dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243
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poz. 1623 z p6zn zm.) i z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

« spelniajagce wymagania obowigzujacych norm witasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materialu, posiadajagce wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie,

« zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajgcego,

¢ nowe i nieuzywane,

« muszg posiadac certyfikat CE.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych s3 tatwo dostepne czesci zamienne. Wszystkie
materialty i1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
umowy 1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jako$¢ 1 wtasciwosci do Robdt i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialéw 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materialow 1 Urzadzen uwaza si¢ za
zawarte w Kontrakcie 1 z tego tytutu Wykonawcy nie naleza si¢ zadne dodatkowe ptatnosci.
Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materialéw dopdki nie beda spetnione
nastepujgce warunki:

« Zamawiajacy otrzymal od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materialéw na
Terenie Budowy;

« Teren, na ktérym material bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robo6t muszg zostad
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz
planowanych producentéw / dostawcéw Urzadzen i Materiatéw wszystkich branz (od 3 do 4 z
kazdej branzy), ktérych Wykonawca zamierza zastosowa¢. Wykaz podlega¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze, ktérzy producenci / dostawcy sg
preferowani.

Po akceptacji producentéw / dostawcéw Wykonawca sporzadzi Liste materiatowg
zawierajaca wszystkie pozycje gldéwnych Urzadzen 1 Materiatow, ktére Wykonawca zamierza
zastosowac, wraz z ich charakterystyka oraz dokumentami potwierdzajacymi ich zgodnos¢ z
wymaganiami Kontraktu. Lista podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie aktualizowat list¢ w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w
projektowaniu i w Robotach wytacznie Urzadzenia i Materialy zgodne z zatwierdzong przez
Zamawiajacego Lista materialowa.

13.11. Materialy z rozbiorki

Materiatly z rozbiorki takie jak: urzadzenia, silniki, pompy, armatura, osprzet
elektryczny nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wywiezienie i utylizacja pozostatych odpadéw typu gruz, osad lezy po stronie Wykonawcy.

13.12. Sprzet

Zamawiajacy nie wymaga szczegllnych wilasciwosci dla sprzgtu i maszyn poza
obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

13.13. Transport
Zamawiajacy nie wymaga szczegllnych witasciwosci dla §rodkéw transportu poza
obowigzkiem zachowania zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.

14.0. Cze$¢ informacyjna
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw, beda wynikac z:

« uzgodnienia z Zamawiajacym,

« uzyskanie zgloszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),

« uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze jest wilascicielem dzialek, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja.
Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajacego uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg:

« zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623 z p6zniejszymi zmianami)

« zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2022r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

« zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii® z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 )

« zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. 2022 poz.
1225)
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Opracowanie przedmiarow robot:

« zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. wraz ze zmiang z 22 lipca 2022r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 oraz Dz.U. z 2022r. poz. 1710)

« grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 )

Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen
konserwatorskich.

15.0. Zalaczniki:
W zatgczniku znajdujg si¢ nast¢pujgce materiaty:

1. Koncepcja pn ,Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni $ciekéw bytowych w
Szczuczynie” zawierajaca:

* Bilans ilosciowo jakosciowy Sciekdw, bedacy podstawa do obliczen oczyszczalni §ciekdw,
* Wybor technologii procesu oczyszczania sciekow dostarczanych do oczyszczalni,

* Dob6r podstawowych obiektow 1 urzadzen technologicznych do procesu oczyszczania
Sciekéw,

* Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy rozwigzan oczyszczalni sciekdw, schemat technologiczny
oczyszczalni $ciekOw oraz rysunki koncepcyjne poszczegdlnych obiektow,

* Zestawienie podstawowych materiatéw do realizacji rozbudowy 1 modernizacji
oczyszczalni $ciekéw,

* Zestawienie kosztéw rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw,

* Badania podtoza gruntowego dla potrzeb opracowania koncepcji rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni sciekéw.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W SZCZUCZYNIE TABELA NR 1

L.p.

Obiekt

Nr
elem.

Wyszczegdlnienie

Jedno.

Ilose

Etap
reali
zacji

1/1

Kontenerowa stacja zlewna $ciekéw dowozonych
sktadajgca si¢ z budynku stalowego o wymiarach
2400x4200x2560 wraz z kompletem niezbednych
do jej pracy urzadzen i armaturg, spetniajaca
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r.

(Dz. U. 188/02 poz. 1576). Stacja zlewna powinna

zapewniac:

« przyjecie Sciekow,
« regulacje czasu pracy,
« pomiar objetosci dostarczanych sciekow,

« pomiar koncentracji zanieczyszczen pH,
przewodnosc,

« separacj¢ oraz odwadnianie skratek

« rejestracje¢ danych dotyczacych dostawy z
mozliwoscig ich przenoszenia na pendrive

« nadzér nad dostawcami

« mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw
*.pdf, *.xls, *.doc, *.html

« przystosowana do odprowadzenia powietrza
do biofiltra

2/1

Istniejacy zbiornik retencyjny Sciekdw dowozonych
— adaptacja dla potrzeb oczyszczalni

Szt

2/1

Ruszt napowietrzajacy

- wydajnoéé napowietrzania : 70 Nm?/h,

- wysokos¢ zwierciadta sciekow: 2,0 m,

- ruszt wyposazony w 16 szt. dyfuzoréw
membranowych,

- wersja montowana na state do dna zbiornika,

- wykonanie materiatowe rusztu: stal nierdzewna
OHI18NO,

- system napowietrzania wyposazony w uktad
odwadniania,

- doprowadzenie sprezonego powietrza rurociggiem
ze stali nierdzewnej OH18N9;

Pompownia gléwna $ciekéw podawanych na
oczyszczalni¢ , ptaszcz betonowy ¥3,0m, H=5,50m
tablica sterownicza w komplecie
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- wydajnoéé Q=136m?/h

- wysokos¢ podnoszenia H=8,2m st. w.

- ilo$¢ pomp 3 w tym 2 pracujace i 1 rezerwowa
- moc silnika pompy Ns = 4kW

- obroty n=14600br/min

- pion ttoczny DN150mm, stal nierdzewna

II

4 3/1

3/1

Komora zasuw z kregéw betonowych Dn2,0m, H=
1,8m wyposazona w :

Szt

II

zasuwy odcinajace kolnierzowe DN150mm

Szt

II

zawOr zwrotny kulowy DN150mm

Szt

II

Zawor gwintowany kulowy DN80Omm + nasada
hydrantowa p.poz DN8Omm

Kpl

II

SITOPIASKOWNIK I BUDYNEK ODBIORU PIASKU OBIEKT NR 4

5 4

4/1

Sitopiaskownik gtéwny $ciekow surowych do
montazu zewnetrznego w sktad ktérego wchodza:
* Sito

- Sito ze stali nierdzewnej AISI 304, Rama
wsporcza sita z przytaczami ze stali nierdzewne;j
AISI 316

- Przenos$nik $limakowy zageszczajacy i usuwajacy
skratki. Spirala przenosnika wykonana ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Silnik 1 przekfadnia firmy NORD

- Szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z
okuwka ze stali nierdzewnej AISI 316

- Obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AISI
316

- Czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki
konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna
*Piaskownik poziomy

- Zbiornik podluzny wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 316

- Przenos$nik slimakowy transportujacy piasek
wzdtuz zbiornika. Spirala przeno$nika ( @160 mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Przenos$nik slimakowy usuwajacy piasek z
urzadzenia. Spirala przeno$nika (@ 160 mm
walowa)

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone]
antykorozyjnie.

-2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe firmy
NORD

- Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI
316

*Tablica kontrolno - sterujaca

- Zabezpieczenie termiczne napedow

- Sterownik programowalny S7-1200

- Panel operatorski 7°- KTP 700 BASIC

Kpl

II
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wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane

z pracg urzadzenia 1 wystepujacymi podczas pracy
stanami awaryjnymi. System sterowania

z panelu umozliwia zmiang¢ wszelkich parametrow
pracy z poziomu wys$wietlacza oraz zataczenie
kazdego napedu w trybie recznym

- Wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65
* Instalacja grzewcza

- Kabel grzejny samoregulujacy

- Wetna mineralna w obudowie ze stali nierdzewne;]
- Czujniki temperatury

* Instalacja odtluszczania i napowietrzania

- Zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze
stali nierdzewnej AISI 316

- System napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory
rurowe)

- Zgarniacz radialny ttuszczu z przektadnia
wolnoobrotowg

drobnopgcherzykowych, z kréécem pionowym
DNI125mm

4/2 | Zasuwa odcinajaca nozowa DN300, naped rgczny Szt 1 11
4/3 | Pluczka piasku , max przepustowos¢ suchej masy 1 Szt 1 II
t piasku /h, 1,5 kW 400V, IP55, materiat stal AISI
316, izolacja termiczna ( ogrzewanie i ocieplanie)
4/4 | Rekaw zsypowy skratek DN300mm, L=2m Szt 1 11
4/5 | Pojemnik szczelny na piasek V=110 1 Szt 2 11
4/6 | Pojemnik szczelny na skratki V=1101 Szt II
4/7 | Pojemnik szczelny ttuszcz V=1101 Szt 11
SEKWENCYJNE REAKTORY BIOLOGICZNE SBR OBIEKT NR 5
Zbiornik buforowy
5/1 Pompa tranzytowa $ciekéw, zatapiana szt 3+ I
Q=143,3m%*h, H=6,3m st. w. , przylacze
DNI150mm, P=4,8kW 1 11
5/2 | Mieszadlo zatapiane Sciekdéw, wydajnos¢ Szt 2 I
nominalna Q=4151/sek, predkos¢ obr. 264 obr/min,
51 P2=2,0kW, $rednica $migta 710mm
5/3 | Przeplywomierz elektromagnetyczny Sciekéw Szt 2 I
DN150mm, PN16 1 I
5/4 | Zasuwa odcinajaca z niewznoszonym trzpieniem 1 Szt 2 I
napedem recznym, DN150mm, PN10 1 1T
5/5 | Zawor zwrotny kulowy DN150mm, PN10 Szt 2 I
1 11
SBR
5/6 | Mieszadlo zatapiane Sciekdéw, wydajnosé¢ szt 4 I
nominalna Q=4771/sek, predkos¢ obr. 303 obr/min, 2 II
P2=3,0kW, srednica $migta 710mm
5/7 | Ruszt do napowietrzania komor sktadajacy si¢ z klp 2 I
247 dyfuzoréw dyskowych 9” 1 II
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5/8 | Dekanter statyczny 1000x1000x7900mm Szt 2 I
1 11
5/9 Pompa zatapiana osadu Q=21,8m%/h, H=4,08m Szt 2 I
st.w., przytacza DN65, P2=1,1kW 1 11
6 5/10 | Zasuwa odcinajgca z niewznoszonym trzpieniem i Szt 2 I
512 nape¢dem recznym, DN65mm, PN10 1 11
5/11 | Zawér zwrotny kulowy DN65mm, PN10 Szt 2 I
1 11
5/12 | Zasuwa odcinajgca DN200mmPN10 z napedem szt 2 I
elektrycznym, sterowanie on/off 1 11
Komora tlenowej stabilizacji osadu i zageszczacz
5/13 | Ruszt do napowietrzania komory KTSO sktadajacy Kpl 1 I
si¢ z 102 dyfuzoréw dyskowych 9”
drobnopgcherzykowych, z kr6¢cem pionowym
DN8Omm
5/14 | Ruszt do napowietrzania komory KTSO-ZG Kpl 1 I
sktadajacy si¢ z 33 dyfuzoréw dyskowych 9”
drobnopgcherzykowych, z kré¢cem pionowym
DN8Omm
5/15 | Pompa zatapiana osadu Q=21,8m%/h, H=4,08m Szt 1 I
st.w., przylacza DN65, P2=1,1kW
BUDYNEK TECHNICZNY OBIEKT NR 6
6/1 Dmuchawa powietrza dla potrzeb komér SBR Kpl 2 I
¢ Wydajno$¢ nominalna: Qn = min. 762 m3h 2 II
(710 Nm’/h) przy Ap= 615 mbar
(wymagana charakterystyka graficzna z
oryginalnego programu doboru producenta
dmuchaw),
*  Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 307 m3h
przy Ap= 615 mbar (wymagana
charakterystyka graficzna z oryginalnego
programu doboru producenta dmuchaw),
* Cisnienie maksymalne dmuchawy nie
nizsze niz 8§00mbar,
7 6 * Minimalny wymagany zakres regulacji
wydajnosci przy Ap= 615 mbar: 38-100%,
* Moc znamionowa silnika nie wigksza niz.
17,7kW,
* Calkowita moc  absorbowana  przez
dmuchawe ,-ha  gniazdku”),  przy
wydajno$ci nominalnej i ci$nieniu 615
mbar, nie wigksza niz 18,5kW,
*  Glos$nos¢ pracy ponizej 73 dB (A) +2 dBA,
* Masa: ponizej 500 kg,
* Drgania ponizej 1,5 mm/s,
* Dopuszczalna praca w temperaturze co
najmniej od -10°C do +40°C,
e Gabaryty dmuchawy nie wigksze niz:
920x1450x1500 mm,
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Wyposazenie dodatkowe wg. wymagan zawartych
w pkt. 8.7.1 PFU

6/2

Dmuchawa powietrza dla potrzeb komér KTSO 1
KTSO-ZG
Parametry pracy dmuchawy:
*  wydajnos¢ nominalna (F.A.D.):
3, .
8,9 m /min
* wydajnos¢ minimalna, nie  wigcej
ni2:3,5m3/min
* nadcis$nienie robocze 615 mbar
e wzrost temp.: 64°C
* zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 615
mbar: 13,1kW
¢ moc catkowita zainstalowana: 15,0 kW
e obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej
nizz: 3900 obr/ min
e kréciec ttoczny: DN 100
* poziom hatasu (w obudowie): 72dB(A)*
* gabaryty dmuchawy nie wigksze niz:1,2 m x
1,2 mx 1,2 m (wysokos¢)
poziom ci$nienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO
3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci 1 m od
agregatu  [dokladnos¢ +-  3dB(A)], przy
odizolowanym rurociggu tlocznym Wyposazenie
dodatkowe wg. wymagan zawartych w pkt. 8.7.1
PFU

II

6/3

Przepustnica powietrza DN125mm, PN10,
dzwignia reczna

Szt

II

6/4

Przepustnica powietrza DN80mm, PN10, dzwignia
reczna

Szt

II

6/5

Przepustnica powietrza DN80mm, PN 10, naped
elektryczny on/off

Szt

—_—— NN N

6/6

Przepustnica powietrza DN150mm, PN10, naped
elektryczny on/off

Szt

6/7

Zbiornik magazynowy dwuptaszczowy PIX
(?1200mm, V=1,0m?, materiat PE100, wyposazenie
komplet kr6¢cow, wtaz DN500mm, zesp6t
czerpalny pomp z zaworem zwrotnym i sitkiem,
czujnik poziomu minimalnego

Kpl

POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ OBIEKT NR 7

/1

Zatapialna pompa gtebinowa , wydajnos¢ 101/sek,
H=50m st. w. kréciec ttoczny Rp3”, P2 = 7,5kW,
montaz poziomy, praca na falowniku

Szt

772

Zawor odcinajacy kulowy, kotnierzowy DN8Omm,
PN10

Szt

/3

Zasuwa odcinajaca nozowa DN80Omm, PN10,
naped reczny

Szt
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7/4

Filtr siatkowy samoptuczacy, automatyczny,
wydajnosé¢ 40m>/h, DN50mm, PN 10

Szt

/5

Zasuwa kolnierzowa DN250mm + trzpien do
zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw

Szt

7/6

Zasuwa odcinajaca nozowa DN80Omm, PN10,
naped elektryczny on/off

Szt

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU OBIEKT NR 8

8/1

Prasa srubowo — talerzowa

Parametry technologiczne:

Wydajnosci hydrauliczna: do 6,4-8 m*/h,
Wydajnos¢ masowa 80-160 kg. s.m./h
Zapotrzebowanie wody nie wigcej wody niz 120 1/h
Wydajnos¢: 80-160 kg smo/h

Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65,

Pozostale wymagania zgodnie z pkt. 8.8.1 PFU, za$
sterowanie zgodnie z pkt. 8.8.2. PFU

II

8/2

Pompa osadowa S$rubowa o plynnej regulacji
wydatku do 12 m%/h.

Szt

II

8/3

Automatyczna stacja przygotowania roztworu
polielektrolitu z emulsji , przeptywowa poj. 7501, w
komplecie z pompg polielektrolitu o wydatku od
0,2 do 1 m*h, pomiarem polielektrolitu

II

8/4

Przeptywomierz elektroniczny osadu DN80Omm,
PN10, zakres pomiarowy 4-160m>/h

Szt

II

8/5

Przenosnik spiralny bezwatowy osadu
zhigienizowanego, czg¢$ciowo ogrzewany,
P=1,7kW, przystosowany do podawania wapna do
higienizacji, wykonanie przeno$nika — stal
nierdzewna , dlugo$¢ 1=6,7m, Srednica §limaka
200 mm podajacy osad i wapno, czg$¢ przenosnika
zlokalizowana na zewnatrz budynku ogrzewana

Szt

II

8/6

Silos wapna o pojemnosci Sm?:
elektromechaniczny filtr wstrzagsowy, system
wzruszania wapna, dozownik wapna, drabina,
czujniki poziomu wapna, przeno$nik Slimakowy
wapna: P=1,84kW

II

8/7

Kontener na osad zhigienizowany KP-7

Szt

II

BUDYNEK TECHNICZNY (ISTNIEJACY)

11

11/1

Dmuchawa powietrza dla potrzeb zbiornika
retencyjno — usredniajacego
* Parametry pracy dmuchawy: wydajnos¢
nominalna (F.A.D.): 1,3 m3/min
e nadcis$nienie robocze 500 mbar
e wzrost temp.: 75 °C
* zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 500
mbar: 2,2 kW
e moc catkowita zainstalowana: 3,0 kW
* obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej
niz:2139 obr / min

Kpl

II
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* kréciec ttoczny: DN 100

* poziom hatasu (w obudowie):<70dB(A)*

* gabaryty dmuchawy nie wigksze niz:0,9 m x
0,9 m x 0,9 m (wysokos¢)

1172

Przepustnica powietrza DN65mm, PN10, dzwignia
reczna

Szt

II

11/3

Agregat pradotworczy 150kWh

SZT

II

15

15/1

Biofiltr powietrza nr 1 o parametrach:

Wymiary catkowite urzadzenia:

- wydajnoéé powietrza V=1000m?/h

- szerokos¢ 3,0 m, dtugos¢ 3,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >7,9 m?

- wysokos¢ ztoza 1,5 m

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza
<160 m*/m*/h

- wymagana masa wegla: >190 kg

Wyposazenie wg. wymagan zawartych w pkt. 8.10
PFU

II

16

16/1

Biofiltr powietrza nr 2 o parametrach:

Wymiary catkowite urzadzenia:

- wydajnoéé powietrza V=500m’/h

- szerokos¢ 2,0 m, dtugos¢ 2,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >3,2 m?

- wysokos¢ ztoza 1,5 m

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza
<160 m*/m*/h

- wymagana masa wegla: >125 kg

Wyposazenie wg. wymagan zawartych w pkt. 8.10
PFU

II
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;]
45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggéw
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe]

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw wody $ciekowe]
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekow

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekOw

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekOw
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kanatéw sciekowych
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekOw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
48000000-8 Pakiety oprogramowania 1 systemy informatyczne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzo6r nad projektem 1 dokumentacjg

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

Opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)
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Czes$¢ opisowa
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJL
Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow
bytowych w Szczuczynie”
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nast¢pujacych robot:
1. Budowa automatycznej stacji zlewnej z sitem i prasa do skratek
2. Adaptacja istniejgcego zbiornika retencyjno-usredniajacego $ciekow dowozonych
z przystosowaniem do istniejacych potrzeb.
3. Budowa gtéwnej przepompowni sciekow
Budowa sitopiaskownika sciekow oraz budynku odbioru piasku.
5. Budowa sekwencyjnego reaktora biologicznego.
a. Budowa zbiornika buforowego
b. Budowa komor procesowych
c. Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu z zaggszczaczem
6. Budowa budynku technicznego
Budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wody technologicznej
8. Budowa budynku odwodnienia osadu z higienizacjg osadu
8/1. Budowa silosu na wapno
8/2. Kontener na osad zhigienizowany KP-7
9. Budowa budynku socjalno administracyjnego
10. Adaptacja istniejagcego budynku socjalno technicznego
11. Adaptacja istniejacego budynku socjalno
12. Adaptacja istniejgcej wiaty na osad
13. Budowa dodatkowej wiaty na osad
14. Dostawa 1 montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni §ciekdw
15. Dostawa 1 montaz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z uktadem sterowania i
automatyki;
16. Wykonanie rurociggéw mi¢dzyobiektowych
17. Wykonanie rurociggéw wewnatrz obiektowych
18. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ciggami komunikacyjnymi
19. Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z uzyskaniem wymaganych parametrow
sciekow oczyszczonych
Realizacja wszystkich rob6t w zakresie oczyszczalni $ciekow bedzie si¢ odbywac na
terenie istniejacej oczyszczalni SciekOw oraz na dziatkach bezposrednio z nig sgsiadujacych.
Catos¢ terenu jest we wladaniu Urzedu Gminy Szczuczyn przy ul. Plac 1000 - lecia 23, 19-
230 Szczuczyn.
UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, majq charakter przyktadowy i zostaly wykorzystane w celu okreslenia
oczekiwanego standardu. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowainych”. Przez
,,0ferte rownowazng” rozumie si¢ oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych
speiniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczong innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

>

™

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg do opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego s3:

1. Umowa nr RI.1.PFU.2022 z dnia 24.08.2022r. zawarta z Burmistrzem Szczuczyna
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2. Dane do bilansu ilosciowo jakosciowego projektowanej oczyszczalni Sciekdw, opracowane
przez A. GRUNDLAD Andrzej Grunland ul. Czerniakowska 28a/7, 00-714 Warszawa i
dostarczone przez Zamawiajacego jako bilans obowigzujacy do wymiarowania urzadzen
oczyszczalni sciekow .

3. Mapa do celéw projektowych terenu istniejgcej i projektowanej oczyszczalni Sciekéw wraz
z terenem przylegtym.

4. Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni sciekow.

5. Ustalenia z Wielobranzowym Przedsiebiorstwem Komunalnym — Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczuczynie.

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity (Dz.U.2013 Nr O,
poz. 1232)

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 2020, poz. 310 z p6zniejszymi
zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy oczyszczalni $ciekéw (Dz.U. Nr 96, poz.
437)

9. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 21)

10. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311)
12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych
osadéw sciekowych (Dz.U. 2015, poz. 257)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania sciekéw (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

14. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Dz.U.1996 nr 132 poz. 662

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO DOBORU URZADZEN OCZYSZCZALNI
SCIEKOW.
3.1. Opis ogolny istniejacego systemu odbioru sciekéw w Gminie Szczuczyn.

System kanalizacji sanitarnej w gminie Szczuczyn rozwija si¢ w oparciu o istniejaca
oczyszczalni¢ $ciekOw, usytuowang w miejscowosci Szczuczyn na cz¢sci dziatki o nr
ewidencyjnym 969/49, przy ul. Lakowej. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 10196m?,
za$ istniejaca oczyszczalnia zajmuje powierzchnig 4540m?. Teren istniejacej oczyszczalni jest
ogrodzony, a dojazd do obiektéw oczyszczalni stanowi istniejgca droga gminna o szerokosci
Sm. Do istniejacej oczyszczalni doprowadzone sg $cieki bytowe, doptywajace siecig
kanalizacyjng oraz dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancéw odprowadzajacych
scieki do zbiornikow bezodptywowych. Dodatkowo do oczyszczalni dowozony jest osad
nadmierny z przydomowych oczyszczalni $ciekdw, znajdujacych si¢ na terenie gminy.
Istniejaca oczyszczalnia SciekOw obstuguje teren Gminy Szczuczyn, na terenie ktorej
wystepuje nast¢pujaca infrastruktura w zakresie odbioru $ciekOw sanitarnych:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci 14,4km, obstugujacej 3260 mieszkancow,
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- indywidualne przydomowe oczyszczalnie §ciekow sanitarnych w ilosci 78 sztuk,

obstugujace okoto 400 mieszkancow,

- bezodptywowe zbiorniki na Scieki sanitarne (szamba) obstugujace 2470 mieszkancow.

3.2. Zalozenia bilansowe do doboru urzadzen oczyszczalni $ciekow .

Do rozwigzan projektowych oczyszczalni sciekdw w Szczuczynie wykorzystano jako
material obowigzujacy, dostarczony przez Zamawiajgcego, bilans ilosciowo jakosciowy dla
projektowanej oczyszczalni sciekéw, opracowany przez A. GRUNDLAD Andrzej Grunland

ul. Czerniakowska 28a/7, 00-714 Warszawa.

Ponizej przedstawiono bilans ilosciowo jakosciowy sciekow doptywajacych 1 dowozonych do

oczyszczalni. Bilans opracowano przy nastepujacych zatozeniach:

1. Wspétczynnik produkcji sciekow doptywajacych przez mieszkanca q=100 /MRxd
2. Wspoétczynnik produkcji sciekow dowozonych przez mieszkanca
3. Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla sciekéw bytowych Ng= 1,3

4. Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej Ny= 2,0
5. llo$¢ wad infiltracyjnych w pogodzie mokrej i= 15%
6. Perspektywa rozwoju zlewni p= 25%

q=50 /MRxd

Lp | Rodzaj sciekow doptywajqgcych do oczyszczalni z terenu zlewni | Jednostka | Wartosé
1. | Mieszkancy podtaczeni do kanalizacji sanitarnej (98%) osoba ok. 3260
2. | Mieszkancy obstugiwani wozami asenizacyjnymi z terenu gminy osoba ok. 2470
3. | Mieszkancy posiadajacy przydomowe oczyszczalnie éciekéw POS osoba ok. 400
4. | Perspektywa rozwoju gminy (25%) osoba ok. 650
5. | Pensjonariusze ZOL osoba ok. 40
6. | Uczniowie szkét (z poza miasta) osoba ok. 240
7. | Zaktady pracy (osoby z poza miasta) osoba ok. 140
8. | Osoby odwiedzajace miasto osoba ok. 220
9. | Scieki z zaktadéw ustugowych m3/d 20
10. | Scieki wstepnie podczyszczone z zaktadow przetworstwa spozywczego m>/d 650

3.3. Bilans ilosciowy $ciekéw

Bilans ilosciowy $sciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztaltuje si¢ nastgpujaco:
Lp. Wyszczegolnienie Wskaznik Ilosc Qusr Na Omax N Qhmax
I/MRxd 0s6b m’/d m’/d m’/h | m/h
1. | Hosc¢ $ciek6w bytowych 100 3260 326,0 1,30 423,8 2,0 353
2. | Hlos¢ sciekéw dowozonych 50 2470 123,5 1,20 148,2 1,0 6,2
3. | Ilo§¢ osadéw dowozonych z 2,5 400 1,0 1,20 1,2 1,0 0,1
POS
4. | Perspektywa rozwoju 100 650 65,0 1,30 84,5 2,0 7,0
(p=25%)
5. | Pensjonariusze ZOL 150 40 6,0 1,30 7,8 2,0 0,7
6. | Uczniowie szkét (z poza 40 240 9,6 1,30 12,5 2,0 1,0
miasta)
7. | Zaklady pracy (osoby z poza 60 140 8,4 1,30 10,9 2,0 0,9
miasta)
8. | Osoby odwiedzajace miasto 30 220 6,6 1,30 8,6 2,0 0,7
9. | Tos¢ sciekéw z ustug - - 20,0 1,25 25,0 2,0 2,1
10. | Scieki z zaktadéw - - 650,0 1,30 845,0 1,2 42,3
przetwoérstwa spozywczego
(ZM Zakrzewscy)
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11. | Szacowana ilos¢ wod 15% 53,9 1,50 77,5 2,6 8,5
balastowych
RAZEM: 1270,0 | - 1645,0 | - 104,7

Projektowana wydajnosé oczyszczalni sciekow

Qus —$rednia dobowa ilo$¢ §ciekéw 1270 m*/d

Qmax—maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekéw 1650 m*/d

Qnmax —maksymalna godzinowa ilo$¢ 105,9 m*/h

sciekow

Wielkos¢ 14553 RLM

Do wymiarowania oczyszczalni §ciekéw przyjmuje si¢ wydajnosci Qas- = 1270 m’/d

3.4. Jakos¢ sciekow.

Bilans jakosciowy $ciekéw bytowych doptywajacy kanalizacjg sanitarng zostat
opracowany na podstawie jednostkowych wskaznikow zanieczyszczenia produkowanego
przez mieszkanca. Wartosci jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczen przyjeto na
podstawie danych literaturowych z uwzglednieniem warunkéw zlewni.

Wskaznik j.w.z. Scieki doptywajgce Scieki dowozone
CHZT [g/MRxd] 120 150
BZTs [g/MRxd] 60 60
Zawiesina ogdlna [g/MRxd] 55 65
Azot ogdlny [g/MRxd] 10 13
Fosfor ogélny [g/MRxd] 1,8 2,0
Steienie zanieczyszczen
Wskaznik Scieki | Scieki Scieki Scieki Osad Scieki

bytowe | dowozone | doptywajgce | zaktadow dowoZony | surowe
@ z ustug® przetworstwa | z POS
spozywczego®
Qusr (m*/dobe) 475,5 123,5 20,0 650,0 1,0 | 1270,0
CHZT (mg/dm®) 1064,1 3000,0 1400,0 1000,0 6000,0 | 1228,7
BZTs (mg/dm?) 532,0 1200,0 700,0 700,0 3000,0 | 687,6
Zawiesina ogdlna | 487,7 1300,0 500,0 300,0 5000,0 | 4744
(mg/dm?®)
Azot ogdlny 88,7 260,0 100,0 55,0 500,0 88,6
(mg/dm?)
Fosfor og6lny 16,0 40,0 16,0 5,0 50,0 12,7
(mg/dm?®)
Uwaga:

(1) W bilansie sciekow ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych i opadowych przedostajgcych si¢ do
kanalizacji sanitarnej w wysokosci ok. 15% sredniego dobowego doptywu sciekéw
(2) Zaktadano, iz scieki doptywajgce z ustug bedq wstepnie podczyszczone zgodnie z Rozp.

Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
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dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzenia sciekow do urzqgdzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964 z dnia28.07.2006r.)
Y.adunek zanieczyszczen

Wskaznik Scieki | Scieki Scieki Scieki Osad Scieki
bytowe | dowoZone | doptywajgce | zaktadow dowoZony | surowe
@ z ustug® przetworstwa | z POS
spoiywczego®

Qusr (m*/dobe) 475,5 123,5 20,0 650,0 1,0 | 1270,0

CHZT (kg/dd) 505.9 370,5 28,0 650,0 6,0 | 15604

BZTs (kg/d) 253.0 148,2 14,0 455,0 30| 8732

Zawiesina ogdlna 231,9 160,6 10,0 195,0 5,0 602,4

(kg/d)

32,1 42,2 32,1 2,0 35,8 05| 1125

Fosfor ogdlny 7,6 4,9 0,3 3,3 0,1 16,1

(kg/d)

4.0. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZENIA

Wymagana pozwoleniem wodnoprawnym jakos¢ $ciekoéw oczyszczonych:

Odczyn 6,5-9,0 pH

CHZT <125 mgOy/dm?

BZTs <25 mgOy/dm?

Zawiesina ogélna <355 mg/dm’

Projektowana jakos¢ $ciekow oczyszczonych:

Wskaznik Jednostka Max. steienie Steienie Minimalny
zanieczyszczen | sciekow stopien redukcji
w Sciekach surowych wg obliczen %
oczyczonych

1 2 3 4 5

Schzr g0y/m’ 125 1228,7 89,8

Szrs g0o/m’ 15 687,6 97,8

Szo g/m? 35 4744 92,6

SNog g/m? 15 88,6 83,1

SPog g/m? 2 12,7 84,3

Uwaga:

1. Stgzenie azotu ogélnego w Sciekach oczyszczonych dotyczy Sredniej rocznej wartosci
wskaznika, obliczonej dla probek srednich dobowych pobranych w danym roku przy

temperaturze w komorze biologicznej oczyszczalni nie nizszej niz 12°C
2. Stezenie fosforu ogélnego w $ciekach oczyszczonych dotyczy $redniej rocznej wartosci

wskaznika.

5.0. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
W zakres rob6t wchodzi zaprojektowanie oraz rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow bytowych w Szczuczynie.
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Z uwagi na ograniczenia finansowe Zamawiajacego, zakres robot przewidzianych do
wykonania podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie przewidziano do wykonania
dokumentacje projektowa dla calego zakresu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
oraz ten zakres realizacyjny, ktory umozliwi Zamawiajacemu finansowanie tego etapu w
ramach zabezpieczonej kwoty na realizacje zamowienia. W drugim etapie realizacyjnym
wykonane zostana pozostale obiekty wynikajace z koncepcji rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni Sciekéw. Podzial zadania inwestycyjnego na etapy realizacyjne
przedstawiono w czesci opisowej PFU oraz w czesci graficznej koncepcji oczyszczalni.
Wskazane jest, aby realizacja 11 etapu prowadzona byla przez tego samego Wykonawce,
co dla etapu I, przy czym w przypadku wyboru innego Wykonawcy , nie zwalnia to
Wykonawcy I etapu od poprawnosci wykonania robét. Ponadto Wykonawca I etapu
zobowiazany bedzie uczestniczy¢ w prowadzonym rozruchu technologicznym
oczyszczalni , po zakonczeniu budowy i przekierowaniu §ciekow na nowy ciag
technologiczny ich oczyszczania.

W zakres zaméwienia wchodzi budowa nastgpujacych obiektéw wraz z dostawg i montazem
wyposazenia, maszyn i urzadzen:

5.1. Przebudowywane lub modernizowane obiekty:
» Zbiornik retencyjny sciekdw dowozonych — obiekt nr 2, realizacja I etap
- Naprawy powierzchni betonowych
- Montaz nowego wyposazenia — ruszt napowietrzajacy
*  Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 10, realizacja II etap
- Remont ogélny budynku
* Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 11, realizacja Il etap
- Remont ogdlny budynku
- Montaz dmuchawy dla potrzeb zbiornika retencyjnego scieckéw dowozonych
* Budynek wiaty na osad — obiekt nr 12/1, realizacja 11 etap
- adaptacja budynku z wykonaniem $cian oporowych wokoét wiaty.
UWAGA: Wykonawca rozwazy mozliwos¢ wykorzystania istniejagcych reaktorow, jako
magazynu do przetrzymania osadu po komorze stabilizacji, przed procesem odwadniania, w
okresie zimowym, przy braku odbioru osadu zaggszczonego z oczyszczalni.

5.2. Projektowane obiekty:
* Automatyczna stacja zlewna sciekow dowozonych — obiekt nr 1, realizacja I etap
* Pompownia $ciekéw gtéwnych - obiekt nr 3, realizacja II etap
* Komora zasuw - obiekt nr 3/1, realizacja Il etap
* Budynek siatopiaskownika z odbiorem piasku — obiekt nr 4, realizacja Il etap
* Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny, w sktad ktérego wchodza:
- Zbiornik retencyjno-usredniajacy — obiekt nr 5/1, realizacja I etap w catosci
- 3 komory procesowe — obiekt nr 5/2, realizacja czesci budowlanej 3 komor oraz
rozprowadzenia kabli energetycznych w petnym zakresie w I etapie, wyposazenie 2
komor w I etapie, wyposazenie trzeciej komory i przykrycie 3 komor w I etapie
- Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO + zageszczacz osadu ZG - obiekt nr 5/3 i
5/4, realizacja I etap
* Budynek techniczny — obiekt nr 6, realizacja w catosci I etap,
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Zbiornik retencyjny z pompownig wody technologicznej — obiekt nr 7, realizacja w
catosci I etap,

Budynek odwodnienia osadu — obiekt nr 8, realizacja Il etap,

Silos wapna — obiekt nr 8/1, realizacja II etap

Kontener osadu zhigienizowanego — obiekt nr 8/2, realizacja Il etap

Budynek socjalno — administracyjny — obiekt nr 9, realizacja Il etap

Wiata na osad — obiekt nr 12/2, realizacja II etap

Studnia rozprezna sciekow pompowanych z zaktadu przetwoérstwa spozywczego —
obiekt nr 13, nie wchodzi w zakres realizacji oczyszczalni

Stacja poboru i monitoringu $ciekéw PP 2002M zintegrowana z przetwornikami do
pomiaru odczynu pH, przewodnosci, tlenu rozpuszczonego, potencjatu REDOKS,
CHZT oraz temperatury — obiekt nr 14, realizacja Il etap

Biofiltr powietrza nr 1 — obiekt nr 15, realizacja Il etap

Biofiltr powietrza nr 2 — obiekt nr 16, realizacja 11 etap

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych — obiekt nr 17, realizacja Il etap
Wykot betonowy kanatu do rowu — obiekt nr 18, realizacja II etap

Stacja transformatorowa — obiekt nr 19 , realizacja Il etap

Place i ciagi komunikacyjne, realizacja II etap

Przewody technologiczne mi¢dzyobiektowe, realizacja II etap

Sieci energetyczne, realizacja II etap

Kanalizacja teletechniczna, realizacja Iletap

Budowa ogrodzenia, realizacja II etap

5.3. Projektowane wyposazenie, maszyny i urzadzenia:
* Automatyczna , kontenerowa, jednostanowiskowa stacja zlewna sciekéw dowozonych
sktadajaca si¢ z budynku stalowego o wymiarach 2400x4200x2560 wraz z kompletem
niezbe¢dnych do jej pracy urzadzen i armaturg, spetniajagcg wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 188/02
poz. 1576), z sitem spiralnym, perforacja sita 6 mm, srednica czynna sita 300 mm, DN
czesci transportowej 300 mm, O- ksztattne koryto; szeroko$¢ zbiornika sita 600 mm;
dtugos¢ zbiornika sita 1500 mm, naped z mocowaniem kotnierzowym: moc zainstalowana
1.1 kW oraz z prasoptuczka srubowa do skratek,

System napowietrzania Sredniopgcherzykowego w zbiorniku $ciekéw dowozonych o
wydajnosci min. 70 Nm?.

Pompy zatapialne w gtéwnej pompowni Sciekdw — 3 szt.,(2 robocze + 1 rezerwowa)
Sitopiaskownik gtéwny o przepustowosci min. 136m?/h, prze$wicie otworu sita
3,0mm i $rednicy rury wlotowej 250mm, $rednicy rury wylotowej 300mm , Srednica
czesci sitowej S00mm, moc sitopiaskownika 1,86kW, moc ogrzewania
sitopiaskownika do SkW, moc napowietrzania i odtltuszczania — okoto 1,5kW, stopien
usuwania piasku min. 95% dla ziaren >0,2mm, wysoko$¢ wylotu H=2,15m od
poziomu posadowienia do osi

Prasoptuczka skratek, przepustowosé 1,0m*/h,

Separator-ptuczka piasku, zaw. suchej masy organicznej w piasku min. 3,0%,

Pompy zatapialne w zbiorniku retencyjno-usredniajagcym — 3 szt + 1 rezerwowa
System napowietrzania w komorach reakcji

Mieszadta zatapialne w komorach reakcji
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*  Pompy osadu w komorach reakcji

* Dekanter w komorach reakcji

*  Dmuchawy do napowietrzania $ciekéw i osadu w komorach reakcji

*  Dmuchawy do napowietrzania osadu w komorach tlenowe;j stabilizacji osadu KTSO 1

zageszczaczu osadu KTSO-ZG

*  Dmuchawa do napowietrzania Sciekow w zbiorniku sciekéw dowozonych

* Prasa filtracyjna

* Stacja polielektrolitu

» Uklad higienizacji osadu wapnem wraz ze zbiornikiem wapna

* Przenos$niki osadu

* Zestaw hydroforowy wody technologicznej w zbiorniku wody technologicznej

* Biofiltry powietrza

W ramach zamdéwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne

szczegblowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz szczegétowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych. Nie przewiduje si¢ réwniez
demontazu 1 utylizacji cze$ci wyposazenia istniejacej oczyszczalni, w tym w szczegdlnosci
pomp, mieszadet 1 rurociggéw.
Roboty objete niniejszym zamdwieniem wykonywane beda na terenie czynnego zaktadu
pracy, przy utrzymaniu w ruchu istniejacej oczyszczalni sciekdw do momentu uruchomienia
nowej oczyszczalni. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepiséw 1 instrukcji
obowigzujacych na terenie Zaktadu. Wykonanie robot nie powinno spowodowa¢ zaktécen w
pracy Zaktadu. Wszelkie roboty mogace wplynag¢ na jego funkcjonowanie winny byc¢
uzgodnione pisemnie z Uzytkownikiem oraz Zamawiajagcym. Wykonawca winien
zorganizowa¢ Roboty w taki sposéb aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr Sciekow w czasie
wykonywania Robot.
Przedmiot niniejszego zamoéwienia stanowi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych
decyzji i pozwolen oraz wykonanie modernizacji/przebudowy oczyszczalni $ciekéw dla
miasta Szczuczyn.

5.4. Prace przedprojektowe.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem prac projektowych pozyska i zweryfikuje dane i
materialty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia — tzw. dane wejsciowe do
projektowania. Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczeg6lnosci
Projektu Budowlanego, w tym m.in.:

* pozyska mapg¢ do celéw projektowych;

* wykona badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezb¢dnym dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym projektu
Robot) 1 pézniejszej realizacji Robot;

* uzyska inne niezbe¢dne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy
(w tym projektu Robot) 1 pdzniejszej realizacji Robét: materiaty, ekspertyzy, analizy,
opracowania i badania.

5.5. Prace projektowe .
Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujgce co
najmnie;j:
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* Projekt wstepny rozbudowy oczyszczalni SciekOw w Szczuczynie, opracowany w
oparciu o zalagczony do PFU koncepcje, zawierajaca m. in. karty katalogowe
urzadzen, ktére zostang zamontowane w ramach przedmiotowego zadania.

* Projekt Budowlany na wykonanie robdt objetych niniejszym zamdéwieniem
opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

* Operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;

* Pozostate opracowania niezbgdne do uzyskania Pozwolenia na Budowe;

* Projekty techniczne (wykonawczo-montazowe) w poszczegélnych branzach bedace
uszczegotowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;

* Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

* Dokumentacj¢ Powykonawczg, na ktérej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

* Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

* Dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacj¢ wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami);

* Projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni sciekow;

* Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
Uzytkowanie;

* Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i1 przekazania oczyszczalni do eksploatacji.

* Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran na etapie projektowania
oraz realizacji rob6t w celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu robdt na pracg i
efektywnos¢ oczyszczalni sciekdw. W razie niedotrzymania parametréow sciekOw na odptywie
kary finansowe z tego tytulu beda obcigzaty wykonawce.

5.6. Prace rozbiérkowe.
Wykonawca wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy. W szczeg6lnosci wykonana zostanie:
* Rozbiérka elementéw nawierzchni w celu wykonania nowych rurociggéw
mig¢dzyobiektowych;
* Rozbidrka istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z wykonywanym nowych obiektéw

5.7. Roboty budowlane.

Wykonawca wykona modernizacj¢ i przebudowe oczyszczalni $ciekdw zgodnie z
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego Projektem Wstepnym, Projektem Budowlanym oraz
Projektem technicznym (wykonawczo-montazowym).
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5.8. Wymagany efekt inwestycyjny

Wymaganym efektem stanowigcym jednym z warunkéw odbioru przedmiotu umowy
jest jakos¢ sciekOw oczyszczonych spetniajacych wymagania zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 rr 137, poz. 984 z pozn. zm.),
Uktad winien zapewnia¢ podwyzszone usuwanie azotu i fosforu. Minimalne wymagania w
odniesieniu do wskaznikéw zanieczyszczen na odptywie:

BZTs=15,0 mg 0o/dm?

ChZT=125 mg O»/dm’

Zog= 35,0 mg/dm>

Azot ogélny 15,0 mgN/dm?

Fosfor ogélny 2,0 mgP/dm?

Efektem pracy prasy odwadniajacej osad winien by¢ osad o zawarto$ci s.m. nie mniej

niz 20%, przy dawce polielektrolitu nie wigkszej niz 4,0g/kg s.m. osadu.

5.9. Szkolenia, rozruch oraz przekazanie obiektu do eksploatacji .

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajacego,
przeprowadzenia na swoj koszt rozruchu urzadzen, préb eksploatacyjnych oraz eksploatacji
prébnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU.

Wszelkie materiaty instruktazowe niezbedne do przeprowadzenia szkolenia dostarczy
Wykonawca.

Wykonawca wykona réwniez inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od
Wykonawcy 1 przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym przedstawi
Zamawiajacemu list¢ wyposazenia obiektow w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i
rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen,
stref 1 innych elementéw realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu obiektéw Wykonawca dostarczy wszystkie cze$ci zamienne oraz materiaty
zuzywajace si¢ jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty
materiatéw takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostaja po stronie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona przejecia robot, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego
efektu oczyszczania Sciekéw potwierdzonego wynikami badan laboratoryjnych wykonanych
przez akredytowane laboratorium. Badania jakos$ci $ciekéw beda dotyczyty préb zlewnych
catodobowych pobieranych na doptywie sciekow do oczyszczalni oraz na odptywie $ciekow
oczyszczonych.

6.0. STANISTNIEJACY ORAZ AKTUALNE WARUNKI PRACY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SZCZUCZYNIE
Podstawa do zwymiarowania rozbudowy oczyszczalni $ciekéw sa dane zawarte w
punkcie 3 i 4 niniejszego opracowania.
Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starost¢ Powiatu
Grajewskiego z dnia WR.6341.14.2015 na odprowadzanie S$ciekéw oczyszczonych z
oczyszczalni w Szczuczynie do istniejagcego rowu, wylotem zlokalizowanymi na dziatce nr
580, obreb m. Szczuczyn.
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Dopuszczalne ilosci odprowadzanych $ciekow zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem
wodnoprawnym:

* maksymalnie godzinowo: 47,8 m/h,

» maksymalnie rocznie: 183000 m?/rok,

o $rednio dobowo: 500 m/h,
Dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych z oczyszczalni:

*  BZTs- 25 mg/dm?,

e ChZT - 125 mg/dm?,

« Zawiesiny ogélne — 35 mg/dm°,
7 uwagi na zmiang¢ ilosci odprowadzanych $ciekow, Wykonawca uzyska nowg decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni w
Szczuczynie do istniejagcego rowu.

6.1. Aktualny uklad technologiczny.

Do istniejacej oczyszczalni trafiajg Scieki bytowe, doptywajace siecig kanalizacyjng
oraz dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancoéw odprowadzajacych scieki do
zbiornikoéw bezodptywowych. Dodatkowo do oczyszczalni dowozony jest osad nadmierny z
przydomowych oczyszczalni §ciekdéw, znajdujacych si¢ na terenie gminy.

Scieki z kanalizacji rurociggiem ttocznym transportowane sa na pierwszy stopien
oczyszczania mechanicznego, ktéry stanowi sito slimakowe i piaskownik. Z piaskownika,
scieki grawitacyjnie przeptywaja do osadnika wstepnego a nastepnie do komoér osadu
czynnego. Po procesie oczyszczania sciekow w komorach biologicznych nastepuje ich
klarowanie w osadniku wtérnym, z ktérego odprowadzane sg jako oczyszczone do
istniejgcego rowu. Osad nadmierny po jego stabilizacji w komorze, kierowany jest na prase, a
nastepnie po jego higienizacji, do wiaty magazynowej, gdzie po przetrzymaniu wywozony
jest z oczyszczalni $ciekéw, do rolniczego wykorzystania. Scieki dowozone przyjmowane sa
w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni, zrzut z wozOow asenizacyjnych bezposrednio do
studzienki rewizyjnej na kanale grawitacyjnym, skad przeptywaja grawitacyjnie do zbiornika
retencyjno-usredniajacego. Nastepnie sg przepompowywane na sito slimakowe i piaskownik i
wspdlnie ze sciekami doptywajacymi do oczyszczalni poddawane sg procesowi oczyszczania.
Tlen niezbedny dla proceséw zyciowych biomasy w komorach biologicznego oczyszczania
oraz zapewnia odpowiedniego mieszania dla utrzymania ktaczkéw osadu czynnego w postaci
zawiesiny rOwnomiernie wypelniajacej reaktor dostarczany jest dmuchawa, zlokalizowana w
budynku technicznym

6.2. Istniejace obiekty
Obecnie na oczyszczalni sciekow eksploatowane sg nastgpujace obiekty:
* Zbiorniki retencyjny $ciekéw dowozonych,
* Zestaw do mechanicznego oczyszczania $ciekOw z sitem §limakowym 1
piaskownikiem,
* Osadnik wstepny,
* Komora anaksyczna,
* Komora osadu czynnego,
e Osadnik wtérny,
* Komora stabilizacji osadu
* Budynek techniczny,
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* Studnia z urzagdzeniem pomiarowym,

e Wiata na sktadowisko osadu,

* Budynek socjalno - techniczny,

* Przepompownia Sciekow surowych,

¢ Studnia wodomierzowa,

* Komunikacja na terenie oczyszczalni,

* Ogrodzenie i brama wjazdowa.
W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow nie planuje si¢ wykorzystaé
zadnych istniejacych obiektéw technologicznych oczyszczalni, poza zbiornikiem
retencyjnym $ciekéw dowozonych, budynkiem technicznym, budynkiem socjalno -
technicznym i wiatg na osad.

6.3. Problemy eksploatacyjne

Pracujaca oczyszczalnia zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego powinna miec
mozliwo$¢ skutecznego oczyszczania $ciekéw w ilos¢ 500 m’/d. W rzeczywistosci do
oczyszczalni trafiaé ma wiecej $ciekéw w iloéci Qmax=1650 m?/d Ponadto zly stan techniczny
urzadzen oraz zmiana parametréw ilosciowych i jakosciowych $ciekéw surowych w stosunku
do mozliwosci technicznych oczyszczania §ciekéw w wymaganym stopniu, nie przewiduje si¢
wykorzystania istniejagcych obiektow technologicznych .  Ponadto oczyszczalnia nie jest
wyposazona w uklad sterowania automatycznego, ktéry w znaczny sposéb utatwitby obstuge
obiektu.
6.4. Dostepnosé mediow i placu budowy
Plac budowy
Plac budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami,
lecz nie pdzniej niz 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji o Pozwoleniu na budowg i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczo-montazowego.
Media
Lokalizacj¢ istniejacego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono w
zalgczniku graficznym.
Przylaczenie do sieci energetycznej

Zasilanie nowych obiektéw oczyszczalni Sciekow zrealizowac¢ nalezy z projektowanej
trafostacji zgodnie z warunkami, ktéore Wykonawca winien uzyska¢ od gestora sieci
energetyczne;j.
Zamawiajacy, w oparciu o przygotowany przez Wykonawce wniosek, wystagpi o warunki
przytaczenia do jednostki dostarczajacej energi¢ elektryczng, natomiast Wykonawca na
podstawie tych warunkéw opracuje dokumentacje i wykona rozbudowe przylacza zgodnie z
ich trescia.
Przylaczenie do sieci wodociggowej

Z. istniejacej na terenie oczyszczalni sieci wodociggowe;j
Przylaczenie do sieci wody technologicznej

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykona¢ ujecie wody technologicznej wraz z
rurociggiem wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych) i zestawem hydroforowym
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wiaczenie do kanalizacji na terenie oczyszczalni Sciekéw

W odniesieniu do zrzutu $ciekOw z terenu budowy powstajacych w zwiazku
z realizacja robot wydane zostang warunki zrzutu sciekéw, wod chtodniczych — jak dla

13



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

sciekow odprowadzanych do kanalizacji miejskiej po uzgodnieniu warunkéw odprowadzenia
1 parametrow fizyko-chemicznych z Uzytkownikiem.

Uwaga! Istniejace uzbrojenie terenu w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych 1 tras rurociggéw moze stanowi¢ kolizje z inwestycjg i w tym zakresie bedzie
podlegac przebudowie w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Rozbidérka lub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggdw lub instalacji bedacych w
eksploatacji istniejacej oczyszczalni nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub
wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania.

6.5. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

* wymaganiami Zamawiajgcego,

* 0g6lng sytuacja np. fizyczna, prawna, sSrodowiskowa, itp.,

* warunkami na placu budowy,

* aktualnymi warto$ciami stezen zanieczyszczen w Sciekach surowych i przeptywami na
terenie oczyszczalni.

Wykonawca uzyska, w granicach wykonalnosci, wszelkie konieczne informacje dotyczace
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moga wpltywac na Oferte lub na
Roboty. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat inspekcji 1 ogledzin Terenu Budowy, jego
otoczenia oraz innych dost¢pnych informacji przed ztozeniem Oferty.

Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wplywajace na Ceng¢ Oferty
wlaczajac w to (lecz nie ograniczajac wylacznie do tego) nastgpujace zagadnienia:

» ksztalt i charakter Terenu Budowy, wtacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

* warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i1 charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét i
usuni¢cia wszelkich wad,

* prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

e potrzeby Wykonawcy w zakresie dostgpu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych §wiadczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi szczegétami wymagan
niego szkodliwe dla projektu.
Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

e zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia obejmujacych Program funkcjonalno-uzytkowy, Warunki Umowy i
uzyskal wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w
jakikolwiek sposéb moga wplyna¢ na warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie
Robdét;

» zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

e zapoznal si¢ z warunkami na przysztlym Placu Budowy i jego otoczeniem w celu
oszacowania, na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich
danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do projektowania i wykonania Robdt;

* ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego moga nie obejmowacé wszystkich
szczegbtow Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen;
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* nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane s3 z
Robotami. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

6.6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ 1 stosowania wszystkich
przepisow wydanych przez wladze centralne 1 miejscowe oraz innych przepisow 1
wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
realizacji kontraktu. Wazniejsze akty prawne oraz normy i1 przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaty w odno$Snych Warunkach Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlanych. Wykonawca powinien posiada¢ staly dostgp do wszystkich aktualnych
przepisow 1 norm majacych zastosowanie do realizowanych Robét w okresie trwania
Kontraktu
Wykonawca przed rozpoczgciem prac projektowych dokona potwierdzenia, badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zalozen
bilansowych i jakos$ciowych $ciekéw) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania
technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantowac osiggnigcie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

7.0. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
7.1. Ogélna koncepcja modernizacji i przebudowy oczyszczalni $ciekow dla m.
Szczuczyn.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw dla miasta Szczuczyn zaktada
budowe nowej oczyszczalni SciekOw, przy utrzymaniu przez caty czas realizacji inwestycji
istniejagcej oczyszczalni. Do wykorzystania istniejgcych obiektéw oczyszczalni, po ich
modernizacji, przewidziano tylko:

- zbiornik retencyjny sciekow dowozonych,

- budynek techniczny,

- budynek socjalny,

- wiata magazynowa osadu.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania pozostalych obiektéw technologicznych istniejgcej
oczyszczalni.

Nowe obiekty zostang zlokalizowane na wolnym terenie bezposrednio sgsiadujagcym z
terenem istniejgcej oczyszczalni SciekOw.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowany automatyczny punkt zlewny sciekéw
dowozonych wyposazony dodatkowo w separacje oraz odwadnianie skratek , z ktérego $cieki
trafia¢ beda do istniejacego na terenie oczyszczalni zbiornika retencyjno-usredniajacego.
Odptlyw $ciekéw ze zbiornika retencyjnego realizowany bedzie grawitacyjnie poprzez kanat
doptywowy S$ciekéw z miasta do przepompowni gtéwnej na terenie realizowanej. W ramach
doprowadzenia Sciekdw do oczyszczalni przyjeto wylaczenie z eksploatacji istniejgce]
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przepompowni sciekdw, zlokalizowanej poza terenem oczyszczalni 1 budowe kanatu
grawitacyjnego, doprowadzajacego Scieki bytowo gospodarcze z terenu miasta Szczuczyn i
terenow przylegtych do projektowanej przepompowni gtéwnej. Dodatkowo do oczyszczalni
trafia¢ beda Scieki z Zaktadu Przetwoérstwa Spozywczego. Doprowadzenie tych sciekow do
wskazanego miejsca na terenie oczyszczalni nie wchodzi w zakres przedmiotowego
zamoOwienia. Do przepompowni gtéwnej kierowane bedg takze odcieki technologiczne z
obiektéw oczyszczalni oraz Scieki bytowo gospodarcze z budynku administracyjno-
socjalnego. Z przepompowni gtéwnej Scieki kierowane bedg do czesci ,mechaniczne;j
oczyszczania, ktérg stanowi¢ bedzie sitopiaskownik, z mozliwoscig zatrzymywania ttuszczu.
Sitopiaskownik nalezy posadowi¢ na wyniesieniu dostosowanym do poziomu $ciekéw

w reaktorze sekwencyjnym. Przewiduje si¢ budowe zblokowanego reaktora sekwencyjnego
potaczonego ze zbiornikiem retencyjno-buforowym, komorami reakcji oraz komorami
tlenowej stabilizacji osadu. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki stopien oczyszczania
$ciekéw przy niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Scieki po oczyszczeniu
odprowadzane beda do istniejgcego rowu. Osad nadmierny po wstepnym zageszczeniu bedzie
odprowadzany na prasg filtracyjnag, ktéra zostanie zlokalizowana w wydzielonej czesci
nowego budynku, potaczonego z budynkiem odbioru piasku. Po odwodnieniu osad bedzie
poddany procesowi higienizacji za pomocg wapna i sktadowany pod istniejaca wiata, z kat
bedzie okresowo wywozony do rolniczego wykorzystania.

7.2. Powiazanie z istniejacymi obiektami.

Przyjety wariant przebudowy oczyszczalni S$ciekbw w Szczuczynie zaktada
wykorzystanie istniejacego zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych, budynku
technicznego, budynku socjalnego oraz wiaty na osad. Jedynie zbiornik retencyjny Sciekow
dowozonych, w trakcie jego modernizacji nalezy krétkotrwale wytaczy¢ z uzytkowania.
UWAGA:

1/. Wykonawca rob6t tak zorganizuje przyjmowanie $ciekow dowozonych, aby na czas
modernizacji zbiornika retencyjnego zapewniony byt odbidr sciekéw dowozonych.

2/. Wszystkie podane $rednice, dtugosci rurociggdw projektowanych nalezy traktowac jako
informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Zaréwno $rednice jak 1 dtugosci nalezy
przeliczy¢ 1 odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bgdzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzadzen takich jak pompy, mieszadla, przeno$niki nalezy okresli¢ na
etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot.
hydrauliki.

8.0. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE -
CZESC TECHNOLOGICZNA
8.1. Uklad doplywu $ciekow na oczyszczalnie.
W chwili obecnej $cieki na istniejagca oczyszczalni¢ doptywaja rurociggiem ttocznym.
o $rednicy @100mm. Z uwagi na koniecznos¢ likwidacji istniejgcej przepompowni Sciekow,
nalezy wykona¢ przelaczenia $ciekow przed przepompownig i skierowanie ich kanatem
grawitacyjnym DN400Omm do projektowanej przepompowni gtéwnej na terenie oczyszczalni
$ciekéw. Scieki dowozone zgromadzone w zbiorniku retencyjno — usredniajacym wiaczy¢
nalezy do kanatu doprowadzajacego $cieki z miasta. Dodatkowo do systemu kanatow
doptywowych zostanie wiaczony doptyw $ciekéw z Zaktadu Przetworstwa Spozywczego
(realizacja poza zakresem zamdwienia) .
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8.2.Automatyczna stacja zlewna — obiekt nr 1.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym w duzym stopniu odbierane sg
z indywidualnych gospodarstw domowych ze zbiornikéw bezodptywowych. Czegsto Scieki te
sa zagnile oraz zawieraja duzo zanieczyszczen mechanicznych, ktére moga spowodowac
uszkodzenie pomp Sciekowych. W celu uniknigcia takiej sytuacji wymagany jest montaz
kontenerowej, automatycznej stacji zlewnej wyposazonej w sito z prasg do skratek.
Wymagane parametry stacji zlewnej sciekéw dowozonych:

» przepustowosé: 10 m’/h (przy zawartoéci zawiesiny w éciekach do 6%),

* zuzycie wody podczas jednego plukania do 10 litréw, z automatycznym ptukaniem
ciggu po kazdym zamknieciu zasuwy podczas przekroczenia zadanych granic pH,
przewodnictwa (wybdr Uzytkownika) powinno nastgpi¢ automatyczne zamkniecie
zasuwy

Stacja zlewna sktada si¢ z kompletnego ciggu spustowo - pomiarowego. Cato§¢ zabudowana
jest w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do zabudowy na zewnatrz.
Funkcje i wyposazenie stacji zlewnej:

* szafa zewngtrzna sterujgco — identyfikujaca:

* pomiar przeptywu $ciekéw - przeptywomierz elektromagnetyczny

e pomiar pH i temperatury (1 szt.)

e pomiar przewodnosci (1 szt.)

* urzadzenie stuzace do odbioru §ciekéw komunalnych i przemystowych z samochodéw i
przyczep asenizacyjnych, umozliwiajace cedzenie, okreslenie ilosci dostarczonych
sciekéw, temperatury, pH, przewodnosci.

* Uklad odbioru $ciekdw wyposazony w sito z prasa do skratek, lokalizacja w
zabudowanym wspo6lnym kontenerze,

* urzadzenie identyfikuje przewoznikéw, dostawcow SciekOw a takze mierzy i1 kontroluje
parametry oraz ilo$¢ dostarczonych S$ciekéw, zabezpieczajac przed przekroczeniem
zatozonych warto$ci zgodnych z przyjetymi normami.

» szafka sterujgco-identyfikujaca (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposazona w:

= kolorowy ekran LCD (stopien ochrony IP-66 stal nierdzewna).

= gystem sterowania z archiwizacja danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych
(miejscowos¢, adres posesji)

= sterownik odporny na zakres temperatur: -40°C min / 85°C max

» wejsScie USB — do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

* modut identyfikujacy rodzaj sciekdw bytowe, przemystowe, osad

* drukarka modutowa z obcinakiem papieru

* klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej mozliwos¢ wprowadzenia do 3
adreséw pochodzenia sciekow).

* wlot ciggu $ciekowego z tzw. szybkozlaczkg wyprowadzony na zewnatrz, umozliwiajac
podiaczenie do wozu asenizacyjnego bez koniecznos$ci otwierania kontenera.

* regulacje czasu pracy,

* pomiar objetosci dostarczanych $ciekow,

* pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH, przewodnos¢),

* rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwos$cig ich przenoszenia na pendrive

* nadzor nad dostawcami.

*  mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
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» celektroniczne identyfikatory (karta zblizeniowa) dla uprawnionych dostawcow10 szt.

e przy kazdorazowej prébie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora nastepuje
sprawdzenie ponizszych danych: rozpoznanie klienta, okreslenie miejsca pochodzenia
sciekéw (wybor z bazy danych), mozliwo$¢ zrzucania nieczystosci.

* mozliwos¢ zrzutu $ciekéw dopiero po dokonaniu prawidtowej weryfikacji zrddta,
rodzaju i dostawcy $ciekow

* sptyw Sciekdéw - grawitacyjnie

* w chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka si¢ automatycznie, a caty uktad zaczyna si¢
ptukac

* urzadzenie umozliwia wydruk kwitu dla klienta, bedacego potwierdzeniem przyjecia
dostawy, z opisem gdzie wyszczegdlnione sg: nazwa dostawcy, data dostawy, godzina,
adres posesji, pH dostarczonych $ciekéw, przewodno$¢ Sciekdw, gestos¢ dostarczonych
sciek6éw, ilos¢ dostarczonych Sciekéw

Stacja sklada sie¢ z nastepujacych elementow:

* standardowa stacja zlewna (system sterowania z modutem identyfikujacym
przewoznikow, przeptywomierz z detekcja pustej rury, cigg spustowy ze stali
nierdzewnej OH18N9 grubosci 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory,

* zasuwa pneumatyczna, kompresor, uktad ptukania ciggu)

e zestaw do pomiaru zanieczyszczen (pH, przewodnos¢),

* sito z prasa do skratek,

* kontener ze stali nierdzewnej (Kontener posiada: instalacje elektryczng oswietleniowa,
instalacje elektryczng grzewcza z grzejnikiem, podtoga zblachy aluminiowej
ryflowanej, Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja
kontenera ze stali nierdzewnej, wentylacja przystosowana do wiaczenia w do

biofiltra).

* urzadzenie do poboru prob w obudowie ze stali nierdzewnej z mozliwoscia rejestracji
danych na karcie SD.

» stacja posiada baz¢ danych ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktdérego stacja
bedzie dziatad.

* dane zebrane na stacji zostang przestane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalni poprzez komunikacje GPRS/GSM lub wykorzystujac lokalna siec
internetowa — zgodnie z projektem branzy AKPiA

Stacje zlewng nalezy posadowi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
stacja zlewng nalezy wykona¢ plac betonowy zodwodnieniem umozliwiajagcym
odprowadzenie do zbiornika retencyjno — usredniajgcego $ciekéw, ktére mogg si¢ wydostac
przy oprdéznianiu taboru asenizacyjnego.

Wszystkie rurociagi znajdujace si¢ na zewnatrz lub w strefie przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ przez zamarzaniem poprzez izolacj¢ z welny mineralnej o grubosci min. 100
mm oraz plaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm.

8.3.Zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekow dowozonych.

Scieki dowozone po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym na sicie stanowigcym
wyposazenie kontenerowej stacji zlewnej S$ciekdw dowozonych, kierowane beda do
istniejgcego zbiornika retencyjno — usredniajacego.
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W zbiorniku retencyjnym przewidziano napowietrzanie $ciekéw. Scieki zgromadzone w
zbiorniku , w spos6b grawitacyjny odprowadzane beda wspdlnie ze Sciekami doptywajacymi
z m. Szczuczyna, do przepompowni gtéwne;.
W istniejacym zbiorniku retencyjnym Sciekow dowozonych wykona¢ nalezy nastepujace
prace, przystosowujace go do pracy w nowym ukladzie technologicznym oczyszczania
sciekow:

* 0g6lny remont zbiornika retencyjnego,

* wyprofilowanie dna zbiornika w kierunku odptywu sciekéw,

» zabudowanie i uszczelnienie istniejacych, zbednych przejs¢ rurowych,

» wykonanie rusztu do napowietrzania o wydajnosci 70Nm’h, z zastosowaniem

dyfuzoréw sredniopgcherzykowych,

* wykonanie zejs¢ do zbiornika, za pomocg drabin ze stali nierdzewne;.
Na rurociggu grawitacyjnym sciekow odprowadzanych ze zbiornika nalezy zainstalowac
zasuwe nozowg umozliwiajacg odcigcie odptywu ze zbiornika retencyjnego jak tez pozwoli
na regulacje przeptywu $ciekéw kierowanych do procesu oczyszczania..
Zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych zostanie wyposazony w instalacje napowietrzajaca,
stuzaca do odswiezania $ciekéw dowozonych oraz zapobiegajacg sedymentacji i
zapewniajacg wymieszanie zawartosci zbiornika.
Instalacja napowietrzania $redniopecherzykowego. Dane techniczne:

» wydajno$¢ napowietrzania : 70 Nm>/h,

* wysokos$¢ zwierciadta sciekow: 2,0 m,

* ilos¢ rusztéw napowietrzajacych: 1 szt.,

* ruszt wyposazony w 16 szt. dyfuzor6w membranowych,

* wersja montowana na stale do dna zbiornika,

* wykonanie materialowe rusztu: stal nierdzewna OH18NO,

e system napowietrzania wyposazony w uktad odwadniania,

* doprowadzenie sprezonego powietrza rurociggiem ze stali nierdzewnej OH18N9;

8.4.Przepompownia gléwna — obiekt nr 3.

Do przepompowni gtéwnej kierowane beda scieki doptywajace z miasta, Scieki
dowozone wozami asenizacyjnymi, po wczesniejszym przetrzymaniu w zbiorniku retencyjno
— usredniajacym , Scieki z Zaktadu Przetwdrstwa spozywczego oraz scieki wiasne z obiektow
oczyszczalni 1 odcieki technologiczne z oczyszczalni. Pompownia gtéwna wykonana bedzie
jako obiekt typowy, sktadajacy si¢ ze zbiornika z przepompowni , 3 pomp do Sciek6w
zatapianych ( 2 pracujace i 1 rezerwowa), prowadnic ze stali kwasoodpornej, armatury
odcinajaco zaporowej wyniesionej do komory zasuw, pomostu technologicznego ze stali
kwasoodpornej, orurowania wewnatrz przepompowni wykonanego ze stali kwasoodpornej,
oston wlotow grawitacyjnych — deflektoréw ze stali kwasoodpornej, wentylacji za pomoca rur
wywiewnych oraz szafy sterowniczej, przystosowanej do wspétpracy z gtéwna szafg
sterownicza oczyszczalni Sciekow.

Parametry techniczne przepompowni:

- wydajno$¢ przy pracy 2 pomp Q=136m>/h

- wysokos¢ podnoszenia H=8,2m st. w.

- 1lo§¢ pomp 3 w tym 2 pracujace 1 1 rezerwowa

- moc silnika pompy Ns = 4kW

- obroty n=14600br/min
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- pion ttoczny DN150mm, stal nierdzewna dla kazdej pompy

- 1lo$¢ dolotéw grawitacyjnych do przepompowni — 1 dolot DN40Omm 1 1 dolot
DN200mm

- gtebokos¢ catkowita przepompowni H=5,25m

- Srednica ptaszcza przepompowni D=3,00m

8.4.1. Opis zbiornika przepompowni z betonu.

konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45, zapewnia pelng
szczelno$¢ i niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na
dowolne dostosowanie wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig
wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji odciazajacych, gwarantuje bardzo dtugi
okres uzytkowania,

wtaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem,
wyposazony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki,
drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodporne;j ,

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia
kotnierzowe ze srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z
EPDM,

reczna krata koszowa na doptywie $ciekow kanatem DN40Omm,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy, lokalizacja w wyniesionej komorze zasuw,
zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,
lokalizacja w wyniesionej komorze zasuw,

samouszczelniajace si¢ potgczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ci¢zaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala
na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

wyjscia z przepompowni na zewnetrzny przewody ttoczne za pomocg ksztaltek
kotnierzowych,

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

8.4.2. Specyfikacja pomp w przepompowni giéwnej.

Klamra zaciskowa ze stali nierdzewnej EN 1.4401 - Konstrukcja pompy

umozliwiajgca szybkie, bez uzycia dedykowanych/specjalistycznych narzgdzi, oddzielenie
woluty pompy (obudowy) od silnika z wirnikiem hydraulicznym np. w celu inspekcji lub
oczyszczenia.

Uktad chtodzenia niewykorzystujacy cieczy i niewymagajacy konserwacji umozliwia montaz
podwodny i suchy.
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Mozliwy dostep do czesci hydraulicznej poprzez poluzowanie jednej $ruby.
Material pierscieni mechanicznego uszczelniania zewnetrznego weglik krzemu lub inny
material o twardos$ci nie mniejszej jak 2000 HV3. Uszczelnienie mechaniczne podwdjne, w
postaci jednej, gotowej do montazu kasety w celu utatwienia i skrécenia czasu
wymiany/montazu
Wat pompy na odcinku hydraulicznym powinien by¢ wykonany z stali nierdzewnej o
podwyzszonej wytrzymatosci, min. 1.4462 1 podparty przynajmniej na 2 tozyskach tocznych
usytuowanych w korpusie pompy. Lozyska powinny by¢ znormalizowane i bezobstugowe,
nasmarowane na caty okres eksploatacji, dostepne u dowolnego producenta tozysk. Silniki
elektryczne pompy w klasie izolacji (IEC 85) H, o klasie sprawnosci odpowiadajacej IE3.
Zabezpieczone termicznie uzwojen silnika.
Wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej, wypelniona polimerowym tworzywem
uszczelniajagcym, mocowana do silnika za pomocg nakretki ztgczkowej, umozliwiajaca
demontaz kabla przy zachowaniu petnej szczelnosci polaczenia bez demontazu pompy,
Mozliwo$¢ demontazu pompy w celach serwisu lub przegladu, bez konieczno$ci wypinania
kabli zasilajacych z szafy sterowniczej.
Pompy samozasprzgglajace si¢ na kolanach stopowych, opuszczane po prowadnicach
stalowych 2-rurowych. Potaczenia kotnierzowe normowe zgodne z normg DIN PN10.
System autoztgcza do prowadnic dwururowych, system tego samego producenta co pompy.
Do montazu prowadnic nalezy zastosowac system z fabrycznie wykonang ochronng powtoka
epoksydowg oraz gumowym amortyzatorem zabezpieczajacym przed luzami i przenoszeniem
drgan pracujacej pompy na elementy zbiornika.
Wymienny uchwyt do podnoszenia pompy ze stali nierdzewnej 1.4308.
Wymienny element ochronny wlotu wirnika ze stali nierdzewnej min. EN 1.4401,
zabezpieczajacy przed dzialaniem materiatéw Sciernych oraz blokowaniem wirnika przez
materialy widkniste.
Mozliwos¢ konfigurowania pierscieni bieznych w zaleznosci od charakteru sciekow bez
koniecznosci wymiany wirnika. W komorze silnika zabezpieczenie przez zawilgoceniem —
wylacznik wilgotnosciowy nie wymagajacy zasilania, w przypadku zawilgocenia roztaczajacy
niezwtocznie obwdd zasilania pompy, nie dopuszcza si¢ stosowania wytacznikéw typu
wlacz/wylacz, aby uniemozliwi¢ przypadkowe ponowne uruchomienie pompy bez wykrycia
przyczyny przecieku. Wirnik o statym wolnym przelocie typu Vortex.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ przekaz danych z pracy przepompowni do dyspozytorni
zlokalizowanej w na terenie oczyszczalni.
Podstawowe parametry przekazywane do dyspozytorni:

e Stan pracy kazdej z pomp: praca/stop/awaria

* Ciagly pomiar poziomu $ciekdw w pompowni,

* Dodatkowo sygnalizacja stanOw min/max — pomiar niezalezny od stalego pomiaru

poziomu.

8.4.3. Armatura odcinajaca .
Na rurociggach ttocznych pomp nalezy zainstalowa¢ armatur¢ odcinajaca i zwrotna.
Lokalizacja armatury wyniesiona poza pompowni¢ do komory zasuw.
Wymagania dla armatury:
Zawory kulowe kotnierzowe
e Zabudowa: kolnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
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* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
e Testy:
proba szczelnosci wodg wg ISO 5208 oraz LGA,
szczelno$¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
szczelnos¢ zamknigcia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
* Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK - RAL, o min. grubo$ci 250 um;
e QOdlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;
o siedzisko kuli w korpusie toczone;
o zawor z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
o podczas przepltywu medium kula musi znajdowac si¢ zawsze ruchu wirowym;
o zawor z mozliwos$cig stosowania w pozycji pionowej 1 poziomej;
o
o

O O O O O O

sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;

uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w

korpusie;

kula: DN 50 - 100: rdzen z aluminium

o DN 125 - 400: rdzeh z zeliwa szarego (GG-25), nawulkanizowany zewng¢trznie
powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

o

8.5. Siatopiaskownik gtéwny

Scieki doptywajace rurociggiem ttocznym na oczyszczalnie beda doprowadzane do
sitopiaskownika gtéwnego.
Sitopiaskownik to zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow,
przystosowane do montazu zewnetrznego, sktadajace si¢ z sita spiralnego, piaskownika
poziomego, instalacji napowietrzania i odtluszczania, tablicy kontrolno-sterujacej. Urzadzenia
winne by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI316 oraz wyposazone w
systemy grzewcze, zapewniajgce prace urzadzenia na zewnatrz.
Sitopiaskownik powinien by¢ wyposazony w :

8.5.1. Sito spiralne:
-sito spiralne o przepustowosci min. 40 1/s, wymaga si¢ aby dlugos¢ strefy sitowej w
sicie wynosita co najmniej 1500 mm, perforacja sita 3mm,
-brak uszczelnieh gumowych, dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych ,
- przeno$nik $limakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przeno$nika w
czesci sitowej (@00 mm bezwatowa), w czesci transportowej (@300 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocg specjalnego klucza,
-obudowe sita ostaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa,
- rynna zsypowa do skratek ocieplana,
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- by-pass umozliwiajacy przepuszczenie ttoczonych Sciekdw z pominigciem sita w
przypadku wystagpienia takiej koniecznosci,

- czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna,

- szczotka czyszczaca czes¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewne;j,

- silniki 1 przektadnia o mocy nie wigkszej niz 1,5 kW.

8.5.2. Piaskownik skladajacy sie:

8.5.3.

- zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowosci co najmniej 40 1/s 1
zdolnosci usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316

- przenos$nik slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika (@160
mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

- 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe o mocy nie wiekszej niz 0,18 kW kazdy,
- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI3 16,

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- przelew pilasty z mozliwoscig regulacji wysokosci przelewu.

Instalacja odtluszczania i napowietrzania .

- zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI316,

- system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe),

- fancuchowy zgarniacz tluszczu z przektadnig wolnoobrotowa o mocy nie wigkszej
niz 0,55kW, wyposazony w topaty zgarniajgce pracujace na catej powierzchni
piaskownika (nie dopuszcza si¢ miejscowego matego efektywnego odprowadzania
tluszczu za pomocg zgarniacza pracujacego w pionowej ptaszczyznie obrotu),

- zbieranie ttuszczu z powierzchni piaskownika zgonie z kierunkiem przeptywu
sciekow w piaskowniku do kieszeni odprowadzajacej ,

- przeno$nik slimakowy usuwajacy ttuszcz. Spirala przenosnika ( @160 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

- koryto przeno$nika wykonane ze stali AISI316,

- naped przenos$nika ttuszczu: przektadnia wraz z silnikiem 1,1 kW.

8.5.4. Szafa kontrolno-sterujaca

- zabezpieczenie termiczne napedow,

- sterownik programowalny PLC,

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" i
podswietleniem LED,

- system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z
poziomu wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napgdu w trybie recznym biedéw
podczas pracy ,

- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania,

- wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen,

- sygnalizacja Swietlna i dzwigkowa pracy urzadzenia.

Dostarczony sitopiaskownik powinien mie¢ gabaryty umozliwiajagce posadowienie go w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, oraz zapewniajacy grawitacyjny odptyw sciekow
ro zbiornika buforowego, przylegltego do reaktora sekwencyjnego. Zalecana wysokos¢
krééca odptywu $ciekéw powinna wynosic¢ 2,20m od poziomu posadowienia do osi odptywu.
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8.5.5. Pluczka piasku.
Piasek zatrzymany w sitopiaskowniku nalezy podda¢ dalszej obrébce w pluczce
piasku, ktéra bedzie stanowita integralng cze$¢ catego uktadu.
Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj nastepuje
pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostatych czastek statych. Poprzez nastepujace po
tym procesie ptukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostate w nim czgsteczki organiczne.
Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:
- wyposazona w zbiornik wykonany ze stali co najmniej AISI316 o przepustowosci
dostosowanej do wydajnosci piaskownika
- Srednica zbiornika piaskownika 1800mm
- dlugo$¢ urzadzenia okoto 4250mm
- wibracyjny czujnik poziomu piasku
- zasuwa pneumatyczna do odprowadzenia czgsci flotujacych,
- wewnetrzny pierscien separujacy
- wodny system ptuczacy z elektrozaworem 1”
- podajnik slimakowy montowany pod katem 25+35° z napgdem 0,37 kW
- spirala w przeno$niku piasku- stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
- mieszadto wolnoobrotowe z napedem 0,37 kW
- stopien odwodnienia piasku max. 95 %
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $cieku
- szafa sterownicza wyposazona w :
« zabezpieczenie termiczne napedoéw
« sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny
« panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4" i
podswietleniem LED
« system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z
poziomu wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napgdu w trybie recznym biedéw
podczas pracy
« funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
+ wbudowana w system sterowania historia alarméw 1 ostrzezen.
UWAGA: Pluczka piasku wraz z uktadem sterowania musi stanowi¢ komplet dostawy z
sitopiaskownikiem od jednego producenta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych nie dopuszcza si¢
réznych producentéw urzadzen bezposrednio wspétpracujacych, czyli: sitopiaskownik,
przenos$niki i ptuczka piasku.

8.6. Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny.

Z. uwagi na znaczgcg nieréwnomierno$¢ doptywu $ciekéw (ilosciowg i jakosciowa)
charakterystyczng dla obiektéw o analizowanej wielkos$ci, przyjeto realizacj¢ procesu
oczyszczania w nowych reaktorach sekwencyjnych SBR. Uwzgledniajgc wymagany zakres
zmienno$ci etapowej doptywu do oczyszczalni oczekuje si¢ realizacji docelowej trzech linii
oczyszczania (niezaleznych komér SBR) poprzedzonych odpowiedniej wielkosci komorg
buforowa.

Stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzielonej komorze stabilizacji.

W celu obnizenia kosztu inwestycji oczekuje si¢ rozwigzania zblokowanego — reaktora
zawierajacego wszystkie komory wykorzystywane w procesie oczyszczania.

Komora buforowa winna by¢ wyposazona w mieszadla zatapialne oraz pompy zatapialne
kierujace scieki do komor reakcji.
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Komory reakcji winny zapewni¢ najwyzszy z mozliwych stopien efektywnosci
napowietrzania — nawet w przypadku niewielkich doptywow Sciekéw do komory oraz stabilne
warunki procesowe. Efekt ten nalezy uzyska¢ projektujagc komory SBR ze stalym
zwierciadtem $ciek6éw i statycznym dekanterem.

Komora tlenowej stabilizacji poza podstawowa funkcjg stabilizacji musie zapewni¢
zageszezanie porcji osadu ustabilizowanego kierowanego do instalacji odwadniania osadu.
Zageszcezenie w komorze stabilizacji skompensuje zmniejszenie zawartosci suchej masy

w wyniku procesu stabilizacji i zoptymalizuje proces odwadniania osadu.

Przyjeto, ze globalny wiek osadu musi wynosi¢ nie mniej jak 25 d, koncentracja osadu

w komorach reakcji (obliczeniowa w warunkach normalnych) nie wyzsza niz 4,5 kg sm/m?>.
Obliczenia technologiczne oczyszczalni w zakresie komor osadu czynnego muszg by¢
wykonane zgodnie z metodyka opisang w materiatach: ,,Wytyczna ATV-DVWK - A131P”
wyd. maj 2000 oraz ,,Materialty pomocnicze ATV-DVWK - M210P” wyd. wrzesien 1997.
Obliczenia nalezy wykona¢, uwzgledniajac docelowg ilos¢ Sciekdw sanitarnych
doptywajacych do oczyszczalni. Jakos¢ $ciekdéw o czyszczonych zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 poz. 1311). Dla projektowanej oczyszczalni
sciekow nalezy zapewni¢ nast¢pujace parametry sciekéw oczyszczonych:

ScHzr g02/m? 125
SBzTs g0y/m’ 15
Szo0 g/m? 35
SNog g/m? 15
SPog g/m’ 2

Obliczenia nalezy wykona¢ dla obliczeniowej temperatury $ciekéw 12°C (w celu
zwymiarowania komér osadu czynnego) oraz dla temperatury $ciekéw 20°C (w celu
zZwymiarowania systemow napowietrzania).

W sktad reaktora powinny wchodzi¢ nastgpujace komory stanowigce zintegrowang catosc:

8.6.1. Zbiornik buforowo — usredniajacy.
Celem zbiornika buforowo-usredniajacego jest zapewnienie zréwnowazenia
nierdwnomiernosci doptywu oraz sktadu sciekéw surowych.
Minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika wynosié nie moze byé mniejsza niz 790m?.
Proponuje si¢ zbiornik o wymiarach w rzucie 24,6x8,0m i glgbokosci catkowitej 5,7 m
(gtebokos¢ czynna 5,0m).
Zbiornik buforowy nalezy wyposazyc¢:
o Trzy pompy Sciekowe zatapialne (praca w trybie jedna pompa rezerwowa) — pompy
sterowane falownikiem,
o Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 na zbiorczym rurociagu ttocznym,
o Zasuwy odcinajace z napedem elektrycznym umozliwiajacy rozdziat sciekéw na
poszczegdlne komory reakcyjne reaktora,
o Dwa mieszadla zatapialne uniemozliwiajace opadanie cze¢sci sedymentujacych w
zbiorniku oraz wymieszanie calej objetosci zbiornika w celu zapewnienia wyréwnania
sktadu Sciekow,

25



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

o Kazda z pomp oraz mieszadta wyposazone w prowadnice oraz zurawiki r¢czne
umozliwiajace swobodne wyjmowanie i opuszczanie do zbiornika;

8.6.2. Komory reakcji SBR

Projektuje sie trzy linie komér reakcji o catkowitej pojemnosci 1056m? kazda
z komor. W celu uzyskania efektu kompaktowej budowy reaktora komory powinny mie¢ w
rzucie wymiary wewnetrzne 8x24m. W ramach I etapu inwestycji nalezy kompletnie
wyposazy¢ dwie komory reakcji. Komora trzecia bedzie stanowita rezerwg i nalezy
wyposazy¢ ja we wszystkie elementy za wyjatkiem armatury kontrolno-pomiarowej oraz
systemu napowietrzania, ktory to zostanie wykonany w II etapie realizacji inwestycji. Trzecia
komore (rezerwow3a) nalezy kompletnie wyposazy¢ w rurociagi i armaturg, prowadnice dla
pomp i mieszadet oraz dekanter statyczny. Rurociagi spr¢zonego powietrza nalezy zakonczy¢
przepustnicami na poziomie korony zbiornika.
Wyposazenie kazdej z komor:

e Zatapialna pompa osadowa (plus jedna pompa jako rezerwa magazynowa),

* Dwa mieszadta zatapialne z osprzetem (plus dwa mieszadta jako rezerwa
magazynowa)

* Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami dyskowymi 9” (270mm)
drobnopecherzykowymi, ponad 7200 otworéw na powierzchni dysku, materiat
dyfuzora PP, materiat membrany EPDM,

* Dekanter statyczny tréjkrawedziowy,

» Kazda z pomp oraz mieszadta wyposazone w prowadnice oraz zurawiki r¢czne
umozliwiajgce swobodne wyjmowanie i opuszczanie do zbiornika;

8.6.3. Komora stabilizacji osadu z wydzielona cze$cig zageszczania.
Wyposazenie komory stabilizacji tlenowe;:
* Zatapialna pompa osadowa
e 2xsystem napowietrzania z dyfuzorami dyskowymi 9” (270mm)
drobnopegcherzykowymi, material dyfuzora PP, materiat membrany EPDM,
* zespodt przelewu wody nadosadowej do komory buforowe;.

8.6.4. Przykrycie komor reakcji SBR.
Przewidziano przykrycie komor reakcji SBR zdejmowana pokrywa z laminatu
o nast¢pujacych parametrach technicznych:
» gatunek widkna szklanego: laminat poliestrowo szklany
Parametry i wlasno$ci mechaniczne zywicy poliestrowej:
e HDT wedlug ISO 75/A - nie mniejsze jak 90 + 95° C
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie - wigksza jak 55 Mpa
* wytrzymatos$¢ na zginanie - wigksza jak 110 Mpa
* modul Younga przy rozcigganiu - wigkszy jak 3300 Mpa
* wydluzalnos¢ wzgledna do zerwania - wigksza lub rowna 2%
Wyposazenie:
* otwér wlazowy o wymiarach w $wietle 600x600 mm - 2 szt. — dla kazdej komory
(tacznie 8 szt.)
* kominek wentylacyjny @ 200 - 2 szt.- dla kazdej komory (tacznie 8 szt.)
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kréciec przylaczeniowy (powietrze na biofiltr) - 1 szt.dla kazdej komory (1acznie 4
szt.)

Przekrycie na obcigzenie dwoma sitami skupionymi 1,5 kN kazda, przylozonymi w
dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni 200x200 mm — symulacja poruszania si¢
dwo6ch 0s6b po przekryciu dachowym.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu przykrycia. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w
pomosty i drabiny umozliwiajacy swobodny dostep do zainstalowanych urzadzen oraz
wlazéw.

8.7. Budynek techniczny.
W bezposrednim sgsiedztwie sekwencyjnego reaktora biologicznego nalezy zlokalizowac
budynek techniczny, w ktérym zostang zlokalizowane:

Zespo6t dmuchaw dla komér reakcji SBR - cztery dmuchawy (praca+rezerwa),

Zesp6t dmuchaw dla komory tlenowej  stabilizacji osadu KTSO i komory
zageszczacza osadu KTSO-ZO - dwie dmuchawy (praca+rezerwa),

Uktad magazynowania i dozowania soli zelaza w sktad, ktérego wejdzie
dwuplaszczowy zbiornik o pojemnosci min. 1,0 m?® oraz wezet dozowania. Wezet
dozowania wyposazy¢ nalezy w dwie pompy dozujace o wydajnosci min. 40 1/h przy
10 barach kazda. Pompy maja mozliwos¢ pracy w zakresie 0-100% wydajnosci.
Regulacja wydajnos$ci automatyczna zewnetrznym sygnatem pragdowym 4..20 mA oraz
reczna, komunikacja Profibus DP

Wezet spustowy $ciekOw oczyszczonych z przeptywomierzem oraz odprowadzenie
pierwszej fali spustu.

8.7.1. Wymagania podstawowe dla dmuchaw.
Dmuchawy dla komor reakcji SBR.

Podane parametry pracy dla warunkéw otoczenia: 20°C, wilgotno$¢ 50%, ci$nienie

1013 mbar.

Wydajno$é nominalna: Qn = min. 762 m%h (710 Nm’/h) przy Ap= 615 mbar
(wymagana charakterystyka graficzna z oryginalnego programu doboru producenta
dmuchaw),

Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 307 m3h przy Ap= 615 mbar (wymagana
charakterystyka graficzna z oryginalnego programu doboru producenta dmuchaw),
Cisnienie maksymalne dmuchawy nie nizsze niz 800mbiar,

Minimalny wymagany zakres regulacji wydajnosci przy Ap= 615 mbar: 38-100%,
Moc znamionowa silnika nie wigksza niz. 17,7kW,

Catkowita moc absorbowana przez dmuchawe¢ (,,na gniazdku”), przy wydajnosci
nominalnej i ci$nieniu 615 mbar, nie wigksza niz 18,5kW,

Gtos$nos¢ pracy ponizej 73 dB (A) +2 dBA,

Masa: ponizej 500 kg,

Drgania ponizej 1,5 mm/s,

Dopuszczalna praca w temperaturze co najmniej od -10°C do +40°C,

Gabaryty dmuchawy nie wigksze niz: 920x1450x 1500 mm,

liczba turbodmuchaw: 4 szt. (3 pracujace + 1 rezerwowa)

Zakres dostawy:
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Dostawa kompletnej, kompaktowej dmuchawy w obudowie z wyposazeniem obejmujacym
€O najmnie;j:
* stopien sprezajacy z silnikiem synchronicznym typu PMSM na magnesach statych i
tozyskach powietrznych
* zabudowany i zintegrowany fabrycznie w obudowie dmuchawy przemiennik wysokiej
czestotliwosci pradu sinusoidalnego i filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z
normg EN61000-3-12/C2).
* zabudowany w dmuchawie sterownik wraz z panelem dotykowym 77,
* zawoOr rozruchowo-wydmuchowy z ttumikiem,
* osprzet elektryczny 1 mechaniczny,
* obudowe dzwigkochtonng (IP54),
* zlacze kompensacyjne,
e zawOr zwrotny,
* tlumik powietrza chtodzacego,
e tlumik wylotowy powietrza technologicznego

Zintegrowana fabrycznie w obudowie dmuchawy szafa zasilajgco-sterownicza powinna by¢
wyposazona minimum w nast¢pujace elementy i funkcje:

- przemiennik wysokiej czgstotliwosci
- sterownik z oprogramowaniem, kontrolujacy nastepujace parametry:

* rdznica cis$nien na filtrze wlotowym (zapchanie filtra);

*  wydajnos¢ dmuchawy;

* temperatura otoczenia;

* temperatura wylotowa;

e temperatura silnika;

*  predkos¢ obrotowa

* moc pobierana

* licznik godzin pracy

e -kody btedéw.
- wyswietlacz dotykowy zapewniajacy dostep do wszystkich parametréw pracy oraz
charakterystyki graficznej,
- filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z normg EN61000-3-12/C2)
- chtodzenie powietrzne z filtracja
- wymaga si¢ zastosowania uktadu monitoringu pracy zespotu dmuchaw dostarczonego
przez dostawce dmuchaw, ktéry zbiera parametry pracujagcych dmuchawy i pozwala na
ich zdalne udostepnienie przez polaczenie GSM, co pozwala na peten monitoring stanu
dmuchaw i szybka reakcje serwisu. Uktad wyposazony w modul zdalnego dostepu z
wbudowanym switchem Ethernet, minimum 4 porty LAN o predkosci 1Gb, portem WAN
o predkosci 1Gb. Zakres temperatury pracy urzadzenia powinien by¢ -20°C to 65°C lub
szerszy. Urzadzenie powinno posiada¢ wejscie cyfrowe do zarzadzania dostgpem VPN.
Urzadzenie powinno wspiera¢ karty SIM z niepublicznym, dynamicznym adresem IP i
obstugiwa¢ protokoty telefonii komoérkowej FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA,
GSM/GPRS/EDGE. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji
oprogramowania sprz¢towego. Urzadzenie koniecznie powinno obstugiwa¢ protokoty
komunikacyjne SIEMENS S7, Modbus TCP, OPC UA, EtherNet/IP, BACnet/IP, SMTP,
GPIO, MELSEC, LoggerAPI oraz umozliwia¢ transfer danych z wykorzystaniem
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protokolu MQTT. Urzadzenie powinno umozliwia¢ logowanie danych w Chmurze oraz
posiada¢ pamie¢ lokalng minimum 8GB do buforowania logowanych danych. Urzadzenie
powinno wspoltpracowa¢ z platformg chmurowg zapewniajgcg nielimitowang ilos¢
uzytkownikéw w cenie urzadzenia. Platforma chmurowa powinna mie¢ mozliwos$¢
personalizacji (wltasne Logo i kolorystyka platformy) oraz opcjonalnie posiadaé
mozliwos¢ logowania danych, wysyla¢ powiadomienia i/lub alarmy do uzytkownikéw
koncowych na telefony komérkowe i/lub e-mail.
Wymagania dodatkowe:
Nie dopuszcza si¢ urzagdzen prototypowych.
Nalezy zastosowa¢ dmuchawe wyposazong w wirnik wykonany ze stopéw metali lekkich np.
aluminium.
Wyklucza si¢ zastosowanie jakichkolwiek uktadéw smarnych oraz olejowych i zwigzanych z
nimi urzadzen.
Powietrze z przedzialu sterowania powinno by¢ kierowane bezposrednio na zewnatrz
obudowy. Nie dopuszcza si¢, zeby byto ono bylo wtlaczane do przedziatu sprezarki.
Dmuchawa musi by¢ wyposazona w tlumiki powietrza chlodzacego 1 powietrza
technologicznego wylotowego, kierowanego do instalacji napowietrzania.
Dmuchawa wyposazona w uktad pomiarowy aktualnego przeptywu powietrza zrealizowany
za pomocg zw¢zki Venturiego lub réwnowazny pomiar zapewniajacy doktadnos¢ taka sama
lub lepsza (nie dopuszcza si¢ rozwigzan pomiaru posredniego za pomocg algorytmu). Ponadto
sterownik powinien kontrolowac co najmniej nast¢pujace parametry: réznica ci$nien na filtrze
wlotowym (zapchanie filtra), temperatura otoczenia, temperatura wylotowa, temperatura
silnika, predkos¢ obrotowa, moc pobierana.
Nie dopuszcza si¢ konstrukcji z dodatkowymi falownikami i silnikami elektrycznymi
stuzacymi do napgdu wentylatoréw chtodzacych silnik dmuchawy.
Kluczowa jest mozliwo$¢ natychmiastowego startu dmuchawy po kazdorazowym
zatrzymaniu, bez konieczno$ci wystapienia przerwy w pracy dmuchawy. Poza tym wymaga
sie, aby dmuchawa charakteryzowata si¢ nielimitowang w czasie czgstotliwoscig wilaczen
i wylagczen (rozumianych jako catkowite zatrzymanie urzadzenia) oraz, zeby dmuchawa po
osiggni¢ciu punktu pracy nie wytaczala si¢ okresowo celem wychtodzenia silnika i tozysk;
Nalezy zastosowa¢ system tozyskowania silnika elektrycznego, ktéry nie wymaga zespotu
czujnikéw ustalajgcych potozenie watu i nie wymaga dodatkowych tozysk mechanicznych.
Zastosowany w dmuchawie system tozysk musi gwarantowa¢ minimum 10 lat pracy do
momentu remontu.
Nie dopuszcza si¢ urzadzen, w ktérych uktady elektroniczne i elektryczne s3 montowane w
podstawie
urzadzenia ponizej komory silnika i turbiny, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalania
uktadéw ciecza.
Nalezy zapewni¢ dostawe dmuchaw w jednolitej, fabrycznej 1 kompaktowej obudowie
Zawierajacej wszystkie komponenty urzadzenia, wyposazonej w kolorowy, dotykowy
wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim, umozliwiajacy zaréwno sterowanie jak i dostep
do wszystkich funkcji operatorskich z poziomu dmuchawy. Zintegrowany uktad sterowania
musi by¢ wyposazony przez producenta dmuchawy w filtr EMC (filtracja harmonicznych
zgodnie z normg EN61000-3-12/C2).
Zastosowane moga by¢ wytacznie ogblnie dostgpne na rynku przemienniki czestotliwosci
oraz sterowniki, ktérych producenci maja w Polsce serwis niezalezny od serwisu
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dostawcy/producenta dmuchaw.

Na panelu operatorskim musi by¢ mozliwos¢ podgladu charakterystyki sprezarki w formie
wykresu z zaznaczonym punktem okreslajagcym aktualne parametry pracy urzadzenia. Na
wykresie muszg by¢ naniesione linie graniczne, ktére tworzg zamknigty obszar
dopuszczalnych parametréw pracy.

Przekroczenie linii granicznych i tym samym dopuszczalnych parametréw pracy musi
powodowac¢ awaryjne wytaczenie urzadzenia.

Dmuchawy dla komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO i komory zageszczacza osadu
KTSO-Z0O

Parametry pracy dmuchawy:

wydajno$¢ nominalna (F.A.D.): 8,9 m’/min

wydajno$¢ minimalna, nie wigcej niz: 3,5 m’/min

nadcis$nienie robocze 615  mbar

wzrost temp.: 64 °C

zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 615 mbar: 13,1 kW

moc catkowita zainstalowana: 15,0 kW

obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej niz: 3900 obr/min

kréciec tloczny: DN 100

poziom hatasu (w obudowie): 72 dB(A)*

gabaryty dmuchawy nie wigksze niz: 1,2mx 1,2 mx 1,2 m (wysokos¢)
liczba dmuchaw 2 (1 pracujgca + 1 rezerwowa (w II
etapie))

poziom cisnienia dzwieku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w
odlegtosci 1 m od agregatu [doktadnos¢ +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociggu
tlocznym

Wydajno$¢ nominalna, powinna by¢ osiagnieta przy maksimum 78% mechanicznie

dopuszczalnych obrotéw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwo$ci SOHz.

Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20°C
1 cisnienie 1013 mbar.
Specyfikacja dmuchaw powietrza KTSO i KTSO-ZO:

Zwarta kompaktowa zabudowa;

Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunieciu przedniego panelu
i/lub przez panel gorny;

Obudowa dzwickochlonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wylozona niepalnym materiatem wygluszajagcym, wyposazona w niezaleznie
napedzany wentylator chtodzacy;

Konstrukcja korpusu pozwalajaca na szybka i tatwg wymiang wktadow filtra;

Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie
wykonanym tozu wahliwym, umozliwiajagcym automatyczny naciagg paséw klinowych;
Silnik wyposazony w czujnik PTC;

Ttumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

W ttumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie stale czesci metalowe (wyklucza si¢
uzycie foli, pianek, waty etc.);

Dmuchawa wyposazona w regulowany zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny na
wylocie;

Cato$¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
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*  Whbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);
* Dgziatanie na zasadzie dwoch przeciwnie obracajacych si¢ wirnikow;
*  Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;

» Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;

8.8. Uklad odwadniania i higienizacji osadu.

Wstepnie zageszczony osad z zageszczacza grawitacyjnego bedzie poddany dalszemu
odwadnianiu na prasie filtracyjnej. Odwodniony osad w normalnym trybie pracy bedzie
higienizowany wapnem 1 za pomoca przenosnika slimakowego kierowany do kontenera
osadu, a nastepnie wywozony na pod wiat¢ na osad.

Uktad odwadniania i higienizacji winien zapewnia¢ minimalny stopien odwodnienia do
poziomu 20% s.m. przy dawce polielektrolitu nie wigcej niz 5,0g/kg s.m. i sktada¢ si¢ z
nastepujacych urzadzen:
W sktad zaprojektowanej instalacji odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego wchodzi¢
bedzie:
* Prasa $rubowo- talerzowa o wydajnosci hydraulicznej: do 6,4-8 m*/h i wydajnoéci
masowej 80-160 kg. s.m./h
* Pompa osadowa $rubowa o ptynnej regulacji wydatku do 12 m*/h
* Uktad recyrkulacji i oczyszczania filtratu do plukania tasm
* Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu z emulsji
* Pompa polielektrolitu o ptynnej regulacji wydatku od 0,2 do 1 m?/h.
* Przeno$nik §limakowy
* Stacja higienizacji osadu wapnem (sktadajaca si¢ z silosa o V=5 m?, dozownika wapna o
dtugosci 6,3 m, uktadu przeciw zbrylaniu wapna w silosie (elektrowibrator, mieszacz
boczny),
* Automatyczne sterowanie urzagdzeniami higienizacji osadow.
Pras¢ do odwadniania osadu oraz pompowni¢ osadu oraz stacj¢ higienizacji osadu nalezy
zlokalizowa¢ w budynku. Obok pomieszczenia stacji odwadniania osadu przewidzie¢
nalezy pomieszczenie na magazyn polielektrolitu. Silos wapna ustawi¢ nalezy na
zewnatrz, na ptycie fundamentowe;j
Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:

8.8.1. Prasa Srubowo- talerzowa
* Urzadzenia (wlacznie z pierScieniami w prasie) winny by¢ wykonane wytacznie ze stali
nierdzewnej co najmniej AISI304.,
* Srednica i dtugo$é §limaka prasy nie mniejsze jak DN400x3100mm,
* Prasa powinna zuzywac nie wiecej wody niz 120 1/h (opcjonalnie mozliwa praca bez
zuzycia wody podczas procesu odwadniania),
* Prasa winna by¢ wyposazona w wydzielong komore brudnego odcieku wraz z srubowa
o ptynnej regulacji zawracajacg odciek do flokulatora. Wlot i wylot w pompie obiegowe;]
minl,5 ,
* Wylot osadu z prasy zaopatrzony w dysk o regulowanej sile docisku,
* Wat prasy o zmiennej srednicy rdzenia i zmiennym skoku slimak ze stali AISI 304
napawanej weglikiem wolframu na powierzchni slimaka do wartosci >70 HRC. Ponadto
nie dopuszcza si¢ tozyskowania watu slimaka,
* [los¢ ruchomych talerzy w prasie nie mniej niz 300 szt./ wat,
* Przektadnia walcowo- slimakowa II- stopniowa o momencie obrotowym nie mniejszym
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niz 600 Nm i mocy nie wigkszej niz 0,75 kW,

* Przektadnia napgdu gtéwnego walcowo- slimakowa III- stopniowa o momencie
obrotowym nie mniejszym niz 2900 Nm i mocy nie wigkszej niz 1,5 kW,

* Przektadnia flokulatora walcowo- §limakowa o momencie obrotowym nie mniejszym
niz 400 Nm i mocy nie wigkszej niz 0,75 kW.

8.8.2. Szafa kontrolno-sterujaca prasy winna posiadac¢:

zabezpieczenie termiczne napedow;

sterownik programowalny PLC;

panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 9" i
podswietleniem LED firmy Siemens lub réwnowazny,

system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas

pracy,
wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen.

8.8.3. Automatyczny zespol przygotowania polielektrolitu wyposazony w:
Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu powinien by¢ wyposazony w:
* zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemnosci 7001,

* pompe emulsji z regulacja przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos¢ 161/h, w
obudowie z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55,

* zespot kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 I/h, sktadajacy si¢ m.in.
z przeptywomierza, zaworu r¢cznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody,
reduktora ci$nienia z ciSnieniomierzem,

* czujnik poziomu polielektrolitu,

mieszadto wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304,

* szafe sterujaca.

8.8.4 . Przeno$nik bezwalowy.
* przenosnik osadu przystosowany do podawania wapna do higienizacji,
* wykonanie przeno$nika — stal nierdzewna,
* dlugos¢ 1=6,7m, srednica $limaka 200 mm podajacy osad 1 wapno,
* czgs¢ przenosnika zlokalizowana na zewnatrz budynku ogrzewana.

8.8.5. Stacja higienizacji.

Higienizacja osadu prowadzona bedzie wapnem, ktére podawane bedzie z

zewngtrznego zbiornika wapna, dozownika slimakowego wapna. Podawanie wapna przyjeto
bezposrednio do przenosnika osadu.
Wymagania dla stacji higienizacji osadu:
* silos wapna o pojemnosci Sm®, z uktadem zabezpieczajacym przed zbrylaniem
(elektrowibrator oraz mieszacz boczny),
* stacja powinna gwarantowac bezpylowe napetnianie zbiornika oraz bezpytowe
dozowanie wapna z dozownika do przenosnika, gdzie nast¢puje mieszanie osadow i
wapna
* by¢ wyposazona w §limakowy dozownik wapna z ptynna regulacja wydatku przy
pomocy falownika,
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* system sterowania oparty na sterowniku PLC, wyposazony w ekran dotykowy
wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzadzen i wystepujacymi podczas
pracy stanami awaryjnymi. Sterownik wyposazony jest w rejestr wystepujacych btedow
podczas pracy stacji linii higienizacji.

Uwaga: Caty uktad odwadniania i higienizacji osadu musi pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Prasa odwadniajaca, przenosniki, silos wapna, uktad wody technologicznej do ptukania tasm
muszg by¢ zasilane i1 sterowane z wspolnej szafy.

8.9. Uklad wody technologicznej.
W celu zaopatrzenia nowoprojektowanych urzadzen w wodg¢ technologiczng nalezy

wykona¢ instalacj¢ wody technologicznej w sktad, ktérej wchodzi¢ beda:

« Ujecie $ciekdw oczyszczonych na odptywie Sciekdw oczyszczonych,

«  Zbiornik wody technologicznej, przeptywowy catkowitej pojemnosci 60,0m?,

« Uktad filtréw (filtr reczny oraz filtr automatyczny samoczyszczacy,

« Zestaw pomp sterowanych za pomocg przetwornic cze¢stotliwosci.
Parametry pracy zestawu pompowego nalezy ustali¢ po szczegétowym doborze urzadzen i
okresleniu zapotrzebowania na wod¢ technologiczng. Uktad filtracji musi zapewnié
oczyszczenie wody wodociggowej do poziomu wymaganego przez producentdw zasilanych
urzadzen. Woda technologiczna ma zasila¢ nastepujace urzadzenia:

« Stacja zlewna $ciekéw dowozonych,

« Siatopiaskownik gtéwny,

« Prasoptuczka skratek,

« Pluczka piasku,

+ Prasa filtracyjna.
UWAGA: Zbiornik wody technologicznej musi by¢ zasilany réwniez z sieci wodociggowe;j
poniewaz charakter pracy sekwencyjnego reaktora moze powodowaé, ze do zbiornika nie
bedzie wymaganego doptywu.
Wyposazenie uktadu wody technologicznej stanowig:

« Zatapialna pompa gltebinowa , wydajnos¢ 101/sek, H=50m st. w. kréciec ttoczny Rp3”,

P2 =7,5kW, montaz poziomy, praca na falowniku,

« Zawor odcinajacy kulowy, kotnierzowy DN80Omm, PN10,

« Zasuwa odcinajaca nozowa DN80mm, PN10, naped reczny,

- Filtr siatkowy samoptuczacy, automatyczny, wydajnos¢ 40m>/h, DN50mm, PN10,

« Zasuwa kotnierzowa DN250mm + trzpien do zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw,

« Zasuwa odcinajgca nozowa DN80mm, PN10, naped elektryczny on/off.

8.10. Wiata na osad.
Do gromadzenia osadu odwodnionego na prasie oraz po poddanemu procesowi jego
higienizacji, przyjeto wykorzystanie istniejgcej wiaty oraz wykonanie wiaty nowe;.
Istniejaca wiata ma powierzchni¢ okoto 97m? W celu zapewnienia gromadzenia osadu
przez okres do 6-ciu miesiecy przyjeto budowe nowej wiaty o powierzchni okoto
176m?. Wiate wykona¢ nalezy w konstrukcji szkieletowej stalowej, z wykonaniem $cian
oporowych wokot wiaty o wysokosci 2m.
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8.11. Biofiltr powietrza.

Funkcja technologiczng instalacji biofiltra bedzie oczyszczanie powietrza
znajdujacego si¢ w przestrzeni zbiornikdw pod przykryciami z laminatéw oraz z obudéw
urzadzen ze zwigzkéw zapachowo ucigzliwych.

Wymagane jest odprowadzenie powietrza do oczyszczenia na biofiltrze z nastgpujacych
obiektow i urzadzen:

« Zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych,

« Sitopiaskownik gtéwny,

« Zblokowanych sekwencyjnych reaktoroéw biologicznych (ze wszystkich komor),

« Zbiornika tlenowej stabilizacji osadu.
Wykona¢ nalezy kompaktowy biofiltr powietrza sktadajacy si¢ ze zbiornika, w ktérym
znajduje si¢ wentylator, komora wypelnionej ztozem biologicznym z uktadem zraszania oraz
komory z impregnowanym weglem aktywnym. Zanieczyszczone powietrze tloczone jest za
pomoca wentylatora najpierw przez ztoze biologiczne zasiedlone wyselekcjonowanymi
mikroorganizmami. Konstrukcja zaprojektowanego uktadu zraszania umozliwia osiggni¢cie
wymaganej dla procesu wilgotnosci w uktadzie. Dzigki zastosowaniu rewersyjnego
przeptywu powietrza przez ztoze (od géry do dotu) uzyskuje si¢ 100% wykorzystanie
powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu nastepuje sorpcja zanieczyszczen oraz ich
biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczen powinien wynosi¢ powyzej
90%. Nastepnie strumien powietrza kierowany jest do komory z impregnowanym weglem
aktywnym gdzie w wyniku procesu adsorbcji na powierzchni ztoza nastepuje koncowa
redukcja zanieczyszczen do wartosci dochodzacych do 99%. Oczyszczone powietrze ulatuje
do atmosfery.
Kontener technologiczny biofiltra o konstrukcji szkieletu ze stali ma by¢ wykonany z
laminatu poliestrowo-szklanego, odpornego na promienie UV w kolorze RAL 6003. Ztoze
biologiczne ma by¢ hermetycznie zamknigte w komorze zloza, co uniezaleznia proces od
wpltywu warunkéw atmosferycznych (mrdz, $nieg, deszcz, susza). Wentylator umieszczony
ma by¢ w komorze dzwigkochtonnej. Takie wykonanie urzadzania zapewnia wymagang
wytrzymato$¢, odpornos¢ na korozje i niskg temperature zewngtrzng oraz nieucigzliwos¢ dla
otoczenia. Kontener ma by¢ konstrukcja samonos$ng przystosowang do transportu oraz
podnoszenia za pomocg odpowiedniego dzwigu tacznie z catym wyposazeniem i
wypelnieniem. Wypelnienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik
mineralny. Z1oze biologiczne jest okresowo zraszane przez uktad nawilzania. Dostep do
zraszaczy w celach konserwacyjno - serwisowych zapewniony ma by¢ poprzez wtaz
rewizyjny umieszczony na pokrywie urzadzenia.
Parametry prowadzonego procesu oczyszczania powietrza sg kontrolowane i sterowane
automatycznie.
Wypehienie ztoza biologicznego stanowi odpowiednio spreparowany no$nik mineralny o
strukturze porowate;j.
Parametry fizyczne wypetnienia ztoza biologicznego:
- zawarto$¢ ziaren z frakcji 8-16 mmm >80% (wg PN-EN ISO/TS 17892-4:2004)
- wilgotnos$¢ naturalna >40% (wg PN-EN ISO/TS 17892-1:2004)
- porowatos¢ >45%
- gesto$¢ nasypowa (przy wilgotnoéci naturalnej) <0,7 kg/dm?

Wewnatrz kontenera technologicznego znajdujg si¢ nastepujace urzadzenia i
podzespoty:
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«  Srednioci$nieniowy wentylator promieniowy o napedzie bezposrednim. Obudowa,
wirnik, tarcza silnika i wlot wykonane ze wzmacnianego promieniami UV
polipropylenu. Wirnik z fopatkami pochylonymi do przodu, wywazany dynamicznie
wg ISO 1940. Wentylator wykonany zgodnie z normami AMCA 210-85 1 ISO 580.
Silnik elektryczny: Klasa izolacji — F. Stopien ochrony - IP55. Zasilanie - tréjfazowe
380-420V, moc znamionowa 1,1 kW, przy S0Hz predkos¢ obrotowa 3000 obr/min,
przy przeptywie nominalnym minimalne wytwarzane cisnienie 1350 Pa,

« System zamglawiania sktadajacy si¢ z armatury wody wodociggowej, filtra
siatkowego, filtra antyskazeniowego, elektrozaworu oraz uktadu dysz
zamglawiajacych wykonanych z PE,

« Szafa kontrolno-sterujgca zabudowana na elewacji kontenera, wyposazona we
wlacznik gléwny, wylacznika bezpieczenstwa, kolumne sygnalizacyjng, system
sterowania zrealizowany na sterowniku swobodnie programowalnym PLC oraz
dotykowym panelem operatorskim wyposazonym w kolorowy wys$wietlacz o
przekatnej minimum 7°°, pokazujacy stan pracy poszczegdlnych komponentoéw
urzadzenia, z graficznym obrazem procesu, i rejestracja tych danych, klasa izolacji
szafy sterowniczej: IP65
Wymagane funkcje systemu sterowania:

a. funkcja automatycznego rozruchu filtra po zaniku zasilania,

b. wbudowana w system sterowania historia alarméw 1 ostrzezen,

c. przetwornica czgstotliwosci do regulacji predkoscia obrotowa wentylatora,
sterowana ze sterownika PLC urzadzenia za pomocg magistrali Modbus RTU,

d. wymagana mozliwo$¢ wprowadzania nastaw dla przetwornicy czestotliwosci z
poziomu panelu operatorskiego,

e. sygnalizacja wizualno-akustyczna stanéw ostrzegawczych i alarmowych za
pomoca kolumny sygnalizacyjnej zainstalowanej na elewacji szafy jak i
zawarta w wizualizacji procesu na panelu operatorskim,

Urzadzenia pomocnicze biofiltra:

a. grzejnik elektryczny o mocy 200 W komory wentylatora

b. system zabezpieczen przed zamarzaniem wody zasilajacej uktadu zraszania
oraz odprowadzenia skroplin

c. przeptywomierz na wodociggu

d. czujnik temperatury ztoza biologicznego, oraz czujnik temperatury ztoza
weglowego

e. czujnik ci$nienia

f. spust odciekéw z gwintem GW 1 ¥4”modut umozliwiajagcy komunikacje¢ z
nadrzednym systemem sterowania za pomocg protokotu komunikacyjnego (do
wyboru: Profibus DP, Modbus RTU, Modbus TCP, Profinet),

g. W celu zapobieganiu zamarzaniu ztoza na skutek spadku temperatury
powietrza wlotowego w okresie zimowym wymaga si¢ wyposazenia
urzadzenia w nagrzewnice elektryczng wykonang ze stali typu AISI 316.
Wymaga si¢ takze wyposazenia systemu sterowania urzadzenia w funkcje
automatycznej redukcji przeptywu powietrza przez biofiltr, co ma zapewnic
dodatnig temperaturg powietrza wlotowego przy zadanej mocy nagrzewnicy w
skrajnie niskich temperaturach.

Dla przedmiotowej oczyszczalni przyjeto 2 uktady biofiltrow:
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* Uktad nr 1 obstugiwa¢ ma sitopiaskownik gtéwny, zblokowane sekwencyjne reaktory
biologiczne (ze wszystkich komoér) komore tlenowej stabilizacji osadu,
* Uktad nr 2 obstugiwa¢ ma stacj¢ zlewng sciekow dowozonych i zbiornik retencyjno —
usredniajacy.
Parametry biofiltréw dla poszczegdlnych uktadow:
Uklad nr 1:
Wymiary catkowite urzadzenia:
- szerokos$¢ 3,0 m, dlugos¢ 3,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >7,9 m?
- wysokos¢ ztoza 1,5 m
- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza <160 m*/m*h
- wymagana masa we¢gla: >190 kg
Uklad nr 2:
Wymiary catkowite urzadzenia:
- szerokos$¢ 2,0 m, dtugos¢ 2,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >3,2 m?
- wysokos¢ ztoza 1,5 m
- hydrauliczne obcigZenie powierzchniowe ztoza <160 m*/m?/h
- wymagana masa we¢gla: >125 kg

8.12. Sieci technologiczne, mi¢dzyobiektowe, wod-kan.
Rurociagi technologiczne, sieci migdzyobiektowe oraz instalacje wodno-kanalizacyjne
nalezy zaprojektowac z nastepujgcych materiatow:
- przewody sprezonego powietrza — ze stali nierdzewnej 1.4301,
- przewody ci$nieniowe wody 1 wody technologicznej i osadu - rury PE PN10,
- przewody 1 sieci grawitacyjne - z rur PCV, laczonych na kielich i uszczelke
gumowa,
Rurociagi wody i $ciekéw utozy¢ nalezy ponizej strefy przemarzania.
Wszystkie rurociggi znajdujace si¢ na zewnatrz lub w strefie przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ przez zamarzaniem poprzez izolacj¢ z welny mineralnej o grubos$ci min.
100mm oraz ptaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubosci 0,8mm.

8.13. Zasuwy kolnierzowe do $ciekow .
Wymagania dla zaworéw kohierzowych.
- Wykonanie — zeliwo sferoidalne (Min GGG 40) malowane farbg epoksydowa zgodnie z
normg GSK (min 250pum )
- Pelny przelot zasuwy (bez przewezen na wysokosci klina)
- Dtugos¢ zabudowy wg F4 (Krétkie)
- Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocg profilowanej uszczelki zagl¢bionej w
korpusie,
- Sruby taczace korpus z pokrywa wpuszczane i zalewane masa na goraco
- Trzpien ze stali nierdzewnej walcowany na zimno
- Potréjne uszczelnienie trzpienia (pierscien gorny, 4 oringi, uszczelka manszetowa)
- Klin z zeliwa sferoidalnego nawulkanizowany zewng¢trznie i wewngtrznie powlokg NBR
z pelnym przelotem
- Prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
- Stata nakretka klina wykonana z mosigdzu lub materiatu poréwnywalnego
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- Obudowy do zasuw teleskopowe (1050-1750) (wykonane z rury ocynkowanej w rurze
ochronnej z PE z uniwersalnym kotpakiem gérnym oraz trwaltym oznakowaniem na rurze
wymiarow zasuwy 1 dtugosci przediuzacza .

8.14. Zasuwy nozowe.
Wymagania dla zasuw nozowych:
- Konstrukcja ptytowa, dwukierunkowa, bezgniazdowa wykonana:
- Ptyty dolne — wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401 odpornej na dziatanie Sciekow;
- Plyty gérne — wykonane ze stali kwasoodpornej 1.4401ptyty gérne stanowig ostong
bezpieczenstwa dla pracujgcego noza; jak réwniez posiadajag nacigcie umozliwiajace
okreslenie pozycji noza;
- Trzpien wznoszacy lud niewznoszacy - ze stali nierdzewnej min. AISI 316;
- Nakretka trzpienia - mosigdz o podwyzszonej wytrzymatosci;
- Kétko reczne — ze stali St. 52, chronione przed korozja powtoka z farb epoksydowych o
min. grubosci 150 um;
- N6z zasuwy - ze stali kwasoodpornej 1.4401, w pozycji otwartej catkowicie ostoniety
przez plyty gérne;
- Sruby, nakretki i podktadki - ze stali kwasoodpornej AISI 1.4401;
- Uszczelnienie obwodowe z gumy NBR, zawulkanizowanej na metalowym rdzeniu
wzmacniajacym;
- Uszczelnienie dlawicowe z gumy NBR, z mozliwoscig regulacji docisku;
- Zamknigcie zasuwy na zasadzie bez tarciowej;
- Owiercenie kolnierzy - wg normy DIN 2501;
- Zastosowanie - woda i $cieki kanalizacyjne do temp. max. 80°C;
- Mozliwo$¢ opcjonalnego zamontowania skrobakéw noza, deflektora przeptywu i
przystony regulacyjnej typu V;

8.15. Przepustnice do $ciekow (powietrza).
Wymagania dla przepustnic:
- Konstrukcja — centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce
przeptywu,
- Testy: - proba szczelnosci woda wg PN-EN 1074 1 1 2 / PN-EN 12266, préba
sprawnosci otwarcie/zamkniecie,
- Figura — migdzykotnierzowa, krotka — wg normy ISO 5752, (DIN 3202-K1),
- Korpus — z zeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powtokg epoksydowa, o min.
grubosci 250 pum,
- Uszczelnienie obwodowe przepustnicy — z gumy NBR, wulkanizowane bezposrednio
do korpusu i kotnierzy; (min. ci$nienie wulkanizacji 30,0 bar),
- Dysk: - stal nierdzewna, DUPLEX,
- Potaczenie dysku z watkiem wzmocnione za pomocg sworzni stozkowych,
- Walek dysku: dwudzielny, fozyskowany w korpusie,
- Lozyskowanie watka — tozyska §lizgowe; tuleja ze stali nierdzewnej powleczona
PTFE,
- Uszczelnienie watka — o-ringi z gumy EPDM,
- Przektadnia slimakowa do przepustnicy:
* korpus — zeliwo lub stal, zabezpieczone przed korozja powtoka epoksydowa,
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* konstrukcja - regulacyjna (mechanizmy z brazu), przystosowana do montazu kétka
recznego 1 napedu elektrycznego,

* wodoodporna, bezobstugowa, samoblokujaca w kazdym potozeniu,

* wyposazona w mechaniczne, krancowe ograniczniki ruchu,

* stopien szczelnosci min. IP 68,

* kotko przektadni — stal weglowa, epoksydowana.

8.16. Zawory kulowe kolnierzowe.
Wymagania dla zaworéw kulowych kolierzowych:
- Zabudowa: kotnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
- Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
Testy:
« préba szczelnosci wodg wg ISO 5208 oraz LGA,
« szczelno$¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
« wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
+ szczelno$¢ zamknigcia przy niskim ci$nieniu: 0,2 bar,
« dla DN <DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
« dlaDN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powloka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK - RAL, o min. grubosci 250 um;
Odlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, Srednic¢ DN, ciSnienie nominalne
1 materiat korpusu;
+ siedzisko kuli w korpusie toczone;
« zawOr z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
« podczas przeptywu medium kula musi znajdowac si¢ zawsze ruchu wirowym;
« zawOr z mozliwos$cig stosowania w pozycji pionowej i poziomej;
« S$ruby pokrywy: ze stali nierdzewne;j;
« uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w
korpusie;
- kula: DN 50 - 100: rdzen z aluminium
- DN 125 - 400: rdzen z zeliwa szarego (GG-25), nawulkanizowany zewngtrznie
powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

9.0. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE -

CZESC KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANA
9.1. Automatyczna stacja zlewna.

Wykona¢ nalezy ptyte fundamentowa pod projektowang stacje zlewng. Fundament
zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150.
Zbrojenie zaprojektowac ze stali AIII-N.

Wymiary oraz lokalizacje przejs¢ pod instalacj¢ okresli¢ na etapie projektowania w oparciu o
wytyczne producenta stacji zlewnej.

Przed stacja zlewna nalezy zaprojektowa¢ plac manewrowy jako szczelny z betonu klasy min.
C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Plac wykona¢ ze spadkiem do
odwodnienia liniowego. Uktad funkcjonalny ma umozliwia¢ splukiwanie ewentualnych
wyciekéw z taboru asenizacyjnego do kanalizacji zaktadowe;j.
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9.2. Istniejacy zbiornik retencyjno-usredniajacy sciekow dowozonych.

Istniejacy zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekéw dowozonych w zakresie
konstrukcyjnym nalezy pozostawi¢ bez zmian. W zbiorniku wykona¢ nalezy remontu jego
przegréd , poprzez wypetnienie zbednych przebi¢ przez sciany komory, wykona¢ nowe
przebicia, wyprofilowa¢ dno w kierunku odptywu grawitacyjnego Sciekow.

9.3. Sitopiaskownik gtéwny.

Wykona¢ nalezy fundament pod sitopiaskownik gtéwny. Fundament (podest
montazowy) nalezy tak wykona¢ aby umozliwi¢ grawitacyjny odptyw Sciekéw do zbiornika
usredniajaco — buforowego przy sekwencyjnym reaktorze biologicznym.

Fundament Zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali AIII-N.

Lokalizacja oraz wymiary fundamentu nalezy szczegétowo ustali¢ w porozumieniu z
projektantem branzy sanitarne;.

9.4. Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny

Wykona¢ nalezy zbiornik zelbetowy monolityczny szesciokomorowy. Wymiary
poszczegbdlnych komoér zgodnie z wymaganiami technologicznymi i koncepcja stanowigca
integralng cze¢$¢ PFU. Glgboko§¢ oraz wymiary komoér zbiornika i lokalizacja przejsé
instalacji zgodnie z projektem branzy sanitarne;.
Ze wzgledu na niekorzystne warunki gruntowe zbiornik nalezy wykona¢ jako wyniesiony
ponad teren.
Zbiornik zelbetowy z betonu klasy min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 i mrozoodpornosci
F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali AIII-N.
Przykrycie zbiornika z laminatu poliestrowo — szklanego o parametrach zgodnych z
wymaganiami dla cz¢sci technologiczne;.
Sciany zewnetrzne Reaktora od strony zewnetrznej ocieplié:
Ponizej poziomu terenu - styropian ekstrudowany XPS 200-038 gr. 100mm klejony do $ciany
za pomocg dyspersji bitumicznej
Powyzej poziomu terenu - styropian ekspandowany EPS 70-040 gr. 100mm klejony za
pomoca dyspersji bitumicznej lub systemowej zaprawy klejowe;j
Na izolacji termicznej wykona¢ cienkowarstwowy strukturalny tynk mineralny w kolorze
uzgodnionym z Zamawiajacym.
UWAGA: ocieplenie wykona¢ po przeprowadzeniu proby szczelnosci.

9.5. Budynek techniczny.
Budynek techniczny powinien by¢ zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie
reaktora sekwencyjnego. Wykonac¢ go nalezy zgodnie z ponizszymi wymaganiami:.
« fundamenty monolityczne betonowe,
« izolacje przeciwwilgociowe dwukrotnie emulsja asfaltowa, poziome folig izolacyjna,
« $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub monolityczne betonowe,
« mury i $cianki dzialowe z pustakéw typu Porotherm na zaprawie klejowe;j,
« nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19,
« stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych,
« konstrukcja stropodachu ocieplona ptytami spadkowymi z welny mineralnej,
« opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm,
« stolarka okienna z tworzyw sztucznych,
« bramy i drzwi zewngetrzne metalowe w wersji ocieplonej malowane proszkowo,
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« drzwi wewngetrzne ptytowe w o$cieznicy metalowe;j,

« parapety z ptytek ceramicznych,

« podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej,

« posadzki z odpowiednimi do rodzaju cokolikami,

+ tynki wewnetrzne gipsowe wykonywane maszynowo,

« malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,

« zewngtrzna wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze uzgodnionym z

Zamawiajacym,;

Wymiary budynku zgodnie z wymaganiami technologicznymi i1 koncepcja stanowiaca
integralng czes¢ PFU.

9.6. Budynek odbioru piasku i odwadniania osadu.
Nalezy wykona¢ budynek odbioru piasku i odwadniania osadu jednokondygnacyjny
z dachem jednospadowym ptaskim.
Wymagania technologii wykonania:
« fundamenty monolityczne betonowe,
« izolacje przeciwwilgociowe dwukrotnie emulsja asfaltowa, poziome folig izolacyjna,
« $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub monolityczne betonowe,
« mury i $cianki dzialowe z pustakéw typu Porotherm na zaprawie klejowe;j,
« nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19,
« stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych i strunobetonowych,
« konstrukcja stropodachu ocieplona ptytami spadkowymi z welny mineralnej,
« opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm,
« stolarka okienna z tworzyw sztucznych,
« bramy i drzwi zewngetrzne metalowe w wersji ocieplonej malowane proszkowo,
« drzwi wewnetrzne pltytowe w oscieznicach metalowych,
« parapety z ptytek ceramicznych,
« podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej,
« posadzki z odpowiednimi do rodzaju cokolikami,
« wykladzina Scian, do wysokosci 200 cm ptytkami glazurowanymi,
 tynki wewngtrzne wykonywane maszynowo cementowo-wapienne,
« malowanie $cian i sufitow farbami emulsyjnymi,
« oblozenie osciezy otworOw zewnetrznych 1 scian zewnetrznych styropianem gr. 2 cm
(o$cieza) i 8 cm (Sciany),
« zewngtrzna wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym,
« ogrzewanie elektryczne,
« wentylacja mechaniczna i grawitacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
« instalacje wod-kan zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Wymiary budynku zgodnie z wymaganiami technologicznymi i koncepcja stanowigcg
integralng cze$¢ PFU.

9.7. Fundament pod silos wapna.

Wykona¢ nalezy fundament pod projektowany silos wapna zlokalizowany w
bezposrednim sgsiedztwie budynku wielofunkcyjnego. Fundament zelbetowy z betonu klasy
min. C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze
stali AIII-N.

40



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

Wymiary okresli¢ na etapie projektowania w oparciu o wytyczne producenta silosu.

9.8. Fundament pod agregat pradotworczy.

Agregat pradotworczy zlokalizowany zostanie w istniejagcym budynku technicznym ,
w miejsce zdemontowanego istniejgcego agregatu pradotworczego. W lokalizacji
istniejgcego agregaty wykonac nalezy fundament pod projektowany agregat pradotworczy,
spetniajacy wymagania dostawcy agregatu. Fundament zelbetowy z betonu klasy min.
C20/25, o wodoszczelnosci W8 1 mrozoodpornosci F150. Zbrojenie zaprojektowac ze stali
AIII-N.
Wymiary oraz przejscia instalacyjne okresli¢ na etapie projektowania w oparciu o wytyczne
producenta.

9.9. Budynek socjalno administracyjny.

Nalezy wykona¢ budynek socjalno administracyjny jednokondygnacyjny z dachem
dwuspadowym ptaskim.
Wymagania technologii wykonania:

« fundamenty monolityczne betonowe,

« izolacje przeciwwilgociowe dwukrotnie emulsja asfaltowa, poziome folig izolacyjna,

« $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych lub monolityczne betonowe,

« mury i $cianki dzialowe z pustakéw typu Porotherm na zaprawie klejowe;j,

« nadproza prefabrykowane zelbetowe L-19,

« stropodach prefabrykowany z ptyt kanatowych lub wylewany,

« konstrukcja stropodachu ocieplona ptytami spadkowymi z welny mineralnej,

« opierzenia z blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,5mm,

« stolarka okienna z tworzyw sztucznych,

« drzwi zewngtrzne aluminiowe,

« drzwi wewnetrzne pltytowe w oscieznicach metalowych,

« parapety z konglomeratu,

« podokienniki z blachy tytanowo-cynkowej,

« posadzki z odpowiednimi do rodzaju cokolikami,

« wykfadzina $cian w pomieszczeniach sanitariatach, umywalni, szatniach, laboratorium
do wysokosci 200 cm plytkami glazurowanymi oraz miejsc instalowania
indywidualnych zlewéw i umywalek na powierzchni 100/200cm,

« tynki wewngtrzne wykonywane maszynowo gipsowe,

« malowanie $cian i sufitéw farbami emulsyjnymi,

« obtozenie osciezy otworéw zewnetrznych i §cian zewnetrznych styropianem, grubo$¢
dostosowana do wymagan warunkéw technicznych,

« zewngtrzna wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa w kolorze uzgodnionym z
Zamawiajacym,

« ogrzewanie elektryczne,

« wentylacja mechaniczna i grawitacyjna zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

« W pomieszczeniu biurowym laboratorium i dyspozytorni klimatyzacja,

« instalacje wod-kan zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

Wymagania dla pomieszczen w budynku:

. pomieszczenie socjalne — pow. min. 17,0m?,

. wiatrolap — pow. min. 5,0m?,

«  hol — pow. min. 26,00 m?,
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pomieszczenie kierownika — pow. min. 12,0 m?, - pomieszczenie klimatyzowane
. pomieszczenie sterowni — pow. min. 18,0 m?, - pomieszczenie klimatyzowane
« pomieszczenie szaf zasilania i AKPiA - pow. min. 14,0 m?,
« laboratorium - pow. min. 17,0 m?, - pomieszczenie klimatyzowane
. pomieszczenie gospodarcze pow. min. 3,0 m?,
. szatnia odziezy brudnej — pow. min. 7,0 m?,
«  WC przy umywalni i przedsionek — pow. min. 9,0 m?,
« Umywalnia — pow. min.11,0 m?,
«  Szatnia odziezy czystej — pow. min. 11,0 m?,
- Suszarnia odziezy — pow. min. 6,0 m?,
Wiszystkie pomieszczenia nalezy wyposazy¢ zgodnie z wymaganiami.
Wymiary budynku i funkcje pomieszczen, zgodnie z wymaganiami technologicznymi i
koncepcja stanowigcg integralng czes¢ PFU.

9.10. Wiata na osad.
Nalezy wykona¢ wiate w konstrukcji stalowej szkieletowej z dachem dwuspadowym.
Wymiary wiaty 19x9,3m. Wokét wiaty wykona¢ nalezy mur oporowy o wysokosci 2,0 m z
bloczkéw betonowych z tynkiem cementowym, posadzka betonowa z betonu klasy C20/25.
Od strony drogi wewnetrznej zapewni¢ nalezy do wiaty mozliwo$¢ wjazdu sprzetu
eksploatacyjnego (przyczepa z osadem, ciggnik rolniczy, tadowarka)

10.0. DROGI I PLACE WEWNETRZNE

Nalezy zaprojektowa¢ drogi zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, tak aby
zagwarantowa¢ bezpieczny wjazd na oczyszczalni¢ sprzetu niezbednego do obslugi
oczyszczalni: wozow asenizacyjnych oraz samochodoéw cigzarowych do wywozu osadow itp.
Projektowane drogi na terenie oczyszczalni nalezy wykona¢ z kostki betonowej, o
nawierzchni betonowe;j.
Stanowisko dla beczkowozéw nalezy wykona¢ z betonu wodoszczelnego 1 zainstalowac
wpusty uliczne. Nalezy zaprojektowa¢ odprowadzenie woéd opadowych i ewentualnych
odciekoéw z tych placow do kanalizacji. Rozwigzania dr6g musza by¢ zaakceptowane przez
rzeczoznawc¢ BHP i p.poz. Zaprojektowa¢ 5 miejsc parkingowych. Zapewni¢ utwardzone
dojscie/dojazd do wszystkich obiektéw oczyszczalni.

11.0. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE —

CZESC ELEKTRYCZNA I AKPIA.
11.1.Wymagania dla robét elektrycznych

Wykonawca zaprojektuje i wykona wszystkie elementy niezbedne dla wiasciwej pracy
oczyszczalni sciekéw.

Wykonawca sporzadzajac bilans mocy na potrzeby oczyszczalni §ciekéw, przyjmie ze:
« odbiorniki sitfowe zasilane bedg napigciem 400/230V 50Hz,
« odbiory o§wietleniowe zasilane bedg napigciem 230V 50Hz.

Wykonawca wykona projekt budowlany i wykonawczy zasilania oczyszczalni
sciekow w energi¢ elektryczng, ktéry nast¢gpnie uzgodni ze stosownymi instytucjami i uzyska
pozwolenie na budowg.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ montaz agregatu pradotworczego, ktéry zostanie
zlokalizowany w istniejagcym budynku technicznym, po zdemontowaniu agregatu
istniejagcego.. Wykonawca w ramach prac projektowych okresli wymagang moc agregatu
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zapewniajaca zasilanie oczyszczalni $ciekéw w energi¢ elektryczng w przypadku zaniku
zasilania z sieci energetycznej. Agregat musi zapewnial zasilanie wszystkich urzadzen
niezbednych do prowadzenia prawidlowego procesu oczyszczania $ciekOw w trybie
automatycznym.

Agregat nalezy wyposazy¢ w uktad automatycznego rozruchu w przypadku zaniku zasilania z
sieci energetycznej. Projekt montazu nalezy uzgodni¢ z dostawcg energii elektryczne;.

11.2. Linie kablowe NN

Na terenie oczyszczalni Sciekéw nalezy wykona¢ zewnetrzng sie¢ kablowa niskiego
napi¢cia zasilajacg poszczegdlne obiekty technologiczne z rozdzielnicy gtéwnej niskiego
napiecia.

11.3. Oswietlenie terenu

Uktad komunikacyjny nalezy o$wietli¢ za pomocg energooszczednych opraw
oswietleniowych z lampami LED.
Oprawy nalezy montowac na stupach stalowych ocynkowanych ogniowo. Stupy ze wzgledéw
eksploatacyjnych nie powinny by¢ wyzsze niz 10m. Stupy nalezy montowa¢ na
prefabrykowanych fundamentach. Kazdy stlup powinien by¢ zaopatrzony w tabliczke
bezpiecznikowa dla pojedynczej oprawy, przewdd przytaczeniowy, zaciski.
Dopuszczalne jest przy budynkach montowanie opraw o§wietlenia zewnetrznego na $cianach
budynku.
11.4. Instalacja oSwietleniowa w obiektach.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie instalacji o$wietleniowej we wszystkich
pomieszczeniach w obiekcie.
Dodatkowo nalezy przewidzie¢ os$wietlenie miejscowe stanowisk tablic, rozdzielnic
sterowniczych oraz skrzynek sterowania miejscowego.
Do oswietlenia podstawowego nalezy stosowal oswietlenie za pomocg lamp
fluoroscencyjnych w odpowiednich dla warunkéw pracy obudowach i kloszach odpornych na
uszkodzenia mechaniczne, lecz nie mniej niz IP54.
Do o$wietlenia pomieszczenh pomocniczych, sanitarnych, drég komunikacyjnych nalezy
stosowac oprawy z lampami fluoroscencyjnymi lub ze Swietldwkami kompaktowymi.
Do oswietlenia obiektow inzynieryjnych nalezy zastosowa¢ oprawy z lampami LED.
Instalacja oswietlenia ma by¢ wykonana jako kompletna, tj. obejmowa¢ ma kable i przewody,
wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami i korytkami oraz wymagany osprzet taki jak
puszki taczeniowe, 1aczniki itp.
Dla instalacji prowadzonej pod tynkiem lub w $cianach gipsowo-kartonowych nalezy
stosowa¢ laczniki podtynkowe montowane w puszkach dla osprzetu, a w obiektach
technologicznych nalezy stosowac osprzet bryzgoszczelny.
Wykonana instalacja ma podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.5. Instalacja gniazd wtykowych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji gniazd
wtyczkowych jednofazowych, tréjfazowych i gniazd na napiecie 24V AC.
Dla celéw remontowych i porzadkowych (obiekt technologiczny) oraz do codziennej
eksploatacji (pomieszczenia sanitarne) nalezy wykona¢ instalacje gniazd wtyczkowych
jednofazowych. Gniazda dla instalacji podtynkowych i prowadzonych w ptytach gipsowo-
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kartonowych nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych. W pozostatych pomieszczeniach
nalezy stosowac¢ osprzet natynkowy bryzgoszczelny.

Dla celéw remontowych nalezy przewidzie¢ w obiekcie technologicznym wykonanie
instalacji gniazd wtyczkowych 3 fazowych 16A.

Tam, gdzie jest to konieczne ze wzgledow na przepisy nalezy wykona¢ instalacje gniazd
wtyczkowych zasilanych z transformatoréw 24 V AC. Transformatory moga by¢ montowane
w rozdzielnicach i tablicach zasilajaco sterujgcych lub moga by¢ instalowane we wilasnych
obudowach przy gniazdach 24V AC.

Instalacje gniazd elektrycznych majg by¢ wykonane jako kompletne tj. obejmowa¢ maja
kable 1 przewody, wraz z niezbednymi uchwytami, rurami, listwami 1 korytkami, oraz
wymagany osprzet taki jak puszki taczeniowe, taczniki, faczowki itp.

Obwdd zasilajacy gniazda wtyczkowe 230 V 1400 V zabezpiecza¢ wytacznikami ochronnymi
réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie réznicowym 30 mA.

Wykonane instalacje maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.6. Instalacja sily i sterowania.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie instalacji sity i
sterowania urzadzen technologicznych. W ramach tych prac nalezy wykonac¢ trasy kablowe z
drabinek, korytek kablowych siatkowych, ocynkowanych ogniowo i listew kablowych, rur
PCV i rur stalowych.

W poblizu napedéw wymaga si¢ zainstalowania skrzynek sterowniczych pozwalajacych na
uruchomienie maszyn i1 urzadzen z miejsca. Na skrzynkach sterowania miejscowego
zainstalowa¢ nalezy przelacznik trybu pracy (A/O/R), lampki sygnalizacyjne LED pracy
1 awarii urzadzenia. W przypadku wystgpowania w poblizu kilku napedéw dopuszczalne jest
wykonanie skrzynki sterowania miejscowego dla wiekszej liczby napedéw pod warunkiem
czytelnego oznakowania sterowanych urzadzen.

Wszystkie indywidualne napedy maszyn 1 urzadzen takie jak pompy, dmuchawy powinny
posiada¢ wylaczniki remontowe z mozliwoscig zamykania na ktédke. Wylaczniki powinny
by¢ montowane w poblizu napedéw, na kablach zasilajacych urzadzenia, a ich stan powinien
by¢ sygnalizowany w systemie nadrzednym.

Wykonane instalacje majg podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.7. Instalacja odgromowa i uziemiajaca.

W ramach swoich prac Wykonawca ma obowigzek zaprojektowa¢ i wykonad
instalacje odgromowa i uziemiajgcg oraz instalacje potaczen wyréwnawczych.
Instalacja odgromowa ma spetnia¢ wymagania normy PN-86/E-05003/01 i PN-IEC 61024-1
w zakresie podstawowej ochrony odgromowej budynkéw, a w przypadku obiektow
zagrozonych wybuchem normy PN-89/E-05003/03 dotyczacej ochrony obostrzonej obiektéw
budowlanych.
Dodatkowo we wszystkich obiektach nalezy wykona¢ instalacje potaczen wyréwnawczych
przez polaczenie wszystkich przewodzacych czesci urzadzen, przewodzacych czesci innych
instalacji oraz wszystkich dostgpnych elementéw metalowych konstrukcyjnych budynku ze
sobg oraz z przewodem ochronnym i uziomem. Dostosowanie instalacji odgromowej i
uziemiajgcej do obowigzujacych norm nalezy przeprowadzi¢ dla wszystkich obiektow.
Wykonane instalacje maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.
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11.8. System AKPiA

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zaprojektowanie 1 wykonanie kompletnego
systemu sterowania i monitoringu obiektu. Zadaniem systemu ma by¢ sterowanie urzadzen,
prowadzenie pomiar6w technologicznych nadzorowanego procesu oraz optymalizacja
proceséw technologicznych oczyszczania $ciekow.
Praca oczyszczalni sciekow bedzie zautomatyzowana.
Kontrola pracy obiektow wraz z mozliwoscig sterowania poszczegdlnymi fazami procesu
technologicznego przez Uzytkownika bedzie mozliwa dzigki panelowi operatorskiemu, ktory
bedzie wbudowany w elewacj¢ szafy AKPiA jako ekran dotykowy o przekatnej 10”. Zaktada
si¢ lokalizacj¢ szafy AKPiA w budynku technicznym. W II etapie realizacyjnym
odwzorowanie procesu sterowania nalezy powtérzy¢ w pom. sterowni w budynku
administracyjno — socjalnym.
Proponowane rozwigzanie techniczne AKPiA zostato oparte przy wykorzystaniu uktadéw
SBR GPL. Zastosowane rozwigzania techniczne automatyki w pelni zapewniajg
automatyczny sposéb prowadzenia procesu oczyszczania sciekow. Proponowany sposéb
sterowania:

11.8.1. Zbiornik buforowy $ciekéw usrednionych obiekt nr 5.1

e Sterowanie Reczne 1 Automatyczne dwoma mieszadtami

e Sterowanie Reczne 1 Automatyczne trzema pompami

¢ Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku

* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp i mieszadet

e Rejestracje wartosci zmierzonych pozioméw w zbiorniku

e Plynng regulacje wydajnosci pomp w zaleznos$ci od zapotrzebowania blokéw SBR na
scieki surowe

e Przeptywomierze elektromagnetyczny w wersji roztgcznej do sterowania procesem
zasilania blokéw SBR w $cieki surowe trzy komplety po jednym na kazdy blok SBR

e Rejestracje zmierzonych warto$ci przeptywu

e Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria

e Sterowanie zdalne i lokalne pomp i mieszadet szafki lokalne

11.8.2. Sekwencyjne Reaktory Biologiczne nr 1, 2, 3 SBR obiekt nr 5/2
* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne dwoma mieszadtami w kazdym SBR
* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne pompa w kazdym SBR
* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne zaworem regulacyjnym odptywu sciekow z
kazdego SBR
* Ciagly pomiar poziomu w zbiornikach
* Ciagly pomiar tlenu rozpuszczonego w zbiornikach
* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp i mieszadet
* Rejestracj¢ wartosci zmierzonych pozioméw w zbiornikach
* Rejestracj¢ wartosci zmierzonych zawartosci tlenu w zbiornikach
* Regulacj¢ zawartosci tlenu rozpuszczonego w Sciekach w zbiornikach
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
e Sterowanie zdalne i lokalne pomp, mieszadet i zasuw szafki lokalne
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11.8.3. Dozowanie PIX obiekt nr 6.
* Sterowanie R¢czne i Automatyczne trzema pompami dozujacymi
* Regulacja automatyczna ilo$ci dozowanego PIX
» Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne pom
* Kontrola ilo$ci ptynu w zbiornikach 1 sygnalizacja poziomu ostrzenia i suchobiegu

11.8.4. Dmuchawy systemy napowietrzania blokéw SBR obiekt nr 6 urzadzenia .
* Sterowanie R¢czne i Automatyczne dmuchawami
* Plynna regulacja obrotow silnikow dmuchaw
* Regulacja wartos$ci ciSnienia powietrza w rurociggu zasilajagcym uktady
napowietrzania
* Ciagly pomiar ci$nienia powietrza w rurociggach
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne dmuchaw

11.8.5. Komora stabilizacji tlenowej obiekt nr 3/3 .
* Sterowanie R¢czne i Automatyczne pompg
* Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku
* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp
* Ciagly pomiar tlenu rozpuszczonego
* Ciagly pomiar cisnienia powietrza w rurociggach
* Rejestracj¢ wartosci zmierzonych pozioméw w zbiorniku
* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne zaworem regulacyjnym doptywu powietrza do
systemy napowietrzania
* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne dmuchawami
» Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne pomp, mieszadet i zasuw szafki lokalne
* Sterowanie zdalne i lokalne dmuchaw

11.8.6. Zbiornik posredni wody nadosadowej obiekt nr 5/4 .
* Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku
* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp
* Rejestracje wartosci zmierzonych poziomoéw w zbiorniku
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
* Sterowanie zdalne i lokalne pompy, szafka lokalna

11.8.7. Komora przeplywomierza obiekt nr 17 urzadzenia .
* Ciagly pomiar poziomu przeptywu
* Przeplywomierz elektromagnetyczny w wersji roztacznej do pomiaru wyptywu
sciekéw oczyszczonych
* Rejestracj¢ zmierzonych wartosci przeptywu
* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria
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11.8.8. Pompownia wody technologicznej obiekt nr 10 urzadzenia .

* Sterowanie R¢czne i Automatyczne pompg

* Ciagly pomiar cisnienia w rurociagu

* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp

* Rejestracje wartosci zmierzonych pozioméw w zbiorniku

* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne zaworem regulacyjnym doptywu sciekow
oczyszczonych do zbiornika

* Sterowanie Re¢czne i Automatyczne zaworem regulacyjnym doptywu wody
wodociggowej do zbiornika

* Automatyczna stabilizacja ci$nienia w rurociggu wody technologiczne;j

* Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria

* Sterowanie zdalne i lokalne pompy, szafka lokalna

11.8.9. Pompownia $ciekéw doplywajacych.

* Sterowanie Reczne 1 Automatyczne pomp

* Ciagly pomiar poziomu w zbiorniku

* Plywaki do zabezpieczenia poziomu suchobiegu dla pomp

* Rejestracje wartosci zmierzonych poziomow w zbiorniku

» Kontrola pracy urzadzen - praca, awaria

* Sterowanie zdalne i lokalne pomp przetacznik rodzaju pracy R-0-A, lampki kontrolne
praca, awaria, wytgcznik remontowy

11.8.10. Sterowanie zdalne i lokalne pomp i zasuw szafki lokalne.
Zamontowane na obiekcie pompy, mieszadta nalezy wyposazy¢ w szafki sterowania

lokalnego zawierajace :

e przetacznik rodzaju pracy R-0-A,

e lampki kontrolne praca, awaria, termik, przeciek, auto, rgka, sie¢, vlt,

otwieranie, zamykanie, remont — w zalezno$ci od rodzaju urzadzenia

e przycisk Awaryjny Stop

e przycisk reset ES

e wylacznik remontowy

Sondy pomiarowe zawarto$ci rozpuszczonego tlenu zostang wyposazone w lokalne odczyty
mierzonych wartosci. Sygnaly pomiarowe oraz sterownicze zostang doprowadzone do wejs¢ i
wyjs¢ sterownika PLC. Ze sterownikiem PLC zostanie potagczony panel HMI umozliwiajacy
kontrole, wizualizacje oraz sterowanie poszczegdlnymi urzadzeniami. Komunikacja poprzez
HMI zapewni nadzér r¢czny oraz automatyczny nad procesem technologicznym oczyszczania
sciekow. Oprogramowanie sterownika PLC i panelu HMI umozliwi zdalny nadzoér i
sterowanie poprze system nadrzedny SCADA. Do obstugi procesy technologicznego zostang
zmontowane na obiekcie dwie szafy zasilajgco sterujgce. Szafa SZS nr 7 zostanie
zamontowana w budynku technicznym obiekt nr 7. Szafa SZS nr 8 zostanie zamontowana w
budynku obiekt nr 8c. Sterownik zamontowane w szafach SZS zostang podtgczone do
wewnetrznej sieci transmisji danych. Dane ze sterownikow zostang przekazane poprzez t¢
magistrale do systemu Nadrzgdnego SCADA
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11.9. Aparatura kontrolna i pomiarowa wraz z montazem i okablowaniem.
Obowigzkiem Wykonawcy sytemu jest zaprojektowanie i dostarczenie aparatury

kontrolno-pomiarowej dla oczyszczalni Sciekdw. [10$¢ niezbgdnej aparatury wynika¢ bedzie z

przyjetej technologii. Do Wykonawcy nalezy dostawa 1 montaz wszystkich urzadzen

pomiarowych wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami takimi jak: wsporniki, stojaki,

zadaszenia, kontenery, przewody, pompki, krécce itp.

Aparatura kontrolno-pomiarowa powinna by¢ produkcji uznanych w $wiecie i sprawdzonych

na rynku polskim producentéw posiadajacych w kraju punkty serwisowe.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy wykonanie okablowania pomigdzy szafami

sterownikowymi, a aparaturg kontrolno-pomiarow3g i szafami i rozdzielnicami elektrycznymi.

W kosztach instalacji nalezy przewidzie¢ wykonanie tras kablowych do prowadzenia kabli

pomiarowych i sterowniczych.

Wykonane instalacje wraz z aparaturg maja podlega¢ odpowiednim badaniom i prébom.

11.10. Linie kablowe AKPiA

Kable sygnalizacyjne, pomiarowe, komunikacyjne i sterownicze systemu AKPiA na
terenie oczyszczalni rozprowadzane beda: zewnetrzne — w kanalizacji kablowej wykonanej z
rur PCV o $rednicy 110mm, wewnetrzne — w korytkach kablowych metalowych, siatkowych
spetniajagcych wymogi obiektu. W miejscach zmiany kierunku lub na odcinkach prostych,
dtuzszych niz 60 m, nalezy stosowac prefabrykowane studzienki kablowe. I10$¢ rur i wielkos$¢
studni powinna zapewni¢ rezerwe miejsca w ilosci 20%.

11.11. Wymagania dla sterownikéw.
Podstawowe wymagania dla sterownika sg nast¢pujace:
« pelna modutowos¢,
« swobodnie konfigurowalne,
« wyposazenie w pami¢¢ EPROM z aktualnym programem,
« jezyki programowania zgodne z norma IEC-1131,
« mozliwos¢ zdalnego programowania on-line,
« pelna edycja programéw on-line.

11.12. Wymagania dla falownikéw
Podstawowe wymagania dla falownikow sa nastepujace:
« tryb sterowania: wektorowy odpowiedni do aplikacji,
« dlawik liniowy,
« filtr RFL,
« wewngetrzny filtr przeciwzakldceniowy,
« wewngetrzny algorytm redukcji zjawiska fali odbitej,
» zlacze komunikacyjne RS485 zgodne z wybranym protokotem,
« od falownika do silnika nalezy uktada¢ kable ekranowane,
« przy odlegtosciach wigkszych stosowac dlawiki wyjsciowe (wg zalecen producenta),
« IP odpowiednie dla lokalizacji,
«  plytki elektroniki zabezpieczone dodatkowa warstwa lakieru.
Poziom  emisji  zaklécen  musi  odpowiada¢  wymaganiom  kompatybilnosci
elektromagnetycznej dla srodowiska przemystowego.
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11.13. Centralna dyspozytornia — stanowisko operatorskie

W budynku socjalno administracyjnym wydzielone zostanie specjalne pomieszczenie,
w ktérym zainstalowane zostanie stanowisko dyspozytorskie.
Minimalne wyposazenie centralnej dyspozytorni:

« Kompletny zestaw komputerowy potaczony z nadrzednym ukladem sterowania
umozliwiajacy zdalne odczyty wszystkich parametréw pracy urzadzen oraz zmiang
nastaw parametréw pracy (m.in. czasy, wydajnos¢)

« Kompletny zestaw komputerowy polaczony ze sterownikiem automatycznej stacji
zlewczej wyposazony w drukarke A3 umozliwiajacy kontrole pracy stacji zlewnej,
opracowywanie raportow z zrzutu sciekow.

«  Wielkogabarytowy monitor (przekatna min. 50”) przemystowy, na ktérym bedzie w
trybie rzeczywistym wyswietlany schemat technologiczny oczyszczalni SciekOw wraz
z podaniem aktualnych podstawowych parametréw (m.in. przeptywy, stan pracy)

7. uwagi na realizacje budynku administracyjno — socjalnego w II etapie, wyswietlacz
catego procesu technologicznego oczyszczalni $ciekéw nalezy wykona¢ w panelu
szafy sterowniczej w budynku technicznym.

11.14. Instalacja sygnalizacji wlamania i napadu - SSWIN

Obiekty kubaturowe wyposazy¢ w system sygnalizacji wlamania wyposazony w
odpowiednig ilo$¢ czujek i manipulatoréw niezbedng dla pewnego zabezpieczenia obiektu.
Szczegétowy ksztalt ochrony nowych obiektow oraz zastosowanych rozwigzan powinien
okresli¢ projekt przygotowany przez firm¢ posiadajacg odpowiednie koncesje i dopuszczenie
stosownych instytucji.
Sygnal z instalacji wlamania 1 napadu musi by¢ przekazywany do centralnej dyspozytorni
zlokalizowanej w siedzibie Zamawiajgcego.

12.0. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA
12.1. Dokumentacja projektowa
W ramach prac przedprojektowych Wykonawca zweryfikuje lub potwierdzi
dotychczasowe dane bilansowe i w uzasadnionych przypadkach dostosuje zalozenia w taki
sposOb, aby zagwarantowal osiggniecie wymagan zawartych w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia.
Wszystkie przedstawione przez Zamawiajgcego dane nalezy traktowa¢ informacyjnie.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ich interpretacj¢ oraz ustalenie danych wyjsciowych i
zatozen do projektowania.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupetniajace, a niezbgdne
dla prawidtowego wykonania przedmiotu zamdwienia.
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce winna obejmowac:

« Projekt wstepny — w ktérym okreslone zostang podstawowe dane dla inwestycji, ze
wskazaniem wybranych technologii oraz wyszczegdlnieniem gltéwnych urzadzen i
instalacji oraz wskazaniem Dostawcow.

« Projekt Budowlany — opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462) wraz ze
wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania pozwolenia na budowg.
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« Projekty branzowe oraz inne opracowania wymagane dla uzyskania Pozwolenia na
Budowg oraz uzyska wszelkie niezbedne dokumenty 1 uzgodnienia.

« Projekt techniczny (wykonawczo-montazowy) — dla celéw realizacji Robo6t. Projekty
wykonawcze stanowi¢ bedg uszczegdétowienie dla potrzeb wykonawstwa Projektu
Budowlanego. Dokumentacja winna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkéw
zatwierdzenia Projektu Budowlanego oraz warunkéw zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez w Wymaganiach Zamawiajacego.

« Dokumentacj¢ powykonawczg — zawierajacg naniesione w sposéb czytelny wszelkie
zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng
wykonanych obiektéw i potaczen miedzy obiektowych.

« Projekt rozruchu technologicznego obiektéw i urzadzen.

« Dokumentacje¢ powykonawcza rozruchowg — sprawozdanie z rozruchu.

« Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.

« Kompletng dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie.

Poszczegdlne elementy dokumentacji begda przedmiotem zatwierdzenia przez Inzyniera
Kontraktu. Zasady przedkitadania dokumentacji do akceptacji Inzynierowi Kontraktu
obowiazuja wedtug postanowien Kontraktu.

Wykonawca przy udziale Inzyniera i Zamawiajacego uzyska pozwolenie na uzytkowanie.
Optaty za wszystkie uzgodnienia poniesie Wykonawca kontraktu.

Przed wystgpieniem o wydanie pozwolenia na budow¢/rozbidrke lub zgloszenia przebudowy
Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Inzynierowi do przegladu uzgodniong ilos¢
egzemplarzy Projektu Budowlanego w jezyku polskim zawierajacego wszelkie opisy,
obliczenia, rysunki, harmonogramy i in. Wykonawca zobowigzany jest takze, do
przedktadania Inzynierowi wszelkich uzyskanych opinii, uzgodnien, pozwolen itp.
dokumentéw obrazujacych przebieg toczacego si¢ procesu projektowania.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi wszelkie elementy
projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe itp. Wraz ze szczegdlami
dotyczacymi budowy 1 ukonczenia obiektéw objetych kontraktem, niezaleznie od stanu prac
projektowych i rysunkéw zwiazanych z uzyskaniem Pozwolenia na Budowe.

Roboty winny by¢ zaprojektowane tak, aby odpowiadaty pod kazdym wzgledem najnowszym
aktualnym praktykom inzynieryjnym. Podstawg opracowan projektowych winna by¢ prostota,
spetnione winny by¢ wymagania niezawodnosci, tak aby budynki, budowle, urzadzenia i
wyposazenie zapewnialy dlugotrwala bezproblemowa eksploatacje przy niskich kosztach
obstugi. Szczegbdlng uwage nalezy zwréci¢ na zapewnienie tatwego dostgpu w celu inspekcii,
oczyszczenia, obstugi i napraw. Wszystkie dostarczane urzadzenia i wyposazenie powinny
by¢ zaprojektowane w taki sposob, aby bezawaryjnie pracowaty we wszystkich warunkach
eksploatacyjnych.

Wszystkie Roboty powinny by$ zaprojektowane, dostarczone i wykonane w systemie
metrycznym. Wykonawca bierze na siebie odpowiedzialno$¢ za wszelkie niezgodnosci,
btedy, braki dostrzezone na rysunkach i objasnieniach, niezaleznie od tego czy zostaly one
zaaprobowane przez Inzyniera czy nie, chyba ze wystgpowaly one na rysunkach i
objasnieniach dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego lub Inzyniera.

Wykonawca zatrudni do projektowania Rob6t doswiadczonych projektantéw, posiadajacych
wymagane Prawem Budowlanym odpowiednie uprawnienia do petnienia samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie nalezacych do odpowiednich organizacji samorzadu
zawodowego oraz kompletny personel pomocniczy.
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Wykonawca w ramach prac przedprojektowych wykona dokumentacje geotechniczng i
geologiczno-inzynierskg niezbedng do prawidtowego wykonania robé6t, w szczegdlnosci
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia Robét zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463).

12.1.1. Projekt wstepny
Projekt wstepny powinien by¢ nawigzany do koncepcji ,,Rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni Sciekdw bytowych w Szczuczynie” stanowiagcy integralna cze$s¢ PFU i bedzie
obejmowat co najmniej:
Czgs$¢ opisowa:
« okreslenie przedmiotu inwestycji i efekty jej realizacji,
« opis lokalizacji inwestycji z omoOwieniem charakterystyki terenu, rodzaju gruntu,
poziomu wody gruntowej, urbanizacji, zalesienia,
« obliczenia bilansowe,
« obliczenia niezbedne do udokumentowania zakresu inwestycji, zestawienie maszyn i
urzadzen,
« podanie wskaznikdw zapotrzebowania na media, w szczegdlnosci: energi¢
elektryczng, wode technologiczng, wodociggowa,
« omodwienie procesu technologicznego,
« opis wplywu inwestycji na srodowisko,
« wykaz stosowanych norm i przepiséw.
Czes¢ graficzna:
« podklady mapowe i sytuacyjno-wysokosciowe uwzgledniajace stan istniejacy terenu,
« projektowany plan zagospodarowania terenu na podktadzie mapowym,
« koncepcyjne schematy technologiczne projektowanych ciggéw,
« rysunki projektowanych obiektéw, rozmieszczenie podstawowych maszyn i urzadzen
technologicznych (rzuty 1 przekroje),
« podkitady mapowe z okresleniem ewentualnych stref wptywu na srodowisko.
12.1.2. Projekt budowlany
Wykonawca wykona Projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego Prawa
Budowlanego w szczegdlnosci okreslone w art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414 z p6zniejszymi zmianami), obwieszczeniem
Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie ogloszenia
jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623) i w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz.
462) w zakresie niezbednym do uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe dla
catosci Robot objetych Kontraktem.
Wykonawca we wlasnym zakresie przygotuje réwniez wszystkie inne dokumenty,
opracowania i uzyska wszelkie uzgodnienia, w szczegdlnosci w zakresie:
« pozwolen na wprowadzanie do srodowiska substancji lub energii,
« zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej,
« zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony sanitarno-
epidemiologicznej,

51



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

« zgodno$ci z wymaganiami bezpieczenstwa uzytkowania, ochrony zdrowia i prawa
pracy, ktére beda konieczne dla zgodnego z prawem i skutecznego wystgpienia o
pozwolenie na budowg.

12.1.3. Projekt techniczny (wykonawczo-montazowy)

Projekty wykonawczo-montazowe winny przedstawia¢ szczegétowe usytuowanie
wszystkich urzadzen i elementéw Roboét, ich parametry techniczne, wymiary, szczegélowa
specyfikacje iloSciowa 1 jakosciowa Urzadzen i1 Materialéw oraz begda uszczegétawiad
rozwigzania Projektu Budowlanego.

Czes$¢ graficzna winna obejmowac¢ rysunki w skali 1:25, a szczegély rysunkow nalezy
rozrysowa¢ odpowiednio w skali 1:10.

Wykonawca jest zobowiazany przedtozy¢ do zatwierdzenia Inzynierowi i Zamawiajacemu
wszystkie elementy projektéw wykonawczych, obliczenia, rysunki warsztatowe i in. wraz ze
szczegbtami dotyczacymi budowy i ukonczenia elementéw Robét. Zgodnie z Warunkami
Kontraktu Dokumenty te beda podlegaty przegladowi i zatwierdzeniu przez Inzyniera i
Zamawiajacego.

Projekt wykonawczy winien obejmowac co najmniej:

W zakresie elementéw konstrukcyjny i budowlanych:

« Ogolne szkice sytuacyjne i rysunki elementéw budowlanych wraz z wymiarami dla
wszystkich obiektéw, zbiornikdw, konstrukcji wsporczych, pomostéw, urzadzen i
wyposazenia;

« Obliczenia i rysunki konstrukcyjne wraz z niezbednymi projektami montazowymi dla
wszystkich konstrukcji;

« Szczeg6ly dotyczace zbrojenia konstrukcji zelbetowych z wykazami stali;

« Rysunki warsztatowe elementéw konstrukcji stalowych wykonane wg PN-ISO 5261,
PN-ISO 8991, PN-EN 22553 zgodnie z projektem budowlanym, do rysunkéw winien
by¢ dolaczony wykaz stali, lagcznikéw oraz schematy montazowe konstrukcji
okreslajagce usytuowanie elementéw, a takze niezbedne usytuowanie elementéw
montazowych;

« Szczegbélowe wymagania dotyczace zabezpieczenia konstrukcji stalowych przed
korozja;

« Kategori¢ korozyjna srodowiska dla elementéw stalowych wg PN-EN ISO 12944-2;

«  Oczekiwany okres trwatosci do pierwszej renowacji wg PN-ISO 4628-3;

«  Wymagany spos6b przygotowania powierzchni wg PN-EN ISO 12944-4 i PN-EN ISO
8504, umiejscowienie tego procesu, rodzaj zalecanego $cierniwa (typ, granulacja) oraz
rodzaj gruntu czasowej ochrony (jesli wystepuje);

«  Sposéb zabezpieczenia,

« Wymagania dotyczace powlok lakierowanych: ilo§ci warstw, grubos¢ jednej warstwy,
kolor, umiejscowienie procesu cyklu montazu konstrukcji, dobdér powlok z
uwzglednieniem PN-EN ISO 12944-5°

« Wymagania dotyczace powtok metalowych wg PN-EN ISO 1461, PN-EN ISO 14713
i PN-H-04684;

«  Sposéb zabezpieczen potaczen i tacznikow;

« Klase potaczen ciernych (jezeli wystgpuja);

«  Wymagania dotyczace odpornosci ogniowej konstrukcji stalowej jesli wystepuja,
klase odpornosci ogniowej, rodzaj pasywnej ochrony, grubos¢ powtok wchodzacych
w sktad systemu;
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« Ustalenia dotyczace bezpiecznej metody montazu konstrukcji;

« Rysunki i obliczenia prefabrykowanych elementéw betonowych, zelbetowych i
stalowych;

« Projekt montazu dla wszystkich konstrukcji stalowych

« Rysunki architektoniczne i budowlane, obejmujace ogélne usytuowanie i szczegoty
konstrukcji murowych, betonowych, stalowych, oktadzin, posadzek, pokrycia dachu,
obrobek blacharskich itp. oraz wszystkie wyszczegllnione elementy osprzgtu i
wykonczenia, zarOwno na zewnatrz jak 1 wewnatrz;

« Szczegély dotyczace projektu izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych 1 pokrycia
ogniochronnego;

« Projekt rob6t drogowych w zakresie odbudowy nawierzchni przewidzianych do
rozbiorki w zwiazku z realizacja Robét, obejmujacy przekroje i niwelety drogi i
szczegbly dotyczace odwodnienia;

« Specyfikacje ilosciowe 1 jakosciowe wszystkich podstawowych materialéw i
konstrukcji;

« Opisy, charakterystyki i specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczegbtéw Robot;

« Przedmiar robot.

W zakresie montazu Urzadzen:

« Rysunki sytuacyjne, przekroje charakterystyczne, profile i widoki przedstawiajace
szczegblowe usytuowanie

« Urzadzen i wszystkich elementéw towarzyszacych, ich wzajemne rozmieszczenie w
planie i wysokosciowe;

« Schematy technologiczne Instalacji, prezentujace ich parametry techniczno-
technologiczne, funkcje 1 zaleznosci technologiczne, w tym lokalizacje¢ 1 parametry
wszystkich  mediéw doprowadzajacych 1 odprowadzajacych, lokalizacje 1
charakterystyke punktéw kontroli i pomiaréw procesowych dla potrzeb AKPiA;

e Opisy, charakterystyki 1 specyfikacje niezbedne do jednoznacznego okreslenia
szczeg6tow Robot.

W zakresie wyposazenia w sprzet, oznakowania, Srodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej oraz instrukcje w zakresie BHP i p. poz.:

«  Wykaz sprzetu i srodkéw ochrony z charakterystyka ilo§ciowg i jakosciowa;

« Szkice rozmieszczenia sprz¢tu w obiektach;

« Wykaz oznakowan i instrukcje ich lokalizacji i montazu;

« Tres¢ wymaganych instrukcji BHP i p.poz.

W zakresie instalacji technologicznych, wodociagowych, sanitarnych i wentylacyjnych:

* Plan sytuacyjny rozmieszczenia sieci zewnetrznych ze szczegétowq lokalizacja;

* Rysunki sytuacyjne instalacji wewnetrznych, przekroje i widoki charakterystyczne ze

szczegbtlowa lokalizacja pozwalajaca na jednoznaczne okreslenie ich potozenia

w stosunku do Urzadzen i pozostatych elementéw Robdt;

*  Obliczenia niezbgdne dla wymiarowania, tgcznie z okresleniem warunkéw prob

powykonawczych, w tym ci$nien prébnych, wydajnosci, itp.;

* Profile oraz w razie potrzeby schematy aksonometryczne rurociggéw i kanatéw;

* Specyfikacje ilosciowe i jako§ciowe armatury, elementéw i prefabrykatow rurociggdéw

1 kanatéw;

« Rysunki i schematy szczegétow wyposazenia instalacji, komor, studni, weztéw
potaczeniowych, konstrukcji wsporczych 1 oporowych, punktéw statych;
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« Rysunki i schematy lokalizacji elementéw przytaczeniowych aparatury sterowniczej i
kontrolno-pomiarowej;

« Rysunki, obliczenia i instrukcje postgpowania w przypadku wszystkich przejs¢ w
rejonach istniejacej infrastruktury, w tym drég, rurociggéw, kanaléw, kabli i
podiaczen do istniejacych systeméw rurociggdw;

« Uksztaltowanie terenu oraz wszystkie prace pomocnicze zwigzane z przywroceniem
Placu Budowy do stanu pierwotnego;

« Opisy, charakterystyki i1 specyfikacje niezbg¢dne do jednoznacznego okreslenia
szczeg6tow Robot;

+  Przedmiar robét.

W zakresie instalacji elektrycznych:

« Opis techniczny;

« Schematy jednobiegunowe dla poszczegdlnych rozdzielni;

« Dokumentacj¢ prefabrykacyjng rozdzielni/skrzynek;

« Schematy rozwinigte sterowan (dla wszystkich odbiornikéw);

« Zestawienie materiatéw montazowych;

« Dokumentacj¢ o$§wietlenia z obliczeniami;

« Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

« Liste kabli;

« Tabele/rysunki powigzan kablowych;

« Przedmiar robo6t

W zakresie AKPiA:

«  Opis techniczny;

« Schematy technologiczno-pomiarowe;

« List¢ pomiaréw;

« Schematy ideowe obwodéw pomiarowych i sterowniczych;

« Dokumentacj¢ prefabrykacyjng szaf/skrzynek;

« Zestawienie aparatury i urzadzen;

« Zestawienie materiatow montazowych;

« Schemat/opis dla zabezpieczen, blokad, uktadéw automatycznej regulacji;

« Plany sytuacyjne rozmieszczenia urzadzen i tras kablowych;

 Liste¢ kabli;

« Tabele/rysunki powigzan kablowych.

12.1.4. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca sporzadzi Dokumentacj¢ Powykonawcza wraz z niezbednymi opisami.

Tre$¢ tej dokumentacji winna przedstawiaé Roboty, tak jak zostaly zrealizowane przez
Wykonawce oraz zawiera¢ wszelkie zmiany wprowadzone w istniejacej infrastrukturze o ile
zajdzie taka koniecznos¢.
Dokumentacja powykonawcza powinna réwniez zawieraC schematy elektryczne
powykonawcze, ktére beda si¢ znajdowaly przy rozdzielnicach elektrycznych.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do opracowania:

« Dokumentacji geodezyjnej, sporzadzanej na poszczegdlnych etapach budowys;

- Inwentaryzacji geodezyjnej wraz z kopig aktualnej mapy zasadniczej terenu.
Dokumentacj¢ Powykonawcza nalezy przedlozy¢ Inzynierowi do przegladu przed
przystapieniem do Préb Koncowych.
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Jezeli w trakcie Prob Koncowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
zostang wprowadzone zmiany w zakresie Robdot, Wykonawca dokona wtasciwej korekty
rysunkéw powykonawczych tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom
opisanym powyzej.

12.2. Nadzory Autorskie

Wykonawca zapewni sprawowanie Nadzoru Autorskiego przez projektantéw —
autor0w Dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego. Nadzoér
sprawowany bedzie w szczegdlnosci poprzez:

« Kontrole zgodnosci wykonania Rob6t z trescia Dokumentacji projektowe;j
dokonywane przez projektantow — autorow. Kontrole takie odbywac si¢ beda na
kazdym waznym etapie Robét, lecz nie rzadziej niz 1 raz w ciggu 2 tygodni. Kazda
kontrola projektantow — autoréw zostanie udokumentowana wpisem do Dziennika
Budowy o stanie realizacji Robét.

« Weryfikacje¢ Dokumentacji projektowej w zakresie jej zgodnosci z faktycznym
wykonaniem Robét. Weryfikacja zostanie potwierdzona poprzez oswiadczenie
projektantow — autoréw zalaczone do Dokumentacji powykonawczej.

12.3. Rozruch
Uruchomieniu i prébom nalezy podda¢ wszystkie urzadzenia niezbedne do

prawidltowego funkcjonowania oczyszczalni §ciekéw.
Wykonawca uruchomi, wykona wszystkie niezbedne préby, jak rowniez wszelkie inne
dziatania niezbgdne do oddania Robét do normalnej eksploatacji i przekazania ich
Zamawiajacemu oraz wyposazy obiekty nowe w niezbedny sprzet BHP i p.poz.
Wykonawca przeprowadzi wszelkie niezbedne proby potwierdzajace spetnienie wymagan
Zamawiajacego.
Préby te beda obejmowaty w szczegélnosci (ale nie ograniczaty si¢ jedynie do):

« Inspekcje i préby podczas produkcji i podczas okresu budowys;

« Proby Koncowe;

12.4. Eksploatacja Prébna

Wszystkie proby i inspekcje odnoszace si¢ do poszczegdlnych czesci Robot opisane w
roznych czesciach niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego beda przeprowadzone na
ryzyko i koszt Wykonawcy, a terminy préb i inspekcji muszg by¢ w kazdym przypadku
uzgodnione z Inzynierem.

12.5. Serwis
Wykonawca zapewni serwisowanie obiektow, urzadzen i instalacji na Okres
Zgtaszania Wad i Okres Rekojmi zgodnie z zapisami Kontraktu.

12.6. Instrukcje

Wykonawca dostarczy instrukcje zgodnie z wymaganiami Kontraktu i ponizszymi
wymaganiami szczegétowymi.
Wykonawca przygotuje i dostarczy wszystkie konieczne instrukcje stanowiskowe, BHP,
p.poz. (wraz z oznakowaniem obiektu, drég ewakuacyjnych) przewidziane odpowiednimi
przepisami prawa.
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Instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen i instalacji dostarczanych w ramach kontraktu
powinna by¢ na tyle szczegdétowa, aby Zamawiajacy mogt eksploatowaé, konserwowac i
regulowac pracg urzadzen. Instrukcja zostanie przedtozona Inzynierowi 1 Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia nie p6zniej niz na 3 miesigce przed Przejeciem Robét przez Zamawiajacego.
Inzynier moze zazada¢ wprowadzenia zmian do przedtozonych Instrukcji, wynikajacych z
doswiadczen uzyskanych podczas trwania prob. W/w zmiany nalezy wprowadzi¢ w postaci
stron uzupetniajacych lub zastgpczych.
Instrukcja obstugi i konserwacji powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim 1 zawierac
przede wszystkim:
« Doktadny opis dziatania nowych instalacji dostarczanych w ramach kontraktu oraz ich
elementow sktadowych;
« Schemat technologiczny i AKP calego systemu sterowania pracg oczyszczalni
SciekOow;
« Instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wylgczania dla wszystkich
instalacji, oraz stanowiskowe instrukcje obstugi dla poszczegdlnych urzadzen;
« Instrukcje postgpowania w sytuacjach awaryjnych;
« Procedury lokalizowania awarii;
«  Wykaz wszystkich urzadzen zawierajacy m.in.:
- Nazwg¢ i dane producenta i serwisu;
- Model, typ, nr katalogowy;
- Podstawowe parametry techniczne;
- Liste zalecanych cze$ci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez uzytkowania
obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére moga powodowac
koniecznos¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przysztosci
koniecznosci wymianys;
- DTR w jezyku polskim, karty gwarancyjne.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania ponad to wszelkich pozostatych instrukcji i
opracowan wymaganych do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i wlasciwej eksploatacji
instalacji dostarczanych w ramach kontraktu, takich jak instrukcje bhp, p.poz, pierwszej
pomocy, ewakuacji, itp.

12.6.1. Instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji

Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi do przegladu tymczasowa Instrukcje
obstugi i konserwacji dotyczacg catosci Robét nie pdzniej niz 3 miesigce przed ukonczeniem
Robét. Instrukcja powinna by¢ sporzadzona w jezyku polskim w szesciu egzemplarzach.
Wykonawca przekaze Inzynierowi do zatwierdzenia ostateczng wersje Instrukcji,
odpowiednio poprawiong i uzupetniong tam gdzie to konieczne, nie pdzniej niz 2 miesigce po
Przejeciu Rob6t przez Zamawiajacego.
Instrukcja ta powinna by¢ sporzagdzona w jezyku polskim w szeSciu egzemplarzach
papierowych oraz w wersji — CD jeden egzemplarz.
Wszystkie zmiany, uzupetnienia lub skreslenia, ktérych zazada Inzynier po do§wiadczeniach
uzyskanych podczas trwania Robdét oraz w trakcie Préb, winny by¢ ujete w wyzej
wymienionych szesciu egzemplarzach
Instrukcji obstugi i konserwacji w postaci stron uzupelniajagcych lub zastepczych, a koszt
wprowadzenia tych poprawek Wykonawca uwzgledni Cenie Kontraktowe;.
Instrukcja obshugi i konserwacji winna zawiera¢ co najmniej:
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wyczerpujacy opis zakresu dziatania i mozliwosci jakie posiada instalacja i kazdy z jej
elementow sktadowych,

opis trybu dziatania wszystkich systemow,

schemat technologiczny instalacji,

plan sytuacyjny przedstawiajacy instalacje po zakonczeniu Robot,

rysunki przedstawiajace rozmieszczenie Urzadzen,

pelna i wyczerpujaca instrukcje obstugi instalacji,

instrukcje 1 procedury uruchamiania, eksploatacji 1 wylaczania dla instalacji i
wszystkich elementéw sktadowych,

specyfikacje wszystkich statych i zmiennych nastaw wyposazenia, zweryfikowanych
podczas Prob Koncowych,

procedury przestawien sezonowych,

procedury postgpowania w sytuacjach awaryjnych,

procedury lokalizowania awarii,

wykaz wszystkich Urzadzen uwzgledniajacy:

- nazwe i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu,

- model, typ, numer katalogowy,

- podstawowe parametry techniczne,

- lokalizacj¢, unikalny numer (oznaczenie) umozliwiajacy odnalezienie na
schematach,

- wykaz dostarczonych narzedzi i smaréw,

- wykaz dostarczonych czesci zamiennych,

- zalecenia dotyczace czestotliwosci 1 procedur konserwacji profilaktycznych, jakie
maja zostac¢ przyjete dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji systemow,

- harmonogramy smarowania dla wszystkich pozycji smarowanych, list¢ zalecanych
smarow i ich rownowaznikow,

- liste¢ normalnych pozycji zuzywalnych,

- liste zalecanych czeSci zapasowych do utrzymywania w zapasie przez koncowego
uzytkownika obejmujaca czesci ulegajace zuzyciu i zniszczeniu oraz te, ktére mogg
powodowa¢ konieczno$¢ przedtuzonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w
przysztosci koniecznosci ich wymiany,

- og6lne schematy powykonawcze rozmieszczenia pulpitow operatora i sterownikéw
programowalnych,

- schematy powykonawcze wszystkich polaczen elektrycznych pomiedzy pulpitem
operatora, sterownikami programowalnymi i zainstalowanymi obcigzeniami,

- dokumentacj¢ oprogramowania komputeréw;

Dokumentacja powinna posiada¢ odpowiednig forme i wszystkie kontrolery kazdego napedu
lub funkcji, powinny by¢ logicznie pogrupowane. Oprogramowanie powinno posiadaé tg
samg struktur¢ dla wszystkich urzadzen. Oprogramowanie nie posiadajagce odpowiedniej
struktury i nieuporzagdkowane bedzie odrzucone przez Inzyniera.

Wykonawca ma ponadto obowiazek przekazania:

oprogramowania narze¢dziowego oraz kopii aplikacji zastosowanej w sterownikach
systemu AKPiA wraz z licencjg dla uzytkownika,

certyfikaty préby dla silnikéw, pomp, naczyn i zbiornikéw ci$nieniowych, urzadzen
podnoszacych, zaréwno dotyczacych Robét, jak 1 préb na Placu Budowy, oraz dla
transformatoréw, instalacji elektrycznej i innych elementéw, dla ktérych jest to
wymagane,
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« wyznaczonych do$§wiadczalnie krzywych wydajnosci pomp.
Instrukcje nalezy dostarczy¢ w formacie A4, z ponumerowanymi stronami, w segregatorach,
kazdy z indeksem, odpowiednio podzielony i odpowiednio zatytulowany na oktadce. Rysunki
formatu wigkszego niz A4 nalezy zlozy¢ i1 oprawi¢ w taki spos6b aby mozliwe bylo ich
roztozenie bez konieczno$ci zdejmowania z pier§cieni mocujgcych.
Format instrukcji tymczasowych winien by¢ tozsamy z wyzej opisanym formatem Instrukcji,
z tym czasowymi wkladkami w przypadku pozycji, ktérych nie mozna sfinalizowac do czasu
wykonania préb koncowych i testow parametrow eksploatacyjnych.

12.7. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) Urzadzen
Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim dla wszystkich rodzajéow Urzadzen.
Podreczniki te winny obejmowac:
Cze$¢ rysunkowa, zawierajacy:
«  Schematy procesu i instalacji;
- Kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu;
« Rysunki wyposazenia z wymiarami, $rednicami i lokalizacja potaczen z innymi
elementami oraz z ci¢zarem Urzadzenia;
«  Opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/ Systemoéw i ich czesci;
« Zatozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzadzen/ Systemow;
« Certyfikaty, w tym certyfikaty materiatéw, préb itp.;
« Obliczenia w zakresie wytrzymatosci, osiggéw, itp.;
« Schematy potaczen elektrycznych;
« Specyfikacje¢ narzedzi i materiatéw dostarczanych wraz z wyposazeniem.
Czesé instalacyjng, zawierajaca:
« Opis wymagan dotyczacych instalacji;
« Opis wymagan dotyczacych obchodzenia si¢ iprzechowywania instalacji 1 jej
elementow;
« Zalecenia dotyczace magazynowania i montazu.
Czesé obstugowa obejmujacg opisy:

«  Obstugi;
« Konserwacji;
« Naprawy.

Wykonawca dostarczy takze inne dokumenty wymagane dla danego Urzadzenia, opisane w
niniejszym PFU w cze$ci dotyczacej Wymagan Zamawiajacego.

12.8. Proéby koncowe i przejecie przez Zamawiajacego

Wykonawca opracuje projekt zawierajacy szczegétowy program dla Préb Koncowych
i Préb Eksploatacyjnych realizowanych w ramach Kontraktu Robét. Projekt ten bedzie
podlegat zaopiniowaniu przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajacego.
Wykonawca, w ramach kontraktu, uruchomi i wykona wszystkie niezbedne préby, jak
rowniez wszelkie inne dziatania niezb¢dna do oddania Robdét do normalnej eksploatacji i
przekazania ich Zamawiajgcemu.
Préby Koncowe beda obejmowaty:

« Préby przedrozruchowe, przeprowadzane w warunkach ,,na sucho”, dla kazdego,
budowlanego, mechanicznego, elektrycznego i pomiarowego elementu Robét, w celu
uzyskania zatwierdzenia przez Inzyniera.

« Préby rozruchowe, przeprowadzone w warunkach ,,na mokro™;
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« Eksploatacje prébng, obejmujacg rozruch technologiczny obiektéw nowych i
modernizowanych oraz badania procesowe;

Proby nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami zapisanymi w niniejszym PFU oraz
Kontrakcie.
Wszystkie parametry techniczne i1 technologiczne wykonanych Robét beda sprawdzane
podczas trwajacej kolejnych 90 dni Eksploatacji Prébnej oraz w Okresie Zgtaszania Wad. W
okresie Eksploatacji Prébnej Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzania analiz
sciekow oczyszczonych co najmniej 1 raz w tygodniu w celu potwierdzenia uzyskania
odpowiednich parametréow Sciekow na odptywie. Analizy winny by¢ wykonane przez
akredytowane laboratorium.
Szczuczyn , Zaktadu Przetwoérstwa Spozywczego oraz dostarczenie sciekow dowozonych.
Media niezbgdne do przeprowadzenia Préb w tym: woda, energia elektryczna pozostaja po
stronie Zamawiajacego.
Wykonawca dostarczy wszelkie niezbedne do zastosowania $rodki chemiczne (np.
polielektrolit itp.) na wtasny koszt.
Celem przeprowadzania Préb jest potwierdzenie, ze Roboty w peini osiggnety wszystkie
wymagania okreslone w Kontrakcie.
Eksploatacj¢ Instalacji dostarczonych w ramach kontraktu w Okresie Zgtaszania Wad bedzie
prowadzil Uzytkownik przy udziale Wykonawcy.

12.9. Format Dokumentéw Wykonawcy

12.9.1. Wydruki

Cata dokumentacja oraz rysunki wchodzace w zakres dokumentacji projektowej zostang
dostarczone przez Wykonawce w znormalizowanym formacie A4 lub jego wielokrotnosci.
Rysunki formatu wigkszego niz A0 mogg by¢ przedstawione wylacznie po uzgodnieniu z
Inzynierem. Obliczenia 1 opisy winny by¢ dostarczone Zamawiajacemu na papierze w
formacie A4.

12.9.2. Dokumentacja w formie elektronicznej
Dokumenty Wykonawcy, ktére dostarczane beda w formie elektronicznej, wykonane

winny by¢ w formie zapisu na ptytach CD-R lub DVD.

« Forma zapisu plikéw : rrrr-mm-dd_(nr czesci)_tytut pliku.xxx

 Pliki tekstowe z rozszerzeniem: *.doc

« Arkusze kalkulacyjne z rozszerzeniem: *.xls

« Pliki graficzne z rozszerzeniem: *.dxf, *.dwg, *.pdf

« Harmonogramy: w formacie obstugiwanym przez aplikacje MS Project lub Excel

« Rysunki, schematy, diagramy — format obstugiwany przez aplikacje Auto CAD

«  Opisy, zestawienia, specyfikacje —format aplikacji MS Word, MS Excel
Forma oraz zakres dokumentacji projektowej powinna spetnia¢ wymogi okre§lone w
rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2012 poz.
462). Wszystkie rozwigzania projektowe beda spetnialy obowigzujace na dzien zlozenia
Projektu przepisy prawne.

12.9.3. Liczba egzemplarzy
Wykonawca dostarczy Inzynierowi Dokumentacje projektowa w uzgodnionej ilo$ci
egzemplarzy 1 w wersji elektronicznej do zatwierdzenia. Kazdy egzemplarz zostanie
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odpowiednio oznakowany. Wykonawca przygotuje i uzgodni z Inzynierem tabele przekazania
Dokumentacji dla wszystkich stadiéow, ktéra okresla¢ bedzie odbiorcéw poszczegdlnych
egzemplarzy Dokumentacji.

Docelowo Zamawiajacy wymaga dostarczenia:

« Jednego opieczetowanego kompletu Projektu Budowlanego, zatwierdzonego przez
organ wydajacy pozwolenie na budowe¢ lub rozbiorke oraz w wersji elektroniczne;j
(Wykonawca wykona 3 egzemplarze projektu budowlanego w celu zlozenia z
wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowe oraz dodatkowo jeden egzemplarz dla
Inzyniera Kontraktu);

« Czterech kompletéw dokumentacji  technicznej (wykonawczo-montazowej),
zatwierdzonej przez Inzyniera,;

« Czterech kompletéw dokumentacji  technicznej (wykonawczo-montazowej),
zatwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu w wersji elektroniczne;j;

« Czterech kompletéw dokumentacji powykonawczej zatwierdzonej przez Inzyniera
Kontraktu oraz cztery komplety w wersji elektronicznej;

« Czterech kompletow instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji zatwierdzonej przez
Inzyniera kontraktu.

Powyzszy wykaz nie uwzglednia dokumentacji na potrzeby Wykonawcy oraz biezacych
uzgodnien, ktére Wykonawca winien réwniez uwzgledni¢ w Cenie Kontraktowe;.

12.9.4. Pozostale opracowania
Zakres prac objetych zamoéwieniem obejmuje réwniez:

« Sporzadzenie lub aktualizacje mapy w wersji cyfrowej, opracowanej zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zatwierdzonej przez Wydzial Geodezji
odpowiedniego Starostwa Powiatowego jako mapa do celéw projektowych;

« Wykonanie dokumentacji geotechnicznej, zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
ewentualnymi wymaganiami dodatkowymi, ktére moga wystagpi¢ na etapie
uzyskiwania poszczeg6lnych decyz;ji.

12.10. Cechy zaméwienia dotyczgce rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych
Zamawiajacy wymaga aby:

« Elementy konstrukcyjne nowych obiektow miaty zapewnionag trwalo$¢ nie mniejsza
niz 50 lat;

« Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i okablowania zapewniaty
uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat;

« Osprzet i przybory instalacyjne zapewnialy sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 15 lat;

« Maszyny, urzadzenia i aparatura zapewniaty sprawne funkcjonowanie w okresie nie
krétszym niz 10 lat.

«  Obiekty kubaturowe musza mie¢ spdjng forme architektoniczng w zakresie materiatow
elewacyjnych, kolorystyki i detali co Wykonawca winien uzgodni¢ z Inzynierem i
Zamawiajacym na etapie Projektu Budowlanego.

Wykonawca ma obowigzek dostosowania przebudowywanych i modernizowanych obiektéw
do aktualnie obowigzujacych przepisow prawa. Projekt powinien uwzglednia¢ najbardziej
skrajne warunki, jakie wystapia podczas wykonywania Robot 1 w okresie eksploatacji po
ukonczeniu Robdt, obejmujgce m.in. najwyzsze inajnizsze obcigzenia eksploatacyjne czy
warunki klimatyczne.
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Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu Obiekty winny odpowiadaé
wymaganiom okre§lonym w punkcie 1.5 1 1.6 Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-
uzytkowe oraz odnosnym Warunkom wykonania 1 odbioru robét.

12.11. Cechy zaméwienia dotyczgce rozwigzan techniczno-technologicznych
Projektowane  rozwigzania  techniczno-technologiczne  winny  uwzglednia¢
w szczegblnosci:

«  Warunki lokalne,

« Elastyczno$¢ dziatania przy zmiennej ilosci i1 jakosci doprowadzanych $Sciek6w;

« Funkcjonalno$¢ rozwigzan i tatwos¢ peitnej kontroli przebiegu procesu oczyszczania
sciekow oraz odwadniania osadow Sciekowych, w tym nadrzgdny program sterowania
1 optymalizacji pracy oczyszczalni Sciekow.

« Wszystkie zaprojektowane i wykonane w ramach Kontraktu Obiekty winny
odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w punkcie 8.0, 9.0, 10.0.i 11.0. Szczegétowe
wlasciwosci funkcjonalno-uzytkowe oraz odnosnym Warunkom wykonania i odbioru
robot.

13.0. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

13.1. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw,
przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sa w
jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub projektowaniem 1 bedzie w peini
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw przy sporzadzaniu Dokumentow
Wykonawcy 1 podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz normy i przepisy
branzowe zwigzane z Robotami podane zostaly w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym.
Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robét. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami 1 bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw i wytycznych podczas
projektowania i prowadzenia Robét. Istotnym elementem tych wytycznych bedg uzgodnienia
branzowe uzyskane przez Wykonawce na etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca
bedzie przestrzega¢ prawa patentowego i bedzie w peilni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i
w sposob ciggly bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odnos$ne dokumenty.

13.2. Zgodnos$é robét z projektem i wymaganiami Zamawiajacego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem (Akt Umowy, Oferta,
Warunki Ogdlne, Warunki Szczegétowe, PFU) iProgramem Zapewnienia Jakosci. W
przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegdélnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w Akcie Umowy. Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i
dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne z Kontraktem oraz dokumentacjg
projektowa wykonang przez Wykonawce. Cechy Materiatow i1 Urzadzen muszg byc¢
jednorodne 1 wykazywa¢ zgodnos¢ z okreSlonymi wymaganiami. W przypadku, gdy
Materiaty i Urzadzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Wymaganiami Zamawiajgcego
1 wplynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia
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beda niezwloczne zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. Wykonawca
nie moze wykorzystywa¢ bledéow lub pominig¢ w wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera i1 Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji.

Przed rozpoczeciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy 1 weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wlasny koszt wszystkie badania i1 analizy uzupetniajace niezbedne
do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowe;j. Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne
wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane weryfikacji przez osoby
uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wiadze to przeprowadzenie weryfikacji lub /i
uzyskanie uzgodnien bedzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przediozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inzyniera i1 Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesagdza o zatwierdzeniu przez
Inzyniera, ktéry odmoéwi zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy stwierdzi, ze Dokument
Wykonawcy nie spelnia wymagan Kontraktu. W szczegdélnosci Wykonawca uzyska wszelkie
wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie idecyzje administracyjne
niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania instalacji i
urzadzen do rozruchu 1 przeprowadzenia Prob Eksploatacyjnych. Zatwierdzenie
jakiegokolwiek dokumentu przez Inzyniera i Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

13.3. Powolanie na przepisy prawa, normatywy oraz zgodnos$¢ Projektu i Robét z
Normami
Ilekro¢c w PFU wymieniona jest podstawa prawna dzialan w postaci tytutu

dokumentu/dziennika urzgdowego lub normy etc. nalezy przez nig rozumie¢ aktualnie
obowigzujacy dokument regulujacy okreslone w przywotanym dokumencie zagadnienia w
tym Eurokody. W tresci niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) podane sa
odnos$niki do Norm. Normy te winny by¢ traktowane jako integralna cz¢s¢ Kontraktu i by¢
stosowane w pofaczeniu z Dokumentacja Budowy i PFU. Wykonawca jest zobowigzany do
przestrzegania innych Polskich Norm, ktére maja zwigzek z projektowaniem i realizacja
Roboét oraz stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami
zawartymi w PFU. Nalezy przyjmowac ostatnie wydania dokumentéw, biezace aktualizacje
oraz - jesli brak jest norm zast¢pujacych - normy wycofane bez zastapienia. Zaklada sig, iz
Wykonawca dogtebnie zaznajomit si¢ z treScig 1 wymaganiami tych Norm. W razie potrzeby
normy mogg zosta¢ zastgpione innymi, pod warunkiem, ze Wykonawca uzasadni ten fakt
przed Inzynierem i uzyska pisemng zgod¢ od Inzyniera. Szczegétowa lista Polskich Norm jest
dostgpna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (http://www.pkn.com.pl/). W
przypadku braku Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane
uwzglednia sie:

« europejskie aprobaty techniczne,

« wspolne specyfikacje techniczne,

« Polskie Normy przenoszace normy europejskie,

« normy panstw cztonkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy

zharmonizowane,

« Polskie Normy wprowadzajace normy mi¢dzynarodowe,

« Polskie Normy

« polskie aprobaty techniczne.
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Catos¢ Robo6t musi by¢ zaprojektowana i wykonana takze zgodnie z polskim warunkami
technicznymi wykonania 1 odbioru robét

13.4. Przystapienie do Robét. Pozwolenia
Rozpoczgcie prac moze nastgpi¢ wylacznie na podstawie projektéw (Projektow

Budowlanych 1 projektéw wykonawczych) opracowanych przez uprawnionych projektantéw,
uzgodnionych z Zamawiajagcym 1 zatwierdzonych ostateczng decyzja o pozwoleniu na
budowe oraz zatwierdzonych przez Zamawiajacego.
Przed przystgpieniem do rob6t budowlanych Wykonawca jesli to wymagane - wystapi i
uzyska, w imieniu Zamawiajacego i z jego upowaznienia:

« decyzje o pozwoleniu na budowe wraz ze wszystkimi decyzjami, uzgodnieniami i

pozwoleniami, ktérych uzyskanie wymagane jest przepisami szczegétowymi.

« pozwolenia wodnoprawne ,

« dokona niezbednych zgtoszen.
Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie wymagane zezwolenia konieczne do
rozpoczecia i zakonczenia Robdt. Razem z Programem Robét Wykonawca przedtozy
Inzynierowi wykaz wszystkich tych zezwolen. Wykonawca winien dostosowaé si¢ do
wymagan tych zezwolen i winien w petni umozliwi¢ wltadzom wydajacym te zezwolenia
kontrole i badanie rob6t. Ponadto winien pozwoli¢ wladzom na udziat w badaniach i
procedurach sprawdzajacych, co nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego obowigzkéw
kontraktowych. Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania ww.
decyzji i zezwolen w zakresie wynikajacym z obowigzujacego prawa, wedle ktorego
Zamawiajacy jest strong w procesie inwestycyjnym. Wykonawca ponosi peing
odpowiedzialno$¢ za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwolen czy licencji na wykonanie
dokumentacji projektowej oraz realizacje prac budowlanych. Zamawiajacy udzieli
Wykonawcy odpowiednich pelnomocnictw jezeli bedzie to konieczne. Ponadto Wykonawca
przygotuje Zamawiajace wszystkie niezbedne dokumenty do uzyskania przez Zamawiajacego
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla obiektéw nowobudowanych.

13.5. Program Robét
Wykonawca zgodnie z wymaganiami Warunkéw Ogoélnych 1 Szczegdlnych Kontraktu
przedtozy Inzynierowi 1 Zamawiajacemu do zatwierdzenia szczegétowy Program Robot,
ktory winien uwzglednia¢ w szczegdlnosci:
« kolejnos¢ realizacji Rob6t z uwzglednieniem etapu projektowania i wykonania rob6t
budowlanych,
« czas na uzyskanie zatwierdzen i pozwolen wymaganych obowigzujacym prawem,
« wymagania okreslone w PFU

13.6. Serwis

Wykonawca zapewni serwisowanie urzgdzen i instalacji, az do konca Okresu
Usuwania Wad oraz serwis pogwarancyjny. Zawarcie stosownych uméw podwykonawcami
w przedmiotowym zakresie znajduje si¢ po stronie Wykonawcy. Koszty serwisowania
urzadzen i instalacji oraz dostgp do czesci zamiennych w okresie usuwania wad pokrywa
Wykonawca. W ramach umowy pogwarancyjnej Wykonawca zapewni dostep do cze¢sci
zamiennych na podstawie odrgbnej umowy.
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13.7. Ubezpieczenia
Koszty zawarcia ubezpieczen ponosi Wykonawca.

13.8. Tablica informacyjna i tablica pamiatkowa
W ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej Wykonawca dostarczy i zamontuje na
Terenach Budowy odpowiednie tablice informacyjne i tablice pamigtkowe.

13.8.1. Tablice informacyjne wynikajace z Prawa Budowlanego

Dla rob6t prowadzonych w ramach niniejszego Zadania bedzie zamontowana tablica
informacyjna o prowadzonych Robotach, zgodne z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —
Prawo Budowlane (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414) oraz wytycznymi w tym zakresie. Tablice
informacyjne zostang wykonane zgodnie z wymaganiami rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 p0z.953 z pézniejszymi zmianami).
Urzadzenia i wyposazenie muszg by¢ zaopatrzone w tabliczki informacyjne / znamionowe
albo inne stale oznaczenia niezbedne do identyfikacji sprzetu i zapewnienia bezpieczenstwa
obstugi.
Wszystkie informacje zamieszczane na urzadzeniach i tabliczkach znamionowych, jak
rowniez instrukcje i ostrzezenia muszg by¢ w jezyku polskim.

13.8.2. Tablice informacyjne i pamiatkowe wynikajace z wytycznych dla projektu
wspolfinansowanego ze Srodkéw unijnych.

Wykonawca ma zapewni¢ na wlasny koszt w porozumieniu z Zamawiajacym miejsca
na rozmieszczenie 1 posadowienie tablic informacyjnych i1 pamiagtkowych wraz z ich
montazem. Tablice winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujagcymi wytycznymi i
regulacjami prawnymi w zakresie promocji projektow wspétfinansowanych przez Unig
Europejska. Projekt tablicy informacyjnej, pamigtkowej oraz miejsce ich umieszczenia muszg
uzyska¢ akceptacje przez Zamawiajgcego, przed ich montazem. Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do akceptacji projekty tablic w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia
podpisania Umowy. Termin montazu tablic informacyjnych nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
kalendarzowych od dnia akceptacji szczegétowych projektéw tablic oraz akceptacji
lokalizacji ich montazu. Wykonawca uzyska niezbedne prawem wymagane pozwolenia i
uzgodnienia w tym takze z wlascicielem wskazanego terenu do montazu tablic. Wykonawca
ma zapewni¢ na wlasnym koszt utrzymanie w dobrym stanie tablic informacyjnych w okresie
trwania umowy. Ilo$¢ tablic przewidzianych do wykonania w zakresie Kontraktu — 2 szt.:
jedna informacyjna, jedna pamigtkowa.

13.9. Teren budowy
13.9.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawa do Terenu Budowy, na ktérym realizowane
bedzie zadanie inwestycyjne objete niniejszymi Wymaganiami i ze w okreslonym terminie
przekaze Wykonawcy ten Teren. Do czasu prowadzenia rob6t Wykonawca bedzie miat prawo
wstepu na teren przysziej budowy po wezesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.
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13.9.2. Zaplecze budowy

Zaplecze budowy winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie.
Zaplecze winno by¢ zlokalizowane w poblizu istniejacej oczyszczalni $ciekdéw, po
uzgodnieniu miejsca z Zamawiajacym. Jezeli zaistnieje koniecznos¢ zlokalizowania czesci
zaplecza budowy poza terenem nalezacym do Zamawiajacego to koszt zaplecza winien by¢
uwzgledniony w kosztach jednostkowych robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za
utrzymanie zaplecza we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czgsty wywodz nieczystosci.
Wykonawca moze korzysta¢ z energii elektrycznej, wody i kanalizacji dla potrzeb budowy i
do celow socjalnych. Zamawiajacy wskaze pole energii, z ktérego Wykonawca bgdzie mogt
pobiera¢ energi¢ elektryczng po zamontowaniu wlasnego urzgdzenia pomiarowego.
Wykonawca za pobrang energi¢ rozliczy si¢ z Zamawiajacym.
Wykonawca zawrze Kontrakt z Zamawiajagcym na korzystanie z wody 1 kanalizacji dla
potrzeb budowy i do celéw socjalnych.
Wszystkie prace, ktére bedg polegaty na potagczeniu nowych urzadzen i instalacji i obiektéw z
funkcjonujgcymi oraz wylaczeniu urzadzen i instalacji z eksploatacji muszg uzyska¢ zgode
Zamawiajacego. W tym celu Wykonawca bedzie wystgpowal na piSmie do Zamawiajgcego.
Pisma te powinny by¢ przedtozone Zamawiajagcemu, co najmniej 5 dni roboczych przed
planowanym terminem rob6t. Do rob6t mozna bedzie przystagpi¢ wylacznie po uzyskaniu
pisemnej zgody Zamawiajgcego i po uzgodnieniu terminu ich realizacji.

13.9.3. Czystos¢ terenu budowy

Teren Budowy powinien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace
do Wykonawcy powinny by¢ wywozone na legalne sktadowisko odpadéw.
Niedozwolone jest wrzucanie odpadéw do wykopanych rowéw przed ich zasypaniem. W
razie niedotrzymania przez Wykonawce¢ warunku utrzymaniu terenu budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzecig do wykonania prac porzagdkowych, a Wykonawca
zostanie przez niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

13.9.4. Bezpieczenstwo budowy

Prace budowlane nalezy projektowa¢ 1 budowa¢ zgodnie z przepisami, w tym
techniczno-budowlanymi, obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej w sposOb zapewniajacy spelnienie wymagan podstawowych dotyczacych w
szczegollnosci:

« bezpieczenstwa konstrukcji,

« bezpieczenstwa pozarowego,

« Dbezpieczestwa uzytkowania,

« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

« ochrony przed hatasem i drganiami,

« oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd,

« warunki uzytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szczegdlnosci w zakresie
oswietlenia, zaopatrzenia w wode¢, usuwania $ciekéw 1 odpadéw, ogrzewania,
wentylacji oraz tacznosci,

« ochrong uzasadnionych intereséw os6b trzecich.

Do obiektéw i urzadzen z nimi zwigzanych nalezy zapewni¢ dojscie i dojazd umozliwiajacy
dostep odpowiednio do przeznaczenia i sposobu ich uzytkowania oraz wymagan dotyczacych
ochrony przeciwpozarowej, okreslonych w przepisach.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robdt wszystkich $rodkéw
bezpieczenstwa i1 zabezpieczen przed kradzieza i aktami wandalizmu przez caly okres od
rozpoczecia do zakonczenia Robot.

13.9.5. Bezpieczenstwo w zakresie obciazen

Obiekty 1 urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ wykonywane 1 projektowane w
taki sposob, aby obcigzenia mogace na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie
prowadzity do:

« zniszczenia catosci lub czesci budynku,

« przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,

« uszkodzenia czgsci budynkow, potaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

« zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Konstrukcja obiektow powinna spetnia¢ warunki zapewniajace nie przekroczenie stanéw
granicznych nos$no$ci oraz stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania w zadnym z
jego elementéw 1 w calej konstrukcji. Stany graniczne no$no$ci uwaza si¢ za przekroczone,
jezeli konstrukcja powoduje zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi znajdujacych si¢ w obiekcie
oraz w jego poblizu a takze zniszczenie przechowywanego mienia lub wyposazenia.

Stany graniczne przydatnosci do uzytkowania uwaza si¢ za przekroczone, jezeli wymagania
uzytkowe do-tyczace konstrukcji nie sg otrzymywane. Oznacza to, ze w konstrukcji nie moga
wystapic:

« lokalne uszkodzenia w tym rowniez rysy, ktére mogg ujemnie wptywaé na
przydatnos¢ uzytkowa, trwato$¢ i wyglad konstrukcji, jej czesci a takze przylegtych do
niej czesci budynku,

« odksztalcenia lub przemieszczenia ujemnie wptywajace na wyglad konstrukcji i jej
przydatnos¢ uzytkowa wiaczajac w to rowniez funkcjonowanie maszyn i urzadzen
oraz uszkodzenia cze¢$ci nie konstrukcyjnych budynku i elementéw wykonczenia,

+ drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodujace uszkodzenia budynku, jego wyposazenia
oraz przechowywanych przedmiotéw, a takze ograniczajace jego uzytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetnione jezeli konstrukcja ta odpowiada
Polskim Normom dotyczacym projektowania i obliczania.

13.9.6. Ochrona przeciwpozarowa
Obiekty i urzadzenia z nimi zwigzane powinny by¢ realizowane w sposob

Zapewniajacy w razie pozaru:

« no$nos¢ konstrukcji przez czas wynikajacy z przepisow,

« ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu w obiekcie,

« ograniczania rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty,

«  mozliwos$¢ ewakuacji ludzi oraz bezpieczenstwo ekip ratowniczych.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.
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13.9.7. Ochrona Srodowiska w trakcie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robét aktualne
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
Ochrona przed halasem

Hatas powinien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie
podczas Robét mozliwie najmniej gtosSnych maszyn. Mloty pneumatyczne winny by¢
wyposazone w tlumiki. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
podczas weekendow ani w dni Swiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych
scieki lub odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz.U. 2004 nr 178 poz. 1841) poziom
hatasu wytwarzanego przez sprzet nie powinien przekracza¢ na granicy terenu budowy
wartosci 55 dB w porze dnia i 45 dB w porze nocy. Niezaleznie od powyzszego poziom
hatasu w jakimkolwiek miejscu wykonywania Robét nie moze nigdy przekroczy¢ 85 dB.
Podczas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy takze uwzgledni¢ rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
uzywanych na zewnatrz pomieszczen w zakresie emisji hatasu do srodowiska (Dz.U. 2005 nr
263 poz. 2202).

13.9.8. Bezpieczenstwo w zakresie higieny i zdrowia
Obiekty nalezy projektowac i realizowa¢ z takich materiatéw i wyrobéw oraz w taki
sposéb, aby nie stanowity zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikow, w szczegdlnosci
w wyniku:
« wydzielania si¢ gazéw toksycznych,
« obecnosci szkodliwych gazéw lub pyléw w powietrzu,
« niebezpiecznego promieniowania,
« zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,
« nieprawidtowego usuwania dymu lub spalin oraz nieczystosci i odpadéw w postaci
statej lub cieklej,
« wystepowania wilgoci w elementach budowlanych lub na ich powierzchni,
« niekontrolowanej infiltracji powietrza zewngtrznego,
« przedostawania si¢ gryzoni do wnetrza,
« nadmiernego hatasu 1 drgan.
W  szczegélnosci Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z ustawy z dnia 2 lutego 1996r. o zmianie ustawy - Kodeks Pracy (Dz.U. 1996
nr 24 poz. 110) Dzial dziesigty — Bezpieczenstwo i Higiena Pracy oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).

13.10. Materialy i urzadzenia
Wszelkie urzadzenia i rurociggi wykonywa¢ z materialéw odpornych na korozje.
Urzadzenia narazone na dziatanie srodkow chemicznych i §ciekéw winne by¢ wykonane z
materiatdw odpornych na dziatanie tych srodkéw.
Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg byc¢:
« dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegblnosci z ustawg z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243
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poz. 1623 z p6zn zm.) i z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych
(Dz. U. 2004 nr 92 poz.881),

« spelniajagce wymagania obowigzujacych norm witasciwych dla przeznaczenia i
zastosowania danego materialu, posiadajagce wymagane prawem certyfikaty, atesty,
deklaracje lub certyfikaty zgodnosci 1 oznakowanie,

« zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i
poleceniami Zamawiajgcego,

¢ nowe i nieuzywane,

« muszg posiadac certyfikat CE.

Nalezy stosowa¢ Urzadzenia, do ktérych s3 tatwo dostepne czesci zamienne. Wszystkie
materialty i1 urzadzenia przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami
umowy 1 poleceniami Zamawiajacego. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem
Wykonawca przedstawi odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu
i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Zamawiajacemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jako$ciowych
materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe sktadowanie i wbudowanie.
Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie srodowiska
powinny by¢ wykonane z materiatéw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio
zabezpieczone przed korozja.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty i urzadzenia, do czasu, gdy
beda one potrzebne do Robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowatly
swoja jako$¢ 1 wtasciwosci do Robdt i bylty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.
Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obregbie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materialéw 1 Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowac
poprzez wlasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia 1 materiaty nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie
koszty zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materialow 1 Urzadzen uwaza si¢ za
zawarte w Kontrakcie 1 z tego tytutu Wykonawcy nie naleza si¢ zadne dodatkowe ptatnosci.
Na Teren Budowy nie wolno zwozi¢ zadnych Materialéw dopdki nie beda spetnione
nastepujgce warunki:

« Zamawiajacy otrzymal od producenta zalecenia odno$nie sktadowania Materialéw na
Terenie Budowy;

« Teren, na ktérym material bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany
przez Zamawiajacego.

Kazda partia materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Robo6t muszg zostad
zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Przed rozpoczeciem projektowania Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wykaz
planowanych producentéw / dostawcéw Urzadzen i Materiatéw wszystkich branz (od 3 do 4 z
kazdej branzy), ktérych Wykonawca zamierza zastosowa¢. Wykaz podlega¢ bedzie
zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. Zamawiajacy wskaze, ktérzy producenci / dostawcy sg
preferowani.

Po akceptacji producentéw / dostawcéw Wykonawca sporzadzi Liste materiatowg
zawierajaca wszystkie pozycje gldéwnych Urzadzen 1 Materiatow, ktére Wykonawca zamierza
zastosowac, wraz z ich charakterystyka oraz dokumentami potwierdzajacymi ich zgodnos¢ z
wymaganiami Kontraktu. Lista podlega¢ bedzie zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
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Wykonawca bedzie aktualizowat list¢ w przypadku zmian. Wykonawca bedzie stosowat w
projektowaniu i w Robotach wytacznie Urzadzenia i Materialy zgodne z zatwierdzong przez
Zamawiajacego Lista materialowa.

13.11. Materialy z rozbiorki

Materiatly z rozbiorki takie jak: urzadzenia, silniki, pompy, armatura, osprzet
elektryczny nalezy przekaza¢ Zamawiajacemu.
Wywiezienie i utylizacja pozostatych odpadéw typu gruz, osad lezy po stronie Wykonawcy.

13.12. Sprzet

Zamawiajacy nie wymaga szczegllnych wilasciwosci dla sprzgtu i maszyn poza
obowigzkiem zachowania zgodnosci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w umowie,
wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umowa.

13.13. Transport
Zamawiajacy nie wymaga szczegllnych witasciwosci dla §rodkéw transportu poza
obowigzkiem zachowania zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi przez przepisy odrebne.

14.0. Cze$¢ informacyjna
Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami
wynikajacymi z odrgbnych przepiséw, beda wynikac z:

« uzgodnienia z Zamawiajacym,

« uzyskanie zgloszenia lub pozwolenia na budowe (jezeli bedzie wymagane),

« uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie.

Zamawiajacy oS$wiadcza, ze jest wilascicielem dzialek, na ktérych bedzie realizowana
inwestycja.
Przepisy prawne i normy

Opracowanie projektu budowlanego dla obiektu wymagajacego uzyskania decyzji
pozwolenia na budowg:

« zgodnie z ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr 243 poz.
1623 z p6zniejszymi zmianami)

« zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 lipca 2022r w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie
szczeg6towego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2022 poz. 1679

« zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii® z dnia 20 grudnia 2021
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 )

« zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami, Dz. U. 2022 poz.
1225)
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Opracowanie przedmiarow robot:

« zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. wraz ze zmiang z 22 lipca 2022r. Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 oraz Dz.U. z 2022r. poz. 1710)

« grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454 )

Dla obszaru objetego planowanym zadaniem inwestycyjnym nie ma zadnych zalecen
konserwatorskich.

15.0. Zalaczniki:
W zatgczniku znajdujg si¢ nast¢pujgce materiaty:

1. Koncepcja pn ,Rozbudowa i modernizacja  oczyszczalni $ciekéw bytowych w
Szczuczynie” zawierajaca:

* Bilans ilosciowo jakosciowy Sciekdw, bedacy podstawa do obliczen oczyszczalni §ciekdw,
* Wybor technologii procesu oczyszczania sciekow dostarczanych do oczyszczalni,

* Dob6r podstawowych obiektow 1 urzadzen technologicznych do procesu oczyszczania
Sciekéw,

* Plan sytuacyjno - wysoko$ciowy rozwigzan oczyszczalni sciekdw, schemat technologiczny
oczyszczalni $ciekOw oraz rysunki koncepcyjne poszczegdlnych obiektow,

* Zestawienie podstawowych materiatéw do realizacji rozbudowy 1 modernizacji
oczyszczalni $ciekéw,

* Zestawienie kosztéw rozbudowy i modernizacji oczyszczalni $ciekéw,

* Badania podtoza gruntowego dla potrzeb opracowania koncepcji rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni sciekéw.
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ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW OCZYSZCZALNI SCIEKOW
W SZCZUCZYNIE TABELA NR 1

L.p.

Obiekt

Nr
elem.

Wyszczegdlnienie

Jedno.

Ilose

Etap
reali
zacji

1/1

Kontenerowa stacja zlewna $ciekéw dowozonych
sktadajgca si¢ z budynku stalowego o wymiarach
2400x4200x2560 wraz z kompletem niezbednych
do jej pracy urzadzen i armaturg, spetniajaca
wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r.

(Dz. U. 188/02 poz. 1576). Stacja zlewna powinna

zapewniac:

« przyjecie Sciekow,
« regulacje czasu pracy,
« pomiar objetosci dostarczanych sciekow,

« pomiar koncentracji zanieczyszczen pH,
przewodnosc,

« separacj¢ oraz odwadnianie skratek

« rejestracje¢ danych dotyczacych dostawy z
mozliwoscig ich przenoszenia na pendrive

« nadzér nad dostawcami

« mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw
*.pdf, *.xls, *.doc, *.html

« przystosowana do odprowadzenia powietrza
do biofiltra

2/1

Istniejacy zbiornik retencyjny Sciekdw dowozonych
— adaptacja dla potrzeb oczyszczalni

Szt

2/1

Ruszt napowietrzajacy

- wydajnoéé napowietrzania : 70 Nm?/h,

- wysokos¢ zwierciadta sciekow: 2,0 m,

- ruszt wyposazony w 16 szt. dyfuzoréw
membranowych,

- wersja montowana na state do dna zbiornika,

- wykonanie materiatowe rusztu: stal nierdzewna
OHI18NO,

- system napowietrzania wyposazony w uktad
odwadniania,

- doprowadzenie sprezonego powietrza rurociggiem
ze stali nierdzewnej OH18N9;

Pompownia gléwna $ciekéw podawanych na
oczyszczalni¢ , ptaszcz betonowy ¥3,0m, H=5,50m
tablica sterownicza w komplecie
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- wydajnoéé Q=136m?/h

- wysokos¢ podnoszenia H=8,2m st. w.

- ilo$¢ pomp 3 w tym 2 pracujace i 1 rezerwowa
- moc silnika pompy Ns = 4kW

- obroty n=14600br/min

- pion ttoczny DN150mm, stal nierdzewna

II

4 3/1

3/1

Komora zasuw z kregéw betonowych Dn2,0m, H=
1,8m wyposazona w :

Szt

II

zasuwy odcinajace kolnierzowe DN150mm

Szt

II

zawOr zwrotny kulowy DN150mm

Szt

II

Zawor gwintowany kulowy DN80Omm + nasada
hydrantowa p.poz DN8Omm

Kpl

II

SITOPIASKOWNIK I BUDYNEK ODBIORU PIASKU OBIEKT NR 4

5 4

4/1

Sitopiaskownik gtéwny $ciekow surowych do
montazu zewnetrznego w sktad ktérego wchodza:
* Sito

- Sito ze stali nierdzewnej AISI 304, Rama
wsporcza sita z przytaczami ze stali nierdzewne;j
AISI 316

- Przenos$nik $limakowy zageszczajacy i usuwajacy
skratki. Spirala przenosnika wykonana ze stali
konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Silnik 1 przekfadnia firmy NORD

- Szczotka czyszczaca cze$¢ perforowang sita z
okuwka ze stali nierdzewnej AISI 316

- Obudowa urzadzenia ze stali nierdzewnej AISI
316

- Czujniki poziomu $cieku oraz przelewu: czujniki
konduktometryczne lub sonda hydrostatyczna
*Piaskownik poziomy

- Zbiornik podluzny wykonany ze stali nierdzewnej
AISI 316

- Przenos$nik slimakowy transportujacy piasek
wzdtuz zbiornika. Spirala przeno$nika ( @160 mm
watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej
zabezpieczonej antykorozyjnie.

- Przenos$nik slimakowy usuwajacy piasek z
urzadzenia. Spirala przeno$nika (@ 160 mm
walowa)

wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczone]
antykorozyjnie.

-2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe firmy
NORD

- Konstrukcja wsporcza ze stali nierdzewnej AISI
316

*Tablica kontrolno - sterujaca

- Zabezpieczenie termiczne napedow

- Sterownik programowalny S7-1200

- Panel operatorski 7°- KTP 700 BASIC

Kpl

II
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wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane

z pracg urzadzenia 1 wystepujacymi podczas pracy
stanami awaryjnymi. System sterowania

z panelu umozliwia zmiang¢ wszelkich parametrow
pracy z poziomu wys$wietlacza oraz zataczenie
kazdego napedu w trybie recznym

- Wykonana z blachy malowanej proszkowo, IP 65
* Instalacja grzewcza

- Kabel grzejny samoregulujacy

- Wetna mineralna w obudowie ze stali nierdzewne;]
- Czujniki temperatury

* Instalacja odtluszczania i napowietrzania

- Zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze
stali nierdzewnej AISI 316

- System napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory
rurowe)

- Zgarniacz radialny ttuszczu z przektadnia
wolnoobrotowg

drobnopgcherzykowych, z kréécem pionowym
DNI125mm

4/2 | Zasuwa odcinajaca nozowa DN300, naped rgczny Szt 1 11
4/3 | Pluczka piasku , max przepustowos¢ suchej masy 1 Szt 1 II
t piasku /h, 1,5 kW 400V, IP55, materiat stal AISI
316, izolacja termiczna ( ogrzewanie i ocieplanie)
4/4 | Rekaw zsypowy skratek DN300mm, L=2m Szt 1 11
4/5 | Pojemnik szczelny na piasek V=110 1 Szt 2 11
4/6 | Pojemnik szczelny na skratki V=1101 Szt II
4/7 | Pojemnik szczelny ttuszcz V=1101 Szt 11
SEKWENCYJNE REAKTORY BIOLOGICZNE SBR OBIEKT NR 5
Zbiornik buforowy
5/1 Pompa tranzytowa $ciekéw, zatapiana szt 3+ I
Q=143,3m%*h, H=6,3m st. w. , przylacze
DNI150mm, P=4,8kW 1 11
5/2 | Mieszadlo zatapiane Sciekdéw, wydajnos¢ Szt 2 I
nominalna Q=4151/sek, predkos¢ obr. 264 obr/min,
51 P2=2,0kW, $rednica $migta 710mm
5/3 | Przeplywomierz elektromagnetyczny Sciekéw Szt 2 I
DN150mm, PN16 1 I
5/4 | Zasuwa odcinajaca z niewznoszonym trzpieniem 1 Szt 2 I
napedem recznym, DN150mm, PN10 1 1T
5/5 | Zawor zwrotny kulowy DN150mm, PN10 Szt 2 I
1 11
SBR
5/6 | Mieszadlo zatapiane Sciekdéw, wydajnosé¢ szt 4 I
nominalna Q=4771/sek, predkos¢ obr. 303 obr/min, 2 II
P2=3,0kW, srednica $migta 710mm
5/7 | Ruszt do napowietrzania komor sktadajacy si¢ z klp 2 I
247 dyfuzoréw dyskowych 9” 1 II
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5/8 | Dekanter statyczny 1000x1000x7900mm Szt 2 I
1 11
5/9 Pompa zatapiana osadu Q=21,8m%/h, H=4,08m Szt 2 I
st.w., przytacza DN65, P2=1,1kW 1 11
6 5/10 | Zasuwa odcinajgca z niewznoszonym trzpieniem i Szt 2 I
512 nape¢dem recznym, DN65mm, PN10 1 11
5/11 | Zawér zwrotny kulowy DN65mm, PN10 Szt 2 I
1 11
5/12 | Zasuwa odcinajgca DN200mmPN10 z napedem szt 2 I
elektrycznym, sterowanie on/off 1 11
Komora tlenowej stabilizacji osadu i zageszczacz
5/13 | Ruszt do napowietrzania komory KTSO sktadajacy Kpl 1 I
si¢ z 102 dyfuzoréw dyskowych 9”
drobnopgcherzykowych, z kr6¢cem pionowym
DN8Omm
5/14 | Ruszt do napowietrzania komory KTSO-ZG Kpl 1 I
sktadajacy si¢ z 33 dyfuzoréw dyskowych 9”
drobnopgcherzykowych, z kré¢cem pionowym
DN8Omm
5/15 | Pompa zatapiana osadu Q=21,8m%/h, H=4,08m Szt 1 I
st.w., przylacza DN65, P2=1,1kW
BUDYNEK TECHNICZNY OBIEKT NR 6
6/1 Dmuchawa powietrza dla potrzeb komér SBR Kpl 2 I
¢ Wydajno$¢ nominalna: Qn = min. 762 m3h 2 II
(710 Nm’/h) przy Ap= 615 mbar
(wymagana charakterystyka graficzna z
oryginalnego programu doboru producenta
dmuchaw),
*  Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 307 m3h
przy Ap= 615 mbar (wymagana
charakterystyka graficzna z oryginalnego
programu doboru producenta dmuchaw),
* Cisnienie maksymalne dmuchawy nie
nizsze niz 8§00mbar,
7 6 * Minimalny wymagany zakres regulacji
wydajnosci przy Ap= 615 mbar: 38-100%,
* Moc znamionowa silnika nie wigksza niz.
17,7kW,
* Calkowita moc  absorbowana  przez
dmuchawe ,-ha  gniazdku”),  przy
wydajno$ci nominalnej i ci$nieniu 615
mbar, nie wigksza niz 18,5kW,
*  Glos$nos¢ pracy ponizej 73 dB (A) +2 dBA,
* Masa: ponizej 500 kg,
* Drgania ponizej 1,5 mm/s,
* Dopuszczalna praca w temperaturze co
najmniej od -10°C do +40°C,
e Gabaryty dmuchawy nie wigksze niz:
920x1450x1500 mm,
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Wyposazenie dodatkowe wg. wymagan zawartych
w pkt. 8.7.1 PFU

6/2

Dmuchawa powietrza dla potrzeb komér KTSO 1
KTSO-ZG
Parametry pracy dmuchawy:
*  wydajnos¢ nominalna (F.A.D.):
3, .
8,9 m /min
* wydajnos¢ minimalna, nie  wigcej
ni2:3,5m3/min
* nadcis$nienie robocze 615 mbar
e wzrost temp.: 64°C
* zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 615
mbar: 13,1kW
¢ moc catkowita zainstalowana: 15,0 kW
e obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej
nizz: 3900 obr/ min
e kréciec ttoczny: DN 100
* poziom hatasu (w obudowie): 72dB(A)*
* gabaryty dmuchawy nie wigksze niz:1,2 m x
1,2 mx 1,2 m (wysokos¢)
poziom ci$nienia dzwigku, mierzony zgodnie z ISO
3746, na otwartej przestrzeni, w odlegtosci 1 m od
agregatu  [dokladnos¢ +-  3dB(A)], przy
odizolowanym rurociggu tlocznym Wyposazenie
dodatkowe wg. wymagan zawartych w pkt. 8.7.1
PFU

II

6/3

Przepustnica powietrza DN125mm, PN10,
dzwignia reczna

Szt

II

6/4

Przepustnica powietrza DN80mm, PN10, dzwignia
reczna

Szt

II

6/5

Przepustnica powietrza DN80mm, PN 10, naped
elektryczny on/off

Szt

—_—— NN N

6/6

Przepustnica powietrza DN150mm, PN10, naped
elektryczny on/off

Szt

6/7

Zbiornik magazynowy dwuptaszczowy PIX
(?1200mm, V=1,0m?, materiat PE100, wyposazenie
komplet kr6¢cow, wtaz DN500mm, zesp6t
czerpalny pomp z zaworem zwrotnym i sitkiem,
czujnik poziomu minimalnego

Kpl

POMPOWNIA WODY TECHNOLOGICZNEJ OBIEKT NR 7

/1

Zatapialna pompa gtebinowa , wydajnos¢ 101/sek,
H=50m st. w. kréciec ttoczny Rp3”, P2 = 7,5kW,
montaz poziomy, praca na falowniku

Szt

772

Zawor odcinajacy kulowy, kotnierzowy DN8Omm,
PN10

Szt

/3

Zasuwa odcinajaca nozowa DN80Omm, PN10,
naped reczny

Szt
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7/4

Filtr siatkowy samoptuczacy, automatyczny,
wydajnosé¢ 40m>/h, DN50mm, PN 10

Szt

/5

Zasuwa kolnierzowa DN250mm + trzpien do
zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw

Szt

7/6

Zasuwa odcinajaca nozowa DN80Omm, PN10,
naped elektryczny on/off

Szt

BUDYNEK ODWADNIANIA OSADU OBIEKT NR 8

8/1

Prasa srubowo — talerzowa

Parametry technologiczne:

Wydajnosci hydrauliczna: do 6,4-8 m*/h,
Wydajnos¢ masowa 80-160 kg. s.m./h
Zapotrzebowanie wody nie wigcej wody niz 120 1/h
Wydajnos¢: 80-160 kg smo/h

Tablica kontrolna - 400V, 50 Hz, IP65,

Pozostale wymagania zgodnie z pkt. 8.8.1 PFU, za$
sterowanie zgodnie z pkt. 8.8.2. PFU

II

8/2

Pompa osadowa S$rubowa o plynnej regulacji
wydatku do 12 m%/h.

Szt

II

8/3

Automatyczna stacja przygotowania roztworu
polielektrolitu z emulsji , przeptywowa poj. 7501, w
komplecie z pompg polielektrolitu o wydatku od
0,2 do 1 m*h, pomiarem polielektrolitu

II

8/4

Przeptywomierz elektroniczny osadu DN80Omm,
PN10, zakres pomiarowy 4-160m>/h

Szt

II

8/5

Przenosnik spiralny bezwatowy osadu
zhigienizowanego, czg¢$ciowo ogrzewany,
P=1,7kW, przystosowany do podawania wapna do
higienizacji, wykonanie przeno$nika — stal
nierdzewna , dlugo$¢ 1=6,7m, Srednica §limaka
200 mm podajacy osad i wapno, czg$¢ przenosnika
zlokalizowana na zewnatrz budynku ogrzewana

Szt

II

8/6

Silos wapna o pojemnosci Sm?:
elektromechaniczny filtr wstrzagsowy, system
wzruszania wapna, dozownik wapna, drabina,
czujniki poziomu wapna, przeno$nik Slimakowy
wapna: P=1,84kW

II

8/7

Kontener na osad zhigienizowany KP-7

Szt

II

BUDYNEK TECHNICZNY (ISTNIEJACY)

11

11/1

Dmuchawa powietrza dla potrzeb zbiornika
retencyjno — usredniajacego
* Parametry pracy dmuchawy: wydajnos¢
nominalna (F.A.D.): 1,3 m3/min
e nadcis$nienie robocze 500 mbar
e wzrost temp.: 75 °C
* zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 500
mbar: 2,2 kW
e moc catkowita zainstalowana: 3,0 kW
* obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej
niz:2139 obr / min

Kpl

II
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* kréciec ttoczny: DN 100

* poziom hatasu (w obudowie):<70dB(A)*

* gabaryty dmuchawy nie wigksze niz:0,9 m x
0,9 m x 0,9 m (wysokos¢)

1172

Przepustnica powietrza DN65mm, PN10, dzwignia
reczna

Szt

II

11/3

Agregat pradotworczy 150kWh

SZT

II

15

15/1

Biofiltr powietrza nr 1 o parametrach:

Wymiary catkowite urzadzenia:

- wydajnoéé powietrza V=1000m?/h

- szerokos¢ 3,0 m, dtugos¢ 3,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >7,9 m?

- wysokos¢ ztoza 1,5 m

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza
<160 m*/m*/h

- wymagana masa wegla: >190 kg

Wyposazenie wg. wymagan zawartych w pkt. 8.10
PFU

II

16

16/1

Biofiltr powietrza nr 2 o parametrach:

Wymiary catkowite urzadzenia:

- wydajnoéé powietrza V=500m’/h

- szerokos¢ 2,0 m, dtugos¢ 2,6 m, wysokos¢ 2,0 m,
- powierzchnia ztoza >3,2 m?

- wysokos¢ ztoza 1,5 m

- hydrauliczne obcigzenie powierzchniowe ztoza
<160 m*/m*/h

- wymagana masa wegla: >125 kg

Wyposazenie wg. wymagan zawartych w pkt. 8.10
PFU

II
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Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamowien (CPV):
45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej 1 wodne;]
45213280-9 Roboty budowlane w zakresie kompostowni

45231100-6 Ogdlne roboty budowlane zwigzane z budowa rurociaggéw
45232152-2 Roboty budowlane w zakresie przepompowni

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe]

45232411-6 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw wody $ciekowe]
45232420-2 Roboty w zakresie Sciekow

45232421-9 Roboty w zakresie oczyszczania $ciekOw

45232422-6 Roboty w zakresie uzdatniania osadow

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekOw
45232424-0 Roboty budowlane w zakresie wylotéw kanatéw sciekowych
45252200-0 Wyposazenie oczyszczalni sciekow

45252210-3 Roboty budowlane w zakresie zaktadéw oczyszczania wody
45252127-4 Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni sciekOw
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45324000-4 Roboty w zakresie oktadziny tynkowe;j

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych

45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
48000000-8 Pakiety oprogramowania 1 systemy informatyczne

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne
71247000-1 Nadzo6r nad robotami budowlanymi

71248000-8 Nadzo6r nad projektem 1 dokumentacjg

71354000-4 Ustugi sporzadzania map

Opracowano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdélowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.2004 nr 202 poz. 2072)
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Czes$¢ opisowa
1.0. PRZEDMIOT I ZAKRES INWESTYCJL
Przedmiotem inwestycji jest ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni Sciekow
bytowych w Szczuczynie”
Inwestycja swoim zakresem obejmuje zaprojektowanie i wykonanie nast¢pujacych robot:
1. Budowa automatycznej stacji zlewnej z sitem i prasa do skratek
2. Adaptacja istniejgcego zbiornika retencyjno-usredniajacego $ciekow dowozonych
z przystosowaniem do istniejacych potrzeb.
3. Budowa gtéwnej przepompowni sciekow
Budowa sitopiaskownika sciekow oraz budynku odbioru piasku.
5. Budowa sekwencyjnego reaktora biologicznego.
a. Budowa zbiornika buforowego
b. Budowa komor procesowych
c. Budowa komory tlenowej stabilizacji osadu z zaggszczaczem
6. Budowa budynku technicznego
Budowa zbiornika retencyjnego i pompowni wody technologicznej
8. Budowa budynku odwodnienia osadu z higienizacjg osadu
8/1. Budowa silosu na wapno
8/2. Kontener na osad zhigienizowany KP-7
9. Budowa budynku socjalno administracyjnego
10. Adaptacja istniejagcego budynku socjalno technicznego
11. Adaptacja istniejacego budynku socjalno
12. Adaptacja istniejgcej wiaty na osad
13. Budowa dodatkowej wiaty na osad
14. Dostawa 1 montaz wyposazenia technologicznego oczyszczalni §ciekdw
15. Dostawa 1 montaz aparatury kontrolno-pomiarowej wraz z uktadem sterowania i
automatyki;
16. Wykonanie rurociggéw mi¢dzyobiektowych
17. Wykonanie rurociggéw wewnatrz obiektowych
18. Wykonanie zagospodarowania terenu wraz z ciggami komunikacyjnymi
19. Rozruch oczyszczalni $ciekow wraz z uzyskaniem wymaganych parametrow
sciekow oczyszczonych
Realizacja wszystkich rob6t w zakresie oczyszczalni $ciekow bedzie si¢ odbywac na
terenie istniejacej oczyszczalni SciekOw oraz na dziatkach bezposrednio z nig sgsiadujacych.
Catos¢ terenu jest we wladaniu Urzedu Gminy Szczuczyn przy ul. Plac 1000 - lecia 23, 19-
230 Szczuczyn.
UWAGA! Wszelkie podane w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym nazwy, znaki
towarowe, majq charakter przyktadowy i zostaly wykorzystane w celu okreslenia
oczekiwanego standardu. Zamawiajgcy dopuszcza sktadanie ,,ofert rownowainych”. Przez
,,0ferte rownowazng” rozumie si¢ oferte, ktora przedstawia opis przedmiotu zamowienia o
takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakosciowych, funkcjonalnych
speiniajgcych minimalne parametry okreslone przez Zamawiajgcego, oznaczong innym
znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem.

>

™

2.0. PODSTAWA OPRACOWANIA.
Podstawg do opracowania programu funkcjonalno - uzytkowego s3:

1. Umowa nr RI.1.PFU.2022 z dnia 24.08.2022r. zawarta z Burmistrzem Szczuczyna
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2. Dane do bilansu ilosciowo jakosciowego projektowanej oczyszczalni Sciekdw, opracowane
przez A. GRUNDLAD Andrzej Grunland ul. Czerniakowska 28a/7, 00-714 Warszawa i
dostarczone przez Zamawiajacego jako bilans obowigzujacy do wymiarowania urzadzen
oczyszczalni sciekow .

3. Mapa do celéw projektowych terenu istniejgcej i projektowanej oczyszczalni Sciekéw wraz
z terenem przylegtym.

4. Dokumentacja istniejgcej oczyszczalni sciekow.

5. Ustalenia z Wielobranzowym Przedsiebiorstwem Komunalnym — Towarzystwo
Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. w Szczuczynie.

6. Ustawa z dnia 27.04.2001r. — Prawo ochrony srodowiska tekst jednolity (Dz.U.2013 Nr O,
poz. 1232)

7. Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. — Prawo wodne (Dz.U. Nr 2020, poz. 310 z p6zniejszymi
zmianami)

8. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 pazdziernika
1993r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy oczyszczalni $ciekéw (Dz.U. Nr 96, poz.
437)

9. Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r. (Dz.U. 2013, Nr 0, poz. 21)

10. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w
sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650)

11 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie
nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzeniu
wod opadowych lub roztopowych do wéd lub urzadzen wodnych (Dz.U. 2019, poz. 1311)
12. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie komunalnych
osadéw sciekowych (Dz.U. 2015, poz. 257)

13. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 27 stycznia
1994r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw chemicznych do
uzdatniania wody 1 oczyszczania sciekéw (Dz.U. Nr 21, poz. 73)

14. Ustawa z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach
Dz.U.1996 nr 132 poz. 662

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO DOBORU URZADZEN OCZYSZCZALNI
SCIEKOW.
3.1. Opis ogolny istniejacego systemu odbioru sciekéw w Gminie Szczuczyn.

System kanalizacji sanitarnej w gminie Szczuczyn rozwija si¢ w oparciu o istniejaca
oczyszczalni¢ $ciekOw, usytuowang w miejscowosci Szczuczyn na cz¢sci dziatki o nr
ewidencyjnym 969/49, przy ul. Lakowej. Powierzchnia catkowita dziatki wynosi 10196m?,
za$ istniejaca oczyszczalnia zajmuje powierzchnig 4540m?. Teren istniejacej oczyszczalni jest
ogrodzony, a dojazd do obiektéw oczyszczalni stanowi istniejgca droga gminna o szerokosci
Sm. Do istniejacej oczyszczalni doprowadzone sg $cieki bytowe, doptywajace siecig
kanalizacyjng oraz dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancéw odprowadzajacych
scieki do zbiornikow bezodptywowych. Dodatkowo do oczyszczalni dowozony jest osad
nadmierny z przydomowych oczyszczalni $ciekdw, znajdujacych si¢ na terenie gminy.
Istniejaca oczyszczalnia SciekOw obstuguje teren Gminy Szczuczyn, na terenie ktorej
wystepuje nast¢pujaca infrastruktura w zakresie odbioru $ciekOw sanitarnych:

- sie¢ kanalizacji sanitarnej o dtugosci 14,4km, obstugujacej 3260 mieszkancow,
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- indywidualne przydomowe oczyszczalnie §ciekow sanitarnych w ilosci 78 sztuk,

obstugujace okoto 400 mieszkancow,

- bezodptywowe zbiorniki na Scieki sanitarne (szamba) obstugujace 2470 mieszkancow.

3.2. Zalozenia bilansowe do doboru urzadzen oczyszczalni $ciekow .

Do rozwigzan projektowych oczyszczalni sciekdw w Szczuczynie wykorzystano jako
material obowigzujacy, dostarczony przez Zamawiajgcego, bilans ilosciowo jakosciowy dla
projektowanej oczyszczalni sciekéw, opracowany przez A. GRUNDLAD Andrzej Grunland

ul. Czerniakowska 28a/7, 00-714 Warszawa.

Ponizej przedstawiono bilans ilosciowo jakosciowy sciekow doptywajacych 1 dowozonych do

oczyszczalni. Bilans opracowano przy nastepujacych zatozeniach:

1. Wspétczynnik produkcji sciekow doptywajacych przez mieszkanca q=100 /MRxd
2. Wspoétczynnik produkcji sciekow dowozonych przez mieszkanca
3. Wspoétczynnik nieréwnomiernosci dobowej dla sciekéw bytowych Ng= 1,3

4. Wspotczynnik nier6wnomiernosci godzinowej Ny= 2,0
5. llo$¢ wad infiltracyjnych w pogodzie mokrej i= 15%
6. Perspektywa rozwoju zlewni p= 25%

q=50 /MRxd

Lp | Rodzaj sciekow doptywajqgcych do oczyszczalni z terenu zlewni | Jednostka | Wartosé
1. | Mieszkancy podtaczeni do kanalizacji sanitarnej (98%) osoba ok. 3260
2. | Mieszkancy obstugiwani wozami asenizacyjnymi z terenu gminy osoba ok. 2470
3. | Mieszkancy posiadajacy przydomowe oczyszczalnie éciekéw POS osoba ok. 400
4. | Perspektywa rozwoju gminy (25%) osoba ok. 650
5. | Pensjonariusze ZOL osoba ok. 40
6. | Uczniowie szkét (z poza miasta) osoba ok. 240
7. | Zaktady pracy (osoby z poza miasta) osoba ok. 140
8. | Osoby odwiedzajace miasto osoba ok. 220
9. | Scieki z zaktadéw ustugowych m3/d 20
10. | Scieki wstepnie podczyszczone z zaktadow przetworstwa spozywczego m>/d 650

3.3. Bilans ilosciowy $ciekéw

Bilans ilosciowy $sciekow doptywajacych do oczyszczalni ksztaltuje si¢ nastgpujaco:
Lp. Wyszczegolnienie Wskaznik Ilosc Qusr Na Omax N Qhmax
I/MRxd 0s6b m’/d m’/d m’/h | m/h
1. | Hosc¢ $ciek6w bytowych 100 3260 326,0 1,30 423,8 2,0 353
2. | Hlos¢ sciekéw dowozonych 50 2470 123,5 1,20 148,2 1,0 6,2
3. | Ilo§¢ osadéw dowozonych z 2,5 400 1,0 1,20 1,2 1,0 0,1
POS
4. | Perspektywa rozwoju 100 650 65,0 1,30 84,5 2,0 7,0
(p=25%)
5. | Pensjonariusze ZOL 150 40 6,0 1,30 7,8 2,0 0,7
6. | Uczniowie szkét (z poza 40 240 9,6 1,30 12,5 2,0 1,0
miasta)
7. | Zaklady pracy (osoby z poza 60 140 8,4 1,30 10,9 2,0 0,9
miasta)
8. | Osoby odwiedzajace miasto 30 220 6,6 1,30 8,6 2,0 0,7
9. | Tos¢ sciekéw z ustug - - 20,0 1,25 25,0 2,0 2,1
10. | Scieki z zaktadéw - - 650,0 1,30 845,0 1,2 42,3
przetwoérstwa spozywczego
(ZM Zakrzewscy)
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11. | Szacowana ilos¢ wod 15% 53,9 1,50 77,5 2,6 8,5
balastowych
RAZEM: 1270,0 | - 1645,0 | - 104,7

Projektowana wydajnosé oczyszczalni sciekow

Qus —$rednia dobowa ilo$¢ §ciekéw 1270 m*/d

Qmax—maksymalna dobowa ilo$¢ $ciekéw 1650 m*/d

Qnmax —maksymalna godzinowa ilo$¢ 105,9 m*/h

sciekow

Wielkos¢ 14553 RLM

Do wymiarowania oczyszczalni §ciekéw przyjmuje si¢ wydajnosci Qas- = 1270 m’/d

3.4. Jakos¢ sciekow.

Bilans jakosciowy $ciekéw bytowych doptywajacy kanalizacjg sanitarng zostat
opracowany na podstawie jednostkowych wskaznikow zanieczyszczenia produkowanego
przez mieszkanca. Wartosci jednostkowych wskaznikéw zanieczyszczen przyjeto na
podstawie danych literaturowych z uwzglednieniem warunkéw zlewni.

Wskaznik j.w.z. Scieki doptywajgce Scieki dowozone
CHZT [g/MRxd] 120 150
BZTs [g/MRxd] 60 60
Zawiesina ogdlna [g/MRxd] 55 65
Azot ogdlny [g/MRxd] 10 13
Fosfor ogélny [g/MRxd] 1,8 2,0
Steienie zanieczyszczen
Wskaznik Scieki | Scieki Scieki Scieki Osad Scieki

bytowe | dowozone | doptywajgce | zaktadow dowoZony | surowe
@ z ustug® przetworstwa | z POS
spozywczego®
Qusr (m*/dobe) 475,5 123,5 20,0 650,0 1,0 | 1270,0
CHZT (mg/dm®) 1064,1 3000,0 1400,0 1000,0 6000,0 | 1228,7
BZTs (mg/dm?) 532,0 1200,0 700,0 700,0 3000,0 | 687,6
Zawiesina ogdlna | 487,7 1300,0 500,0 300,0 5000,0 | 4744
(mg/dm?®)
Azot ogdlny 88,7 260,0 100,0 55,0 500,0 88,6
(mg/dm?)
Fosfor og6lny 16,0 40,0 16,0 5,0 50,0 12,7
(mg/dm?®)
Uwaga:

(1) W bilansie sciekow ujeto ilos¢ wod infiltracyjnych i opadowych przedostajgcych si¢ do
kanalizacji sanitarnej w wysokosci ok. 15% sredniego dobowego doptywu sciekéw
(2) Zaktadano, iz scieki doptywajgce z ustug bedq wstepnie podczyszczone zgodnie z Rozp.

Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006r. w sprawie sposobu realizacji obowigzkow
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dostawcow sciekow przemystowych oraz warunkow wprowadzenia sciekow do urzqgdzen
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 136, poz. 964 z dnia28.07.2006r.)
Y.adunek zanieczyszczen

Wskaznik Scieki | Scieki Scieki Scieki Osad Scieki
bytowe | dowoZone | doptywajgce | zaktadow dowoZony | surowe
@ z ustug® przetworstwa | z POS
spoiywczego®

Qusr (m*/dobe) 475,5 123,5 20,0 650,0 1,0 | 1270,0

CHZT (kg/dd) 505.9 370,5 28,0 650,0 6,0 | 15604

BZTs (kg/d) 253.0 148,2 14,0 455,0 30| 8732

Zawiesina ogdlna 231,9 160,6 10,0 195,0 5,0 602,4

(kg/d)

32,1 42,2 32,1 2,0 35,8 05| 1125

Fosfor ogdlny 7,6 4,9 0,3 3,3 0,1 16,1

(kg/d)

4.0. WYMAGANY STOPIEN OCZYSZCZENIA

Wymagana pozwoleniem wodnoprawnym jakos¢ $ciekoéw oczyszczonych:

Odczyn 6,5-9,0 pH

CHZT <125 mgOy/dm?

BZTs <25 mgOy/dm?

Zawiesina ogélna <355 mg/dm’

Projektowana jakos¢ $ciekow oczyszczonych:

Wskaznik Jednostka Max. steienie Steienie Minimalny
zanieczyszczen | sciekow stopien redukcji
w Sciekach surowych wg obliczen %
oczyczonych

1 2 3 4 5

Schzr g0y/m’ 125 1228,7 89,8

Szrs g0o/m’ 15 687,6 97,8

Szo g/m? 35 4744 92,6

SNog g/m? 15 88,6 83,1

SPog g/m? 2 12,7 84,3

Uwaga:

1. Stgzenie azotu ogélnego w Sciekach oczyszczonych dotyczy Sredniej rocznej wartosci
wskaznika, obliczonej dla probek srednich dobowych pobranych w danym roku przy

temperaturze w komorze biologicznej oczyszczalni nie nizszej niz 12°C
2. Stezenie fosforu ogélnego w $ciekach oczyszczonych dotyczy $redniej rocznej wartosci

wskaznika.

5.0. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ZAMOWIENIEM
W zakres rob6t wchodzi zaprojektowanie oraz rozbudowa i modernizacja
oczyszczalni $ciekow bytowych w Szczuczynie.
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Z uwagi na ograniczenia finansowe Zamawiajacego, zakres robot przewidzianych do
wykonania podzielono na 2 etapy. W pierwszym etapie przewidziano do wykonania
dokumentacje projektowa dla calego zakresu modernizacji i rozbudowy oczyszczalni
oraz ten zakres realizacyjny, ktory umozliwi Zamawiajacemu finansowanie tego etapu w
ramach zabezpieczonej kwoty na realizacje zamowienia. W drugim etapie realizacyjnym
wykonane zostana pozostale obiekty wynikajace z koncepcji rozbudowy i modernizacji
oczyszczalni Sciekéw. Podzial zadania inwestycyjnego na etapy realizacyjne
przedstawiono w czesci opisowej PFU oraz w czesci graficznej koncepcji oczyszczalni.
Wskazane jest, aby realizacja 11 etapu prowadzona byla przez tego samego Wykonawce,
co dla etapu I, przy czym w przypadku wyboru innego Wykonawcy , nie zwalnia to
Wykonawcy I etapu od poprawnosci wykonania robét. Ponadto Wykonawca I etapu
zobowiazany bedzie uczestniczy¢ w prowadzonym rozruchu technologicznym
oczyszczalni , po zakonczeniu budowy i przekierowaniu §ciekow na nowy ciag
technologiczny ich oczyszczania.

W zakres zaméwienia wchodzi budowa nastgpujacych obiektéw wraz z dostawg i montazem
wyposazenia, maszyn i urzadzen:

5.1. Przebudowywane lub modernizowane obiekty:
» Zbiornik retencyjny sciekdw dowozonych — obiekt nr 2, realizacja I etap
- Naprawy powierzchni betonowych
- Montaz nowego wyposazenia — ruszt napowietrzajacy
*  Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 10, realizacja II etap
- Remont ogélny budynku
* Budynek socjalno-techniczny — obiekt nr 11, realizacja Il etap
- Remont ogdlny budynku
- Montaz dmuchawy dla potrzeb zbiornika retencyjnego scieckéw dowozonych
* Budynek wiaty na osad — obiekt nr 12/1, realizacja 11 etap
- adaptacja budynku z wykonaniem $cian oporowych wokoét wiaty.
UWAGA: Wykonawca rozwazy mozliwos¢ wykorzystania istniejagcych reaktorow, jako
magazynu do przetrzymania osadu po komorze stabilizacji, przed procesem odwadniania, w
okresie zimowym, przy braku odbioru osadu zaggszczonego z oczyszczalni.

5.2. Projektowane obiekty:
* Automatyczna stacja zlewna sciekow dowozonych — obiekt nr 1, realizacja I etap
* Pompownia $ciekéw gtéwnych - obiekt nr 3, realizacja II etap
* Komora zasuw - obiekt nr 3/1, realizacja Il etap
* Budynek siatopiaskownika z odbiorem piasku — obiekt nr 4, realizacja Il etap
* Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny, w sktad ktérego wchodza:
- Zbiornik retencyjno-usredniajacy — obiekt nr 5/1, realizacja I etap w catosci
- 3 komory procesowe — obiekt nr 5/2, realizacja czesci budowlanej 3 komor oraz
rozprowadzenia kabli energetycznych w petnym zakresie w I etapie, wyposazenie 2
komor w I etapie, wyposazenie trzeciej komory i przykrycie 3 komor w I etapie
- Komora tlenowej stabilizacji osadu KTSO + zageszczacz osadu ZG - obiekt nr 5/3 i
5/4, realizacja I etap
* Budynek techniczny — obiekt nr 6, realizacja w catosci I etap,
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Zbiornik retencyjny z pompownig wody technologicznej — obiekt nr 7, realizacja w
catosci I etap,

Budynek odwodnienia osadu — obiekt nr 8, realizacja Il etap,

Silos wapna — obiekt nr 8/1, realizacja II etap

Kontener osadu zhigienizowanego — obiekt nr 8/2, realizacja Il etap

Budynek socjalno — administracyjny — obiekt nr 9, realizacja Il etap

Wiata na osad — obiekt nr 12/2, realizacja II etap

Studnia rozprezna sciekow pompowanych z zaktadu przetwoérstwa spozywczego —
obiekt nr 13, nie wchodzi w zakres realizacji oczyszczalni

Stacja poboru i monitoringu $ciekéw PP 2002M zintegrowana z przetwornikami do
pomiaru odczynu pH, przewodnosci, tlenu rozpuszczonego, potencjatu REDOKS,
CHZT oraz temperatury — obiekt nr 14, realizacja Il etap

Biofiltr powietrza nr 1 — obiekt nr 15, realizacja Il etap

Biofiltr powietrza nr 2 — obiekt nr 16, realizacja 11 etap

Komora pomiarowa $ciekow oczyszczonych — obiekt nr 17, realizacja Il etap
Wykot betonowy kanatu do rowu — obiekt nr 18, realizacja II etap

Stacja transformatorowa — obiekt nr 19 , realizacja Il etap

Place i ciagi komunikacyjne, realizacja II etap

Przewody technologiczne mi¢dzyobiektowe, realizacja II etap

Sieci energetyczne, realizacja II etap

Kanalizacja teletechniczna, realizacja Iletap

Budowa ogrodzenia, realizacja II etap

5.3. Projektowane wyposazenie, maszyny i urzadzenia:
* Automatyczna , kontenerowa, jednostanowiskowa stacja zlewna sciekéw dowozonych
sktadajaca si¢ z budynku stalowego o wymiarach 2400x4200x2560 wraz z kompletem
niezbe¢dnych do jej pracy urzadzen i armaturg, spetniajagcg wymagania okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 pazdziernika 2002r. (Dz. U. 188/02
poz. 1576), z sitem spiralnym, perforacja sita 6 mm, srednica czynna sita 300 mm, DN
czesci transportowej 300 mm, O- ksztattne koryto; szeroko$¢ zbiornika sita 600 mm;
dtugos¢ zbiornika sita 1500 mm, naped z mocowaniem kotnierzowym: moc zainstalowana
1.1 kW oraz z prasoptuczka srubowa do skratek,

System napowietrzania Sredniopgcherzykowego w zbiorniku $ciekéw dowozonych o
wydajnosci min. 70 Nm?.

Pompy zatapialne w gtéwnej pompowni Sciekdw — 3 szt.,(2 robocze + 1 rezerwowa)
Sitopiaskownik gtéwny o przepustowosci min. 136m?/h, prze$wicie otworu sita
3,0mm i $rednicy rury wlotowej 250mm, $rednicy rury wylotowej 300mm , Srednica
czesci sitowej S00mm, moc sitopiaskownika 1,86kW, moc ogrzewania
sitopiaskownika do SkW, moc napowietrzania i odtltuszczania — okoto 1,5kW, stopien
usuwania piasku min. 95% dla ziaren >0,2mm, wysoko$¢ wylotu H=2,15m od
poziomu posadowienia do osi

Prasoptuczka skratek, przepustowosé 1,0m*/h,

Separator-ptuczka piasku, zaw. suchej masy organicznej w piasku min. 3,0%,

Pompy zatapialne w zbiorniku retencyjno-usredniajagcym — 3 szt + 1 rezerwowa
System napowietrzania w komorach reakcji

Mieszadta zatapialne w komorach reakcji
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*  Pompy osadu w komorach reakcji

* Dekanter w komorach reakcji

*  Dmuchawy do napowietrzania $ciekéw i osadu w komorach reakcji

*  Dmuchawy do napowietrzania osadu w komorach tlenowe;j stabilizacji osadu KTSO 1

zageszczaczu osadu KTSO-ZG

*  Dmuchawa do napowietrzania Sciekow w zbiorniku sciekéw dowozonych

* Prasa filtracyjna

* Stacja polielektrolitu

» Uklad higienizacji osadu wapnem wraz ze zbiornikiem wapna

* Przenos$niki osadu

* Zestaw hydroforowy wody technologicznej w zbiorniku wody technologicznej

* Biofiltry powietrza

W ramach zamdéwienia nalezy wykona¢ roboty budowlane, instalacyjne, elektryczne

szczegblowo opisane w czesci dotyczacej ogdlnych wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowych
oraz szczegétowych wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowych. Nie przewiduje si¢ réwniez
demontazu 1 utylizacji cze$ci wyposazenia istniejacej oczyszczalni, w tym w szczegdlnosci
pomp, mieszadet 1 rurociggéw.
Roboty objete niniejszym zamdwieniem wykonywane beda na terenie czynnego zaktadu
pracy, przy utrzymaniu w ruchu istniejacej oczyszczalni sciekdw do momentu uruchomienia
nowej oczyszczalni. Wykonawca winien przestrzega¢ wszelkich przepiséw 1 instrukcji
obowigzujacych na terenie Zaktadu. Wykonanie robot nie powinno spowodowa¢ zaktécen w
pracy Zaktadu. Wszelkie roboty mogace wplynag¢ na jego funkcjonowanie winny byc¢
uzgodnione pisemnie z Uzytkownikiem oraz Zamawiajagcym. Wykonawca winien
zorganizowa¢ Roboty w taki sposéb aby zapewni¢ nieprzerwany odbidr Sciekow w czasie
wykonywania Robot.
Przedmiot niniejszego zamoéwienia stanowi zaprojektowanie, uzyskanie stosownych
decyzji i pozwolen oraz wykonanie modernizacji/przebudowy oczyszczalni $ciekéw dla
miasta Szczuczyn.

5.4. Prace przedprojektowe.

Wykonawca przed rozpoczg¢ciem prac projektowych pozyska i zweryfikuje dane i
materialty niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia — tzw. dane wejsciowe do
projektowania. Wykonawca wykona na wtasny koszt wszystkie badania i analizy niezbedne
dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy, a w szczeg6lnosci
Projektu Budowlanego, w tym m.in.:

* pozyska mapg¢ do celéw projektowych;

* wykona badania geotechniczne i hydrogeologiczne podtoza gruntowego w zakresie
niezb¢dnym dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy (w tym projektu
Robot) 1 pézniejszej realizacji Robot;

* uzyska inne niezbe¢dne dane dla prawidtowego wykonania Dokumentéw Wykonawcy
(w tym projektu Robot) 1 pdzniejszej realizacji Robét: materiaty, ekspertyzy, analizy,
opracowania i badania.

5.5. Prace projektowe .
Wykonawca opracuje 1 zatwierdzi u Zamawiajacego dokumenty obejmujgce co
najmnie;j:
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* Projekt wstepny rozbudowy oczyszczalni SciekOw w Szczuczynie, opracowany w
oparciu o zalagczony do PFU koncepcje, zawierajaca m. in. karty katalogowe
urzadzen, ktére zostang zamontowane w ramach przedmiotowego zadania.

* Projekt Budowlany na wykonanie robdt objetych niniejszym zamdéwieniem
opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami) oraz zgodnie z warunkami
okreslonymi miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego;

* Operat wodno-prawny dla uzyskania wymaganych pozwolen wodnoprawnych;

* Pozostate opracowania niezbgdne do uzyskania Pozwolenia na Budowe;

* Projekty techniczne (wykonawczo-montazowe) w poszczegélnych branzach bedace
uszczegotowieniem dla potrzeb wykonawstwa Projektu Budowlanego;

* Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia;

* Dokumentacj¢ Powykonawczg, na ktérej beda naniesione wszystkie zmiany powstate
w trakcie budowy wraz z inwentaryzacja geodezyjng wykonanych obiektéw i sieci;

* Instrukcje bhp, p.poz, pierwszej pomocy, instrukcje stanowiskowe;

* Dokumentacj¢ niezbedng do uzyskania wymaganych przez przepisy pozwolen na
eksploatacj¢ wszystkich urzadzen i instalacji przed pozwoleniem na uzytkowanie,
wykonang zgodnie z obowiazujaca w Polsce ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony srodowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami);

* Projekt rozruchu przebudowywanej oczyszczalni sciekow;

* Wszelkie inne dokumenty i pozwolenia zwigzane z uzyskaniem pozwolenia na
Uzytkowanie;

* Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne,
wymagane zgodnie z prawem polskim, niezbgdne dla zaprojektowania, wybudowania,
uruchomienia i1 przekazania oczyszczalni do eksploatacji.

* Akceptacja wszystkich Dokumentéw Wykonawcy przez Zamawiajacego jest
warunkiem koniecznym realizacji Kontraktu, ale nie ogranicza odpowiedzialnos$ci
Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.

UWAGA: Wykonawca jest zobowigzany dotozy¢ wszelkich staran na etapie projektowania
oraz realizacji rob6t w celu zminimalizowania niekorzystnego wplywu robdt na pracg i
efektywnos¢ oczyszczalni sciekdw. W razie niedotrzymania parametréow sciekOw na odptywie
kary finansowe z tego tytulu beda obcigzaty wykonawce.

5.6. Prace rozbiérkowe.
Wykonawca wykona prace rozbiérkowe zgodnie z zaakceptowanymi przez
Zamawiajacego Dokumentami Wykonawcy. W szczeg6lnosci wykonana zostanie:
* Rozbiérka elementéw nawierzchni w celu wykonania nowych rurociggéw
mig¢dzyobiektowych;
* Rozbidrka istniejgcego uzbrojenia kolidujacego z wykonywanym nowych obiektéw

5.7. Roboty budowlane.

Wykonawca wykona modernizacj¢ i przebudowe oczyszczalni $ciekdw zgodnie z
zaakceptowanymi przez Zamawiajacego Projektem Wstepnym, Projektem Budowlanym oraz
Projektem technicznym (wykonawczo-montazowym).
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5.8. Wymagany efekt inwestycyjny

Wymaganym efektem stanowigcym jednym z warunkéw odbioru przedmiotu umowy
jest jakos¢ sciekOw oczyszczonych spetniajacych wymagania zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy speié¢ przy
wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegélnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. 2006 rr 137, poz. 984 z pozn. zm.),
Uktad winien zapewnia¢ podwyzszone usuwanie azotu i fosforu. Minimalne wymagania w
odniesieniu do wskaznikéw zanieczyszczen na odptywie:

BZTs=15,0 mg 0o/dm?

ChZT=125 mg O»/dm’

Zog= 35,0 mg/dm>

Azot ogélny 15,0 mgN/dm?

Fosfor ogélny 2,0 mgP/dm?

Efektem pracy prasy odwadniajacej osad winien by¢ osad o zawarto$ci s.m. nie mniej

niz 20%, przy dawce polielektrolitu nie wigkszej niz 4,0g/kg s.m. osadu.

5.9. Szkolenia, rozruch oraz przekazanie obiektu do eksploatacji .

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia personelu Zamawiajacego,
przeprowadzenia na swoj koszt rozruchu urzadzen, préb eksploatacyjnych oraz eksploatacji
prébnej, zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w PFU.

Wszelkie materiaty instruktazowe niezbedne do przeprowadzenia szkolenia dostarczy
Wykonawca.

Wykonawca wykona réwniez inne zobowigzania konieczne do Przejecia Robdt od
Wykonawcy 1 przekazania obiektu do eksploatacji i uzytkowania, w tym przedstawi
Zamawiajacemu list¢ wyposazenia obiektow w urzadzenia i narzedzia eksploatacyjne oraz
bezpieczenstwa i higieny pracy wg standardu wynikajacego z zastosowanej technologii i
rozwigzan materiatowych. Wykonawca zapewni kompletne oznakowanie obiektéw, urzadzen,
stref 1 innych elementéw realizowanych instalacji wymagajacych oznakowania.

Na czas rozruchu obiektéw Wykonawca dostarczy wszystkie cze$ci zamienne oraz materiaty
zuzywajace si¢ jak réwniez pokryje koszty wszelkich niezbednych préb i badan. Koszty
materiatéw takich jak woda, energia elektryczna i inne media pozostaja po stronie
Zamawiajacego.

Zamawiajacy dokona przejecia robot, kiedy zostang ukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakonczeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu technologicznego i uzyskaniu wymaganego
efektu oczyszczania Sciekéw potwierdzonego wynikami badan laboratoryjnych wykonanych
przez akredytowane laboratorium. Badania jakos$ci $ciekéw beda dotyczyty préb zlewnych
catodobowych pobieranych na doptywie sciekow do oczyszczalni oraz na odptywie $ciekow
oczyszczonych.

6.0. STANISTNIEJACY ORAZ AKTUALNE WARUNKI PRACY
OCZYSZCZALNI SCIEKOW W SZCZUCZYNIE
Podstawa do zwymiarowania rozbudowy oczyszczalni $ciekéw sa dane zawarte w
punkcie 3 i 4 niniejszego opracowania.
Zamawiajacy posiada aktualne pozwolenie wodno-prawne wydane przez Starost¢ Powiatu
Grajewskiego z dnia WR.6341.14.2015 na odprowadzanie S$ciekéw oczyszczonych z
oczyszczalni w Szczuczynie do istniejagcego rowu, wylotem zlokalizowanymi na dziatce nr
580, obreb m. Szczuczyn.
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Dopuszczalne ilosci odprowadzanych $ciekow zgodnie z obowigzujagcym pozwoleniem
wodnoprawnym:

* maksymalnie godzinowo: 47,8 m/h,

» maksymalnie rocznie: 183000 m?/rok,

o $rednio dobowo: 500 m/h,
Dopuszczalne st¢zenia zanieczyszczen w $ciekach odprowadzanych z oczyszczalni:

*  BZTs- 25 mg/dm?,

e ChZT - 125 mg/dm?,

« Zawiesiny ogélne — 35 mg/dm°,
7 uwagi na zmiang¢ ilosci odprowadzanych $ciekow, Wykonawca uzyska nowg decyzje
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie Sciekdw oczyszczonych z oczyszczalni w
Szczuczynie do istniejagcego rowu.

6.1. Aktualny uklad technologiczny.

Do istniejacej oczyszczalni trafiajg Scieki bytowe, doptywajace siecig kanalizacyjng
oraz dowozone wozami asenizacyjnymi od mieszkancoéw odprowadzajacych scieki do
zbiornikoéw bezodptywowych. Dodatkowo do oczyszczalni dowozony jest osad nadmierny z
przydomowych oczyszczalni §ciekdéw, znajdujacych si¢ na terenie gminy.

Scieki z kanalizacji rurociggiem ttocznym transportowane sa na pierwszy stopien
oczyszczania mechanicznego, ktéry stanowi sito slimakowe i piaskownik. Z piaskownika,
scieki grawitacyjnie przeptywaja do osadnika wstepnego a nastepnie do komoér osadu
czynnego. Po procesie oczyszczania sciekow w komorach biologicznych nastepuje ich
klarowanie w osadniku wtérnym, z ktérego odprowadzane sg jako oczyszczone do
istniejgcego rowu. Osad nadmierny po jego stabilizacji w komorze, kierowany jest na prase, a
nastepnie po jego higienizacji, do wiaty magazynowej, gdzie po przetrzymaniu wywozony
jest z oczyszczalni $ciekéw, do rolniczego wykorzystania. Scieki dowozone przyjmowane sa
w punkcie zlewnym na terenie oczyszczalni, zrzut z wozOow asenizacyjnych bezposrednio do
studzienki rewizyjnej na kanale grawitacyjnym, skad przeptywaja grawitacyjnie do zbiornika
retencyjno-usredniajacego. Nastepnie sg przepompowywane na sito slimakowe i piaskownik i
wspdlnie ze sciekami doptywajacymi do oczyszczalni poddawane sg procesowi oczyszczania.
Tlen niezbedny dla proceséw zyciowych biomasy w komorach biologicznego oczyszczania
oraz zapewnia odpowiedniego mieszania dla utrzymania ktaczkéw osadu czynnego w postaci
zawiesiny rOwnomiernie wypelniajacej reaktor dostarczany jest dmuchawa, zlokalizowana w
budynku technicznym

6.2. Istniejace obiekty
Obecnie na oczyszczalni sciekow eksploatowane sg nastgpujace obiekty:
* Zbiorniki retencyjny $ciekéw dowozonych,
* Zestaw do mechanicznego oczyszczania $ciekOw z sitem §limakowym 1
piaskownikiem,
* Osadnik wstepny,
* Komora anaksyczna,
* Komora osadu czynnego,
e Osadnik wtérny,
* Komora stabilizacji osadu
* Budynek techniczny,

12



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

* Studnia z urzagdzeniem pomiarowym,

e Wiata na sktadowisko osadu,

* Budynek socjalno - techniczny,

* Przepompownia Sciekow surowych,

¢ Studnia wodomierzowa,

* Komunikacja na terenie oczyszczalni,

* Ogrodzenie i brama wjazdowa.
W ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni $ciekow nie planuje si¢ wykorzystaé
zadnych istniejacych obiektéw technologicznych oczyszczalni, poza zbiornikiem
retencyjnym $ciekéw dowozonych, budynkiem technicznym, budynkiem socjalno -
technicznym i wiatg na osad.

6.3. Problemy eksploatacyjne

Pracujaca oczyszczalnia zgodnie z decyzja pozwolenia wodnoprawnego powinna miec
mozliwo$¢ skutecznego oczyszczania $ciekéw w ilos¢ 500 m’/d. W rzeczywistosci do
oczyszczalni trafiaé ma wiecej $ciekéw w iloéci Qmax=1650 m?/d Ponadto zly stan techniczny
urzadzen oraz zmiana parametréw ilosciowych i jakosciowych $ciekéw surowych w stosunku
do mozliwosci technicznych oczyszczania §ciekéw w wymaganym stopniu, nie przewiduje si¢
wykorzystania istniejagcych obiektow technologicznych .  Ponadto oczyszczalnia nie jest
wyposazona w uklad sterowania automatycznego, ktéry w znaczny sposéb utatwitby obstuge
obiektu.
6.4. Dostepnosé mediow i placu budowy
Plac budowy
Plac budowy bedzie udostgpniony Wykonawcy w terminie uzgodnionym miedzy Stronami,
lecz nie pdzniej niz 7 dni od uprawomocnienia si¢ decyzji o Pozwoleniu na budowg i
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego projektu wykonawczo-montazowego.
Media
Lokalizacj¢ istniejacego uzbrojenia technicznego rejonu Inwestycji przedstawiono w
zalgczniku graficznym.
Przylaczenie do sieci energetycznej

Zasilanie nowych obiektéw oczyszczalni Sciekow zrealizowac¢ nalezy z projektowanej
trafostacji zgodnie z warunkami, ktéore Wykonawca winien uzyska¢ od gestora sieci
energetyczne;j.
Zamawiajacy, w oparciu o przygotowany przez Wykonawce wniosek, wystagpi o warunki
przytaczenia do jednostki dostarczajacej energi¢ elektryczng, natomiast Wykonawca na
podstawie tych warunkéw opracuje dokumentacje i wykona rozbudowe przylacza zgodnie z
ich trescia.
Przylaczenie do sieci wodociggowej

Z. istniejacej na terenie oczyszczalni sieci wodociggowe;j
Przylaczenie do sieci wody technologicznej

Wykonawca winien zaprojektowa¢ i wykona¢ ujecie wody technologicznej wraz z
rurociggiem wody technologicznej (Sciekdw oczyszczonych) i zestawem hydroforowym
zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym programie funkcjonalno-uzytkowym.
Wiaczenie do kanalizacji na terenie oczyszczalni Sciekéw

W odniesieniu do zrzutu $ciekOw z terenu budowy powstajacych w zwiazku
z realizacja robot wydane zostang warunki zrzutu sciekéw, wod chtodniczych — jak dla
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sciekow odprowadzanych do kanalizacji miejskiej po uzgodnieniu warunkéw odprowadzenia
1 parametrow fizyko-chemicznych z Uzytkownikiem.

Uwaga! Istniejace uzbrojenie terenu w zaleznosci od przyjetych przez Wykonawce rozwigzan
technicznych 1 tras rurociggéw moze stanowi¢ kolizje z inwestycjg i w tym zakresie bedzie
podlegac przebudowie w ramach Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowej.

Rozbidérka lub usuwanie istniejacych elementéw, rurociggdw lub instalacji bedacych w
eksploatacji istniejacej oczyszczalni nie jest dopuszczalna do czasu zastgpienia lub
wprowadzenia tymczasowego alternatywnego rozwigzania.

6.5. Zapoznanie si¢ Wykonawcy z warunkami wykonania

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z:

* wymaganiami Zamawiajgcego,

* 0g6lng sytuacja np. fizyczna, prawna, sSrodowiskowa, itp.,

* warunkami na placu budowy,

* aktualnymi warto$ciami stezen zanieczyszczen w Sciekach surowych i przeptywami na
terenie oczyszczalni.

Wykonawca uzyska, w granicach wykonalnosci, wszelkie konieczne informacje dotyczace
ryzyka, koniecznych rezerw oraz innych okolicznosci, ktére moga wpltywac na Oferte lub na
Roboty. Zaleca si¢, aby Wykonawca dokonat inspekcji 1 ogledzin Terenu Budowy, jego
otoczenia oraz innych dost¢pnych informacji przed ztozeniem Oferty.

Wykonawca przeanalizuje wszystkie istotne sprawy i czynniki wplywajace na Ceng¢ Oferty
wlaczajac w to (lecz nie ograniczajac wylacznie do tego) nastgpujace zagadnienia:

» ksztalt i charakter Terenu Budowy, wtacznie z warunkami podpowierzchniowymi,

* warunki hydrologiczne i klimatyczne,

e zakres i1 charakter pracy i dostaw koniecznych do wykonania i ukonczenia Robét i
usuni¢cia wszelkich wad,

* prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP,

e potrzeby Wykonawcy w zakresie dostgpu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii, transportu, wody i innych §wiadczen.

Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia si¢ z wszystkimi szczegétami wymagan
niego szkodliwe dla projektu.
Wykonawca, sktadajac Oferte, deklaruje, ze:

e zapoznal si¢ z nalezyta starannoscig z trescig Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamowienia obejmujacych Program funkcjonalno-uzytkowy, Warunki Umowy i
uzyskal wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i zobowigzaniach, ktére w
jakikolwiek sposéb moga wplyna¢ na warto$¢ czy charakter Oferty lub wykonanie
Robdét;

» zaakceptowal bez zastrzezen czy ograniczen i w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia;

e zapoznal si¢ z warunkami na przysztlym Placu Budowy i jego otoczeniem w celu
oszacowania, na wlasng odpowiedzialno$¢, na wiasny koszt i ryzyko, wszelkich
danych, jakie moga okaza¢ si¢ niezbedne do projektowania i wykonania Robdt;

* ma $wiadomo$¢, ze Wymagania Zamawiajagcego moga nie obejmowacé wszystkich
szczegbtow Robdt i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen;
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* nie bedzie wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zaméwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory
dokona odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydawane przez wiladze centralne i
miejscowe, oraz inne przepisy i wytyczne, ktére w jakikolwiek sposéb zwigzane s3 z
Robotami. Wykonawca bedzie w peilni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepis6w i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

6.6. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany do zaznajomienia si¢ 1 stosowania wszystkich
przepisow wydanych przez wladze centralne 1 miejscowe oraz innych przepisow 1
wytycznych, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem niniejszego Kontraktu i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisOw 1 wytycznych podczas
realizacji kontraktu. Wazniejsze akty prawne oraz normy i1 przepisy branzowe zwigzane z
Robotami podane zostaty w odno$Snych Warunkach Wykonania i1 Odbioru Robot
Budowlanych. Wykonawca powinien posiada¢ staly dostgp do wszystkich aktualnych
przepisow 1 norm majacych zastosowanie do realizowanych Robét w okresie trwania
Kontraktu
Wykonawca przed rozpoczgciem prac projektowych dokona potwierdzenia, badz weryfikacji
danych wyjsciowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiajacego (zalozen
bilansowych i jakos$ciowych $ciekéw) i w uzasadnionych wypadkach dostosuje rozwigzania
technologiczne i techniczne tak, aby zagwarantowac osiggnigcie wymagan zawartych w PFU.
Wykonawca na wlasny koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupelniajace niezbedne dla
prawidtowego wykonania przedmiotu zaméwienia.

7.0. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE
7.1. Ogélna koncepcja modernizacji i przebudowy oczyszczalni $ciekow dla m.
Szczuczyn.

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni $ciekéw dla miasta Szczuczyn zaktada
budowe nowej oczyszczalni SciekOw, przy utrzymaniu przez caty czas realizacji inwestycji
istniejagcej oczyszczalni. Do wykorzystania istniejgcych obiektéw oczyszczalni, po ich
modernizacji, przewidziano tylko:

- zbiornik retencyjny sciekow dowozonych,

- budynek techniczny,

- budynek socjalny,

- wiata magazynowa osadu.

Nie przewiduje si¢ wykorzystania pozostalych obiektéw technologicznych istniejgcej
oczyszczalni.

Nowe obiekty zostang zlokalizowane na wolnym terenie bezposrednio sgsiadujagcym z
terenem istniejgcej oczyszczalni SciekOw.

W ramach inwestycji zostanie zrealizowany automatyczny punkt zlewny sciekéw
dowozonych wyposazony dodatkowo w separacje oraz odwadnianie skratek , z ktérego $cieki
trafia¢ beda do istniejacego na terenie oczyszczalni zbiornika retencyjno-usredniajacego.
Odptlyw $ciekéw ze zbiornika retencyjnego realizowany bedzie grawitacyjnie poprzez kanat
doptywowy S$ciekéw z miasta do przepompowni gtéwnej na terenie realizowanej. W ramach
doprowadzenia Sciekdw do oczyszczalni przyjeto wylaczenie z eksploatacji istniejgce]
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przepompowni sciekdw, zlokalizowanej poza terenem oczyszczalni 1 budowe kanatu
grawitacyjnego, doprowadzajacego Scieki bytowo gospodarcze z terenu miasta Szczuczyn i
terenow przylegtych do projektowanej przepompowni gtéwnej. Dodatkowo do oczyszczalni
trafia¢ beda Scieki z Zaktadu Przetwoérstwa Spozywczego. Doprowadzenie tych sciekow do
wskazanego miejsca na terenie oczyszczalni nie wchodzi w zakres przedmiotowego
zamoOwienia. Do przepompowni gtéwnej kierowane bedg takze odcieki technologiczne z
obiektéw oczyszczalni oraz Scieki bytowo gospodarcze z budynku administracyjno-
socjalnego. Z przepompowni gtéwnej Scieki kierowane bedg do czesci ,mechaniczne;j
oczyszczania, ktérg stanowi¢ bedzie sitopiaskownik, z mozliwoscig zatrzymywania ttuszczu.
Sitopiaskownik nalezy posadowi¢ na wyniesieniu dostosowanym do poziomu $ciekéw

w reaktorze sekwencyjnym. Przewiduje si¢ budowe zblokowanego reaktora sekwencyjnego
potaczonego ze zbiornikiem retencyjno-buforowym, komorami reakcji oraz komorami
tlenowej stabilizacji osadu. Takie rozwigzanie gwarantuje wysoki stopien oczyszczania
$ciekéw przy niskich kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Scieki po oczyszczeniu
odprowadzane beda do istniejgcego rowu. Osad nadmierny po wstepnym zageszczeniu bedzie
odprowadzany na prasg filtracyjnag, ktéra zostanie zlokalizowana w wydzielonej czesci
nowego budynku, potaczonego z budynkiem odbioru piasku. Po odwodnieniu osad bedzie
poddany procesowi higienizacji za pomocg wapna i sktadowany pod istniejaca wiata, z kat
bedzie okresowo wywozony do rolniczego wykorzystania.

7.2. Powiazanie z istniejacymi obiektami.

Przyjety wariant przebudowy oczyszczalni S$ciekbw w Szczuczynie zaktada
wykorzystanie istniejacego zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych, budynku
technicznego, budynku socjalnego oraz wiaty na osad. Jedynie zbiornik retencyjny Sciekow
dowozonych, w trakcie jego modernizacji nalezy krétkotrwale wytaczy¢ z uzytkowania.
UWAGA:

1/. Wykonawca rob6t tak zorganizuje przyjmowanie $ciekow dowozonych, aby na czas
modernizacji zbiornika retencyjnego zapewniony byt odbidr sciekéw dowozonych.

2/. Wszystkie podane $rednice, dtugosci rurociggdw projektowanych nalezy traktowac jako
informacyjne, stuzace okresleniu skali inwestycji. Zaréwno $rednice jak 1 dtugosci nalezy
przeliczy¢ 1 odpowiednio dobra¢ na etapie projektowania, co bgdzie zadaniem Wykonawcy.
Ostateczne parametry urzadzen takich jak pompy, mieszadla, przeno$niki nalezy okresli¢ na
etapie projektu, po przeprowadzaniu wszelkich koniecznych obliczen, w tym obliczen dot.
hydrauliki.

8.0. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE -
CZESC TECHNOLOGICZNA
8.1. Uklad doplywu $ciekow na oczyszczalnie.
W chwili obecnej $cieki na istniejagca oczyszczalni¢ doptywaja rurociggiem ttocznym.
o $rednicy @100mm. Z uwagi na koniecznos¢ likwidacji istniejgcej przepompowni Sciekow,
nalezy wykona¢ przelaczenia $ciekow przed przepompownig i skierowanie ich kanatem
grawitacyjnym DN400Omm do projektowanej przepompowni gtéwnej na terenie oczyszczalni
$ciekéw. Scieki dowozone zgromadzone w zbiorniku retencyjno — usredniajacym wiaczy¢
nalezy do kanatu doprowadzajacego $cieki z miasta. Dodatkowo do systemu kanatow
doptywowych zostanie wiaczony doptyw $ciekéw z Zaktadu Przetworstwa Spozywczego
(realizacja poza zakresem zamdwienia) .
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8.2.Automatyczna stacja zlewna — obiekt nr 1.

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym w duzym stopniu odbierane sg
z indywidualnych gospodarstw domowych ze zbiornikéw bezodptywowych. Czegsto Scieki te
sa zagnile oraz zawieraja duzo zanieczyszczen mechanicznych, ktére moga spowodowac
uszkodzenie pomp Sciekowych. W celu uniknigcia takiej sytuacji wymagany jest montaz
kontenerowej, automatycznej stacji zlewnej wyposazonej w sito z prasg do skratek.
Wymagane parametry stacji zlewnej sciekéw dowozonych:

» przepustowosé: 10 m’/h (przy zawartoéci zawiesiny w éciekach do 6%),

* zuzycie wody podczas jednego plukania do 10 litréw, z automatycznym ptukaniem
ciggu po kazdym zamknieciu zasuwy podczas przekroczenia zadanych granic pH,
przewodnictwa (wybdr Uzytkownika) powinno nastgpi¢ automatyczne zamkniecie
zasuwy

Stacja zlewna sktada si¢ z kompletnego ciggu spustowo - pomiarowego. Cato§¢ zabudowana
jest w kontenerze ze stali nierdzewnej przeznaczonym do zabudowy na zewnatrz.
Funkcje i wyposazenie stacji zlewnej:

* szafa zewngtrzna sterujgco — identyfikujaca:

* pomiar przeptywu $ciekéw - przeptywomierz elektromagnetyczny

e pomiar pH i temperatury (1 szt.)

e pomiar przewodnosci (1 szt.)

* urzadzenie stuzace do odbioru §ciekéw komunalnych i przemystowych z samochodéw i
przyczep asenizacyjnych, umozliwiajace cedzenie, okreslenie ilosci dostarczonych
sciekéw, temperatury, pH, przewodnosci.

* Uklad odbioru $ciekdw wyposazony w sito z prasa do skratek, lokalizacja w
zabudowanym wspo6lnym kontenerze,

* urzadzenie identyfikuje przewoznikéw, dostawcow SciekOw a takze mierzy i1 kontroluje
parametry oraz ilo$¢ dostarczonych S$ciekéw, zabezpieczajac przed przekroczeniem
zatozonych warto$ci zgodnych z przyjetymi normami.

» szafka sterujgco-identyfikujaca (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposazona w:

= kolorowy ekran LCD (stopien ochrony IP-66 stal nierdzewna).

= gystem sterowania z archiwizacja danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych
(miejscowos¢, adres posesji)

= sterownik odporny na zakres temperatur: -40°C min / 85°C max

» wejsScie USB — do przenoszenia danych oraz manualnego programowania stacji

* modut identyfikujacy rodzaj sciekdw bytowe, przemystowe, osad

* drukarka modutowa z obcinakiem papieru

* klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej mozliwos¢ wprowadzenia do 3
adreséw pochodzenia sciekow).

* wlot ciggu $ciekowego z tzw. szybkozlaczkg wyprowadzony na zewnatrz, umozliwiajac
podiaczenie do wozu asenizacyjnego bez koniecznos$ci otwierania kontenera.

* regulacje czasu pracy,

* pomiar objetosci dostarczanych $ciekow,

* pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH, przewodnos¢),

* rejestracje danych dotyczacych dostawy z mozliwos$cig ich przenoszenia na pendrive

* nadzor nad dostawcami.

*  mozliwos¢ eksportowania danych do plikéw *.pdf, *.xls, *.doc, *.html
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» celektroniczne identyfikatory (karta zblizeniowa) dla uprawnionych dostawcow10 szt.

e przy kazdorazowej prébie uruchomienia stacji za pomoca identyfikatora nastepuje
sprawdzenie ponizszych danych: rozpoznanie klienta, okreslenie miejsca pochodzenia
sciekéw (wybor z bazy danych), mozliwo$¢ zrzucania nieczystosci.

* mozliwos¢ zrzutu $ciekéw dopiero po dokonaniu prawidtowej weryfikacji zrddta,
rodzaju i dostawcy $ciekow

* sptyw Sciekdéw - grawitacyjnie

* w chwili zakonczenia zrzutu zasuwa zamyka si¢ automatycznie, a caty uktad zaczyna si¢
ptukac

* urzadzenie umozliwia wydruk kwitu dla klienta, bedacego potwierdzeniem przyjecia
dostawy, z opisem gdzie wyszczegdlnione sg: nazwa dostawcy, data dostawy, godzina,
adres posesji, pH dostarczonych $ciekéw, przewodno$¢ Sciekdw, gestos¢ dostarczonych
sciek6éw, ilos¢ dostarczonych Sciekéw

Stacja sklada sie¢ z nastepujacych elementow:

* standardowa stacja zlewna (system sterowania z modutem identyfikujacym
przewoznikow, przeptywomierz z detekcja pustej rury, cigg spustowy ze stali
nierdzewnej OH18N9 grubosci 3 mm, naczynie pomiarowe, identyfikatory,

* zasuwa pneumatyczna, kompresor, uktad ptukania ciggu)

e zestaw do pomiaru zanieczyszczen (pH, przewodnos¢),

* sito z prasa do skratek,

* kontener ze stali nierdzewnej (Kontener posiada: instalacje elektryczng oswietleniowa,
instalacje elektryczng grzewcza z grzejnikiem, podtoga zblachy aluminiowej
ryflowanej, Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewnej, drzwi oraz konstrukcja
kontenera ze stali nierdzewnej, wentylacja przystosowana do wiaczenia w do

biofiltra).

* urzadzenie do poboru prob w obudowie ze stali nierdzewnej z mozliwoscia rejestracji
danych na karcie SD.

» stacja posiada baz¢ danych ze zbiorem wszystkich ulic, na terenie ktdérego stacja
bedzie dziatad.

* dane zebrane na stacji zostang przestane do centralnej dyspozytorni na terenie
oczyszczalni poprzez komunikacje GPRS/GSM lub wykorzystujac lokalna siec
internetowa — zgodnie z projektem branzy AKPiA

Stacje zlewng nalezy posadowi¢ na fundamencie zgodnie z wytycznymi producenta. Przed
stacja zlewng nalezy wykona¢ plac betonowy zodwodnieniem umozliwiajagcym
odprowadzenie do zbiornika retencyjno — usredniajgcego $ciekéw, ktére mogg si¢ wydostac
przy oprdéznianiu taboru asenizacyjnego.

Wszystkie rurociagi znajdujace si¢ na zewnatrz lub w strefie przemarzania nalezy
zabezpieczy¢ przez zamarzaniem poprzez izolacj¢ z welny mineralnej o grubosci min. 100
mm oraz plaszcza ochronnego z blachy aluminiowej o grubosci 0,8 mm.

8.3.Zbiornik retencyjno-usredniajacy Sciekow dowozonych.

Scieki dowozone po wstepnym oczyszczeniu mechanicznym na sicie stanowigcym
wyposazenie kontenerowej stacji zlewnej S$ciekdw dowozonych, kierowane beda do
istniejgcego zbiornika retencyjno — usredniajacego.
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W zbiorniku retencyjnym przewidziano napowietrzanie $ciekéw. Scieki zgromadzone w
zbiorniku , w spos6b grawitacyjny odprowadzane beda wspdlnie ze Sciekami doptywajacymi
z m. Szczuczyna, do przepompowni gtéwne;.
W istniejacym zbiorniku retencyjnym Sciekow dowozonych wykona¢ nalezy nastepujace
prace, przystosowujace go do pracy w nowym ukladzie technologicznym oczyszczania
sciekow:

* 0g6lny remont zbiornika retencyjnego,

* wyprofilowanie dna zbiornika w kierunku odptywu sciekéw,

» zabudowanie i uszczelnienie istniejacych, zbednych przejs¢ rurowych,

» wykonanie rusztu do napowietrzania o wydajnosci 70Nm’h, z zastosowaniem

dyfuzoréw sredniopgcherzykowych,

* wykonanie zejs¢ do zbiornika, za pomocg drabin ze stali nierdzewne;.
Na rurociggu grawitacyjnym sciekow odprowadzanych ze zbiornika nalezy zainstalowac
zasuwe nozowg umozliwiajacg odcigcie odptywu ze zbiornika retencyjnego jak tez pozwoli
na regulacje przeptywu $ciekéw kierowanych do procesu oczyszczania..
Zbiornik retencyjny $ciekow dowozonych zostanie wyposazony w instalacje napowietrzajaca,
stuzaca do odswiezania $ciekéw dowozonych oraz zapobiegajacg sedymentacji i
zapewniajacg wymieszanie zawartosci zbiornika.
Instalacja napowietrzania $redniopecherzykowego. Dane techniczne:

» wydajno$¢ napowietrzania : 70 Nm>/h,

* wysokos$¢ zwierciadta sciekow: 2,0 m,

* ilos¢ rusztéw napowietrzajacych: 1 szt.,

* ruszt wyposazony w 16 szt. dyfuzor6w membranowych,

* wersja montowana na stale do dna zbiornika,

* wykonanie materialowe rusztu: stal nierdzewna OH18NO,

e system napowietrzania wyposazony w uktad odwadniania,

* doprowadzenie sprezonego powietrza rurociggiem ze stali nierdzewnej OH18N9;

8.4.Przepompownia gléwna — obiekt nr 3.

Do przepompowni gtéwnej kierowane beda scieki doptywajace z miasta, Scieki
dowozone wozami asenizacyjnymi, po wczesniejszym przetrzymaniu w zbiorniku retencyjno
— usredniajacym , Scieki z Zaktadu Przetwdrstwa spozywczego oraz scieki wiasne z obiektow
oczyszczalni 1 odcieki technologiczne z oczyszczalni. Pompownia gtéwna wykonana bedzie
jako obiekt typowy, sktadajacy si¢ ze zbiornika z przepompowni , 3 pomp do Sciek6w
zatapianych ( 2 pracujace i 1 rezerwowa), prowadnic ze stali kwasoodpornej, armatury
odcinajaco zaporowej wyniesionej do komory zasuw, pomostu technologicznego ze stali
kwasoodpornej, orurowania wewnatrz przepompowni wykonanego ze stali kwasoodpornej,
oston wlotow grawitacyjnych — deflektoréw ze stali kwasoodpornej, wentylacji za pomoca rur
wywiewnych oraz szafy sterowniczej, przystosowanej do wspétpracy z gtéwna szafg
sterownicza oczyszczalni Sciekow.

Parametry techniczne przepompowni:

- wydajno$¢ przy pracy 2 pomp Q=136m>/h

- wysokos¢ podnoszenia H=8,2m st. w.

- 1lo§¢ pomp 3 w tym 2 pracujace 1 1 rezerwowa

- moc silnika pompy Ns = 4kW

- obroty n=14600br/min

19



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

- pion ttoczny DN150mm, stal nierdzewna dla kazdej pompy

- 1lo$¢ dolotéw grawitacyjnych do przepompowni — 1 dolot DN40Omm 1 1 dolot
DN200mm

- gtebokos¢ catkowita przepompowni H=5,25m

- Srednica ptaszcza przepompowni D=3,00m

8.4.1. Opis zbiornika przepompowni z betonu.

konstrukcja zbiornika przepompowni z prefabrykowanych elementéw betonowych i
zelbetowych, wymiary i konstrukcja wg DIN 4034, beton B45, zapewnia pelng
szczelno$¢ i niewrazliwo$¢ na oddziatywanie otaczajacego go srodowiska, pozwala na
dowolne dostosowanie wysokosci przepompowni, zapewnia odpowiednig
wytrzymatos¢ bez stosowania konstrukcji odciazajacych, gwarantuje bardzo dtugi
okres uzytkowania,

wtaz wejsciowy wykonany ze stali kwasoodpornej ocieplony styropianem,
wyposazony w amortyzator, uchwyt do podnoszenia, zaczep do mocowania ktédki,
drabinka wykonana ze stali kwasoodpornej,

porecz pomocnicza ze stali kwasoodpornej,

pomost technologiczny ze stali kwasoodporne;j ,

dwa kominki wentylacyjne wykonane ze stali kwasoodpornej,

prowadnice ze stali kwasoodpornej,

tancuchy ze stali kwasoodpornej dla kazdej z pomp,

wszystkie elementy mocujace (wsporniki, kotwy) ze stali kwasoodpornej,
orurowanie wewnatrz przepompowni wykonane ze stali kwasoodpornej, potaczenia
kotnierzowe ze srubami ze stali kwasoodpornej, uszczelki miedzykotnierzowe z
EPDM,

reczna krata koszowa na doptywie $ciekow kanatem DN40Omm,

kulowe zawory zwrotne dla kazdej pompy, lokalizacja w wyniesionej komorze zasuw,
zasuwy odcinajace z uszczelnieniem gumowym chemoodpornym dla kazdej pompy,
lokalizacja w wyniesionej komorze zasuw,

samouszczelniajace si¢ potgczenie pomigdzy pompa a podstawa; uszczelka
neoprenowa pod wptywem ci¢zaru pompy i ci$nienia panujacego w rurociggu pozwala
na uzyskanie 100% szczelnosci;

otwor wlotowy (kielich z uszczelka) przystosowany do podigczenia rurociggu
grawitacyjnego,

ostona wlotu grawitacyjnego — deflektor ze stali kwasoodpornej,

wyjscia z przepompowni na zewnetrzny przewody ttoczne za pomocg ksztaltek
kotnierzowych,

przelot z rur PCV dla doprowadzenia kabla zasilajacego do szafki sterowniczej,

8.4.2. Specyfikacja pomp w przepompowni giéwnej.

Klamra zaciskowa ze stali nierdzewnej EN 1.4401 - Konstrukcja pompy

umozliwiajgca szybkie, bez uzycia dedykowanych/specjalistycznych narzgdzi, oddzielenie
woluty pompy (obudowy) od silnika z wirnikiem hydraulicznym np. w celu inspekcji lub
oczyszczenia.

Uktad chtodzenia niewykorzystujacy cieczy i niewymagajacy konserwacji umozliwia montaz
podwodny i suchy.
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Mozliwy dostep do czesci hydraulicznej poprzez poluzowanie jednej $ruby.
Material pierscieni mechanicznego uszczelniania zewnetrznego weglik krzemu lub inny
material o twardos$ci nie mniejszej jak 2000 HV3. Uszczelnienie mechaniczne podwdjne, w
postaci jednej, gotowej do montazu kasety w celu utatwienia i skrécenia czasu
wymiany/montazu
Wat pompy na odcinku hydraulicznym powinien by¢ wykonany z stali nierdzewnej o
podwyzszonej wytrzymatosci, min. 1.4462 1 podparty przynajmniej na 2 tozyskach tocznych
usytuowanych w korpusie pompy. Lozyska powinny by¢ znormalizowane i bezobstugowe,
nasmarowane na caty okres eksploatacji, dostepne u dowolnego producenta tozysk. Silniki
elektryczne pompy w klasie izolacji (IEC 85) H, o klasie sprawnosci odpowiadajacej IE3.
Zabezpieczone termicznie uzwojen silnika.
Wodoszczelna wtyczka kabla ze stali nierdzewnej, wypelniona polimerowym tworzywem
uszczelniajagcym, mocowana do silnika za pomocg nakretki ztgczkowej, umozliwiajaca
demontaz kabla przy zachowaniu petnej szczelnosci polaczenia bez demontazu pompy,
Mozliwo$¢ demontazu pompy w celach serwisu lub przegladu, bez konieczno$ci wypinania
kabli zasilajacych z szafy sterowniczej.
Pompy samozasprzgglajace si¢ na kolanach stopowych, opuszczane po prowadnicach
stalowych 2-rurowych. Potaczenia kotnierzowe normowe zgodne z normg DIN PN10.
System autoztgcza do prowadnic dwururowych, system tego samego producenta co pompy.
Do montazu prowadnic nalezy zastosowac system z fabrycznie wykonang ochronng powtoka
epoksydowg oraz gumowym amortyzatorem zabezpieczajacym przed luzami i przenoszeniem
drgan pracujacej pompy na elementy zbiornika.
Wymienny uchwyt do podnoszenia pompy ze stali nierdzewnej 1.4308.
Wymienny element ochronny wlotu wirnika ze stali nierdzewnej min. EN 1.4401,
zabezpieczajacy przed dzialaniem materiatéw Sciernych oraz blokowaniem wirnika przez
materialy widkniste.
Mozliwos¢ konfigurowania pierscieni bieznych w zaleznosci od charakteru sciekow bez
koniecznosci wymiany wirnika. W komorze silnika zabezpieczenie przez zawilgoceniem —
wylacznik wilgotnosciowy nie wymagajacy zasilania, w przypadku zawilgocenia roztaczajacy
niezwtocznie obwdd zasilania pompy, nie dopuszcza si¢ stosowania wytacznikéw typu
wlacz/wylacz, aby uniemozliwi¢ przypadkowe ponowne uruchomienie pompy bez wykrycia
przyczyny przecieku. Wirnik o statym wolnym przelocie typu Vortex.
Dodatkowo nalezy zapewni¢ przekaz danych z pracy przepompowni do dyspozytorni
zlokalizowanej w na terenie oczyszczalni.
Podstawowe parametry przekazywane do dyspozytorni:

e Stan pracy kazdej z pomp: praca/stop/awaria

* Ciagly pomiar poziomu $ciekdw w pompowni,

* Dodatkowo sygnalizacja stanOw min/max — pomiar niezalezny od stalego pomiaru

poziomu.

8.4.3. Armatura odcinajaca .
Na rurociggach ttocznych pomp nalezy zainstalowa¢ armatur¢ odcinajaca i zwrotna.
Lokalizacja armatury wyniesiona poza pompowni¢ do komory zasuw.
Wymagania dla armatury:
Zawory kulowe kotnierzowe
e Zabudowa: kolnierzowa wg normy DIN 3202, F6;
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* Owiercenie kotnierzy: wg normy DIN 2501;
e Testy:
proba szczelnosci wodg wg ISO 5208 oraz LGA,
szczelno$¢ zamknigcia przy cisnieniu roboczym: 1,1 x PN,
wytrzymatos¢ korpusu: 1,5 x PN,
szczelnos¢ zamknigcia przy niskim cisnieniu: 0,2 bar,
dla DN < DN 100: max. przeciek = 1 litr / 10 min.,
dla DN > DN 100: max. przeciek = 3 litry / 10 min.
* Korpus i pokrywa: z zeliwa sferoidalnego min. (GGG-40), z powtoka ochronng z farb
epoksydowych wg wymogéw GSK - RAL, o min. grubo$ci 250 um;
e QOdlew korpusu z oznakowaniem okreslajagcym: producenta, $rednice DN, ci$nienie
nominalne i materiat korpusu;
o siedzisko kuli w korpusie toczone;
o zawor z pelnym przelotem w pozycji otwartej;
o podczas przepltywu medium kula musi znajdowac si¢ zawsze ruchu wirowym;
o zawor z mozliwos$cig stosowania w pozycji pionowej 1 poziomej;
o
o

O O O O O O

sruby pokrywy: ze stali nierdzewnej;

uszczelka polaczenia pokrywy i korpusu: z gumy NBR, zaglebiona w rowku w

korpusie;

kula: DN 50 - 100: rdzen z aluminium

o DN 125 - 400: rdzeh z zeliwa szarego (GG-25), nawulkanizowany zewng¢trznie
powtoka z gumy NBR o min. grubosci 1,5 mm;

o

8.5. Siatopiaskownik gtéwny

Scieki doptywajace rurociggiem ttocznym na oczyszczalnie beda doprowadzane do
sitopiaskownika gtéwnego.
Sitopiaskownik to zblokowane urzadzenie do mechanicznego oczyszczania sciekow,
przystosowane do montazu zewnetrznego, sktadajace si¢ z sita spiralnego, piaskownika
poziomego, instalacji napowietrzania i odtluszczania, tablicy kontrolno-sterujacej. Urzadzenia
winne by¢ wykonane wytgcznie ze stali nierdzewnej co najmniej AISI316 oraz wyposazone w
systemy grzewcze, zapewniajgce prace urzadzenia na zewnatrz.
Sitopiaskownik powinien by¢ wyposazony w :

8.5.1. Sito spiralne:
-sito spiralne o przepustowosci min. 40 1/s, wymaga si¢ aby dlugos¢ strefy sitowej w
sicie wynosita co najmniej 1500 mm, perforacja sita 3mm,
-brak uszczelnieh gumowych, dopuszcza si¢ jedynie zastosowanie uszczelnien
teflonowych lub polietylenowych ,
- przeno$nik $limakowy zageszczajacy i usuwajacy skratki. Spirala przeno$nika w
czesci sitowej (@00 mm bezwatowa), w czesci transportowej (@300 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,
- wszystkie otwory rewizyjne sita otwierany za pomocg specjalnego klucza,
-obudowe sita ostaniajgcg wszelkie czesci ruchome zgodnie z wymogami
bezpieczenstwa,
- rynna zsypowa do skratek ocieplana,
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- by-pass umozliwiajacy przepuszczenie ttoczonych Sciekdw z pominigciem sita w
przypadku wystagpienia takiej koniecznosci,

- czujniki poziomu Scieku oraz przelewu: czujniki konduktometryczne lub sonda
hydrostatyczna,

- szczotka czyszczaca czes¢ perforowang sita z okuwka ze stali nierdzewne;j,

- silniki 1 przektadnia o mocy nie wigkszej niz 1,5 kW.

8.5.2. Piaskownik skladajacy sie:

8.5.3.

- zbiornika piaskownika przeptywowego o przepustowosci co najmniej 40 1/s 1
zdolnosci usuwania piasku 90% dla czastek >0,2 mm,

- zbiornik podtuzny wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316

- przenos$nik slimakowy usuwajacy piasek z urzadzenia. Spirala przeno$nika (@160
mm watowa) wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

- 2 silniki i 2 przektadnie wolnoobrotowe o mocy nie wiekszej niz 0,18 kW kazdy,
- zbiornik oraz konstrukcja wsporcza wykonana ze stali nierdzewnej AISI3 16,

- rynna zsypowa do piasku wykonana ze stali nierdzewnej AISI316

- przelew pilasty z mozliwoscig regulacji wysokosci przelewu.

Instalacja odtluszczania i napowietrzania .

- zbiornik zintegrowany z sitopiaskownikiem ze stali nierdzewnej AISI316,

- system napowietrzania (dmuchawa i dyfuzory rurowe),

- fancuchowy zgarniacz tluszczu z przektadnig wolnoobrotowa o mocy nie wigkszej
niz 0,55kW, wyposazony w topaty zgarniajgce pracujace na catej powierzchni
piaskownika (nie dopuszcza si¢ miejscowego matego efektywnego odprowadzania
tluszczu za pomocg zgarniacza pracujacego w pionowej ptaszczyznie obrotu),

- zbieranie ttuszczu z powierzchni piaskownika zgonie z kierunkiem przeptywu
sciekow w piaskowniku do kieszeni odprowadzajacej ,

- przeno$nik slimakowy usuwajacy ttuszcz. Spirala przenosnika ( @160 mm watowa)
wykonana ze stali konstrukcyjnej zabezpieczonej antykorozyjnie,

- koryto przeno$nika wykonane ze stali AISI316,

- naped przenos$nika ttuszczu: przektadnia wraz z silnikiem 1,1 kW.

8.5.4. Szafa kontrolno-sterujaca

- zabezpieczenie termiczne napedow,

- sterownik programowalny PLC,

- panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 7" i
podswietleniem LED,

- system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z
poziomu wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napgdu w trybie recznym biedéw
podczas pracy ,

- funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania,

- wbudowana w system sterowania historia alarméw i ostrzezen,

- sygnalizacja Swietlna i dzwigkowa pracy urzadzenia.

Dostarczony sitopiaskownik powinien mie¢ gabaryty umozliwiajagce posadowienie go w
miejscu wskazanym przez Zamawiajacego, oraz zapewniajacy grawitacyjny odptyw sciekow
ro zbiornika buforowego, przylegltego do reaktora sekwencyjnego. Zalecana wysokos¢
krééca odptywu $ciekéw powinna wynosic¢ 2,20m od poziomu posadowienia do osi odptywu.

23



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni §ciekow bytowych w Szczuczynie”

8.5.5. Pluczka piasku.
Piasek zatrzymany w sitopiaskowniku nalezy podda¢ dalszej obrébce w pluczce
piasku, ktéra bedzie stanowita integralng cze$¢ catego uktadu.
Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj nastepuje
pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostatych czastek statych. Poprzez nastepujace po
tym procesie ptukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostate w nim czgsteczki organiczne.
Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:
- wyposazona w zbiornik wykonany ze stali co najmniej AISI316 o przepustowosci
dostosowanej do wydajnosci piaskownika
- Srednica zbiornika piaskownika 1800mm
- dlugo$¢ urzadzenia okoto 4250mm
- wibracyjny czujnik poziomu piasku
- zasuwa pneumatyczna do odprowadzenia czgsci flotujacych,
- wewnetrzny pierscien separujacy
- wodny system ptuczacy z elektrozaworem 1”
- podajnik slimakowy montowany pod katem 25+35° z napgdem 0,37 kW
- spirala w przeno$niku piasku- stal konstrukcyjna zabezpieczona antykorozyjnie
- mieszadto wolnoobrotowe z napedem 0,37 kW
- stopien odwodnienia piasku max. 95 %
- sonda hydrostatyczna do pomiaru poziomu $cieku
- szafa sterownicza wyposazona w :
« zabezpieczenie termiczne napedoéw
« sterownik programowalny PLC typu SIMATIC S7-1200 lub réwnowazny
« panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 4" i
podswietleniem LED
« system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z
poziomu wyswietlacza oraz zatgczenie kazdego napgdu w trybie recznym biedéw
podczas pracy
« funkcja automatycznego rozruchu sita po zaniku zasilania
+ wbudowana w system sterowania historia alarméw 1 ostrzezen.
UWAGA: Pluczka piasku wraz z uktadem sterowania musi stanowi¢ komplet dostawy z
sitopiaskownikiem od jednego producenta. Ze wzgledéw eksploatacyjnych nie dopuszcza si¢
réznych producentéw urzadzen bezposrednio wspétpracujacych, czyli: sitopiaskownik,
przenos$niki i ptuczka piasku.

8.6. Zblokowany sekwencyjny reaktor biologiczny.

Z. uwagi na znaczgcg nieréwnomierno$¢ doptywu $ciekéw (ilosciowg i jakosciowa)
charakterystyczng dla obiektéw o analizowanej wielkos$ci, przyjeto realizacj¢ procesu
oczyszczania w nowych reaktorach sekwencyjnych SBR. Uwzgledniajgc wymagany zakres
zmienno$ci etapowej doptywu do oczyszczalni oczekuje si¢ realizacji docelowej trzech linii
oczyszczania (niezaleznych komér SBR) poprzedzonych odpowiedniej wielkosci komorg
buforowa.

Stabilizacja tlenowa osadu nadmiernego w wydzielonej komorze stabilizacji.

W celu obnizenia kosztu inwestycji oczekuje si¢ rozwigzania zblokowanego — reaktora
zawierajacego wszystkie komory wykorzystywane w procesie oczyszczania.

Komora buforowa winna by¢ wyposazona w mieszadla zatapialne oraz pompy zatapialne
kierujace scieki do komor reakcji.
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Komory reakcji winny zapewni¢ najwyzszy z mozliwych stopien efektywnosci
napowietrzania — nawet w przypadku niewielkich doptywow Sciekéw do komory oraz stabilne
warunki procesowe. Efekt ten nalezy uzyska¢ projektujagc komory SBR ze stalym
zwierciadtem $ciek6éw i statycznym dekanterem.

Komora tlenowej stabilizacji poza podstawowa funkcjg stabilizacji musie zapewni¢
zageszezanie porcji osadu ustabilizowanego kierowanego do instalacji odwadniania osadu.
Zageszcezenie w komorze stabilizacji skompensuje zmniejszenie zawartosci suchej masy

w wyniku procesu stabilizacji i zoptymalizuje proces odwadniania osadu.

Przyjeto, ze globalny wiek osadu musi wynosi¢ nie mniej jak 25 d, koncentracja osadu

w komorach reakcji (obliczeniowa w warunkach normalnych) nie wyzsza niz 4,5 kg sm/m?>.
Obliczenia technologiczne oczyszczalni w zakresie komor osadu czynnego muszg by¢
wykonane zgodnie z metodyka opisang w materiatach: ,,Wytyczna ATV-DVWK - A131P”
wyd. maj 2000 oraz ,,Materialty pomocnicze ATV-DVWK - M210P” wyd. wrzesien 1997.
Obliczenia nalezy wykona¢, uwzgledniajac docelowg ilos¢ Sciekdw sanitarnych
doptywajacych do oczyszczalni. Jakos¢ $ciekdéw o czyszczonych zgodna z rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego oraz warunkéw jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw
do wéd lub do ziemi, a takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wéd
lub do urzadzen (Dz.U. z dnia 15 lipca 2019 poz. 1311). Dla projektowanej oczyszczalni
sciekow nalezy zapewni¢ nast¢pujace parametry sciekéw oczyszczonych:

ScHzr g02/m? 125
SBzTs g0y/m’ 15
Szo0 g/m? 35
SNog g/m? 15
SPog g/m’ 2

Obliczenia nalezy wykona¢ dla obliczeniowej temperatury $ciekéw 12°C (w celu
zwymiarowania komér osadu czynnego) oraz dla temperatury $ciekéw 20°C (w celu
zZwymiarowania systemow napowietrzania).

W sktad reaktora powinny wchodzi¢ nastgpujace komory stanowigce zintegrowang catosc:

8.6.1. Zbiornik buforowo — usredniajacy.
Celem zbiornika buforowo-usredniajacego jest zapewnienie zréwnowazenia
nierdwnomiernosci doptywu oraz sktadu sciekéw surowych.
Minimalna pojemno$¢ czynna zbiornika wynosié nie moze byé mniejsza niz 790m?.
Proponuje si¢ zbiornik o wymiarach w rzucie 24,6x8,0m i glgbokosci catkowitej 5,7 m
(gtebokos¢ czynna 5,0m).
Zbiornik buforowy nalezy wyposazyc¢:
o Trzy pompy Sciekowe zatapialne (praca w trybie jedna pompa rezerwowa) — pompy
sterowane falownikiem,
o Przeptywomierz elektromagnetyczny DN150 na zbiorczym rurociagu ttocznym,
o Zasuwy odcinajace z napedem elektrycznym umozliwiajacy rozdziat sciekéw na
poszczegdlne komory reakcyjne reaktora,
o Dwa mieszadla zatapialne uniemozliwiajace opadanie cze¢sci sedymentujacych w
zbiorniku oraz wymieszanie calej objetosci zbiornika w celu zapewnienia wyréwnania
sktadu Sciekow,
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o Kazda z pomp oraz mieszadta wyposazone w prowadnice oraz zurawiki r¢czne
umozliwiajace swobodne wyjmowanie i opuszczanie do zbiornika;

8.6.2. Komory reakcji SBR

Projektuje sie trzy linie komér reakcji o catkowitej pojemnosci 1056m? kazda
z komor. W celu uzyskania efektu kompaktowej budowy reaktora komory powinny mie¢ w
rzucie wymiary wewnetrzne 8x24m. W ramach I etapu inwestycji nalezy kompletnie
wyposazy¢ dwie komory reakcji. Komora trzecia bedzie stanowita rezerwg i nalezy
wyposazy¢ ja we wszystkie elementy za wyjatkiem armatury kontrolno-pomiarowej oraz
systemu napowietrzania, ktory to zostanie wykonany w II etapie realizacji inwestycji. Trzecia
komore (rezerwow3a) nalezy kompletnie wyposazy¢ w rurociagi i armaturg, prowadnice dla
pomp i mieszadet oraz dekanter statyczny. Rurociagi spr¢zonego powietrza nalezy zakonczy¢
przepustnicami na poziomie korony zbiornika.
Wyposazenie kazdej z komor:

e Zatapialna pompa osadowa (plus jedna pompa jako rezerwa magazynowa),

* Dwa mieszadta zatapialne z osprzetem (plus dwa mieszadta jako rezerwa
magazynowa)

* Ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami dyskowymi 9” (270mm)
drobnopecherzykowymi, ponad 7200 otworéw na powierzchni dysku, materiat
dyfuzora PP, materiat membrany EPDM,

* Dekanter statyczny tréjkrawedziowy,

» Kazda z pomp oraz mieszadta wyposazone w prowadnice oraz zurawiki r¢czne
umozliwiajgce swobodne wyjmowanie i opuszczanie do zbiornika;

8.6.3. Komora stabilizacji osadu z wydzielona cze$cig zageszczania.
Wyposazenie komory stabilizacji tlenowe;:
* Zatapialna pompa osadowa
e 2xsystem napowietrzania z dyfuzorami dyskowymi 9” (270mm)
drobnopegcherzykowymi, material dyfuzora PP, materiat membrany EPDM,
* zespodt przelewu wody nadosadowej do komory buforowe;.

8.6.4. Przykrycie komor reakcji SBR.
Przewidziano przykrycie komor reakcji SBR zdejmowana pokrywa z laminatu
o nast¢pujacych parametrach technicznych:
» gatunek widkna szklanego: laminat poliestrowo szklany
Parametry i wlasno$ci mechaniczne zywicy poliestrowej:
e HDT wedlug ISO 75/A - nie mniejsze jak 90 + 95° C
* wytrzymalo$¢ na rozcigganie - wigksza jak 55 Mpa
* wytrzymatos$¢ na zginanie - wigksza jak 110 Mpa
* modul Younga przy rozcigganiu - wigkszy jak 3300 Mpa
* wydluzalnos¢ wzgledna do zerwania - wigksza lub rowna 2%
Wyposazenie:
* otwér wlazowy o wymiarach w $wietle 600x600 mm - 2 szt. — dla kazdej komory
(tacznie 8 szt.)
* kominek wentylacyjny @ 200 - 2 szt.- dla kazdej komory (tacznie 8 szt.)
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kréciec przylaczeniowy (powietrze na biofiltr) - 1 szt.dla kazdej komory (1acznie 4
szt.)

Przekrycie na obcigzenie dwoma sitami skupionymi 1,5 kN kazda, przylozonymi w
dowolnym miejscu przekrycia na powierzchni 200x200 mm — symulacja poruszania si¢
dwo6ch 0s6b po przekryciu dachowym.

Nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ demontazu przykrycia. Zbiornik nalezy wyposazy¢ w
pomosty i drabiny umozliwiajacy swobodny dostep do zainstalowanych urzadzen oraz
wlazéw.

8.7. Budynek techniczny.
W bezposrednim sgsiedztwie sekwencyjnego reaktora biologicznego nalezy zlokalizowac
budynek techniczny, w ktérym zostang zlokalizowane:

Zespo6t dmuchaw dla komér reakcji SBR - cztery dmuchawy (praca+rezerwa),

Zesp6t dmuchaw dla komory tlenowej  stabilizacji osadu KTSO i komory
zageszczacza osadu KTSO-ZO - dwie dmuchawy (praca+rezerwa),

Uktad magazynowania i dozowania soli zelaza w sktad, ktérego wejdzie
dwuplaszczowy zbiornik o pojemnosci min. 1,0 m?® oraz wezet dozowania. Wezet
dozowania wyposazy¢ nalezy w dwie pompy dozujace o wydajnosci min. 40 1/h przy
10 barach kazda. Pompy maja mozliwos¢ pracy w zakresie 0-100% wydajnosci.
Regulacja wydajnos$ci automatyczna zewnetrznym sygnatem pragdowym 4..20 mA oraz
reczna, komunikacja Profibus DP

Wezet spustowy $ciekOw oczyszczonych z przeptywomierzem oraz odprowadzenie
pierwszej fali spustu.

8.7.1. Wymagania podstawowe dla dmuchaw.
Dmuchawy dla komor reakcji SBR.

Podane parametry pracy dla warunkéw otoczenia: 20°C, wilgotno$¢ 50%, ci$nienie

1013 mbar.

Wydajno$é nominalna: Qn = min. 762 m%h (710 Nm’/h) przy Ap= 615 mbar
(wymagana charakterystyka graficzna z oryginalnego programu doboru producenta
dmuchaw),

Wydajno$¢ minimalna: Qmin = 307 m3h przy Ap= 615 mbar (wymagana
charakterystyka graficzna z oryginalnego programu doboru producenta dmuchaw),
Cisnienie maksymalne dmuchawy nie nizsze niz 800mbiar,

Minimalny wymagany zakres regulacji wydajnosci przy Ap= 615 mbar: 38-100%,
Moc znamionowa silnika nie wigksza niz. 17,7kW,

Catkowita moc absorbowana przez dmuchawe¢ (,,na gniazdku”), przy wydajnosci
nominalnej i ci$nieniu 615 mbar, nie wigksza niz 18,5kW,

Gtos$nos¢ pracy ponizej 73 dB (A) +2 dBA,

Masa: ponizej 500 kg,

Drgania ponizej 1,5 mm/s,

Dopuszczalna praca w temperaturze co najmniej od -10°C do +40°C,

Gabaryty dmuchawy nie wigksze niz: 920x1450x 1500 mm,

liczba turbodmuchaw: 4 szt. (3 pracujace + 1 rezerwowa)

Zakres dostawy:
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Dostawa kompletnej, kompaktowej dmuchawy w obudowie z wyposazeniem obejmujacym
€O najmnie;j:
* stopien sprezajacy z silnikiem synchronicznym typu PMSM na magnesach statych i
tozyskach powietrznych
* zabudowany i zintegrowany fabrycznie w obudowie dmuchawy przemiennik wysokiej
czestotliwosci pradu sinusoidalnego i filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z
normg EN61000-3-12/C2).
* zabudowany w dmuchawie sterownik wraz z panelem dotykowym 77,
* zawoOr rozruchowo-wydmuchowy z ttumikiem,
* osprzet elektryczny 1 mechaniczny,
* obudowe dzwigkochtonng (IP54),
* zlacze kompensacyjne,
e zawOr zwrotny,
* tlumik powietrza chtodzacego,
e tlumik wylotowy powietrza technologicznego

Zintegrowana fabrycznie w obudowie dmuchawy szafa zasilajgco-sterownicza powinna by¢
wyposazona minimum w nast¢pujace elementy i funkcje:

- przemiennik wysokiej czgstotliwosci
- sterownik z oprogramowaniem, kontrolujacy nastepujace parametry:

* rdznica cis$nien na filtrze wlotowym (zapchanie filtra);

*  wydajnos¢ dmuchawy;

* temperatura otoczenia;

* temperatura wylotowa;

e temperatura silnika;

*  predkos¢ obrotowa

* moc pobierana

* licznik godzin pracy

e -kody btedéw.
- wyswietlacz dotykowy zapewniajacy dostep do wszystkich parametréw pracy oraz
charakterystyki graficznej,
- filtr EMC (filtracja harmonicznych zgodnie z normg EN61000-3-12/C2)
- chtodzenie powietrzne z filtracja
- wymaga si¢ zastosowania uktadu monitoringu pracy zespotu dmuchaw dostarczonego
przez dostawce dmuchaw, ktéry zbiera parametry pracujagcych dmuchawy i pozwala na
ich zdalne udostepnienie przez polaczenie GSM, co pozwala na peten monitoring stanu
dmuchaw i szybka reakcje serwisu. Uktad wyposazony w modul zdalnego dostepu z
wbudowanym switchem Ethernet, minimum 4 porty LAN o predkosci 1Gb, portem WAN
o predkosci 1Gb. Zakres temperatury pracy urzadzenia powinien by¢ -20°C to 65°C lub
szerszy. Urzadzenie powinno posiada¢ wejscie cyfrowe do zarzadzania dostgpem VPN.
Urzadzenie powinno wspiera¢ karty SIM z niepublicznym, dynamicznym adresem IP i
obstugiwa¢ protokoty telefonii komoérkowej FDD-LTE, TDD-LTE, WCDMA,
GSM/GPRS/EDGE. Urzadzenie powinno mie¢ mozliwos¢ zdalnej aktualizacji
oprogramowania sprz¢towego. Urzadzenie koniecznie powinno obstugiwa¢ protokoty
komunikacyjne SIEMENS S7, Modbus TCP, OPC UA, EtherNet/IP, BACnet/IP, SMTP,
GPIO, MELSEC, LoggerAPI oraz umozliwia¢ transfer danych z wykorzystaniem
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protokolu MQTT. Urzadzenie powinno umozliwia¢ logowanie danych w Chmurze oraz
posiada¢ pamie¢ lokalng minimum 8GB do buforowania logowanych danych. Urzadzenie
powinno wspoltpracowa¢ z platformg chmurowg zapewniajgcg nielimitowang ilos¢
uzytkownikéw w cenie urzadzenia. Platforma chmurowa powinna mie¢ mozliwos$¢
personalizacji (wltasne Logo i kolorystyka platformy) oraz opcjonalnie posiadaé
mozliwos¢ logowania danych, wysyla¢ powiadomienia i/lub alarmy do uzytkownikéw
koncowych na telefony komérkowe i/lub e-mail.
Wymagania dodatkowe:
Nie dopuszcza si¢ urzagdzen prototypowych.
Nalezy zastosowa¢ dmuchawe wyposazong w wirnik wykonany ze stopéw metali lekkich np.
aluminium.
Wyklucza si¢ zastosowanie jakichkolwiek uktadéw smarnych oraz olejowych i zwigzanych z
nimi urzadzen.
Powietrze z przedzialu sterowania powinno by¢ kierowane bezposrednio na zewnatrz
obudowy. Nie dopuszcza si¢, zeby byto ono bylo wtlaczane do przedziatu sprezarki.
Dmuchawa musi by¢ wyposazona w tlumiki powietrza chlodzacego 1 powietrza
technologicznego wylotowego, kierowanego do instalacji napowietrzania.
Dmuchawa wyposazona w uktad pomiarowy aktualnego przeptywu powietrza zrealizowany
za pomocg zw¢zki Venturiego lub réwnowazny pomiar zapewniajacy doktadnos¢ taka sama
lub lepsza (nie dopuszcza si¢ rozwigzan pomiaru posredniego za pomocg algorytmu). Ponadto
sterownik powinien kontrolowac co najmniej nast¢pujace parametry: réznica ci$nien na filtrze
wlotowym (zapchanie filtra), temperatura otoczenia, temperatura wylotowa, temperatura
silnika, predkos¢ obrotowa, moc pobierana.
Nie dopuszcza si¢ konstrukcji z dodatkowymi falownikami i silnikami elektrycznymi
stuzacymi do napgdu wentylatoréw chtodzacych silnik dmuchawy.
Kluczowa jest mozliwo$¢ natychmiastowego startu dmuchawy po kazdorazowym
zatrzymaniu, bez konieczno$ci wystapienia przerwy w pracy dmuchawy. Poza tym wymaga
sie, aby dmuchawa charakteryzowata si¢ nielimitowang w czasie czgstotliwoscig wilaczen
i wylagczen (rozumianych jako catkowite zatrzymanie urzadzenia) oraz, zeby dmuchawa po
osiggni¢ciu punktu pracy nie wytaczala si¢ okresowo celem wychtodzenia silnika i tozysk;
Nalezy zastosowa¢ system tozyskowania silnika elektrycznego, ktéry nie wymaga zespotu
czujnikéw ustalajgcych potozenie watu i nie wymaga dodatkowych tozysk mechanicznych.
Zastosowany w dmuchawie system tozysk musi gwarantowa¢ minimum 10 lat pracy do
momentu remontu.
Nie dopuszcza si¢ urzadzen, w ktérych uktady elektroniczne i elektryczne s3 montowane w
podstawie
urzadzenia ponizej komory silnika i turbiny, ze wzgledu na niebezpieczenstwo zalania
uktadéw ciecza.
Nalezy zapewni¢ dostawe dmuchaw w jednolitej, fabrycznej 1 kompaktowej obudowie
Zawierajacej wszystkie komponenty urzadzenia, wyposazonej w kolorowy, dotykowy
wyswietlacz LCD z menu w jezyku polskim, umozliwiajacy zaréwno sterowanie jak i dostep
do wszystkich funkcji operatorskich z poziomu dmuchawy. Zintegrowany uktad sterowania
musi by¢ wyposazony przez producenta dmuchawy w filtr EMC (filtracja harmonicznych
zgodnie z normg EN61000-3-12/C2).
Zastosowane moga by¢ wytacznie ogblnie dostgpne na rynku przemienniki czestotliwosci
oraz sterowniki, ktérych producenci maja w Polsce serwis niezalezny od serwisu
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dostawcy/producenta dmuchaw.

Na panelu operatorskim musi by¢ mozliwos¢ podgladu charakterystyki sprezarki w formie
wykresu z zaznaczonym punktem okreslajagcym aktualne parametry pracy urzadzenia. Na
wykresie muszg by¢ naniesione linie graniczne, ktére tworzg zamknigty obszar
dopuszczalnych parametréw pracy.

Przekroczenie linii granicznych i tym samym dopuszczalnych parametréw pracy musi
powodowac¢ awaryjne wytaczenie urzadzenia.

Dmuchawy dla komory tlenowej stabilizacji osadu KTSO i komory zageszczacza osadu
KTSO-Z0O

Parametry pracy dmuchawy:

wydajno$¢ nominalna (F.A.D.): 8,9 m’/min

wydajno$¢ minimalna, nie wigcej niz: 3,5 m’/min

nadcis$nienie robocze 615  mbar

wzrost temp.: 64 °C

zapotrzebowanie mocy przy 50 Hz i 615 mbar: 13,1 kW

moc catkowita zainstalowana: 15,0 kW

obroty dmuchawy przy 50 Hz nie wigcej niz: 3900 obr/min

kréciec tloczny: DN 100

poziom hatasu (w obudowie): 72 dB(A)*

gabaryty dmuchawy nie wigksze niz: 1,2mx 1,2 mx 1,2 m (wysokos¢)
liczba dmuchaw 2 (1 pracujgca + 1 rezerwowa (w II
etapie))

poziom cisnienia dzwieku, mierzony zgodnie z ISO 3746, na otwartej przestrzeni, w
odlegtosci 1 m od agregatu [doktadnos¢ +- 3dB(A)], przy odizolowanym rurociggu
tlocznym

Wydajno$¢ nominalna, powinna by¢ osiagnieta przy maksimum 78% mechanicznie

dopuszczalnych obrotéw proponowanej dmuchawy i przy czestotliwo$ci SOHz.

Powyzsze parametry zostaly podane w odniesieniu do warunkéw otoczenia: temperatura 20°C
1 cisnienie 1013 mbar.
Specyfikacja dmuchaw powietrza KTSO i KTSO-ZO:

Zwarta kompaktowa zabudowa;

Dostep do obstugi i serwisu urzadzenia od przodu po usunieciu przedniego panelu
i/lub przez panel gorny;

Obudowa dzwickochlonna malowana, klasa ochrony antykorozyjnej minimum C2,
wylozona niepalnym materiatem wygluszajagcym, wyposazona w niezaleznie
napedzany wentylator chtodzacy;

Konstrukcja korpusu pozwalajaca na szybka i tatwg wymiang wktadow filtra;

Silnik elektryczny o sprawnosci minimum IE3 zamontowany na specjalnie
wykonanym tozu wahliwym, umozliwiajagcym automatyczny naciagg paséw klinowych;
Silnik wyposazony w czujnik PTC;

Ttumik wlotowy absorpcyjno-interferencyjny zintegrowany z filtrem powietrza;

W ttumiku wylotowym moga by¢ uzyte jedynie stale czesci metalowe (wyklucza si¢
uzycie foli, pianek, waty etc.);

Dmuchawa wyposazona w regulowany zawor bezpieczenstwa i zawor zwrotny na
wylocie;

Cato$¢ zainstalowana na podporach ttumigcych drgania.

Stopien sprezajacy:
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*  Whbudowany uktad redukcji pulsacji (kanaty zwrotne przed wylotem);
* Dgziatanie na zasadzie dwoch przeciwnie obracajacych si¢ wirnikow;
*  Wirniki i wat wykonane z jednego odlewu - GS400-15;

» Korpus, miski olejowe, ptyty boczne — G250;

8.8. Uklad odwadniania i higienizacji osadu.

Wstepnie zageszczony osad z zageszczacza grawitacyjnego bedzie poddany dalszemu
odwadnianiu na prasie filtracyjnej. Odwodniony osad w normalnym trybie pracy bedzie
higienizowany wapnem 1 za pomoca przenosnika slimakowego kierowany do kontenera
osadu, a nastepnie wywozony na pod wiat¢ na osad.

Uktad odwadniania i higienizacji winien zapewnia¢ minimalny stopien odwodnienia do
poziomu 20% s.m. przy dawce polielektrolitu nie wigcej niz 5,0g/kg s.m. i sktada¢ si¢ z
nastepujacych urzadzen:
W sktad zaprojektowanej instalacji odwadniania i higienizacji osadu nadmiernego wchodzi¢
bedzie:
* Prasa $rubowo- talerzowa o wydajnosci hydraulicznej: do 6,4-8 m*/h i wydajnoéci
masowej 80-160 kg. s.m./h
* Pompa osadowa $rubowa o ptynnej regulacji wydatku do 12 m*/h
* Uktad recyrkulacji i oczyszczania filtratu do plukania tasm
* Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu z emulsji
* Pompa polielektrolitu o ptynnej regulacji wydatku od 0,2 do 1 m?/h.
* Przeno$nik §limakowy
* Stacja higienizacji osadu wapnem (sktadajaca si¢ z silosa o V=5 m?, dozownika wapna o
dtugosci 6,3 m, uktadu przeciw zbrylaniu wapna w silosie (elektrowibrator, mieszacz
boczny),
* Automatyczne sterowanie urzagdzeniami higienizacji osadow.
Pras¢ do odwadniania osadu oraz pompowni¢ osadu oraz stacj¢ higienizacji osadu nalezy
zlokalizowa¢ w budynku. Obok pomieszczenia stacji odwadniania osadu przewidzie¢
nalezy pomieszczenie na magazyn polielektrolitu. Silos wapna ustawi¢ nalezy na
zewnatrz, na ptycie fundamentowe;j
Wymagania techniczne dotyczace urzadzen:

8.8.1. Prasa Srubowo- talerzowa
* Urzadzenia (wlacznie z pierScieniami w prasie) winny by¢ wykonane wytacznie ze stali
nierdzewnej co najmniej AISI304.,
* Srednica i dtugo$é §limaka prasy nie mniejsze jak DN400x3100mm,
* Prasa powinna zuzywac nie wiecej wody niz 120 1/h (opcjonalnie mozliwa praca bez
zuzycia wody podczas procesu odwadniania),
* Prasa winna by¢ wyposazona w wydzielong komore brudnego odcieku wraz z srubowa
o ptynnej regulacji zawracajacg odciek do flokulatora. Wlot i wylot w pompie obiegowe;]
minl,5 ,
* Wylot osadu z prasy zaopatrzony w dysk o regulowanej sile docisku,
* Wat prasy o zmiennej srednicy rdzenia i zmiennym skoku slimak ze stali AISI 304
napawanej weglikiem wolframu na powierzchni slimaka do wartosci >70 HRC. Ponadto
nie dopuszcza si¢ tozyskowania watu slimaka,
* [los¢ ruchomych talerzy w prasie nie mniej niz 300 szt./ wat,
* Przektadnia walcowo- slimakowa II- stopniowa o momencie obrotowym nie mniejszym
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niz 600 Nm i mocy nie wigkszej niz 0,75 kW,

* Przektadnia napgdu gtéwnego walcowo- slimakowa III- stopniowa o momencie
obrotowym nie mniejszym niz 2900 Nm i mocy nie wigkszej niz 1,5 kW,

* Przektadnia flokulatora walcowo- §limakowa o momencie obrotowym nie mniejszym
niz 400 Nm i mocy nie wigkszej niz 0,75 kW.

8.8.2. Szafa kontrolno-sterujaca prasy winna posiadac¢:

zabezpieczenie termiczne napedow;

sterownik programowalny PLC;

panel operatorski z kolorowym ekranem dotykowym o przekatnej minimum 9" i
podswietleniem LED firmy Siemens lub réwnowazny,

system sterowania z panelu umozliwia zmian¢ wszelkich parametréw pracy z poziomu
wyswietlacza oraz zalaczenie kazdego napedu w trybie recznym btedéw podczas

pracy,
wbudowana w system sterowania historia alarmow i ostrzezen.

8.8.3. Automatyczny zespol przygotowania polielektrolitu wyposazony w:
Automatyczny zespot przygotowania polielektrolitu powinien by¢ wyposazony w:
* zbiornik wykonany ze stali nierdzewnej AISI304 o pojemnosci 7001,

* pompe emulsji z regulacja przeptywu od 10 do 100%, maks. wydajnos¢ 161/h, w
obudowie z aluminium, silnik 0.20 kW, 400 V, 50 Hz, IP 55,

* zespot kontroli dostarczania wody o przeptywie od 200 do 2000 I/h, sktadajacy si¢ m.in.
z przeptywomierza, zaworu r¢cznego, zaworu elektromagnetycznego, filtra wody,
reduktora ci$nienia z ciSnieniomierzem,

* czujnik poziomu polielektrolitu,

mieszadto wolnoobrotowe, dwutopatkowe, ze stali nierdzewnej AISI 304,

* szafe sterujaca.

8.8.4 . Przeno$nik bezwalowy.
* przenosnik osadu przystosowany do podawania wapna do higienizacji,
* wykonanie przeno$nika — stal nierdzewna,
* dlugos¢ 1=6,7m, srednica $limaka 200 mm podajacy osad 1 wapno,
* czgs¢ przenosnika zlokalizowana na zewnatrz budynku ogrzewana.

8.8.5. Stacja higienizacji.

Higienizacja osadu prowadzona bedzie wapnem, ktére podawane bedzie z

zewngtrznego zbiornika wapna, dozownika slimakowego wapna. Podawanie wapna przyjeto
bezposrednio do przenosnika osadu.
Wymagania dla stacji higienizacji osadu:
* silos wapna o pojemnosci Sm®, z uktadem zabezpieczajacym przed zbrylaniem
(elektrowibrator oraz mieszacz boczny),
* stacja powinna gwarantowac bezpylowe napetnianie zbiornika oraz bezpytowe
dozowanie wapna z dozownika do przenosnika, gdzie nast¢puje mieszanie osadow i
wapna
* by¢ wyposazona w §limakowy dozownik wapna z ptynna regulacja wydatku przy
pomocy falownika,
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* system sterowania oparty na sterowniku PLC, wyposazony w ekran dotykowy
wyswietlajacy wszystkie informacje zwigzane z pracg urzadzen i wystepujacymi podczas
pracy stanami awaryjnymi. Sterownik wyposazony jest w rejestr wystepujacych btedow
podczas pracy stacji linii higienizacji.

Uwaga: Caty uktad odwadniania i higienizacji osadu musi pochodzi¢ od jednego dostawcy.
Prasa odwadniajaca, przenosniki, silos wapna, uktad wody technologicznej do ptukania tasm
muszg by¢ zasilane i1 sterowane z wspolnej szafy.

8.9. Uklad wody technologicznej.
W celu zaopatrzenia nowoprojektowanych urzadzen w wodg¢ technologiczng nalezy

wykona¢ instalacj¢ wody technologicznej w sktad, ktérej wchodzi¢ beda:

« Ujecie $ciekdw oczyszczonych na odptywie Sciekdw oczyszczonych,

«  Zbiornik wody technologicznej, przeptywowy catkowitej pojemnosci 60,0m?,

« Uktad filtréw (filtr reczny oraz filtr automatyczny samoczyszczacy,

« Zestaw pomp sterowanych za pomocg przetwornic cze¢stotliwosci.
Parametry pracy zestawu pompowego nalezy ustali¢ po szczegétowym doborze urzadzen i
okresleniu zapotrzebowania na wod¢ technologiczng. Uktad filtracji musi zapewnié
oczyszczenie wody wodociggowej do poziomu wymaganego przez producentdw zasilanych
urzadzen. Woda technologiczna ma zasila¢ nastepujace urzadzenia:

« Stacja zlewna $ciekéw dowozonych,

« Siatopiaskownik gtéwny,

« Prasoptuczka skratek,

« Pluczka piasku,

+ Prasa filtracyjna.
UWAGA: Zbiornik wody technologicznej musi by¢ zasilany réwniez z sieci wodociggowe;j
poniewaz charakter pracy sekwencyjnego reaktora moze powodowaé, ze do zbiornika nie
bedzie wymaganego doptywu.
Wyposazenie uktadu wody technologicznej stanowig:

« Zatapialna pompa gltebinowa , wydajnos¢ 101/sek, H=50m st. w. kréciec ttoczny Rp3”,

P2 =7,5kW, montaz poziomy, praca na falowniku,

« Zawor odcinajacy kulowy, kotnierzowy DN80Omm, PN10,

« Zasuwa odcinajaca nozowa DN80mm, PN10, naped reczny,

- Filtr siatkowy samoptuczacy, automatyczny, wydajnos¢ 40m>/h, DN50mm, PN10,

« Zasuwa kotnierzowa DN250mm + trzpien do zasuw + skrzynka zeliwna do zasuw,

« Zasuwa odcinajgca nozowa DN80mm, PN10, naped elektryczny on/off.

8.10. Wiata na osad.
Do gromadzenia osadu odwodnionego na prasie oraz po poddanemu procesowi jego
higienizacji, przyjeto wykorzystanie istniejgcej wiaty oraz wykonanie wiaty nowe;.
Istniejaca wiata ma powierzchni¢ okoto 97m? W celu zapewnienia gromadzenia osadu
przez okres do 6-ciu miesiecy przyjeto budowe nowej wiaty o powierzchni okoto
176m?. Wiate wykona¢ nalezy w konstrukcji szkieletowej stalowej, z wykonaniem $cian
oporowych wokot wiaty o wysokosci 2m.
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8.11. Biofiltr powietrza.

Funkcja technologiczng instalacji biofiltra bedzie oczyszczanie powietrza
znajdujacego si¢ w przestrzeni zbiornikdw pod przykryciami z laminatéw oraz z obudéw
urzadzen ze zwigzkéw zapachowo ucigzliwych.

Wymagane jest odprowadzenie powietrza do oczyszczenia na biofiltrze z nastgpujacych
obiektow i urzadzen:

« Zbiornika retencyjnego $ciekéw dowozonych,

« Sitopiaskownik gtéwny,

« Zblokowanych sekwencyjnych reaktoroéw biologicznych (ze wszystkich komor),

« Zbiornika tlenowej stabilizacji osadu.
Wykona¢ nalezy kompaktowy biofiltr powietrza sktadajacy si¢ ze zbiornika, w ktérym
znajduje si¢ wentylator, komora wypelnionej ztozem biologicznym z uktadem zraszania oraz
komory z impregnowanym weglem aktywnym. Zanieczyszczone powietrze tloczone jest za
pomoca wentylatora najpierw przez ztoze biologiczne zasiedlone wyselekcjonowanymi
mikroorganizmami. Konstrukcja zaprojektowanego uktadu zraszania umozliwia osiggni¢cie
wymaganej dla procesu wilgotnosci w uktadzie. Dzigki zastosowaniu rewersyjnego
przeptywu powietrza przez ztoze (od géry do dotu) uzyskuje si¢ 100% wykorzystanie
powierzchni aktywnej biologicznie. Na ztozu nastepuje sorpcja zanieczyszczen oraz ich
biodegradacja, a uzyskiwany stopien redukcji zanieczyszczen powinien wynosi¢ powyzej
90%. Nastepnie strumien powietrza kierowany jest do komory z impregnowanym weglem
aktywnym gdzie w wyniku procesu adsorbcji na powierzchni ztoza nastepuje koncowa
redukcja zanieczyszczen do wartosci dochodzacych do 99%. Oczyszczone powietrze ulatuje
do atmosfery.
Kontener technologiczny biofiltra o konstrukcji szkieletu ze stali ma by¢ wykonany z
laminatu poliestrowo-szklanego, odpornego na promienie UV w kolorze RAL 6003. Ztoze
biologiczne ma by¢ hermetycznie zamknigte w komorze zloza, co uniezaleznia proces od
wpltywu warunkéw atmosferycznych (mrdz, $nieg, deszcz, susza). Wentylator