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Zamówienie obejmuje dostarczenie wraz z wbudowaniem  mieszanki kruszywa łamanego  o uziarnieniu   0 - 31,5 mm na  drogi leśne  w leśnictwach  Nadleśnictwa Gromnik. 

	Leśnictwo
	Mieszanka kruszywa
łamanego  0-31,5mm /m3




łamanego  0-31,5mm /m3

	Bieśnik
	400

	Kąśna Górna  
	280

	Pleśna     
	60

	Zalasowa 
	110

	Bogoniowice
	50

	Skrzyszów  
	50

	Burzyn
	0

	Bistuszowa      
	210


 
1) Wbudowanie kruszywa na drogach leśnych o nawierzchniach tłuczniowych  ( odcinkowe , punktowe naprawy nawierzchni  -nierówności ,dziury, wyboje )  musi polegać na przygotowaniu podłoża poprzez spulchnienie   oraz  właściwe wyrównanie, wyprofilowanie nawierzchni z dostosowaniem do spadków podłużnych i poprzecznych nawierzchni jezdni i mechaniczne zagęszczenie nawierzchni  zgodnie z  przepisami i normami obowiązującymi w tym zakresie  oraz zasadami wiedzy technicznej.   
2) Zamawiający zastrzega sobie prawo nie zrealizowania całego zakresu dostawy kruszywa łamanego oraz  tłucznia wraz z wbudowaniem w terminie określonym w SWZ bez konieczności ponoszenia z tego tytułu kar umownych. 
3) Zamawiający przewiduje zlecanie dostarczenia wraz z  wbudowaniem  jednorazowo  minimalnych ilości  mieszanki  kruszywa łamanego   tj. 10 m³.  
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