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Opis techniczny

1. ZAWARTOSC OFRACOWANIA:
Fodstawa opracowania.
Zlecenie inwestora
I. Dane ogdine.

l.  FPrzeznaczenie i program uzytkowy

Ninigjeze opracowanie ma na celu zapewnienie dostgpnosci osobom niepetnosprawnym na
wdzkach inwalidzkich do toalet ogdinodostgpnych oraz wykonanie podjazdu dla osdb
niepetnosprawnych wraz z wymiang drzwi wejsciowych do budynku. — zlokalizowanych na
parterze budynku.

Z. opis stanu isthigigceqo

Istrigjigce toalety ogdinodostepne objete opracowaniem zlokalizowane 53 na parterze
budynku, wyposazone sg w kabiny ustgpowe, umywalki, zlewozmywaki. Fosadzki wykonane
53 z plytek ceramicznych. W posadzkach umieszczone 53 kratki sciekowe. Scian ly do
wysokosci 220 cm wytozone 53 plytkami sciennymi. Elementy wyposazenia toalet sz
znaczhie zuzyte | kwalifikuja sig do wymiany na nowoczesnigjeze. Toalety nie spetniaja
wymogu dostgpnosci do dla osob niepetnosprawnych.

3. Zakres opracowania

Przebudowa toalet obejmuje zakres robot niezbgdny do wykonania w celu udostepnienia
ich osobom niepetnosprawnym ruchowo oraz poruszajgacych sig na wozkach inwalidzkich, a
takze dostosowatiie tych toalet do wepdiczesnych wymogow funkcjonalnych.

Il. Opis techniczny

Dostgpnosc na parter budynku:
Ozoky niepetnosprawne na wdzkach inwalidzkich majg mozliwosc wjazdu na parter budyrnku
Wejsciem usytuowanym na zapleczu budyrku..

Zakres projektu obejmuje:

Roboty demontazowe i rozbidrkowe

o Rozebranie wazystkich istnicjigcych scianek dziatowych wydzielajacych kabiny
ustgpowe,

e Demontaz istniefgcej armatury sanitarngf

o Skucie istnigjgcych plytek sciennych i posadzkowych oraz odparzonych Lynkow

o Demontaz instalacji wod-kan. i cieptef wodly uzZytkowef

o Wymiang istnigjgcych drzwi wejsciowych na drzwi spetniajace wymogi dostgprnosci
osobom poruszajgacym sig na wdzkach inwalidzkich,
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Roboty projektowane

Wymiang nowych podejsc instalacji wodociggowey i kanalizacyjnej, do zaprojektowane]
armatury sanitarnej,

Wymiana piondw kanalizacyjnych zeliwnych na FCV w strefie sanitariatow.

Wykonanie podejsc instalacyi elektrycznej do zaprojektowarych urzgdzeri | kontaktow,
Wykonanie sufitu podwieszoneqgo z plyt gipsowo-kartonowych, na konstrukgji nosnej
gystemowej pod sufit podwieszony,

Uzupetnienie tynkow wewngtrzrych z przygotowaniem podfoza pod okladzing scienng z
plytek gresowych | malowarie,
ufoZenie plytek sciennych polerowanych do wysokosci 220 cm, w kolorze uzgodnionym
z Inwestorem,
przygotowanie podfoza wraz z wymiang wpustu kanalizacyjnego podlogoweqo oraz
utoZenie plytek antyposlizgowych na posadzce w kolorze uzgodnionym z Inwestorem,
montaz nowych scianek do petnej wysokosci pomieszvezenia oraz drzwi
wydzielajgcych kabiny ustgpowe z plyt paZdzierzowych laminowarych, w oprawach z
aluminium w kolorze satyny, ha stopkach ze stall nierdzewnel. Kolor laminatu jasny
pastelowy, dostosowany do koloru plytek sciennych,

montaz armatury sanitarnef — zakres zqodny z projekten
Kazda umywalka powinna posiadac dozownik mydia do mycia rak.

Montaz muszli ustgpowych z odplywem ze spadkiem w kierunku pionu kanalizacyjnego
Montaz prysznica przystosowanego dla 050l niepetnosprawrnych zaopatrzonego w
baterig typu .deszczownica’,

Wykonanie kabiny przystosowanej do korzystania osobie ha wozku inwalidzkim, w
ktorej zainstalowane bedg odpowiednio przystosowane, miski ustgpowe i umywalki

(mato gabarytowe) oraz uchwyty utatwigjgce Korzystanie z urzgdzet higieniczrno
sanitarnych osobom niepetnosprawnym,

Montaz zaworu czerpalnego ze ztgczkg do weza do dla stuzb porzadkowych, w migjscu
umoZziiwiajgcym swobodhy dostgp

modernizacje instalacji c.c.w.u
Montaz podajnikow papieru toaletowego kazdej kabinie ustgpowey,
zainstalowanie uchwytow ulatwigjgcych korzystanie z urzgdzet higieniczrno-
ganitarnych osobom nigpetnosprawnym (ilosc oraz rodzaj zgodnie z projektem 1)

2. Program funkcjonalny obiektu: — ukiad pomieszczeli pozostaje bez zmian.

3. Instalacje:
3,1 Elektryczna — istnigiaca - zasilanie wazystkich odbiornikow pradu nastzpi z isthigjgce/
instalacyi policzrikowe..

Ill. Ochrona przeciwpozarowa.

Kategoria zagrozenia ludzi — bez zmian

Klasa odpornosci oghiowej — bez zmian.
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V. Ochrona cieplna budynku — nie dotyczy
V. Charakterystyka energetyczna budynku — nie dotyczy
VI. Charakterystyka ekologiczna budynku — nie dotyczy
Vil Dostgpnosc budynku dia osdb niepetnosprawnych — nie dotyczy
VIll. Uwagi odnoshie wykonawstwa.

Roboty budowlane mozna rozpoczac na podstawie ostatecznel decyzji o pozwoleniu na
budowg, pod hadzorem technicznym i autorskim. Wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow techniczrych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich ugytuowanie /Pz. U. z dn. 15.06.2002r./ z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia & lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych /Pz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r./

Opracowat:  Ryezard Zuk
upr. bud. nr ewid.: WBFPF/ZNB IUB/48/2/3.17/17/81.

Data opracowania: luty, 2025 r.



