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Zalacznik do zgloszenia zamiaru wykonania robot.
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Oswiadczenie o kompletnosci

Oswiadczam, ze projekt wykonawczy na zadanie pn.:,,Przebudowa drogi lesnej
nr 97 potozonej na terenie lesnictwa Golejow o dt. 4,2km”zostat zaprojektowany
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy

technicznej 1 jest kompletny z punktu widzenia ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:



OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO ZADANIA POD NAZWA:
»Przebudowa drogi leSnej nr 97 polozonej na terenie lesnictwa Golejow

o di. 4,2km”
1. Podstawaopracowania

Podstawgopracowania projektuwykonawczegosanastepujace dokumenty:

e Umowa zInwestorem;

e \Wytyczne inwestora - dane wyjsciowe doprojektowania

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006r w sprawie
szczegotowych zasad bezpieczenstwa przeciwpozarowegolasow,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki morskiej z dnia 2 marca 1999r.
W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

I ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z dnia 3 sierpnia 2000R.)

e Instrukcja ochrony przeciwpozarowej obszarowlesnych

¢ Drogi lesne — poradniktechniczny

o Katalog powtarzalnych elementow drogowych” TRANSPROJEKT —
WARSZAWA, Warszawal997

e Wizja w terenie ipomiary

2. Celopracowania:

Celem opracowania jest przebudowa drogi lesnej nr 97 potozonej na terenie
lesnictwa Golejow, odcinek drogi na ktorym zostanie wykonana nowa nawierzchnia

wynosi 3855,30m.



3. Lokalizacja i zakresopracowania:

Projektowany ciggu drogi lesnej nr 97 zlokalizowany jest na dziatkach potozonych na

terenie Gminy Staszéw w dwoch obrebach:
Staszow o nr ewid. 43/4, 42/5, 41/4, 40, 39, 38, 29, 30, 31, 32,

Wola Wisniowska o nr ewid. 690, 691, 732, 695/1, 697, 698, 699, 700, 701/1, 703/1,
705, 706.

na obszarach lesnych Lesnictwa Golejow, Nadlesnictwo Staszow.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie wzmocnienia istniejgcej konstrukcji drogi
lesnej, wykonaniu skrzyzowan, zjazdow, mijanek, placow sktadowych, punktu
czerpania wody oraz usprawnieniu odwodnienia poprzez odtworzenie rowow
przydroznych 1 remoncie przepustow pod zjazdami 1 w poprzek drogi.

Calo$¢ przebudowy realizowana bedzie w granicach istniejacego

pasadrogowego.

4, Stanistniejacy.

W stanie istniejgcym przedmiotowa droga lesna stanowi droge gruntowa czesciowo
utwardzong kruszywem naturalnym z piaskowca o szerokosci 3,5 - 40 m z
obustronnymi poboczami gruntowymi i cze¢sciowo okopang rowami. Wystepuja
nieréwnosci  (ubytki, wyboje, jezdnia obnizona w stosunku do poboczy)
powodujace, ze w ztych warunkach atmosferycznych (np. po opadach deszczu) ruch
pojazdow staje si¢ utrudniony. Na projektowanym  odcinku wystepuja
skrzyzowania z drogami leSnymibocznymi.

Warunki gruntowo-wodne zostaly przedstawione w dokumentacji geotechniczne;.



Do gtebokosci 10 — 50 cm wystepuje nawierzchnia z kruszywa naturalnego,
miatu kamiennego 1 piaskow — podloze GI1, nastepnie do glebokosci badanej

wystepuja grunty piaszczyste stanowiace grupg nosnosci podtoza G1.

5. Stanprojektowany

5.1 Danetechniczne:

Klasadrogi -lesna
Szerokos¢jezdni - 3,50m
Szerokos$¢époboczy - 0,75 m
Szerokos¢ opaski gruntowe;j - 0,25 m
Predkos¢projektowa - 30 km/h

Nosno$¢ drogi 100 kN 1 nacisk na 0§ 80OkN

Promien tukéw na skrzyzowaniach z drogami bocznymi — min 11 m Promien
tukow na zjazdach —min. 11,0 m

Zjazdy o dlugosci 12 m

Zjazdy na liniach oddziatlowych o dlugos$ci 30 m

Skrajnia (odstep miedzy koronami drzew o wysokos$ci 4 m od poziomu ziemi) — 6 m

5.2. Zakres i technologiaprzebudowy:

Niniejsze opracowanie projektu wykonawczego zaktada przebudowe drogi lesnej
nr 97 potozonej w lesnictwie Golejoww zakresie niewymagajacym zmiany
granic pasa drogowego.

Zatozenia projektowe polegajag na wykonaniu wzmocnienia istniejacej konstrukcji
jezdni drogi lesnej, zjazdow, mijanek, placow sktadowych, poboczy materialem
kamiennym, odtworzeniu rowow przydroznych, umocnieniu wlotow i wylotéw
przepustow oraz wykonaniu punktu czerpania wody.

Dla prawidlowego odwodnienia projektuje sieodtworzenierowdw przydroznych

zgodnie z planem sytuacyjnym. Szeroko$¢ dna rowud4Ocm. W miejscach



przekroczen rowdwzprojektowang  droggzaplanowano  umocnienie  wlotow
i wylotow  brukowcemnapodsypce  cementowo-piaskowejgr.10cm.Przepusty
wzlymstanietechnicznymnalezy wymieni¢ na nowe po uprzednim rozebraniu

przepustow starych.

Jezdni¢ na projektowanym odcinku zaprojektowano o przekroju poprzecznym
daszkowym ze spadkiem 3% ograniczonym poboczami utwardzonymi Kkruszywem
tamanym stabilizowanym mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm o szeroko$ci po
0,75 m o spadku poprzecznym 6%. Uwzgledniono rowniez gruntowg opaske
oporujaca o szerokosci0,25m. Przebudowe jezdni w zakresie niewymagajacym
zmiany granic pasa drogowego przewidziano w nastepujacy sposob: wykonaé roboty
ziemne, wykona¢ stabilizacj¢ gruntu cementem Rm=2,50MPa, wykona¢ warstwe
dolng podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0-63 mm 1 grubosci 18 cm oraz warstw¢ gorng podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu 0-31,5 mm i grubo$ci 9 cm wraz z
zamitowaniem miatem skalnym frakcji 0/4 mm.

Pobocza wzmocni¢ kruszywem tamanym stabilizowanym mechanicznie, mieszanka
sortowana o uziarnieniu 0-31,5 mm w kolorze kontrastujagcym do koloru nawierzchni
jezdni grubosci 10 cm.

Niweleta projektowanych drog przebiegac bedzie nieznacznie powyzej terenu.
Zaprojektowano mijanki. Mijanki zlokalizowane sg w kilometrazu zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz rysunkiem przedstawiajgcym rozwigzania szczegdtowe. Parametry
techniczne mijanki:

- dtugos¢ — 23m

- szerokos$¢ — 3,0 m (szeroko$¢ mijanki wraz z jezdnig — 6,5m)

- skosy —1:7



Lokalizacja poszczegolnych elementéw projektowych drogi nr 97:
0+000,00 poczatek projektowanego odcinka

0+000,00 zjazd na wprost (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)
0+022,53 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 70,50m R=11m)
0+067,00 zjazd lewy (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)
0+093,30skrzyzowanie z drogami lesnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

0+106,00 mijanka strona prawa

0+179,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
0+360,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dt 8m
0+461,20 poczatek sktadnicy strona prawa
0+524,00skrzyzowanie z drogami lesnymi

(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

0+535,00 mijanka strona lewa

0+741,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
0+902,00skrzyzowanie z drogami lesnymi

(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

0+914,00 mijanka strona prawa

1+061,00 mijanka strona lewa

1+180,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
1+226,50 przepust pod korong drogi $r. 60cm dtf 8m
1+232,50 punkt czerpania wody

1+250,00 zjazd lewy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
1+282,00 sktadnica prawa

1+308,00skrzyzowanie z drogami leSnymi

(obustronne, szer. 3,5m, di. lewa 30,0m, dt. prawa 60m R=11m)



1+357,00 mijanka strona lewa

1+592,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)
1+714,65 skrzyzowanie z drogami leSnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

1+776,00 przepust pod korong drogi $r. 60cm dt 8m
1+990,00 zjazd prawy (szer. 3,50m di. 12m R=11m)
2+020,00 przepust pod korong drogi §r. 60cm df 8m
2+043,72 sktadnica prawa

2+115,00 istniejace skrzyzowanie

2+131,50 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
2+140,00 mijanka strona lewa
2+515,00skrzyzowanie z drogami lesnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

2+525,00 mijanka strona prawa

2+716,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12m R=11m)
2+834,00 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
2+854,87 sktadnica prawa

2+919,00skrzyzowanie z drogami lesnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

2+927,00 mijanka strona prawa

3+179,00 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
3+220,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)
3+311,00skrzyzowanie z drogami lesnymi
(obustronne, szer. 3,5m, di. 30,0m, R=11m)

3+322,00 mijanka strona prawa



3+431,00 przepust pod korong drogi $r.80cm di 8m
3+541,00 zjazd lewy (szer. 3,50m di. 12,00m R=11m)
3+631,00 zjazd prawy (szer. 3,50m dt. 12,00m R=11m)

3+650,00 przepust pod korong drogi §r.80cm dt 10m
3+654,00 sktadnica prawa

3+718,00skrzyzowanie z drogami lesnymi
(obustronne, szer. 3,5m, dt. 30,0m, R=11m)

Na poczatku 1 koncu odcina petle do zawracania promien zewngetrzny 23m.

6. Zestawienie powierzchni i dlugosci.

- Dhugos¢ taczna drogi — 3+855,30m

- Powierzchnia jezdni —15093,55m2
- powierzchnia zjazdow i skrzyzowan —4 733,75m2
- powierzchnia mijanek —1225,50m2

- powierzchnia placu sktadowego —5112,00m2

- powierzchnia poboczy —6840,00m2

- Powierzchnia opaski ziemnej —2280,00m2
7. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Wykonanie przebudowy drég lesnych w zakresie niewymagajacym zmiany pasa
drogowego poprawi pltynnos$¢ i1 bezpieczenstwo ruchu. Nie ulegnie zwigkszeniu
emisja spalin oraz nie zwigkszy si¢ lokalnie stezenie  substancji
zanieczyszczajacych: CO, CO2, CH, NO, Pb, SO2, poprzez zwigkszenie droznosci
systemu komunikacyjnego. Poprawi sie roéwniez bezpieczenstwo ruchu.
Poprawie ulegnie takze dostepnos$¢ 1 funkcjonalnos¢ projektowanego
urzadzenia komunikacyjnego oraz nie ulegnie zwickszeniu hatas na tym odcinku.

Poprzez udroznienie rowow 1 remont istniejagcych przepustow nie ulegng
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pogorszeniu warunki odprowadzenia wod opadowych z pasa drogowego.

Przebudowa przedmiotowej drogi le$nej jest nieduza inwestycja o charakterze

lokalnym, ktéra nie wptynie w znacznym stopniu na istniejace Srodowisko 1 nie
naruszy istniejagcych stosunkow wodnych, a takze nie wptynie na zmiang
krajobrazu tej okolicy, wody opadowe odprowadzane bgda powierzchniowo do
rowoéw przydroznych. Planowane do realizacji prace budowlane nie spowoduja
realnego zagrozenia dla srodowiska naturalnego i1 zdrowia ludzi, przebudowa drogi
nic spowoduje zmian w przyrodzie nicozywionej — wszelkie stosunki
geobotaniczne zostang zachowane; rowniez stosunki glebowe 1 wodne nie zostang
zmienione; realizacja projektu nie bedzie mie¢ zadnego wptywu na klimat, dobra
materialne oraz dobra kultury. W zwiagzku z realizacjg inwestycji nie zachodzi
naruszenie interesOw o0sob trzecich, zarowno w zwigzku z przepisami ochrony
srodowiska jak 1 przepisami budowlanymi. Powstate w wyniku prac budowlanych
oraz eksploatacji drog odpady beda typowymi odpadami powstajacymi w
budownictwie drogowym 1 nie stanowig zagrozenia dla $rodowiska, przy
zachowaniu ich wilasciwego sktadowania 1 powtornego wykorzystania. Realizacja
przedmiotowego przedsiewziecia nie spowoduje wzrostu emisji o wiecej niz 20 %
lub wzrostu zuzycia surowcow (w tym wody), materiatow, paliw, energii, 0
wiecej niz 20 % 1 nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na $srodowisko (Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. 0 zmianie ustawy -
Prawo ochrony $rodowiska oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. z dnia 27

czerwca 2005 r.).

8. Kolizje z uzbrojeniemterenu.

Kolizji z uzbrojeniem podziemnym brak.

11



9. Technologia wykonania robét, wymagania i odbiory.

Wymagania techniczne przy wykonywaniu
obowigzujagcych norm 1 przepisOw oraz

Technicznych.

Opracowat:

robot 1 ich odbiorach wg

Szczegotowych  Specyfikacji
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