ODTWORZENIE _ROWOW

OPASKA ZIEMNA

szerokos¢ 0,25m
POBOCZE Z KRUSZYWA
szerokos¢ 0,75m

PRZEKROJ TYPOWY

szerokos¢ 0,75m
OPASKA ZIEMNA
szerokos¢ 0,25m

JEZDNIA UTWARDZONA
szerokos¢ 3,50m

POBOCZE Z KRUSZYWA

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm

SCIECIE POBOCZY

MIESZANKA MNERALNA 0/32mm
sr. gr. 10em

ODTWORZENIE ROWOW
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NAWIERZCHNIA — KRUSZYWO LAMANE 0-31,5 STABILIZOWANE MECHANICZNIE | KLINOWANE KRUSZYWEM 0,075—4,00mm szer. 3,50m

18cm

PODBUDOWA Z KRUSZYWA 31,5—63mm 3,70m

15¢m

Ulepszone podfoze — stabilizacja gruntu cementem Rm=2,5MPa o gr. 15cm szer.4,00m

min. 242cm

Przebudowa drogi lesnej nr 97 p

Nazwa opracowania:

j na terenie

Golejow o di. 4,2km.

Adres obiektu: Gmina: Staszéw, Powiat: staszowski, Wojewddztwo: Swigtokrzyskie

Jednostka projektujaca:

Biuro projektow Inzynieryjnych
TORUS s.c.

ul. Plastusia 4

31-985 KRAKOW

Zleceniodawca:

Nadlesnictwo Staszow
ul. Ogledowska 4
28-200 Staszow

Nrrys.:4

Tytut rysunku:
Przekrdj typowy skala 1:50

Data opracowania: wrzesien 2017r.

Imig i nazwisko:

mgr inz. Anna Wozniak
upr. MAP/0107/POOD/07




