SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i
ODBIORU ROBOT

1. WSTEP

1.1.

1.2.

1.3.

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogodlne
dotyczgce wykonania i odbioru robét.

Zakres stosowania SST

Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t na zadaniu:

»Likwidacja zapadlisk nawierzchni przy ul. Dlugosza,
Niemcewicza, Naruszewicza w Szczecinie

(dz. nr 20/6 z obrebu 3026)”
Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspodlne dla robét
objetych szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi dla poszczegdlnych asortymentéw
robét.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:

1.4.1. Plac utwardzony - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdow
oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z
prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu robét

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
robot.

1.5.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania rob6t Wykonawca ma obowigzek znac i
stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska
naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j,

* podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm

dotyczgcych ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych z



2.1.

nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.3. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
1.5.4. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca bedzie realizowa¢ roboty w sposob
powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkahcow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego
dziatalnoscia.

1.5.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sdb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy bylty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
powinien rozpoczgc¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

. MATERIALY

Zrédta uzyskania materiatéw

Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia materiaty do wbudowania.

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

.SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny
gwarantowac przeprowadzenie robot. Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety



do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowoséci do pracy. Jakikolwiek
sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych
materiatéw. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
Zzanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

4.WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ oraz poleceniami
Inspektora. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang
usuniete przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéw robét bedg
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkgciji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zasady kontroli jakosci roboét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zatozong jakos¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i
jakosci materiatdw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatdbw ponosi Wykonawca.

5.2.Pobieranie prébek

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci.

5.3.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczng,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej
cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.



7.1.

7.2.

8.1.

6. Dokumenty budowy

Do dokumentow robét zalicza sie nastepujace dokumenty:
Dziennik budowy (wewnetrzny)

Protokoty przekazania terenu budowy,

Protokoty odbioru robét, korespondencje na budowie

Dokumenty robét bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw robét spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty robot bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w kosztorysie.

Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m jako dtugos¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci,
ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami SST.

. ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

odbiorowi rob6t zanikajgcych ulegajgcych zakryciu,

odbiorowi ostatecznemu,

odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robaét.
Odbioru robot dokonuje Inspektor.

8.3. Odbiér ostateczny robot

8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



1.1

1.2.

1.3.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych
robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie Scieralnej lub robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokédt odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce
dokumenty:

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji po wykonawczej
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdine
Wynagrodzenie ryczattowe
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 2021, poz. 2351 pd6zniejszymi
Zmianami).

Zarzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 2021, poz. 1686).

SZCZEGOtOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Obstuga geodezyjna

. WSTEP

Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace obstugi
geodezyjnej przy sporzadzeniu operatu geodezyjnego powykonawczego

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako dokument umowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robo6t objetych ST



Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wszystkimi czynnosciami umozliwiajgcymi i majgcymi na celu wyznaczenie w terenie
placu pod utwardzenie nawierzchni oraz sporzgdzenie operatu powykonawczego.

1.3.1. Zakres robo6t obejmuje w terenie:
zabezpieczenie lub przeniesienie ewentualnych geodezyjnych punktéw poligonowych i
reperow,

wyznaczenie punktow gtownych osi trasy i punktéw wysokosciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
ufatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie,

pomiary sytuacyjno — wysokosciowe.

1.3.2. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z wyznaczenie placu i punktow

wysokosciowych wchodza: a) pomiar wysokosciowy w osi i w innych charakterystycznych
miejscach trasy,

b) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),
c) wyznaczenie przekrojow poprzecznych w miejscach charakterystycznych,

1.4 Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty giéwne - punkty zatamania osi, punkty kierunkowe

1.4.2. Uprawniony geodeta - osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe
nadane zgodnie z Ustawg z dnia 17.05.1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z
pozniejszymi zmianami z zakresu geodezjii kartografii, upowazniona przez
Wykonawce, do kierowania pracami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
dotyczgcych realizacji zamowienia.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z  SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

2.1 Rodzaje materiatéw
Materiatami stosowanymi przy wyznaczaniu osi granicy i roboczych punktéw
wysokosciowych sa:

a) paliki drewniane o Srednicy 5 do 8cm i dtugosci 0,3 do 0,6m,

b) stupki betonowe,

c) farba chlorokauczukowa,

d) dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5mm i dlugosci 5

do 8cm

3. SPRZET



3. 1.Sprzet pomiarowy
Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcy

b)
c)
d)

€)
f)

4.1.

5.1

5.2.

5.3.

sprzet: a) teodolity lub tachimetry,

niwelatory,

dalmierze,

tyczki,

taty,

tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogoweji jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac¢ uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

. TRANSPORT

Transport sprzetu i materiatow

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
transportu.

. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK (od
1do 7) przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow.
Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Wszystkie prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe;j
realizacji robét nalezg do obowigzkow Wykonawcy.

Wyznaczenie punktéw gtéwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaty, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robét. Wykonawca powinien zatozy¢
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdiuz osi trasy drogowej.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem remontu
drogi. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zatozyé
w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie
w sposob wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Repery robocze powinny by¢é wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyraznei
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

Wyznaczenie powierzchni placu

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co
50m.

Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1cm w
stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji projektowe;.



5.4.

PwDdNPE

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt. 2.1. Usuniecie
pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca roboét zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi umieszczonych poza granicg robot.

Wyznaczenie przekrojoéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi uktadania
nawierzchni zjazdow na powierzchni terenu oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogélne zasady kontroli jakosci robot podanow SST ,Wymagania ogdlne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogolnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podanow SST ,Wymagania ogodlne”. Jednostkg
obmiarowg jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie dla potrzeb remontu drogi.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne”.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje:

wyznaczenie osi, powierzchni placu, punktow wysokosciowych
uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

pomiary sytuacyjno-wysokosciowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogdélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ROBIORKOWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z rozbiorka .



1.2. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce rozbiorki:

warstw nawierzchni utwardzonej kostkg betonowg. Rozebrane elementu w formie gruzu
wywiez z placu budowy i podda¢ utylizaciji.

2. MATERIALY
2.1. nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do rozbiérki

Do wykonania robét zwigzanych z rozbiérkg moze byé wykorzystany sprzet podany ponizej,
lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,

- samochody ciezarowe,

- zrywarki,

- mioty pneumatyczne,

- koparki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw z rozbiorki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1. Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub
recznie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci robot rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robo6t
rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robdt zwigzanych z rozbiorkg elementow drog i elementéw
bezpieczenstwa ruchu sa:

- dla warstw nawierzchni - m3 (metr szescienny) i m2 (metr kwadratowy),

Obmiar oraz zakres robo6t rozbiérkowych ujety w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Odbior dokonuje Inspektor Nadzoru

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
Nie wystepujg



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU | DARNINY
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny przy robotach
remontowych
1.2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce robét zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu i/lub darniny, wykonywanych w ramach robét
przygotowawczych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu — warstwa ziemi roslinnej urodzajnej, nadajgcej sie do upraw rolnych
1.4.2.Darnina — ptat wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej korzeniami
roslinnosci trawiastej
1.4.3. Ziemia urodzajna — powierzchniowa warstwa gruntu o zawarto$ci, co najmniej 2%
czesci organicznych.
1.4.5. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej — usuniecie warstwy gruntu urodzajnego, zwykle z
terenu przewidzianego do wykonania i wykorzystania przy umocnieniu skarp, poboczy,
trawnikow i rekultywaciji gruntu

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do zdjecia humusu i darniny

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu i darniny moze byc¢
wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora:
matowymiarowy sprzet mechaniczny

topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robot - w miejscach, gdzie prawidtowe
wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe

koparki i samochody samowytadowcze

4. TRANSPORT
Humus nalezy przemieszczac¢ recznie lub matogabarytowym sprzetem mechanicznym i
sktadowac w poblizu planowanych robo6t do ponownego wbudowania.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do ponownego wykorzystania.
humus nalezy usuwac¢ ostroznie,

5.2. Zdjecie darniny

Czesc¢ powierzchni terenu w obrebie robét remontowych pokryta jest darning, ktéra jest mato
przydatna do ponownego wbudowania. Darnine nie nadajgcg sie do powtérnego
wykorzystania nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i
darniny w obrebie wykonywania robét remontowych

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) zdjetej warstwy humusu lub/i darniny, z
wywiezieniem i utylizacja.



8. ODBIOR ROBOT
Sprawdzenie polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu i darniny

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

2. Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tj. 2022)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. 2022)

4. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadow (Dz. U. 2020,poz. 10).

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t ziemnych

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét ziemnych:

wykonanie dokopu na odkfad

wykonanie uzupetnienia zapadlisk kruszywem wraz z uzupetnieniem pod ptytg zelbetonowsa,
zageszczenie warstwowe wbudowanego kruszywa

wykonanie warstwy gornej nawierzchni z mieszanki kruszywowej zgodnie z przedmiarem robét
w pkt 5 przedmiaru robét.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot
drogowych.

Odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac
zwigzanych z trasg drogowa.

Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

Is = Pd / Pds

gdzie: pq - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [g/cm3].

pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481, stuzgca do oceny
zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, [g/cm3].

Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalno$é gruntéw
niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =deo / dio

gdzie:

deo - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].



Wskaznik odksztalcenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu,
okreslona wg wzoru:

lo=E2/E:

gdzie:

E1 — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,

E> — modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy
zgodnie z PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST-00.00.00.

2.1. ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntow przydatnych
ze zrodet wlasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera. Grunty i materiaty nieprzydatne do
budowy nasypow powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terenéow
na odktad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

2.2 ROBOTY ZIEMNE - WYMAGANIA OGOLNE
Tab. 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Lp. [Wyszczegdinieni Jednostki|Grupy gruntow

e wtasciwosci niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe

1 |Rodzaj gruntu

rumosz niegliniasty
Zwir

pospoétka

piasek gruby
piasek Sredni
piasek drobny
zuzel nierozpadowy

piasek pylasty
zwietrzelina gliniasta
rumosz gliniasty
Zzwir gliniasty
pospotka gliniasta

mato wysadzinowe
glina piaszczysta
zwiezlg, glina
zwigzla, glina
pylasta zwiezta

it, it piaszczysty,
it pylasty

bardzo
wysadzinowe
piasek gliniasty
pyt,

pyt piaszczysty
glina piaszczysta,

glina,
glina pylasta
it warwowy
2 [|[Zawartos¢ czgstek %
<0,075 mm <15 od 15 do 30 od 3 do >30
<0,02 mm <3 10 >10
3 [Kapilarno$¢ bierna Hko m
<1,0 21,0 >1,0
4. Wskaznik piaskowy WP od 25 do 35
>35 <25

3.SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé
akceptacje Inspektora. Wykonawca powinien wykonywaC roboty ziemne przy uzyciu
potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci. Powinny one gwarantowac
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w wymaganiami Specyfikacji
Technicznych. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.
Wykonawca powinien rowniez dysponowaC sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajgcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.



4. TRANSPORT

4.1. TRANSPORT GRUNTOW

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa robét drogowych, jak i poza nim. Srodki
transportowe poruszajgce sie po drogach poza pasem drogowym powinny spetniaé
odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegolnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na 0$. Jakiekolwiek skutki finansowe
oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych powyzej warunkow obcigzajg
Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci przyjete w Kontrakcie nie
moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile
zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszonej
przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 UZUPELNIENIE ZAPADLISK

Celem wykonania uzupetnienia powstatych zapadlisk jest uzupetnienie ich kruszywami
okreslonymi w przedmiarze robét pkt 3 i pkt 5.

Wykonawca po rozbidrce istniejgcego chodnika z kostki betonowej przystapi do uzupetnienia
zapadlisk kruszywami okreslonymi w przedmiarze robot. Zageszczenie kruszyw warstwowe .
Pod ptytg zelbetowg zachowac¢ wolng przestrzenn do wbudowania podbudowy z mieszanki
betonowej Rm=5MPa .

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos$c
wykonania robét pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robét ziemnych dotyczy wszystkich czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie wyniki okazaty sie zgodne z
wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne
z wymaganiami Wykonawca rob6t zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnoéci z
wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



1.2.1.

1.2.2.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

LAWY BETONOWE

. WSTEP
. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonaniem faw betonowych zwyktych i z oporem.

1.2. Okreslenia podstawowe

tawa betonowa — betonowa warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz
przenoszgca obcigzenie kraweznika na grunt.

Opdr — beton na zewnetrznej stronie krawezniki

. MATERIALY
. Materialy na tawy

Do wykonania faw pod krawezniki nalezy stosowac beton klasy B 15 wg PN-B-06250. Do
wykonania betonu nalezy uzy¢: cementu portlandzkiego marki 25 wg PN-B-30000 lub
portlandzkiego z dodatkami wg PN-B-30001 lub hutniczego wg PN-B-30005, kruszywa
spetniajgcego wymagania normy PN-B-06712; uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad
mieszanki betonowej powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka nie wykazywata maksymailng
zageszczalnosé i urabialnos¢ przy minimalnym zuzyciu wody cementu i wody, wody wg PN-
B32250, mozna uzy¢ dodatkéw lub domieszek wedtug zasad wymienionych w PN-B-06250
posiadajgcych aprobate techniczng IBDiM.

. SPRZET
. Sprzet

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: betoniarek do wytwarzania betonu,
wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

. TRANSPORT
. Transport materiatéw

Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo
drobne przed rozpyleniem.

. WYKONANIE ROBOT

5.1.Wykonanie koryta pod tawy
Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny  odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co najmnie;j
0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach
sypkich nalezy stosowa¢ szalowanie. Szalunki z desek grubosci 25 - 32 mm powinny byé
wykonane pod fawy i opory. Betonowanie taw nalezy wykonywaé¢ zgodnie z wymaganiami



6.1.

6.2.

a)

b)

PN-B-06251, przy czym nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione
bitumiczng masg zalewowa.
Po ustawieniu kraweznikoéw zatozy¢ szalunki z desek i wykonaé opo6r z betonu B-15.
Wysokos$¢ oporu powinna wynosi¢ min. 10 cm.
Kontrola jakosci robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow
przeznaczonych do wykonania taw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi
do akceptaciji.
Badania w czasie robét
Sprawdzenie koryta pod tawe nalezy sprawdzac¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza
na dnie wykopu. Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi 2 cm. Zageszczenie podioza
powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
Sprawdzenie taw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg przetargowa. Profil
podiuzny godrnej powierzchni fawy powinien byé zgodny z projektowang niwelets.
Dopuszczalne odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m tawy.
Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwdch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:

- dla wysoKbsci  10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokbsci  10% szerokosci projektowane;.
¢) Réwnosc¢ gérnej powierzchni taw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwéch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowej taty.
Przeswit pomiedzy gbérng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekracza¢ 1 cm.
d) Zageszczenie taw.
Zageszczenie taw bada sie w dwdch przekrojach na kazde 100 m.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac¢ + 2 cm
na kazde 100 m wykonanej tawy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.  Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m wykonanej fawy betonowe;.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Ogodlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-06050 — roboty ziemne

PN-B- 0651 - Roboty betonowe i zelbetowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

OBRZEZA BETONOWE

WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego 6x20 cm jako
obramowania chodnika

Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce
jednostronnie lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendéw nie
przeznaczonych do komunikacji.

MATERIALY

Materiatami stosowanymi sa:

obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04
zwir lub piasek do wykonania taw,

cement wg PN-B-19701

piasek do zapraw wg PN-B-06711

Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne

Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary
podano w tablicy 1.

a

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego
Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary  obrzezy,
obrzeza cm

1 b h r
Oow 100 6 20

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj wymiaru Dopuszczalna odchytka, mm




Gatunek 1 Gatunek 2

| 8 12

b, h 3 3

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkdw betonu,
o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé
réowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi
elementdéw nie powinny przekraczac¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna

Rodzaj wad i uszkodzen wielkosc¢ wad i
uszkodzen

Gatunek 1
Wklestos¢ lub  wypukios¢ powierzchni |2
krawedzi w mm

Szczerby i ograniczajgcych
uszkodzenia powierzchnie gorne| niedopuszczalne
krawedzi i narozy| ($cieralne)

ograniczajgcych  pozostate
powierzchnie: liczba, max |2

dtugos¢, mm, max 20
gtebokos¢, mm, max 6

Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg byC¢ przechowywane na
sktadowiskach otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkdw.
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem
podkfadek i przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢
2,5 cm, szerokosc 5 cm, dlugos¢ minimum 5 cm wieksza niz szerokosc¢
obrzeza.

SPRZET
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu
pomocniczego.

TRANSPORT

Betonowe obrzeza chodnikowe mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
minimum 0,7 wytrzymatosci projektowane;.



Obrzeza powinny byC zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i
uszkodzeniami w czasie transportu.

WYKONANIE ROBOT

Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050
[1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z
uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Podtoze lub podsypka (fawa) Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowic
bedzie podsypka (fawa) z piasku, o grubosci warstwy 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych Betonowe obrzeza
chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze
Swiattem (odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu
komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem
lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny
nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypetni¢ je piaskiem
lub zaprawg cementowopiaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed
zalaniem nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione
catkowicie na petng gtebokos¢.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen
wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen
nalezy wykonaC¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokfadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementéw nalezy przeprowadzi¢ z
doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego
lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie kgtéw
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie
katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig
do 1 mm.

Badania pozostatych materiatbw powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatdw wymienionych w pkt 2.

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza
chodnikowego.

ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
-wykonane koryta,

-wykonana podsypki.



8. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

9. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
PN-B-06250 Beton zwykty

PN-B-06711 do betondw i zapraw

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu.
PN-B-11111 Kruszywo mineralne.. Zwir i mieszanka
PN-B-11113 Kruszywo mineralne.. Piasek

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

PODBUDOWA Z KRUSZYWA Lt AMANEGO
1.WSEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z
kruszywa tamanego jako podbudowy zasadniczej dolnej i gornej konstrukcji.

1.3. Okreslenia podstawowe
1.3.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajacy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.

1.3.2. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiece;j
warstw zgeszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.3.3. Ulepszone podtoze — warstwa lub zesp6t warstw lezgcych pod konstrukcjg
nawierzchni drogowej w przypadku, gdy podtoze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie
spetnia warunku nosnosci i/lub mrozoodpornosci.

2.MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub
kamieni narzutowych i otoczakéw. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen
obcych i bez domieszek gliny.

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna nie tylko miesci¢
sie w odpowiednich krzywych uziarnienia ograniczonych przerywanymi liniami



) Poréwnanie z deklarowanyg przez producenta wartoscig (S)
Mieszanka Tolerancje przesiewu pizez sito (mm), %e{m/m)
mezwigzana | (5 1 2 4 56 | 8 11,2 | 16 | 224 {1 31,5
0/31,5 +5 | £5 | 27 | 8 - |8 - 8
0/45 +5 | x5 | 7 - +8 | - +8 - +8
0/63 - 5 | £5 | &7 - | &8 - 8 8
3. SPRZET

3.1. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
réwniarki lub ukfadarki do roztozenia mieszanki.

Za zgodg Inspektora Nadzoru do rozktadania mieszanki na drogach o ruchu mniejszym od
ciezkiego mozna dopuscic¢ spycharki Walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne.
Ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudno dostepnych

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Transport pozostatych materiatéw powinien
odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych. Nie nalezy lokalizowac sktadu
materiatdbw na czas budowy na terenach niebedgcych w zarzagdzie Gminy Miasto Szczecin

. WYKONANIE ROBOT

5.1. Koryto pod podbudowe tluczniowg

Nalezy wykona¢ koryto o wymiarach uzgodnionych z Inspektorem. Szerokos$¢ koryta nalezy
jednoznacznie wytyczy¢ przy uzyciu szpilek lub palikéw i sznurka. Po wykonaniu koryta o
gtebokosci dostosowanej do poziomu istniejgcego w bezposrednim sgsiedztwie
prowadzonych robdét lub ustalonej z Inspektorem gtebokosci, nalezy usuna¢ wszelkie
zanieczyszczenia, a nastepnie wykonaé profilowanie w celu nadania wymaganych spadkéw
poprzecznych i podiuznych. Bezposrednio po wyprofilowaniu nalezy zagesci¢ podtoze.
Zageszczenie nalezy kontynuowac do czasu osiggniecia wskaznika zageszczenia |s nie
mniejszego niz 0, 97 okreslonego zgodnie z normg BN-77/8931-12 lub osiggniecia przy
zastosowaniu metody obcigzen ptytowych (z uzyciem pityty o ¢ 30cm), stosunku wtornego
modutu odksztatcenia E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; nie wiekszego niz
2,2.Wilgotno$¢ gruntu podczas zageszczania podtoza powinna odpowiadac wilgotnosci
optymalnej okreslonej wg normy PN-B-04481,

5.2.Wytwarzanie mieszanki
Mieszanke kruszywa o $cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu



na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez

mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu
i wysychaniu.

. 3.Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki
Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby
jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo ukfadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa
podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych
spadkow i rzednych wysokosciowych.

. KONTROLA, JAKOSCI ROBOT
6.1.Badania przed przystgpieniem do robét
Uziarnienie mieszanki powinno, aby zgodne z SST. Prébki nalezy pobieraé w sposéb
losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezaco przekazywane Inspektorowi Nadzoru.

6.2.Wilgotnos$¢ mieszanki
Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadaé a wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
Prochora, zgodnie z PN-B-04481: 1988 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

6.3.Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw,
Czestotliwosé zakres pomiaréw cech geometrycznych podbudowy podano w tablicy 2.

Szeroko$¢ podbudowy 10 razy na proj. odc. drogi

Spadki poprzeczne 10 razy na proj. odc. drogi

Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy zgodnie z decyzjg Inspektora Nadzoru.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena grubosi warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8, ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Wynagrodzenie ryczattowe



10.PRZEPISY ZWIAZANE | STANDARDY
PN-EN-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1.1.WSTEP

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem podbudéw z chudego
betonu

1.2. Zakres robét objetych SST
- wykonanie podbudowy z chudego betonu 0 Rm=5 MPa

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Podbudowa z chudego betonu - jedna lub dwie warstwy zageszczonej mieszanki
betonowej, ktéra po osiggnieciu wytrzymato$ci na sciskanie nie mniejszej niz 5 MPa

2. MATERIALY

2.1. Cement
Nalezy stosowac cement portlandzki lub hutniczy wediug PN-B-19701 [17] klasy 32,5.
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu do chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Klasa cementu
32,5
1 |Wytrzymatos¢ na Sciskanie (MPa), po 7 dniach, nie
mniej niz:
cement portlandzki bez dodatkéw 16

cement hutniczy
cement portlandzki z dodatkami

2 | Wytrzymato$¢ na sciskanie (MPa), po 28 dniach, nie 32,5
mniej niz:

3 | Czas wigzania:
- poczatek wigzania, najwczesniej po uptywie, min. 60
- koniec wigzania, najpdzniej po uptywie, h 12

4 Statos¢ objetosci, mm, nie wiecej niz: <10

Przechowywanie cementu powinno sie odbywac zgodnie z BN-88/6731-08 [24].

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowac za zgodg Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego
przydatnos¢ do robot.

2.3. Kruszywo
Do wykonania mieszanki chudego betonu nalezy stosowac:

— zwiry i mieszanka wg PN-B-1112



- kruszywo famane wg PN-B-11112

- kruszywo zuzlowe z zuzla wielkopiecowego kawatkowego wg PN-B-23004

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna miescic sie w krzywych granicznych podanych w
tablicy 2 i na rysunku 1 i 2, zgodnych z PN-S-96013].

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata

maksymalng szczelnos¢ i urabialno$¢ przy minimalnym zuzyciu cementu i wody.

Tablica 2. Wartosci graniczne uziarnienia kruszywa do chudego betonu wediug

96013
Sito 0 boku oczka | Przechodzi przez sito (%) | Przechodzi przez sito (%)
kwadratowego
(mm)
63 - 100 od 60 do 85 od 40
315 100 od 60 do 80 od 40 | do 67 od 30 do 55 od 25
16 do 65 od 25 do 55 od 20 | do 45 od 20 do 40 od 15
8 do450d15do350d7 | do 35 o0d8do20o0d4do
4 do 20 od 2 do 12 od 0 do 130d0do5
2 5
1
0,5
0,25
0,125
Rysunek 1. Graniczne krzywe uziarnienia do chudego betonu od 0 do 31,5 mm.
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Rysunek 2. Graniczne krzywe uziarnienia kruszywa do chudego betonu od 0 do 63 mm.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania dotyczace kruszywa do chudego betonu

Lp.

Wiasciwosci

Wymagani| Badania wedtug
a




1 Zawartos¢ pytdw mineralnych ponizej 4 PN-B-06714-13
0,063 mm, %, nie wiecej niz: [5]

2 | Zawarto$¢ zanieczyszczen barwa |PN-B-06714-26
organicznych. Barwa cieczy nad wzorcowa [10]
kruszywem nie ciemniejsza niz:

3 Zawartos¢ zanieczyszczeh obcych, %, 05 PN-B-06714-12
nie wiecej niz: ’ [4]

4 | Mrozoodpornosé, ubytek masy po 25 10 PN-B-06714-19
cyklach w metodzie bezposredniej, %, [9]
nie wiecej niz:

Nasigkliwos¢ wagowa frakcji wiekszych PN-B-06714-18

5 SR 5
od 2 mm, %, nie wiecej niz: [8]

6 | Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %, nie 30 PN-B-06714-16
wiecej niz: [7]

7 Zawartos¢ zwigzkow siarki w 1 PN-B-06714-28
przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej niz: [11]

8 |Odpornos¢ na rozpad krzemianowy i| catkowita PN-B-
zelazawy Y 0671437[12]

PN-B-06714-
39[13]
2.4. Woda

Zarowno do wytwarzania mieszanki betonowej jak i ewentualnie do pielegnacji wykonanej
podbudowy nalezy stosowaé¢ wode odpowiadajgcg wymaganiom normy PN-B-32250 [19.

2.5. Chudy beton
2.5.1. Wymagania dla chudego betonu

Chudy beton powinien spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla chudego betonu

Lp. Wiasciwosci Wymagania | Badania wediug

1 Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 7 od 2,5do 3,5 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

2 | Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 | od 5,0 do 6,0 PN-S-96013
dniach, MPa [22]

3 | Nasigkliwo$é, % m/m, nie wiecej 7 PN-B-06250 [3]
niz:

4 Mrozoodpornosg, zZmniejszenie 30 PN-S-96014
wytrzymatosci, %, nie wiecej niz: [23]

2.5.2. Skfad chudego betonu

Skfad chudego betonu powinien by¢ tak dobrany, aby zapewniat osiggniecie wlasciwosci
okreslonych w tablicy 4 Zawarto$¢ cementu powinna wynosi¢ od 5 do 7% w stosunku do
kruszywa i nie powinna przekracza¢ 130 kg/m?.



3. SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania podbuddéw z chudego betonu

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z chudego betonu, powinien wykazac
sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- wytworni stacjonarnej typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwoérnia powinna

by¢ wyposazona w urzgdzenia do wagowego dozowania wszystkich sktadnikéw, gwarantujgce
nastepujgce tolerancje dozowania, wyrazone w stosunku do masy poszczegdinych
sktadnikow: kruszywo + 3%, cement £ 0,5%, woda + 2%. Inzynier moze dopusci¢ objetosciowe
dozowanie wody,

- zageszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub matych walcéw wibracyjnych do

zageszczania w miejscach trudno dostepnych.
4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatow

Transport cementu powinien odbywacé sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Cement luzem
nalezy przewozi¢ cementowozami, natomiast cement workowany mozna przewozi¢
dowolnymi srodkami transportu, w sposdb zabezpieczony przed zawilgoceniem.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem. Woda moze by¢ dostarczana wodociggiem lub
przewoznymi zbiornikami wody.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robot

Podbudowa z chudego betonu nie moze byé wykonywana wtedy, gdy temperatura powietrza
spadta ponizej 5°C oraz wtedy, gdy podtoze jest zamarzniete i podczas opaddéw deszczu. Nie
nalezy rozpoczynac produkcji mieszanki betonowej, jezeli prognozy meteorologiczne
wskazujg na mozliwy spadek temperatury ponizej 2°C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Przygotowanie podioza”
Podbudowe z chudego betonu nalezy uktada¢ na wilgotnym podtozu.

5.3. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki betonowej

Podbudowy z chudego betonu wykonuje sie w jednej warstwie o grubosci od 10 do 20 cm,
po zageszczeniu. Wilgotnos¢é mieszanki betonowej podczas zageszczania powinna byc¢
réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg + 10% i - 20% jej warto$ci.

5.4. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zageszczeniu poddana
pielegnaciji. Pielegnacja powinna by¢ przeprowadzona wedtug jednego z nastepujgcych
Sposobow:

przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co
najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszczaé zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni
pielegnaciji, a po tym czasie ewentualny ruch budowlany moze odbywac¢ sie wytgcznie za
zgodg Inzyniera..



5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ chroniona
przed uszkodzeniami. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to powinien naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch, na wiasny koszt

Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy,
uszkodzonej wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu,
Sniegu i mroz.

Wykonawca jest zobowigzany wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadéw
deszczu, jezeli wystgpi mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy.

Podbudowa z chudego betonu musi by¢ przed zimg przykryta co najmniej jedng warstwa
mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania w czasie robot
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania podbudowy z chudego
betonu podano w tablicy 5.

Tablica 5. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw przy wykonywaniu podbudowy
z chudego betonu

Lp. Wyszczegdlnienie badan Czestotliwo$¢ badan
Minimalne |Maksymalna
ilosci badan po-
na dziennej | wierzchnia
dziatce podbu-
roboczej |dowy na
jedno
badanie

1 | Wilgotnos¢ mieszanki betonowej

2 | Zageszczenie mieszanki betonowe;j

3 | Uziarnienie mieszanki kruszywa

4 | Grubos$¢ podbudowy 2 600 m?

5 | Badanie wtasciwosci kruszywa wg tabl. 3 | Dla kazdej partii kruszywa
pkt i przy kazdej zmianie
2.3 kruszywa

6 | Wytrzymatosc na Sciskanie
po 7 dniach po 28 dniach 3 probki

3 proébki 400 m?

Badanie cementu dla kazdej partii

8 | Badanie wody dla kazdego watpliwego

zrodta
9 | Nasigkliwos¢ w przypadkach watpliwych

i na zlecenie Inzyniera

10 | Mrozoodpornosé




6.3. Wilgotnos$¢é mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki betonowej powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej w
projekcie sktadu tej mieszanki z tolerancjg + 10%, - 20% jej wartosci.

6.4.. Zageszczenie podbudowy z chudego betonu

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego niz 1,00, przy oznaczaniu zgodnie z normalng prébg Proctora, wedtug PN-B-
04481 [2] (metoda

Grubos¢ warstwy podbudowy
Grubos¢ warstwy nalezy mierzyé bezposrednio po jej zageszczeniu.
Grubos¢ warstwy nie moze rozni¢ o wiecej niz + 1 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z chudego betonu.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Inspektora , jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczanie cech
fizycznych
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania laboratoryjne

3. PN-B-06250 Beton zwykly

4. PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawarto$ci zanieczyszczen obcych

5. PN-B-06714-13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
zawartosci pytow mineralnych

6. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie
sktadu ziarnowego



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

NAWIERZCHNIE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH
NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument umowy przy zlecaniu
i realizacji robot jak w p. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

ST obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem, kontrolg i odbiorem konstrukc;ji
nawierzchni z betonowej kostki brukowej betonowej grubosci 6cm na podsypce piaskowej gr.
5cm z wypetnieniem spoin piaskiem.

Wszystkie nawierzchnie muszg by¢ wykonane w kolorze zgodnym ustaleniem z Inzynierem.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do
budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu
niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujgcy
sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.

2. MATERIALY

2.1. BETONOWA KOSTKA BRUKOWA

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty techniczne;j.

2.2.1. WYMAGANIA TECHNICZNE STAWIANE BETONOWYM KOSTKOM BRUKOWYM
Powierzchnie kostek brukowych powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkéw betonu. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste. Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i
krawedzi elementdéw nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tab. 1.

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do
stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majgcych kontakt z solg odladzajgcg w
warunkach mrozu

Lp. |Cecha Zatgcznik  Wymaganie
normy

1 Ksztatt i wymiary

1.1 Jopuszczalne odchytki w mm C Dtugos¢ [Szerokos¢ |Grubosé
od zadeklarowanych wymiarow
kostki, grubosci

< 100 mm

= 100 mm




1.2

Odchyiki ptaskosci i pofalowania
(jesli maksymalne wymiary kostki
> 300 mm), przy dtugosci

C

Maksymalna (w mm)
wypuktos¢ i wklesto$é

pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
400 mm 2,0 1,5

2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne

2.1 |Odpornos¢ na D Warto$¢ srednia < 0,5 kg/m?, przy
zamrazanie/rozmrazanie z czym kazdy pojedynczy wynik < 1,0
udziatem soli odladzajgcych kg/m?.

2.2 |Odpornos¢ na Wg Zadna kostka nie powinna mie¢
zamrazanie/rozmrazanie po 150 |PNB_062 |wytrzymatosci na rozcigganie przy
cyklach przy rozmrazaniu w wodzie[50 roztupywaniu mniejszej niz 2,9 MPa.
lub 30 cyklach w 3% roztworze
NacCl.

2.3 Wytrzymatosc na rozcigganie przy |F Zadna kostka nie powinna mieé
roztupywaniu - wytrzymatosci na rozcigganie przy

roztupywaniu mniejszej niz 3,6 MPa
ani obcigzenia niszczgcego
mniejszego niz 250N/mm.

2.4 [Trwatos¢ (ze wzgledu na F Kostki majg zadawalajgca trwatosé
wytrzymatos¢) (wytrzymatosé) jesli spetnione sa

wymagania punktu 2.2 oraz istnieje
normalna konserwacja

2.5 |Odpornosc¢ na Scieranie (wg klasy |GiH Pomiar wykonany na tarczy
4 : szerokiej $ciernej, Bdhmego, wg
oznaczenia H normy)

wg zat. G normy —  zat. H normy —

badanie podstawowe|badanie
alternatywne

<20 mm <18
000mm?/5000
mm?

2.6 |Odpornos¢ na I Warto$¢ srednia 255
poslizg/poslizgniecie - wartosé
USRV

2.7 |Nasigkliwosé E Wartos¢ srednia nie wigksza niz 5%,

przy czym zaden pojedynczy wynik
nie przekracza 5,5 %.

3 Aspekty wizualne

3.1 Wyglad J a) gorna powierzchnia kostki nie

powinna miec rys i odpryskow,

b) nie dopuszcza sie
rozwarstwien w kostkach
dwuwarstwowych,

c) ewentualne wykwity nie sg

uwazane za istotne




3.2 [Tekstura J a) kostki z powierzchnig o
specjalnej teksturze — producent
powinien opisa¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura lub zabarwienie
kostki powinny by¢ poréwnane z
3.3 |[Zabarwienie (barwiona moze byé probkg producenta,
warstwa $cieralna lub caty zatwierdzong przez odbiorce,
element) c) ewentualne réznice w

jednolitosci tekstury lub zabarwienia,
spowodowane nieuniknionymi
zmianami we wiasciwosciach
surowcoOw i zmianach warunkéw
twardnienia nie sg uwazane za
istotne

*) W przypadku kontroli zgodnosci przeprowadzonej przez strone trzecia (Przypadek II)
dopuszczone sg wymagania jak dla kontroli produkcji.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych niz przewidziano w tablicy 1 (np.
na nawierzchniach wewnetrznych nie narazonych na kontakt z solg odladzajgcg), wymagania
wobec kostki nalezy odpowiednio dostosowac do ustalen PN-EN-1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikow
atmosferycznych, swiatta (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliow (m.in. cementu, ktory
przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowa nie moze odbarwiaé¢ kostek). Zaleca
sie stosowanie $rodkéw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza,
tlenek chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowaé do barwienia:
sadz i barwnikdow organicznych). Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam)
mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacji. Powstajg one
w wyniku naturalnych procesow fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w
trakcie uzytkowania w okresie do 2-3 lat.

2.2.2. SKLADOWANIE KOSTEK
Kostke zaleca sie pakowac¢ na paletach. Palety z kostkg mogg byé sktadowane na otwartej
przestrzeni, przy czym podtoze powinno by¢ wyréwnane i odwodnione.

2.2. MATERIALY NA PODSYPKE | DO WYPELNIENIA SPOIN ORAZ SZCZELIN W
NAWIERZCHNI

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty: na podsypke piaskowg pod nawierzchnie

- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80,
zawartos¢ pytow 10,

- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8 wg normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80/20, zawartos¢
pytéw f deklarowana (max. do 10% pytéw),

- woda zgodnie z PN-EN 1008,

- Kruszywo nie moze by¢ zanieczyszczone ciatami obcymi takimi jak trawa, szczatki korzeni,
konarow, szkio, plastik, grudki gliny.

- do wypetniania spoin w nawierzchni wg PN-EN 13139:2005. Kruszywo drobne 0/2 wg normy
PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartos¢ pytow f3.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu
na budowe, powinno odbywac¢ sie na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym,
przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonywac recznie przy pomocy drobnego sprzetu. Do przycinania kostek
mozna stosowaé specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki, szlifierki z tarczg). Do



zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowaé zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z
wyktadzing elastomerowsg, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy. Sprzet
do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom wtasciwych
ST .Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowaé betoniarki.

4. TRANSPORT

Kostki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci minimum 0.7 Rm.

Kostke w paletach nalezy ukfada¢ na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita ona catg
powierzchnie srodka transportowego. Palety z kostkg powinny by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gorna ich warstwa nie powinna
wystawac poza $ciany srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci palety. Roztadunek
palet dokonywa¢ mechanicznie za pomocg urzadzenia dzwigowego lub sztaplarki.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OBRAMOWANIE NAWIERZCHNI

Obramowanie nawierzchni kostkowej powinno by zgodne ze szczegdtowymi specyfikacjami
technicznymi.

5.2. PODSYPKA
Do wykonania nawierzchni z kostki betonowej zastosowaé¢ podsypke piaskowg
charakteryzujgca sie dobrym wspétczynnikiem filtracji.

5.3.  UKLADANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI

5.3.1. Ukladanie kostki

Kostke uktada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy
kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostke nalezy ukfada¢ ok. 1,5 cm wyzej od niwelety
nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem ptukanym, a nastepnie zamiesé
powierzchnie utozonych kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpic
do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z
tworzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie
nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku Srodka i jednoczesnie w
kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenic szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie.
Wypetnienie spoin przez zamulanie piaskiem powinno by¢ wykonane z zachowaniem
nastepujgcych wymagan:

- piasek powinien spetnia¢ wymagania pkt 2.2 niniejszej ST,

- w czasie zamulania piasek powinien by¢ obficie polewany wodag, aby wypetnit catkowicie
spoiny. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz
oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Przed przystgpieniem do robot, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek
brukowych posiada atest wyrobu.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zgda¢ od producenta wynikow
biezgcych badan wyrobu na sciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie
pobiera¢ 6 probek(kostek) dziennie (przy produkcji dziennej ok. 600 m2 powierzchni kostek
utozonych w nawierzchni).



Poza tym, przed przystgpieniem do robét Wykonawca sprawdza wyrob w zakresie wymagan
dotyczgcych wygladu zewnetrznego, ksztattu, wymiaru i koloru kostki brukowej. Wyniki badan
Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.2. SPRAWDZENIE PODSYPKI
Sprawdzenie podsypki polega na stwierdzeniu jej zgodnosci z ST

6.3. BADANIE PRAWIDLOWOSCI UKLADANIA KOSTKI

Badanie prawidtowosci uktadania kostki polega na stwierdzeniu zgodnosci z wymaganiami:
- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety deseh (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. SPRAWDZENIE CECH GEOMETRYCZNYCH NAWIERZCHNI

6.4.1 SPRAWDZENIE ROWNOSCI NAWIERZCHNI

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzaé nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 utozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m
chodnika. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

6.4.2 SPRAWDZENIE PROFILU PODLUZNEGO

Sprawdzenie profilu podtuznego nalezy przeprowadzaé za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac = 3 cm.

6.4.3. SPRAWDZENIE PRZEKROJU POPRZECZNEGO

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg 0,3 %.

7.0BMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg nawierzchni z kostki betonowej jest 1 m2 .

8.0DBIOR ROBOT

Odbidr nawierzchni dokonywany jest na zasadach odbioru roboét zanikajgcych i ulegajagcych
zakryciu. Odbiér nawierzchni powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanych robdt bez hamowania ich postepu.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

2. PN-B-11209 Materiaty kamienne. Kamien tupany

3. PN-B-11100 Materiaty kamienne. Kostka drogowa

4. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. PN-EN -206 Beton

7. PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

8. PN-B-197 Cement

9. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

POWIERZCHNIE ZIELENCOW
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt przez humusowanie i obsianie nasionami traw.

1.2 Zakres robot objetych ST

Roboty omowione w ST majg zastosowanie do umocnien skarp i poboczy poprzez:
. humusowanie,

. obsianie nasionami traw (trawniki)

4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Trawnik ptat lub tasma wierzchniej warstwy gleby, przerosnietej i zwigzanej
korzeniami roslinnosci trawiastej

1.4.2 Humusowanie - przykrycie skarpy lub rowu ziemig roslinng w celu zapewnienia
dobrego wzrostu trawy i jej przyjecia sie

1.4.3.Pielegnacja zieleni — zespdt zabiegdw agrotechnicznych tworzgcych warunki dla
prawidtowego ukorzenienia, wzrostu i rozwoju roslin

2. MATERIALY
2.1. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi nasiona trawy,

3. SPRZET

3.1 Wykonawca przystepujgcy do wykonania umochnien skarp i rowow powinien wykazac¢ sie
mozliwos$cig

korzystania z ubijakow o recznym prowadzeniu, wibratoréw i ptyt ubijajgcych.

4. TRANSPORT
Srodki transportowe powinny by¢ czyste i zabezpieczajgce nasiona przed zamoknieciem
oraz obnizeniem ich wartosci siewne;.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Warstwe ziemi roslinnej nalezy odpowiednio zagescic przez ubicie reczne lub mechaniczne
5.2. Obsianie nasionami trawy

Obsianie nasionami trawy powierzchni skarp nalezy wykona¢ w odpowiednich warunkach
atmosferycznych w okresie wiosny lub jesieni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogledziny zewnetrzne polegajg na obejrzeniu catej powierzchni w celu sprawdzenia, czy jest
réwna i nie ma widocznych szczelin, obsuniec.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni trawiastych z uzupetnieniami
ubytkow kpl. (komplet).

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
Rozliczenie ryczattowe

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYMIANA KRATEK SCIEKOWYCH

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej ( SST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem i remontem kratek $ciekowych.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacjami Technicznymi
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych
z wykonaniem odwodnienia — wymiang studzienek sciekowych kanalizacji deszczowej

1.3. Okreslenia podstawowe.
Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania
Sciekow opadowych
Kratka — ruchoma cze$¢ skrzynki, wpustu sSciekowego, umozliwiajgca odbiér wod
powierzchniowych.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych PN i BN przewiduje
posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, winny by¢ zaopatrzone przez producenta w
taki dokument. Wykonawca przedstawi certyfikat jakosci tworzywa i atest.

2.2. Zaprawa cementowa
Stosowana zaprawa cementowa do potgczenia elementow prefabrykowanych, powinny
spetnia¢ wymagania PN-B-14501 [ 7].

3.SPRZET
3.1. Sprzet do wykonywania i remontu studzienek

Wykonawca przystepujacy powinien wykazac¢ sie mozliwoécig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

pit do ciecia betonu,

koparek przedsiebiernych,

betoniarek,

sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe,
Sprzet montazowy musi by¢ w petni sprawny dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robot.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.



Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwo$cig korzystania z nastepujgcych Srodkéw
transportu:

e samochdd skrzyniowy,

e samochdd samowytadowczy,

e samochdd dostawczy.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem sie w czasie transportu.

4.2. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportu, ktore nie
spowodujg segregacji sktadnikéw, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca dokona rozpoznania czy w obrebie planowanych robét znajdujg sie urzadzenia
obce.

5.2. Kratki sciekowe

Przy umieszczeniu kratek $ciekowych bezposrednio w nawierzchni, wierzch kraty powinien
znajdowac sie 0,5 cm ponizej poziomu warstwy betonowej . Kazda kratka $ciekowa powinna
by¢ podtgczona do istniejgcej rury kanalizacji deszczowej (kanatu — odprowadzenia wody
opadowe))

Zakres prac do wykonania:

rozebrac konstrukcje nawierzchni na gtebokos¢ wpustu,

e zdemontowac wpust,

o dokona¢ ponownego montazu tak aby wierzch kraty znajdowat sie 0,5cm ponizej
poziomu warstwy Scieralnej nawierzchni lub 2,0 cm ponizej $cieku jezdni, (zgodnie z
punktem 5.8.)

o odbudowaé konstrukcje nawierzchni betonowe;j

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Dopuszczalne tolerancje

Rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do +
5 mm

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarows jest 1 sztuka (1 szt.)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji
daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

Rozliczenie ryczattowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-B-06712 Kruszywo mineralne do betonu
2. PN-B-06751 Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i ksztattki.
3. PN-H-74051-00 Witazy kanatowe. Ogoline wymagania i badania

4. PN-B-06250 Beton zwykly



