Kosztorysowanie FORTE 11.00
Prawa autorskie
INWESTPROJEKT-SLUPSK

szkota podstawowa w Krélowej Polskiej

roboty remontowe w zakresie :

- utwardzenie podworza

- malowanie elewac;ji

- pokrycia dachu - malowanie, konserwacja

- wymiana rynien, rur spustowych, obrébek blacharskich
- wymiana grzejnikow

- wymiana opraw oswietlenia wewnetrznego

- ogrodzenie terenu szkoty

Identyfikator kosztorysu: KROLOWA POLSKA SZKOLA

PODSTAWOWA
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Nr Nazwa Jednostk [llosé
a miary
1 WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH KOMINOW PONAD DACHEM
1 KNR 4-01 535-8 m2 14,48
Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
(2,2+0,6)*2*0,4*3 6,72
(2,5+0,6)*2*0,4 2,48
(1,6+0,6)*2*0,4*3 5,28
2 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2 m2 14,48
Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

2 WYMIANA RYNIEN, RUR SPUSTOWYCH, PODBITEK OKAPOW
2.1 roboty rozbiérkowe

3 KNR 2-02 1604-1 m2 440,00
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
7,0*5,0h 35,00
20,0*5,0h*2 200,00
11,0*5,0h 55,00
15,0*5,0h*2 150,00
4 KNR 4-01 535-4 m 245,60

Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
elewacj potudniowa

51,8+8,0*2 67,80
elewacja potnocna
(20,8*2+7,5*2+12,8)*2 138,80
elewacja wschodnia zachodnia _
(11,0+7,0+1,5)*2 39,00
5 KNR 4-01 535-8 m2 73,68
Rozebranie paséw podrynnowych z blachy
6 KNR 4-01 535-6 m 97,80
Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
3,8%6+6,5*6 61,80
(3,0+6,5+4,0)*2 27,00
1,5%6 9,00
7 KNR 4-01 410-4 m?2 130,77
demontaz podbitki z desek profilowanych
(10,5+7,8+7,0)*0,8 20,24
(8,5*2)*0,8 13,60
11,00,8 8,80

(11,0+20,0+6,0+6,0+20,0+11,0+51,9)*0,7 88,13

130,77
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KNR 4-04 1107-1
Wywiezienie ztomu z terenu rozbidrki - transport ztomu samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1 km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym

t

0,15 0,15

0,15

KNR 4-04 1107-4
Wywiezienie ztomu z terenu rozbiorki - naktady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety
km odlegtosci transportu ponad 1 km [RMS=10]

0,15

2.2

roboty montazowe

10

KNR 4-01 414-11
Deski czotowe

245,60

11

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane 541-2
Obrébki blacharskie z blachy powlekanej - pasy nad i podrynnowe

m2

73,68

12

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane 517-4
Montaz prefabrykowanych rynien dachowych

m

245,60

13

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane 519-4
Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy ocynkowanej okragtych o $rednicy 15
cm

97,80

14

KNR 4-01 410-4
montaz podbitek prefabrykowanych z blachy powlekanej

m2

130,77

MALOWANIE | KONSERWACJA POKRYCIA DACHU

KNR 7-12 101-1
Czyszczenie przez szczotkowanie reczne konstrukcji petnosciennych

m2

potacie gtéwne

(22,2+4,5)/2*7,0h*2*1,5wsp 280,35
(8,7*8,0*0,5*2)*2*1,5 208,80
(38,2*9,0h*2)*2*1,5 2 062,80
(2,0+17,0)/2*9,0h*1,5 128,25
(18,08r*8,5h)*2*1,5 459,00
przydaszki

23,5*2,3h*1,5 81,08
11,0*1,8*1,5 29,70
(20,4+7,5*2+11,5)*2,0*1,5 140,70

3 390,68

16

KNR 7-12 105-1
Odtluszczanie konstrukcji petnosciennych

m2

3 390,68

17

KNR 7-12 204-1
Malowanie pedzlem (farby do gruntowania chlorokauczukowe) konstrukcji petnosciennych

m2

3 390,68

18

KNR 7-12 211-1

Malowanie pedzlem (farby nawierzchniowe i emalie epoksydowe) konstrukc;ji

m2

3 390,68

MALOWANIE ELEWACJI
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19 KNR 7-12 105-1 m2 354,10
Odtluszczanie powierzchni $cian
elewacja potudniowa
49,8%3,4h 169,32
7,5%1,6h*2+8,3%1,8h 38,94
-(2,02,4*14+3,2%2,8) -76,16
-(2,4*1,3%4) -12,48
elewacja potnocna
19,8*2,8h*2+6,0*2,8h*2+10,5*2,8h 173,88
-(2,02,4*8+2,4%1,3*12+2,4*2,4) -81,60
elewacja wschodnia
9,5%4,8h $r*2 91,20
6,02,1h*2 25,20
6,02,8h*2 33,60
1,5%1,2*0,5*2 1,80
-(2,02,4*2) -9,60

20 KNR 4-01 1204-4 m2 404,02
Malowanie farbami emulsyjnymi elewacji
elewacja potudniowa
49,8*3,4h 169,32
7,5*1,6h*2+8,3*1,8h 38,94
-(2,0*2,4*14+3,2*2,8) -76,16
-(2,4%1,3%4) -12,48
((2,072+2,4)*14+(2,8*2+3,2)+(1,3*2+2,4)*4)*0,2 23,68
elewacja potnocna
19,8*2,8h*2+6,0*2,8h*2+10,5*2,8h 173,88
-(2,0*2,4*8+2,4*1,3*12+2,4*2,4) -81,60
((2,072+2,4)*8+(1,3*2+2,4)*12+(2,4*3))*0,2 23,68
elewacja wschodnia
9,5%4,8h $r*2 91,20
6,0*2,1h*2 25,20
6,0*2,8h*2 33,60
1,5%1,2*0,5*2 1,80
-(2,0*2,4%2) -9,60
(2,0*2+2,4)*2*0,2 2,56

21 KNR 2-02 1604-1 m2 535,00
Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys. do 10 m
23,0*5,0h 115,00
19,0*5,0h*2+6,0*5,0h*2+10,0*8,0h 330,00
9,0*5,0h*2 90,00

5 UTWARDZENIE PODWORZA SZKOLY

22 KNR 2-31 811-4 m2 478,00
Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowa, gr.ptyt 15 cm
droga dojazdowa
29,5%4,0 118,00
parking
20,0*18,0 360,00

23 KNR 2-31 815-2 m2 313,90

Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z ptyt betonowych
wym.50x50x7 cm na podsypce piaskowej

chodnik dojscia do budynku wraz z placem
43,02,0+21,2*10,0 298,00
opaska przy $cianie

10,6*1,5 15,90
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24

KNR 2-31 813-3
Rozebranie kraweznikéw betonowych

29,2*2+19,8+18,072+12,0 126,20
43,072+21,2+10,0 117,20

m

243,40

25

KNR 2-31 812-3
Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

243,4*0,3*0,2 14,60

m3

14,60

26

KNR 2-31 802-1
Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr.10 cm

478,0+304,0 782,00

m2

782,00

27

KNR 2-31 802-2
Rozebranie podbudowy kazdy dalszy 1 cm gr.podbudowy pow.10 cm [RMS=5]

m2

782,00

28

KNR 2-31 101-1
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikdw mechanicznie, gtebokosé 20
cm, grunt kat.I-1V

m2

droga dojazdowa

29,5%4,0 118,00
parking

20,0*18,0 360,00
chodnik dojscia do budynku

43,02,0 86,00
opaska przy scianie budynku

10,6*0,2 2,12
chodnik dojscia do schodow _
21,0*1,5 31,50

597,62

29

KNR 2-31 103-4
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane
mechanicznie, grunt kat.I-1V

m2

597,62

30

KNR 2-31 104-3
Warstwy odsgczajgce na poszerzeniach, zageszczenie mechaniczne, gr.warstwy po
zageszczeniu 10 cm

m2

597,62

31

KNR 2-31 114-1
Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna o gr.20 cm po zageszczeniu

m2

droga dojazdowa

29,5%4,0 118,00
parking

20,0*18,0 360,00
chodnik dojscia do budynku

43,0%2,0 86,00
opaska przy scianie budynku

10,6*0,2 2,12
chodnik dojscia do schoddéw _
21,0*1,5 31,50

597,62

32

KNR 9-11 101-2
Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami

m2

597,62

33

KNR 2-31 402-3
tawy betonowe zwykte pod krawezniki

m3

(29,5*2+4,0+19,8+18,0+12,0)*0,2*0,2 4,51
(43,0*2+10,6+4,4+21,2)*0,2*0,2 4,89

9,40

34

KNR 2-31 403-4
Krawezniki betonowe wystajgce o wym.20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

29,5"2+4,0+19,8+18,0+12,0 112,80

112,80
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35

KNR 2-31 407-5
Obrzeza betonowe o wym.30x8 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
zaprawg cementowg

m

43,072+10,6+4,4+21,2 122,20

122,20

36

KNR 0-11 IGM 316-1
Nawierzchnie z kostki betonowej - chodnik dojscia do budynku

m2

chodnik dojscia do budynku

43,02,0 86,00
opaska przy scianie budynku

10,6*0,2 2,12
chodnik dojscia do schodow

21,0"1,5 31,50

119,62

37

KNR 2-31 202-3
Nawierzchnie zwirowe warstw gérnych jezdni o gr.8 cm po zageszczeniu, rozscietane
recznie - droga dojazdowa i parking

m2

478,00

38

KNR 4-04 1103-1
zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg samochodéw samowytadowczych

m3

478,0%0,15 71,70
313,9*0,07 21,97

93,67

39

KNR 4-04 1103-4
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
transport gruzu samochodem samowytadowczym na odl.1 km

m3

93,67

40

KNR 4-04 1103-5
Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu -
nakfady uzupetniajgce na kazdy dalszy rozpoczety km odl.transportu ponad 1 km

m3

93,67

6.1

WYMIANA GRZEJNIKOW W SALACH | NA KORYTARZU
sale lekcyjne, korytarze

41

KNR 4-02 WACETOB 517-1
Wymiana rur przytacznych do grzejnika Zzeliwnego cztonowego, stalowego ptytowego i
konwektora o ztgczach gwintowanych o srednicy 15 mm

kpl

46,00

42

KNR 4-02 WACETOB 520-6
Demontaz grzejnika zeliwnego

kpl

46,00

43

KNR 4-02 WACETOB 512-1
Demontaz zaworu o potgczeniu gwintowanym grzejnikowego lub dwuztgczki o srednicy
15-20 mm

szt

46*2 92,00

92,00

44

KNR 2-15 WACETOB 418-7
Grzejniki stalowe ptytowe

szt

46,00

45

KNR 2-15 WACETOB 412-2
Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15 mm

szt

46,00

46

KNR 2-15 WACETOB 412-2
Zawor grzejnikowy o srednicy nominalnej 15 mm

szt

46,00

a7

KNR 2-15 WACETOB 428-1
Rura przytgczna do grzejnikow zeliwnych, stalowych, ptytowych, aluminiowych,
konwektoréw, nagrzewnic o $rednicy nominalnej 15 mm

kpl

46,00

48

KNR 0-35 IGM 215-4
Montaz gtowic termostatycznych, zakres nastaw 6-28 st.C

szt

46,00

49

KNR 4-01 WACETOB 1-1
zakup i montaz oston grzejnikowych

kpl

46,00

6.2

prace dodatkowe

50

KNR 2-15 WACETOB 406-1
Préba szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania w budynkach

urzadzen

46,00

51

KNR 2-15 WACETOB 436-1
Préby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorgco) z dokonaniem regulacji

szt

46,00
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52 KNR 2-15 WACETOB 406-1 urzadzen 1,00
Préba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania

7 SANITARIAT ZAPLECZA

7.1 posadzki, podioza

53 KNR 4-01 811-7 m2 3,24
Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej
1,8*1,8 3,24

54 KNR 2-02 WACETOB 1129-1 m2 3,24
Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych

55 KNR 0-29 IGM 640-3 m2 3,24
Uszczelnienie masg powierzchni poziomych

56 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakfadow rzecz.na konstrukcje budowlane 2806-5 m2 3,24
Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych na zaprawach klejowych

57 KNR 4-01 106-4 m3 0,16
usuniecie z budynku materiatéw z rozbidrki
3,24*0,05 0,16

58 KNR 4-01 108-6 m3 0,16
Wywéz samochodami samowytadowczymi na odl do 1 km.

59 KNR 4-01 108-12 m3 0,16
Wywiezienie materiatéw z rozbidrki samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1
km [RMS=12]

60 KNR 4-04 1-1 m3 0,16
optata za utylizacje

7.2 $ciany, stropy

61 KNR 4-01 WACETOB 346-3 m2 2,64
Rozebranie $cianki z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scianki 1/2 cegty
1,22,2 2,64

62 KNR 4-01 WACETOB 821-8 m?2 15,12
Rozebranie okfadziny $ciennej
(1,9+1,9)*2*2,2h-0,8*2,0 15,12

63 KNR 4-01 WACETOB 710-3 m?2 15,12
Uzupetnienie tynkow wewnetrznych zwyktych kat.ll na $cianach

64 Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane 2802-5 m2 15,12
Licowanie scian ptytkami na zaprawach klejowych

65 KNR 4-01 1202-9 m?2 7,49
Zeskrobanie i zmycie starej farby
Sciany
(1,9+1,9)*2*2,5h 19,00
-ptytki 15,12 -15,12
stropy _
1,9*1,9 3,61

66 KNR 2-02 2009-2 m2 3,88

Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie $cian na tynku

Sciany
(1,9+1,9)*2*2,5h 19,00
-ptytki 15,12 -15,12

3,88
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wys. od 20 do40cm.igr. 7 - 10 cm.

109 109,00
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67 KNR 2-02 2009-4 m2 3,61
Tynki (gtadzie) 1-warstwowe wewnetrzne gr.3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie stropéw na tynku
stropy
1,9*1,9 3,61

68 KNR 2-02 1505-3 m2 7,49
Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych z gruntowaniem
7,49 7,49

69 KNR 2-02 1505-4 m2 7,49
Dodatek za kazde dalsze malowanie farbami emulsyjnymi podtozy gipsowych

7.3 instalacje sanitarne

70 KNR 4-02 224-1 szt 1,00
Wymiana miski ustepowej siedzeniowej fajansowej

71 KNR 4-02 219-2 kpl 1,00
montaz umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa

72 KNR 2-15 WACETOB 232-2 kpl 1,00
Brodzik natryskowy wraz z kabing

8 OGRODZENIE TERENU

8.1  od strony boiska i tartaku

73 KNR 2-25 307-3 m2 169,20
rozebranie ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych
(64,0+30,0)*1,8h 169,20

74 KNR 2-01 312-10 dot 37,60
Wykopanie dotéw gtebokos$ci 1,2m
(64,0+30,0)/2,5 37,60

75 KNR 4-01 203-6 m3 3,33
zabetonowanie stupkéw ogrodzenia
37%1,0*0,3*0,3 3,33

76 1-1 mb 94,00
analiza wiasna - montaz pomiedzy stupkami prefabrykowanych cokotéw zelbetowych o
wys. od 20 do40cm.igr. 7 - 10 cm.
64,0+30,0 94,00

77 KNR 2-02 WACETOB 1802-2 m 94,00
Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowych wys 1,5m
64,0+30,0 94,00

----- Koniec wydruku -----

8.2 od strony drogi prywatnej

78 KNR 2-25 307-3 m2 196,20
rozebranie ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych
109,0mb*1,8h 196,20

79 KNR 2-01 312-10 dot 43,60
Wykopanie dotéw gtebokos$ci 1,2m
109,0mb/2,5 43,60

80 KNR 4-01 203-6 m3 3,96
zabetonowanie stupkéw ogrodzenia
44*1 ’0*0’3*0’3 3,96

81 1-1 mb 109,00
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82

KNR 2-02 WACETOB 1802-2
Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowych wys 1,5m

109

109,00

m

109,00

8.3

od strony drogi gminnej

83

KNR 2-25 307-3
rozebranie ogrodzenia na stupkach metalowych obetonowanych

m2

62,0mb*1,8h

111,60

111,60

84

KNR 2-01 312-10
Wykopanie dotéw gtebokosci 1,2m

dot

62,0/2,5

24,80

24,80

85

KNR 4-01 203-6
zabetonowanie stupkéw ogrodzenia

m3

62*1,0%0,3*0,3

5,58

5,58

86

1-1

analiza wlasna - montaz pomiedzy stupkami prefabrykowanych cokotéw zelbetowych o

wys. od 20do 40 cm.igr. 7 - 10 cm.

mb

62,0

62,00

62,00

87

KNR 2-02 WACETOB 1802-2
Ogrodzenie np. z paneli ogrodzeniowych systemowych wys 1,5m

62,0

62,00

62,00




