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Nr Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
D-01.00.00 |1. Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 |1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysoko$ciowych
1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie rowninnym
odcinek ABC 0,16754 km 0,168
odcinek BD 0,25710 km 0,257
razem | km 0,425
D-01.02.02 |1.2. Zdjecie warstwy humusu
2 | D-01.02.02 [Usunig¢cie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15¢cm wraz z wywozem w miejsce wybrane
przez Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
odcinek ABC strona P 168+100 m2 268
odcinek ABC stronaL 85 m2 85
odcinek BD strona P 364 m2 364
odcinek BD strona L 348 m2 348
razem | m2 1.065
D-01.02.04 |1.3. Rozbiorki elementéw drég
3 D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glgbokos¢ 6-10cm m 26
4 | D-01.02.04 [Rozebranie tarcz znakéw drogowych
B-20 skrzyzowanie z DP 1 szt 1
razem | szt 1
5 | D-01.02.04 |Rozebranie stupkéw do znakow drogowych
B-20 1 szt 1
U-12b 3mb) 3 szt 3
razem | szt 4
6 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych szesciokatnych grubosci 15¢cm wraz z wywozem w
miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
odcinek ABC 650 m2 650
odcinek BD 820 m2 820
razem | m2 1.470
7 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka kraweznikow betonowych 15x30cm na fawie betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce
wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
odcinek ABC 360 m 360
odcinek BD 520 m 520
skrzyzowanie z DP 13 m 13
razem | m 893
8 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
skrzyzowanie z DP 26 m2 26
dojscia do posesji  2+1 m2 3
razem | m2 29
9 | D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiorka obrzezy o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie
z przepisami o gospodarce odpadami
skrzyzowanie z DP 12 m 12
dojscia do posesji  5,2+4,2 m 9,4
razem | m 21,4

10 | D-01.02.04 [Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez

Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
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skrzyzowanie z DP 70,0 m2 70
razem | m2 70
11 | D-01.02.04 [Mechaniczna rozbidérka nawierzchni betonowej o grubosci 12cmwraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
zjazd 6,0 m2 6
razem | m2 6
12 | D-01.02.04 [Rozebranie ogrodzenia z siatki m 4
D-01.03.00 (1.4. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej
13 | D-01.03.04 [Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o $rednicy do 110mm m 30
14 | D-01.03.04 |Przektadka kabla tlekomunikacyjnego abonenckiego poza zakres jezdni odcinek BD m 30

D-02.00.00 (2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 |2.1. Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V kat.

15 | D-02.01.01 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o

odcinek ABC  878%*0,33 m3 289,74
odcinek BD  1158*0,33 m3 382,14
odcinek BD utwardzone pobocze strona L 225%0,4*0,2 m3 18
odcinek BD utwardzone pobocze strona P 194*0,4*0,2 m3 15,52
odcinek ABC zjazdy zgodnie z tabela z OT  90*0,33 m3 29,7
odcinek BD zjazdy zgodnie z tabela z OT  134,5%0,33 m3 44,385
odcinek ABC chodnik i dojscia do furtek 27*0,23 m3 6,21
odcinek BD chodnik i dojscia do furtek  8*0,23 m3 1,84

razem [ m3 787,535

D-02.03.01 |2.2. Wykonanie nasypow

16 | D-02.03.01 [Wykonanie nasypu (wumiana gruntu) z gruntu mineralnego przepuszczalnego o wskazniku piaskowym WP >= 35,
dowiezionego z zaggszczeniem warstwami m3 95

D-03.00.00 (3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 |3.1. Kanalzacja deszczowa.

17 Montaz wpustow kanalizacji deszczowe;j szt. 4
18 Wykonanie przykanalikow Dn200mm SN8 do wpustow kanalizacji deszczowej m 12
D-03.02.00 |3.2. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa wlazéw i pokryw
19 | D-03.02.02 [Regulacja pionowa wlazéw kanatowych szt 6
20 [ D-03.02.02 |Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 5
21 | D-03.02.02 |Regulacja pionowa studni telekomunikcyjnej wraz z wymiang wlazu na wiaz typu cigzkiego klasy D400 szt 1
D-04.00.00 |4. PODBUDOWY
D-04.01.00 (4.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem
22 | D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
odcineck ABC 878 m2 878
odcinek BD 1158 m2 1.158
odcinek BD utwardzone pobocze strona L 225%0,4 m2 90
odcinek BD utwardzone pobocze strona P 194*0,4 m2 77,6
odcinek ABC zjazdy zgodnie z tabelaz OT 90 m2 90
odcinek BD zjazdy zgodnie z tabela z OT 134,5 m2 134,5
odcinek ABC chodnik i dojscia do furtek 27 m2 27
odcinek BD chodnik i dojscia do furtek 8 m2 8

razem | m2 2.463,1

D-04.02.00 (4.2. Warstwy odsaczajace

23 | D-04.02.01 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej grubosé po zageszezeniu 10cm
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odcinek ABC chodnik i dojscia do furtek 27 m2 27
odcinek BD chodnik i dojscia do furtek 8 m2 8
razem | m2 35
D-04.04.00 (4.3. Podbudowy z kruszywa niezwiazanego
24 | D-04.04.04 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem #0/120 mm, kruszywo tamane sortowane z gruzu
betonowego stabilizowane mechanicznie po zaggszczeniu grubosé 20cm
odcinek ABC 878 m2 878
odcinek BD 1158 m2 1.158
odcinek BD utwardzone pobocze strona L 225%0,4 m2 90
odcinek BD utwardzone pobocze strona P 194*0,4 m2 77,6
odcinek ABC zjazdy zgodnie z tabelaz OT 90 m2 90
odcinek BD zjazdy zgodnie z tabela z OT 134,5 m2 134,5
razem [ m2 2.428,1
25 | D-04.04.04 |Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem #0/120 mm, kruszywo tamane sortowane z gruzu
betonowego stabilizowane mechanicznie po zaggszczeniu grubosé 15cm
odcinek ABC chodnik i dojscia do furtek 27 m2 27
odcinek BD chodnik i dojscia do furtek 8 m2 8
razem | m2 35
D-04.05.00 (4.4. Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
26 | D-04.05.01 |Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
odcineck ABC 878 m2 878
odcinek BD 1158 m2 1.158
odcinek ABC zjazdy zgodnie z tabela z OT 90 m2 90
odcinek BD zjazdy zgodnie z tabela z OT  134,5 m2 134,5
razem | m2 2.260,5
D-05.00.00 |5. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 |5.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
27 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm kolor
szary - jezdnia
odcinek ABC 878 m2 878
odcinek BD 1158 m2 1.158
razem | m2 2.036
28 | D-05.03.23 [Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Sem kolor
grafit - zjazdy, dojscia do furtek, chodnik
odcinek ABC zjazdy zgodnie z tabela z OT 90 m2 90
odcinek BD zjazdy zgodnie z tabela z OT  134,5 m2 134,5
odcinek ABC chodnik i dojscia do furtek 27 m2 27
odcinek BD chodnik i dojscia do furtek 8 m2 8
razem | m2 259.5
29 | D-05.03.23 |Nawierzcyhnia z plyt azurowych betonowych 40x60cm grubosci 10cm na podsypce piaskowej grubosci Scm kolor
szary, z wypelieniem spoin zwirem #8/16mm - utwardzone pobocza
odcinek BD utwardzone pobocze strona L 225%0,4 m2 90
odcinek BD utwardzone pobocze strona P 194*0,4 m2 77,6
razem | m2 167,6
30 | D-05.03.23 [Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce cementowo-piaskowej grubosci Sem -2 rzedy z
kostki 6x10x20cm (szerokos¢ scieku 20 cm) kolor grafitowy
odcine BD strona P 78 m 78
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odcine BD strona L 78 m 78
razem | m 156
D-06.00.00 |6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00 |6.1. Umocnienie skarp i rowow poprzez humusowanie z obsianiem
31 | D-06.01.01 [Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych mechanicznie w gruncie kategorii I-I1I
odcinek ABC 485 m2 485
odcinek BD 395 m2 395
razem | m2 880
D-06.03.01 |6.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy
32 | D-06.03.01 [Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubosci minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze
spadkiem, obsianie trawg i zawatowaniem.
odcinek ABC 485 m2 485
odcinek BD 395 m2 395
razem | m2 880
D-07.00.00 |7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.00 |7.1. Oznakowanie pionowe
33 | D-07.02.01 [Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
D-41 1 szt 1
D41 1 szt 1
D-40 1 szt 1
D-40 1 szt 1
D-6 1 szt 1
B-20 1 szt 1
razem | szt 6
34 | D-07.02.01 [Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2
D-41 2 szt 2
D-40 2 szt 2
D-6 1 szt 1
B-20 1 szt 1
razem | szt 6
D-07.06.00 |7.2. Ogrodzenia
35 | D-07.06.01 [Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,20m na stupkach stalowych z rur ocynkowanych 42mm o rozstawie 2,00m
obsadzonych w fundamentach punktowych 30x30x60cm, drut naciggowy w trzech poziomach m 40
36 | D-07.06.01 [Furtka stalowa z ksztattownikow 1,00x1,10m wypelniona siatka w ogrodzeniu szt D)
D-08.00.00 |8. ELEMENTY ULIC
37 | D-08.01.01 [Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15, na podsypce
cementowo-piaskowej
odcinek ABC 402 m 402
odcinek BD 618 m 618
razem | m 1.020
38 | D-08.01.01 [Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem tawy betonowej z oporem C12/15, na
podsypce cementowo-piaskowe;j
odcinek ABC 37 m 37
razem | m 37
39 | D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wykonaniem tawy betonowej z oporem,
beton C12/15, wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
odcinek ABC 41 m 41
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odcinek BD 15 m 15

razem | m 56

D-10.00.00 |9. INNE ROBOTY

D-10.06.00 |9.1. Dodatkowe wyposazenie pasa drogowego
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Przebudowa drogi gminnej w m. Benice
S fikacj . .
Nr pPecy .1 acja Opis Jm Tlos¢ Cena jednostkowa | Wartos¢
techniczna
D-01.00.00 1. Roboty przygotowawcze
D-01.01.01 1.1. Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktow wysokosciowych
1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie km 0,425
réwninnym
D-01.02.02 1.2. Zdjecie warstwy humusu
2 D-01.02.02 Usunigcie mechaniczne warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 15cm| m2 1.065
wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawceg zgodnie z przepisami
o gospodarce odpadami
D-01.02.04 1.3. Rozbiorki elementéw drog
3 D-01.02.04 Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na glebokosé m 26
4 D-01.02.04 Rozebranie tarcz znakow drogowych szt 1
5 D-01.02.04 Rozebranie stupkdéw do znakoéw drogowych szt 4
6 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z ptyt drogowych betonowych m2 1.470
szesciokatnych grubosci 15cm wraz z wywozem w miejsce wybrane przez
Wykonawcg zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
7 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka kraweznikow betonowych 15x30cm na tawie m 893
betonowej z oporem wraz z wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce
zgodnie z przepisami o gospodarce odpadami
8 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z m2 29
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
9 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka obrzezy o wymiarach 8x30cm wraz z wywozem w m 21,4
miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o gospodarce
10 D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni bitumicznej o grubosci 10cm wraz z m2 70
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
11 D-01.02.04 Mechaniczna rozbidrka nawierzchni betonowej o grubosci 12cmwraz z m2 6
wywozem w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z przepisami o
12 D-01.02.04 Rozebranie ogrodzenia z siatki m 42
D-01.03.00 1.4. Zabezpieczenie istniejacej infrastruktury technicznej
13 D-01.03.04 Zabezpieczenie istniejacych kabli rurami ochronnymi dwudzielnymi o m 30
$rednicy do 110mm
14 D-01.03.04 Przektadka kabla tlekomunikacyjnego abonenckiego poza zakres jezdni m 80
D-02.00.00 2. ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 2.1. Wykonanie wykop6éw w gruntach I-V Kkat.
15 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki m3 787,535
0,40m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami
samowyladowczymi w miejsce wybrane przez Wykonawce zgodnie z
D-02.03.01 2.2. Wykonanie nasypéw
16 D-02.03.01 Wykonanie nasypu (wumiana gruntu) z gruntu mineralnego przepuszczalnego | m3 95
o wskazniku piaskowym WP >= 35 | dowiezionego z zaggszczeniem
D-03.00.00 3. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 3.1. Kanalzacja deszczowa.
17 Montaz wpustéw kanalizacji deszczowej szt. 4
18 Wykonanie przykanalikéw Dn200mm SN8 do wpustéw kanalizacji m 12
D-03.02.00 3.2. Elementy kanalizacji. Regulacja pionowa wlazow i pokryw
19 D-03.02.02 Regulacja pionowa wiazéw kanatowych szt 6
20 D-03.02.02 Regulacja zaworéw wodociagowych i gazowych szt 2
21 D-03.02.02 Regulacja pionowa studni telekomunikcyjnej wraz z wymiang wlazu na wlaz | szt 1
typu cigzkiego klasy D400
D-04.00.00 4. PODBUDOWY
D-04.01.00 4.1. Przygotowanie koryta wraz z zageszczeniem
22 D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne [ m2 2.463,1
nawierzchni w gruncie kategorii II-VI
D-04.02.00 4.2. Warstwy odsaczajace
23 D-04.02.01 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej grubos$é po zageszczeniu m2 35
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techniczna
D-04.04.00 4.3. Podbudowy z kruszywa niezwigzanego
24 D-04.04.04 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/120 mm, m2 2.428,1
kruszywo tamane sortowane z gruzu betonowego stabilizowane mechanicznie
po zageszczeniu grubos¢ 20cm
25 D-04.04.04 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem #0/120 mm, m2 35
kruszywo tamane sortowane z gruzu betonowego stabilizowane mechanicznie
po zageszezeniu grubosé¢ 15cm
D-04.05.00 4.4. Podbudowy i ulepszone podloza z gruntu stabilizowanego spoiwem
26 D-04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem C1,50/2,0MPa grubos¢ m2 2.260,5
warstwy po zageszczeniu 15cm
D-05.00.00 5. NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 5.1. Nawierzchnie twarde ulepszone
27 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 2.036
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm kolor szary - jezdnia
28 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce m2 259,5
cementowo-piaskowej 1:4 grubosci Scm kolor grafit - zjazdy, dojscia do
furtek, chodnik
29 D-05.03.23 Nawierzcyhnia z plyt azurowych betonowych 40x60cm grubosci 10cm na m2 167,6
podsypce piaskowej grubosci S5cm kolor szary, z wypehieniem spoin zwirem
#8/16mm - utwardzone pobocza
30 D-05.03.23 Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce m 156
cementowo-piaskowej grubosci Scm -2 rzedy z kostki 6x10x20cm (szerokosé
$cieku 20 cm) kolor grafitowy
D-06.00.00 6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.00 6.1. Umocnienie skarp i rowéw poprzez humusowanie z obsianiem
31 D-06.01.01 Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) poboczy wykonywanych m2 880
mechanicznie w gruncie kategorii I-111
D-06.03.01 6.2. Scinanie lub uzupelnianie poboczy
32 D-06.03.01 Wykonanie pobocza gruntowego z gruntu urodzajnego (humusu) grubosci m2 880
minimum 10 cm z wyprofilowaniem ze spadkiem, obsianie trawa i
D-07.00.00 7. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.02.00 7.1. Oznakowanie pionowe
33 D-07.02.01 Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych szt 6
34 D-07.02.01 Pionowe znaki, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2 szt 6
D-07.06.00 7.2. Ogrodzenia
35 D-07.06.01 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,20m na stupkach stalowych z rur m 40
ocynkowanych 42mm o rozstawie 2,00m obsadzonych w fundamentach
punktowych 30x30x60cm, drut naciagowy w trzech poziomach
36 D-07.06.01 Furtka stalowa z ksztattownikow 1,00x1,10m wypetniona siatka w ogrodzeniu | szt 2
D-08.00.00 8. ELEMENTY ULIC
37 D-08.01.01 Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm, z wykonaniem tawy betonowe;j z m 1.020
oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowej
38 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wjazdowe o wymiarach 15x22cm, z wykonaniem fawy [ m 37
betonowej z oporem C12/15, na podsypce cementowo-piaskowe;j
39 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z| m 56
wykonaniem tawy betonowej z oporem, beton C12/15, wypelnieniem spoin
zaprawa cementowa
D-10.00.00 9. INNE ROBOTY
D-10.06.00 9.1. Dodatkowe wyposazenie pasa drogowego
Razem
Razem
Podatek VAT 23%
Ogélem kosztorys




	Strona tytułowa
	Spis treści
	Przedmiar
	Kalkulacja uproszczona

