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I. Informacje wstepne

1. OBIEKT -Ratusz

obiekt wpisany do rejestru zabytkdéw pod nr A-424 z dnia 15 listopada 1956r. r. (KI.V.-0/79/56),
dawny numer rejestru — 178.

2. LOKALIZACJA - Nowe Warpno, 72-022, pl. Zwyciestwa 1
3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Wizja lokalna w lutym 2023r.

- Dokumentacja fotograficzna: Pracownia Projektowa Konserwacji Zabytkéw Sp. z o.0.
- Karta ewidencyjna zabytkdéw architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéow w

Warszawie opracowana przez mgr Cezarego Nowakowskiego i Waldemara Witka BSiDK Szczecin w
2000 .

- Opracowanie historyczne, autor: mgr Krystyna Kroman, oprac. w 1959 r.
- Dokumentacja konserwatorska opracowana przez mgr Stawomire Zadros — Kutage listopad 2010r.

- Zalecenia konserwatorskie wydane przez Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Szczecinie w
dn. 07 pazdziernika 2022 r. (znak: ZN.5152.23-1.2022.AB)

4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest program prac konserwatorskich elewacji ratusza w Nowym
Warpnie.

5. OPRACOWANIE: Mirostawa Koutny-Giedrys

Il. Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje program prac konserwatorskich elewacji ratusza w Nowym
Warpnie.

Celem niniejszego opracowania jest rozpoznanie i ocena stanu zachowania elewacji
obiektu oraz opracowanie programu prac konserwatorskich do remontu.
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Karta ewidencyjna zabytkéw architektury i budownictwa Osrodka Dokumentacji Zabytkéw w
Warszawie opracowana przez mgr Cezarego Nowakowskiego i Waldemara Witka BSiDK Szczecin

w 2000 r.
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Il. Historia obiektu

Na przestrzeni wiekdw ratusz byt wielokrotnie rozbudowywany, przebudowywany, remontowany,
modernizowany, a co miato wptyw na jego bryte, architekture, wystrdj oraz rozwigzania
materiatowo — konstrukcyjne:

1697 r. — budowa ratusza w obecnej formie, po zniszczeniu w pozarze wczesniejszego
budynku ratusza w 1697 r.

1816 r. — remont budynku obejmujgcy prawdopodobnie m.in. wykonanie nowego
pokrycia hetmu wiezy, (wskazuje na to data uwieczniona na choragiewce iglicy hetmu)
1900-45 r. —wymiana pokrycia hetmu wiezy z blachy na tupek

1948 r, — zaprzestanie uzytkowania budynku z uwagi na jego zty stan techniczny

1956 r. — wpis budynku do rejestru zabytkow

1959 r. — wykonanie inwentaryzacji budynku i opracowania historycznego

1961 - 67 r. — projekty techniczno — robocze i ich aktualizacje remontu ratusza

1965 - 68 r. — remont budynku i remizy, po ktérym wznowiono uzytkowanie ratusza
1976 r. — wykonanie projektu remontu i wzmocnienia konstrukcji wiezy

1984 r. —wymiana schodéw z parteru na | pietro

1994 - 96 r. — remont ratusza w zakresie konstrukcji wiezy, konstrukcji dachu ratusza,
zmiany pomieszczen

2010 r. — projekt budowlany remontu ratusza

2011-2012 r. — remont ratusza wraz z przebudowa nawierzchni placu Zwyciestwa
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Fot. 1. Nowe Warpno - ratusz 1900-1905, fotopolska eu.
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Fot. 2. Nowe Warpno - Ratusz 1900 -1910, fotopolska eu.
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I ~ Neuwarp i. Pom. Luftkur- u. Badeort.  Markt mit Rathaus.

Fot. 3. Nowe Warpno — ratusz 1913, fotopolska eu.

Fot. 4. Nowe Warpno — ratusz 1938-1940, fotopolska eu
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BeNoOWe Warpno = pDOWBECZES
. Qrzwi w fesadzle ratusza

Fot. 5. Drzwi wejsciowe, opracowanie historyczne Krystyna Kroman
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I1l. Opis i lokalizacja obiektu

Ratusz zlokalizowany jest centralnie, na rynku (obecnie pl. Zwyciestwa), réwnolegle do kierunku osi
gtéwnej historycznego uktadu urbanistycznego i osi catego pétwyspu, jaki zajmuje miasto. Budynek
ratusza o konstrukcji ryglowej zostat wzniesiony w 1697 roku, po wielkim pozarze miasta w 1692
roku (dawny ratusz sptonat). Jest to budynek o konstrukcji czteroosiowej z kwadratowg wiezg
zegarowy. Wszystkie skrzydta zostaty zbudowane w technice ryglowe;j.

Obiekt rozplanowany na rzucie prostokata, Il-kondygnacyjny z IV-kondygnacyjng wiezg od zachodu,
wtopiong do potowy w korpus gtéwny budynku. Budynek przykryty wysokim dachem
dwuspadowym. Wieza z barokowym hetmem z osmioboczng latarnia.

Konstrukcja szkieletowa wykonana jest z drewna debowego, faczonego na kotki, pokryta farbg
kolorze ciemnego brgzu. Wypetnienie kwater stanowi cegta ceramiczna (wtérna, z przetomu XIX/XX
wiek) wykonczona tynkiem cementowo- piaskowym i farbg silikonowa w kolorze biatym. Pierwotna
ryglowa konstrukcja $cian remizy, zostata przemurowana - w obrebie parteru — cegla ceramiczng i
otynkowana. Podziaty elewacji tworzy nieregularna siatka stupow i rygli, a zastrzaty znajduja sie
jedynie w parterze $cian szczytowych elewacji wiezowej na szerokosci skrajnego pola oraz w
parterze i na pietrze przeciwlegtej elewacji szczytowej w srodkowej partii konstrukcji. Drewno w
czesci nosi Slady obrébki recznej. Tynkowane pola sg nieregularne i w wielu miejscach, szczegdlnie
elewacji wejsciowej — potudniowo-zachodniej — wypaczone.

Konstrukcja dachu drewniana, dach nad czescig gtéwng — dwuspadowy, kryty dachdwka karpiowka.
Wieza zwienczona jest oSmiobocznym hetmem, o tagodnych sptywach, opartym na kwadratowej
podstawie. Wysoka, otwarta na wszystkie kierunki drewniana latarnia przykryta jest mniejszym
hetmem z iglica.

Od podtnocnej strony do ratusza przylega budynek dawnej remizy, zbudowanej na poczatku XX w.
obiekt zintegrowany funkcjonalnie z magistratem. Remiza parterowa, kalenicowa; tylko w czesci
zachodniej wystawka z prostopadtym do kalenicy dachem, zwienczona sygnaturka. Pierwotnie
budowla ryglowa, sciany parteru przemurowano w latach 60. XX w.

IV. Stan zachowania

Po przeprowadzonych wczesniej remontach elewacji obiektu, w chwili obecnej stan zachowania
wymaga przeprowadzenia prac remontowych w obrebie drewnianej konstrukcji, kwater
wypetnienia oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Drewno konstrukcji miejscami ostabione, wymaga wzmocnienia lub uzupetnienia. Powierzchnia
drewna pokryta farba w kolorze ciemnego brazu. Farba przetarta, miejscami do drewna. Drewno
miejscami spekane, z widocznym sladami napraw.

Wypetnienie konstrukcji ceglane, zostato otynkowane dwoma rodzajami tynku, starszy wapienno-
piaskowy o grubej frakcji wypetniacza oraz wierzchni w formie cienkiej warstwy cementowej. Tynk
miejscami ulegt uszkodzeniu, odstaniajgc gltebsze warstwy wyprawy. Powstate odparzenia i
uszkodzenia tynku powstaty w wyniku naprezen na styku pierwotnego i wtérnego tynku. W wielu
miejscach powierzchnia tynku spekana z widocznymi szpachlowaniami / naprawy/. Tynk zacierany
na gtadko, malowany farbg w kolorze biatym. Farba na ptycinach miejscami poprzecierana,
miejscami potozona w grubej warstwie tworzac nienaturalng powtoke.

Partia cokotowa wykonana z zaprawy cementowo-wapiennej , pomalowana biata emulsyjng farba,
powierzchnia zabrudzona, zaplamiona zainfekowana glonami.

Stolarka okienna wtdrna, debowa i sosnowa, wymieniona w trakcie prac w latach 1967/68. Drewno
w wiekszosci zdegradowana, wypaczona, nieszczelna, zmurszate, zawilgocone, parapety drewniane
zainfekowane glonami. Stolarka okienna jest w ztym stanie technicznym, z racji zniszczenia
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klasyfikuje sie do wymiany z powtdrzeniem oryginalnego wzoru / konstrukcja okna, podziaty,
profile/.

Stolarka drzwiowa /drzwi wejsciowe/ — wtdrna, wykonana w trakcie prac w latach 1967/68.

Drzwi wejsciowe wykonane z drewna sosnowego bez oryginalnych elementdw dekoracyjnych.
Drewno pokryte ztuszczajaca sie farbg w kolorze brgzowym, dolna cze$¢ skrzydet przegnita.

Drzwi wejsciowe na wieze wykonane z drewna sosnowego, przetarcia farby na drewnie i zawiasach,
skorodowana listwa dolna.

Stolarka drzwiowa w blendach dobudowy, wtdrna, stan dobry.

V. Oczekiwane efekty prac

W wyniku planowanych prac przywrécone zostang wtasciwosci techniczne i walory estetyczne
obiektu. Przeprowadzone zostang prace naprawcze drewnianej konstrukcji, kwater wypetnienia
oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

Niniejszy program zawiera propozycje konserwatorskie, ktére pozwolg przywrdcié¢ dawny wyglad
obiektu, przy zachowaniu wymogdéw ochrony substancji zabytkowej, zgodnie ze wspétczesng
wiedzg konserwatorska.

Oceniajgc stan zachowania obiektu nalezy przyja¢ nastepujgcy program konserwacji scian
zewnetrznych ratusza.

VI. Program prac konserwatorskich
A. Elementy drewniane konstrukcji ryglowej
1. Wykonanie dokumentacji zdjeciowe]j stanu zachowania przed rozpoczeciem prac.

2. Oczyszczenie powierzchni drewna z resztek powtok z powtok malarskich metoda chemiczno-
mechaniczng przy pomocy preparatéw o witasciwosciach: konsystencja pasty, zmiekczajaca
powtoke farby, ulegajacy biodegradacji / wykonaniu préb/ z doczyszczeniem drewna metodami
sciernymi.

3. Dezynfekcja drewna /stare i nowe drewno, ktdre zostanie wbudowane/ przy pomocy preparatu
nie zawierajgcego chloru, czyszczagcego samoczynnie, o duzym spektrum dziatania / na glony, mchy,
plesnie/ , bez zmywania wodg po aplikacji / zgodnie z instrukcja/.

4. Dezynsekcja drewna /drewno stare i nowe wbudowane w 2011/2012 roku/ przy pomocy
preparatu zwalczajgcego owady i larwy, preparat dobrej penetracji w strukture drewna.

5.Wymiana zniszczonych elementéw konstrukcji: nowe drewno debowe klasy D30,
wysezonowane, zaimpregnowane cisnieniowo preparatem o wiasciwosciach: ciekty, solny srodek
ochrony drewna na bazie nieorganicznych zwigzkéw miedzi i boru oraz organicznych sktadnikow,
odporny na wymywanie i wptywy atmosferyczne. Srodek ma za zadanie zabezpieczy¢ drewno
przed grzybami i owadami, trudny do wymycia.

6. Lacznie elementdw drewna na klej poliuretanowy odporny na wilgo¢ i wkrety niekorodujace.
7. Naprawa ptytkich uszkodzeri / m.in. peknieé/ - wzmocnienie struktury drewna preparatem
zywicznym bezrozpuszczalnikowy, dwukomponentowy preparat do konsolidacji drewna, na bazie

zywicy epoksydowej, gestosé (20 °C) okoto 1,07 g/cm3, lepko$é (w temp. 20 °C) okoto 100 mPas, o
zdolnosci gtebokiej penetracji w strukture ze wzgledu na niskg lepkosé.
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8. Uzupetnienie ptytkich ubytkéw bezrozpuszczalnikowg masg wypetniajgcg/wyréwnawczg 2K o
wtasciwosciach: wysoka wytrzymatosé na sciskanie, izolacja pary wodnej, niewielki ciezar
wiasciwy, bardzo dobra podatnos¢ na modelowanie, mozliwe malowanie w celu konsolidacji
kolorystycznej, gesto$é (20 °C) ok. 0,93 g/cm3,.

9. Scalenie kolorystyczne drewna wraz z zabezpieczeniem przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych farbg kryjacg matowa o wtasciwosciach: materiat silnie kryjacy, elastyczna
powtoka, nie tuszczy sie, powtoka odporna na alkalia, powtoka odporna na wptyw czynnikéw
atmosferycznych, reguluje wilgotnos¢ drewna, produkt niskorozpuszczalnikowy, o tagodnym
zapachu, w kolorze brgzowym NCS S 7010-Y70R (analogicznie jak kolor istniejacy).

B. Woypetnienie konstrukcji ryglowej

1. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony przy pomocy preparatu do usuwania
bakterii, grzybéw, glondw o wtasciwosciach: dziatanie dtugotrwate, bez dziatania
hydrofobizujgcego, nie zawiera metali ciezkich, poprzez pedzlowanie lub natrysk.

2. Oczyszczenie powierzchni wypetniajacych konstrukcje z powtok malarskich metoda
chemiczno-mechaniczng przy pomocy preparatow o wtasciwosciach: konsystencja pasty, nie
zawierajgcy N-metylo-pyrrolidonu, CKW i alkalidw, ulegajgcy biodegradacji, gestosc (20 °C) 1,04
kg/l, lepkos¢ okoto 7000 mPas, odczyn pH (20 °C) z doczyszczeniem metodami $ciernymi lub
parga wodna.

3. Tynki ostabione strukturalnie do usuniecia lub wzmocnienia preparatem opartym na
estrach etylowych kwasu krzemowego, nie hydrofobizujagcym podtoza, o duzej

gtebokosci wnikania, preparat dobra¢ w zaleznosci od stopnia zniszczenia zaprawy, nasycenie
preparatem i pozostawienie na okres 4 tygodni w warunkach podwyzszonej wilgotnosci:
pedzlowanie lub natrysk “mokre w mokre” do momentu nasycenia impregnatem ostabione;j
powierzchni.

4. Rysy i spekania w zachowanych tynkach uzupetnia¢ metods , zytowania", rysy i spekania
pogtebié, wypetnic elastyczng masg silikatowg (biaty zageszczony grunt zawierajgcy wypetniacze
kwarcowe, do wypetniania rys o wtasciwosciach: bardzo wysoka paroprzepuszczalnosé, wysoka
przyczepnosc do mineralnych, mozliwos$¢ réznorodnego opracowania nawierzchni, wg PN EN
1062-1:2005 - przepuszczalno$é¢ wody W2 (srednie >0,1 <0,5), przepuszczalnos¢ pary wodnej: V2
(Sd > 0,14m), gesto$¢ ok. 1,7 kg/dm?

5. Wykonanie nowych tynkéw lub ich uzupetnienie na bazie tynkéw z zapraw trassowych.

Tynk podktadowy z zaprawy wapienno - trassowej i tynk nawierzchniowy wapienno -trassowy o
wtasciwosciach: sucha fabryczna zaprawa tynkarska, wyprodukowana z uzyciem wapna
hydraulicznego, renskiego trassu, niewielkiej ilo$ci biatego cementu oraz frakcjonowanych
kruszyw 0-0,5 mm lub 0-0,6 mm, mikrowtdkien zbrojgcych oraz specjalnych dodatkéw dla
polepszenia wiasnosci produktu, wysoka elastycznosc¢ i przyczepnosé, bardzo wysoka
paroprzepuszczalnosé, biaty lub fabrycznie barwiony, parametry techniczne - ziarno 0,5 mm lub
0,6 mm, wytrzymatos¢ na Sciskanie: ok. 3,5 N/mm2, wspdtczynnik przepuszczalnosci pary
wodnej U £ 15, wzgledny opdr dyfuzyjny: Sd = 0,04 m dla 3 mm, podcigganie kapilarne: Wc1,
<0,4 kg/(m2*min.0,5), grubos¢ warstwy: ziarno 0,5 od 2 mm do 8 mm, ziarno 0,6 od 3 mm do 10
mm.np. Optosan TrassFeinputz firmy Optolith. Nalezy wykona¢ préby, aby dobra¢ fakture do
tynku oryginalnego, tynk naktadany i zacierany recznie.
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6. Gruntowanie powierzchni wodnym preparatem gteboko penetrujgcym o witasciwosciach:
wzmachnia pylace podtoze, wyréwnuje i zmniejsza ich chtonno$¢, wzmacnia podtoze umozliwiajac
malowanie farbami dyspersyjnymi, wolny od rozpuszczalnikdw, paramerty techniczne zgodnie z
PN C 81906, gestos¢ ok. 1,0 g/cm?, pH ok. 8,0, czas wysychania warstwy ok. 8 godz.

7. Pomalowanie tynku farbg mineralng matowa - zolo-krzemianowag na bazie zolu
krzemionkowego i wodnego szkta potasowego z organicznymi stabilizatorami o wtasciwosciach:
wysoko paroprzepuszczalna i hydrofobowa, bardzo odporna na porastanie grzybdéw i glonow,
odporna na dziatanie promieni UV, parametry techniczne wg PN-EN 1062-1: kategoria potysku
G3 (mat) £ 0,6 wielkos¢ ziarna S2 (Srednie), wzgledny opér dyfuzyjny powtoki Sd ok. 0,08 m,
przepuszczalno$¢ wody W W2 srednie 0,11 kg/ m2h0,5, wspotczynnik przenikania pary wodnej

V1 duzy, grubos¢ powtoki E3 (>100<200um), pokrywanie rys Al (>100um), pH ok. 11, gestosé
farby ok. 1,50 g/cm3.

Farba w kolorze starej bieli.

C. Cokot

1. Dezynfekcja powierzchni zaatakowanych przez glony przy pomocy preparatu do usuwania
bakterii, grzybow, glondw o wtasciwosciach: dziatanie dtugotrwate, bez dziatania
hydrofobizujgcego, nie zawiera metali ciezkich, poprzez pedzlowanie lub natrysk.

2. Oczyszczenie powierzchni z powtok malarskich metoda chemiczno-mechaniczng przy
pomocy preparatéw o wiasciwosciach: konsystencja pasty, nie zawierajgcy N-metylo-
pyrrolidonu, CKW i alkaliow, ulegajacy biodegradacji, gestos¢ (20 °C) 1,04 kg/l, lepkos¢ okoto
7000 mPas, odczyn pH (20 °C) z doczyszczeniem metodami $ciernymi lub parg wodna.
Usuniecie mechanicznie odparzonych fragmentéw zaprawy.

3. Naprawa cokotu przy pomocy wysokoelestycznego, o dobrej przyczepnosci tynku
wyprodukowang z uzyciem wysokojakosciowych hydraulicznie wigzgcych materiatéw wg PN-EN-
459-1 oraz PN-EN-197-1, srednioziarnistych kruszyw (do 1,0 mm), jak i specjalnych dodatkow
polepszajgcych obrébke i przyczepnosé.

4. Natozenie hydroizolacji mineralnej na powierzchnie poziome o wtasnosciach: wodoszczelna,
paroprzepuszczalna, odporna mechanicznie.

5. Zagruntowanie powierzchni preparatem gteboko penetrujgcym, paraprzepuszczalnym,
zmniejszajgcym chtonnosé podtoza i zwiekszajgcym przyczepnosé / zgodnie z instrukcja/.

6. Pomalowanie tynku farbg mineralng matowa - zolo-krzemianowag na bazie zolu
krzemionkowego i wodnego szkta potasowego z organicznymi stabilizatorami o wtasciwosciach:
wysoko paroprzepuszczalna i hydrofobowa, bardzo odporna na porastanie grzybdéw i glonéw,
odporna na dziatanie promieni UV, parametry techniczne wg PN-EN 1062-1: kategoria potysku
G3 (mat) £ 0,6 wielkos¢ ziarna S2 (srednie), wzgledny opér dyfuzyjny powtoki Sd ok. 0,08 m,
przepuszczalno$¢ wody W W2 srednie 0,11 kg/ m2h0,5, wspotczynnik przenikania pary wodnej

V1 duzy, grubos¢ powtoki E3 (>100<200um), pokrywanie rys Al (>100um), pH ok. 11, gestosé
farby ok. 1,50 g/cm3.

Cokoét pomalowany w kolorze biatym ztamany szaroscia.

D. Elementy stalowe - $ciggi, kotwy przy konstrukcji ryglowe;j.

1. Oczyszczenie chemiczno - mechaniczne z farb oraz korozji przy uzyciu gotowego preparatu do
usuwania starych farb i lakieréw z podtozy metalowych oraz przez oczyszczenie strumieniowo-
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Scierne do Sa=2,5 (piaskowanie) z uzyciem odpowiedniego Scierniwa, powierzchnia stalowa
oczyszczona do stopnia czystosci St 3 wg PN - I1SO 8501-1; powierzchnia sucha, pozbawiona
zanieczyszczen, ttuszczu i kurzu, miejsca przekorodowan, uszkodzen mechanicznych i termicznych
oraz miejsca o obnizonej przyczepnosci powtoki do podtoza oczyszczone do metalu do stopnia
czystosci St 2 wg PN - ISO;

2. Zabezpieczenie antykorozyjne metalu farbg antykorozyjng powtoka — 2 warstwy, farba na bazie
mini ofowianej — tetratlenek triotowiu Pb;0,

3. Pokrycie powierzchni metalowych farbg nawierzchniowg - 2 x farbg do metalu w kolorze
grafitowym, pétmat

E. Stolarka drzwiowa / drzwi na wieze/

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z resztek powtok malarskich metodg chemiczno-
mechaniczng przy pomocy preparatéw o wiasciwosciach: konsystencja pasty, zmiekczajgca
powtoke farby, ulegajgcy biodegradacji / wykonaniu préb/ z doczyszczeniem drewna metodami
Sciernymi.

2. Dezynsekcja drewna przed owadami przy pomocy preparatu zwalczajgcego owady i larwy, o
dobrej penetracji w strukture drewna.

3. Uzupetnienie ptytkich ubytkéw bezrozpuszczalnikowg masg wypetniajgca/wyréwnawczg 2K o
wtasciwosciach: wysoka wytrzymatosc na sciskanie, izolacja pary wodnej, niewielki ciezar
wtasciwy, bardzo dobra podatnos¢ na modelowanie, mozliwe malowanie w celu konsolidacji
kolorystycznej, gisto e (20 °C) ok. 0,93 g/cm?,.

4. Wymiana zniszczonych elementdéw (ze szczegdlnym uwzglednieniem dolnych partii skrzydta i
oscieznicy), drewno sosnowe, wysezonowane.

5. Pomalowanie farbg wodorozciericzalng, matowg w kolorze jasnego brazu jak istniejgce.

F. Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna /drzwi wejsciowe/.

1. Nowa do wykonania z powtdrzeniem oryginalnego wzoru: konstrukcja , podziaty, profile,
elementy dekoracyjne, z drewna sosnowego. Drewno malowac farbg wodorozciericzalng w

kolorze jasnego brgzu o wtasciwosciach: odporna na promieniowanie UV, stanowigca
doskonate zabezpieczenie powierzchni drewna przed wptywami atmosferycznymi, szybkoschnaca,
dtugotrwata elastycznos¢ powtoki, regulujgca wilgotnosé podtoza.

G. Stolarka drzwiowa w blendach dobudowy /atrapy/.

1. Oczyszczenie powierzchni drewna z resztek powtok z powtok malarskich metoda chemiczno-
mechaniczng przy pomocy preparatéw o wtasciwosciach: konsystencja pasty, zmiekczajaca
powtoke farby, ulegajacy biodegradacji /wykonaniu préb/ z doczyszczeniem drewna metodami
Sciernymi.

2. Zaleca sie pomalowanie drewna w kolorze jasnego brazu zblizonym do koloru stolarki okiennej,
mat/satyna farba kryjgcg matowg o wtasciwosciach: materiat silnie kryjacy, elastyczna powtoka,
nie tuszczy sie, odporna na alkalia, powtoka odporna na wptyw czynnikow atmosferycznych.
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VII. Dokumentacja zdjeciowa — stan zachowania

Fot. 6. elewacja ptd.-wsch., cze$¢ gtdwna/gorna/, stan zachowania: po lewej stronie uszkodzenia
tynku w wypetnieniach konstrukcji

Fot. 7. elewacja ptd.-wsch., cze$¢ gtéwna /dolna/ stan zachowania: uszkodzenia tynku w
wypetnieniach konstrukcji, zaplamienia tynku w partii cokotowej

str. 13



Fot. 8. dobudowa stan zachowania: ubytkii spekanie tynku

Fot. 9. elewacja ptn.-wsch., dobudowa /cze$¢ gérna / stan zachowania: ubytki tynku

str. 14



Fot. 10. elewacja frontowa, pietro, stan zachowania: przetarcia farby do drewna na elementach
konstrukcji, spekany tynk polach wypetnienia

Fot. 11. elewacja ptn.-zach., dobudowa, stan zachowania: ubytki i spekanie tynku, zaplamienia w
partii cokotowej w postaci zielonych przebarwien od glonéw, przetarcia farby do drewna na
elementach konstrukcji

str. 15



Fot. 12. elewacja ptn.-zach., dobudowa, stan zachowania:, zaplamienia w partii cokotowej w postaci
zielonych przebarwien od glondw, przetarcia farby do drewna na elementach konstrukcji

Fot. 13. wieza, stan zachowania:, zaplamienia przetarcia farby do drewna na elementach konstrukcji,
zaplamienia tynku w partii wypetnienia

str. 16



Fot. 14. parter, naroznik ptd.-zach. przy oknie, stan zachowania: nieréwno potozony tynk

Fot. 15. elewacja frontowa, pole pod oknem z lewej strony, stan zachowania: spekany tynk polach
wypetnienia

str. 17
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Fot. 16. Elewacja frontowa, poziom stropu parteru nad wejsciem, stan zachowania: ubytki tynku w
polach wypetnienia konstrukcji, przetarcia farby do drewna na elementach konstrukgji, stan
zachowania stolarki okiennej

Fot. 17. elewacja ptn.-zach., styk czesci gtdwnej parter zdobudowg przy podwalinie dolnej stan
zachowania: ubytki tynku

str. 18
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Fot. 19. elewacja potudniowo-wschodnia, zniszczenia drewna - przetarcia farby do drewna, drewno
Sciemniate od wilgoci.

str. 19



Fot. 20. elewacja pétnocno-zachodnia, zniszczenia drewna - przetarcia farby do drewna, drewno
Sciemniate od wilgoci.

str. 20



Fot. 22. elewacja frontowa, stolarka okienna po prawej stronie drzwi stan zachowania:
ztuszczenia farby, zielone przebarwienie drewna od glonéw

Fot. 23. remiza, elewacja ptn.-zach. parter, stolarka okienna, stan zachowania: ztuszczenia farby,
zielone przebarwienie drewna od glonéw, ubytek w opasce

str. 21
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Fot. 24. elewacja ptn.-zach. pietro, stolarka okienna, stan zachowania: ztuszczenia farby, spekania
drewna, zielone przebarwienie drewna od glonéw.

str. 22



Fot. 25. stolarka, drzwi wejsciowe od zewnatrz
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Fot. 26. stolarka, drzwi wejsciowe , stan zachowania



Fot. 27. elewacja ptn.-wsch., zamarkowane otwory wjazdowe do remizy, stolarka — atrapa.

stolarka drzwiowa — atrapa.
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Fot. 28. elewacja ptd-wsch.,

str. 24



