W NN X X

Y3 O OO
B
0

o s 7554

[

[

|

[}

]

O OO || |v| v

*;{’
kopu kowy

1

/7[]
_®

6,35/12,7

—/
‘ J
|

O
I

|
| L
% 6,35/12,70mm ‘
mm
[

&= - - - - - - - - -"rr———7T - -

wietlik dachowy koputkowy
tizqgcy jednoczesnie za w

Se12,5cm

QEL) [

RN AN

\ANNNNANNN

=

;{{{{\\\\\\\

B

N

B

o

N

N

;
‘(.O
4]
I
=

_@Q@

o
[$)]
3
3

6,35/12,70mm

NN

————
\NNNNN

NN

g, s

-~ . . .

|
-
|

— iy b P |
B A 5 G o 0 o

[

1

T
AR

N

"N
N

K N
N

277

AN

:

N
|
|

=
SN

RS®12,5¢cm

N

XN

A9

=

o~
\\NNNN

N

I ,

NN,

NN

|
12,70/22,22mm |

14]

6,35/12,70mm

/

12,70/28,58mm

o T

NN

\NNNAN

—_

=
NN\NNNNN

NN

=
SN

g

1
[ R 5 s AN

0
k=

12,70mm

N

AN

LR

N

9,52/19,05mm

<

AN

=
\NNNNN

|

=

NN

=

.

e

NN
NNNNNNN

AR

vvvvvvvvv

vvvvvvvvvvv

N

NNNNNN!

o0

=~
'NNNN\N

2

]

‘

Obudowa

piytqg g—

4
=

52/15.88!

| E—

L

— — 7 — n _—

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

i
\
@

%77 77777
+ UGI PROJEKTOWE | WYKONAWCZE

Jednostka wewnetrzna systemu VRF,
r sterowanie sterownikiem nasciennym
bezprzewodowym

1—Jednostka wewnetrzna typu kasetonowego systemu VRF

o mocy chtodniczej min.: 5,6 kW

—zasilanie 1x230V, 50Hz,

—nominalna wydajnos¢ przy chtodzeniu min.: 5,6 kW

—nominalna wydajnos¢ przy grzaniu min.: 6,3 kW

—wydajnos¢ powietrza max.: 710 m3/h

—wydajnos¢ powietrza min.: 400 m3/h

—poziom cisnienia akustycznego przy max wydajnosci:
max 41 dB(A)

—poziom cisnienia akustycznego przy min wydajnosci:
max 27 dB(A)

—masa netto max. 17,0 kg

—wymiary netto wysxszerxgtfgb 245x570x570mm

Parametry techniczne jednostek klimatyzacji podane przy
zatozeniach:

— chtodzenie: temperatura wewnetrzna 270CDB/190CWB,
temperatura zewnetrzna 350CDB/240CWB

— grzanie: temperatura wewnetrzna 200CDB/150CWB,
temperatura zewnetrzna 70CDB/60CWB

9,52x0,8mm
15,88x1,0mm

Przewody instalacji freonowej, srednica x grubos¢ scianki,
ciecz/gaz(mm) wykonaé z rur miedzianych wykonanych
zgodnie z normg PN—EN 12735—-1 z miedzi beztlenowe]j,
fosforowej.

Rurociggi gazowe i cieczowe zaizolowaé oddzielnie,
izolacjg kauczukowqg o wspdfczynniku przewodzenia ciepfa
max.: 0,04 W/mK o grubosci min. 9,0mm.

Rurociqgi rozprowadzajqce prowadzié w przestrzeni

nad sufitem podwieszanym.

PVC—U 1/2”

Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC—U, fqczonych za
pomocq klejenia na zimno.

Rurociqgi uktada¢ w miare mozliwosci ze spadkiem
1,0%, w przestrzeni nad sufitem podwieszanym

i w bruzdzie sciennej.

Przed wtgczeniem do kanalizacji zastosowaé syfon PVC.

\/

Pompka skroplin, przeptyw max.12dm3/h, 1x230V,
16W, 0,11A, poziom hatasu w odlegtosci

1m max.: 21 dB(A), max. wysokos¢ podnoszenia :
10m, max. wysoko§¢ ssania : 2m

EKOPROSAN MONIKA JAROSZ-HADAM
21-500 BIAtA PODLASKA UL. tOMASKA 9

Temat Data:
inwestycji: Adaptacja pracowni w budynku szkoty 09.2023
Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych
im. Jana Pawta Il w Radzyniu Podlaskim na potrzeby BCU
Skala:
Adres . . " . .
inwestycji ul. Generata Sikorskiego 15, 21- 300 Radzyn Podlaski 1:100

| . Branza/Etap Nrrys.
?M;Srec: Powiat Radzynski SANITARNA S2
Pl. I. Potockiego 1, 21- 300 Radzyn Podlaski PROJEKT
TECHNICZNY
Rysunek:
RZUT PIETRA- INSTALACJA KLIMATYZACJI
j : N : is:
Projektant: mgr inz. Mirostaw Hadam rupr Podpis:
LUB/0225/PWOS/07 i
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Jarosz- Hadam Nrupr: Podpis:
LUB/0226/PWOS/07




