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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane
o$wiadczam, ze projekt techniczny branzy elektrycznej inwestycji pt.
»Adaptacja pracowni w budynku Zespolu Szkét Ponadpodstawowych
im. Jana Pawla II na potrzeby BCU”
wykonany zostal zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.
Jednocze$nie oswiadczam, ze w/w projekt spetnia swoim zakresem wymagania

niezbedne do wydania decyzji.

. mgr inz.
Projektowal Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWOE/12
mgr inz.
Sprawdzil: Grzegorz Debowski

Upr nr 434/Lb/2001




Klauzula o prawach autorskich

Zgodnie z ustawg Zgodnie z Ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim
1 prawach pokrewnych (Dz.U. 2006 nr 90, poz. 631 z pdézn. zm.) oraz Ustawg z dnia
30 czerwca 2000 r. Prawo wlasnosci przemystowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508 z p6zn. zm.)
niniejsza dokumentacja obje¢ta jest prawem autorskim. Kopiowanie zawartych w niej rozwigzan
technicznych, wprowadzanie zmian lub wykorzystywanie przy realizacji innych obiektow niz

przewidziane w niniejszej dokumentacji bez zgody autora jest zabronione.

Wszystkie zmiany dotyczace zmian schematow, czy rozwiazan technicznych,

lacznie z wizualizacja, nalezy uzgodnic z projektantem.

mgr inz.
Konrad Wereszczynski
Upr nr LUB/0247/PWOE/12

Projektowal




A LUBELSKA o .
3 OKREGOWA Lublin, dnia 4 grudnia 2012r.

1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/94 — 7132/94/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow /Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42, = pdin. zmJ, art. 13 ust. 1 pkt. 1i2 ,art. 14 ust. 1 pkt. 5
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity: Dz. U.z 2010r. Nr 243, poz. 1623 /,0raz § 11 ust. 1 pkt. 1, § 15
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 /i art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. z 2000 r. Nr 98,
poz. 1071 z pézn. zm. /

stwierdzamy, ze

Pan Konrad WERESZCZYNSKI

magister inZynier
urodzony dnia 20 listopada 1983 r. w Lukowie

otrzymat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0247/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego
/Dz U.z 2000 . Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm./ odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy — Prawo budowlane — podstaweg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow
wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie,
za poérednictwem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lublinie w terminie 14 dnia od daty jej dorgczenia.

Skilad orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
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mgr iitz. Maria Kosler /

Otrzymujg:

(/1) Pan Konrad Wereszczynski
ul. Cieszkowizna 61,
21-400 Lukéw

2. Gléwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3. aa




Lubelski Urzad Wojewddzki Lublin, dnia 20 grudnia 2001 r,

w Lublinie

Znak: ABU.OU.7342/105/2001

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust 314, art. 13 ust. 1 pkt. 1, ust 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt. 5, ust 3 pkt. 1iust.

4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ~ Prawo budowlane /tekst jedriolity w Dz.U.00.106.1126/ oraz § 3ust.

1. § 4 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994

r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U.95.8.38/. w zwigzku z art. 104
§ 112 KPA ftekst jednolity w Dz.U.00.98.1071 z p62zn. zmianami/ - po rozpatrzeniu wniosku Pana
Grzegorza Debowskiego z dnia 02 pazdziernika 2001 r., wobec zlozenia egzaminu z wynikiem
pozytywnym-

Pan Grzegorz DEBOWSKI
inzynier
urodzona dnia 06 listopada 1973 r. w Lukowie

ofrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 434/L.b/2001

do projektowania bez ograniczen

w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazalo, ze Pan Grzegorz Debowski:
Ukonczyl wyzsze studia inzynierskie na kierunku elektrotechnika w zakresie elektroenergetyki,
przez co speinit warunki w zakresie przygotowania zawodowego i wykazal wymagang praktyke
zawodowa niezbedna do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci;

Ziozyl egzamin z wynikiem pozytywnym.

Wobec powyzszego, decyzjg niniéjéza postanowiono jak na wstepie.

Od decyzji niniejszej stuzy wniesienie odwotania do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Warszawie, za posrednictwem Wojewody Lubelskiego-w terminie 14 dni od daty doreczenia decyz;ji.

1.

Otrzymuija. y
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KIE-M9S-LYA *

Pan Konrad Wereszczyriski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0029/13

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-14 12:08:08 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 781 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oSwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Podpis jest pragdiowy
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-F7G-465-BXH *

Pan Grzegorz Debowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/4123/02

adres zamieszkania Koscielna 5 A/4, 21-400 tukéw

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Zakres opracowania

Projekt obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych: odbiorczych wewngtrznych jak
robwniez instalacji zasilajgcej adaptacji pracowni w budynku szkoty Zespolu Szkoét

Ponadpodstawowych im. Jana Pawta II w Radzyniu Podlaskim na potrzeby BCU.

2. Demontaz istniejacej instalacji

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, istniejacg instalacje gniazdowa i stanowiskowa, jak
rowniez tablice rozdzielcze, nalezy zdemontowaé i1 zalozy¢ nowe. Wszystkie materiaty

uzyskane z demontazu nalezy przekaza¢ inwestorowi.

3. Ogolne dane techniczne

Napigcie sieci zasilajgcej — 230/400 V

Przytacze kablowe istniejace

Pomiar energii elektrycznej: 3 fazowy istniejacy
Moc przytaczeniowa istniejaca

Instalacja fotowoltaiczna 6,00 kWp (12x500 kWp)
Instalacja pionowej turbiny wiatrowej 3,00 kW
Magazyn energii 10 kW

Kompensacja mocy

NS N N N N N N NN

System ochrony przed dotykiem posrednim — szybkie wylaczenie napigcia,

wylagcznik roznicowo-pradowy o dziataniu bezposrednim.

Polskie Normy wykorzystane w opracowaniu: PN-IEC 60364-6-61, PN-84 E-02035, PN-84/E-02033,
PN-IEC 61024-1, PN-86/E-05003/1, PN-89/E-05003/03, PN-92/E-05003/04, BN-84.8984-10, PN-E-
08350-14, PN-EN 50173, PN-EN 50173/A1, PN-EN 50174-1, PN-EN50174-2 i PN-EN 50133-1.

4. Ogolna charakterystyka zasilania budynku

Budynek posiada wykonane przytacze kablowe z uktadem pomiarowym znajdujacym si¢ na

zewnetrznej $cianie budynku. Przylacze i uktad pomiarowy pozostaja bez zmian.




5. Obwody wlz

Projektuje si¢ nowe zasilanie dla przebudowywanych pomieszczen — sal. Projektuje si¢
nowa tablice TR w pomieszczeniu rozdzielni gtéwnej zasilana z TG budynku przewodem typu
5 x Lgy 25. Z nowo powstalej tablicy nalezy wykona¢ zasilanie do kolejnych tablic TEG i
kolejno do poszczegolnych tablic znajdujacych sie¢ w salach. W tablicy TR nalezy zabudowac
modutowy licznik 3F. Istniejagcy obwdd zasilajacy tablice TPS na parterze nalezy przetaczy¢

do nowo projektowanej tablicy TR.

Cato$¢ nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem nr. E-SIZ jak réwniez z schematami

poszczeg6lnych tablic rozdzielczych.
6. AKCJA POZAROWA

Przy akcji pozarowej obiekt zostanie odlaczony od zasilania poprzez przycis$nigcie

przycisku p.poz. zlokalizowanego przy drzwiach wej$ciowych.
Obiekt posiada przeciwpozarowy wylacznik pradu.
Istniejgca automatyke wytacznika p-poz nalezy rozbudowa¢ o dodatkowy przycisk.

Budynek wyposazony bedzie w magazyn energii ktory nalezy wyposazy¢

w przeciwpozarowy wylacznik pradu wspolpracujacy z istniejacym systemem.

Projektuje si¢ przyciski przeciwpozarowego wytacznika pradu z sygnalizacja zadziatania.

PRZECIWPOZAROWY
WYLACZNIK PRADU

[ WYL ZASILANIA

w\D@

‘t PWF1-WO1-B8.02-24VDC
— —_—
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Po zadzialaniu przycisku nastapi zanik napi¢cia a lampka kontrolna

sygnalizujaca zasilanie przestanie Swiecic.




Oznakowanie przeciwpozarowego wylgcznika pradu:

Przeciwpozarowy
wytacznik pradu

WSZYTKIE ELEMENTY SYSTEMU MUSZA BYC ZGODNE
Z. OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI

7. Tablice rozdzielcze

Wewnatrz budynku nalezy zabudowaé tablice rozdzielcze dla potrzeb obiektu.
W tablicy rozdzielczej umieszczone beda zabezpieczenia dla poszczegdlnych obwodoéw
instalacji oraz wylaczniki réznicowo - pradowe o dziataniu bezposrednim.

Schematy poszczegolnych tablic zostaty rozrysowane w projekcie.

W projektowanych tablicach nalezy zabudowa¢ rzedowe poziome lub poziome listwy

rozdzielcze.

o] L p——
LT T A R )




Zamontowane tablice rozdzielcze TEG nalezy wyposazy¢ w zamki uniemozliwiajace

dostep 0s0b niepozadanych.

Po wykonaniu tablic rozdzielczych nalezy wykonaé opis zewnetrzny 1 wewnetrzny.

Opis nalezy wykonaé¢ w sposoOb trwaly, czytelny., widoczny. Dodatkowo na zewnatrz nalezy

umiescic tabliczke: urzadzenie elektryczne.

TG

NIE DOTYKAC!
URZADZENIE
ELEKTRYCZNE

Opis wewnetrzny tablic rozdzielnych nalezy wykonaé na samoprzylepnej folii

z drukowanym napisem, czcionka nie mniejsza hiz 22.

Przykladowa tabela opisowa:

Numer

bezpiecznika Opis obwodu

1. Wylacznik glowny

Wszystkie rozdzielnice nalezy wykona¢ zgodnie z zamieszczonymi schematami

ideowymi jak rowniez z wykonang wizualizacja tablic .

8. Wewnetrze linie zasilajace

W przebudowywanych pomieszczeniach, kable i przewody nalezy uktadac

W przestrzeni nad sufitem podwieszanym, korycie kablowym. Odej$cia z koryta w przestrzeni

nad sufitem podwieszanym nalezy wykona¢ w rurkach ochronnych RL 37 do tablic
stanowiskowych. Projektuje si¢ calg instalacje podtynkowa.

W razie koniecznosci przewody nalezy uklada¢ zgodnie z technologia wykonczenia

wnetrz.

9. Trasy kablowe

W projektowanych pomieszczeniach w przestrzeni sufitow podwieszanych projektuje si¢
trasy kablowe wykonane z koryt metalowych. Projektuje si¢ jedna trase kablowa o rozmiarze

150. Koryta kablowe nalezy mocowac¢ na typowych uchwytach $cienno — sufitowych.




10. Instalacje odbiorcze — oswietlenie podstawowe

Oswietlenie w pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

11. Instalacje odbiorcze — o§wietlenie awaryjne

Oswietlenie w pomieszczeniach pozostaje bez zmian.

12. Instalacje odbiorcze — gniazda wtyczkowe

Istniejgca instalacje gniazd 24V, 230V 400V nalezy zdemontowaé. Pozostajg tylko
gniazda w pomieszczeniach zaplecza jak réwniez gniazda przy stanowisku nauczyciela. W/w
gniazda nalezy zasili¢ z nowej tablicy z przed wylacznika bezpieczenstwa. W niektorych salach
nalezy zmieni¢ lokalizacje lub wybudowaé¢ nowe gniazda. Instalacje nalezy wykonaé
przewodem YDYp 3/x2.5 mm? prowadzonym pod tynkiem (ptyta kartonowo - gipsowa). Do

wykonania tejze instalacji nalezy stosowac przewody na napiecie robocze izolacji 750 V

13. Instalacje klimatyzacyjna

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem nalezy wykona¢ instalacje elektryczng na potrzeby
klimatyzacji. Do wykonania tejze instalacji nalezy stosowa¢ przewody na napigcie robocze
izolacji 1000 V i przekroju 3x2.5 mm? utozonymi pod tynkiem (plyta kartonowo-gipsowa).

Kazda z linii zasilajacych nalezy doprowadzi¢ do jednostek zewnetrznych klimatyzatorow.

14. Instalacje kompensacji mocy

Projekt przewiduje zamontowanie kompensacji mocy. Przed montazem nalezy
zamontowac¢ analizator parametrow sieci w rozdzielni gtéwnej, celem sprawdzenia charakteru
mocy. Po odczytaniu wynikow nalezy dobra¢ odpowiednig bateri¢ w zaleznosci od wskazan i

skompensowa¢ odpowiednig moc, tj. bierng albo pojemnosciowa.

15. Tablice stanowiskowe

Projektuje si¢ tablice stanowiskowe dla potrzeb pracy uczniéw zgodnie z zamieszczong
w czesci rysunkowe] projektu wizualizacja. Projektowang tablice nalezy zamontowaé

natynkowo na wysokosci 1,2 m od posadzki.




Tablica musi by¢é wyposazona w:

1. aparature zabezpieczajaca i sterujacg:
e rozlacznik izolacyjny z cewka wybijakowg i stykami pomocniczymi,
e stycznik 25A,
e  modutowy wskaznik napiecia 3x230 (ma wyswietla¢ napigcie sieciowe na kazdej fazie),
e wylacznik réznicowo — pradowy 4P 25/30mA,
e wylacznik ré6znicowo — pradowy 2P 25/30mA,
e wylacznik nadmiarowo — pradowy 3P C16A,
e  wylacznik nadmiarowo — pradowy 1P B16A,

2. aparature sterownicza:
e przycisk zielony zalaczajacy — START,
e przycisk czerwony wylaczajacy — STOP,
e przycisk: ,,Wylacznik awaryjny”,

3. wyposazenie osprzetowe:
e gniazdo tablicowe skosne 400V 16A 3P N+PE,
e 3x gniazdo tablicowe 230V 16A 1P N+PE,

4. aparature sygnalizacyjna:
e kolumna sygnalizacyjna 3-kolorowa zamontowana na gorze tablicy stanowiskowej:
— kolor zielony — $§wiatlo state — nauczyciel zatgczyt stanowisko,
— kolor pomaranczowy — §wiatlo state — uczen zalaczyt stanowisko,

— kolor czerwony — $wiatlo migajace — uczen zalaczyt przycisk awaryjny.

Zgodnie z ustaleniami z inwestorem, w kazdej sali jedna z tablic musi posiada¢ gniazdo
400V 32A 3P N+PE z zabezpieczeniem nadmiarowo — pradowym C20A.

Szczegotowe schematy sterowania zostaty rozrysowane w czgsci rysunkowej projektu.

16. Stanowisko nauczyciela

Pracownia wyposazona bedzie w automatyczne zalaczanie stanowisk znajdujace si¢ przy
biurku nauczyciela. Kazde stanowisko zataczane bedzie oddzielnie poprzez przycisk bistabilny
znajdujacy si¢ przy biurku. Po zatgczeniu stycznika zapali si¢ lampka zielona nad przyciskiem,

jak rowniez lampka zielona w kolumnie sygnalizacyjnej na stanowisku uczniowskim.




Przy kazdym stanowisku nalezy zamontowa¢ gniazda 230V jak réwniez RJ45 dla potrzeb
nauczyciela. Gniazda nalezy podtaczy¢ sprzed wytacznika bezpieczenstwa z sali.

Szczegdtowe schematy sterowania zostaty rozrysowane w czesci rysunkowej projektu.

Usytuowanie stanowiska nauczyciela nalezy uzgodni¢ na etapie realizacji z uzytkownikiem

pomieszczenia.

17. Przycisk bezpieczenstwa

Kazda pracownia objeta przebudowa wyposazona bedzie w przycisk bezpieczenstwa
umozliwiajacy szybkie wylaczenie zasilania na wszystkich tablicach stanowiskowych.

Projektuje si¢ dwa przyciski: jeden umiejscowiony przy stanowisku nauczyciela, a drugi na
stupie znajdujacym si¢ na $rodku pomieszczenia. Przycisk przy stanowisku nauczyciela
projektuje si¢ jako podtynkowy, natomiast przycisk na $rodku pomieszczenia, ze wzgledu na
stup konstrukcyjny budynku, projektuje si¢ jako natynkowy.

Projektuje si¢ sygnalizacje¢ w postaci kolumny sygnalizacyjnej pojedynczej czerwonej ze
Swiattem obrotowym zabudowanej na suficie. Zalaczenie lampki odbedzie si¢ poprzez
zalaczenie przycisku bezpieczenstwa znajdujacego si¢ na sali.

Szczegotowe schematy sterowania zostaty rozrysowane w czgsci rysunkowej projektu.

18. Stacja ladowania samochodow

Sala 0.38 wyposazona bedzie w stacje tadowania samochodow elektrycznych. Projektuje
si¢ stacje tadowania zasilong z dwoch zrodet: pierwsza z magazynu energii, drugg z rozdzielni
TP5. Dodatkowo nalezy zabudowaé przetacznik 1-0-2 umozliwiajacy przetaczenie zasilania.
Tablicg przy stacji tadowania nalezy wyposazy¢ w modutowy licznik energii elektryczne;,
wskaznik napigcia 1 pradow oraz kolumne sygnalizacyjng podwojna sygnalizujacy z ktérego
zrodta jest zasilana. Kolor zielony oznacza zasilanie z sieci zawodowej — tablica T5, za$ kolor

czerwony oznacza poboOr z magazynu energii.

19. Instalacja fotowoltaiczna

Budynek wyposazony bedzie w instalacj¢ fotowoltaiczng o mocy 6,00 kWp wykonang na
gruncie w kierunku wschod — zachdd. Instalacja sktadata si¢ bedzie z 12 sztuk paneli
fotowoltaicznych kazdy o mocy 500kWp wyposazonych w optymalizatory i jeden inwerter.
Inwerter nalezy zamontowa¢ w pomieszczeniu serwerowni Sali 0.38. Cato$¢ wykona¢ zgodnie

z zaleceniami producenta i kartami DTR.




Projektowana instalacja fotowoltaiczna wyposazona bgdzie w magazyn energii 0 mocy

10kW.

Kabel solarny pomi¢dzy panelami a inwerterem nalezy uktada¢ w ziemi w rurze ochronnej

110. Na kablu nalezy zamontowa¢ oznaczniki kablowe.

Przykladowe wykonanie

v’ typ kabla
v' przekrdj kabla / — :]\
v' kierunek KABEL SOLARNY
s : 1x6 mm?
v’ wla$ciciela urzadzenia kier. PANEL do INWERTER
v" rok budowy wlasno$é
: . rok 2023
Zalecane wymiary tabliczki 7x5 cm. K:] :]/

Instalacja po stronie DC bedzie wykonana przewodami Cu 6mm2. Przewody w izolacji
odpornej na promieniowanie UV, mocowane do stelazy, uktadane w rurkach ochronnych.
Stelaz objety instalacja potaczen wyrdwnawczych przewodem LgY 16mm2 warto$¢ uziomu
nie moze przekroczy¢ 10 Q. Inwerter nalezy wyposazy¢ w karte SIM z dostgpem do Internetu
lub potaczy¢ z istniejaca siecig za pomocg kabla LAN, WIFI. Na gruncie w bezposrednim
sasiedztwie wprowadzenia przewodow strony DC do budynku projektuje si¢ skrzynka
z ochronnikami oraz roztgcznikami izolacyjnymi z cewkami zanikowymi. Przekazniki majg za
zadanie odcia¢ zasilanie inwertera po stronie DC, uniemozliwi¢ wprowadzenia napigcia statego
do budynku po zaniku zasilania z sieci elektroenergetycznej. Dodatkowo kazdy z paneli nalezy

wyposazy¢ w optymalizer.

Szczegdlty dotyczace montazu instalacji, jak rowniez dodatkowego wyposazenia we

wskazniki po stronie AC 1 DC zostaty umieszczone na rysunku E-PV.

20. Instalacja pionowej turbiny wiatrowej 3kW

Pomieszczenie 0,38 wyposazone bedzie w pionowa turbing wiatrowg o mocy 3kW

podtaczong do tablicy TP5.

Turbina wiatrowa 3kW o osi pionowej umozliwia rozruch przy matej predkosci wiatru,
charakteryzuje si¢ cichg praca, bezpieczenstwem i niezawodno$cia. Wykorzystuje zewngtrzny
wirnik z trojfazowg pradnica, a rozruch nast¢puje przy predkosci wiatru wynoszacej 1,5m/s.

Elektrownia ta oferuje 220V z wpigta do sieci przetwornicg.




Lopaty $migta wykonane sg ze stopu aluminium i wykorzystujg specjalng aerodynamiczng
konstrukcje. Konstrukcja ogranicza maksymalng predkos¢ obrotowa do 280rpm (obrotéw na
minut¢) nawet przy predkos$ci wiatru wynoszacej 30m/s lub 40m/s. Turbina ta zapewnia
wieksze bezpieczenstwo 1 niezawodnos¢ od tradycyjnych turbin wiatrowych o osi pionowe;.

Turbing nalezy zamontowaé¢ na dach budynku przy zastosowanie odpowiedniego
mocowania jak rowniez balastu zgodnie z wytycznymi producenta.

Szczegélty dotyczace montazu pionowej turbiny wiatrowej, jak réwniez dodatkowego

wyposazenia, zostalty umieszczone na rysunku E-TW.

21. Zabezpieczenia poszczegélnych obwodéw

Zabezpieczenia poszczegdlnych obwodow instalacji wykonane beda za pomoca
samoczynnych wylacznikow instalacyjnych typu S-300. Charakterystyki warto$ci pradoéw

znamionowych podane sg na schemacie ideowym z uwzglednieniem dodatkowych obwodow.

22. Instalacja przeciwporazeniowa i przepieciowa

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen przed dotykiem posrednim, zgodnie
z obowigzujacymi przepisami nalezy zastosowac szybkie wylaczanie zasilania za pomoca
wylacznikéw roéznicowo - pradowych o pradzie uptywu 30 mA i wylacznikoéw instalacyjnych
typu S. Ochronie podlegaja bolce ochronne gniazd wtyczkowych obudowy tablic oraz inne
metalowe czg$ci urzadzen, mogace znalez¢ si¢ pod napigciem w skutek uszkodzenia izolacji
robocze;j.

Potaczenia przewodu ochronnego PE z urzadzeniami chronionymi wykona¢ trwale i

szczegoOlnie starannie.




Kolor przewodu neutralnego jest na catej dtugosci niebieski, a przewodu ochronnego
z6tto-zielony.

Rezystancje uziemienia jest mniejsza niz 10 Q .

Za wylacznikiem przeciwporazeniowym przewod ochronny nie ma jakiegokolwiek
potaczenia z przewodem neutralnym, co nie powoduje zbgdnego zadziatania wytgcznika.

Urzadzenia zabezpieczajace powoduja szybkie wylaczenia w czasie T > 0.2 s przy
uszkodzeniu izolacji i przy zwarciu.

Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej Il stopnia w tablicy TG zainstalowac
nalezy ogranicznik przepie¢ spetniajacy klasy ochrony B+C. Wykona¢ glowne potaczenia
wyrownawcze w obiekcie.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z: PN-IEC 60364, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

innymi obowigzujacymi przepisami.

23. Instalacja polaczen wyréwnawczych

W pomieszczeniu serwerowni projektuje si¢ zaciski potaczenia miejscowego - potaczenia
wyrownawcze. Glowng szyne wyrdwnawcza /GSW/ projektuje si¢ w pomieszczeniu
serwerowni. Wszystkie metalowe czgsci instalacji, metalowe obudowy urzadzen potaczy¢ z
szyng wyroéwnawcza gtdéwna. W tych pomieszczeniach projektuje si¢ umieszczenia zaciskow
potaczenia wyréwnawczego na wysokosci 0,35m 1 taczenia wszystkich metalowych elementow
wyposazenia oraz elementy wykonane z materialu przewodzacego. Zaciski polaczen

wyrownawczych tgczy¢ migdzy sobg przewodem LGY 16mm2.

24. Prace dodatkowe

1. Po zamontowaniu fotowoltaiki i turbiny wiatrowej, wykonawca przygotuje dokumenty
do PGE celem aktualizacji umowy.

2. Wszystkie projektowane liczniki musza by¢ podtaczone do sieci LAN. Liczniki nalezy
wyposazy¢ w konwerter umozliwiajacy sczytywanie wskazan na wybranym przez
inwestora komputerze, do ktorego nalezy zainstalowa¢ odpowiednie oprogramowanie.

3. Wykonawca zainstaluje oprogramowanie dla instalacji PV i turbiny wiatrowej
z mozliwoscig odczytu na wybranym przez inwestora komputerze.

4. Po zakonczeniu inwestycji wykonawca przeszkoli wybrane osoby wskazane przez
inwestora z obstugi zainstalowanych urzadzen takich jak: instalacja PV, turbina
wiatrowa, kompensacja mocy, magazyn energii, czy zalaczanie wylacznikow

bezpieczenstwa, itp.




Uwagi koncowe

Przedstawione w niniejszym opracowaniu typu i rodzaje materiatow oraz ich producenci
stanowig podstawe 1 materiat wyjsciowy do zatozen projektowych. Dopuszcza si¢ przy tym
stosowanie innych niz podane w opracowaniu typy i rodzaje opraw, aparatury 1 urzadzen pod
warunkiem zachowania parametrow technicznych ww jak rowniez wygladu. Przed oddaniem
obiektu do uzytkowania dokona¢ niezbednych pomiaréw eksploatacyjnych w szczegdlnosci
dotyczacych ochrony przeciwporazeniowej ponadto dostatecznie czgsto przyciskiem test badac

skutecznos$¢ zadziatania wytgcznika przeciwporazeniowego, sporzadzi¢ protokoty z pomiarow.

Zaprojektowana instalacja nie bedzie przynosila zyskow inwestorowi. Instalacja
zostala dobrana w sposob pokrywajacy pelna konsumpcje przez szkole w postaci

klimatyzacji, oSwietlenia sal, jak rowniez stanowisk uczniowskich.
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