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1— Jednostka zewnetrzna systemu VRF o parametrach:
zasilanie 1x230V, 50Hz, gtdwny bezpiecznik 32A
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T — dla srednicy 28,58mm: 14,0mm

rominalna wydajnos¢ przy chtodzeniu min.: 20,7 kW
—nominalna wydajnosé przy grzaniu min.: 16,6 kW
—wspbtczynnik EER przy chfodzeniu: min.: 2,97 kW/kW
—wspdtczynnik COP przy grzaniu max: min.: 3,71 kW/kW
—poziom cisnienia akustycznego przy chfodzeniu:max 69 dB(A)
—poziom cignienia akustycznego przy grzaniu:max 69 dB(A)
—masa netto max. 88 kg
—wymiary wysxszerxgteb: 998x970x370mm
—czynnik R410A max 4kg, gaz/ciecz 15,88/9,52mm

2— Jednostka zewnetrzna systemu VRF o parametrach:
zasilanie 3x400V, 50Hz, gtéwny bezpiecznik 40A
—nominalna wydajnosé przy chtodzeniu min.: 50,0 kW

T»——neminolno wydajnos€ przy grzaniu min.: 50,0 kW

—wspdtczynnik EER przy chfodzeniu: min.: 2,7 kW/kW

—wspdtczynnik COP przy grzaniu max: min.: 3,66 kW/kW

—poziom cisnienia akustycznego przy chfodzeniu:max 79 dB(A)

—poziom cisnienia akustycznego przy grzaniu:max 82 dB(A)
___—masa netto max. 217 kg

—wymiary wysxszerxgteb: 1638x1080x480mm
—czynnik R410A max 12kg, gaz/ciecz 28,58/12,7mm

Parametry techniczne jednostek klimatyzacji podane przy

zafozeniach:

— chtodzenie: temperatura wewnetrzna 270CDB/190CWB,
temperatura zewnetrzna 350CDB/240CWB

— grzanie: temperatura wewnetrzna 200CDB/150CWB,
temperatura zewnetrzna 70CDB/60CWB

9,52x0,8mm

15,88x1,0mm
Przewody instalacji freonowej, srednica x grubos¢ scianki,
ciecz/gaz(mm) wykonaé z rur miedzianych wykonanych
zgodnie z normg PN—EN 12735—-1 z miedzi beztlenowej,
fosforowej.
Rurociqgi gazowe i cieczowe zaizolowa¢ oddzielnie,
izolacjg kauczukowq o wspdfczynniku przewodzenia ciepfa
max.: 0,04 W/mK o grubosci min.:
— dla $érednicy 6,35mm: 10,0mm
dla srednicy 9,52mm: 11,0mm
dla érednicy 12,70mm: 12,0mm
dla srednicy 15,88mm: 12,0mm
dla srednicy 19,05mm: 13,0mm
dla srednicy 22,22mm: 13,0mm

Rurociqgi prowadzi¢ na stalowych korytach z blachy
ocynkowanej i ostoni¢ ptaszczem z blachy stalowej
ocynkowane]j, celem zabezpieczenia przed czynnikami
atmosferycznymi.

Koryta i wsporniki pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji
opieraé na modufowych stopach dachowych wykonanych
z kompozytu tworzywa sztucznego z mozliwosciq pfynnej

regulacji kqta podparcia do 7o.

Wymiary stopy: 480x480mm.

Podpory wyposazone w antyposlizgowg mate izolujqcg,
podpory docigzyé bloczkami betonowymi

o masie min. 8 kg.

Stopa dachowa. Bloczek betonowy.
7 L=480mm L=380mm

B=480mm B=100mm

Max dop.obcigzenia  H=140mm

Faz=20000 N

May=200 N
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inwestycji Przebudowa pracowni w budynku szkoty 09.2023
Zespotu Szkdt Ponadpodstawowych
im. Jana Pawta Il w Radzyniu Podlaskim

Skala:
Ad . . . .
® inwr:;ycji: ul. Generata Sikorskiego 15, 21- 300 Radzyn Podlaski 1:100
| Branza/Etap Nr rys.
?‘”:jsr‘e"sr Powiat Radzynski SANITARNA sS3
PI. I. Potockiego 1, 21- 300 Radzyn Podlaski PROJEKT
TECHNICZNY
Rysunek:
RZUT DACHU- INSTALACJA KLIMATYZACJI
Projektant: s . Nr upr: Podpis:
mgr inz. Mirostaw Hadam
9 LUB/0225/PWOS/07 |
Sprawdzajacy: mgr inz. Monika Jarosz- Hadam Nrupr: Podpis:
LUB/0226/PWOS/07




