INSTALACIA FUTUWHOLTAICZNA (1exo00)

6,00 kKWp

D optymalizatory
Instalacja zostata zaprojektowana w sposo6b uniemozliwiajgcy zasilanie obiektu
po zaniku napiecia z sieci zawodowej lub zadziataniu wytgcznika p-poz.
Dzieki zastosowaniu w instalacji fotowoltaicznej optymalizatory po zaniku napiecia
w przewodach solarnych napiecie zostaje obnizone do bezpiecznego umozliwiajgc
przeprowadzenie bezpiecznie akcji gasniczej.

Inwerter
DC
1x12 - —
LF316PV gPY25A
m 4
AC
Ogranicznik przepig¢ B+C |/ ~

przeciwpozarowy
wylqcznik produ

Obiekt :

na potrzeby BCU

Adaptacja pracowni w budynku Zespotu Szkdft
Ponadpodstawowych im. Jana Pawta |l

Adres inwestycji:

Zespdt Szkdt Ponadpodstawowych
im. Jana Pawta Il w Radzyniu Podlaskim
ul. Sikorskiego 15, 21—300 Radzyri Podlaski

Inwestor:

Powiat Radzynski

Pl. I.Potockiego 1, 21—-300 Radzyn Podlaski

BRANZA :
ELEKTRYCZNA.

DATA

09.2025

SKALA :

nazwa rysunku

SCHEMAT INSTALACJI FOTOWOLT

AICZNEJ

PROJEKTANT :

SPRAWDZAJACY :

nr rysunku

mgr inz.
Konrad Wereszczyniski
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mgr inz.
Grzegorz Debowski
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