ul. Polna IV etap.ath

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | bm. | Poszcz. | Razem
1 ul. Polna IV etap
1.1 odwodnienie
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.1/0119-03 rowninnym
D-01.01.01
0,07 km 0,070
RAZEM 0,070
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1/0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odkfad (kat.gr.lll)
D-02.00.01
2+104*0,4*1,0 m3 43,600
RAZEM 43,600
3|/KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.1]0101-02
D-01.02.04
70*2 m 140,000
RAZEM 140,000
4|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.1/0803-03 grubosci 3 cm z zagospodarowaniem urobku we wtasnym zakresie - docelowa
D-01.02.04 |grubos¢ 7 cm
Krotnosé = 2,33
(40+30)*0,8+4*2*2 m?2 72,000
RAZEM 72,000
5/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.1/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospodarowaniem we
D-02.00.01 |wiasnym zakresie
70*0,6*1,2*0,7+4*(2*2*2)+4*(1,5*1,5*1,5)+4*2*0,6*1,0 m3 85,580
RAZEM 85,580
6/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
D-03.02.01
((40+30)*1,2)*2 m?2 168,000
RAZEM 168,000
7/KNR 2-18 Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.1.1]0501-02
D-03.02.01
70*0,6+60*0,4+4*2*0,6 m2 70,800
RAZEM 70,800
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.1.1/0408-04
D-03.02.01
104+40+30 m 174,000
RAZEM 174,000
9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 mm m
d.1.1/0408-03
D-03.02.01
7*3,5+42 m 26,500
RAZEM 26,500
10/KNR 2-01 Drenaz - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z przygoto-|m3
d.1.1/0610-01 waniem kruszywa - zasypka piaskowa rur
analogia D-
03.02.01
(70+104)*0,25+6*0,15 m3 44,400
RAZEM 44,400
11/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-05 niu 15 cm - zasypanie wykopu przepalonym tupkiem kopalnianym) - docelowa
analogia D- |gr. 75cm
04.04.00 D- |Krotnos¢ =5
04.04.02
70*0,6 m?2 42,000
RAZEM 42,000
12/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. IlI-IV; |m3
d.1.1]0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
D-03.02.01
6070,4*0,55 m3 13,200
RAZEM 13,200
13|/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-ll ms3
d.1.1]0236-01
D-02.03.01
70*0,6"0,75+13,20 m3 44,700
RAZEM 44,700
14/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.1]0613-01 gtebokosci 3 m
D-03.02.01
4 stud. 4,000
RAZEM 4,000
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15/KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - $cianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - analogia |$ciank.
d.1.1{0605-03 - - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o ér. 25 cm
analogia
D-03.02.01
1 $ciank. 1,000
RAZEM 1,000
16/KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm bez osad- |szt.
d.1.1/0625-03 nika i bez syfonu z rusztem uchylnym
D-03.02.01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
17|KNR 2-31 Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $r. 40 cm - analogia |$ciank.
d.1.1/0605-03 - - prefabrykowane $cianki czotowe dla rur o $r. 25 cm
analogia
D-03.02.01
1 Sciank. 1,000
RAZEM 1,000
18/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.1/0114-07 niu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
(40+30)*0,6+4*2*0,6 m2 46,800
RAZEM 46,800
19/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.1/0310-01 zgca asfaltowa - analogia - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
analogia D-
05.03.05
(40+30)*0,6+4*2*0,6 m2 46,800
RAZEM 46,800
20|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi z wypetnieniem m?2
d.1.1/0520-01 - przestrzeni zaprawg cementowo-piaskowg
analogia
D-06.01.01
5*(0,6+0,6+0,6) m2 9,000
RAZEM 9,000
1.2 jezdnia
21/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.2/0119-03 rowninnym
D-01.01.01
0,28 km 0,280
RAZEM 0,280
22|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1.2/0101-02
D-01.02.04
3,1+3,3 m 6,400
RAZEM 6,400
23|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.2/0803-03 grubosci 3 cm z zagospodarowaniem urobku we wtasnym zakresie - docelowa
D-01.02.04 |grubos¢ 7 cm
(3,1*3)*2+3,3"3 m2 28,500
RAZEM 28,500
24/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.2/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospodarowaniem we
D-02.00.01 |wiasnym zakresie
2647(0,65"0,35) m3 60,060
RAZEM 60,060
25/KNR 2-31 Scieki z prefabrykatow betonowych o grubosci 15 cm na podsypce m
d.1.2/0606-03 cementowo-piaskowej (Sciek trojkatny szer. 50 cm)
D-06.01.01
264 m 264,000
RAZEM 264,000
26|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.1.2/0402-04
D-08.01.01
2647(0,65"0,2+0,15*0,15) m3 40,260
RAZEM 40,260
27/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2|/0310-01 zgca asfaltowa - analogia - warstwa wyréwnawcza $r. grubos$¢ po zageszcz. 4
analogia D- |cm ($rednia gr. 6 cm)
05.03.05 Krotnosé = 1,5
281*3,1+0,5*(14+3,1)*7+3,1*3 m?2 940,250
RAZEM 940,250
28|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.2|/0310-01 zgca asfaltowa - analogia - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
analogia D-
05.03.05
940,25 m?2 940,250
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RAZEM 940,250
29/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m?2
d.1.2/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - docelowa gr. 4 cm
D-05.03.05 |Krotnos¢ = 1,33
940,25 m?2 940,250
RAZEM 940,250
30|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.2/0114-07 niu 8 cm - pobocze z frezu asfaltowego
D-04.04.00
D-04.04.02
(281*2-96,5)*0,3 m2 139,650
RAZEM 139,650
31/KNR 2-01 Formowanie i zaggszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |ms3
d.1.2|0235-02 - kat. Ill-IV - uzupetnianie poboczy ziemnych
analogia
D-06.01.01
(281*2-96,5)*0,5*0,3 m3 69,825
RAZEM 69,825
1.3 wjazdy
32|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.3/0807-01 - na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - analogia - rozbiorka
analogia kostki betonowej gr. 8 cm z zatadunkiem, transpotrem na odlegto$¢ 10 km i
D-01.02.04 |roztadunkiem
(1049+7+2+8)*2 m?2 72,000
RAZEM 72,000
33|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.3/0813-03 piaskowe;j
D-01.02.04
52 m 10,000
RAZEM 10,000
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.3/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospodarowaniem we
D-02.00.01 |wiasnym zakresie
(9+5+10+5+5+1,5+10+7+1,5+5,5)*2*0,35 m3 41,650
RAZEM 41,650
35/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1.3/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
(10+9+5+104+9+7+2+5+5+1,5+10+9+7+1,5+5,5)*2 m2 193,000
RAZEM 193,000
36|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajgcej na poszerzeniach - grubo$¢ |mz2
d.1.3/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
D-04.02.01
(9+5+10+5+5+1,5+10+7+1,5+5,5)*2 m?2 119,000
RAZEM 119,000
37|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-05 niu 15 cm
D-04.04.00
D-04.04.02
119,00 m?2 119,000
RAZEM 119,000
38|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.3/0114-07 niu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
193,00 m?2 193,000
RAZEM 193,000
39|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.3/0511-03 towo-piaskowej - analogia - kostka z rozbiorki
D-05.03.23a
72,00 m?2 72,000
RAZEM 72,000
40|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce cemen- |m?2
d.1.3/0511-03 towo-piaskowej
D-05.03.23a
193,00- 72,00 m?2 121,000
RAZEM 121,000
41/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.3/0403-05 wo-piaskowej
D-08.01.01
(1042*2+9+2*2+5*2+2*2+10%2+22)+(9*2+2*2+7+2*2+2*2+2*2+5*2+2*2+1,5+ |m 191,000
2°2+1042*2+9+2*2+7*2+2*2+1,5+2*2+5,5"2+2*2)
RAZEM 191,000
42|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.3/0402-04
D-08.01.01
191*0,06 m3 11,460
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RAZEM 11,460
1.4 mijanka
43|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm |m2
d.1.4/0807-01 na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - rozebranie trylinki z
D-01.02.04 |utozeniem na paletach do ponownego utozenia (z zabezpieczeniem i magazy-
nowaniem na budowie)
20*1,3 m2 26,000
RAZEM 26,000
44| KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.1.4/0813-03 piaskowe;j
D-01.02.04
20 m 20,000
RAZEM 20,000
45/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat. |m3
d.1.4/0206-02 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi z zagospodarowaniem we
D-02.00.01 |wtasnym zakresie
(30*1,5+0,5*(1,5*5)*2)*0,4 m3 21,000
RAZEM 21,000
46|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.1.4/0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
D-04.01.01
30*1,5+0,5%(1,5"5)*2 m?2 52,500
RAZEM 52,500
47/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsgczajgcej na poszerzeniach - grubos¢ |m?2
d.1.4/0104-03 warstwy po zag. 10 cm
D-04.02.01
(9+5+10+5+5+1,5+10+7+1,5+5,5)*2 m2 119,000
RAZEM 119,000
48| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-05 niu 15 cm - docelowa gr. 25 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 1,67
D-04.04.02
52,50 m2 52,500
RAZEM 52,500
49/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.4/0114-07 niu 8 cm - docelowa gr. 10 cm
D-04.04.00 |Krotnos¢ = 1,25
D-04.04.02
30*1,3+0,5%(1,3+5)*2 m2 45,300
RAZEM 45,300
50|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento- |m
d.1.4/0403-05 wo-piaskowej
D-08.01.01
30+2*5 m 40,000
RAZEM 40,000
51|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.4/0402-04
D-08.01.01
40*0,06 m3 2,400
RAZEM 2,400
52|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m2
d.1.4/0303-01 niem spoin piaskiem - analogia - kostka betonowa trylinka na podsypce ce-
D-05.03.01 |mentowo-piaskowej (kostka z rozbidrki)
26 m?2 26,000
RAZEM 26,000
53|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z wypetnie-|m2
d.1.4/0303-01 niem spoin piaskiem - analogia - kostka betonowa trylinka na podsypce ce-
D-05.03.01 |mentowo-piaskowej
(30*1,3+0,5*(1,5*5)*2)-26 m2 20,500
RAZEM 20,500
54/ KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi typu YOMB m?2
d.1.4/0520-01
D-06.01.01
36*1,0 m?2 36,000
RAZEM 36,000
15 roboty wykonczeniowe
55/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1.5/0510-01
D-06.01.01
(28172-96,5)*0,5 m?2 232,750
RAZEM 232,750
56| KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.1.5/1406-04
D-03.02.01
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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57|kalk. indywi- |[Nadzory branzowe kpl.
d.1.5|dualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
58|kalkulacja in- |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza kpl.
d.1.5|dywidualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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