Nazwa zamdwienia:

Nazwy i kody CPV:

Adres obiektu budowlanego:

Nazwa i adres zamawiajgcego:
Data opracowania przedmiaru robét:
Nazwa obiektu lub robét:

Data opracowania:

2022-05-24

Przedmiar robét

Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001
Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1 Katowice

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow

45216000-4 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych dla stuzb porzadku
publicznego lub stuzb ratunkowych oraz wojskowych obiektéw budowlanych
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

ul. Jana Kilinskiego 9, Katowice dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1
Katowice

Rejonowy Zarzad Infrastruktury w Krakowie, ul. Mogilska 85, 30-901 Krakow
2022-05-24

Roboty ogdlnobudowlane
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

BIMestiMate4 (C) Datacomp 1994-2021
(lic. 0005BD73)
strona nr: 2

Nr

Nazwa dziatu robét

Kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiérkowe
Roboty demontazowe i rozbiérkowe

Kody CPV: 45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych

45261000-4 Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych

45261320-3 Kiladzenie rynien

Remont dachu wraz z remontem wiezby dachowej i montazem obrébek blacharskich

Kody CPV: 45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
Sufity podwieszane p.poz

Kody CPV: 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45453100-8 Roboty renowacyjne
Stolarka okienna i slusarka drzwiowa

Kody CPV: 45453100-8 Roboty renowacyjne
45410000-4 Tynkowanie
Remont kominéw

Kody CPV: 45262520-2 Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45453100-8 Roboty renowacyjne

Remont scian kolankowych i innych elementéw ceglanych ostonietych

Kody CPV: 45430000-0 Pokrywanie podtog i $cian
Posadzki

Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
Remont gzymsu i detali architektonicznych

Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego
] 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001
Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1 Katowice
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strona nr: 3
Przedmiar robot
Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robét Jm llosé
Kosztorys Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego 9 w Katowicach
dz. nr 28, obr. 0001 Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1 Katowice
1 Element Roboty demontazowe i rozbiorkowe
1.1 |Kalkulacja SST-1.1 Koszt dzierzawy kosza zsypowego do gruzu
indywidualna kpl 1,00
1.2 |KNR401/535/4 |SST-1.1 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
3,31+0,25+10,28+0,85+5,06+2,31+21,72+15,34+0,66+6,41
+8,5+7,64+0,82+22,91+0,41+5,7+8,67+8,53+0,68+31+0,56
+8,22+1,08+0,13+13,85+0,21+26,24+0,57+3,39+0,57+1,5+
15,21+0,57+1,5+3,53+13,05+7,11+25,38+20,8+22,78 327,300
RAZEM: 327,300|m 327,30
1.3 |KNR 401/535/6 |SST-1.1 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
15,35*8+11,8*4+16,35+15,85+16,35*2+15,45+4,5 254,850
RAZEM: 254,850|m 254,85
1.4 |KNR 401/535/2 |SST-1.1 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robot:
(8,22*22,98+9,27*8,63+15,66*8,63+15,78*20,27-6,7*17,25-
6,07*1,58-6,07*2,59/2-4*1,19-1,186,47+20,64*13,01+0,38
5*14,65+0,25*2,75-13,91*5,86/2)*1,64 1332,630
(6,717,25+6,07*1,58+6,07*2,59/2)*1,26 167,613
(10,04%41,16+0,56*1,9+0,13*13,29+10,04*3,64/2-6,19*2,74
+15,14*26,78+13,91*5,86/2+2,31*5,07)*1,54 1347,912
(8,27*6,17)*1,76 89,806
1,93*1,72/2*2*(19+6+7+6+10) 159,341
RAZEM: 3097,302|m2 3 097,30
1.5 |KNR 401/430/2 \SST-1 A Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk
Wyliczenie ilosci robét:
\3097,3+1,19*4,01+1,18*6,47+2,74*6,19 3 126,667
RAZEM: 3126,667|m2 3 126,67
1.6 |KNR 404/804/3 |SST-1.1 Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych, kondygnacja Ill m 5,15
1.7 |KNR 401/535/8 |SST-1.1 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzymsow itp.
z blachy - nienadajacej sie do uzytku
Wyliczenie ilosci robét:
0,45*(327,3+3,25+4,78+5,1+6,47*2) 159,017
0,45*(8,22)*1,64 6,066
0,4*(1,27*2+0,4*2)*1,26+0,4*(0,75*2+0,78*2+2,35*2+0,81*
2+0,84*2+0,4*2+0,9*2+1,55*2+1,2*2+14) 14,947
0,4%(1,21*2+0,7*2+0,54*2+0,44*2+1,51*2+2,05*2+0,41*2+8
,4%2)*1,54 18,800
RAZEM: 198,830/ m2 198,83
1.8 |NNRNKB 202/5 |SST-1.1 Demontaz barier $niegowych
39/4 analogia R= 1,000%0,3 = 0,300
M= 1,000%0,0 = 0,000
S = 1,000*0,3 =0,300
Wyliczenie ilosci robét:
1,85+9,35+4,35+20,9+14,5+4,9+7,25+5,06+22+4,95+7,2+7
,8+29,75+6,95+40,25+2,55+2,85+25,1+1,8+2,45+5,55+1,5
5+21,85+17,1 267,860
RAZEM: 267,860|m 267,86
1.9 |KNR 401/432/1 |SST-1.1 Demontaz wytazéw i okien dachowych
analogia szt 2,00
1.10 |[KNR401/519/4 |SST-1.1 Rozbidrka pokrycia z papy, dach drewniany, 1 warstwa
Wyliczenie ilosci robét:
3,19%4,7 14,993
1,19*4,01+1,18%6,47+2,74*6,19 29,367
RAZEM: 44,360|m2 44,36
1.11 |KNR 401/519/7 |SST-1.1 Rozbidrka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa nastepna, krotnos¢: 3 m2 44,36

Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego
] 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001
Srédmiescie-Zateze, j.ew. 246901_1 Katowice
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
1.12 |KNR 401/354/4 |SST-1.1 Woykucie z muru, oscieznic drewnianych wraz z demontazem skrzydet, powierzchnia
do 2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
7+6+1+6 20,000
RAZEM: 20,000|szt 20,00
1.13 |KNR 401/354/10|SST-1.1 Wykucie z muru, oscieznic drzwiowych stalowych, ponad 2°'m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,21*2,09 2,529
1,05*2,25 2,363
RAZEM: 4,892/m2 4,89
1.14 |KNR 401/432/2 |SST-1.1 Wyjecie oscieznic okiennych wraz z demontazem skrzydet ze $cian drewnianych,
powierzchnia 1-2'm2
Wyliczenie ilosci robot:
90/125 \4+4+6+1 +3+7+6+3+5+2+6 47,000
RAZEM: 47,000|szt 47,00
1.15 |KNR 401/354/8 |SST-1.1 Wykucie z muru, oscieznic stalowych-aluminiowych okiennych wraz z demontazem
skrzydet, powierzchnia ponad 2'm2
Wyliczenie ilosci robét:
1,9*1,25*2+0,92*2,1 6,682
RAZEM: 6,682 /m2 6,68
1.16 |KNR 401/354/7 |SST-1.1 Wykucie z muru, krat okiennych, powierzchnia do 2'm2 szt 13,00
1.17 |KNR 401/349/2 Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegietl, na zaprawie cementowo-wapiennej
Wyliczenie ilosci robot:
0,15*3,09*2,14 0,992
0,15*1,21*1,94+0,15%1,88*1,94/2 0,626
0,21*1*1,75+0,21*1*1,75/2 0,551
0,14*3,03*3,37 1,430
0,14*1,5*2,23 0,468
0,14*1,53*2,23/2 0,239
RAZEM: 4,306/m3 4,31
1.18 |KNR 401/348/5 \ Rozebranie $cianek, z cegiet, zaprawa cementowa, grubos¢ $cianki 1/2 cegty
Wyliczenie ilosci robét:
3,09%(8,67+6,29+5,12+2,17*2+1,2+1,44)+1,21*1,94*3+1,88
*1,94*2*3+1,21*1,67+1,88*1,67/2-0,9*2,1*6 104,791
3,09%(2,7+6,13+1,95*3+8,77+1,9*3)+1,21*2,5*6+1,88*2,5/2
*6+1,21*1,94+1,88*1,94/2+1,21*1,67+1,88*1,67/2-0,9*2,1 128,195
3,03*3,72+1,78*2+1,25*2/2 16,082
3,03*(1,55+1,5+3,37) 19,453
1,56%2,25+1,563*2,25/2 5,096
RAZEM: 273,617|\m2 273,62
1.19 |KNR 929/102/4 Rozbidrka przedscianek z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiérki ponad
5m2
Wyliczenie ilosci robot:
1,21*(23,91*2)+2*2,82+1,5%(2,36+3,47+5,5+3,79+2,79+3,2
1+2,49+2,23+2,43)+1,5*(16,26+12,6+6,5*2+2,56) 172,537
RAZEM: 172,537 \m2 172,54
1.20 |KNR 929/106/4 |SST-1.1 Rozbiérka obudowy poddaszy z ptyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbidrki
ponad 5 m2, oktadzina pojedyncza
Wyliczenie ilosci robot:
(2,5+3,3+2,5)23,91+1,78*2,81+2,35*2,1+3,47*1,33+5,48*1
,34+3,78%1,34+2,75*1,38+2,11*1,33+1,61*1,33+0,89*0,86+
2,23*0,94+3,37%0,94+0,47*2,42+1,75*1,12+1,01*1,12+30 274,414
16,26%(2,85+2,2)+8,78"3,33+6,5*2,2+12,6*2,2+2,56*3,5+2,
56*2,2+5,35*5,6+50 247,922
RAZEM: 522,336|m2 522,34
1.21 |KNR 401/701/2 |SST-1.1 Odbicie tynkéw wewnetrznych, na Scianach, filarach, pilastrach, do 5'm2, z zaprawy
cementowo-wapiennej m2 395,87
1.22 |KNR 401/701/2 |SST-1.1 Odbicie tynkéw kominéw, do 5'm2, z zaprawy cementowo-wapiennej m2 57,98
1.23 |KNR 401/212/4 |SST-1.1 Roboty rozbiérkowe, betonowe czapki kominowe m2 4,10
1.24 |Kalkulacja SST-1.1 Usuniecie z poddasza zalegajgcego gruzu, odpadow, skrzyn z piaskiem i dachéwek
wilasna kpl 1,00
1.25 |Kalkulacja SST-1.1 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiaty zdemontowane /wraz z optatg za
wilasna wywoz i utylizacje/
Wyliczenie ilosci robét:
58 58,000
RAZEM: 58,000/ kontener 58,00

Remont dachu budynku przy ul. Jana Kilinskiego
] 9 w Katowicach dz. nr 28, obr. 0001
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2 Element Remont dachu wraz z remontem wiezby dachowej i montazem obrébek
blacharskich
2.1 |Kalkulacja SST-1.2 Koszt wykonania konstrukcji tymczasowych umozliwiajacych wymiane elementéw
indywidualna drewnianych wiezby dachowej / kpl. robét R+M+S/ kpl 1,00
2.2 |Kalkulacja SST-1.2 Wymiana lub montaz nowych kotew do mocowania ptatwi /kpl. robét R+M+S/
indywidualna szt 80,00
2.3 |KNR401/412/1 |SST-1.2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, koniec krokwi szt 40,00
2.4 |KNR 401/412/4 |SST-1.2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, murtaty i podwaliny m 40,00
2.5 |KNR401/412/5 |SST-1.2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, ptatwie
Wyliczenie ilosci robét:
30 30,000
RAZEM: 30,000/m 30,00
2.6 |KNR401/412/6 [SST-1.2 [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, stupy
Wyliczenie ilosci robét:
15 15,000
RAZEM: 15,000|m 15,00
2.7 |KNR401/412/7 [SST-1.2 [Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, miecze Iub zastrzaty
Wyliczenie ilosci robét:
20 20,000
RAZEM: 20,000|m 20,00
2.8 |KNR401/412/2 |SST-1.2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie zwykte i kleszcze m 80,00
2.9 |KNR401/412/3 |SST-1.2 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu, krokwie narozne, koszowe
Wyliczenie ilosci robot:
(8,65*2+1,67+3,66+4,11+1,85+2,7+3,68)*1,76 61,547
(9,27+9,07+3,82+4,32+3,54+2,59+8,8+4,1+3,31+6,85+10,6
+5,68+5,62+9,54+6,79+6,71+6,2)*1,54 164,487
(7,95+8,76+9,5+8,4+8,75+6,2+6,15)*1,64 91,364
RAZEM: 317,398|m 317,40
2.10 |[KNR 202/406/1 [SST-1.2 [Murtaty, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,115%0,14*(3,35+5) 0,134
RAZEM: 0,134/m3 0,13
2.11 |KNR 202/408/5 \SST-1 2 Krokwie zwykte o dtugosci ponad 4.5'm, przekrdj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,115%0,16%(4,75+4,65+4,5+4,3+3,9+3,39+4,82+2,9+3,06+
3,46+4,73+6,05+6,5+5,25+7,8*5+5,16*2)*1,54 3,162
RAZEM: 3,162|m3 3,16
2.12 |KNR 202/408/3 |SST-1.2 Krokwie zwykte o dtugosci do 4.5°'m, przekroj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robot:
0,115%0,16*(1,72+1,05+1,45+1,85+1,6+1,4+1,55+2,1+2,22
+2,76*4+0,8*4*2)*1,54 0,918
RAZEM: 0,918/m3 0,92
2.13 |KNR 202/408/8 \SST-1 2 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,125%0,185%(3,85+3,76+8,11+2,01+5,85)*1,54 0,840
RAZEM: 0,840 m3 0,84
2.14 |KNR 202/408/2 \SST-1 2 Kleszcze, przekréj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,075%0,2*(3,8*2*4) 0,456
RAZEM: 0,456/ m3 0,46
2.15 |KNR 202/408/1 \SST-1 2 Miecze i zastrzaty, przekroéj poprzeczny drewna do 180°cm2
Wyliczenie ilosci robét:
0,135%0,125%1,8 0,030
RAZEM: 0,030/ m3 0,03
2.16 |[KNR401/414/2 |SST-1.2 Wymiana deskowania lub facenia dachéw, deskowanie, z desek na styk, grubosci
25'mm
Wyliczenie ilosci robot:
pod pokryciem z papy 3,25%8,78 28,535
RAZEM: 28,535/m2 28,54
2.17 |KNR401/414/11 \SST-1 2 Wymiana deskowania lub tacenia dachéw, deski czotowe m 312,09
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Nr Kod pozyciji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé
2.18 |KNR 202/410/1 |SST-1.2 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej-niepetne
R =1,000
M= 1,000%0,5= 0,500
S =1,000
Wyliczenie ilosci robot:
(8,22*22,98+9,27*8,63+15,66*8,63+15,78*20,27-6,7*17,25-
6,07*1,58-6,07*2,59/2+20,64*13,01+0,385%14,65+0,25*2,7
5-13,91*5,86/2)*1,64 1 352,957
(6,717,25+6,07*1,58+6,07*2,59/2)*1,26 167,613
(10,04%41,16+0,56*1,9+0,13*13,29+10,04*3,64/2-6,19*2,74
+15,14*26,78+13,91*5,86/2+2,31*5,07)*1,54 1347,912
(8,27*6,17)*1,76 89,806
1,93%1,72/2*2*(19+6+7+6+10+1) 162,660
RAZEM: 3 120,948 m2 3120,95
2.19 |Kalkulacja SST-1.2 Wykonanie wzmocnienia weztdw potgczeniowych wiezby po wczesniejszej wizji
indywidualna lokalnej na obiekcie / kpl. rob6t R+M+S /
Wyliczenie ilosci robot:
1500 500,000
RAZEM: 500,000|szt 500,00
2.20 [KNR 401/631/1 |SST-1.2 Impregnacja grzybobojcza i ognioochronna elementéw drewnianych istniejgcej wiezby
(2) analogia dachowej
R= 1,000*2 = 2,000
M= 1,000
S =1,000
Wyliczenie ilosci robot:
2690 2 690,000
RAZEM: 2690,000|m2 2 690,00
2.21 |KNRW 202/514/ |SST-1.4 Obrébki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu do 25°cm
1 (2) analogia
Wyliczenie ilosci robét:
pas nadrynnowy 0,25*312,09 78,023
RAZEM: 78,023|m2 78,02
2.22 |KNRW 202/514/ |SST-1.4 Obraobki z blachy cynkowo-tytanowej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25°'cm
2 (2) analogia
Wyliczenie ilosci robot:
pas podrynnowy 0,45*312,06 140,427
kosz 0,4%((6,09+6,06+0,95*2*6+1,8*8+4,33+3,5+2,6+8,74+9,51+
0,95*2*16)*1,54+(6,61+6,57+0,95*2*5+1,8*5+1,6*2+6,6+0,
95*2*8)*1,64+(2,5+3,55+4,04+3,58+1,86+2,4+1,83)*1,76) 110,864
na styku z budynkiem 0,4%((8,25*2)*1,64+(0,7+0,95)*1,54) 11,840
przy kominach 0,45%(0,97*2+0,97*2+2,7*2+1,45*2+1,8*2+1,1*2+1,1*2+1,0
5*2+1,05*2)+(1,8*2)*1,54+(1,9*2+0,97*2)*1,26+(1,05*2+2,6
5*2+1,1*2+1,05*2+1,75*2+1,05*2)*1,64 52,119
pas nad oknem 0,3%(1,35*48+2,35) 20,145
na styku boku lukarny z dachem 0,4*(2,48*2*30)*1,54+(2,48*2*3)*1,26+(2,48*2*16)*1,64 240,560
czota lukarn 0,5%1,5*2*49 73,500
RAZEM: 649,455 m2 649,46
2.23 INNRNKB SST-1.4 Obrébki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinieciu ponad 25°cm
202/541/2
Wyliczenie ilosci robét:
czapki kominéw 1,65*0,9+1,3*0,63+0,87*1,75+1,68*0,87+0,89*0,89+0,93*0,
92+0,88*1,59 8,335
RAZEM: 8,335|m2 8,34
2.24 |KNR K-45/101/4 |SST-1.6 Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 180mm
Wyliczenie ilosci robot:
3,31+0,25+10,28+0,85+5,06+2,31+21,72+15,34+0,66+6,41
+8,5+7,64+0,82+22,91+0,41+5,7+8,67+8,53+0,68+31+0,56
+8,22+1,08+0,13+13,85+0,21+26,24+0,57+3,39+0,57+1,5+
0,57+1,5+3,53+13,05+7,11+25,38+20,8+22,78 312,090
RAZEM: 312,090|m 312,09
2.25 |[KNR K-45/101/8 |SST-1.6 Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -denko rynnowe $rednicy
180mm szt 10,00
2.26 |[KNR SST-1.6 Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -naroznik zewnetrzny rynny o
K-45/101/11 $rednicy 180mm szt 17,00
2.27 |KNR SST-1.6 Montaz rynien pétokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -naroznik wewnetrzny rynny o
K-45/101/10 $rednicy 180mm szt 16,00
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2.28 |KNR K-45/101/9 |SST-1.6 Montaz rynien potokragtych z blachy cynkowo-tytanowej -sztucer rynny srednicy
180/120mm
Wyliczenie ilosci robot:
7+11 18,000
RAZEM: 18,000|szt 18,00
2.29 |KNR K-45/109/4 |SST-1.6 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej srednicy 120mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 15,35*8+11,8*4+16,35+15,85+16,35*2+15,45+4,5 254,850
RAZEM: 254,850|szt 254,85
2.30 |[KNR K-45/109/6 |SST-1.6 Montaz rur spustowych okragtych z blachy cynkowo-tytanowej - kolanko $rednicy
120mm
Wyliczenie ilosci robét:
2*18 36,000
RAZEM: 36,000 szt 36,00
2.31 |KNNR 2/1105/2 \SST-1 2 Montaz wytazéw dachowych o wym. 80x80 cm
Wyliczenie ilosci robét:
WD-80X80 0,8*0,8"8 5,120
RAZEM: 5,120|m2 5,12
2.32 |KNR 15/517/1 |SST-1.4 Pokrycie dachéw nieodeskowanych dachéwka ceramiczng z otworami z
przykreceniem wkretami do fat, utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajgcego z
folii
Wyliczenie ilosci robét:
13120,9-60,2 3 060,700
RAZEM: 3 060,700|m2 3 060,70
2.33 |[KNR 15/517/2 |SST-1.4 Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng , impregnacja, przyciecie i przybicie kontriat i
tat
Wyliczenie ilosci robot:
\3120,9-60,2 3 060,700
RAZEM: 3 060,700|m2 3 060,70
2.34 |KNR 1901/501/2|SST-1.4 Pokrycie dachéw dachowkg ceramiczna, karpiéwka w koronke
Wyliczenie ilosci robot:
3120,9-60,2 3 060,700
RAZEM: 3 060,700|m2 3 060,70
2.35 |[KNR 15/517/1 |SST-1.5 Pokrycie dachéw - warstwa rozdzielajgca z maty strukturalnej pod dachy metalowe
Wyliczenie ilosci robot:
3,25*8,78 28,535
60,2 60,200
RAZEM: 88,735/m2 88,74
2.36 |[NNRNKB SST-1.5 Pokrycie dachéw blachg cynkowo-tytanowa ptaskg na rgbek podwaojny, arkusze do
202/525/1 (2) 0.70'm2, dach do 100'm2, blacha grubosci 0,6-0,7 ' mm m2 88,74
2.37 |INNRNKB 202/5 |SST-1.4 Pokrycie dachow dachéwka ceramiczng, montaz barier $niegowych
39/4 analogia
Wyliczenie ilosci robot:
2,45+2,65+5,05+8,25+14,6+4,3+1,25+8,45+2,35+5,45+3,2
5+6,75 64,800
RAZEM: 64,800|m 64,80
2.38 |Kalkulacja SST-14 Dostawa i montaz: Stopnie kominiarskie /kpl. robét R+M+S/
wiasna
Wyliczenie ilosci robot:
5+13+13+3+11+3+4+4+11+1+3+3+3+1 78,000
RAZEM: 78,000 szt 78,00
2.39 |Kalkulacja SST-1.4 Dostawa i montaz: tawy kominiarskie /kpl. robét R+M+S/
wiasna
Wyliczenie ilosci robét:
2+1+49+2+2+2+1+2+2+3+12+1+1+1+7+1 49,000
RAZEM: 49,000|m 49,00
2.40 |Kalkulacja SST-1.2 Koszt podstawienia kontenera 7m3 na materiaty zdemontowane /wraz z optatg za
wiasna wywoz i utylizacje/
Wyliczenie ilosci robot:
3 3,000
RAZEM: 3,000|kontener 3,00
2.41 |Kalkulacja SST-1.6 Udroznienie przytgczy kanalizacji deszczowej
wilasna kpl 1,00
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3 Element Sufity podwieszane p.poz
3.1 |KNR 14/2012/3 |SST-1.9 Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z
ksztattownikow CD i UD, ruszt podwdjny podwieszany-ptyta ognioodporna 15mm
Wyliczenie ilosci robot:
4,71*5,55 26,141
2,54*(2,6+1,4+2) 15,240
RAZEM: 41,381|m2 41,38
3.2 |KNR202/1505/5|SST-1.9 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych ptyt gipsowych spoinowanych i
szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie m2 41,38
4 Element Stolarka okienna i slusarka drzwiowa
4.1 |KNR202/129/1 |SST-1.8 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw o dtugosci do 1'm z konglomeratu
gr.4cm. szt 19,00
4.2 |KNR401/321/1 |SST-1.8 Obsadzenie w $cianach z cegiet, podokiennikéw drewnianych do 1,0 szt 30,00
4.3 |KNNR 2/1102/2 |SST-1.8 Okna oscieznicowe fabrycznie wykonczone, okno, do 2.0'm2, - nowe okno wykonane
(1) na wzor istniejgcych
Wyliczenie ilosci robét:
01-90x125 0,9%1,25*49 55,125
RAZEM: 55,125/m2 55,13
4.4 |INNRNKB SST-1.8 Obrobki blacharskie z blachy powlekanej, szeroko$¢ w rozwinigciu ponad
202/541/2 25’cm-parapety zewnetrznae
Wyliczenie ilosci robot:
0,3*0,9*49 13,230
RAZEM: 13,230|m2 13,23
4.5 |KNRW SST-1.8 Drzwi stalowe, przeciwpozarowe, do 2'm2
202/1204/3
Wyliczenie ilosci robét:
D7-90/210 EI30 0,9*2,1*4 7,560
RAZEM: 7,560|m2 7,56
46 |KNRW SST-1.8 Drzwi stalowe, petne, do 2'm2-ponowny montaz po renowac;ji
202/1203/1
Wyliczenie ilosci robot:
0,9*2,1*3 5,670
RAZEM: 5,670/ m2 5,67
4.7 |Kalkulacja SST-1.8 Koszt renowacji, odnowienia drzwi stalowych
wilasna m2 5,67
5 Element Remont kominow
5.1 |KNR401/419/2 |SST-1.3 Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie - od 2do 5 m szt. 7,00
5.2 |KNR401/310/1 Przemurowanie kominéw z cegiet, do 0,5°'m3/miejsce
(1) m3 10,00
5.3 |KNR202/122/1 |SST-1.3 Kominy wolno stojgce w budynkach, wieloprzewodowe, przewod 1/2x1/2 cegly
Wyliczenie ilosci robét:
8*0,38"2,06 6,262
RAZEM: 6,262/m3 6,26
54 |KNR401/619/2 |SST-1.3 Odgrzybianie powierzchni z ceglty m2 30,00
5.5 |KNR401/621/3 |SST-1.3 Dezynfekcja powierzchni z cegly m2 30,00
56 |KNRBC 2/129/5|SST-1.3 Wzmocnienie powierzchnie z cegty m2 57,98
5.7 |KNR 1901/325/1 |SST-1.3 Spoinowanie muréw z cegty-kominow
Wyliczenie ilosci robot:
30 30,000
RAZEM: 30,000/m2 30,00
5.8 |KNR401/735/7 |SST-1.3 Tynki zwykte cementowo-wapienne na kominach ponad dachem, dach spadzisty,
(2) wykonanie - tynk kategorii lll
Wyliczenie ilosci robét:
2,0*(0,5*2+2,05*2+0,82*2+0,44*2+2,06*2+0,38*2+0,39*2+1
,26*2+0,38*2+1,2*2+0,44*4+0,4*2+1,11*2+0,41*4) 50,760
2,3*(1,16*2+0,41*2) 7,222
RAZEM: 57,982/m2 57,98
5.9 |KNR202/290/1 |SST-1.3 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkdéw i budowli, prety stalowe
(1) okragte gtadkie, Fi do 7'mm
Wyliczenie ilosci robot:
\ 18*7,1*0,222/1000 0,028
RAZEM: 0,028t 0,028
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5.10 |KNR 202/219/5 |SST-1.3 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci ptyty 7°'cm B25
wodoszczelny
Wyliczenie ilosci robot:
0,63*2,2+1,35*0,59-0,045*0,1*4+1*0,63-0,045*0,1*4+2,25*
0,56-0,045*0,1*4+1,45*0,58-0,045%0,1*4+1,38*0,57-0,045*
0,1*4+0,59*0,59+0,63*0,62+0,58*1,29 7,097
RAZEM: 7,097|m2 7,10
5.11 |KNR SST-1.3 Malowanie 2-krotne zewnetrznych tynkéw gtadkich bez gruntowania
202/1505/10 m2 57,98
6 Element Remont scian kolankowych i innych elementéw ceglanych ostonietych
6.1 |KNR 401/619/2 |SST-1.9 Odgrzybianie powierzchni z cegty
Wyliczenie ilosci robot:
0,8%(46,51+60,99+38,39+13,99+36,07+9,59+21,95+27 ,4+2
1,85+30,6) 245,872
inne konieczne do wykonania 150 150,000
RAZEM: 395,872|m2 395,87
6.2 |KNR401/311/1 |SST-1.9 Uzupetnienie muroéw ogniowych i kolankowych, zaprawa cem-wap, grubos¢ 1 cegty
(1)
Wyliczenie ilosci robét:
3,5 3,500
RAZEM: 3,500|m3 3,50
6.3 |KNR401/307/2 |SST-1.9 Przemurowanie peknie¢ w $cianach z cegiet, na zaprawie cementowo-wapiennej,
gtebokos¢ peknie¢ 1 cegly m 25,00
6.4 |KNR401/621/3 |SST-1.9 Dezynfekcja powierzchni z cegty m2 150,00
6.5 |KNRBC 2/129/5|SST-1.9 Wzmocnienie powierzchnie z cegty m2 395,87
6.6 |KNR 1901/325/1|SST-1.9 Spoinowanie muréw z cegly
Wyliczenie ilosci robét:
200 200,000
RAZEM: 200,000|m2 200,00
6.7 |KNR401/716/2 |SST-1.9 Tynki wewnetrzne zwykte kategorii lll, wykonywane recznie, cegta, pustaki ceramiczne,
(2) gazo- i pianobeton, $ciany ptaskie, pomieszczenie ponad 5'm2
Wyliczenie ilosci robot:
395,87 395,870
RAZEM: 395,870|m2 395,87
6.8 |KNR 401/1201/1|SST-1.9 Malowanie farbami wapiennymi starych tynkéw wewnetrznych, dwukrotnie, $ciany m2 395,87
7 Element Posadzki
7.1 |DC 19/210/1 (1) |SST-1 Reczne wyréwnanie pozimoéw posadzki zaprawg wyréwnujgcg do 5 mm m2 150,00
7.2 |DC 19/210/8 (1) |SST-1 Reczne wyréwnanie pozimoéw posadzki zaprawg wyréwnujgca- dodatek za kazde 5
mm m2 150,00
8 Element Remont gzymsu i detali architektonicznych
8.1 |INNRNKB SST-1.7 Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysokos¢ 10-15'm
202/1624/2
Wyliczenie ilosci robét:
na elewacji dziedzinca 12,5*24 300,000
na elewacji zewnetrznej 12,5*24 300,000
RAZEM: 600,000|m2 600,00
8.2 |NNRNKB SST-1.7 Rusztowania ramowe zewnetrzne systemowe, wysokos¢ 15-20'm
202/1624/3
Wyliczenie ilosci robét:
na elewacji dziedzinca 15,2%(20,34+27,6+20,34+6,9) 1142,736
na elewacji zewnetrznej 15,2%(65+48,5) 1 725,200
16*49 784,000
15,8*6,5+16,4*17,8+19,7*7,5 542,370
RAZEM: 4 194,306|m2 4 194,31
8.3 |NNRNKB SST-1.7 Daszki ochronne wolno stojgce o konstrukcji drewnianej (bez podtogi z desek),
202/1622/1 wykonywane wzdtuz budynkéw, pokrycie: deski na styk
Wyliczenie ilosci robét:
[19"2,5 47,500
RAZEM: 47,500|m2 47,50
8.4 |INNRNKB SST-1.7 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
202/1625/1
Wyliczenie ilosci robot:
\600+4194,31 4 794,310
RAZEM: 4794,310|m2 4 794,31
8.5 |NNRNKB SST-1.7 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/2 (2) zewnetrzne przyscienne, wysoko$¢ 10-15'm, (uziemiacz rurowy ocynkowany) m2 600,00
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8.6 |NNRNKB SST-1.7 Instalacje odgromowe - wykonanie nowego uziomu sztucznego, rusztowanie
202/1613/3 (2) zewnetrzne przyscienne, wysokos¢ 15-20'm, (uziemiacz rurowy ocynkowany) m2 4 194,31
8.7 |Kalkulacja SST-1.7 Remont gzymsu na elwacji zewnetrznej wg. programu i szczegétowego zakresu
wiasna ujetego w projekcie /kpl. robét R+M+S/
Wyliczenie ilosci robot:
1,8%(47,65+62,91+40,5+2,3+50,1+8,68+8,5+8,5) 412,452
RAZEM: 412,452/m2 412,45
8.8 |Kalkulacja SST-1.7 Remont gzymsu na elwacji wewnetrznej wg. programu i szczegétowego zakresu
wiasna ujetego w projekcie /kpl. robét R+M+S/
Wyliczenie ilosci robét:
1,1%(29,2*2+20,18*2) 108,636
RAZEM: 108,636/ m2 108,64
8.9 |Kalkulacja Dostawa i montaz skrzynek legowych dla ptakéw wg. projektu /kpl. rob6t R+M+S/
wiasna szt 10,00
8.10 |Kalkulacja Dostawa i montaz skrzynek dla nietoperzy wg. projektu /kpl. rob6t R+M+S/
wiasna szt 10,00
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