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i wsae s ™" ZALECENIE Nr 2021/13

Pl .

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN

GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenéw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VII.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozn. zm./ zawiadamiam, Zze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu 18.111.2021r. przewodéw kominowych w budynku
przy ulicy Mariacka 13A/5 w Katowicach
nalezgcym do K.ZGM. -0O.E.B.Nr3
nr poz. Rodzaj zalecenia w my$| podst. prawnej
Istnieje mozliwos¢ zainstalowania pieca C.O gaz z zamknieta komorg spalania w tazience.
ZALECENIA
1. W fazience zlikwidowa¢ obecny automat gazowo-kapielowy i do zwoinionego przewodu

kominowego podtaczyé piec C.O gaz z zamknietg komorg spalania, tj. do 2-go przewodu

kominowego od strony podwdrza.

2. Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudowaé¢ na catej dtugosci wkitad
kwasoodporny powietrzno-spalinowy, ktory zabezpieczy przed zawilgoceniem $cian.

3. Przew6d kominowy wentylacyjny z tazienki jest drozny.

4. oknach stosowaé mikrowentylacje, ktéra umozliwi staly naplyw powietrza potrzebnego
do prawidiowego ciggu w przewodach kominowych.

5. Po wykonaniu ww. zalecen zgtosié ponownie celem wydania opinii koricowe;.

podpis potwierdzajgcy podpis i pieczatka
odbior zalecenia Kierownika RZK
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Polska Spéitka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzy
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice

tel. 32 398 50 00

e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W11 1/0000085572/00001/202 1/00000
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e

L 8L 1152800,

Komunalny ZaktadGospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michata Grazyriskiego 5

40-126 Katowice

Katowice, 26.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIEC] GAZOWEJ

Przewidywany pobdér gazu Ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigekszej niz 10 m*/py/
gazu ziemnego Zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/p.

sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowe

wydaje sig nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Katowice, ul. Mariacka 13a/5
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilog¢ urzadzen gazowych, ktére beda podigczone do instalagji gazowej:

[‘ Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen taczna moc urzgdzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/lcw.)
taczna moc kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [m3lh];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok}
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylacze istniejgce niskiego cignienia.

6.2. Lokalizacja: Katowice Mariacka 13a
7. Ciénienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]




10.
11.

12,

13.

14.
15.
16.

L.p.

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Mariacka 13a/5

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na kiatce schodowej,
status urzadzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczgce redukciji:

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przytaczu na terenie posesji

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgloszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgltoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzgdzenia i instalacje muszg speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do sieci gazowej.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaé rozwiazania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. QOddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oSwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

Dane dodatkowe:

Numer PaD Kod kreskowy

O OO O R

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
n-~t-— " ostat zaakceptowany przez:
Mt. Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: 85572/2021
Strona2z3
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" 41-200 Sosnowier. us Giowackicgs § ) Katowice dnia 19.111.2021r.

tel.ffar 32666054 266-60-85
Rejonowy Zaklag Komimarski nr 13
40-093 Katowice, ul. Chopinz ©
PO it ZALECENIE Nr 2021/13

“tabheng, -

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm./ zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu 18.111.2021r. przewodéw kominowych w budynku
przy ulicy Mariacka 13A/8 w Katowicach
nalezgcym do KZGM.-OEB.Nr3
nr poz. Rodzaj zalecenia w my$| podst. prawnej
Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania pieca C.O gaz z zamknietg komora spalania w fazience.
ZALECENIA
1. tazience zlikwidowac obecny automat gazowo-kgpielowy i do zwolnionego przewodu

kominowego podigczyé piec C.O gaz z zamknigtg komorg spalania, tj. do 3-go przewodu

kominowego od strony ul. Francuskie;j.

2. Do przewodu kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudowaé na catej diugosci wktad
kwasoodporny powietrzno-spalinowy, ktéry zabezpieczy przed zawilgoceniem $cian.

3. Przewod kominowy wentylacyjny z fazienki jest drozny.

4. W oknach stosowaé mikrowentylacje, ktéra umozliwi staly naplyw powietrza potrzebnego
do prawidtowego ciggu w przewodach kominowych,

5. Po wykonaniu ww. zalecen zgtosi¢ ponownie celem wydania opinii koricowe;.

podpis potwierdzajacy pSdpis i pieczatka
odbiér zalecenia Kierownika RZK
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Polska Spéika Gazownictwa Sp. z o.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczese Boze 11 , 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 0o

Komunalny ZakiadGospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michata Grazynskiego 5
40-126 Katowice

Gazownia w Katowicach

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice

tel. 32 398 50 00

e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W11 1/0000085637/00001/2021/00000 Katowice, 26.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywan Y pobor gazy Ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/py
g9azu ziemnego Zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m*/n.

wydaje sig nastepujace Warunki Przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, Wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmioty (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

Katowice, ul, Mariacka 13a/8

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie Cwu
Ogrzewanie POmieszczen

4. Rodzaj i ilog¢ urzadzer gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie l Moc urzgdzenia Liczba urzadzen tgczna moc urzadzen
[kW] [szt.] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem ’ 8 1 ‘L 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny l 24
(c.o/cw)

‘_Laczna moc [kW]‘L 8

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowsa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do CZynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Mariacka 13a
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. wsieci dystrybucyjne;: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzy ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmieécia. XH Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 95 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 z



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa)], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Mariacka 13a/8

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesiji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukciji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytaczu na terenie posesiji

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zZm.) w

oparciu o dokumentacj¢ techniczng, na ktora uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszag spefnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne

Zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtadciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpic z Wnioskiem

o okreglenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;j.

14. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytgczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy W Zabrzu, ktorych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje:

Dane dodatkowe:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" 10 O A

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Nnlumant 7nctal zaakceptowany przez.
Spec. ds. Technicznych
vvyycnierowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalfa: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: B5637/2021
Strona223
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SHFiM b o, ConiATg

41-200 Susnov,., Howackicgo § . "
tel tox 122664004 26 60.gs Katowice dnia 19.111.2021r,
Rejonowy Zzkiog w, Suniarskinr 13 e e i
40-003 Katowice 4y Choping ©
W e ZALECENIE Nr 2021/13

-—_—

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

fsprawdzania w dniu 18.111.2021r. przewodéw kominowych w budynku
przy ulicy Mariacka 13A/9 w Katowicach
KZGM.-0EB. Nr3

nalezacym do

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys$| podst. prawnej

Istnieje mozliwosé zainstalowania pieca C.O gaz z zamknietg komorg spalania w tazience.
ZALECENIA

1. W fazience piec C.0 gaz z zamknietg komorg spalania podtaczy¢ do 2-go przewodu kominowego
od strony ul, Francuskiej.

2. Do przewoduy kominowego Spalinowego od pieca C.0 gaz zabudowaé na catej dtugosci wkiad
kwasoodporny powietrzno—spa!inowy, ktéry zabezpieczy przed zawilgoceniem $cian.

3. W tazience kratke wentylacyjng podigczyé do 6-go przewodu kominowego od strony
ul. Francuskiej, a obecng kratke Zamurowac /wspblnie z wentylacjg z fazienki mieszk nr 8/

4 W oknach stosowac mikrowentylacje, ktéra umozliwi staly naphyw powietrza potrzebnego
do prawidtowego ciggu w przewodach kominowych.

5. Po wykonaniu ww. zalecen zglosi¢ ponownie celem wydania opinij koricowe;.

podﬁis i pieczgtka

podpis potwierdzajgcy
Kierownika RZK

odbiér zalecenia
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POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzy
ul. Szczesé Boze 1 1, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach Komunainy ZaktadGospodarki

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Mieszkal_ﬁowej > Katom_licach

tei 32 308 50 0 0 ul. Michata Grazyniskiego 5
. : ) 40-126 Katowice

e-mail: gazownia.katow:ce@psgaz.pl

Nasz znak: W11 1/0000085668/00001/2021/00000 Katowice, 26.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywan Y pobér gazy Ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m3/n/
gazu ziemnego Zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m>/p.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje sie nastepujace Warunki Przytaczenia do siecj gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: 9az z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przytaczenia instalacji podmioty (Punkt wyjscia 2z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Mariacka 13a/9

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie Cwu
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajjilosé urzadzer gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia l Liczba urzadzen tgczna moc urzgdzen
__[kW] —[szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa Z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 ‘I 24
(c.o/cw.)

taczna moc [kW] I 32

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przylaczeniowa 3 [m/hj;
5.2. Roczny odbicr paliwa gazowego: 1200 [malrok]
6. Miejsce wiaczenia do Czynnej sieci gazowej;
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Mariacka 13a
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne; 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmieécia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Mariacka 13a/9

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie poses;ji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. | instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na terenie posesji

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zZm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego |
gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12.Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytgczenia do sieci gazowe.

14. Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.
15.Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktorych odpowiednie czgsci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacie:

Dane dodatkowe:

Kod kreskowy

0 0 00N

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Nalimané === 7aakceptowany przez:
Spec. ds. Technicznych

.+ ywwri€owany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: 85668/2021
Strona2z3
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ESHOLULIL LA PHACT ROMIMIARZY Katowice dnia 19.111.2021r.
41.200 Sosnuwiee il Glowa kiege 9 —‘*ﬁ_“_‘——*__——
tehffay V260 .50 504 26E-40-B5
Rejonowy Zahls, KRonuniaiskinr 43 ZALECEN'E Nr 2021/13

N-£03 Kalowice, ul, Chopina ¢
e iye hpa

07.VII.1994r. /D2 U. z 2018r. Poz. 1202 z pézn. zm./ Zawiadamiam, ze w Czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniy 18.111.2021r. Przewodéw kominowych w budynku

przy ulicy Mariacka 13A/10 w Katowicach

nalezacym do KZGM.-OEB N,

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys| podst. prawnej
Istnieje mozliwose zainstalowania pieca COgazz Zamknietg komorg spalania w fazience.

ZALECENIA

1. W fazience piec C.O gaz z Zamknieta komorg spalania podigczyé do 1-go przewoduy kominowego
od strony podwoérza,

2. Do przewody kominowego spalinowego od pieca C.O gaz zabudowag na catej dtugosci wkiad
kwasoodporny powietrzno-spalinowy, ktory zabezpieczy przed zawilgoceniem $cian.

3. Przewéd kominowy wentylacyiny z fazienki jest drozny.

4. oknach stosowag mikroweniylacje, ktéra umoziiwi staly naphyw Powietrzg potrzebnego
do prawidlowego ciggu w Przewodach kominowych.

5, Po wykonaniu ww. zalecen zglosi¢ ponownie celem Wydania opinii koricowe.

podpis potwierdzajgcy odpis i pieczgtka

odbiér zalecenia Kierownika RZK
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. %

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu e
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze .05, P¥ 7
tel. 32 398 50 00 X

Gazownia w Katowicach Komunalny ZaktadGospodarki
e :o 8 4; — Mieszkaniowej w Katowicach
;i a3 ;9:?50 oo i a ul. Michata Grazyniskiego 5

; A ) 40-126 Katowice
e-mail: gazowma.katowwe@psgaz.pI

Nasz znak: W11 1/0000085545/00001/2021/00000 Katowice, 26.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego Zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m>/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczeg6lowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje si¢ nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Mariacka 13a/10
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen taczna moc urzadzer
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o/cw.)
taczna moc [kW] 32 ]

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3lh];
5.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cignienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Mariacka 13a
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2 50 [kPa]

Polska Spotka Gazownictwa 8p. z 0.0, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarmnéw
Oddzial Zakiad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srédmiescia, XII Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakiadowy: 10 488 917 050 z4



10.
1.

12.

13.

14.
15.
16.

L. p.

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymaine 2,50 [kPa]

Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Mariacka 13a/10

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt.], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: projektowane

8.4. Wymagania dotyczace redukcji:

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek

gtowny zlokalizowany na przytgczu na terenie posesji

Koszt przylgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje musza speiniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajace:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przytaczenia sporzadzono w dwéch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedq udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemne;j, tradycyjnej lub elektroniczne;j.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

Dane dodatkmwa-

Numer Pnl Kod kreskowy

00O

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
)stat zaakceptowany przez.

Mi. Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: 85545/2021
Strona2z3









