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USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe;j budynkéw, innych obiektow budowlanych
i terenéw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pé2n. zm./ zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

Isprawdzania w dniy kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku
przy ulicy Mazowiecka 12/2 Suchaj ~  w Katowicach
nalezacym do KZGM.-0.EB.Nr5 B
nr poz. Rodzaj zalecenia w mys$l podst. prawnej
Istnieje mozliwos¢ podiaczenia pieca C.O gaz w pomieszczeniu tazienki po zaleceniach.
ZALENENIA
1. W pomigszczeniu tazienki zlikwidowad automat gazowo-kapielowy i do zwolnionego

przewodu kominowego podiaczyc¢ piec C.0 gaz / jest to 3-ci przewod kominowy od
strony ul.Mazowieckiej /

2. Do przewodu spalinowego zabudowaé wkiad kwasoodporny spalinowo - powietrzny ktbry

zabezpieczy przewédd przed zawilgoceniem.

3. Kratke wentylacyjng w fazience podigczona prawidiowo.Do przewodu wentylacyjnego na

strychu zabudowat nowe drzwiczki wyciorowe w miejsce brakujgcych.

4. Zapewnié dostateczny naplyw powietrza zewnetrznego przez stosowanie mikrowentylacji

celem prawidtowego dziatania urzgdzen grzewczo-kominowych.

5. Udroznié przewod wentylacyjny Zagruzowany na wysokosci 1,5mb od wylotu w dét budynku.

Po wykonaniu ww zalecen zgiosi¢ ponownie do odbiory.
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA Lode ? l)\ gO\’g ,ZOZ ,]

Polska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice

Komunalny ZakladGospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michala Grazynskiego 5

et B 40-126 Katowice
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W111/0000065895/00001/2021/00000 Katowice, 29.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie w:eksze; niz 10 m*/h/

gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m 3.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczeg&towych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaije sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1:
2.

Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Mazowiecka 12/2
Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen

4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére beda poditaczone do instalacji gazowej:
Urzgdzenie Moc urzadzenia Liczba urzadzenn |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.)
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:

5.1. Moc przytaczeniowa 3 [mSIh]

5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1200 [msfrok]

Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

6.1. Przytacze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja:

Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimaline: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow
Qddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XIl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimaine 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Mazowiecka 12/2

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: w lokalu, status
urzgdzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek
gtowny zlokalizowany na przytgczu na terenie posesji

10. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgioszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytagczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg praca
przylagczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany paramefréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przylaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przylgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje:

Dane dodatkowe:

L.p Numer PoD Kod kreskowy

"o 1 RO

Adres

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument zostat zaakceptowany przez:
Mi. Spec. ds. Technicznych

. .ygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowalt/a: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: 65895/2021
Strona2z3
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i "'_3!".&;71,4, ZALECENIE Nr 2021/13

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA

POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terenow /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z p6zn. zm./ zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku
przy ulicy Koszalinska 10b/16 Wilczek w Katowicach
nalezacym do K.ZGM.-0.E.B. Nr5
nr poz. Rodzaj zalecenia w my$| podst. prawnej
Istnieje mozliwos¢ podtaczenia pieca C.O gaz w pomieszczeniu tazienki po zaleceniach.
ZALENENIA

1. W pomieszczeniu tazienki zlikwidowa¢ automat gazowo-kapielowy i do zwolnionego

przewodu kominowego podtgczy¢ piec C.O gaz / jest to 6-ty przewdd kominowy od

strony ulicy Koszalinskiej /.
2. Do przewodu spalinowego zabudowac wkiad kwasoodporny spalinowo - powietrzny ktéry

zabezpieczy przewod przed zawilgoceniem.
3. Przewod wentylacyjny z pionu tazienki drozny.
4, Zapewni¢ dostateczny naptyw powietrza zewnetrznego przez stosowanie mikrowentylacji

celem prawidtowego dziatania urzgdzen grzewczo-kominowych.
5. Po wykonaniu ww zalecen zgtosi¢ ponownie do odbioru.

2. 0. KIFKOWNIKA ZAKLADU
Mistrg—RKominlgaki
Y Puwit Kule

~ podpis potwierdzajacy  podgfis i pieczatka

odbior zalecenia

Kierownika RZK



npomazid gsoBnyp W

Auffoepfjuem Pomazid | AA

Awozef pomazid | ©)

Aujom pomezid

91/901 Bxsuiezsoy

B LR e
PE-SLGRE TE Xuanioy
& BUidoy ] 1N Ca01vane y {600y

CLaU THSIUILLNOY i 7 Asmbuoioy
EH e 1 ¥ (G907 g b
3 @By e O f 5 ULy
THQIMENIOM LT e RIFARRISTE
91 | 3 7eb 02 pAzoepod

ST QLIH 8L

-
3
8
&
MM (M @99 |m[m

oL T BLIT BH T 6L zen
M
W wor WOT WOT wyl wy way weL Wiy wQ Wgr Wy

Wav

qo} exsylezSoy |



W PR Y N
\s\ [ DO KANCELARII K.?;%Nfll(-c()E
dnia

.. PoLsKa | 06. 04 2021 Ik
re. B /5058 200
ok !, ]

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Komunalny ZakiadGospodarki
Mieszkaniowej w Katowicach
ul. Michata Grazynskiego 5
40-126 Katowice

Gazownia w Katowicach

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice

tel. 32 398 50 00

e-mail: gazownia katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W11 1/0000065957/00001/2021/00000 Katowice, 29.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWE.J

Przewidywany pobor gazu Ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m>/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
sprawie szczegdlowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje sie nastepujgce Warunki Przytgczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Koszaliriska 10b/16
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczen
4. Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podiaczone do instalacji gazowej:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia Liczba urzgdzen |tgczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 painikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.0./cw.)
taczna moc [kW] 32

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3lh];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok}
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;:
6.1. Przylacze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Koszaliriska 10b
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Poiska Spéotka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddzial Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia Krakowa - Srodmiescia, XIl Wydziat Gospoedarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zakladowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPal]

8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Koszalinska 10b/16

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzadzenia: istniejgce

8.4. Wymagania dotyczace redukcij:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o0. i instalacji odbiorcy przytaczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przyfaczu na terenie poses;ji

10. Koszt przylaczenia ponosi przedsiebiorstwo gazownicze.

11. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w
oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowg lub zgtoszenie
na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest
zgloszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sig stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

12. Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przylaczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe;.

14. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

15. Warunki przytgczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

16. Klauzule:

16.1. W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowaC rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

L. p. Numer PoD Kod kreskowy

" sorese 00 O T

Adres:

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokiment zostat zaakceptowany przez.
Mi. Spec. ds. Technicznych
vvygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: 65957/2021
Strona2z3
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; ~ Katowice ___ dnia ~ 14.0v.2021r. 7

ARl i ZALECENIE Nr 2021/13

£l e 30 SPa 3

At e L G

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA.

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych
i terendw /Dz. U. 2 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pozn. zm./ zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia

/sprawdzania w dniu kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku
przy ulicy Koszalinska 10b/18 Czubak w Katowicach

nalezacym do K.Z.G.M.-0.E.B.Nr5 .
nr poz. Rodzaj zalecenia w mys| podst. prawnej

Istnieje mozliwos$¢ podigczenia pieca C.O gaz w pomieszczeniu kuchni po zaleceniach.
ZALENENIA

W pomieszczeniu tazienki zlikwidowaé automat gazowo-kagpielowy .

2. Piec C.O gaz podigczyé w kuchni do 3-go przewodu kominowego 0o strony ulicy

Koszalinskiej /patrz szkic/.
2. Do przewodu spalinowego zabudowac wkiad kwasoodporny spalinowo - powietrzny ktory

zabezpieczy przewod przed zawilgoceniem.

3 Przewod wentylacyjny z pionu kuchni drozny.

Zapewnic dostateczny naptyw powietrza zewnetrznego przez stosowanie mikrowentylacji

celem prawidlowego dziatania urzadzen grzewczo-kominowych.

5. Po wykonaniu ww zalecen zgtosi¢ ponownie do odbioru.

~ podpis potwierdzajacy ~ podpisA pieczatka
odbior zalecenia Kierownika RZK
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Polska Spétka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach

ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice

tel. 32 398 50 00

e-mail: gazownia.katowice@psgaz.p!

P orer s

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

W P g

: Y N
Do KANCELAR]] KZ%I\}‘K-(C)E

doia 06. 04 2021
ce B[§058 o7y

oTTT

75 “4(4%'5’80

Nasz znak: W111/0000066032/00001/2021/00

Mieszkaniowej w Katowicach

4 ul. Michata Grazynskiego 5

40-126 Katowice

Katowice, 29.03.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*/n/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wiekszej niz 25 m°/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w
gazowego (Dz. U. 2010 r., nr 133, poz. 891 ze zm),
wydaje sig nastepujace Warunki przylaczenia do sieci gazowe;j:
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:

sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu

Katowice, ul. Koszalinska 10b/18

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

Przygotowanie positkow
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer

4. Rodzaj i ilos¢ urzgdzen gazowych, ktére beda podigczone do instalacji gazowe;:

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przytgczeniowa 3 [mslh];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [mslrok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:

6.1. Przylgcze istniejace niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacja: Katowice Koszalinska 10b

7. Cisnienie paliwa gazowego:

Urzadzenie Moc urzgdzenia Liczba urzadzen |taczna moc urzadzen
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./lcw.)
tgczna moc [kW] 32

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]

Polska Spélka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul. Szcze$c Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, Xl Wydziat Gospodarczy KRS

NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapitat Zaktadowy: 10 488 917 050 zt



7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Koszalinska 10b/18

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na terenie posesji

8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejace

8.4. Wymagania dotyczace redukgji:

8.5. Inne wymagania:

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: Kurek
gtéwny zlokalizowany na przytgczu na terenie posesiji

10. Koszt przytgczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

11.Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgltoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budowe nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
12. Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg speinia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen.

12.3. Zabezpieczenie przylgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

13.W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

14. Warunki przylgczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.
15. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwdch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:

16.1. W realizacji przytagczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakfad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czesci tematyczne bedg udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylgczenia informacje:

Nane dodatkowe:

Rlveme o= A

L. p. Kod kreskowy

" u A0 0 T AE A

Ac

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Tt -t zostat zaakceptowany przez:
, Mt. Spec. ds. Technicznych
Wygenerowany elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowat/a: Krzysztof Grabowski

Nr sprawy: 66032/2021
Strona2z3
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ZALECENIE Nr 2021/13

o0 i F i 8 N

] o L
40067 Kot vt ol Chicpana 8

USUNIECIA USTEREK LUB ZANIEDBAN W STANIE TECHNICZNYM URZADZEN
GRZEWCZO - KOMINOWYCH GROZACYCH NIEBEZPIECZENSTWEM POWSTANIA
POZARU | ZATRUCIA,

Stosownie do postanowien Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych
i terendéw /Dz. U. z 2019r. poz. 67/ oraz w oparciu o ustawe - prawo budowlane z dnia
07.VI1.1994r. /Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z pézn. zm./ zawiadamiam, ze w czasie czyszczenia
/sprawdzania w dniu kwiecien 2021r. przewodow kominowych w budynku

przy ulicy Koszalinska 10b/21 Ma@symowicz w Katowicach
nalezacymdo K ZGM -OEB N5

nr poz. Rodzaj zalecenia w mys! podst. prawnej

Istnieje mozliwosé podtaczenia pieca C.O gaz w pomieszczeniu kuchni po zaleceniach.
ZALENENIA

1. W pomieszczeniu fazienki zlikwidowac automat gazowo-kgpielowy .

2. Piec C.O gaz podigczyc w kuchni do 2-go przewodu kominowego 00 strony ulicy

Koszaliriskiej po zlikwidowaniu pieca C.O na paliwo state. /patrz szkic/

2. Do przewoduy spalinowego zabudowad wktad kwasoodporny spalinowo - powietrzny ktory

zabezpieczy przewdd przed zawilgoceniem.

3. Przewod wentylacyjny z pionu kuchni drozny.
Zapewni¢ dostateczny naptyw powietrza zewnetrznego przez stosowanie mikrowentylacji

celem prawidiowego dzialania urzgdzen grzewczo-kominowych.

5. Po wykonaniu ww zalecen zglosi¢ ponownie do odbiory.

podpis potwierdzajacy
odbior zalecenia Kierownika RZK
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Polska Spétka Gazownictwa Sp. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy w Zabrzy
ul. Szczesé Boze 11, 41-800 Zabrze

tel. 32 398 50 00

Gazownia w Katowicach Komunalny ZaktadGospodarki
ul. Pukowca 3, 40-847 Katowice Mieszkaniowej w Katowicach
tel. 32 398 50 00 ul. Michata Grazynskiego 5

. . . 40-126 Katowice
e-mail: gazownia.katowice@psgaz.pl

Nasz znak: W11 1/0000080205/00001/2021/00000 Katowice, 19.04.2021

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m>/n/
gazu ziemnego Zaazotowanego w ilo$ci nie wigkszej niz 25 m>/p.

zm), wydaje sie nastepujace Warunki przytgczenia do sieci gazowej;
1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Katowice, ul. Koszalifiska 10b/21
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
Przygotowanie positkéw
Przygotowanie CWU
Ogrzewanie pomieszczer;
4. Rodzajiilosé urzadzen gazowych, ktére bedg podigczone do instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia Liczba urzgdzen taczna moc u:zqdze?’
[kW] [szt] [kW]
Kuchnia 4 palnikowa z piekarnikiem 8 1 8
Kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
(c.o./cw.) _
taczna moc [kW] 32 _J

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1200 [m3/rok]
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przytgcze istniejace niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Katowice Koszaliriska 10b
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 0,00 [kPa)

Polska Spotka Gazownictwa $p. z 0.0., ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu ul.Szczesc Boze 11, 41-800 Zabrze
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia, XiI Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapital Zaktadowy: 10 488 917 050 2t



10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

Lo

7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1,60 [kPa], maksymalne 2,50 [kPa]

Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: lokal mieszkalny, adres: Katowice, ul. Koszaliriska 10b/21

8.2. Miejsce usytuowana punktu gazowego: na zewnetrznej $cianie budynku

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:

8.3.1. Typ gazomierza: Gazomierz miechowy G4 R130 - 1 [szt], lokalizacja: na klatce schodowej,
status urzgdzenia: istniejace

8.4. Wymagania dotyczace redukc;ji:

8.5. Inne wymagania:

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: Kurek

gtéwny zlokalizowany na przylaczu na zewnetrznej $cianie budynku

Koszt przylaczenia ponosi przedsigbiorstwo gazownicze.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 r. nr 75, poz. 690 ze zm.) w

oparciu o dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe lub zgtoszenie

na roboty budowlane (w przypadku gdy pozwolenie na budoweg nie jest wymagane, a wymagane jest

zgtoszenie). Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania si¢ stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i

gazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spelniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

12.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego.

12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytgczonych urzadzen.

12.3. Zabezpieczenie przyltgczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytgczenia do sieci gazowe;.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule:

16.1. W realizacji przytaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowac rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy w Zabrzu, ktérych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostepnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektroniczne;.

16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

16.3. Niniejsze Warunki przytgczenia do sieci gazowej stanowiag o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem
do sprzedazy paliwa gazowego.

16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje:
Pana dadatknwe:

Numer PoD Kod kreskowy

(AMAVR KRR IR M AWM T

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
Dokument 7netal 7a=kceptowany przez:
ds. Technicznych

__ iny elektronicznie.

Nie wymaga podpisu ani stempla.

Opracowal/a: Mariusz Zalewski

Nr sprawy: 80205/2021
Strona2z3
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