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1.1.

PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.

1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania
MATERIALY WYJSCIOWE
m  Umowa z Inwestorem.
m Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.
m  Mapa w skali 1:500.
m  Wizja lokalna.
m Pomiary w terenie.
AKTY PRAWNE
m Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, wraz z aktami
zmieniajacymi).
m Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, wraz
z aktami zmieniajgcymi).
m Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 843).
m Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, wraz z aktami
zmieniajacymi).
m Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, wraz
z aktami zmieniajgcymi).
m Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276).
m Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, wraz
z aktami zmieniajgcymi).
m Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, wraz z aktami
zmieniajacymi).
m Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363).
m Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020

r. poz. 293, wraz z aktami zmieniajacymi).
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m Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)

m Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, wraz z aktami
zmieniajacymi).

m Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 283, wraz z aktami zmieniajacymi).

m Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz.
282, wraz z aktami zmieniajgcymi).

m Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
22016 . poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643).

m Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735, wraz z aktami zmieniajgcymi).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

m Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.z 2017 r. poz. 784).

m  Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz.U.
2 2012r. poz. 463)

m Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 . poz. 1839).
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NORMY, KATALOGI | OPRACOWANIA POMOCNICZE

m Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (zatacznik do zarzadzenia nr 30
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

m  Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (zatgcznik do zarzadzenia
nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.).

m Katalog Przebudéw i Remontdw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KPRNPP-2013
(prof. dr hab. inz. Dariusz Sybilski przewodniczacy Grupy Roboczej, Generalna Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa, sierpien 2013).

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentaciji technicznej rozbudowa ulicy Le$nej w miejscowosci
Kepice w Gminie Kepice. Zakres opracowania obejmuje teren niezbedny do realizacji zamierzenia
budowlanego.

1.4. Teren inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 95/13; 187/3; 188/20; 191/2; 191/7; 236;
368/1; 378/2; 380; 397; 398; 399 oraz 403/1 potozone w obrebie geodezyjnym Kepice w gminie Kepice.
Dziatki nr 95/13; 187/3; 188/20; 236; 368/1; 378/2; 397; 398 oraz 399 stanowig pas drogowy drdg
gminnych. Dziatka nr 403/1 stanowi pas drogowy drogi powiatowej. Dziatka nr 380 stanowi wtasno$¢
Inwestora. Dziatki nr 191/2; 191/7 nalezg do oséb prywatnych.

2. STANISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie stupskim, w gminie Kepice, w obrebie geodezyjnym Kepice,
w miejscowosci Kepice. Planowana do rozbudowy ulica LeSna znajduje sie w centralnej czesci
miejSCoWoSci.

2.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Lesna w stanie istniejgcym jest drogg gminng dtugosci ok. 227 m. Obecnie w pasie drogi ul. Le$nej
znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 — 6,5 m obustronnie ograniczona
kraweznikami. Obustronnie przy krawedzi jezdni zlokalizowane sg chodniki o réznych szeroko$ciach
I nawierzchniach z drobnowymiarowych elementéw betonowych. W pasie drogowym ulicy Le$ne;
Zlokalizowane sg zjazdy do posesji przylegtych o réznych nawierzchniach (z kostki brukowej, ptyt
chodnikowych) i o réznych szeroko$ciach. Uksztattowanie terenu pasa drogowego jest ptaskie
z przewyzszeniami siegajacymi do ok. 5,5 m, przy $rednim spadku podtuznym ok. 2,2%. Ulica posiada
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wytgcznie oznakowanie pionowe. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci podziemne — wodociggowa,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna, cieptownicza, elektroenergetyczna oraz
napowietrzna elektroenergetyczna petnigca rowniez funkcje o$wietlenia. Odwodnienie ulicy odbywa sie
powierzchniowo do wpustow deszczowych poditgczonych do systemu kanalizacji deszczowej. Ulica
LeSna posiada potaczenia w postaci skrzyzowan zwyktych z drogami gminnymi — ulicami Koscielng,
Konopnickiej, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Stowackiego i Jancy oraz z drogg powiatowg ulicg
Sikorskiego. Zagospodarowanie terenéw przylegtych do pasa drogowego ulicy Le$nej po obu stornach
ma charakter zabudowy jednorodzinne;.

2.3. Warunki gruntowo-wodne

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo — wodnych wykonano odkrywke gruntu. W podtozu stwierdzono
wystepowanie gruntdw o mato zrdznicowanych wartosciach parametrow geotechnicznych. W warstwie
przypowierzchniowej stwierdzono wystepowanie warstwy gleby o migzszosci 0,2 m, natomiast ponizej
wystepujg rodzime mineralne grunty niespoiste - piaski Srednie. Ponizej poziomu terenu nie stwierdzono

wystepowania wod gruntowych.
2.4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W obrebie prowadzonych robét stwierdzono proste warunki gruntowo — wodne. Nie stwierdzono
wystepowania wod gruntowych do poziomu posadowienia konstrukcii.
Obiekt budowlany zakwalifikowano do pierwszej kategorii geotechniczne;.

3.  STAN PROJEKTOWANY

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji zaprojektowano droge gminng — ul. LeSng o parametrach technicznych klasy lokalnej
(L). Uktad przestrzenny zaprojektowano jako jednojezdniowy, dwupasowy o ruchu dwukierunkowym.
Jezdnie ul. Le$nej zaprojektowano o podstawowej szerokosci 6,0 m, o nawierzchni bitumicznej
obustronnie ograniczonej kraweznikiem betonowym o wymiarach 15x30 cm, wyniesionym w $wietle na
12 cm. Podstawowy spadek poprzeczny jezdni przewidziano jako daszkowy o warto$ci 2,0%. Dtugo$é
projektowanej jezdni wynosi 227,35 m. Na skrzyzowaniach ulic Le$nej i KoScielnej oraz Le$ne;
I Mickiewicza zaprojektowano wyniesienie powierzchni jezdni catego skrzyzowania. Ponadto
przewidziano wyniesienie jezdni na wlotach ulic Wojska Polskiego i Konopnickiej. Wzdtuz jezdni po
stronie lewej projektowej zaprojektowano Sciezke pieszo — rowerowg zlokalizowang bezposrednio przy
krawedzi jezdni o szeroko$ci podstawowej 3,0 m z miejscowym zawezeniem do 2,5 m, 0 nawierzchni
bitumicznej. Sciezke od strony zewnetrznej ograniczono opornikami betonowymi o wym. 12x25 cm. Po

przeciwnej stronie jezdni (strona prawa projektowa) przewidziano chodnik szeroko$ci 2,0 m o nawierzchni
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z kostki brukowej betonowej zlokalizowany bezposrednio przy krawedzi jezdni. Do furtek poses;i
przylegtych zaprojektowano dojécia w formie chodnikéw o szeroko$ci w $wietle min. 1,5 m. Podstawowy
spadek poprzeczny Sciezki pieszo - rowerowej oraz chodnikow zaprojektowano jako jednostronny
o wartosci 2,0%. Z jezdni zaprojektowano zjazdy indywidualne do posesji przylegtych. Zjazdy
zaprojektowano o nawierzchni z kostki brukowej betonowej. Szeroko$¢ zjazdéw dostosowano do
szerokosci istniejgcych bram wjazdowych. Przeciecie krawedzi jezdni z krawedzig zjazdu Scieto skosem
o proporcji 1,5 : 1,5 m. Wzdtuz projektowanej jezdni przewidziano wykonanie sieci o$wietlenia ulicznego
w postaci latarni z o$wietleniem typu LED. Odwodnienie nawierzchni utwardzonych przewidziano
powierzchniowo do projektowanych wpustéw deszczowych. Woda opadowa i roztopowa odprowadzona

zostanie do istniejgcego systemu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w przedmiotowej ulicy.
3.2. Parametry techniczne
DROGA GMINNA - UL. LESNA (projektowana)

m Klasa techniczna - L

m Kategoria ruchu — KR3

m Ukfad przestrzenny — jednojezdniowa, dwupasowa
m  Szerokos$¢ pasa ruchu — 3,00 m

m  Dlugos¢ catkowita — 227.35 m

3.3. Konstrukcja projektowanych nawierzchni

Konstrukcje projektowanych nawierzchni przyjeto na podstawie KTKNPIP w oparciu o panujgce warunki

gruntowo-wodne i kategorie obcigzenia ruchem KR3.
[KN1a] PROJEKTOWANA JEZDNIA

m  Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci 4 cm.

m  Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm.

m  Warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy AC22P grubosci 7 cm.

m  Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 160 MPa

m Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm Csoiso, Is=1,0, CBR = 80%, grubo$ci 22
cm.

m  Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

m Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa, grubosci 15 cm.

m Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

[KN1b] PROJEKTOWANA JEZDNIA - nakiadkal/poszerzenie
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Frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej grubo$ci 4 cm.

Warstwa Scieralna: beton asfaltowy AC11S grubosci $rednio 5 cm.

Dodatkowe warstwy na poszerzeniu jezdni:

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC16W grubosci 5 cm.

Warstwa podbudowy zasadniczej: beton asfaltowy AC22P gruboéci 7 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 160 MPa

Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane #0/31,5 mm Csorso, I1s=1,0, CBR = 80%, grubosci 22
cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa, grubosci 15 cm.
Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

[KN2] PROJEKTOWANA JEZDNIA - wyniesienie powierzchni +10 cm

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm, kolor czerwony, utozona na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4, grubo$ci 4 cm.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 160 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 80%,
grubosci 22 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa, grubosci 15 cm.

Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

[KN3] PROJEKTOWANA JEZDNIA - wyniesienie powierzchni +12 cm

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa h=8 cm o wym. 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary,
utozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 160 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 60%,
grubosci 22 cm.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa, grubosci 15 cm.
Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

[KN4a] PROJEKTOWANY ZJAZD
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Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o wym. 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor czarny oraz
ptyt chodnikowych o wym. 50x50x7 cm, utozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4,
grubosci 4 cm.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 130 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 60%,
grubosci 22 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

Warstwa odsaczajgca: piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe, grubosci 15 cm.

Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa, Is=1,0.

[KN4b] PROJEKTOWANY ZJAZD

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o wym. 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary, utozona
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm.

Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 130 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 60%,
grubosci 22 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

Warstwa odsaczajgca: piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe, grubosci 15 cm.

Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa, Is=1,0.

[KN5a] PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 4 cm.

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11W grubosci 4 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 120 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 60%,
grubosci 20 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

Warstwa odsaczajgca: piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe, grubosci 15 cm.

Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

[KN5b] PROJEKTOWANA SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA

Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC8S grubosci 4 cm.
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11W grubosci 4 cm.
Wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 160 MPa.
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Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 60%,
grubosci 20 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Podbudowa pomocnicza: grunt stabilizowany cementem C3/4 < 6 MPa, grubosci 15 cm.
Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa.

[KN6] PROJEKTOWANY CHODNIK

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o wym. 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary, utozona
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 40%,
grubosci 15 cm.

Warstwa odsaczajgca: piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe, grubosci 10 cm.

Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa, Is=1,0.

[KN7] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o wym. 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary, utozona
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 40%,
grubosci 15 cm.

Warstwa odsaczajgca: piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe, grubosci 10 cm.

Podtoze istniejgce: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa, Is=1,0.

[KN8] PROJEKTOWANE UTWARDZENIE TERENU

Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa o wym. 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor czarny,
utozona na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 100 MPa.

Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 40%,
grubosci 15 cm.

Warstwa odsaczajgca: piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe, grubosci 10 cm.

Podtoze istniejace: wymagany wtérny modut odksztatcenia: E2 = 80 MPa, Is=1,0.

[KN9] PROJEKTOWANA ZIELEN

Nawierzchnia: warstwa humusu grubo$ci min. 10 cm obsiana mieszankg nasion traw.
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[KN10] ISTN. NAWIERZCHNIA DO REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ

m Nawierzchnia: kostka brukowa betonowa (istniejgca z rozbiérki) do ponownego utozenia, na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, grubosci 4 cm.

m  Wymagany wtorny modut odksztatcenia: E2 = 130 MPa.

m  Warstwa podbudowy zasadniczej: kruszywo famane #0/31,5 mm Csoso, Is=1,0, CBR = 60%,

grubo$ci 5 cm (uzupetnienie i wyprofilowanie istniejacej podbudowy zasadniczej).
PROJEKTOWANE KRAWEZNIKI, OPORNIKI | OBRZEZA

m  [K1] Kraweznik betonowy o wym. 30x15 cm, h=12 cm.

m  [K2] Kraweznik betonowy o wym. 30x15 cm, h=2 cm.

m [K3] Opornik betonowy o wym. 25x12 cm, h=0 cm (wtopiony).
m [K4] Obrzeze betonowe o wym. 8x30 cm, h=0 cm (wtopione).

UWAGA! W trakcie prowadzenia robot nalezy nie dopuscic do nawodnienia gruntu rodzimego.
W przypadku, gdy istniejgce podfoze gruntowe, charakteryzowafo sie bedzie nizszym parametrem
wtdrnego modutu odksztatcenia (Ez) od zatozonego w projekcie, nalezy w migjscu tym dokonac
w niezbednym zakresie wymiany gruntu na piasek 0-2 i doprowadzi¢ do zageszczenia Is=1,0 oraz

zatozonego w projekcie wtornego modufu odksztatcenia.
3.4. Odwodnienie

Odwodnienie projektowanych elementéw infrastruktury drogowej realizowane bedzie spadkami
podtuznymi i poprzecznymi do projektowanych wpustow deszczowych. W ramach inwestycii
przewidziano wykonanie systemu kanalizacji w postaci wpustow deszczowych podtgczonych do
istniejacej kanalizacji deszczowej. Szczegdty odwodnienia przedstawiono w projekcie branzy sanitarne;.

3.5. Oswietlenie

W ramach inwestycji zaprojektowano o$wietlenie ulicy Lesnej na dtugosci catego odcinka. Szczegéty

oswietlenia przedstawiono w projekcie branzy elektryczne;.
3.6. Roboty rozbiérkowe

W ramach inwestycji przewidziano wykonanie roboét rozbiérkowych. Do rozbiorki przewidziano istniejaca
jezdnie o nawierzchni bitumicznej wraz z wszystkimi warstwami konstrukcyjnymi oraz kraweznikami
betonowymi. Zaplanowano réwniez rozbiorke chodnikow obustronnie wzdtuz ulicy Lesnej o konstrukgji

z ptyt betonowych chodnikowych jak rowniez rozbiorke przylegtych zjazdow.
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3.7. Organizacja ruchu

W ramach inwestycji wykonano projekt statej organizacji ruchu. Projekt statej organizacji ruchu stanowi

oddzielne opracowanie.
4. PODSUMOWANIE

m Projekt wykonawczy jest uzupetnieniem projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do prac
nalezy zapoznac sie z zatacznikami formalnymi bedacymi czescig projektu budowlanego.

m W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentaciji projektowe;j,
nalezy wstrzymac¢ prowadzone prace i niezwtocznie powiadomic Projektanta.

m Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z zachowaniem zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

m Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

m W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwiocznie zawiadomi¢ wiasciwg jednostke branzowa.

m \Wszystkie materiaty zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiadac aprobaty techniczne
oraz odpowiednie Swiadectwa, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

m Przed przystagpieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykona¢ geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mysl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w dokumentacji jest niedozwolone.

Branza drogowa
PROJEKTANT:

mgr inz. Jarostaw Kawka

ASYSTENT PROJEKTANTA:

mgr inz. Katarzyna Kawka
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BRANZA DROGOWA

INWESTYCJA

Rozbudowa drogi gminnej ulicy Lesnej w Kepicach.

PLAN ORIENTACYJNY 1

skala 1:10000

PROJEKTANT: - mgr inz. Jarostaw Kawka Podpis
POM/0332/PBD/19

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
inzynieryjnej drogowej

ASYSTENT mgr inz. Katarzyna Kawka Podpis
PROJEKTANTA:
DATA OPRACOWANIA STRONA

LUTY 2021




| bJVWA_GA! e s Soiose sl LEGENDA: N
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH | e o o ek o ——
ID pracy geodezyjnej 6640.2355.2020 | kraweznikami/ opornikami/ obrzezami. \:| nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
Miejscowosé Kepice ’ { PROJ. JEZDNIA (naktadka/poszerzenie) [KN1b]
identyfikator 221205_4.0001 ( | nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S
nazwa Kepice \:’ PRQJ. JEZDNIA - wyniesieni_e powierzghni +10 cm [KN2]
identyfikator 0001 ; nawierzchnia z kostki brukowej betonowej h=8 cm,
Obreb ewidencyjny : { kolor czerwony
nazwa Kepice
Skala mapy 1:500

| PROJ. JEZDNIA - wyniesienie powierzchni +12 cm [KN3]
i nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.
prostokatnych ptaskich PL-2000 (6)

‘ 20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary
; PROJ. ZJAZD [KN4a]
wysokosci PL-EVRF2007-NH Wierzchotek W4
Oznaczenie granic obszaru, ktory byt przedmiotem aktualizacji S S W A - ‘

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.
Wsp.E=6427560.7495 20x20x8 cm i 20x30x8 cm kolor czarny oraz ptyt chodnikowych
Stuzebno$ci gruntowe majace wplyw na zagospodarowanie gruntow
zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji

Wsp.N=6012702.7002 o wym. 50x50x7 cm, kolor szary
‘ ' ’ PROJ. ZJAZD [KN4b]
Luk kolow nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.
Kontur uzytku gruntowego, ktory nie jest ujawniony w bazie danych brak — ‘ - R=800.0000 m
ewidencji gruntéw i budynkow ]

20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary
A=3.6276°

Jednostka ewidencyjna

Nazwa uktadu wspoirzednych

|
, : Wierzchotek W14 ‘ 1=25.3341 m
Wykonawca: Geodeta uprawniony: ‘ Wierzcholek W3
Ustugi Geodezyjno-Kartograficzne Janina Swiatek-Brzeziriska

Janina Swigtek-Brzezifiska Nr uprawniefi: 15536/1996 zakres 11 2
ul. B. Jancy 11
77-230 Kepice

PROJ. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA [KN5a]
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S

PROJ. SCIEZKA PIESZO-ROWEROWA [KN5b]
nawierzchnia z betonu asfaltowego AC8S

PROJ. CHODNIK [KN6]

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.
20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary

PROJ. UTWARDZENIE TERENU [KNT7]
nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.
20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor szary

PROJ. UTWARDZENIE TERENU [KN8]

nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o wym.
20x20x8 cm i 20x30x8 cm, kolor czarny

PROJ. ZIELEN [KN9]

humusowanie gr. min. 10 cm i obsianie mieszanka traw

ISTN. NAWIERZCHNIA DO REGULACJI

Wsp.E=6427545.7055 [ WS=0.4010 m
Wsp.E=6427464.9154
Wierzchotek W8

Wsp.N=6012719.4118 " 2PA=50.6427 m
Wierzchotek W8 Wsp.N=6012687.2297
Wsp.E=6427428.1456

| AS=0.4008 m
Luk kotowy L=50.6512 m
Wsp.N=6012702.1049 R=200.0000 m Wierzchotek W13

A=3.4856° Wsp.E=6427548 5694

Wierzchotek W7 TE6eEm Wsp.N=6012700.6273

HEEAAR B WS=0.0926 m

, Wsp.E=6427428 4659 )

| Wsp.N=6012699.9255 2PA12.1650m
P ' AS=0.0925 m

L=12.1669 m

Uwaga:
Na dzien sporzgdzenia mapy we wskazanym zakresie brak planu zagospodarowania przestrzennego
oraz decyzji o ustaleniu warunkow zabudowy i zagospodarowania terenu. -
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Wsp.E=6427432.9055

et s
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- e Wsp.N=6012680.1546 o \&/55‘20
Poswiadezam, W dokunient Lostad spracowany w wyniku prag Wierzchotek W1 7 i
geottesyjnyeh | kartopraf ch, ktopyeh rezultity zawiera r)_;),vr'ui Wsp.E=6427390.5779 ( i it al 2L
technivsny pogylywnie zweeyfikowany. Jednoczesnie informuje, 7e Wsp.N=6012673.4461 | | N ! |
jestem swiadomy pdpowiedzialnogei karnej za zlozenie falszywego : | 622\ g1t . = - \
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WYSOKSCIOWE. [KN10] KAWKA INZYNIERIA DROGOWA {(A
PROJ. KRAWEZNIK BETONOWY [K1] KATARZYNA KAWKA

30x15 cm h=12cm 76-200 Jezierzyce, ul. Glowna 20
oROL. KRAWESNIK BETONOWY f12 NIP: 4990571139 tel. 791 867 274 LA IIAI LM EIATE]

; & [K2] katarzynakawka.kid@gmail.com
30x15 cm h=2cm

PROJ. OPORNIK BETONOWY [K3] INWESTOR

25x12 cm h=0cm GMINA KEPICE
PROJ. OBRZEZE BETONOWE [K4] 77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6
8x30 cm h=0cm
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529 i PROJ. WPUST DESZCZOWY INWESTYCJA
- [0+00000 | Wp - z nasada zwykta / Wpk - z nasada boczng i kombinowang

PROJ. NAWIERZCHNIA Z FAKTURA OSTRZEGAWCZA
plytki z polimerobetonu o wym. 30x30x8cm z wypustkami,
kolor biaty, utozone:

i = 50 cm od krawedzi jezdni (1 rzad) NAZWA OPRACOWANIA NR RYS.
, Wierzchotek WS - przy krawedzi Sciezki rowerowej (1 rzad)

Wsp.E=6427615.1447
PROJ. SLUPKI BLOKUJACE <
1547 s ——— Lo ) Wsp.N=6012707.9786 D stupek blokujacy U-12c w kolorze czamym RN AN IR RO
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- ? -5 i Wsp.§=6427571 .3607 Wsp.E=6427570.0559

Wsp.N=6012688.6199 Wsp.N=6012703.4426 1 1 1 DZIALKI OBJETE OPRACOWANIEM
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A: L=5.37m; R=1500.00m
B: L=1.00m; i=5.89%

C: L=2.42m; i=2.70%

D: L=1.00m; i=12.70%

E: L=1.00m; i=8.58%

F: L=1.00m; i=10.50%

G: L=1.12m; i=0.50%

KAWKA INZYNIERIA DROGOWA
KATARZYNA KAWKA

76-200 Jezierzyce, ul. Gtéwna 20
NIP: 4990571139 tel. 791 867 274
katarzynakawka.kid@gmail.com

({AWKA
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77-230 Kepice, ul. Niepodlegtosci 6
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SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY
potaczenie konstrukcji nawierzchni KN3 i KN6

KNG

KN3

SZCZEGOLY KONSTUKCYJNE
LAW BETONOWYCH skala 1:25

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
DROGA GMINNA KM: 0+030.00

SCIEZKA
PIESZO-ROWEROWA JEZDNIA CHODNIK
0.12 2.50 0.15 6.00 0.15 2.00 0.08
3.00 L 3.00
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KN1a -

Jezdnia

KN6- Chodnik

4cm

warstwa $cieralna - AC11S

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

5 cm | warstwa wigzaca - AC16W 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7 cm | podbudowa zasadnicza - AC22P wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa 15 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30 1s=1,0 CBR = 40%
1s=1,0 CBR = 80% 10 cm | warstwa odsaczajaca - piasek #0/2 CBR > 25% Is=1,0 k = 8m/dobe
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa podtoze istniejace, wymagany wtdrny modut odksztatcenia
15 cm | podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy E2=80MPa, Is=1,0
C3/4 < 6MPa
podtoze istniejace, wymagany wtdrny modut odksztatcenia KN9 - Zielen
E2-80MPa 10 cm [ warstwa humusu obsiana mieszanka nasion traw
KN1b - JEZDNIA (naktadka/poszerzenie) K1/K2 - Kraweznik betonowy drogowy 30x15 cm
4 cm | frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej 30 cm | kraweznik betonowy drogowy 30x15cm
~ 5 cm | warstwa $cieralna - AC11S 16 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 30x16cm z oporem
dodatkowe warstwy na poszerzeniu jezdni
5 cm | warstwa wigzaca - AC16W K3 - Opornik betonowy 25x12 cm
7 cm | podbudowa zasadnicza - AC22P 25 cm | kraweznik betonowy 25x12cm
wymagany wtorny modut odksztaicenia E2=160MPa 15 cm | fawa betonowa z betonu C12/15 32x15cm z oporem
22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
Is=1,0 CBR 2 80% K4 - Obrzeze betonowe 30x8 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa 30 cm | obrzeze betonowe 30x8cm
15 cm | podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy 15 cm | fawa betonowa z betonu C12/15 28x15cm z oporem

C3/4 < 6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa

KN2 - Jezdnia - wyniesienie powierzchni +10 cm

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa

22¢cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 80%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy
C3/4 < 6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa, Is=1,0

KN3 - Jezdnia - wyniesienie powierzchni +12 cm

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa

22¢cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 80%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy
C3/4 < 6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa, Is=1,0

KNda /

KN4b - Zjazd

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

0.26

KN9 \ K3 \ KN5a K1 KN1a K1 \ KN6 \ \ K4 KN9
PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY B-B
s DROGA GMINNA KM: 0+150.00
- SCIEZKA
_ PIESZO-ROWEROWA JEZDNIA ZJAZD
S 0.12 3.00 0.15 6.00 0.15 4.36 0.12
3.00 L 3.00 2.00 0.12 2.24 -
PAS RUCHU 1 PAS RUCHU %
i 3
| o
; 5
i &
| o
| S
i =
i =
= 8 | 5436 & O]
2.0% i 2.0° i 2.0%: i 220%
L L A g, 0h ,  AGUE A e g KRl : —== - : - TETA B ST PSEYA
| 445, LA, A 4 Al 447, ,,‘/A/'/‘}./}/‘/'/./" //'/‘/,// ,A‘,‘/ //‘/‘//}‘m ‘4 a4, DTS W44 4 147,44 4%,
|
|
|
|
|
AR AR NNANARVRNNAANA AL IONVNANVNAVNVANVAANN SVADINVNAVANVAANADVA NN MARDAAVAN SARDVAVNANVAAANAAA VAR VANV RNNANN MAANANN ANRAANN DRI PRANANA MARAVADANANANVA
KN9 \ K3 \ KN5a K2 KN2 K2 \ KN4b‘ K3 \ KN4a‘ K3

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=130MPa

22¢cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 60%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

15cm

warstwa odsaczajaca - piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k > 8m/dobe

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa, Is=1,0

Najazd:

7cm | ptyta betonowa chodnikowa 50x50 cm

1527 cm [ tawa betonowa z betonu C12/15 62x15-27 cm

KN5a -

Sciezka pieszo - rowerowa

4cm

warstwa $cieralna - AC8S

4cm

warstwa wigzaca - AC11W

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=120MPa

20cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 60%

wymagany wtérny modut odksztaicenia E2=80MPa

15cm

warstwa odsaczajaca - piasek #0/2 CBR 2 25% Is=1,0 k = 8m/dobe

podtoze istniejace, wymagany wtdrny modut odksztatcenia
E2=80MPa

KN5b -

Sciezka pieszo - rowerowa

4cm

warstwa $cieralna - AC8S

4cm

warstwa wigzaca - AC11W

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa

20cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 60%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy
C3/4 <6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtdrny modut odksztatcenia
E2=80MPa
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY C-C
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KN1a -

Jezdnia

KN6- Chodnik

4 cm | warstwa $cieralna - AC11S 8 cm | nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm
5 cm | warstwa wigzaca - AC16W 4 cm | podsypka cementowo-piaskowa 1:4
7 cm | podbudowa zasadnicza - AC22P wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa 15 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo famane #0/31,5 C50/30
22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30 1s=1,0 CBR > 40%
1s=1,0 CBR = 80% 10 cm | warstwa odsgczajaca - piasek #0/2 CBR = 25% Is=1,0 k = 8m/dobe
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa podioze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
15 cm | podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy E2=80MPa, 1s=1,0
C3/4 < 6MPa
podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia KN9 - Zielen
E2=80MPa 10 om [ warstwa humusu obsiana mieszanka nasion traw
KN1b - JEZDNIA (nakiadka/poszerzenie) K1/K2 - Kraweznik betonowy drogowy 30x15 cm
4 cm | frezowanie istn. nawierzchni bitumicznej 30 cm | kraweznik betonowy drogowy 30x15cm
~5 cm | warstwa $cieralna - AC11S 16 cm | fawa betonowa z betonu C12/15 30x16cm z oporem
dodatkowe warstwy na poszerzeniu jezdni
5 cm | warstwa wigzaca - AC16W K3 - Opornik betonowy 25x12 cm
7 cm | podbudowa zasadnicza - AC22P 25 om | kraweznik betonowy 25x12cm
wymagany wtdrny modut odksztaicenia E2=160MPa 15 cm | fawa betonowa z betonu C12/15 32x15cm z oporem
22 cm | podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
Is=1,0 CBR 2 80% K4 - Obrzeze betonowe 30x8 cm
wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa 30 cm | obrzeze betonowe 30x8cm
15 cm | podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy

C3/4 < 6MPa

15 cm | tawa betonowa z betonu C12/15 28x15cm z oporem

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa

KN2 - Jezdnia - wyniesienie powierzchni +10 cm

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa

22¢cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 80%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy
C3/4 < 6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa, Is=1,0

KN3 - Jezdnia - wyniesienie powierzchni +12 cm

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa

22cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 80%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy
C3/4 < 6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa, Is=1,0

KNda /

KN4b - Zjazd

8cm

nawierzchnia - kostka betonowa h=8cm

4cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=130MPa

22¢cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 60%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

15cm

warstwa odsaczajaca - piasek #0/2 CBR > 25% Is=1,0 k > 8m/dobe

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa, Is=1,0

Najazd:

7cm | plyta betonowa chodnikowa 50x50 cm

1527 cm | fawa betonowa z betonu C12/15 62x15-27 cm

KNS5a -

Sciezka pieszo - rowerowa

4cm

warstwa $cieralna - AC8S

4cm

warstwa wigzaca - AC11W

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=120MPa

20cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo tamane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 60%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=80MPa

15cm

warstwa odsaczajaca - piasek #0/2 CBR > 25% Is=1,0 k > 8m/dobe

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa

KN5§b -

Sciezka pieszo - rowerowa

4cm

warstwa $cieralna - AC8S

4cm

warstwa wigzaca - AC11W

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=160MPa

20cm

podbudowa zasadnicza - kruszywo famane #0/31,5 C50/30
1s=1,0 CBR = 60%

wymagany wtérny modut odksztatcenia E2=100MPa

15¢cm

podbudowa pomocnicza - grunt stabilizowany cementem klasy
C3/4 < 6MPa

podtoze istniejace, wymagany wtérny modut odksztatcenia
E2=80MPa
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