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1.1.

PROJEKT WYKONAWCZY

OPIS TECHNICZNY

WSTEP

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji jest umowa z Inwestorem.

1.2. Materialy wyjsciowe do projektowania

MATERIALY WYJSCIOWE

[ Umowa z Inwestorem.

[ Uzgodnienia i wytyczne Inwestora.

[ Mapa w skali 1:500.

[ Wizja lokalna.

[ Pomiary w terenie.

AKTY PRAWNE

u Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333, wraz z aktami
zmieniajacymi).

m  Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 110, wraz
z aktami zmieniajgcymi).

u Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 843).

[ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310, wraz z aktami
zmieniajacymi).

[ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2020 r. poz. 1219, wraz
z aktami zmieniajgcymi).

m  Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 276).

[ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843, wraz
z aktami zmieniajgcymi).

[ Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 470, wraz z aktami
zmieniajacymi).

[ Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1363).
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020
r. poz. 293, wraz z aktami zmieniajgcymi).

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990)

I (C AWK I Y



PROJEKT WYKONAWCZY

u Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r. poz. 55, wraz z aktami
zmieniajacymi).

[ Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko (Dz.U.
2 2020 r. poz. 283, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2020 r. poz.
282, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1609).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.
22016 r. poz. 124; Dz. U. 2019 poz. 1643).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. poz. 735, wraz z aktami zmieniajgcymi).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2310).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
| warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2311).

[ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczego6towych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem
(Dz.U.z 2017 r. poz. 784).

[ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z
2012 r. poz. 463)

[ Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych

znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. z 2019 . poz. 1839).
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NORMY

ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi obiektami
budowlanymi. Wymagania i badania.

ZN-OPL-010/16 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzet dla telekomunikacyjnych linii
kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociggi
kablowe. Wymagania i badania.

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania
i badania. - Warszawa, 2015. (Norma ta zastepuje Normy Zaktadowe ZN-96/TP S.A.-014, ZN-
96/TP S.A.-015, ZN-96/TP S.A.-016, ZN-96/TP S.A.-017, ZN-96/TP S.A.-018, ZN-96/TP S.A.-019,
ZN-96/TP S.A.-020, ZN-96/TP S.A.-021 i ZN-96/TP S.A.-024)

ZN-OPL-022/18 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

ZN-OPL-025/17 Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-036/15 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzadzenia ochrony ludzi i sieci
telekomunikacyjnej przed przepieciami i przetezeniami. Wymagania i badania.

ZN-OPL-040/97 Zaktadowy Katalog Naktadéw Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe.
(Uzupetnienie do KNR 5-01).

PN-B 19501:1997 Prefabrykaty z betonu. Prefabrykaty zelbetonowe dla telekomunikacji

PN-EN 206:2014-04 Beton- Wymagania , wtadciwosci , produkcja i zgodno$c¢.

Rozporzadzenie Ministra tacznoSci w sprawie warunkéw technicznych zasilania energig
elektryczng obiektow budowlanych tgcznosci

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
Rozporzadzeniem Ministra Administracji | Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.
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1.3. Celizakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Le$nej
w miejscowosci Kepice w Gminie Kepice. Zakres opracowania obejmuje teren niezbedny do realizacji

zamierzenia budowlanego.
1.4. Teren inwestycji

Teren inwestycji obejmuje dziatki o numerach ewidencyjnych 95/13; 187/3; 188/20; 191/2; 191/7; 236;
368/1; 378/2; 380; 397; 398; 399 oraz 403/1 potozone w obrebie geodezyjnym Kepice w gminie Kepice.
Dziatki nr 95/13; 187/3; 188/20; 236; 368/1; 378/2; 397; 398 oraz 399 stanowig pas drogowy drdg
gminnych. Dziatka nr 403/1 stanowi pas drogowy drogi powiatowej. Dziatka nr 380 stanowi wtasno$¢
Inwestora. Dziatki nr 191/2; 191/7 nalezg do oséb prywatnych.

2. STANISTNIEJACY
2.1. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w powiecie stupskim, w gminie Kepice, w obrebie geodezyjnym Kepice,
w miejscowosci Kepice. Planowana do rozbudowy ulica LeSna znajduje sie w centralnej czesci
miejSCoWoSCi.

2.2. lIstniejacy stan zagospodarowania terenu

Ulica Le$na w stanie istniejgcym jest drogg gminng dtugosci ok. 350 m. Obecnie w pasie drogi ul. Le$nej
znajduje sie jezdnia o nawierzchni bitumicznej szerokosci 6,0 — 6,5 m obustronnie ograniczona
kraweznikami. Obustronnie przy krawedzi jezdni zlokalizowane sg chodniki o réznych szeroko$ciach
I nawierzchniach z drobnowymiarowych elementéw betonowych. W pasie drogowym ulicy Le$nej
Zlokalizowane sg zjazdy do posesji przylegtych o réznych nawierzchniach (z kostki brukowej, ptyt
chodnikowych) i o réznych szeroko$ciach. Uksztattowanie terenu pasa drogowego jest ptaskie
z przewyzszeniami siegajacymi do ok. 5,5 m, przy $rednim spadku podtuznym ok. 2,2%. Ulica posiada
wytgcznie oznakowanie pionowe. W pasie drogowym zlokalizowane sg sieci podziemne — wodociggowa,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, teletechniczna, cieptownicza, elektroenergetyczna oraz
napowietrzna elektroenergetyczna petnigca rowniez funkcje o$wietlenia. Odwodnienie ulicy odbywa sie
powierzchniowo do wpustow deszczowych poditgczonych do systemu kanalizacji deszczowej. Ulica
LeSna posiada pofaczenia w postaci skrzyzowan zwyktych z drogami gminnymi — ulicami Koscielng,
Konopnickiej, Wojska Polskiego, Mickiewicza, Stowackiego i Jancy oraz z drogg powiatowg ulicg
Sikorskiego. Zagospodarowanie terenéw przylegtych do pasa drogowego ulicy Le$nej po obu stornach
ma charakter zabudowy jednorodzinne;.
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3. STAN PROJEKTOWANY
Przebudowa sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.

W zawigzku z kolizjg istniejacej kanalizacji kablowej ORANGE POLSKA S.A. (studnie kablowe
w projektowanym pasie jezdni) z planowanym uktadem drogowym ul. Le$nej w Kepicach, zachodzi
konieczno$¢ jej przebudowy. Do budowy nowego odcinka kanalizacji kablowej na dziatce 397, nalezy
uzy¢ rury HDPE 110/6,3 mm, rury ostonowej A120PS na odcinek po likwidacji istniejacej studni kablowe;:

MKA A9/A3/B7 oraz budowa nowej studni typu SK-1 jako nowa lokalizacja dla studni MKA A9/A3/B7.
Kolizja na dzialce 399,dotyczy wymiany istniejacej studni MKA A3/B3/2 z SK-2/SKR-2 typu D z
przesunietym wtazem. W studniach kablowych zamontowa¢ systemy zabezpieczajace studnie przed
dostepem o0sdb nieuprawnionych. Przebudowe sieci telekomunikacyjnej ORANGE POLSKA nalezy

przeprowadzi¢ zgodnie z rysunkiem nr 2.

Zestawienie materiatéow do budowy kanalizacji teletechnicznej i infrastruktury powiazanej do

budowy :
L.P. Nazwa llos¢
1 Rura HDPE 110/6,3 10,0m
2 Rura ostonowa A120PS 2,0m
3 Studnia kablowa SK-1 z osprzetem 1 szt.
4 Studnia kablowa SKR-2 z osprzetem typu D z przesunigtym wiazem 1 szt.

3.1. Budowa kanalizacji i montaz studni kablowych

Kanalizacje nalezy uktada¢ na wyréwnanym i ubitym podtozu pozbawionym kamieni i korzeni. Rury
utozy¢ zasypujac piaskiem lub przesiang ziemig lekko ubijajac o grubosci 5cm, nastepnie zasypywac
warstwami ziemi po 20cm ubijanymi mechanicznie. Rury kanalizacji kablowej nalezy taczy¢ przy pomocy
ztaczek rurowych, zgodnie z instrukcjg przewidziang przez producenta. Gteboko$¢ wykopow pod komory
studni, dostosowaC do projektowanych rzednych otaczajacych i planowany, zwiekszajac je o okoto
12-15¢cm na stabilizacje i regulacje ram. Na dnie kazdego wykopu wytozy¢ beton nienosny C8/10
w warstwie o grubosci co najmniej10cm. Przed zasypaniem komory zaizolowa¢ na zewnatrz podtoza
lepikiem na zimno w celu ich zabezpieczenia przed wodami gruntowymi. Teren przywroci¢ do stanu

pierwotnego , z uwzglednieniem kolejnosci zasypywania wykopu w sposob przywracajacy stan istniejacy.
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Wywiez¢ nadmiar gruntu. Nalezy zapoznac sie oraz stosowa¢ do wytycznych wynikajacych z uzgodnien
oraz decyzji lokalizacyjnej.

4. PODSUMOWANIE

Przed przystapieniem do realizacji niniejszego opracowania nalezy dopemic wszystkich formalnosci
jakie sg wymagane przez obowigzujgce przepisy m.in.:

[ Zleci¢ wytyczenie sieci telefonicznej doziemnej, jednostce uprawnionej do wykonania prac

geodezyjnych.
W analogiczny sposob nalezy zapewni¢ wykonanie prac inwentaryzacji powykonawcze;.

[ Zleci¢ wykonanie projektu ,Organizacja ruchu na czas wykonywania rob6t w pasie drogowym
i chodnikowym” dotyczy wszystkich skrzyzowan z drogami wewnetrznymi (jezeli wymagane przez
zarzadce drogi).

[ Powiadomi¢ wyprzedzajaco o terminie rozpoczecia robot:

» zarzadce drogi dla projektowanego przebiegu trasy budowlanej linii kablowe;j ;

> operatora telekomunikacyjnego posiadajacego projekt sieci telekomunikacyjnej w zblizeniu
ktérego projektowana jest linia kablowa uwzgledniona w tym opracowaniu;

» cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (ogélnymi i branzowymi) oraz
warunkami dokonanych uzgodnien a takze pod nadzorem uzytkownikdw istniejacego uzbrojenia

terenu (jezeli wymagane).
Wykonawca inwestycji jest odpowiedzialny za:

m  ZgodnoS¢ wynikow realizacji prac z dokumentacjg techniczng i odpowiednimi przepisami
branzowymi.
[ Pracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej.

u Realizacje prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Uwagi:

[ W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowe;,
nalezy wstrzymac prowadzone prace i niezwtocznie powiadomi¢ Projektanta.

[ Projekt wykonawczy jest uzupetieniem projektu budowlanego. Przed przystgpieniem do prac
nalezy zapoznac¢ sie z zatacznikami formalnymi bedacymi czescig projektu budowlanego.

m  Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej starannosci z zachowaniem zasad

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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u Nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem wszystkie drzewa znajdujace sie
w zasiegu oddziatywania prowadzonych prac .

[ W przypadku natrafienia na przewody lub urzadzenia sieci uzbrojenia terenu nie naniesione na
mapie, nalezy bezzwtocznie zawiadomi¢ wtasciwa jednostke branzowa.

[ Wszystkie materialy zastosowane przy realizacji inwestycji muszg posiada¢ aprobaty techniczne
oraz odpowiednie Swiadectwa, dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

[ Przed przystapieniem do prac nalezy zapewni¢ geodezyjne wytyczenie wszystkich obiektow
budowlanych w terenie. Po zakonczeniu prac w terenie, nalezy wykonaC geodezyjng

inwentaryzacje powykonawczg.

UWAGA! Opracowanie objete jest prawem autorskim w mysl ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie
autorskim | prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231). Wszelkie kopiowanie, powielanie

i dokonywanie zmian w dokumentacji jest niedozwolone.

Branza teletechniczna
PROJEKTANT:

mgr inz. Ryszard Zienkiewicz
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