Zafacznik nr ...........

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA - SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZAKUP SPRZETU POZARNICZEGO DLA WOJSKOWYCH STRAZY POZARNYCH

CZESCT

LP

NAZWA SPRZETU

ILOSC

OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2

5

Generator dymu i mgty

szt.

Generator dymu i mgly:

podgrzewanie ciagle i nieprzerwane wydzielanie dymu;

- wydzielany dym i mgta nie mogg by¢ szkodliwe dla ludzi;

elektroniczna stabilizacja temperatury;

- posiada¢ mozliwos¢ zdalnego sterowanie pilotem;

wydajno$¢ dymu na godzing minimum 500 m3/min,

zasilanie 230V, 50-60Hz;

wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

Kamizelka odblaskowa dla kierujacego
dziataniami ratowniczymi KDR

szt.

Kamizelka odblaskowa dla kierujacego dzialaniami ratowniczymi KDR:

- kamizelka przeznaczona dla kierujgcego dziataniem ratowniczo-gasniczym przez osoby funkcyjne z wojskowej
ochrony przeciwpozarowej;

- kamizelka powinna by¢ przystosowana do noszenia na ubraniu specjalnym lub dowodczo sztabowym;

- kamizelka powinna uwzglgdnia¢ mozliwos¢ stosowania radiotelefonu oraz dowolnego mocowania
mikrofono- glosnika;

- kolor kamizelki pomaranczowy fluoroscencyjny;

- wykonana z materialu z wszytymi pasami odblaskowymi, na plecach kamizelki umieszczone na rzepach wymienne
napisy czarnymi literami drukowanymi w dwoch rzgdach:
a) I napis ,, WOJSKOWA OCHRONA PRZECIWPOZAROWA”
b) II napis ,,KIERUJACY DZIALANIEM RATOWNICZYM”.
Rozmiary kamizelek XXL

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiece od daty sprzedazy;

Kamizelka ostrzegawcza odblaskowa

szt.
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Kamizelka ostrzegawcza powinna spelnia¢ wymagania normy PN-EN 471: 1994
- kolor kamizelki zolty fluoroscencyjny
- wykonana z materialu z wszytymi pasami odblaskowymi
- na plecach umieszczony napis czarnymi literami w dwoch rzedach:
I rzad - WOJSKOWA -22 cm
IT rzad - STRAZ POZARNA - 32 cm, wysokoéé liter 5 cm
- winna posiada¢ znak bezpieczefistwa CE
Rozmiary kamizelek XXL

Klucz do hydrantu nadziemnego

szt.

Klucz do hydrantu nadziemnego wyposazony w bolec do zamykania i otwierania zaworu oraz trojkat do odkrecania i zakrecania
pokryw nasad z gwintem zamontowanych w §rednicach wylotowych hydrantu




Klucz przystosowany do wszystkich typow standardowych hydrantéw wystepujacych na rynku polskim, z naktadkami

5 |Klucz do hydrantu podziemnego szt. 10 .
y P g redukcyjnymi.
Klucz do tacznikdéw pozarniczych S _—

6 110/75/52 szt. 6 Klucz do facznikéw pozarniczych 110/75/52
Kosz do smoka ssawnego:
Powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:

7 |Kosz do smoka ssawnego 110 szt 4 - powinien by.c Wykonany w calo$ci z siatki z drutu stal(?wego ocynk(.)w?negor; . . .
- dopuszcza si¢ wykonanie kosza do smoka ssawnego z innych materialdw ktore zabezpiecza lini¢ ssawna przed przedostaniem
si¢ zanieczyszczen do motopomp i pomp pozarniczych;
- wyrob powinien posiada¢ gwarancje na okres 24 miesiace.
Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna typu LED z ladowarka:
powinna spetniaé¢ nastgpujace wymagania:
- wymaga si¢ latarki LED typu szperacz, wykonanej z udaroodpornego tworzywa sztucznego

0 stopniu ochrony IP67;
) ] - moc $wiatta min. 500 lumenow;
8 Latarka akumulatorowa wielofunkcyjna szt 18 |- ©czas pracy: min. 2,5 godziny w trybie wysokim i 24h w niskim trybie $wiatta;
typu LED z tadowarka - tryby pracy: ciagly, pulsacyjny;
- bateria zabezpieczona przed glebokim roztadowaniem ze wskazaniem natadowania i ostrzezenia
o niskim stanie natadowania akumulator6w;

- fadowarka w komplecie 230V, 50Hz;
- wymagana gwarancja na okres minimum 36 miesi¢cy od daty sprzedazy;
Linka do wezy ssawnych:
Linka powinna spetni¢ nast¢pujace wymagania:
- poliamidowa zakonczona z jednej strony petla;

9 |Linka do wezy ssawnych szt. 8 -z drqglej strqny z,akonczona stalowygl zatrz.asmklerp; .
- powinna posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie chroniace przed rozplataniem;
- wyrdb powinien posiada¢ gwarancje na okres 24 miesigce;
- dhugosé 20 m.
Linka strazacka ratownicza 30 mb:
Linka strazacka ratownicza musi spetnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz.1002 z p6zn. zm.) zatacznik - Wymagania
Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki

10 |Linka strazacka ratownicza szt 11 do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych

podreczny sprzet gasniczy pkt. 5.5., oraz ponadto powinna spetniaé nastgpujace wymagania:
- spelnia¢ wymagania okre$lone w normie PN — 86/M 51510

- zakonczona zatrza$nikiem typu hak i zapleciona petla kausza, pakowana w  torbe,

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




11

Lizak odblaskowy do kierowania
ruchem

szt.

Lizak przeznaczony do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowy
- tarcza wykonana z tworzywa sztucznego, elementy odblaskowe fluoroscencyijne,
- wymagane jest, aby lizak posiadat np.. Linke¢ ograniczajgca mozliwos$¢ wypadania z reki

12

Lancuch do pity tancuchowe;j
spalinowej

szt.

31

Lancuch do pily lancuchowej, spalinowej STIHL 3/8” oraz HUSQVARNA 3/8”, do prowadnicy 40 cm
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

13

Mostek przejazdowy do wezy

szt.

- mostek pprzejazdowy 2x52 x 110 x 2x75

- wykonanie mostka przejazdowego z belek drewnianych potaczonych tasma;

- dopuszcza si¢ wykonanie mostka z gumy lub innego materialu wytrzymatego na zwigkszone obciazenia
samochodow;

- szeroko$¢ od 60 do 80 cm

- dtugos¢ od 110 do 130 cm

- wyrob winien posiada¢ gwarancje na okres 24 miesiace.

14

Okulary ochronne (gogle)

szt.

Okulary ochronne stuzace do zapewnienia ochrony oczu powinny spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- powinny zapewnia¢ szerokie pole widzenia bez znieksztalcen obrazu

- wytrzymate oraz charakteryzujace si¢ niezaparowalnoscig od wewnatrz

- powinny chroni¢ przed promieniowaniem UV w 100%

- zapewniajg ochrone przed matymi odpryskami ciat statych i ciektych

- odporne na odpryski ptynnego metalu

- konstrukcja powinna umozliwia¢ stosowanie przez uzytkownikéw okularéw korekcyjnych

15

Oznaczenie 0sob funkcyjnych zastgpu do
zawodOw pozarniczych

szt.

Oznaczenie 0so6b funkcyjnych zastepu do zawodoéw pozarniczych

16

Ptyn do generatora dymu
i mgly (opakowanie 5 litrowe)

szt.

30

Plyn do generatora dymu i mgly:

- ptyn bezbarwny bezzapachowy o niskiej lepkosci,

- w pojemnikach 5 litrowych,

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

17

Koc gasniczy z atestem CNBOP

szt.

20

Koc gasniczy :140x180 cm

Koc gasniczy musi zapewnia¢ mozliwo$¢ gaszenia pozaru w zarodku np.: palacych si¢ thuszczy, oleju lub innego
palacego si¢ ognia na ptaskiej powierzchni powodujac odcigcie od utleniacza. Powinien spetniaé nastgpujace
wymagania: posiada¢ instrukcj¢ obstugi wraz z pokrowcem, ktérego mozna zawiesi¢ na $cianie; dopuszczenie z
atestem CNBOP nr 1619/2013, zakres stosowania -30 C do +60 C, ci¢zar max 2kg., wymagana gwarancja na okres
minimum 24 miesiace od daty sprzedazy.
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Pompa ptywajaca MP 4/2

szt.

Pompa plywajaca MP 4/2

Pompa ptywajaca musi spetnia¢é wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz.1002 z p6zn. zm.)
zalacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz
do prowadzenia dziatah ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podreczny sprzet gasniczy pkt. 2.3.

ponadto musi spetnia¢ nastgpujagce wymagania:

- minimalna wymagana wydajnos¢ 400 dm> /min;

- pompa ptywajaca z silnikiem spalinowym (dopuszcza sie wariant z mozliwo$cig demontazu ptywaka;

- czas pracy na petnym zbiorniku paliwa minimum 60 min;

- wraz z dostawg musi by¢ dostarczona instrukcja obstugi i konserwacji:

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Hetm strazacki z latarka typ
Adalit L 10

szt.

30

Helm strazacki z latarka

Hetm musi spetnia¢ Wymagania Techniczno-Uzytkowe WTU okres$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20

czerwca 2007 r. pkt. 1.10.

ponadto musi spetnia¢ nast¢pujace wymagania:

- musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 443:2008 oraz PN-EN 166 Sprzet do indywidualnej ochrony oczu

- skorupa jednolita, gladka bez ostrych zaltaman boczna krawedz skorupy schodzaca w kierunku uszu;

- skorupa hetmu wykonana metodg wtryskowa,

- helm powinien by¢ wyposazony w skorzang lub innego dopuszczonego materiatu ostong karku  z
mozliwo$cig odpinania

- wyposazony w ostone¢ oczu i twarzy, chowang pod hetm

- krotka ostong twarzy - okulary chowane pod chelm

- helm musi posiada¢ uchwyt stuzacy do montazu oferowanej latarki

- mozliwos¢ wspotpracy ze wszystkimi aparatami powietrznymi

- powinien chroni¢ przed porazeniem pradem

- kolor helmu czerwony

- rozmiar regulowany w zakresie od 54-62 cm

- na hetmie muszg znajdowac si¢ zaczepy do zapinania paskow maski panoramicznej do aparatow powietrznych

- wymagana gwarancja minimum 24 miesiace od daty sprzedazy na wyposazenie koszyka wewngtrznego helmu i

minimum 10 lat na skorup¢ hetmu od daty sprzedazy

Wymagana deklaracja zgodnos$ci CE

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

Latarka nahelmowa o parametrach rownowaznych do latarki strazackiej LED nahetmowej ADALIT L-10-

tadowalnej,

- tadowarka 230 V w komplecie z latarka

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

20

Noz strazacki

szt.

19

Noz strazacki

- sktadany n6z ratowniczy posiadajgcy oprocz ostrza takze zbijak do szyb oraz przecinak do pasow
w tylnej czesci rekojesc,

- powinien posiada¢ mozliwo$¢ tatwego otwierania kciukiem,

- W pozycji otwartej gtownia powinna by¢ blokowana blokada typu ,,liner — lock” lub rownorzegdna,

- powinien by¢ wyposazony w klips umozliwiajacy przypiecie noza za paskiem lub o krawedz kieszeni,

- rekojes¢ metalowa

- dlugos¢ gtowni 87 mm +/- Smm

- szeroko$¢ gtowni 26 mm +/- 3mm

- gruboos¢ gtowni 2,5 mm,

- dlugo$¢ catkowita 213 mm +/- Smm
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Sygnalizator bezruchu

szt.

20

Sygnalizator bezruchu
Musi spetnia¢ wymagania okre§lone w Rozporzadzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 .
zalacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz
do prowadzenia dzialaf ratowniczych, a takze wyroboéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 1.2.
Ponadto musi spetniaé nast¢pujgce wymagania:
- urzadzenie musi stanowi¢ jednolita cato$¢ ze zrodtem zasilania;
- musi posiada¢ obudowe¢ w wykonaniu przeciwwybuchowym;
- sposOb wlaczania w stan czuwania oraz wiaczania i wylgczania alarmu powinien eliminowac zaréwno
przypadkowe wigczenie jaki i wylaczenie;
- uruchomianie alarmu zasadniczego powinno by¢ sygnalizowane sygnatem o natgzeniu dzwigku
minimum 90 dB;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

22

Pradownica pianowa PP 2-12

szt.

Pradownica pianowej PP 2-12

Pradownica pianowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/M-51068 oraz wymagania okre$lone w rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
Iub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.
U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik - Wykaz wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
Iub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgczny sprzet gasniczy, wymagajacych dopuszcezenia do
uzytkowania, oraz Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla tych wyrobow pkt. 3. 17.

Ponadto pradownica pianowa PP 2-12 i PP 4-12 musi spetnia¢ wymagania:

- czesci sktadowe pradownic musza by¢ wykonane z materialow odpornych na korozje;

- przeplyw roztworu —, PP 2-12 —2001/min;

- ci$nienie robocze 5 bar;

- stezenie §rodka pianotworczego 3% do 6%;

- zasigg rzutu strumieni piany ci¢zkiej od 21 m do 27 m;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

- wymagana gwarancja minimum 24 miesigce od daty sprzedazy.
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Pradownica pianowa PP 4-12

szt.

Pradownica pianowej PP 4-12

Pradownica pianowa musi spetnia¢ wymagania normy PN-93/M-51068 oraz wymagania okres§lone w rozporzadzeniu
MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz.
U. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.) zatacznik - Wykaz wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgczny sprzet gasniczy, wymagajacych dopuszczenia do
uzytkowania, oraz Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla tych wyrobow pkt. 3. 17.

Ponadto pradownica pianowa PP 2-12 i PP 4-12 musi spetnia¢ wymagania:

- czesci sktadowe pradownic musza by¢ wykonane z materialow odpornych na korozje;

- przeplyw roztworu — PP 4-12 — 400 I/min;

- ci$nienie robocze 5 bar;

- stezenie §rodka pianotworczego 3% do 6%;

- zasieg rzutu strumieni piany ci¢zkiej od 21 m do 27 m;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP

- wymagana gwarancja minimum 24 miesigce od daty sprzedazy.
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Pradownica wodno-pianowa 52

szt.

10

Pradownica wodno-pianowa 52 typu TURBO z nakladka pianowg

Pradownica powinna spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN-89-51028: oraz winny spetnia¢ wymagania WTU
okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) pkt. 3.16.

- pradownica powinna wytwarza¢ strumieni: zwarty i rozproszony z ptynng regulacja kata brytlowego strumienia
rozproszonego do 1100;

- powinna posiada¢ mozliwo$¢ ptynnej regulacji wydajnosci w zakresie 100-400 I/min oraz przeptukanie;

- pradownica powinna by¢ wyposazona w nasade obrotowg oraz zawor kulowy lub slizgowy

- nasada 52 mm;

- masa max. 3,0 kg;

- pradownica powinna by¢ dodatkowo wyposazona w naktadke do piany ciezkiej lub piany $redniej

- wyrob powinien posiada¢ gwarancje na okres minimum 24 miesiace

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




Pradownica wodna zamykana prosta PW 52

Musi spetnia¢ wymagania okreslone w WTU okre$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia,a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.)
zalacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia
dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych podrgczny sprzet gasniczy pkt. 3.15.

25 [Pradownica wodna uniwersalna PW 52 | szt. 20
Pradownice powinny spetnia¢ wymagania zgodnie z normg PN- EN 671 -2:1999
- pradownica powinna zamykaé i wytwarzaé strumien zwarty oraz rozproszony;
- ci$nienie robocze: od 0,2 MPa — 1,2 MPa;
- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP;
- wyrob winien posiadaé¢ gwarancje na okres 24 miesigce od daty sprzedazy.
Preparat penetrujgco -odtluszczajacy
Preparat przeznaczony jest do usuwania zanieczyszczen produktami ropopochodnymi i thuszczami spozywczymi z
Preparat penetrujgco- kazdej powierzchni utwardzonej — betonu, kostki brukowej, kamienia naturalnego, asfaltu, metalu, szkta, wykladzin
26 |odttuszczajacy szt. 30 |podtogowych, tworzyw sztucznych, wszystkich tkanin i drewna.
(opakowanie 5 litrowe) - opakowanie 5 .
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Podpinka linkowa:
Musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- wykonanie z linki propylenowej zakonczonej petla i haczykiem stalowym,
- masa max do 0,3 kg,
27 |Podpinka linkowa szt. 6 - dlugo$¢ linki zaplecionej 1 000 mm,
- dtugos¢ petli 100 mm,
- $rednica linki 12-14 mm,
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Stojak hydrantowy 80 (2x @ 75):
- musi spetnia¢ wymagania normy PN-M -51154
- wykonany ze stopu aluminium o $rednicy nominalnej 80mm,
- uszczelki z gumy muszg by¢ odporne na produkty ropopochodne,
28 |Stojak hydrantowy 80 szt. 1 - dwie nasady ttoczne o $rednicy 75mm,

- polaczenie stojaka ze studzienka poprzez zaczepy klowe,
- wyrob powinien posiada¢ gwarancje na okres minimum 24 miesigce
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




Przedluzacz elektryczny na zwijadle

Przedluzacz elektryczny 50 m na zwijadle jest sprzetem powszechnego uzytku wykorzystywanym w strazach
pozarnych.

Przedtuzacz musi spetnia¢ nastgpujace wymagania:

-stabilny stelaz

-kabel przedtuzacza odporny na uszkodzenia, nawiniety na bgben;

- beben przedtuzacza odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz na dzialanie olejéw 1 smarow;

29 230V > 50m szt - przedtuzacz wyposazony w prowadnice kabla i ptynny hamulec na osi bgbna;
- na przedtuzaczu umieszczone minimum 3 gniazda wtykowe wodoszczelne z bolcem ochronnym 230V 16A
IP67/68;
- wtyczka 230V 16A 1P68;
- wymagana gwarancja minimum 24 miesigce od daty sprzedazy.
Rozdzielacz kulowy 100/75 - 110 -75
Musi spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatgcznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
30 |Rozdzielacz 110/75 - 110 - 75 szt. wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania . . , .
o0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyroboéw stanowigcych
podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.10.
Szczegblnie muszg by¢ spetnione podstawowe wymagania:
- rozdzielanie zaworem kulowym strumieni wody z nasady 110 na nasady 75x110 x 75;
- korpus, nasady i zawory powinny by¢ wykonane ze stopu aluminiowego;
- uszczelki musza by¢ odpornej na wode morska i produkty ropopochodne;
Rozdzielacz kulowy 75/52x75x52
Musi spetnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania
31 |Rozdzielacz 75/52-75-52 szt. o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobdw stanowigcych

podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.10.

Szczegdlnie muszg by¢ spetnione podstawowe wymagania:

- rozdzielanie zaworem kulowym strumieni wody z nasady 75 na nasady 52x75x52;
- korpus, nasady i zawory powinny by¢ wykonane ze stopu aluminiowego;

- uszezelki musza by¢ odpornej na wode morska i produkty ropopochodne;

- Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Sorbent mineralny
(worek plastikowy 20 kg)

opak.

20

Sorbent mineralny:
Musi spetnia¢ wymagania okre§lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia

20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143

poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu
bezpieczenstwa publicznego

lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania

o0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyroboéw stanowigcych
podreczny sprzet gasniczy pkt. 9.1.

Ponadto musi spelniaé nastgpujace wymagania:

- opakowanie 20 kg

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Tarcza obrotowa metalowa
do zawodow $r. 25 cm (tamana)

szt.

Tarcza obrotowa metalowa do zawoddéw pozarniczych $rednica @ 25 cm (tfamana):
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

34

Tasma odgradzajgca miejsce akcji

mb

3000

Tasma odgradzajaca miejsce akcji:

Tasma odgradzajaca powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

- tasma odgradzajaca foliowa jednostronna biato czerwona;

- napis na tasmie biato-czerwonej STRAZ,

- dlugos¢ tasmy w rolce 100 mb;

- szeroko$¢ tasmy 8,5 cm.

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

35

Tlumica

szt.

20

Thumica ze sztylem aluminiowym, skladanym:

Thumica powinna spelnia¢ wymagania normy PN-65/M-51201:

- szeroko$¢ glowicy z pidrami (listkami) 50 cm+ 5 cm;

- dlugos¢ ttumicy wraz z glowicg 2,3 m - 2,5 m;

- wszystkie czgsci sktadowe thumicy powinny by¢ gladkie;

- maksymalna masa ttumicy wraz z drazkiem nie powinna przekraczac 2,5 kg;

- cz¢$¢ robocza powinna by¢ wykonana ze zbrojonej siatka trudno zapalnej gumy, odpornej na rozdarcie,

- cze$¢ robocza powinna by¢ wymienna w razie zuzycia

- drazek aluminiowy wyposazony powinien by¢ w dwa gumowe uchwyty, ktére zapobiegaja zeslizgowi rak,

- obydwie czgs$ci dragzka powinny taczy¢ si¢ na zatrzask,

- do przechowywania i transportu obydwie czgéci drazka powinny by¢ taczone paskami gumowymi lub
paskami na rzepy.

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy
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Ubranie do usuwania owadow
niebezpiecznych

szt.

Ubranie do usuwania owad6w niebezpiecznych:

Ubranie chronigce przed owadami powinno spetnia¢ nastgpujace wymagania;,

- powinny by¢ wykonane w postaci kombinezonu zabezpieczajacego ratownika przed ukgszeniem
przez osy lub szerszenie;

- konstrukcja kombinezonu powinna pozwala¢ na swobodne poruszanie si¢ ratownika podczas
usuwania gniazd owadow;

- system zamkow oraz rzepow naszytych na tgczenia zamkow powinien uniemozliwiac
przedostanie si¢ owadow do srodka kombinezonu;

- konstrukcja kombinezonu nie powinna ogranicza¢ pola widzenia ratownikowi,

- kombinezon powinien posiada¢ kieszenie umozliwiajace zabranie ze sobg sprzetu niezbednego do
usuwania gniazd owadow.

- rozmiar ubrania: XL,

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy

37

Waz ssawny 110 - 1600 L

szt.

Waz pozarniczy ssawny z lgcznikami B 110-1600-k.:

Waz ssawny musi spelnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.) zatgcznik
- Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.3 .

- waz wyposazony w taczniki ssawne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;

- waz zbrojony z PCV z wtopiona spiralg usztywniajacag;

- odporno$¢ na temperature uzytkowania od — 200C do +500C;

- §rednica wewnegtrzna 110 mm;

- dlugos¢ z tacznikami 1600+£20 mm

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Waz ssawny 110 - 2500 L

szt.

Waz pozarniczy ssawny z lgcznikami B 110-2500-L.:

Waz ssawny musi spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zZycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zalacznik
- Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgczny sprzet gasniczy pkt. 3. 3 .

- waz wyposazony w taczniki ssawne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;

- waz zbrojony z PCV z wtopiona spirala usztywniajaca;

- odporno$¢ na temperature uzytkowania od — 200C do +500C;

- $rednica wewnetrzna 110 mm;

- dlugos¢ z tacznikami 2500+20 mm;

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Waz ttoczny W - 110-20- LA

szt.

10

Waz tloczny do motopompy 110/20-L.A z lacznikami
Weze musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.) zatgcznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.2.
- waz wyposazony w taczniki ttoczne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;
- wktadka wewngtrzna- wykonana z gumy syntetycznej lub innego materiatu spetniajacego warunki

normy;
- §rednica wewngtrzna 110 mm;
- dtugos¢ 20 +0,5m;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Waz ttoczny W - 52 - 20 - LA

szt.

34

Waz tloczny do motopompy 52/20-LA z lacznikami:
Weze musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zatacznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyroboéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.2.
- waz wyposazony w taczniki ttoczne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;
- wktadka wewnetrzna- wykonana z gumy syntetycznej lub innego materiatu spetniajacego warunki

normy;
- $rednica wewnetrzna 52 mm;
- dtugos¢ 20 +0,5m;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Waz ttoczny W - 75 - 20 - LA

szt.

64

Waz tloczny do motopompy 75/20-LA z lacznikami:
Weze musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.) zatgcznik -
Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyroboéw stanowiacych podreczny sprzet gasniczy pkt. 3.2.
- waz wyposazony w taczniki ttoczne aluminiowe zgodnie z normg PN-M-51031;
- wktadka wewngtrzna- wykonana z gumy syntetycznej lub innego materiatu spetniajacego warunki

normy;
- §rednica wewnetrzna 75 mm;
- dtugos¢ 20 +0,5m;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Zasysacz liniowy Z - 2

szt.

Zasysacz liniowy Z-2:

Zasysacz liniowy Z-2 powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51069:
Zasysacze liniowe powinny spetnia¢ dodatkowo:

- budowa korpusu z mosigdzu i duraluminium;

- uszczelki gumowe odporne na dziatanie wody morskiej i Srodkéw pianotworczych;
- posiada¢ regulacj¢ dozowania zasysanego srodka pianotworczego w zakresie 1-6%;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




Zasysacz liniowy Z-4:

Zasysacz liniowy Z-4 powinny spetnia¢ wymagania normy PN-M-51069:
Zasysacze liniowe powinny spetnia¢ dodatkowo:

- budowa korpusu z mosiadzu i duraluminium;

43 |Zasysacz liniowy Z - 4 szt. - uszczelki gumowe odporne na dziatanie wody morskiej i Srodkéw pianotworczych;
- posiada¢ regulacje dozowania zasysanego srodka pianotworczego w zakresie 1-6%;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
Zbiornik metalowy (wanna) do ¢wiczen z ogniem otwartym:
Zbiornik metalowy (wanna) musi spetnia¢ nastgpujace wymogi:

Zbiornik metalowy do éwiczeh - wykonapy w postaci wanny o wymiarach 100 cm x 100 cm;
44 . szt. - wysokos¢ $cianek bocznych 30 cm;
Z ogniem otwartym . -

- wanna wykonana z blachy stalowej o grubosci 2 mm;
- wanna powinna posiada¢ uchwyty do przenoszenia;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Zbiornik wodny przeno$ny min 2500 dm3:
Zbiornik musi spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie
wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a
takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.) zalgcznik
- Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyroboéw stuzacych zapewnieniu bezpieczefistwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podreczny sprzet gasniczy pkt. 6.4.

45 Zbiornik wodny przenosny szt Ponadto musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

min 2500 dm3

- by¢ sktadany — elementy metalowe zbiornika i stelaza powinny by¢ antykorozyjne lub
zabezpieczone antykorozyjnie;

- material poszycia zbiornika powinien by¢ odporny na dziatanie niskich i wysokich temperatur
—200 C do +500 C,;

- pojemno$¢ zbiornika minimum 2500 litréw;

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP
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Zestaw flar elektronicznych LED

Wymogi dla zestawu flar elektronicznych LED nie sg okre§lone norma lecz powinny spetniaé nastepujace

wymagania:

- zestaw flar w jednym opakowaniu (pojemniku) — 6 sztuk;

- zasilane akumulatorowo z mozliwos$cig dotadowania;

- flary powinny by¢ wodoodporne oraz odporne na wszelkie warunki atmosferyczne a ponadto powinny by¢
odporne na wstrzgsy lub najechanie na nich samochodem;

kpl. 3 - kolor $wiatla flar czerwien;

- flary powinny zapewni¢ w zaleznosci od trybu pracy, czas pracy minimum od 5 do 50 godzin;

- kazda flara powinna posiada¢ mozliwo$¢ zamontowania jej na powierzchni metalowej lub umozliwiac jej
podwieszenie;

- stopien ochrony IP65

- certyfikat zgodnosci elektromagnetycznej CE

- gwarancja minimum 36 miesiecy.

Zestaw flar elektronicznych LED (6
szt.)

Ww. sprz¢t pozarniczy oferowany przez dostawce musi byé fabrycznie nowy rok produkcji 2020 r.

Ww. sprzgt pozarniczy oznakowaé kodem kreskowym zgodnie z Decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie wytycznych okreslajacych
wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobéw dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.Urz.MON poz. 11 z dnia 07.01.2014 r.) oprocz oznakowania
kodem kreskowym sprzgtu, nalezy wpisa¢ nazwg sprzetu.




