Zatgcznik nr ...........

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA — SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ZAKUP PRZEDMIOTOW ODZIEZY SPECJALNEJ I SRODKOW OCHRONY INDYWIDUALNEJ STRAZAKA

CZESC 11
LP.| NAZWA SPRZETU JM | 1LOSC OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
1 2 3 4 5
Buty strazaka gumowe ochronne musza spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia
2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia
oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn.
zm.) zatagcznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczefstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i Zzycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowe;j
oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowiacych podrgczny sprzet gasniczy pkt. 1.9.
Buty gumowe muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 50321 dla obuwia klasy 0.
Rozmiar obuwia:
41 — 5 par
42 — 5 par
43 — 2 par
1 Buty strazaka gumowe para 15 44 — 3 par

ochronne

- odporne na przebicie pradem o napigciu 1 KV;

- posiadac noski stalowe chronigce palce stop;

- posiada¢ wktadke chronigcg stopy przed przektuciem;

- w przedniej czesci cholewki winny posiada¢ wktadke odporng na przecigcie pitg fancuchowa,

- cholewy winny by¢ odporne na ptomienie i promieniowanie cieplne;

- podeszwy winny by¢ odporne na kwasy, tugi i oleje;

- numeracja umieszczona na obuwiu i opakowaniu, zgodna z przedstawiong przez zamawiajgcego;
- opakowanie indywidualne umozliwiajgce powtdrne zapakowanie.

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy

Do dostawy nalezy zataczyc¢:

- opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (dotaczony do kazdej pary obuwia)
- zestawienie parametrow okreslajacych dany wyrob (karte katalogowa produktu);

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




Buty strazackie skorzane

para

35

Buty strazackie skorzane musza spelnia¢ wymagania okre$lone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r.
W sprawie wykazu wyrobdw sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pdzn. zm.)
zatacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgczny sprzet gasniczy pkt. 1.9.

Buty muszg spelnia¢ wymagania normy PN-EN 15090:2012
Rozmiar obuwia:

41— 11 pary
42 — 10 par
43— 5par
44 — 4 par
45 — 5par

- wykonane ze skory wodoszcezelnej, hydrofobowej;
- buty skdrzane sznurowane z systemem wigzan i zamkoéw blyskawicznych;
- wyposazone w stalowa wktadke w podeszwie chronigca stope przed przebiciem;
- wyposazone w stalowy podnosek, chronigcy palce przed zgnieceniem,;
- winny zapewnia¢ wodoszczelno$ci na catej powierzchni obuwia z jednoczesnym zachowaniem
paro przepuszczalno$ci;
- podeszwa zapewniajgca dobrg przyczepnos¢ w kazdych warunkach ponadto chronigca przed porazeniem pradem
- zintegrowana tasma w tylnej, gornej krawedzi cholewki do tatwiejszego zaktadania buta,
- oddychajgca/paro przepuszczalna, wodoszczelna, membrana do minimum 75% wysokosci cholewki buta,
- buty powinny by¢ wyposazone w system ochrony/stabilizacji obszaru kostki dla maksymalnej ochrony stopy/nogi,
- numeracja umieszczona na obuwiu i opakowaniu, zgodna z przedstawiona przez zamawiajacego;
- opakowanie indywidualne umozliwiajace powtdrne zapakowanie;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;
Do dostawy nalezy zataczyc¢:
- opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (dotgczony do kazdej pary obuwia)
- zestawienie parametrow okreslajacych dany wyrob (karte katalogowa produktu);
Wymagana deklaracja zgodnos$ci CE
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




Kominiarka niepalna

szt.

80

Kominiarka niepalna musi spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r.
W sprawie wykazu wyrobdw sluzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z p6zn. zm.)
zalacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz
wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania 0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan
ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podrgezny sprzet gasniczy pkt. 1.8.
Kominiarka musi spelnia¢c wymagania okreslone normg PN-EN 13911

Rozmiary kominiarek:

Rozmiar M- 11 szt.

Rozmiar L - 48szt.

Rozmiar XL — 21 szt.

- wykonana z materiatu niepalnego;

- elastyczna, posiadajgca nieuwierajace szwy, - ochrona karku na odpowiedniej dtugosci;

- kolor kominiarki kos¢ stoniowa;

- rozprzestrzenianie si¢ ptomieni zgodnie z PN-EN 531:1999;

- ochrona przed cieptem konwekcyjnym B 2;

- ochrona przed promieniowaniem cieplnym C 1;
- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;
Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP, Wymagana deklaracja zgodnos$ci CE

Koszulka letnia

Szt.

110

Koszulka letnia

Koszulka typu T-shirt z krotkim r¢kawem wykonana z dzianiny bawelnianej w kolorze czarnym.

- w przodzie koszulki po lewej stronie na wysokosci piersi kieszen logo WSP, a na plecach napis STRZ. - emblematy i
napisy wykonane metodg haftu komputerowego badz inng technikg pozwalajaca odwzorowac¢ ww. elementy.

- koszulka wykonczona pod szyja §ciagaczem.

- znakowanie wyrobu:

- wszywka trwale wszyta w wewnetrznej czgsci podkoszulki powinna zawierac:

a) nazwg¢ i znak producenta,

b) oznaczenie wielkosci wyrobu,

c) sposob konserwacji.

- wyrob powinien posiada¢ gwarancje na okres minimum 24 miesigce

Rozmiary koszulek:

Rozmiar L - 33 szt. nawzrost 176
Rozmiar XL - 40 szt. nawzrost 170 - 10 szt.,, 176 — 30 szt., 182 — 10 szt.,
Rozmiar M - 20 szt. nawzrost 170 -10szt.,, 176 — 10 szt.

Rozmiar XXL - 17 szt. nawzrost 182 — 7 szt., 188 — 10 szt.




Obuwie koszarowe
strazaka

para

20

Obuwie koszarowe strazaka
Rozmiar obuwia;

42 — 3 par
43 — 5 par
44 — 10 par
45— 2 par

buty koszarowe nie sa okre§lone norma lecz powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

- obuwie koszarowe ma by¢ wykonane zgodne z Zarzadzeniem Nr 9 KGPSP z dnia 05.02.2007r.
- wierzchy ze skor bydlgcych licowanych;

- podszewka z tkaniny higroskopijnej;

- spody lekkie elastyczne z kauczuku;

- kolor czarny;

- numeracja umieszczona na opakowaniu, zgodna z przedstawiong przez zamawiajacego;

- opakowanie indywidualne umozliwiajace powtorne zapakowanie;

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesiace od daty sprzedazy;

Do dostawy nalezy dolaczy¢:

- opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania.

- zestawienie parametréw okreslajacy dany wyrdb (karte katalogowa produktu)

Pas strazacki

Sszt.

15

Pas strazacki:

Musi spelnia¢ wymagania okreslone norma PN-88/M-51502 oraz WTU okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 20
czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i
zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z
pozn. zm.) zalacznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony
przeciwpozarowe]j oraz wykorzystywanych przez te jednostki do alarmowania o pozarze lub innym zagrozeniu oraz do
prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobow stanowigcych podreczny sprzet gasniczy pkt. 1. 5.

Rozmiary pasow:
Rozmiar S— 3 szt.
Rozmiar D — 12 szt.
- pas powinien by¢ koloru czarnego
- wykonany z tasmy poliamidowej
- wyr6b powinien posiada¢ gwarancje na okres minimum 24 miesigce
-wymagane Swiadectwo dopuszczenia do uzytkowania.




Rekawice specjalne
bojowe

para

50

Rekawice specjalne niepalne musza spelnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA z dnia 27
kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania
(Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pézn. zm.) zalgcznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla wyrobow stuzacych
zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, wprowadzonych do
uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te jednostki do
alarmowania o0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze wyrobow
stanowigcych podreczny sprzet gasniczy pkt. 1.7.

Rekawice muszg spelnia¢ wymagania okreslone normg PN-EN 659

Rozmiary rekawic:

Rozmiar 8 — 11 par
Rozmiar 9 — 18 par
Rozmiar 10 —11 par
Rozmiar 11 - 10 par

- kolor zewngtrzny rekawic czarny lub granatowy;

- 4 warstwowe , dopuszcza si¢ wersj¢ z elastycznym §ciggaczem,;

- wszystkie warstwy powinny by¢ potagczone za pomocg Szycia, nie dopuszcza si¢ klejenia;

- warstwa zewnetrzna typu KERMEL lub réwnowazna, odporna na dziatanie wysokich temperatur;

- warstwa wewnetrzna — podszewka powinna by¢ wykonana z dzianiny o ograniczonej palnosci, dzianina
KEVLAR lub rownowazna;

- Wymaga si¢ aby pomiedzy warstwa zewnetrzng i podszewka znajdowata si¢ membrana otaczajaca calos¢
dtoni, paro przepuszczalna, odporna na przesigkanie wody;

- rekawice powinny by¢ odporne na dziatanie zwigzkow chemicznych, krwi 1 wody;

- czg$¢ chwytna wykonana z KEVLARU lub tkaniny rownowaznej pokryta silikonowa;
warstwg odporng na cigcie ostrzem i przeklucie;

- wymagana gwarancja na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;

Do dostawy nalezy dotaczy¢:

- zestawienie parametréw okreslajacych dany wyrob (karte katalogowa produktu)

Wymagana deklaracja zgodnosci CE

Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP




Ubranie strazaka
specjalne
(trzyczgsciowe)

kpl.

32

Ubranie specjalne (trzyczesciowe)

Ubranie specjalne powinno spetnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu MSWiA

z dnia 20 czerwca 2007 r. (w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 z pdézn. zm.) zalgcznik - Wymagania Techniczno-Uzytkowe dla
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia,
wprowadzonych do uzytkowania w jednostkach ochrony przeciwpozarowej oraz wykorzystywanych przez te
jednostki do alarmowania 0 pozarze lub innym zagrozeniu oraz do prowadzenia dziatan ratowniczych, a takze
wyrobow stanowigcych podreczny sprzet gasniczy pkt. 1.6.

Ubranie specjalne sktada si¢ z kurtki i spodni spetniajgcych wymagania normy PN- EN 469 ,,0dziez ochronna
dla strazakow. Wymagania uzytkowe dotyczace odziezy ochronnej przeznaczonej do akcji
przeciwpozarowych” oraz kurtki lekkiej spetniajacej wymagania normy PN-EN 15614 ,,0dziez ochronna dla
strazakow. Metoda badan laboratoryjnych oraz wymagania dla odziezy ochronnej uzywanej przy pozarach
przestrzeni otwartej”.

Tkanina zewne¢trzna ubrania specjalnego w kolorze zoltym w odcieniu naturalnego aramidu.

Ubranie (kurtka i spodnie) wykonane z min. 4 warstw.

Wymogi materialowe dla kurtki i spodni:

- warstwa zewngtrzna powinna by¢ wykonana z materialu typu NOMEX NXT lub réwnorzednego
okoto 93 %, z dodatkiem KEVLARU lub rownorzednego okoto 5% i materialu antystatycznego okoto 2%.

- membrana — wioknina wykonana w technologii ,,3D” z membrang wodoodporng ePTFE/PU Bi lub
rOwnowazna.

- podszewka termiczna typu ISOMEX lub réwnowazng, Karmel 50% i 50% wiskoza FR z iglowg tkaning
aramidowg lub materialty rownorzedne.




Kurtka ci¢zka musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

ergonomiczny krdj kurtki, umozliwiajacy swobodne podnoszenie rak, bez powodowania podciggania kurtki do gory;
kurtka o konstrukcji wielowarstwowej powinna zachodzi¢ na spodnie;

kotnierz zapewniajacy ochrong¢ przed ptomieniem i wspotpracujacy w tylnej czesci z hetmem, z zapigeciem z przodu na
rzep;

trwaty dwugltowicowy lub réwnowaznie jednoglowicowy zamek rozpinany z funkcja ,,antypanic” (umozliwiajacy
btyskawiczne rozpiecie kurtki jednym pociggni¢ciem) z klapg ostonowa z materiatu wierzchniego;

dwie kieszenie wewngtrzne pod klapg zamka;

wzmocnienia na tokciach (co najmniej 5 warstw) wykonane m.in z migkkiej wktadki KEVLARA, pokrytej silikonem —
lub rdwnorzedna, zabezpieczajaca przed przetarciem. Dodatkowo membrana zabezpieczajaca przed przemakaniem;

regulowana wielko$¢ mankietoéw — za pomocg paska do precyzyjnej regulacji oraz poliamidowe klamry regulacyjne;
napalcznik — zapewniajacy komfort pracy oraz zabezpieczajacy przed podcigganiem si¢ mankietu;

po lewej stronie duza, regulowana kieszen na sprzet tacznosci, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep,
przeznaczony na latarke;

dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem i pe¢tla do mocowania drobnego wyposazenia, rozmieszczone
ergonomicznie kryte patkami zabezpieczonymi na koncach warstwa KEVLARU lub réwnorzedng, umozliwiajace
dostep w rekawicach;

wykonczenia mankietow wykonane z czarnego KEVLARU, (lub réwnowaznego materiatu) pokrytego warstwa
silikonu zabezpieczajacego przed przemoknigciem, uszkodzeniami mechanicznymi i przetarciem, w mankietach
rekawow zastosowany system pozwalajacy dopasowac $ciggacz i otwor na kciuk do rozmiaru reki 1 ksztattu dtoni;

wewnatrz kurtka musi posiada¢ otwor inspekcyjny umozliwiajacy kontrole stanu membrany;

W tylnej czesci kurtki pod warstwg zewnetrzng kurtki tunel do wprowadzenia 1 zamontowania petli ratowniczej lub
innego $rodka ochrony indywidualnej chronigcego przed upadkiem z wysokosci. Otwor do wprowadzenia petli
ratowniczej — na wysokos$ci klatki piersiowej — nie na wysokosci brzucha;

kurtka oznaczona ukladem tasm wygrzewanych lub wklejanych, ostrzegawczych odblaskowych taczonych,
zapewniajacych widzialno$¢ ze wszystkich stron;




Spodnie musza spelniaé nastepujace wymagania:

spodnie dtugie o konstrukcji wielowarstwowej z szelkami;
szelki mocowane na zatrzaski, z mozliwo$cig szybkiego ich odlaczenia, a takze z systemem latwej regulacji;

szerokie, komfortowe pasy w szelkach wyposazane w nienagrzewajace si¢ sprzaczki zapobiegajace ewentualnemu
oparzeniu;

konstrukcja klamry przypominajgca zapigcie noszaka do aparatu powietrznego. Umozliwiajaca szybkie i wygodne
dopasowanie szelek przy uzyciu rekawic, szelki wyposazone w dodatkowa warstwe ochronng w czeéci barkowej
zapobiegajacg zsuwania si¢ pasOw naramiennych;

poliamidowe S$ciggane klamry regulacyjne dajace mozliwos$¢ regulacji dopasowania do odpowiedniego rozmiaru-
podobnie jak w aparatach oddechowych;

wysoce wytrzymaly zamek btyskawiczny podnoszacy komfort i szybkos$¢ zaktadania spodni. Dodatkowy rzep
zapewniajacy lepsze dopasowania i wigkszg ochrong;

dwie duze boczne kieszenie zamykane na rzep;

wzmocnienia kolan co najmniej 6 warstw (wykonane m.in. z migkkiej wktadki KEVLARA lub rownorzedne)
zapewniajagcymi komfort oraz bezpieczenstwo podczas pracy na kolanach, w tym odpornos$ci na przetarcia. Dodatkowo
w wewnetrznej czesci spodni na wysokos$ci kolan specjale kieszenie na umieszczenie dodatkowych wktadek o grubosci
do 20 mm celem ochrony kolan;

dodatkowe wzmocnienie na rancie spodni chronigce przed uszkodzeniami;
na zakonczeniu nogawek — indywidualna regulacja rzepem;
z tyhu spodni rozcigcie umozliwiajgce kontrole stanu membrany;

spodnie w dolnej czesSci nogawek oznaczone ukladem tasm ostrzegawczych odblaskowych wygrzewanych lub
wklejanych;




Kurtka lekka musi spelnia¢ nastepujace wymagania:

— kurtka lekka o konstrukcji jednowarstwowej— meta-aramid typu Toryt — 90% lub réwnowazny i 2% materiat
antystatyczny, powinna zachodzi¢ na spodnie;
— ergonomiczny kroj kurtki, umozliwiajacy swobodne podnoszenie rak, bez powodowania podciaggania kurtki do gory;
— konierz zapewniajacy ochrong przed ptomieniem i wspdlpracujacy w tylnej czesci z hetmem oraz zapigciem z przodu
narzep;
— trwaly dwuglowicowy lub rownowaznie jednoglowicowy zamek rozpinany z funkcja ,,antypanic” (umozliwiajacy
btyskawiczne rozpiecie kurtki jednym pociagnieciem) z klapa ostonowa, z materialu wierzchniego;
— wzmocnienia na tokciach wykonane z KEVLARU Pokrytego silikonem;
— regulowana wielko$¢ mankietow;
— po lewej stronie duza, regulowana kieszen na sprzet tacznosci, po prawej stronie uchwyt z mocowaniem na rzep,
przeznaczony na latarke;
— dwie pojemne kieszenie boczne z karabinczykiem 1 p¢tla do mocowania drobnego wyposazenia;
— kurtka oznaczona uktadem tasm taczacych zapewniajacych widoczno$¢ ze wszystkich stron, a takze z gory.
Dodatkowo na kurtce muszg by¢ umieszczone ,,rzepy” pod emblematy i znaki identyfikacyjne:
— nalewym rekawie w potowie wysokosci migdzy tokciem, a barkiem naszyty rzep do mocowania emblematu WSP;
— na lewej piersi, powyzej taSm ostrzegawczych — rzep do mocowania dystynkciji;
— na lewej piersi, ponizej tasm ostrzegawczych — rzep do mocowania napisu STRAZ;
— na plecach, w odlegtosci 0,5 + 1,0 cm pod zottym pasem ostrzegawczym — do mocowania napisu ,,WWOJSKOWA
STRAZ POZARNA”. . .
Napisy ,,STRAZ” i ,, WOJSKOWA STRAZ POZARNA” — litery w kolorze czarnym wykonane na tkaninie (tle) w kolorze
fluorescencyjnym z6ttym. ) )
Napis ,,WOJSKOWA STRAZ POZARNA” umieszczony na tyle kurtki w odlegltosci 0,5 + 1,0 cm pod zottym pasem
ostrzegawczym:
— wymiary tla— 12 x 34 £0,3 cm,
—  wysokos$¢ liter — 4 £ 0,1cm,
— dhugos$¢ zapisu w dwoch rzedach, I rzad - WOISKOWA — 22 cm,
— TIIrzad - STRAZ POZARNA — 32 cm;
— mocowanie na “rzep” do kurtki lub inng technika.
Napis ,, STRAZ” umieszczony na przedzie kurtki:
— wymiartta—5x15+0,3 cm,
— Wysokos¢ liter 2,5 + 0,1 cm,
— dhugos¢ catego napisu — 11 +0,3 cm,
— mocowanie na “rzep” lub inng technika.




Ubranie strazaka specjalne (3 czeSciowe)
Ubrania w rozmiarze:

Al -5 kpl, (164-170/ 92-96)

A2 -7 kpl. (170-176/92-96)

A3 -3 kpl. (176-182/92-96)

A4 — 4 kpl. (182-188/92-96)

B1 -3 kpl. (164-170)/100-104)

C2 -4 kpl. (170-176/108-112)

C4 -5 kpl. (182-188/108-112)

D1 -1 kpl. (164/170/116-120)

Dodatkowe wymagania:
—  Wymagane Swiadectwo Dopuszczenia CNBOP;

— deklaracja zgodnosci CE;
— z dostawg musi by¢ zalaczona instrukcja czyszczenia (prania) i konserwacji dla kazdego ubrania;
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Ubranie koszarowe
strazackie
(4 czesciowe)

kpl.

30

Ubranie koszarowe strazackie (4 czesciowe)
Ubrania — w rozmiarze:

Al -4 kpl, (164-170/92-96);

A2 —4 kpl. (170-176/92-96);

A3 -4 kpl, (176-182/92-96);

B1 -4 kpl. 164-170/100-104);

B4 — 2 kpl. (182-188/100-104);

C3 -6 kpl. (176-182/108-112);

D3 -5 kpl. (176-182/116-120);

D4 - 3 kpl. (182-188/116-120.

Zgodne z Zarzadzeniem Nr 9 KGPSP z dnia 05.02.2007r.

- powinno by¢ wieloczesciowe i sktadac sie z kurtki z wyktadanym kotnierzem, spodni, czapki dzokejki i
kamizelki (bez rekawow)

- winno by¢ wykonane z tkaniny bawelnianej;

- uzyta tkanina powinna zapewni¢ konserwacj¢ (pranie w temp. 60° C) bez utraty barwy;

- barwa czarna;

- odporne przed zabrudzeniem olejami i smarami;

Oznakowanie:

- na plecach napis, na Z6ttej tkaninie fluorescencyjnej ,,WOJSKOWA STRAZ POZARNA”

- wymiary tta — 12x34 + 0,3 cm,

- wysokos¢ liter — 4 = 0,1 cm,

- dlugos¢ zapisu w dwoch rzgdach:

I rzad - WOJSKOWA - 22 cm,

IIrzad — STRAZ POZARNA — 32 cm,

- na lewej piersi bluzy i kamizelki napis ,,STRAZ” na zottej tkaninie fluorescencyjne;j;

- tasma odblaskowa zotta z trojkatami ostrzegawczymi srebrnymi na nogawkach spodni  nad prawg gorng
kieszenig kamizelki
oraz w dolnej tylnej czesci kamizelki;

- numeracja umieszczona na ubraniu 1 opakowaniu, zgodna z przedstawiong przez zamawiajacego;

- opakowanie indywidualne umozliwiajagce powtorne zapakowanie;

- wymagana gwarancje na okres minimum 24 miesigce od daty sprzedazy;

Do dostawy nalezy dotaczyc¢:

- opis czyszczenia i konserwacji oraz warunki przechowywania (do kazdego ubrania)

Ww. przedmioty oferowane przez dostawce muszg by¢ fabrycznie nowe, wyprodukowane w 2020 r.

Ww. sprzet oznakowa¢ kodem kreskowym zgodnie z Decyzja nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 03.01.2014 r w sprawie
wytycznych okreslajacych wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobow dostarczanych do resortu obrony narodowej (Dz.
Urz. MON poz. 11 z dnia 07.01.2014 r.), oprécz oznakowania kodem kreskowym sprzgtu, nalezy wpisa¢ nazwe sprzgtu .
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